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Instalacja wentylacji mechanicznej:

- kanaty wentylacyjne wykonac w klasie szczelnosci B, tj. z uszczelkg gumowa,

- Odcinki kanatéw wentylacyjnych z czerpni (CA1) i wyrzutni (WA1), prowadzone w przestrzeni nad sufitem podwieszanym
(przestrzen nieogrzewana), nalezy izolowac termicznie wetng mineralng grubo$¢ 50 mm pod ptaszczem aluminiowym,

- Odcinki kanatéw wentylacyjnych z czerpni (CA2, CA3, CA4) i wyrzutni (WA2, WA3, WA4), prowadzone w przestrzeni nad
sufitem podwieszanym (przestrzen ogrzewana) nalezy izolowaé termicznie weing mineralng grubo$¢ 80 mm pod ptaszczem
aluminiowym,

- Odcinki kanatéw wentylacyjnych z czerpni (CA2, CA3, CA4) i wyrzutni (WA2, WA3, WA4, WAS), prowadzone w przestrzeni
nad stropem konstrukcyjnym (przestrzen nieogrzewana) nalezy izolowag termicznie weing mineralng grubo$¢ 30 mm pod
ptaszczem aluminiowym,

- Odcinki kanatéw wentylacyjnych z czerpni (CA5) i wyrzutni (WAD5), prowadzone w przestrzeni ogrzewanej nalezy izolowa¢
termicznie wetng mineralng grubo$¢ 80 mm pod ptaszczem aluminiowym,

- Odcinki kanatéw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych uktadéw N1/W1, prowadzone w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym (przestrzen nieogrzewana) nalezy izolowa¢ termicznie weing mineralng grubo$¢ 80 mm pod ptaszczem
aluminiowym,

- Odcinki kanatéw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych uktadéw N2/W2, N3/W3, N4/W4 prowadzone w przestrzeni nad
sufitem podwieszanym (przestrzen ogrzewana) nalezy izolowa¢ termicznie wetng mineralng grubo$¢ 30 mm pod ptaszczem
aluminiowym,

- Odcinki kanatéw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych uktadéw N5/W5 prowadzone w przestrzeni ogrzewanej nalezy
izolowac termicznie wetng mineralng grubo$¢ 30 mm pod ptaszczem aluminiowym,

- Odcinki kanatow wywiewnych i wyrzutowych uktadu WK1- WK7, WAK1-WAKT nalezy izolowac termicznie wetng
mineralng grubo$¢ 20 mm pod ptaszczem aluminiowym,

- Izolacje na odcinkach WA1-WAS5 i CA1-CA5 mocowac¢ do kanatéw za pomocg gwozdzi do zgrzewania,

- kanaty wyrzutowe wentylatoréw kanatowych WAK1-WAKS, WAK? i wentylator domowy WK6 wigczy¢ do istniejacych,
murowanych kanatéw grawitacyjnych, uprzednio wyczyszczonych,

- drozno$¢ istniejacych kanatow murowanych, potwierdzi¢ opinig kominiarska,

- nalezy zlikwidowa istniejacg instalacje nawiewng obstugujaca dwa pomieszczenia na pietrze,

- praca wszystkich centrali na statym cinieniu,

wentylatory kanatowe wyposazy¢ w automatyke utrzymujaca state ci$nienie w kanale wywiewnym,

- wszystkie istniejgce niewykorzystane wywietrzaki i grawitacyjne murowane kanaty wentylacyjne nalezy szczelnie

zaslepic,

- wszystkie istniejgce nawiewniki okienne nalezy zdemontowac, a pozostate otwory szczelnie zaslepic,

- Panele sterownicze central wentylacyjnych i wentylatoréw kanatowych lokalizowaé w pomieszczeniu technicznym 1.14,

- nastawniki ilosci powietrza (pokretta/przetaczniki sitownikéw przepustnic i regulatoréw VAV) lokalizowa¢ w
pomieszczeniach, ktdre obstuguja, po uprzednim uzgodnieniu z inwestorem,

- wszystkie klapy ppoz z sitownikiem,

- zasilanie klap ppoz 230V,

- nalezy zapewni¢ dostep serwisowy w suficie podwieszanym pod centralami wentylacyjnymi, . wykonaé rewizje,

- wszystkie anemostaty taczy¢ z instalacjg przewodéw za pomoca elastycznych trumikéw akustycznych,

- centrale podwieszé do elementdw konstrukcyjnych budynku, za pomocg zawiesi wibroizolacyjnych dobranych do masy
urzadzenia,

OZNACZENIA:
nawiew (N),
wywiew (W),
czerpnia (CA),
wyrzutnia (WA),
transfer
Nazwa rys. Nrrys.
Instalacja wentylacji mechanicznej - Przekroj 1-1 S-4
Nazwa inwestycji:
LOSTPROJEKT 1 prZEBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W PULTUSKU
Budowlane ‘W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO "MODERNIZACJA BUDYNKU

Mirostaw Grzyb URZEDU STAROSTWA POWIATOWEGO W PULTUSKU"

07 - 410 Ostroteka Adres inwestycji: ul. Marii Sklodowskiej-Curie 11, 06-100 Pultusk dziatka nr Skala:
ul. Kilinskiego 32a 26/10, 26/12, 26/13 jedn ewid 142404 _4 Pultusk, 0024 Pultusk 1-50
tel. (29) 764 57 99 Inwestor: Powiat Pultuski ul. Marii Sktodowskiej-Curie 11, projekt
06-100 Puttusk budowlany
Zespot projektowy: Specjalnosé Upr. Podpis
. branza
uprﬁtwmen!a bbudowlanev do sanitarna
. . .. . projektowania Dez ograniczen
Projektant: mgr inz. Zenon Janowicz specjalnosci instalacyjnej w MAZ/346/PWOS/13
zakresie sieci, instalacji i
lirzlqdz_eh crieplnych, " Data:
. wentylacyjnych, gazowych,
Sprawdzajacy: inz. Eliza Dabkowska wodociagowych i MAZ/0100/P00S/14 01.2022r.

kanalizacyjnych



http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/
http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/
http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/
http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/
http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/
http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/
http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/
http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/
http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/
http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/
http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/
http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/
http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/
http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/
http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/
http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/
http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/
http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/
http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/
http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/
http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/
http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/
http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/
http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/

