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Spis zawartosci
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. Dokumenty dolaczone do projektu

- Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci str.
- Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci projektantow wszystkich specjalnosci
do wtasciwej izby samorzadu zawodowego str.
- Oswiadczenie projektantow 1 projektantéw sprawdzajacych wszystkich
specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
1 zasadami wiedzy technicznej str.

I1. Cze$¢ opisowa str.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

4. Zestawienie powierzchni

5. Informacje 1 dane (§14 pkt 5 rozporzadzenie)

6. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru 1 stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

ITI. Cz¢$¢ rysunkowa
Z-1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 str.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
— czeS¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest Przebudowa Budynku Starostwa
Powiatowego w Pultusku wraz z infrastrukturg techniczng w ramach zadania

inwestycyjnego ,,Modernizacja Budynku Urzgdu Starostwa Powiatowego
w Puttusku”.

Projekt zaktada przebudowe i1 remont czg¢sci pomieszczen znajdujacych sie
w parterowym skrzydle budynku Starostwa Powiatowego w Puttusku.
W wigkszos$ci przeznaczono je na archiwum zakladowe.

Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej
z dochtodzeniem powietrza wentylacyjnego 1 klimatyzacji powierzchni biurowe;j
dla przedmiotowego budynku, instalacj¢ paneli fotowoltaicznych i zewnetrznego
agregatu pradotworczego.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zostato zaprojektowane zgodnie
z Decyzja o Warunkach Zabudowy wydang przez Burmistrza Miasta Puttusk.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Przedmiotem opracowania sg dziatki o nr ewid. 26/10, 26/12, 26/13
o tacznej pow. 1,4086 ha, potozone w miejscowosci Pultusk, u zbiegu
ul. Marii Sktodowskiej — Curie z ul. Nasielska.
Nieruchomo$¢ zabudowana jest Budynkiem Starostwa Powiatowego w Puttusku.
Teren inwestycji jest calkowicie ogrodzony 1 urzadzony zielenig. Prowadza
do niego dwa niezalezne zjazdy z w/w ulic. Droga wewngtrzna, parking i chodniki
— istniejace, z kostki betonowe;.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na przedmiotowych dziatkach zaprojektowano Przebudowg Budynku
Starostwa Powiatowego w Puttusku wraz z infrastrukturg techniczna.
Wjazd na teren inwestycji istniejacy.

Z uwagi na lokalizacj¢ zewn¢trznego agregatu w odlegtosci 12m od istniejace;j
stacji transformatorowej, w miejscu pod agregat wykona¢ utwardzenie z kostki be-
tonowej 1 wiate - boks zabezpieczajacg zardéwno, przed warunkami atmosferyczny-
mi jak 1 osobami niepowotanymi.

Szczegoty zagospodarowania dziatki przedstawiono na rysunku Z-01.
a) urzqdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

- istniejgce przylacze wodociggowego,

- istniejace przylacza kanalizacji sanitarne;,

- istniejgce przylacze energetyczne,

- istniejgce przylacze teletechniczne,

- istniejace przylacze gazowe,

- projektowany agregat pradotwdrczy zewnetrzny.



b) sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow

- scieki bytowo-gospodarcze — odprowadzane istniejagcym przylaczem kanalizacji
sanitarnej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;

- wody opadowe 1 roztopowe — istniejgce rynny i rury spustowe,

odprowadzane na teren zielony, w obrebie dziatki Inwestora.

¢) uktad komunikacyjny
Droga wewnetrzna, parking i chodniki — istniejgce, z kostki betonowe;.
Z uwagi na wykonanie izolacji $cian fundamentowych w catym budynku,
1stniejacy opaske betonowa nalezy przywrocic¢ do stanu pierwotnego.
W pozostatej czgsci wykona¢ nowa opaske z ptyt chodnikowych 1 kostki
betonowej. Zaprojektowano utwardzenie z kostki betonowej pod agregat
pradotwodrczy zewnetrzny.
d) sposob dostepu do drogi publicznej

Na teren inwestycji prowadza dwa niezalezne zjazdy z w/w ulic. Nieruchomos¢
posiada istniejacy wjazd z drég publicznych, tj.: ul. Marii Sktodowskiej-Curie

1z ul. Nasielskie;.

e) parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu

Przylacze wodociagowe — istniejace.

Przylacze kanalizacji sanitarnej — istniejace.

Przylacze gazowe — istniejace.

Zasilanie budynku — istniejace.

Agregat pradotworczy — projektowany. Zlokalizowany w potnocno-wschodniej
czesci terenu objetego opracowaniem, w odlegtosci 12m od istniejacej stacji
transformatorowej. Stanowi zrédlo zasilania w przypadku zaniku energii

W sieci.

) Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Teren inwestycji jest calkowicie zagospodarowany.
Zaprojektowano nawierzchni¢ przed wjazdem do projektowanego
pomieszczenia garazowego ( w czesci dziatki potudniowo-zachodniej).

Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej (kolor czerwony i szary - zgodnie
z kolorystyka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej):

- betonowa kostka brukowa gr. 6¢cm;

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr.3cm;

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 20cm;
- zageszczony grunt pod warstwy konstrukcyjne;

- grunt rodzimy;

- obrzeze: kraweznik betonowy 15x30x100cm.

Projektowana opaska (od strony potudniowej), szer. S0cm _:

- ptyty betonowe 40x40x5cm,

pomiedzy plytami pasek z betonowe kostki brukowej gr. 6¢cm;
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr.3cm;
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 20cm;
- zageszczony grunt pod warstwy konstrukcyjne;



- grunt rodzimy;
- obrzeze: kraweznik betonowy 10x30x100cm.

4. Zestawienie powierzchni

Bilans powierzchni dzialki:
catkowita powierzchnia dziatki nr 26/10, 26/12, 26/13 14 086,00 m?

powierzchnia w granicach opracowania A-H 8 003,00 m* (100%)
W tym:

- pow. zabudowy istn. budynkow bl i b2 2 127,89 m? (26,59%)
- pow. zabudowy istniej. stacji transformatorowe;j 30,00 m* (0,37%)
- pow. istn. nawierzchni utwardzone;j 3 244,00 m? (40,54%)
- pow. proj. nawierzchni z kostki betonowej/opaska 72,03 m* (0,90%)
- pow. zieleni (biologicznie czynna) 2 529,08 m? (31,60%)

5. Informacje i dane na podstawie ustalen decyzji o ustaleniu warunkow
zabudowy oraz przepisow szczego6lnych



6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Obiekt dwukondygnacyjny, niski (N). Kategoria zagrozenia ludzi — ZLIII.
Klasa odpornosci pozarowej — D. Budynek wykonany z elementow
nierozprzestrzeniajacych ognia, stanowi jedng strefe pozarowa.

Budynek w czgsci potudniowo-wschodniej zlokalizowany na granicy dziatki

1 polagczony z budynkiem biurowym - cze$¢ budynku zlokalizowana na granicy
dziatki wykonana w klasie REI60 stanowigc oddzielenia przeciwpozarowe.

Inne odlegtosci od granic dziatki oraz innych budynkéw nie wymagaja ksztatto-
wania $ciana jako oddzielen przeciwpozarowych.

Jako droga pozarowa (nie jest wymagana) stuzy¢ bedzie utwardzony trakt jezdny
od strony potnocnej przebiegajacy wzdtuz dtuzszego boku budynku.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wod¢ — wymagane zaopatrzenie wodne

do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci co najmniej 20 1/s z 2 hydrantow
zlokalizowanych w odlegtosci max 75 m (hydrant blizszy o wydajnosci min. 10
1/s) 1 do 150 m (hydrant dalszy — min. 10 1/s).

W w.w. odlegtosciach znajduje si¢ 5 hydrantdw na sieci miejskiej zapewniajacych
w.w. wydajnos¢.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego

Po wykonaniu rob6t budowlanych teren nalezy uporzadkowac.
Uzytkownicy zobowigzani sg do wykonywania okresowych przegladow
oraz konserwacji zwigzanych z eksploatacjg 1 zapewnieniem poprawnego
dzialania z infrastrukturg towarzyszaca. W szczeg6lnosci do utrzymania
droznos$ci oraz wykonywania niezb¢dnych remontéw.

Brak innych niezbednych danych wynikajacych ze specyfiki, charakteru
1 stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Analiz¢ obszaru oddzialywania przeprowadzono w oparciu o przepisy:

- ustawa Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2020r. Poz.
1333)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie
(Dz.U. z2019r., poz.1065).

Inwestor jest wlascicielem dzialek o nr ewid. 26/10, 26/12, 26/13 potozonych

w miejscowosci Puttusk, przy ul. Marii Sklodowskiej-Curie, na ktorych
zaprojektowano Przebudowe Budynku Starostwa Powiatowego w Puttusku

wraz z infrastrukturg techniczng w ramach zadania inwestycyjnego ,,Modernizacja
Budynku Urzedu Starostwa Powiatowego w Puttusku”.

Oprocz przebudowy czesci parteru zaprojektowano instalacje wentylacji
mechanicznej, klimatyzacji, instalacji fotowoltaicznej wraz z projektem
zewngetrznego agregatu pradotworczego.

Planowane prace nie beda miaty wplywu na wymiary zewnetrzne obiektu.



Dzialki obj¢te opracowaniem sasiaduja bezposrednio z:

- drogg publiczng, ul. Nasielska o nr ewid. 1 (od poétnocnego-zachodu),

- drogg publiczng, ul. Marii Sktodowskiej-Curie o nr ewid. 25/2, (pdinocnego-
wschodu),

- z zabudowanymi dziatkami o nr ewid. 26/16, 26/6 (od potudniowego-wschodu),
- z niezabudowang dzialka rolng o nr ewid. 26/5 (od potudniowego-wschodu),

- z zabudowang dziatka rolng o nr ewid. 27/2 (od poludniowego-zachodu).
Budynek istniejacego Starostwa Powiatowego w Pultusku zlokalizowany

jest w odleglosciach:

- od drogi publicznej, ul. Nasielskiej o nr ewid. 1, > 23,00m,

- od drogi publicznej, ul. Marii Sktodowskiej-Curie o nr ewid. 25/2 > 17,80m.

- na granicy z zabudowang dziatkag o nr ewid. 26/16.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

Analiza Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usy-
tuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pozn. zmianami)

§12 Usyvtuowanie

- budynek Starostwa Powiatowego zlokalizowany na granicy z zabudowang
dziatkg o nr ewid. 26/16.

- pozostate odleglosci od granic dziatek budowlanych zgodne z WT .

913.1 Naturalne oswietlenie, przestanianie — nie dotyczy.

918, §19 Miejsca postojowe dla samochodow osobowych — istniejace.

Q 23.1 Miejsca gromadzenia odpadow stafych — istniejace.

Q 36 Zbiorniki bezodphywowe na nieczystosci ciekte - w analizowanym obszarze
nie wystgpuja zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, dlatego brak jest
ograniczenia mozliwosci zabudowy dzialek sgsiednich.

9213 OdpornosSc¢ pozarowa budynku oraz § 271 usytuowanie budynkow

z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe — obiekt niski (N).

Kategoria budynku - ZLIII. Klasa odpornosci pozarowej — D.

Budynek wykonany z elementow nierozprzestrzeniajacych ognia, stanowi jedng
strefe pozarowa. Sciana poludniowo-wschodnia zlokalizowana na granicy

z sgsiednig dzialka. Z uwagi na powyzsze, wystepuje oddziatywanie budynku

pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe] w stosunku do innych obiektow 1 granic
dziatki. Sciana od strony potudniowo-wschodniej wykonana jako $ciang
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornos$ci ogniowej min. REI60
(ocieplenie z welny mineralnej).

Dla przedmiotowych budynkéw nie jest wymagana droga pozarowa, bgdzie

to utwardzony trakt jezdny od strony pdéinocnej przebiegajacy wzdtuz dtuzszego
boku budynku.




Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode — przyjeto jak dla jednostki osadnicze;,
wykorzystujac istniejagce 2 hydranty o wydajnosci min. 20 1/s kazdy,
zlokalizowanych w odlegto$ci max 75 m i do 150m.

Whioski

Na podstawie przeprowadzonej analizy, zgodnie z art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego stwierdzono, iz obszar oddzialywania projektowanego obiektu

wykracza poza granice dzialki Inwestora. Obiekt oddzialuje na dzialke
sgasiednig o nr 26/16.

Ostroteka, styczen 2022r. Opracowat:
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Spis zawartosci
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

I. Dokumenty dolaczone do projektu

- Oswiadczenie projektantow 1 projektantéw sprawdzajacych wszystkich
specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
1 zasadami wiedzy techniczne;j str.

I1. Cze¢s¢ opisowa str.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Charakterystyczne parametry obiektu

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0s6b niepetnosprawnych

niepetnosprawnych w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego

budynku mieszkalnego wielorodzinnego

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkoéw do korzystanie z obiektu
przez osoby niepelnosprawne

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wplyw obiektu budowlanego na srodowisko 1 jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

10. Analiza technicznych, srodowiskowych 1 ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia
w energi¢ 1 ciepto

11. Analiza technicznych 1 ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegolnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j

NownkEw

III. Cze¢$¢ rysunkowa

A-01 Rzut Parteru - Czesc¢ ,,A” 1:100 str.
A-02 Rzut Parteru — Cze¢s¢ ,,B” 1:100 str.
A-03 Rzut I Pietra — Cze$¢ ,,A” 1:100 str.
A-04 Rzut Dachu — Cz¢s¢ ,,A” 1:100 str.
A-05 Rzut Dachu — Cz¢s¢ ,,B” 1:100 str.
A-06 Przekré) A-A — Czes¢ ,,B” 1:100 str.
A-07 Detale str.

A-08 Elewacje — Cze¢s¢ ,,B” 1:100 Str.



A-09 Zestawienie okien 1 drzwi — Czegs¢ ,,B”
[-01 Rzut parteru — Inwentaryzacja — Cz¢s$¢ ,,A”
[-02 Rzut parteru — Inwentaryzacja — Cz¢s$¢ ,,B”
[-03 Rzut I pigtra — Inwentaryzacja — Czg$¢”A”
[-04 Przekroj A-A - Inwentaryzacja — Czg$¢ ,,B”
[-05 Rzut dachu — Inwentaryzacja — Cz¢$¢ ,,A”
[-06 Rzut dachu — Inwentaryzacja — Cz¢s¢ ,,B”
[-07 Elewacje - Inwentaryzacja — Czgs¢ ,,.B”
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
— czeS¢ opisowa
1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest Przebudowa Budynku Starostwa
Powiatowego w Pultusku wraz z infrastrukturg techniczng w ramach zadania
inwestycyjnego ,,Modernizacja Budynku Urzedu Starostwa Powiatowego
w Pultusku™.

Projekt zaktada przebudowe i1 remont czg¢sci pomieszczen znajdujacych sie
w parterowym skrzydle budynku Starostwa Powiatowego w Puttusku.
W wigkszos$ci przeznaczono je na archiwum zakladowe.

Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej
z dochtodzeniem powietrza wentylacyjnego 1 klimatyzacji powierzchni biurowe;j
dla przedmiotowego budynku, instalacj¢ paneli fotowoltaicznych i zewnetrznego
agregatu pradotworczego.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zostato zaprojektowane zgodnie
Budynek Starostwa Powiatowego w Puttusku
Kategoria obiektu budowlanego: XII — budynek biurowy.

Instalacja wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, fotowoltaiki, agregatu
pradotwoérczego Kategoria obiektu budowlanego: VIII — inne budowle.

Podstawa opracowania:

a) materialy formalno-prawne;

b) umowa zawarta pomig¢dzy Inwestorem a Projektantem;
¢) uzgodnienia z Inwestorem;

d) Projekt budowlany - Dostosowanie Budynkoéw przy ul. Marii Sktodowskiej-
Curie w Pultusku, potozonych na dziatce nr 26/10, na potrzeby nowej siedziby
Starostwa Powiatowego; wykonana przez Ustugi Projektowe i Nadzory Budow,
mgr inz. Beata Czubkowska w 2016r.

e) wizja lokalna, pomiary inwentaryzacyjne;
f) obowigzujace normy, przepisy prawne i normatywy techniczne.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA
ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest istniejagcy Budynek Starostwa Powiatowego
w Pultusku. Przedmiotowy budynek biurowy sklada si¢ z dwoch skrzydet :
pietrowego 1 parterowego (polaczonych funkcjonalnie, ale zrdéznicowanych
konstrukcyjnie). Obiekt pobudowano na przetomie lat 1980-1990 na potrzeby
Instytutu tacznosci. W 2016r. zostal opracowany 1 zatwierdzony projekt
dostosowania budynkoéw na potrzeby nowej siedziby Starostwa Powiatowego.
Zgodnie z powyzsza dokumentacja przeprowadzono prace remontowe
obejmujgce m.in. ocieplenie elewacji, naprawe pokrycia dachowego



oraz wymian¢ zewngetrznej stolarki okiennej 1 drzwiowej. Prace prowadzono
rowniez wewnatrz obiektu (z wyjatkiem czg¢Sci pomieszczen w  skrzydle
parterowym o pow. zabudowy ok.714,66 m*). W 2017r. Starostwo Powiatowe
w Pultusku przeprowadzito si¢ do nowej siedziby.
Inwestor podjat decyzje o wykonaniu nastepujacych prac :

- przebudowie i remoncie czg$ci parterowej 1 przeznaczeniu jej w wigkszosci
na archiwum zakltadowe;

- wykonanie izolacji §cian zewngetrznych na drugim pigtrze

(w dwukondygnacyjnej czesci budynku) — docieplenie wykona¢ wg pierwotnego
projektu: Dostosowanie Budynkow przy ul. Marii Sktodowskiej-Curie w Puftusku,
potozonych na dzialce nr 26/10, na potrzeby nowej siedziby Starostwa
Powiatowego; wykonana przez Ustugi Projektowe i Nadzory Budow,

mgr inz. Beata Czubkowska w 2016r., na ktéry uzyskano pozwolenie na budowg;

- wykonanie izolacji istniejacych $cian fundamentowych w calym budynku;

- wzmocnienie istniejacych $cian fundamentowych parterowej czesci budynku;

- instalacje¢ wentylacji mechanicznej z dochtodzeniem powietrza wentylacyjnego

1 klimatyzacji powierzchni biurowej dla przedmiotowego budynku;

- instalacje paneli fotowoltaicznych;

- montaz zewngetrznego agregatu pradotworczy.

Prace dotyczace parterowej czgsci pomieszczen, przeznaczonej
na archiwum zaktadowe, maja na celu przystosowanie lokalu do wymogdéw
aktualnych przepisow oraz poprawe funkcjonalnosci 1 komfortu uzytkowania,
bez ingerencji w bryte obiektu.

Na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Pultusku przystosowano
Parterowa cz¢$¢ skrzydla budynku wydzielono od pozostatych pomieszczen
drzwiami dymoszczelnymi. Bezposredni dostep z zewnatrz umozliwiajg drzwi
aluminiowe przeszklone, zabezpieczone dodatkowo od strony pomieszczen brama
segmentowa. Wnetrze archiwalnej cze$ci budynku rozplanowane jest w sposéb
czytelny. Centralnie zlokalizowany korytarz umozliwia bezposredni dostep do
wszystkich pomieszczen. Tuz przy wejSciu z biurowej czeSci obiektu
przewidziano pokoj archiwisty. Dalej: cztery magazyny archiwalne oraz magazyn
biura rzeczy znalezionych. Korytarz zamyka przedsionek wydzielajacy czes¢
garazowo-gospodarcza, w ktorej przewidziano rOwniez pom. dla konserwatora
z przylegla toaleta. Zaplecze sanitarno-socjalne dla archiwisty znajduje si¢
na parterze czesci biurowej budynku Starostwa Powiatowego.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU

Projekt obejmuje przebudowe 1 remont w czeSci parterowej budynku
Starostwa Powiatowego w Pultusku, przeznaczonych na archiwum zakladowe
(bez ingerencji w bryte obiektu).

Ponadto w ramach projektu przewiduje si¢ prace dotyczace :
- wzmocnienia fundamentow parterowej czgsci budynku wraz z wykonaniem
1zolacji istniejgcych §cian fundamentowych catego budynku;



- 1zolacji $cian zewnetrznych na drugim pietrze (w dwukondygnacyjnej czesci
budynku) — docieplenie wykona¢ wg pierwotnego projektu: Dostosowanie
Budynkow przy ul. Marii Sktodowskiej-Curie w Pultusku, potozonych na dziatce

nr 26/10, na potrzeby nowej siedziby Starostwa Powiatowego, wykonana

przez Ustugi Projektowe i Nadzory Budow, mgr inz. Beata Czubkowska w 2016r.,
na ktory uzyskano pozwolenie na budowg;

- instalacje wentylacji mechanicznej z dochtodzeniem powietrza wentylacyjnego
1 klimatyzacji powierzchni biurowej dla przedmiotowego budynku;

- instalacje paneli fotowoltaicznych;

- zewnetrzny agregat pradotworczy.

Materialy, konstrukcja - cze¢s¢ pietrowa budynku

Konstrukcja mieszana shlupowo-ryglowa, zelbetowo-stalowa, z murowanymi
Scianami ostonowymi.

Sciany zewnetrzne: warstwowe z pustakow ceramicznych ,Max” + pustka
powietrzna+ceglta ceramiczna kratowka + docieplenie w metodzie lekkiej mokrej
styropianem gr. 15cm.

Stropy: prefabrykowane z ptyt kanatowych ,zeranskich™. Strop ostatniej
kondygnacji ocieplony weilng mineralna.

Schody: zelbetowe.

Stropodach: wentylowany z ptyt korytkowych DKZ. Pokrycie - papa bitumiczna.
Okna: pcv w kolorze biatym, wyposazone w nawiewniki higrosterowane.

Drzwi wewnetrzne: aluminiowe 1 ptytowe.

Drzwi zewnetrzne: aluminiowe w kolorze bialym, przeszklone.

Posadzki: ptytki ceramiczne.

Sufity: podwieszane z plyt g.-k. 1 kasetonowe.

Materialy, konstrukcja - cz¢s¢ parterowa budynku

Konstrukcja uprzemystowiona, ramy zelbetowe, rozstaw osiowy stupow — 6m.

Sciany ostonowe i dziatowe: wypehiajace przestrzen miedzy stupami, murowane
z roznorodnych materiatéw i otynkowane. Sciany zewnetrzne docieplone

w metodzie lekkiej mokrej styropianem gr. 15cm.

Dach: w postaci stropodachu wykonanego z prefabrykowanych ptyt panwiowych,
opartych na dzwigarach strunobetonowych SBSFF-90/18-11, ocieplony weing
mineralng. Pokrycie - papa bitumiczna.

Okna: pcv w kolorze bialym, wyposazone w nawiewniki higrosterowane.

Drzwi wewnetrzne: aluminiowe, stalowe i pltytowe.

Drzwi zewngetrzne: aluminiowe w kolorze bialym, przeszklone.

Bramy: segmentowe w kolorze biatym.

Posadzki: w wigkszos$ci betonowe. Tylko w pom. 1.45a-1.47 podiloga drewniana
na legarach wykonczona wyktadzing pcv.

Sufity: w pom. 1.43a — 1.47 sufit podwieszany z plyt g.-k. W pozostatych
pomieszczenia widoczna konstrukcja dachu.



Wyposazenie techniczne istniejacych budynkow:

- instalacja wod. - kan.,

- instalacja c.o.,

- instalacja gazowa,

- instalacja elektryczna,

- instalacja odgromowa,

- instalacja teletechniczna.

Prace w parterowej czgsci budynku Starostwa maja na celu przystosowanie lokalu
do wymogow aktualnych przepisow oraz poprawe funkcjonalno$ci i komfortu
uzytkowania. W zwigzku z tym wprowadzono niewielkie zmiany zaro6wno

w uktadzie pomieszczen jak 1 w zakresie stolarki. We wszystkich pomieszczeniach
zalozono naprawy posadzek i1 tynkow oraz malowanie. Zmiany dotyczg rowniez
instalacji — szczegdtowo w opracowania branzowych projektu technicznego.

Szczegélowy program funkcjonalny — wg tabeli na rys. nr A—02.

Zakres prac remontowo-budowlanych przewidzianych projektem
na zewngqtrz budynku:

- wykonanie wzmocnienia istniejgcych Scian fundamentowych czesci parterowej;

- wykonanie izolacji §cian fundamentowych w catym budynku (w czesci budynku,
gdzie znajduje¢ si¢ istniejagca opaska, po dociepleniu fundamentow nalezy
przywroci¢ opaske do stanu wyjsciowego);

- wykonanie opaski z kostki betonowej (od strony potudniowej);

- zaSlepienie 1 uszczelnienie niewykorzystanych komindéw 1 wywietrzakow
dachowych grawitacyjnych — szczegdty wg opracowan branzowych;

- usunigcie niewykorzystanych kominéow 1 wywietrzakéw dachowych
grawitacyjnych w miejscu montazu paneli fotowoltaicznych;

- wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej pod projektowany
agregat pradotworczy;

- montaz zewnetrznego agregatu pradotworczego;

- wykonanie systemowej wiaty-box zabezpieczajacej agregat pradotworczy;

- instalacja fotowoltaiczna.

wewngqtrz budynku:

- instalacja wentylacji mechanicznej z dochtodzeniem powietrza wentylacyjnego;
- klimatyzacja powierzchni biurowej dla przedmiotowego budynku;

- za$lepienie nawiewnikow okiennych higrosterowanych;

- wymiana sufitow podwieszanych;

- obudowa projektowanych kanaléw wentylacyjnych;

- wykonanie izolacji termicznej pomieszczenia maszynowni,na Il pigtrze budynku.

ZLakres prac w parterowej czesci budynku.
- rozbidrka podtog drewnianych na legarach w pom. 1.45a-1.47;

- cze$ciowe rozbiorki §cian wewnetrznych;
- wykonanie $cian dzialowych murowanych z z bloczkéw z betonu komoérkowego;



- zamurowanie (rOwniez otwordw okiennych w Scianach wewnetrznych powyzej
sufitu podwieszanego 1 w miejscu zdemontowanych luksferow) - bloczkami j/w;
- montaz bramy w garazu oraz zastgpienie dwoch bram segmentowych oknami
(w pom. archiwum);
- wykonanie posadzek;
- odnowienie tynkdw wewnetrznych wraz z malowaniem;
- wymiana drzwi wewnetrznych;
- demontaz sufitu podwieszanego w pom. 1.43a-1.47;
- wykonanie we wszystkich pomieszczeniach sufitow podwieszanych z ptyt g.-k;
na profilach stalowych z paroizolacja 1 ociepleniem welng mineralng;
- wymiana oraz modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych (szczegoty
w opracowaniach branzowych projektu technicznego).
Roboty dodatkowe

Ze wzgledu na specyfike robot w istniejacych obiektach oraz rozne
preferowane technologie 1 organizacje robot u réznych Wykonawcdw, podczas
realizacji inwestycji moga wystapi¢ prace, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie projektowania. W trakcie robot remontowych nalezy zabezpieczyc
istniejace elementy (np. okna) przed zniszczeniem. Zaleca si¢, aby Wykonawca

przeprowadzit wizje lokalng na przedmiotowym obiekcie oraz szczegotowo
zapoznat si¢ z zakresem 1 charakterem prac.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Parametry wymiarowe budynku Starostwa Powiatowego w Pultusku:

obecnie po remoncie
- powierzchnia zabudowy 2 127,89 m? 2 127,89 m?
- pow. zabudowy schoddéw zewngtrznych 58,18 m’ 58,18 m*
- pow. uzytkowa 2574,17 m* 2 577,56 m?
- kubatura 16 670,00 m’ 16 670,00 m’

Parametry wymiarowe parterowej czesci budynku - archiwum:

obecnie po remoncie
- powierzchnia uzytkowa 616,46 m* 619,85 m?
- powierzchnia zabudowy 714,66 m* 714,66 m*
- kubatura brutto 3 992,00 m* 3992,00 m’

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na dziatkach o nr 26/10, 26/12, 26/13 zaplanowano
Przebudowe Budynku Starostwa Powiatowego w Puttusku wraz z infrastrukturg
techniczng w ramach zadania inwestycyjnego ,,Modernizacja Budynku Urzedu
Starostwa Powiatowego w Puttusku”.



Warunki geotechniczne proste, kategoria geotechniczna obiektow I, ktora
obejmuje posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w  prostych  warunkach
gruntowych.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH

Lokal mieszkalny - nie dotyczy.

Lokale uzytkowe — nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH W  PRZYPADKU  ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO - nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW
DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

W projekcie zastosowano nastepujace rozwigzania:

- wjazd na poziom =+ 0,00 m npm parteru budynku bezposrednio z przyleglego
terenu;

- dostep na wyzsza kondygnacje istniejacg windg osobowa;

- otwory drzwiowe do pomieszczen ogdlnodostepnych sg nie mniejsze niz 90cm,

a progi w drzwiach nie wigksze niz 2cm (lub ich brak);

- pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla o0s6b niepetnosprawnych posiada
przestrzen manewrowg o wymiarach co najmniej 1,5x1,5m oraz jest wyposazone
w odpowiednio przystosowang miske¢ ustgpowa, oraz ptaska umywalke
z wyprofilowaniem na podparcia (bez postumentow), a takze uchwyty utatwiajace
korzystanie z urzadzen higieniczno-sanitarnych;

- na placu postojowym przed budynkami, istniejace miejsce postojowe dla osdb
niepetnosprawnych.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI 1 OBIEKTY SASIEDNIE

9.1. Zapotrzebowania i jakoSci wody oraz ilosci, jakos$ci 1 sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych

- zapotrzebowanie na wodg¢ — istniejace — bez zmian;
- 1los¢ $ciekow gospodarczo — istniejgce — bez zmian.
SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW I WOD OPADOWYCH:

- §cieki bytowo — gospodarcze - odprowadzane istniejacym przylaczem kanalizacji
sanitarnej do sieci kanalizacyjnej;

- wody opadowe i roztopowe — odprowadzane na teren zielony, w obrgbie dziatki
Inwestora.



CHWILOWE ZAPOTRZEBOWANIE WODY DLA PROJEKTOWANEJ
INWESTYCIJI, NA POTRZEBY SOCJALNO-BYTOWE:

Istniejgce — bez zmian.

SZACOWANY PRZEPLYW OBLICZENIOWY W INSTALACJI KANALIZACII
SANITARNEJ, DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI - ILOSC SCIEKOW
SANITARNYCH — BILANS SCIEKOW:

Istniejace — bez zmian.

9.1 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych 1 ptynnych
— podac¢ ich rodzaj, ilo$¢ 1 zasieg rozprzestrzeniania si¢

Realizacja robot budowlanych nie wigze si¢ z emisjg zanieczyszczen gazowych,
w tym zapachow, pytowych 1 ptynnych, w sposob zagrazajacy otoczeniu.
W trakcie prowadzenia robot nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska
oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow.

9.2 Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow

Istniejace - bez zmian.
9.3 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania,
w_szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakldocen —
poda¢ odpowiednie parametry tych czynnikow 1 zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢

Projektowana inwestycja nie emituje nadmiernego poziomu hatasu i drgan.
Nie wystepuje réwniez emisja promieniowania jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen.

9.4 Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie wpltywala na powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne.

Charakter uzytkowania pozwoli na zachowanie biologicznie czynnego
terenu dziatki poza powierzchnig zabudowang 1 utwardzona.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne eliminuja wplyw obiektu budowlanego
na Srodowisko przyrodnicze, zdrowi ludzi i inne obiekty budowlane.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH
I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE I CIEPLO
Projektowana przebudowa, jak instalacja klimatyzacji, wentylacji 1 fotowoltaiki
nie ingeruje w dotychczasowe zrédto ciepta przedmiotowego Budynku Starostwa
Powiatowego Budynku.



a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do ogrzewania,

wentylacji, przygotowania cieplej wody uzytkowe;:

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] Au [m?] 619,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACI G [w] 25784
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA T WENTYLACIT Qtind [kWh/rok] 13442
IlZf;'—\EPN:?r'I;RLZP%:IZI‘.'JAI‘JIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I Eelpomsv  [kWh/rok] 2083
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE] Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA oL [w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA Qc,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHLODZENIA Balpomc  [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] b [w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANLA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/rok] 2903
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eelpomw  [kWh/rok] 0
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA AL [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACTI OSWIETLENIOWE] e [w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ek.L [kWh/rok] 13326
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eelpomt  [kWh/rok] 0

b) dostepne nosniki energii:

prad elektryczny — w obrebie rozpatrywanej inwestycji,

gaz ziemny — w obrebie rozpatrywanej inwestycji,

sie¢ cieplna — poza bliskg lokalizacjg inwestycji,

olej opatowy - w obrgbie rozpatrywanej inwestycji,

biomasa - w obrebie rozpatrywanej inwestycji,

elektrownie wodne 1 wiatrowe — poza bliska lokalizacjg inwestycji,
zrodia geotermalne — poza bliska lokalizacjg inwestycji,

biogaz — poza bliska lokalizacjg inwestycji.

Dostepne warianty przytaczenia do zewnetrznej sieci:

Sie¢ gazowa — w obrebie rozpatrywanej inwestycji ,

Sie¢ elektroenergetyczna - w obrebie rozpatrywanej inwestycji.

c) wybér dwoch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

WARIANT I:
ZAOPATRZENIE W CIEPLO Z KOTLOWNI — GAZ ZIEMNY- zapotrzebowanie
na moc cieplng dla potrzeb ogrzewania budynku.

WARIANT II:
ZAOPATRZENIE W CIEPLO Z KOTLOWNI - OLEJ OPALOWY-
zapotrzebowanie na moc cieplng dla potrzeb ogrzewania budynku.



d) obliczenia optymalizacyjno — porOwnawcze dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie:

NATWA WARIANTL Gaz Olej

EMIS14 ROWHOWAINA E: [kg/rak] 88,58 101,20
REDLIC14 EMIST ROWNOWAINE!  AE, [kg/rak] 0.0 -12,6
i DCREMET - gep [3/rok] 0.0 -14,2
EMIS1A CALOWITA CDy Ecesa [kgirok] 229846 24455,7
Ei-:-uu ENEECANDWIE e [kg/rok] 0.0 -1475,1
PROCENTLIWA REDUKCIA EMIST .

CAMAWITE] £0 %Ecoe  [%rok] 0.0 -6,4
EMIS1A CALKOWITA (O Eco [kgirok] 1,1 1,6
Ei-:-uu EMES CALDWITS o [kg/rok] 0.0 05
DAL A SR EMER agE s [%/rok] 0.0 -26,3
EMIS1A CALKCWITA S0; Eanz [kgrok] 52,2 53,7
:Euw EMET CALDWITS) e [kg/rok] 0,0 -1,5
Cacviae o VEER agEcy [9efrok] 0,0 -8
EMIS14 CALECWITA MO, Encz [ka/rak] 7.2 28.3
Euw ESECANDWITE. e [kg/rok] 0,0 1,0
CapurE NG %Ew  [%/rok] 0.0 38

EMIS1A CALECWITA FYECw Epyay [kg/rok] 0.8 1.4

:YE:I;:_I& ENEECANDWIE e [kg/rok) 0,0 0,6
PROCENTOWA REDUEL 1A EMIST .

CALKOWITED PYLdw %oEpw  [Yalrok] 0.0 73,9
EMIS1A CALKOWITA SADEY Esadiza [kg/rok] 0,000 0,000
NOBRCABERCGEMTE e [lgfrok] 0,00 0,00
arroey eaner ST 0gFss  [3b/rok] 0.0 0.0
EMIS1A CALKOWITA BaP Ebsr [kgrok] 0,000 0,000
;E:um EMISH CALKCWMTTED g [kgirok] 0,0000 0,0000
e i 00 00

e) wyniki analizy poroOwnawcze] 1 wybor systemu zaopatrzenia w energie:

1800~
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1 400—2 ]
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1 000~
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0 T 1 T T T 1 T T L B T T 1 T T T 1 T T T T T T T T T T
ASO2 ANO2 ACO2 ACO Apyly Asadza ABaP
MNAZWA WARIANTL Gaz Olej
OBECNA WARTOSC KOSZTU CALKOWITEGO [z1] 186531 234608
PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] - -
10 STOSUNKL DO WARIANTY BsZ0MER0 (21 12000
L/ STOSUAKL DO WARIANTY B2Z0WESO [21] 2655

PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNE]

Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzuje sie wariant "Gaz".



WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNE]
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PO DOKONANIU ANALIZY POROWNAWCZEJ
ORAZ UWZGLEDNIAJAC BEZOBSLUGOWA PRACE WYBRANEGO
SYSTEMU ISTNIEJACY SPOSOB ZAOPATRZENIA W CIEPLO
— KOCIOL NA GAZ ZIEMNY - JEST NAJKORZYSTNIEJISZYM
ROZWIAZANIEM.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

Po przeprowadzeniu analizy technicznych 1 ekonomicznych mozliwosci

wykorzystania  urzadzen,  zaprojektowano  rozwigzania  umozliwiajace
automatyczng regulacj¢  temperatury, oddzielnie W  poszczeg6dlnych
pomieszczeniach. Ponadto istnieje mozliwo$¢ regulacji temperatury w

wyznaczonych strefach grzewczych.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
7. PRZEZNACZENIEM

Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano — instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem to:

¢ instalacja wodociggowa - woda zimna — istniejace przytacze;

¢ instalacja wodociggowa — woda ciepta — z istniejacych podgrzewaczy;



» instalacja kanalizacyjna — odprowadzenie istniejagcym przylaczem
kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnej;

» instalacja ogrzewcza — istniejgca kotlownia na gaz ziemny, instalacja
centralnego ogrzewania — ogrzewanie grzejnikowe;

¢ instalacja wentylacji — projektowana wentylacja mechaniczna
z dochtodzeniem powietrza wentylacyjnego i klimatyzacja powierzchni
biurowej;

¢ instalacja gazowa — istniejaca z sieci gazowej — gaz ziemny,

e instalacja hydrantowa — istniejgca, a w parterowej czegsci archiwum
projektowana;

¢ instalacja elektroenergetyczna — istniejaca z sieci elektroenergetycznej;

¢ instalacja fotowoltaiczna - projektowana;

e projektowany agregat zewnetrzny pradotworczy;

= odprowadzenie wody opadowej - powierzchniowo na teren Inwestora.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Przedmiotem opracowania jest Przebudowa Budynku Starostwa
Powiatowego w Pultusku wraz z infrastrukturg techniczng w ramach zadania
inwestycyjnego ,,Modernizacja Budynku Urzedu Starostwa Powiatowego
w Puttusku”.

Projekt zaktada przebudowe i1 remont czg¢sci pomieszczen znajdujacych sie
w parterowym skrzydle budynku Starostwa Powiatowego w Puttusku.

W wigkszos$ci przeznaczono je na archiwum zakladowe.

Ponadto zaprojektowano instalacj¢ wentylacji mechanicznej
z dochtodzeniem powietrza wentylacyjnego 1 klimatyzacji powierzchni biurowe;j
dla przedmiotowego budynku. Ponadto projekt obejmuje¢ instalacje¢ paneli
fotowoltaicznych 1 projekt zewnetrznego agregatu pradotworczego.

Do parterowej czesci skrzydia budynku Starostwa Powiatowego w Puttusku
z podstawowym przeznaczeniem na archiwum, prowadza drzwi dymoszczelne
zlokalizowane w korytarzu. Bezposredni dost¢p z zewnatrz zapewniajg drzwi
aluminiowe przeszklone zabezpieczone dodatkowo od strony pomieszczen brama
segmentoway.

Budynek uzytecznos$ci publicznej, zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1I.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Zestawienie podstawowych parametréw obiektu :

budynek istniejacy budynek po przebudowie

powierzchnia uzytkowa 2 574,17 m? 2 577,56 m*

powierzchnia zabudowy 2 127,89 m? 2127,89 m?




kubatura 16 670,00 m* 16 670,00 m*
wysokos¢ budynku 9,83 m 9,83 m
liczba kondygnacji

nadziemnych 2 2
podziemnych 0 0

Budynek niski — N.

Klasyfikacja pozarowa

Budynek znajduje si¢ w jednej strefie pozarowe] — kategoria zagrozenia ludzi
ZLIII. W zwigzku z tym, ze wg programu uzytkowego archiwum bedzie
funkcjonalnie powigzane z czescig biurowg — archiwum nie wydzielano jako
odrebnej strefy pozarowej PM.

Podzial na strefy pozarowe

Obiekt stanowi iedna strefe pozarowa. Calv budvnek stanowil bedzie. iak
dotvchczas jedna strefe nozarowa zaliczana do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII o
pow. 2 577,56m* (przy dopuszczalnej pow. wynoszacej 8000 m?).

Od budynku sgsiedniego (od strony poludniowo-wschodniej) wydzielony $ciang
o odpornosci ogniowej REI 60 (ocieplenie z welny mineralnej).

Istniejace, wydzielone pom. techniczne — §ciany 1 strop spetniajg klase REI 60.
Drzwi EI 60.

Istniejaca, wydzielona serwerownia - $ciany 1 strop spetniajg klase REI 60.
Drzwi EI 60.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie wystgpuja materialy niebezpieczne pozarowo w ilosciach
powodujacych konieczno$¢ wydzielania pozarowego pomieszczen, w ktorych
sg sktadowane.

Spetnione powinny by¢ wszystkie wymagania dot. odpowiednio stopnia palnosci
1 dymotworczosci badz niekapania 1 nieodpadania pod wplywem ognia przez
odpowiednie elementy wystroju wnetrz 1 oktadziny sufitow.

Wystepujace materialy palne typowe dla funkcji obiektu: papier, drewno, tkaniny.

Glownym materialem palnym bedzie papier (akta, dokumentacja) przechowywany
w pomieszczeniach przeznaczonych na archiwum skladowany na metalowych
przesuwnych regatach dedykowanych dla tego typu dokumentacji. Akta beda
Scisnigte, a szerokos$¢ potki min. 20 cm.

Gestos¢ obciazenia ogniowego Qq

W strefach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi gestoSci obcigzenia
ogniowego nie oblicza si¢ (parametr ten nie decyduje o wymaganiach
bezpieczenstwa pozarowego).

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku oraz przestrzeniach zewne¢trznych nie beda wystepowac strefy
zagrozenia wybuchem.



Klasa odpornosci pozarowej, klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Budynek jedno 1 dwu-kondygnacyjny, niski, zakwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIII. Wszystkie elementy powinny by¢ nierozprzestrzeniajace
ognia (NRO). Klasa odpornosci pozarowej budynku D.

Uwzgledniono zwigkszong klas¢ odpornosci ogniowej przegrod budowlanych
stanowigcych oddzielenia przeciwpozarowe, tj.:

- $ciane¢ po granicy z dzialkag o nr ewid. 26/16, spelniajaca klase odpornosci
ogniowej REI 60 (ocieplenie z welny mineralnej).

Elementy budynku spetniajg nast¢pujace klasy odpornosci ogniowe;:

gtowna konstrukcja nosna — R30

konstrukcja dachu — (-)

strop — REI30

Sciana zewnetrzna — EI30

Sciana wewnetrzna — (-)

przekrycie dachu — (-)

Oznaczenia :

R - nos$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I -izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

1) Jezeli przegroda jest cze$cig gtdéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac
takze kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol.
2 1 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej S$ciany zewnetrznej dotyczy  pasa
miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien
potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja
wiece] niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktorym nad
najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria
okreslone w kol. 4.

4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zlgczy

1 dylatacjami.

(0o>1) — klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego

wraz z polaczeniem ze stropem, ogien oddziatluje na pas z dwoch stron:

od zewngtrznej(outdoor-o) 1 jednoczes$nie («») od wewnetrznej (In side — 1)

- Wszystkie elementy wykonane z materiatbw nierozprzestrzeniajacych ognia
(NRO)

- Elementy oktadzin elewacji zewnetrznej budynku nalezy wykona¢ z materiatow
nie rozprzestrzeniajacych ognia a dla elementow mocujacych oktadziny zapewnié
ich nie odpadanie w czasie nie krotszym niz 30 minut.

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego oraz
przepusty o $rednicy 4cm, przechodzace przez elementy, dla ktérych wymagana



jest odpornos$¢ ogniowa min. REI60 powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowe]
tych elementéw (EI badz EIS dla kanaléw wentylacyjnych).

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Budynek wykonany z elementow nierozprzestrzeniajacych ognia, stanowi jedng
strefe pozarowa. Cz¢s¢ Sciany potudniowo-wschodniej zlokalizowana
jest na granicy z dziatkg 26/16 — $ciana wydzielona przeciwpozarowo REI 60
(ocieplona wetng mineralng).

Z uwagi na powyzsze, wystepuje oddzialywanie budynku pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej w stosunku do innych obiektow 1 granic dziatki.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob

Poza czescig parterowa (archiwum) budynku - prace zwigzane z przebudowa

nie zmieniajg warunkow ewakuacyjnych.

Z parteru budynku zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji 5 szt. drzwi prowadzacymi
na zewnatrz.

W Zadnym z pomieszczen nie bedzie przebywacé wigcej niz 50 osob (takze w sali
konferencyjnej).

Ewakuacja z remontowanej - cze¢$ci budynku:

- poprzez drzwi dymoszczelne o szer. 2x90 cm do istniejacej czesci budynku Sta-
rostwa 1 drzwiami 90+30 cm na zewnatrz budynku

- bezposrednio na zewnatrz budynku drzwiami 2x90 cm.

ustalone w normach serii PN-EN 62305.

Dojscia ewakuacyjne

Maksymalna dopuszczalna dtugos¢ doj$¢ ewakuacyjnych dla stref zaliczonych do
kategorii ZLIII zostata zachowana.

Archiwum - wystepuje uktad dwoch dojs¢ ewakuacyjnych o dtugosci nie przekra-
czajacej 60m dla dojscia krotszego 1 120m dla drugiego dojscia.

Przejscia ewakuacyjne

Przejs$cia ewakuacyjne nie przekraczaja dopuszczalnych 40 .

Pomieszczenia, w ktorych wystgpowa¢ musiatyby min. 2 drzwi ewakuacyjne
nie bedg wystepowac.

Materialy wyposazeniowe na drogach ewakuacyjnych.
Na drogach komunikacji og6lnej stosowanie materiatow 1 wyroboéw budowlanych
tatwozapalnych jest zabronione.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Drogi i wyj$cia ewakuacyjne zaopatrzone w $wiatla ewakuacyjne z zapewnieniem
dzialania co najmniej 2godz. I oznakowane zgodnie z PN-92/N01256/02.
Archiwum - zastosowano o§wietlenie awaryjne we wszystkich pomieszczeniach
archiwow, korytarzach oraz pokojach biurowych (dodatkowo wspomagane tzw.
piktogramami).

Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykonczenia wnetrz

Oktadziny sufitow wykonane z materiatow niepalnych 1 niezapalnych,
niekapigcych 1 nieopadajacych pod wptywem ognia.



Archiwum - przy wykanczaniu wnetrz poszczegdlnych pomieszczen 1 korytarzy
nalezy uwzgledni¢ ponizsze wymagania:

- zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz wszelkich materiatow
1 wyrobow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce, a na drogach komunikacji ogolnej,
stuzacych celom ewakuacji (korytarze, ) zabronione jest stosowanie wszelkich
materiatow 1 wyrobow budowlanych fatwo zapalnych

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego oraz
przepusty o $rednicy 4cm, przechodzace przez elementy, dla ktorych wymagana
jest odpornos¢ ogniowa min. REI60 powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe;j
tych elementow (EI badz EIS dla kanatow wentylacyjnych).

Przewody dymowe i spalinowe oraz wentylacyjne:

- przewody spalinowe i dymowe 1 ich obudowa powinny by¢ wykonane
z materialbw niepalnych 1 speilnia¢ wymagania norm zharmonizowanych
wlasciwych dla danego typu komina (dopuszcza si¢ wykonanie obudowy z cegly
pelnej grubos$ci min. 12cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej,
z zewnetrznym tynkiem lub spoinowaniem

- przewody wentylacyjne wykona¢ z materiatow niepalnych, a palne izolacje
cieplne lub inne okladziny powinny by¢ stosowane tylko na ich stronie
zewngetrzne] w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia

- odlegtos¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin

1 powierzchni palnych powinna wynosi¢ min. 0,5m

- elastyczne elementy laczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji  lub urzadzeniami  powinny by¢
wykonane z materialdéw co najmniej trudno zapalnych, mie¢ dtugos$¢ nie wigksza
niz 4 m 1 nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego. W przypadku elastycznych elementow laczacych przewody
z wentylatorami -powinny by¢ one wykonane z elementéw co najmniej trudno
zapalnych 1 mie¢ dtugos¢ do 0,25m

- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane tak, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaty sitg wigkszg i1z 1kN na elementy budowlane, a takze, aby
przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajagcy kompensacje przewodu

- zamocowania przewodow wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych.

Przewody instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjne;j:

- izolacje cieplne 1 akustyczne zastosowane na instalacjach wodociggowej,
kanalizacyjnej 1 grzewczej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia

Instalacja elektryczna:

- Wyposazenie w przeciwpozarowy wylacznik pradu, ktéry powinien by¢
umieszczony w poblizu gldwnego wejsScia do obiektu lub ztagcza 1 odpowiednio
oznakowany.

- Przejscia przewodow 1 kabli przez elementy dla ktérych wymagana jest kl
odpor. Ogniow min REI60) powinny by¢ prowadzone w certyfikowanych



przepustach o klasie odpornosci ogniowej przenikanego elementu.

- Przewody 1 kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami,
stosowane w systemach zasilania 1 sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie
przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ cigglto$¢ dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia dziatania urzadzenia.

- Przewody 1 kable elektryczne w obwodach urzadzen o$wietlenia awaryjnego
powinny mie¢ klase PH odpowiedniag do czasu wymaganego do dziatania tych
urzadzen lub urzadzenia te powinny by¢ wyposazone w lampy z indywidualnym
zasilanym zapewniajagcym spetnienie wymagan dot. zasilania oswietlenia
awaryjnego

Instalacja odgromowa:

- Budynek chroniony instalacja odgromowa, zaprojektowang i1 wykonang
zgodnie z wymaganiami polskich norm.

Dobor wurzadzen przeciwpozarowych wynikajacy z przepisow ochrony
przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru
- Budynek Starostwa Powiatowego w Pultusku — istniejgca przeciwpozarowa
instalacja wodociggowa z 4 hydrantami 25 (z we¢zem poélsztywnym o zasiggu
33m). Nominalna wydajnos$¢ hydrantu 1 1/s przy ci§nieniu min. 0,2 MPa.
Awaryjne o$wietlenie zalaczajgce si¢ samoczynnie po zaniku napigcia, dzialajace
w czasie 1 godziny;
- Parterowa czes¢ budynku - archiwum - instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
z hydrantami 25 — w czeg$ci remontowanej 2 hydranty z wezem o zasiggu
min. 20 m. Nominalna wydajnos$¢ hydrantu 1 1/s przy ci$nieniu min. 0,2 MPa.
Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego z piktogramami okreslajacymi
kierunki ewakuacji — w pom. archiwum, korytarzach;
- Instalacja odgromowa — istniejgca;
- Przeciwpozarowy wylacznik pradu (odcinajacy doptyw zasilania podstawowego
do catego budynku) — umieszczony w poblizu wejscia do budynku;
- System sygnalizacji pozaru (system analogowy, czujki dymu, reczne
ostrzegawcze pozarowe/przycisk pozarowy, sygnalizatory optyczno-akustyczne —
w czeSci przeznacoznej na archiwum);
- Przeciwpozarowe klapy odcinajace (sterowane z systemu sygnalizacji
pozaru).
Wytyczne do scenariusza pozarowego:
zaktada si¢, ze zjawisko pozarowe zostanie wcze$nie wykryte przez instalacje
wykrywczo-sygnalizacyjng
e sygnal o pozarze zostanie przekazany do centrali z przeszkolong ochrong (a w
okresie, gdy urzad nie pracuje) — do agencji ochrony
e czasy alarmowania ustali¢ z uzytkownikiem
e funkcje wykonawcze centrali SSP: alarm optyczno-akustyczny, wytaczenie
wentylacji, zamknigcie przeciwpozarowych klap odcinajacych.

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Budynek w czesci potudniowo-wschodniej zlokalizowany na granicy dziatki i1
potaczony z budynkiem biurowym - cze¢$¢ budynku zlokalizowana na granicy



dziatki wykonana w klasie REI60 stanowigc oddzielenia przeciwpozarowe.

Inne odlegtosci od granic dzialki oraz innych budynkéw nie wymagaja ksztatto-
wania $ciana jako oddzielen przeciwpozarowych.

Drogi pozarowe

Jako droga pozarowa (nie wymagana przepisami) stuzy¢ bedzie utwardzony trakt
jezdny od strony potnocnej przebiegajacy wzdtuz dluzszego boku budynku.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode¢

Wymagane zaopatrzenie wodnej do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci co
najmniej 20 1/s z 2 hydrantow zlokalizowanych w odlegtosci max 75 m (hydrant
blizszy o wydajno$ci min. 10 1/s) i do 150 m (hydrant dalszy — min. 10 I/s).

W w.w. odleglosciach znajduje si¢ 5 hydrantow na sieci miejskiej zapewniajacych
w.w. wydajnos¢.

Ostrofeka, styczen 2022r. Opracowal:



egz. 1-2-3-4-5-6

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE

DOKUMENTY, o ktorych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy-

PRAWO BUDOWLANE

INWESTOR

Powiat Pultuski
ul. Marii Sklodowskiej Curie 11, 06-100 Pultusk

PRZEBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA
POWIATOWEGO W PULTUSKU

NAZWA
7 AMIERZENIA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
BUDOWLANEGO W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

»MODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU

STAROSTWA POWIATOWEGO W PULTUSKU”
ADRES L ICATEGORIA Pultusk, ul. Marii Sklodowskiej Curie 11
BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XII, VIII

jednostka ewidencyjna: 142404 4 — miasto Pultusk
St DANE obreb ewidencyjnego: 0024 Pultusk

dzialka ewidencyjna: 26/10, 26/12, 26/13

STYCZEN 2022r.




Spis zawartosci
- Decyzja o warunkach zabudowy Str.
- Mapa do celow projektowych str.

- Oswiadczenie projektanta o mozliwosci podtaczenia projektowanego obiektu
do istniejgcej sieci cieplowniczej

- Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia str.



