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|.  OPIS TECHNICZNY
1.0. Przedmiot i zakres opracowania

1.1.  Opracowanie stanowi projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej, zasilania rezerwowego budynku
oraz instalacji wewnetrznych inwestycji pn.:,,Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Puttusku
wraz z infrastrukturg techniczng w ramach zadania inwestycyjnego ,,Modernizacja budynku Urzedu
Starostwa Powiatowego w Puttusku”, na dziatce nr 26/10, 26/12, 26/13 jednostka ewid. : 142404 _4,
0024 Puttusk.

1.2.  Projekt nie zawiera przytacza budynku do sieci energetyki zawodowej, budynek posiada istniejace
zasilanie.Podstawa opracowania

Projekt techniczny wykonano w oparciu o:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409)
z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 15 czerwca 2002 r. poz.
690) zmienione Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 109 z 12
maja 2004 r. poz. 1156) z pdzniejszymi zmianami,

- Podkfady architektoniczne,

- Obowigzujace normy i przepisy techniczno-budowlane,

- Katalogi firm KFK, LEGRAND, PHILIPS, POLO iinne.

1.3. Stan istniejacy.

Na projektowanej dziatce znajduje sie budynek oraz podziemna infrastruktura techniczna ktérg nalezy
uwazac podczas prac. Dziatka posiada przytacze elektroenergetyczne dla zasilania budynku.

1.4. Uwagi ogélne.

Dla zasilania awaryjnego budynku zlokalizowanego przy budynku starostwa powiatowego
zaprojektowano ustawienie agregatu pradotworczego zewnetrznego. Lokalizacje agregatu pokazano na
rysunku nr E-01. Uktad automatyki SZR przy zaniku zasilania z sieci energetyki zawodowej uruchomi
agregat i przetaczy zasilanie budynku. Po powrocie napiecie zasilajgcego nastapi przetgczenia
uktadu zasilania na zasilanie z sieci i wytaczenia agregatu. Uktad automatyki SZR oparto na
automatycznym  przefgczniku  zasilania. Przetgcznik wyposazony jest w blokady mechaniczng i
elektryczng gwarantujace, ze zasilanie z sieci i z agregatu nie zostang wtgczone jednoczesnie.

1.5. Przycisk przeciwpozarowego pradu.

Przyciski przeciwpozarowego wytacznika pradu zlokalizowane sg przy gtownych wejsciach do budynku.
Przyciski gtéwne pozarowe potaczy¢ kablem NHXH FE180 PH90/E90 5x1,5mm2 z wyzwalaczem
wzrostowym roztgcznika gtéwnego oraz wytacznikami pradu statego instalacji fotowoltaicznej rys nr E-
16 ktory jest przewidziany w rozdzielnicy gtéwnej RG oraz rozdzielnicy instalacji fotowoltaicznej
DC+PPOZ. Obwody przeciwpozarowego wytacznika pradu zostang zasilone poprzez przelacznik faz.
Przycisk uruchamiajacy przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien zostaé wyposazony w sygnalizacje
Swietlng. Lampka sygnalizacji Swietinej zadziatania wytacznika musi by¢ koloru zielonego i zaswiecac
sie w przypadku zadziatania przeciwpozarowego wylacznika pradu. Swiecenie lampki kontrolnej
przycisku uruchamiajgcego przeciwpozarowy wytacznik pradu oznacza wytgczenie spod napiecia
budynku objetego akcjg gasnicza.



Przewody p poz. uktada¢ pod tynkiem lub na uchwytach UDF. Wszystkie przejscia przewoddw przez
Sciany oddzielenia ppoz. zabezpieczyé np. masg ogniochronng zgodnie z wymagang odpornoscig
ogniowg danej $ciany/stropu.

1.6. Rozdzielnica wentylacji RW.

Zasilanie rozdzielnicy RW wykona¢ kablem YAKXS 4x120 mm?2 prowadzonym ze ztgcza kablowego ZK-
1. Do wykonania rozdzielnicy RW zastosowano rozdzielnice metalowg wolnostojacg z cokotem
wyposazong w drzwiczki metalowe ptaskie oraz zamek do drzwiczek. Jako rozitgcznik gtowny
zastosowano wytgcznik DPX 250A 4P z napedem mechanicznym. Wytgcznik DPX 250 przygotowano
do sterowania zrzutem energii elektrycznej podczas pracy agregatu pradotworczego.

Do ochrony uzupetniajacej zastosowano blok réznicowopragdowy (z regulacjq nastawy pradu
réznicowego oraz czasu opdznienia) przytaczany bezposrednio do wytgcznika.

W celu ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi oraz przepieciami tgczeniowymi rozdzielnice
wyposazono w ogranicznik przepiec typ 2 (klasa C).

1.7. Rozdzielnica TP4.

Projektowang rozdzielnice archiwum TP4 nalezy zasilic wewnetrzng linig zasilajacg kablem YDY
5x10mm2 prowadzonym z rozdzielnicy gtéwnej RG. Wewnatrz budynku kabel prowadzi¢ w korytku
kablowym.

Do wykonania rozdzielnicy TE4 zastosowano rozdzielnice metalowg wnekowg XL3-160 o P43
wyposazong w drzwiczki metalowe ptaskie oraz zamek do drzwiczek. Rozdzielnice zagtebi¢ w cianie .
Jako roztgcznik gtéwny zastosowano FR 303 68A 4P.

W celu ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi oraz przepieciami taczeniowymi rozdzielnice
wyposazono w ogranicznik przepiec¢ typ 2 (klasa C).

1.8. Instalacja oSwietlenia archiwum.

Obliczen wartoci $redniego natezenia oSwietlenia dokonano zgodnie z normg PN-EN 12464-1.
Instalacje o$wietlenia wykona¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm?

W budynku przewidziano oSwietlenie ewakuacyjne w postaci opraw wyposazonych w moduty awaryjne
(czas dziatania 1h) — oznaczone AW. Oprawy spetniajg funkcje uzytkowa oraz ewakuacyjng

Przed wejsciami do obiektu zastosowano oprawy awaryjno -sieciowe.

Przewidziano réwniez oprawy ewakuacyjne kierunkowe z piktogramem drogi ewakuacyjnej (czas
dziatania 1h).

Osprzet montowa¢ na wysokosci h=1,3m od posadzki. Stopiei ochrony osprzetu w tazienkach
zastosowac osprzet o stopniu ochrony 1P44.

1.9. Instalacja gniazd archiwum.

Obwody gniazdowe 2x2P+Z 16A p/t 230V zasili¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm2. Gniazda pogrupowano
i zabezpieczono wytgcznikami nadpradowymi S301 B16.

Obwody gniazdowe trojfazowy w pom. garazu w postaci zestawu instalacyjnego ZI05R441 (400/230V) o
stopniu szczelnoSci IP44  zasilic przewodem YDYzo 5x2,5mm?2 i zabezpieczy¢ wytgcznikiem
réznicowonadpradowym P344 C10-30-AC.

Osprzet montowac¢ na wysokosci h=0,3 w pomieszczeniach sanitarnych 1,2 m + 1,4 m od poziomu
podiogi lub w zaleznoSci od potrzeb uzytkownika. Stopien ochrony osprzetu w tazienkach zastosowac
osprzet o stopniu ochrony 1P44.

1.10. Zasilanie urzadzen wentylaciji.

W pomieszczeniach z wentylatorami $ciennymi nalezy w/iw wentylatory zblokowa¢ z instalacjq
oswietlenia. W przypadku pomieszczen WC nalezy dodatkowo zastosowac elektroniczny przekaznik



wentylacyjny zwloczny (montaz w puszce). Nalezy zwréci¢é szczegdélng uwage na montaz
wentylatoréow jak i o$wietlenia w tazienkach nad/przy kabinach prysznicowych gdzie montaz
takiego wentylatora nalezy wykona¢ powyzej 2,25 m od posadzki, i w innym przypadku
wentylatora nie montowac.

1.11.  Zasilanie central wentylacyjnych.

Instalacje zasilania szafek central wentylacyjnych wykonac¢ kablami zgodnie ze schematem rozdzielnicy
RW. Obwody zabezpieczono roztgcznikami bezpiecznikowymi z wktadkami bezpiecznikowymi
zgodnymi ze schematami zasilania. Zabezpieczenia montowac¢ w rozdzielnicy RW. Przewody od szafki
sterowniczo zasilajgcej do silnikdw i innych urzadzen peryferyjnych nie sg przedmiotem niniejszego
opracowania i bedg wykonane przez dostawce urzadzen wentylacyjnych. Kable zasilajace doprowadzi¢
w miejsce montazu szafek zasilajgco- sterowniczych, ktore powinny by¢ zlokalizowane w poblizu central
wentylacyjnych na $cianie budynku. Uruchomienie central wykonuje dostawca urzadzen. Wykonawca
instalacji elektrycznej powinien wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i
opornosci izolacji kabli zasilajacych.

1.12. Instalacja komputerowa pomieszczen archiwum.

Gniazda komputerowe podwojne potozone okablowaniem sieciowym kat. 6 we wskazanych
pomieszczeniach zbiegajace sie w punkt centralny zarobiony na patchpanelu w szafie rack, switch
zarzadzany. szafa rack z wyposazeniem, Gniazda komputerowe i telefoniczne spetniajg wymagania
kategorii 6, a wiec mozna je stosowa¢ zamiennie, w zaleznoSci od potrzeb. O mozliwo$ci podtaczenia
telefonu lub komputera do konkretnego gniazda decyduje administrator systemu okablowania,
realizujgc odpowiednie przetaczenie w punkcie dystrybucyjnym. Wszystkie gniazda oznaczy¢
szyldzikami z opisem wykorzystujac do tego celu jednolity system numeracji. Gniazda wtyczkowe w
zespolonych punktach elektryczno - logicznych oznaczy¢ symbolem <XX/YY> gdzie: XX oznacza
odpowiednig rozdzielnice (komputerowa), a YY — 0znacza numer obwodu, a zarazem numer wytgcznika
instalacyjnego zabezpieczajacego dany obwdd, do ktérego nalezy gniazdo. Wykona¢ oznaczenia
obwodow w tablicach rozdzielczych zgodnie z zastosowang numeracja.

1.13. Instalacja systemu sygnalizacji alarmu pozarowego ( SAP ).

Instalacja Sygnalizacji Sygnalizacji Pozarowej (SAP) ma umozliwiC wczesng detekcje zjawisk
pozarowych mogacych wystapic w obiekcie. Detekcja ma by¢ oparta o system automatycznych
czujnikow i recznych przyciskow bedacych zrédtem sygnatéw o zdarzeniach pozarowych, ktére
wspdtpracujg z centralkg zbiorczg tych sygnatow w celu ich dalszego wykorzystania dla uzyskania
informacji gdzie nastapito zjawisko pozarowe oraz celem uruchomienia innych systeméw i urzadzen
ratujgcych zycie i mienie ludzkie w chwili pozaru.

- koncepcja zabezpieczenia obiektu
Zastosowano ochrong catkowitg, tzn. ze systemem detekcji objete sg wszystkie zagrozone

pomieszczenia i przestrzenie (zgodnie ze specyfikacjg PN).
Centrala SSP jest umieszczona w pomieszczeniu technicznym, gdzie Inwestor zapewnia dyzur w
okresie, a na czas braku ochrony (noc) nalezy opracowa¢ szczegdtowg procedure dziatania i
powiadamiania personelu o zdarzeniach pozarowych.

Przyjac:

- powierzchnie dozorowania przez jedng czujke 60 m?,

- powierzchnie dozorowania przez jedng czujke w przestrzeni migedzystropowej 30 m2.

Zgodnie z powyzszymi zatozeniami nalezy zamontowac:

- reczne ostrzegacze pozaru (ROP-y) w ciggach komunikacyjnych (zgodnie z rysunkami),

- optyczne czujki dymu w pomieszczeniach ruchu elektrycznego, hali sprzedazy, w korytarzach,

w pomieszczeniach zaplecza, biurowych i magazynowych (zgodnie z rysunkami),



- rbznicowo-nadmiarowe czujki temperatury w aneksach kuchennych, piekarni, palamni i

wyznaczonych pomieszczeniach na zapleczu (zgodnie z rysunkami),

- wskazniki zadziatania od kazdej czujki umieszczonej w przestrzeni miedzy-stropowej (zgodnie z

rysunkami).
Centrala sygnalizaciji alarmu pozaru (SAP) oprécz funkcji wykrywania i informowania o zagrozeniu musi
spetniac funkcje sterujace przez podanie sygnatu wysterowania potencjatowego lub bezpotencjatowego
sitownika lub innego modutu wykonawczego ponizszych instalacji, doprowadzenie przewodow i ich
podtgczenie lezy w zakresie Wykonawcy niniejszej instalacji:

- wylaczenie wentylacji i klimatyzacji, zamkniecia klap pozarowych

- otwarcie drzwi rozsuwanych (ewakuacja),

- odebranie sygnatu o zadziataniu systemu bezpieczenstwa kottowni,

- wystania sygnatu o pozarze do centrali oddymiania oraz funkcje kontrolne instalacji SAP

realizowane przez nadzér nad ponizszymi instalacjami:
- kontrola rodzaju pracy dodatkowych zasilaczy (zasilanie rezerwowe),

- organizacja alarmowania

Po otrzymaniu sygnatu pozarowego z czujki lub przycisku ROP na wy$wietlaczu cyfrowym
wyswietlic sie ma nr grupy, nr elementu, adres stowny zagrozonego pomieszczenia. Jednoczes$nie
zapali¢ sie ma czerwony wskaznik POZAR.
Zadziatanie czujki wywota¢ ma alarm optyczny i akustyczny (ALARM | STOPNIA) w centrali przez czas
T1 (60[s]) i przeznaczony jest on na zgtoszenie sie personelu obstugujacego System SAP.
Jezeli w czasie T1 obstuga nie podejmie dziatan przy Systemie SAP centrala ma przej$¢ automatycznie
do ALARMU Il STOPNIA.
Zgtoszenie sie personelu przedtuza czas trwania ALARMU | STOPNIA o czas T2 (max 300[s]) - czas
na weryfikacje alarmu pozarowego dobieranego indywidualnie dla kazdego obiektu, mierzony od chwili
potwierdzenia.
Po czasie T2, jezeli obstuga wczesniej nie przeprowadzi kasowania Systemu SAP nastgpi¢ ma ALARM
Il STOPNIA - POZAROWY.
Wcisniecie ktoregokolwiek przycisku (ROP) ma wywota¢ rowniez ALARM Il STOPNIA.
Wszystkie elementy petlowe instalowa¢ z izolatorami zwar¢. Materiaty uzyte do wykonania Instalacji
Sygnalizacji Alarmu Pozaru (SSP) muszg posiadac¢ aktualne certyfikaty CNBOP.

- uwagi dla instalatora

» Poczatki i konce linii dozorowych nalezy prowadzi¢ w oddzielnych listwach lub rurkach.

»  Przewody linii dozorowych i sygnatowych prowadzi¢: w korytku kablowym pozarowym — gtéwne
ciggi przewodowe, na $cianie budynku mocowanie za pomocg uchwytow z certyfikatem
dopuszczenia przez CNBOP Oprzewodowanie instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SAP)
nalezy wykonac:

- Linie dozorowe przewodem uniepalnionym YnTKSYekw 1x2x0,8mm2 zgodnie z rysunkami.
Ekran na trasie linii dozorowych nie moze by¢ potaczony z zadng konstrukcjg, lecz wytacznie z
uziemieniem centrali (jednostronnie) i we wskazanych punktach montazowych elementéw
petlowych.

- Linie od modutéw wejscia/wyjscia (z wykorzystaniem stykow NC lub NO) do urzadzen
sterowanych, przewodem HDGs PH90 2x1,0.

- Linie sygnatowe od urzadzen monitorowanych do modutéw wejscia/wyjécia przewodem
uniepalnionym YnTKSYekw 1x2x0,8mm .

- Linie zasilajace (12 lub 24V DC) moduty wejscia/wyjécia przewodem niepalnym HDGs PH90
2x1,0

- Przewod pomiedzy rozdzielnig a zasilaczem przewodem niepalnym HDGs 3x2,5mm2 PH90.



» Przewody przechodzace przez Sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach
(przepustach).Po wykonaniu przepust nalezy zabezpieczy¢ materiatem ognioodpornym np.
ognioodporng masa peczniejacg HILTI

» Opisac kazdy element instalacji SAP (czujki, przyciski ROP, moduty wej./wyj.) podajac: nr linii,
nr elementu na linii zgodnie z danymi zaprogramowanymi w centrali SAP oraz planem
sytuacyjnym dozorowanego przez system obiektu umieszczonym w pomieszczeniu centrali
alarmowe;

 Nie wolno prowadzi¢ przewodéw linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujacych i
monitorujacych z przewodami elektrycznymi o napigciu >60V w tym samym przepuscie, korycie
kablowym lub rurce,

e Przy wyznaczaniu ciggéw instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan z
innymi instalacjami. Wskazane jest zachowanie odlegtosci min 10cm.

o Przy prowadzeniu instalacji rownolegle z instalacjq elektryczng przewody instalacji sygnalizacji
pozaru powinny przebiega¢ ponizej.

e Przewody miedzy elementami systemu nie mogg by¢ przedtuzane — muszg to by¢ przewody
jednoodcinkowe.

» Centrale sygnalizacji pozaru nalezy zamontowac na takiej wysokosci, aby pole odczytu byto na
wysokos$ci max 1,7m od podtogi.

e Reczne ostrzegacze pozaru nalezy montowa¢ na wysokosci 1,5m.

o Czujki chronigce przestrzen miedzy-stropowg montowac na stropie rzeczywistym.

o (Od kazdej czujki chronigcej przestrzen miedzy-stropowg wyprowadzi¢ na sufit podwieszany
wskaznik zadziatania czujki.

» W przypadku, gdy sufit podwieszany nie jest rozbieralny nalezy wykonac otwory rewizyjne o
wymiarach 60x60cm pod kazdg czujkg zamontowang w przestrzeni miedzy-stropowe;.

o Odstepy czujek punktowych od $cian nie mogg by¢ mniejsze niz 50cm.

e Minimalna odlegto$¢ czujek od kratek nawiewnych i wywiewnych wynosi 1,5m.

o W przypadku, kiedy uktad kratek wentylacyjnych uniemozliwia zamontowanie czujki w Srodku
geometrycznym nalezy sprawdzi¢ czy nie zostanie przekroczona maksymalna odlegto$¢
pozioma pomiedzy czujkasciang (5,8m).

e Czujki montowac¢ zgodnie z rysunkami kazdg zmiane lokalizacji detektoréw badz ich rodzaju
nalezy skonsultowac z projektantem.

o W pomieszczeniu centrali systemu SSP umiesci¢ plan sytuacyjny schematu powykonawczego

instalacji SSP (formatu min. A3, ,zafoliowany”) dozorowanego przez System obiektu z

czytelnym zaznaczeniem na nim wszystkich elementéw adresowalnych wchodzacych w sktad

systemu

Oznaczy¢ wszystkie przyciski ROP oraz sygnalizatory SA piktogramami zgodnie z PN.

Oznaczy¢ wszystkie elementy petlowe (czujka, ROP, modut I/O, wskaznik WZ)

numerami logicznymi czytelnymi z poziomu podtogi, zgodnymi z dokumentacjg,

powykonawcza, programem centrali SAP i ,zafoliowanym” schematem powykonawczym

instalacji umieszczonym w pomieszczeniu z lokalizacjg centrali.

- programowanie centrali
Centrale SSP oprogramowac wg. ponizszego algorytmu:
 rodzaj pracy dodatkowych zasilaczy (informacja o pracy zasilaczy przy zasilaniu rezerwowym) —
zaprojektowac, wykonac i oprogramowac jako pojedyncze sygnaty alarmu technicznego lub
uszkodzenia przekazywany do Systemu SSP - wykona¢ i oprogramowac jako sygnat alarmu
technicznego lub szkodzenia przekazywany do Systemu SAP,
Sterowania realizowane z centrali SAP po wystgpieniu ALARMU Il stopnia , oprogramowac:
 szafe sterownicza klimatyzacji i wentylacji — zaprojektowaé, wykona¢ i oprogramowac je;
wylaczenie,



o drzwi bezpieczenstwa (ewakuacji) — zaprojektowac, wykonac i oprogramowac ich otwarcie,

» sygnat o zdarzeniu pozarowym do PSP - zaprojektowac, wykonac i oprogramowac jego
wystanie za posrednictwem dialera monitoringu do PSP (komunikat o zdarzeniu pozarowym
i(lub) uszkodzeniowym w Systemie SSP),

 sygnat o zdarzeniu pozarowym do systemu SSWIN - zaprojektowaé, wykona¢ i oprogramowac
jego wystanie,

» sygnat o zdarzeniu pozarowym do sygnalizatoréw pozarowych — wykonac i oprogramowac jako
zatgczenie sygnalizatoréw optyczno — akustycznych w obiekcie.

1.14. Instalacja CCTV.

Projektuje sie wykonanie systemu telewizji przemystowej (dozorowej) w postaci 4 kamer koputkowych
IP oraz 7 kamer tubowych IP. Rejestracja strumieni video odbywacC sie bedzie rejestratorem z
mozliwoscig zasilania kamer PoE. Instalacja CCTV IP powinna mie¢ mozliwos¢ podgladu obrazu z
kamer, rejestracji sygnatu wizyjnego oraz zarzadzania sygnatem wizyjnym. Kamery nalezy zasili¢ z
rejestratora z zasilaniem PoE. System CCTV [P powinien mie¢ mozliwos¢ zdalnego zalogowania
sie i podgladu obrazu rejestrowanego przez kamery na komputerze wskazanym przez inwestora.
Rejestrator moze byé sterowany lokalnie za pomocg przyciskdw, myszy lub dotykowego ekranu na
panelu przednim urzadzenia, a takze zdalnie poprzez sie¢ oraz aplikacje na urzadzenia mobilne:
telefony, smartfony lub tablety. Wszystkie urzadzenia systemu zostang zamontowane trwale do
elementdw konstrukcyjnych budynku. Dotyczy to w szczegolno$ci kamer, ktére muszg by¢
zainstalowane w sposob stabilny, uniemozliwiajacy wszelkie przemieszczanie sie urzadzenia oraz
zapewniajacy niedostepnos¢ zwigzang z wszelkimi probami dewastacji lub unieszkodliwienia
systemu. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia stawianych obiektowi wymogow
bezpieczenstwa, jak réwniez bezpieczenstwa samego systemu. Uwzgledniajgc charakter niniejszej
dokumentacji, szczegdtowe miejsca posadowienia poszczegdlnych kamer winny by¢ doktadnie
okre$lone na etapie poprzedzajgcym instalacje systemu. Uwzgledni¢ tu nalezy warunki i wymagania,
co do obszaru widzenia poszczegdinych kamer, warunkow ekspozycji oraz uwarunkowan
technicznych i technologicznych.  CzynnoSci te powinny byé przeprowadzone w oparciu 0
wytyczne Inwestora i z udziatem jego przedstawicieli. Monitor operacyjny zostanie zamontowany
do $ciany na specjalnie do tego przystosowanych wysiegnikach $ciennych. Tory wizyjne kamer
nalezy wykona¢ przewodem FTP kat.6.

Zastosowane urzadzenia instalacji CCTV:

- Kamera sieciowa 2MP w obudowie koputkowej wandaloodpornej IP66,

- Kamera sieciowa 4MP z IR do 30m w obudowie zintegrowanej wandaloodpornej IP66, ,

1.15. Instalacja alarmowa.

Centrala alarmowa INTEGRA 128 PLUS jest urzadzeniem przeznaczonym do sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem matych, Srednich lub duzych obiektow. Nadzor ten nie ogranicza
sie tylko do ochrony przeciwwtamaniowej, ale moze dotyczy¢ rowniez kontroli prawidtowego
funkcjonowania obiektu w czasie catej doby. W sposdéb ciggly (24h) jest kontrolowany stan
instalacji alarmowej. Naruszenie ktdrego$ z elementow sktadajacych sie na system alarmowy,
wywotuje tzw. alarm sabotazowy. Centrala reaguje na sygnaty z poszczegdinych czujek i podejmuje
decyzje o tym, czy sygnalizowac alarm. Poniewaz do centrali mogg by¢ dotaczone rdzne czuiki,
rodzaj i sposob alarmowania zalezy od oprogramowania centrali wprowadzonego przez instalatora
systemu alarmowego (centrala moze inaczej reagowa¢ na sygnat z czujki pozarowej, a inaczej
na sygnat z czujnika kontrolujacego poziom wody). Centrala pozwala grupowac wejscia i podtaczone
do nich czujki w tak zwane strefy oraz swobodnie okreslaé, ktéra strefa jest nadzorowana (czuwa).
Zadziatanie ktdrej$ z czujek takiej grupy (zwane: naruszeniem wejscia), spowoduje alarm. Duza
elastycznosc¢ centrali w okreslaniu, ktore ze stref moga w danej chwili czuwac, jest jej wielkim atutem.
System sygnalizacji wlamaniowej (SSW) posiada zasilanie awaryjne. W  obudowie



centrali INTEGRA 128 PLUS znajduje sie akumulator  12V/17Ah, ktérego  pojemno$c¢
odpowiada aktualnej konfiguracji systemu. Centrale INTEGRA 128 PLUS wraz z ekspanderami
INT-E nalezy zamontowa¢ w obudowie metalowej AWO256 wraz z akumulatorem 12V/7Ah.
Przewody do centrali nalezy doprowadzi¢ pod tynkiem. Zasilanie ~230V nalezy doprowadzi¢ z
tablicy elektrycznej zasilajgcej system sieci alarmowe] od bezpiecznika przeznaczonego dla
systemow sygnalizacyjnych przewodem YDYp 3x1,5mm2. Obudowe nalezy uziemi¢. Jako
zasilanie rezerwowe nalezy zastosowa¢ akumulator bezobstugowy 12V/17Ah, umieszczony w
obudowie centrali. Do centrali nalezy réwniez doprowadzi¢ sygnat linii telefonicznej przewodem
YTKSY 3x2x0,5.

Manipulator LCD INT-KLCD-GR do obstugi stref w budynku nalezy umiesci¢ przy wejsciu
gtébwnym w obudowie metalowej AWO352. Montaz nalezy wykona¢ na wysokoSci zamontowania
wytacznikow  elektrycznych  Transmisja pomiedzy centrala, a manipulatorami odbywa sie
przewodem YTKSY 10x0,5. Przydziat stref do manipulatoréw i osoby

odpowiedzialne za ich obstuge nalezy uzgodni¢ z Inwestorem

Czujki AQUA PRO i KOBALT PRO nalezy zamontowa¢ zgodnie z planami na wysokosci 2,2-2,8m.
Mozna je zamocowac bezposrednio do Sciany lub na dotgczonym uchwycie. Przed zamontowaniem
obudowy nalezy wyjaC ptytke z elektronikg i wytama¢ odpowiednie przepusty pod wkrety i kabel
w tylnej Sciance obudowy. Wskazane jest zachowanie szczegolnej uwagi, aby podczas montazu
nie zabrudzi¢, ani nie uszkodzi¢ piroelementu. Potaczenie z centralg oraz ekspanderem wejs¢
nalezy wykona¢ przy pomocy przewodu YTKSY 8x0,5, prowadzonego pod tynkiem.

Modut INT-E dedykowany jest do central alarmowych INTEGRA. Oferuje on rozbudowe systemu
0 8 przewodowych wejS¢ z obstugg konfiguracji NO, NC, EOL oraz 2EOL. Dzigki analizowaniu
sygnatow z wejS¢, mozliwe jest bezpoSrednie podtgczenie czujek roletowych i wibracyjnych.
Dodatkowe wejScie sabotazowe ufatwia wykrywanie nieautoryzowanego otwarcia obudowy w ktdre;
umieszczony jest modut.

Potaczenie ekspanderéw INT-E z centralg alarmowg (maistrala ekspanderéw) nalezy wykonac
przewodem YTKSY 6x0,5, prowadzonym pod tynkiem.

Sygnalizator SPW-250R nalezy montowa¢ zgodnie z planami na ptaskim podtozu i w moZliwie
niedostepnym miejscu tak, aby zminimalizowa¢ ryzyko sabotazu. Montaz sygnalizatora do
podioza wykonuje sie za pomocg wkretow i kotkdw rozporowych. Aby zdjaé pokrywe nalezy
wykreci¢ dwa blokujace wkrety i odchyli¢ jg do gory o kat ok. 60°. Pofaczenie z centralg nalezy wykonac
przy pomocy przewodu YTKSY 6x0,5, prowadzonego w rurze peschla pod tynkiem Sygnalizatory SP-
4006 nalezy montowac zgodnie z planami na pfaskim podtozu i w mozliwie niedostepnym miejscu tak,
aby zminimalizowa¢ ryzyko sabotazu. Montaz sygnalizatora do podfoza wykonuje sie¢ za pomocy
wkretow i kotkdw rozporowych odpowiedniej dtugosci (uwzgledniajacej ocieplenie budynku). Aby
zdja¢ pokrywe nalezy wykrecic dwa blokujace wkrety i odchyli¢ jg do goéry o kat ok. 60°.
Nalezy zachowac szczegbéing uwage przy demontazu i ponownym montazu wewnetrznej ostony z
blachy.

Potaczenie z centralg nalezy wykona¢ przy pomocy przewodu YTKSY 6x0,5, prowadzonego w rurze
peschla pod tynkiem.

1.16.  Opis agregatu pradotwoérczego.

Agregat pradotworczy jest autonomicznym urzadzeniem elektroenergetycznym, generujgcym energie
elektryczng w procesie przemiany energii mechanicznej, wytworzonej przez silnik spalinowy, na energie
elektryczng wytworzong w pradnicy potgczonej z silnikiem. Znajduje zastosowanie w bardzo wielu
branzach (przemyst, budownictwo, rolnictwo, telekomunikacja, handel inne). Moze by¢ stosowany
jako zrédto zasilania w przypadku zaniku energii w sieci lub jako zastepcze zrédio pradu w miejscu,
gdzie podtaczenie do sieci jest utrudnione lub wrecz niemozliwe; Przy wspdtpracy z automatycznym
uktadem rozruchu stanowi doskonate zabezpieczenie obiektow prywatnych lub uzyteczno$ci publicznej
przed niekontrolowanymi zanikami napiecia. Zaprojektowany zestaw  pradotworczy o mocy



100kVA/80kW napieciu 400V i pradzie 144 A np.: FOGO FDG 100P przystosowany jest do pracy w
warunkach zewnetrznych , w warunkach klimatycznych od -25°C do 50°C. Agregat pradotworczy
sktada sie z pradnicy synchronicznej oraz silnika spalinowego, potgczonych ze sobg i osadzonych
na ramie metalowej za posrednictwem wibroizolatorow. W ramie zabudowany jest zbiornik paliwa
0 pojemnosci 170 litrow. Zespdt pradotwérczy posiada uktad automatyki zapewniajacej samoczynny
rozruch agregatu, kontrole podczas pracy oraz zatrzymanie silnika w trybie normalnej pracy i w trybie
awaryjnym. Zamontowanie uktadu automatyki nie zwalnia uzytkownika od wykonywania okresowych
przegladébw  technicznych ~ wyszczegolnianych ~ w  fabrycznej  instrukcji obstugi zespotu
pradotworczego. Nalezy podkre$lic, ze sprawno$¢ techniczna zespotu, a zwiaszcza sprawno$c¢
akumulatoréow rozruchowych jest podstawowym warunkiem prawidtowej pracy catego uktadu
rezerwowego zasilania. Szczego6towa instrukcja obstugi jest dofgczana fabrycznie do agregatu.
Ostrzezenie!!!

W stanie czuwania agregatu, gdy wiaczona jest automatyka, nie wolno wykonywaé¢ zadnych
prac przy zespole pradotworczym. Nieoczekiwane uruchomienie agregatu podczas prac
remontowych grozi powaznym wypadkiem. Wszelkie prace remontowe agregatu mozna
wykonywa¢ tylko po wytaczeniu automatyki i odigczeniu akumulatoréw.

1.17. Dane znamionowe agregatu.

Kod agregatu F.0100.PA.G Moc znamionowa P.R.P: Okresla maksymalng dostepng moc zespotu przy
zmiennym obcigzeniu w pracy ciggtej. Dopuszczalne przecigzenie +10% maksymalnie przez 1h na
kazde 12h pracy. Sredni pobor mocy w ciagu 24h nie powinien przekraczac¢ 80% PRP.

Moc maksymalna E.S.P.: Okre$la maksymalng dostepng moc agregatu, przy ograniczeniu pracy do
500h rocznie. Maksymalny czas ciggtej pracy: 300h. Brak mozliwosci przecigzenia. Nalezy stosowa¢ w
przypadku awarii zasilania podstawowego.

Parametry znamionowe okreslone dla standardowych warunkéw zewnetrznych, zgodnie z normg ISO
8528-1:2005.

Dyrektywy i normy:

1 Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

0 Dyrektywa Niskonapieciowa 2014/35/WE

1 Kompatybilnos¢ Elektromagnetyczna 2014/30/WE

1 Dyrektywa Hatasowa 2000/14/WE

0 Dyrektywa Spalinowa 97/68/WE

1 1SO 8528-1:2005, PN-ISO 8528-5:2013

1 PN-EN ISO 8528-13:2016

1 PN-EN 60204-1

Moc maksymalna E.S.P. [kVA] / [kW] 110,0 /88,0
Moc znamionowa P.R.P. [kVA] / [kW] 100,0/80,0
Prad znamionowy P.R.P [A] 144,0
Czestotliwos¢ [Hz] 50
Napiecie [V] 400
Emisja spalin stage |I
Rodzaj paliwa Diesel (EN 590)
Zuzycie paliwa dla obcigzenia 50% [I’/h] 11,6
75% [I/h] 16,8
100% [I/n] 22,2
110% [I/n] 24,5
Pojemnosc¢ stand. zbiornika paliwa [I] 170
Autonomia dla obcigzenia 100% [h] 7,7
Instalacja sterowania silnika[V] 12



Waga agregatu bez paliwa [kg] ~1330

Wymiary D x S x W [mm] 2590 x 1138 x 1442
Gwarantowana moc akustyczna L wa [dBA] 97
Cisnienie akustyczne z 7m L Pa [dBA] 65,2+ 1,6

1.18. Uklad automatyki SZR,

Uktad SZR sterownik Fogo CompAp IL-NT AMF25 ma za zadanie automatyczne przejecie obcigzenia
przez zespot pradotwérczy przy zaniku napiecia w sieci podstawowej. W tym celu na S$cianie
zewnetrznej, w miejscu pokazanym na rysunku nr E-01, nalezy zamontowa¢ dedykowany przetacznik
zasilania SZR zbudowany na wytacznikach DPX 160. Przetacznik zasilania posiada blokady
mechaniczng i elektryczna, ktore uniemozliwiajg zataczenie do pracy réwnolegtej sieci zasilajacej i
agregatu pradotwérczego. Napiecie zasilania sieci podstawowej oraz agregatu kontrolowane jest przez
przetacznik na zaciskach przytgczeniowych. Po zaniku napigcia zasilania z sieci podstawowe;
uktad SZR wysyla sygnat startu do agregatu. Po osiggnieciu przez agregat parametrow
znamionowych uktad przetaczy zasilanie. Po powrocie napiecia zasilajacego nastapi przetgczenie na
zasilanie podstawowe i przestanie sygnatu stop do agregatu. Do obstugi zdalnej oraz komunikacji
wykorzystano modut IL-NT GPRS oraz modut IB-Lite. Do obstugi zdalnej system InteliMonitor do
podgladu parametrow agregatoéw oraz aplikacja WebSupervisor dla Android lub iOS do podgladu floty
agregatow

1.19. Instalacja fotowoltaiczna.

Projektuje sie zainstalowanie paneli fotowoltaicznych przeznaczonych do wytwarzania energii
elektrycznej na dachu budynku. Uktad wytwérczy o mocy znamionowej 81 kWp sktadac sie bedzie z
180 szt. modutdw monokrystalicznych o mocy 450 Wp kazdy. Energia elekiryczna produkowana w
elektrowni PV wykorzystywana bedzie na potrzeby pokrycia zapotrzebowania energetycznego budynku.
Podstawowymi elementami mikroinstalacji fotowoltaicznej typu ,na sie¢” (ang. on-grid) jest panel
fotowoltaiczny oraz falownik. Panel fotowoltaiczny przeksztatca energie promieniowania stonecznego na
energie elekiryczng pradu statego. Falownik przeksztatca energie elekiryczng pradu statego
wytworzong przez panele fotowoltaiczne na energie pradu zmiennego 230/400V 50 Hz. Panele
fotowoltaiczne tgczone sg szeregowo, w formacje zwane tancuchami, tak by uzyska¢ wieksze napiecie.
llo$¢ energii elektrycznej wytworzonej przez instalacje fotowoltaiczng zalezy od intensywnoSci
promieniowania stonecznego padajacego na panele fotowoltaiczne, czasu ekspozyciji, temperatury oraz
poprawnos$ci projektu i wykonawstwa instalaciji. Instalacja fotowoltaiczna typu ,na sie¢” synchronizuje
sie do publicznej sieci energetycznej poprzez wewnetrzng instalacje budynku.

W przypadku zaniku napiecia w siec publicznej zasilajacej budynek, instalacja fotowoltaiczna
automatycznie wytacza sie (zabezpieczenie przed pracg wyspowa). Ponowne zatgczenie odbywa sie w
sposbb automatyczny, po pojawieniu sie napiecia w sieci.

Chwilowa moc oraz ilos¢ generowanej energii elektrycznej przez instalacje jest pochodng chwilowego
natezenia promieniowania stonecznego. Trudno zatem oczekiwa¢ by w kazdej chwili zachodzita
rownowaga pomiedzy energig wyprodukowang w instalacji, a energig konsumowang przez odbiorniki.
Mamy, wiec do czynienia z brakiem bilansowania si¢ tych energii. Wystepuje, zatem nadwyzka badz
niedobér wyprodukowanej energii. Chwilowy niedobdr energii zostanie uzupetniony z sieci publicznej,
nadwyzka zostanie wystana do sieci publiczne;j.

1.20. Wyprowadzenie mocy z paneli fotowoltaicznych.

Miejscem przytaczenia instalacji PV do sieci dystrybucyjnej jest istniejace tablica gtéwna w obiekcie,
usytuowane na parterze klatki schodowej. Miejscem odbioru wyprodukowanej energii elektrycznej
i miejscem rozgraniczenia witasno$ci urzadzen elektroenergetycznych sg zaciski pradowe wyjsciowe
aparatow za licznikowych w kierunku Wytwércy. W celu powigzania projektowanej instalacji dla
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elektrowni fotowoltaicznej z siecig dystrybucyjng nalezy wyprowadzi¢ kabel z istniejgcej tablicy gtéwnej
RG obiektu i doprowadzi¢ go do falownika. Nadwyzka energii oddana zostanie do sieci dystrybucyjnej,
a nastepnie odebrana z sieci dystrybucyjnej w 80 %.

1.21. Moduty fotowoltaiczne.

Instalacja generatora PV, sktadac sie bedzie ze 180 sztuk paneli fotowoltaicznych typu o mocy 450 Wp
kazdy, potaczonych szeregowo w tafcuchy. Energia powstata podczas konwersji w panelach
fotowoltaicznych zostanie odprowadzona do falownika beztransformatorowego typu : inwerter falownik.
Falownik posiada dwa niezalezne trakery punktu mocy maksymalnej. Do kazdego trakera wpiete
zostang przewody odprowadzajace moc z dwdch faricuchdw paneli PV.

Zaprojektowane moduty fotowoltaiczne wykonane zostaty w technologii krzemowej z uzyciem krzemu
monokrystalicznego. Moc pojedynczego moduty wynosi 450 Wp. W zakresie budowy generatora PV nie
przewiduje sie zastosowanie modutéw z optymalizatorami mocy. Optymalizatory mocy to urzadzenia
elektroniczne montowane przy modutach fotowoltaicznych lub w puszkach potaczeniowych modutow,
ktorych zadaniem jest wymuszanie pracy w punkcie mocy maksymalnej na poziomie pojedynczego
modutu.

Zastosowanie optymalizatoréw mocy pozwala osiggnaé wyzsze uzyski energii z instalacji — od kilku do
nawet kilkudziesieciu procent. Szczegoinie duze korzysci z zastosowania tego typu urzadzen pojawiajg
sie w przypadku niedopasowania pradowo-napieciowego na modutach. Takie niedopasowanie pojawia
sie nie tylko w przypadku zacienienia ogniw, ale takze z uwagi na:

- Tolerancje parametrow pradowo-napieciowych stosowang przez producentow modutow PV,

- Nierbwnomierne starzenie si¢ poszczegdlnych ogniw w modutach PV,
- Punktowe zabrudzenia ogniw i brak regularnego czyszczenia modutow,
- Nierbwnomierne nagrzewanie sie modutéw i ogniw w module,

- Refleksy Swietlne, zatamanie promieni stonecznych na krawedzi chmury, uszkodzenie diod
obejsciowych lub ogniw w module.

Zastosowanie optymalizatorow mocy pozwala takze na duzg dowolno$¢ w ustawieniu modutdw.
Umozliwiajg taczenie w jeden tancuch modutow ustawianych pod réznymi katami, réznym azymutem jak
rowniez istnieje mozliwos¢ montazu modutdw blisko elementéw zacieniajacych, co jest wazne przy
ograniczonej powierzchni montazowe.

Moduty fotowoltaiczne musza by¢ zgodne z wymaganiami przedstawionymi w tabeli:

Nazwa parametru Wartos¢

Typ ogniw Krzem monokrystaliczny
Moc modutu Nie mniej niz 450 Wp
Liczba busbaréw nie mniej niz 5
Sprawno$¢ modutu Nie mniejsza niz 20,5 %
Wspdétczynnik temperaturowy Nie gorszy niz: -0,35 %/°C
mocy

Rama Aluminiowa
Wspéh‘:zynnik wypetnienia FF Nie mniejszy niz 0,77
(ang. Fill Factor)

Mozliwos¢ wspotpracy z Tak

falownikami

beztransformatorowymi

11



1.22.

1.23.

Szklo przednie

ze szkta hartowanego o gr. min 3,2mm

Obcigzenie $niegiem

Nie mniej niz 5400 Pa

Obcigzenie wiatrem

Nie mniej niz 2400 Pa

Wymagane normy

PN-EN 61730:2007
PN-EN 61215:2005
ICE 62804-1:2015

Maksymalny spadek mocy po pierwszym
roku pracy

Nie wigkszy niz 3%

Gwarancja produktowa

Nie mniej niz 12 lat

Gwarancja liniowa na moc

Nie krétsza niz 25 lat przy rocznym spadku nie
wigkszym niz 0,8% rok z uwzglednieniem
maksymalnego spadku po pierwszym roku nie
wickszym niz 3%.

Falowniki fotowoltaiczne.

Minimalne wymagania stawiane falownikowi fotowoltaicznemu przedstawia tabela:

Nazwa parametru

Typ

Beztransformatorowy

Liczba zasilanych faz

3

Sprawno$¢ euro

Powyzej 97%

50438:2013 lub PN-EN 50438:2014

Stopien ochrony min. IP 65
Wspétczynnik zaktécen harmonicznych pradu Ponizej 3%
Deklaracja zgodnosci z Dyrektywa Tak
2014/35/UE Dyrektywa 2014/30/UE

Zgodnos¢ z normami PN-EN Tak
61000-3-12 oraz

PN-EN 61000-3-11

Swiadectwo zgodnosci z normg EN Tak

Sposéb chtodzenia

Naturalna konwekcja

Gwarancja produktowa

Nie mniej niz 5 lat

Okablowanie DC inwerterow.

Okablowanie pomiedzy modutami fotowoltaicznymi a inwerterami wykonane zostaty przewodem
solarnym zewnetrznym odpornym na promieniowanie UV o przekroju 6mm?2. Okablowanie DC jest
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1.24.

1.25.

1.26.

podwieszone na konstrukcji wsporczej modutéw fotowoltaicznych, biegnacej wzdtuz kazdego rzedu
modutéw zamontowanych na dachu. Okablowanie DC inwertera podzielone jest na pasma zgodnie z
zaleceniami producenta inwerterdéw, wpiete sg do inwertera poprzez ztaczki MC4.

Instalacja DC jest wyposazona w ograniczniki przepie¢ Typu 1+2 na kazdym z MPPT, schemat
potgczenia ogranicznikéw przedstawiony zostat na rysunku RDC, dotagczonym do dokumentacii.
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Rys.1.  Schemat potgczen modutéw w pasma

Okablowanie AC inwerterow.

Okablowanie pomiedzy inwerterem a rozdzielnica RPV wykona¢ kablem YKYZo 5x25mm2.
Okablowanie miedzy rozdzielnicg RPV a rozdzielnicg gtéwng RG wykonaé kablem YLY 5x1x50 mm?.
Doktadniej przedstawia to strukturalny systemu (PV-3). Kable nalezy utozy¢ w korytkach i kanatach
kablowych z tworzywa sztucznego.

Instalacja przepieciowa instalacji fotowoltaiczne;.

Ochrona przed przepieciami bedzie realizowana przez zastosowanie ogranicznikéw przepie¢ po
stronie pradu statego (DC) oraz przemiennego (AC). Z zastrzezeniem, ze w przypadku gdy w
budynku jest wykonana instalacja odgromowa przewiduje sie zastosowanie ogranicznikdw przepiec¢
typu | + Il po stronie DC jezeli montaz modutdw PV oraz konstrukcji na dachu uniemozZliwia
zachowanie odstepow izolacyjnych. Ochrona odgromowa i przepieciowa winna by¢ wykonana
zgodnie z zapisami Normy PN-EN 62305 cze$¢ 1- 4.

Instalacja odgromowa, wyréwnywania potencjatu, uziemienie.

Na dachu budynku znajduje sie instalacja odgromowa, nalezy jg dostosowa¢ do zabudowanej
konstrukcji wsporczej modutéw PV oraz samych modutéw PV. Ramki modutéw PV oraz konstrukcja
wsporcza muszg zostaC objete systemem uziemionych potaczen wyrownawczych. Przewody
odprowadzajace od ogranicznikéw przepie¢ wykona¢ za pomocg przewodu min. LgY 16mm2 lub
rownowaznym.

Uziemieniu ochronnemu podlegaja metalowe cze$ci, normalnie nieprzewodzace pradu lecz mogace
stanowi€ niebezpieczenstwo porazenia w razie pojawienia si¢ na tych elementach napiecia:

. konstrukcije rozdzielnic i szaf,

. konstrukcje wsporcze modutdw,

. ramy modutow fotowoltaicznych poprzez konstrukcje wsporcze,

. obudowy inwerterow.
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1.27.

1.28.

1.29.

Nalezy potaczy¢ kabel ochronny PE wszystkich inwerteréw i ramy modutow do wspoinego punktu
uziemienia. W ten sposob zapewnione zostanie wyréwnanie potencjatéw i ochrona przed porazeniem
pradem.

System komunikacyjny i zbieranie danych.

Instalacja fotowoltaiczna musi mie¢ mozliwos¢ zbierania danych o ilo$ci wyprodukowanej energii w
cyklach dziennych miesiecznych i rocznych. Dane o ilosci wyprodukowanej energii muszg by¢
prezentowane lokalnie z wykorzystaniem wySwietlacza falownika lub innego urzadzenia do
prezentowania danych, jezeli falownik nie jest wyposazony w wys$wietlacz.
Dodatkowo system monitorowania musi posiada¢ nastepujace funkcje:

e wizualizacji aktualnej mocy instalacji;

e wizualizacji informacji o uzyskach energii;

e przedstawianie komunikatéw o btedach;
System musi posiada¢ mozliwo$¢ archiwizacji danych w okresie nie krotszym niz 5 lat.

Konstrukcja montazowa paneli fotowoltaicznych.

Moduty fotowoltaiczne zostang zamontowane do dachu budynku za pomocg klejonej konstrukcji
wsporczej. W skfad konstrukcji bedg wchodzity profile aluminiowe, ktére za pomocg kawatkéw papy
bedq przyklejane do gérnej powierzchni dachu. Moduty fotowoltaiczne zostang przymocowane do
konstrukcji za pomocg klem montazowych o wysokosci dostosowanej do wysokosci ramek modutéw
PV.

Minimalne wymagania dla konstrukcji wsporczej dedykowanej dla instalacji dachowych przedstawia
tabela:

Nazwa parametru Warto$¢

Kat pochylenia modutow dla Zgodnie z katem nachylenia dachu
dachéw skosnych

Materiat gtéwnych Aluminium

elementow nosnych

Materiat elementéw taczacych | Stal nierdzewna

Materiat klem montazowych Aluminium
Wymagana norma PN-EN 1090
Gwarancja na wady ukryte Przynajmniej na okres 10 lat, potwierdzona warunkami gwarancji

producenta konstrukcji wsporczej

Warunki i wytyczne ukfadania przewodoéw.

Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napiecia nalezy prowadzi¢ wedtug trasy pokazanej na planie
w projekcie zagospodarowania terenu, na rysunku. Lokalizacje projektowanych linii kablowych oraz
istniejacego i projektowanego uzbrojenia terenu przedstawiono na mapie zasadniczej w skali 1:500. W
trakcie budowy linii kablowej niskiego napiecia nalezy przestrzega¢ wymagan normy N-SEP-E-004, a w
szczegblnosci: - gtebokosci utozenia kabli w ziemi: 70cm, - uktadania kabli w $rodku 20cm warstwy
piasku na caftej dtugosci trasy kabla uktadanego bezposrednio w ziemi, linig falistq z zapasem 3%
dtugosci wykopu, - promien zagie¢ kabla nie powinien byé mniejszy od 15-krotnej jego $rednicy, -
zakfadania oznacznikdéw kabla (paskow plastikowych z wybitymi cechami kabla: roku utozZenia, typu
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kabla i znak uzytkownika kabla) na kablu przy wprowadzeniach do stupa o$wietleniowego oraz wzdtuz
catej trasy - co 10m, - oznaczania trasy kablowej w ziemi przez utozenie 25¢cm nad kablem folii z
tworzywa sztucznego o trwatym kolorze niebieskim o szeroko$ci pasa réwnej szeroko$ci wykopu, -
pozostawiania zapasu kabla w postaci potpetli nie mniejszej niz 2m przy wprowadzaniu kabla do
budynku oraz do stacji transformatorowej, - ochrony rurowej kabla przy skrzyzowaniu z innym kablem
elektroenergetycznym, innym uzbrojeniem podziemnym, z ogrodzeniem, z drogg dojazdowg do
budynku. Jako rury przepustéw drogowych nalezy stosowa¢ rury o $rednicy 110mm posiadajacych
odpowiedni atest. Po utozeniu kabli nalezy zgtosi¢ do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

2.0. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim realizowana jest poprzez zastosowanie izolacji czeSci
czynnych. Jako ochrong dodatkowg przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne szybkie
wylaczenie zasilania w uktadzie TN-S.
Ochrone uzupetniajacq zrealizowano z zastosowaniem wytgcznikdw réznicowopradowych o pradzie
roznicowym Al = 30mA.
Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym jest zapewniona przez:
— Zachowanie odlegto$ci izolacyjnych,
— lzolacje roboczg (izolowanie czesci czynnych),
— Uziemienie ochronne (wykonanie wspdlnego uziomu dla urzadzen oraz czesci
przewodzacych dostepnych (0,4 kV),
— Szybkie samoczynne wytaczenie w uktadzie sieciowym TN-S (wedtug normy PN-HD
60364—4-41).
— Stosowanie ochrony uzupetniajace;.

21. Potaczenia wyréwnawcze.

Potaczenia wyrdwnawcze gtowne nalezy wykona¢ przewodem LgYzo 1x16mm? wyprowadzonym z
szyny PE rozdzielnicy gtéwnej RG, Potaczeniami objgé m.in. rury instalacji wodnej, c.o., gazu.
Potaczenia wyrownawcze wykonaé przewodem LgYzo 1x6mm?2 wyprowadzonym z zacisku PE z szyny
PE rozdzielnicy gtownej TP. Pofaczenia wykonac z zastosowaniem listwy wyrdwnawczej zaciskowej typ
1804/UP. Do listwy wyréwnawczej podtaczy¢ m.in. armature sanitarng z materiatu przewodzacego, rury
instalacji wodnej, c.0., zaciski PE gniazdek.

Szyne ochronng PE rozdzielnicy gtéwnej RG pofaczy¢ z uziemieniem otokowym z zastosowaniem
ptaskownika FeZn 30x4mm.

Szyne wyréwnawczg nalezy potaczy¢ z uziemieniem fundamentowym ptaskownikiem FeZn 30x4mm.
Rozdziat przewodu PEN na przewody PE i N wykonany jest w RG.

3.0. Uwagi.

Montaz urzadzen wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producentéw. Po zakorczeniu prac opisa¢ obwody
zgodnie z dokumentacjq projektowa. Do urzadzen, materiatow instalacyjnych dostarczy¢ certyfikaty
potwierdzajace ich stosowanie w budownictwie. PrzejScia przewoddw przez Sciany i stropy nalezy
uszczelni¢ odpowiednim materiatem niepalnym o odpowiedniej odpornosci ogniowej dostosowanej do
odpornosci ogniowej $cian i stropu. Druty, tasmy przeznaczone na uziomy powinny by¢ przed
montazem wyprostowane za pomocg wstepnego naprezania lub przy zastosowaniu odpowiedniego
urzadzenia prostujgcego. Wszystkie potaczenia spawane w czeSci naziemnej zabezpieczyC przez
malowanie, a w ziemi lepikiem lub masg asfaltowa. Podczas prowadzenia catosci prac nalezy
sporzadza¢ dokumentacje sprawdzajacg wykonang zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008: Instalacje
elektryczne niskiego napiecia — cze$¢ 6: Sprawdzenie. Wyniki badan zestawi¢ w protokotach
pomiarowych dla danego typu pomiaru. Instalacje przekaza¢ do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki
pomiaréw spetniajg wymogi aktualnych przepiséw i norm. Wszystkie przejécia przewodow przez strefy
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p.pozarowe zabezpieczy¢ zgodnie z wymagang odporno$cig ogniowg np. masg ogniochronng. Po
przeprowadzeniu catoSci prac nalezy wykonaé pomiary ciggtosci galwanicznej, rezystancji
uziemienia, dokona¢ ogledzin elementow uziemienia i zgtosic do odbioru przez inspektora
nadzoru elektryka przed wylaniem betonu. Pomiary rezystanciji uziemienia powinny by¢ wykonane przez
zastosowanie metody technicznej. Wykona¢ pomiary impedancji petli zwarcia, rezystancii
izolacji, ochrony przeciwporazeniowej, zbadac wytaczniki roznicowopradowe. Wyniki badan zestawi¢
w protokotach pomiarowych dla danego typu pomiaru. Instalacje przekaza¢ do eksploatacji o ile ich
budowa i wyniki pomiaréw spetniajg wymogi aktualnych przepiséw i norm. Szczeg6lng uwage nalezy
zwréci¢ na uptywno$¢ izolacji w obwodach zabezpieczonych wytgcznikami réznicowopradowymi o
dziataniu bezpo$rednim. Wszystkie elementy instalacji nalezy taczy¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowg (DTR) dostarczong przez producentdéw urzadzen. Uzyte do budowy materiaty i
urzadzenia powinny posiadac certyfikat dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie z godnie
z Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20.05.1994 r. w sprawie
wykazu wyrobdw podlegajacych obowigzkowemu zgtoszeniu do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem /M.P. Nr 39/94 poz 335/ oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i budownictwa z dn. 19.12.1994r w sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych
wyrobow budowlanych /Dz. U. Nr 10 poz. 48 z dnia 08.02.1995 r. / i Normami Polskimi lub w przypadku
braku takich norm z aprobatami technicznymi stosownie do ustalen Ustawy z dnia 03.04.1993r.
0 badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz.250).

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego stanowig wydzielong cze$¢ z o$wietlenia podstawowego. Sg
wyposazone w moduty akumulatorowe zapewniajace ich prace przez okres co najmniej 60 minut po
zaniku napiecia zasilajacego. Nalezy je oznaczy¢ Zottym pasem szerokosci 2 cm. W osi drogi
ewakuacyjnej minimalne natezenie E musi wynosi¢ min. 1 Ix. OSwietlenie ewakuacyjne zapewnia
sprawne przeprowadzenie ewakuacji 0séb w przypadku zaniku napiecia zasilajacego. Ewentualne
zmiany w wykonawstwie w stosunku do niniejszego projektu sg dopuszczalne za zgodg inspektora
nadzoru i autorow projektu.
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4.0.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Informacja BIOZ.

Zakres robot, oraz kolejnosé wykonywanych prac.

Informacja  bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dotyczy projektu technicznego inwestycii
pn.;,,Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Puttusku wraz z infrastrukturg techniczng w
ramach zadania inwestycyjnego ,,Modernizacja budynku Urzedu Starostwa Powiatowego w Puttusku”,
na dziatce nr 26/10, 26/12, 26/13 jednostka ewid. : 142404 _4, 0024 Puttusk.
Kolejnos¢ prowadzonych prac:
- Przygotowanie miejsca pracy,
- Montaz kabli i przewodow,
- Montaz nowych instalacj,
- Montaz uziemien,
- Laczenie obwoddw elektrycznych i sterowania,
- Sprawdzenie poprawnos$ci montazu,
- Przeprowadzenie préb funkcjonalnych,
- Wykonanie pomiarow,
- Sporzadzenie protokotow pomiarowych,
- Odbior robot z przekazaniem dokumentacji powykonawczej, protokotdw pomiarowych, atestow
(certyfikatow) dla wyrobow.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
- brak,

Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie.
- Montaz nowej instalacji,

Przewidywane zagrozenia.

- Prace wykonywane na wysoko$ci

- Ciecie reczne i mechaniczne pretdw metalowych (narazenie uszkodzenia ciata),

- Porazenie pradem elektrycznym zwigzane z uzywaniem elektronarzedzi oraz instalacjq elektryczng
miejsca budowy.

Sposob prowadzenia instruktazu.

Prace szczegobinie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi sie na
pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika PBEIP Beton-Stal Ostroteka oraz RE
Ostroteka. Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiadac
odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w
czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowaC i przeprowadziC instruktaz na temat
przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

Wskazanie srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom.
Srodki zapobiegajace niebezpieczerstwom :

- Wylaczy¢ i uziemi¢ urzadzenia energetyczne,

- Wywiesic tablice ostrzegawcze o tresci Nie zataczac”,

- Egzekwowa¢ od pracownikéw stosowanie wiasciwych $rodkow ochrony indywidualnej —
odziezy i obuwia roboczego oraz wiasciwych narzedzi i sprzetu,

- Stosowac¢ srodki ochrony bezpieczenstwa

- Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ czy nie wystepujg potencjalne zagrozenia
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W trakcie wykonywania prac powinien by¢ sprawowany nadzér przez kierownika robot

Nie nalezy podejmowaé prac przy widocznej niesprawno$ci urzadzen oraz przedmiotéw
niezbednych do pracy

Przy urzadzeniach elektrycznych zachowal szczeg6lng ostroznos¢, nalezy korzystaé z
instalacji sprawnej gwarantujacej ochrone przed dotykiem bezpo$rednim

W przypadku wystapienia zagrozen nalezy niezwlocznie opusciC strefe zagrozenia, udzieli¢
pierwszej pomocy o ile zachodzi taka potrzeba

Po zakoniczeniu prac uporzadkowac i zabezpieczy¢ stanowisko pracy
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5.0.

Oswiadczenie.

Ostroteka, styczen 2022r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ustawy 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (z p6zniejszymi
zmianami) oswiadczam, ze projekt techniczny pn.:

»PRZEBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W PULTUSKU WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO ,,MODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU
STAROSTWA POWIATOWEGO W PULTUSKU”

ul. Mari Skiodowskiej — Curie 11, 06-100 Puttusk, dziatka nr 26/10, 26/12, 26/13
jednostka ewid. 142404 _4 Puitusk

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA ELEKTRYCZNA:

Projektant:
mgr inz. Marek Blat
MAZ/0544/PWBE/15

Sprawdzajacy:
mgr inz. Tadeusz Lis
Wa 101/02
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[l. CZESC RYSUNKOWA

PROJEKT ZAGOSPODROWANIATERENU & rys.nri E-01
RZUTPARTERU - INST.ELEKTRYCZNA 1 rys.nri E-02
 BUDYNEK GLOWNY RZUT PIETRA-INST.ELEKTRYCZNA i~ rys. nri _ E-03
RZUT DACHU - INST.FOTOWOLTAICZNA 1~ rys.nri E-04
'RZUTPARTERU-INST.SAPEKS i rys. nri  E-05
RZUTPIETRA-INST.SAPEKS i rys.nri_ E-06
'RZUT ARCHIWUM = INST. OSWIETLENIA rys. nri E-07)
RZUTARCHWUM-INST.GNIAZD rys.nri E-08
'RZUT ARCHIWUM - INST.KOMPUTEROWA 1 rys. nri_ E-09
' RZUT ARCHIWUM - INST.ALARMOWA rys.nri_ E-10]
RZUTARCHIWUM-INST.SAP rys.nri E-11
'RZUTARCHIWUM-INST.CCTV i rys.nri_ E-12
'RZUT ARCHIWUM-KORYTAKABLOWE rys.nri_ E-13]
'SCHEMATROZDZIELNICYTP4 i rys.nri_ E-14]
SCHEMATROZDZIELNICYRW i ys.nri E-15
 SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNES 1 rys.nri_ E-16
 SCHEMAT SZR(AGRAGATSIECAN i rys.nri E-17)
SCHEMATPOLACZENSZR i rys.nri E-18
WIDOK SZAFYSZR i rys.nri_ E-19.
| SCHEMAT ORAZ WIDOK ZLACZA KABLOWEGO ZK-1 rys. nri E-20
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZASWIADCZENIA ORGANOW SAMORZADU
ZAWODOWEGO
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