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OSWIADCZENIE

Na podstawie Prawo Budowlane tekst jednolity Dz. U. 2018r poz. 1202 —z
poZniejszymi zmianami oswiadczam, Ze:

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA: INSTALACJE SANITARNE

OBIEKT :

PRZEBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W PULTUSKU W
RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO "MODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU
STAROSTWA POWIATOWEGO W PULTUSKU"

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

.............................. Projektant

.............................. Sprawdzajgcy



1.Informacje ogodline

1.1.Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie wykonane zostato na zlecenie Inwestora.

Podstawe techniczng stanowia:

Projekt architektoniczno-budowlany
Wytyczne architekta prowadzgcego
Uzgodnienia z inwestorem,
uzgodnienia miedzybranzowe,
Obowigzujgce normy i przepisy,

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego instalacji wentylacji
mechanicznej z dochtodzeniem powietrza wentylacyjnego i klimatyzacji powierzchni
biurowej dla budynku Starostwa Powiatowego w Puttusku ul. Marii Sktodowskiej-Curie
11, 06-100 Puttusk dziatka nr 26/10, 26/12, 26/13

W zakres projektu wchodzg instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacja z
odprowadzeniem skroplin.

1.3.Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej z
odzyskiem ciepta i dochtodzeniem powietrza wentylacyjnego oraz klimatyzacji
powierzchni biurowej w systemie VRV.

Doktadnos¢ opracowania pozwala na wykonanie instalacji oraz uzyskanie
niezbednych opinii i uzgodnien.

2.Informacje ogdlne i zatlozenia projektowe

2.1.Charakterystyka obiektu

Projekt dotyczy budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Puttusku.

Doktadng charakterystyke obiektu zawiera cze$¢ architektoniczno-budowlana
"Projektu Budowlanego".



2.2.Zatozenia projektowe i parametry obliczeniowe

Ponizej zestawiono dane wyjsciowe do projektowania uzgodnione ze Zleceniodawcag
oraz zgodne z normami i wytycznymi:
e Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z PN-76/B-03420:
zima : te = -20°C, ¢=100%; lato: te= +32°C, 9=45%.
e Temperatury wewnetrzne w pomieszczeniach ogrzewanych przyjeto zgodnie z
Dz. U. nr 75 z dnia 15-06-2002 r.
e llos¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen statego przebywania ludzi
objetych wentylacjg mechaniczng - 30 m*/h/os,
e Hatas pochodzgcy od pracy urzadzen zwigzanych z projektowanymi
instalacjami nie przekroczy wartosci podanych w PN-B-02151-2:2018-01.

3.Uwagi ogodlne

Dla pomieszczen réznigcych sie przeznaczeniem, klasg czystosci lub czasem
uzytkowania zaprojektowano niezalezne zespoty wentylacji mechaniczne;.

Zaprojektowano cztery centrale podwieszane i dwie stojgce. Wszystkie centrale
wewnetrzne. Do pomieszczen higieniczno sanitarnych przewidziano siedem
wentylatorow kanatowych, oraz jeden domowy (tazienkowy).

Wyrzut powietrza ze wszystkich urzgdzen projektuje sie wyprowadzony ponad
dach, zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Swieze powietrze na potrzeby uktadéw N1/W1 do N4/W4 czerpane bedzie z
czerpni dachowych. Czerpnie uktadu N5/W5 zaprojektowano jako Scienng, zgodnie z
czescig graficzng opracowania.

Kanaty wyrzutowe z pomieszczen higieniczno sanitarnych nalezy wigcza¢ do
istniejacych kominéw grawitacyjnych, zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Kanaty wyrzutowe wentylatoréw kanatowych WAK1-WAKS5, WAK?7 i wentylator
domowy WKG6 wigczy¢é do istniejgcych, murowanych kanatéw grawitacyjnych,
uprzednio wyczyszczonych,

Droznosc istniejgcych kanatéw murowanych, potwierdzi¢ opinig kominiarskg.

Nalezy zlikwidowa¢ wszelkg istniejgcg instalacje grawitacyjng wykonang z rur
elastycznych prowadzong w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz nawiewng
obstugujacg dwa pomieszczenia na pietrze.

Wszystkie istniejgce niewykorzystane wywietrzaki i grawitacyjne murowane
kanaty wentylacyjne nalezy szczelnie zaslepic.

Wszystkie istniejgce nawiewniki okienne nalezy zdemontowaé, a pozostate
otwory szczelnie zaslepic.

Zdemontowac wszystkie istniejgce klimatyzatory, poza serwerownia,

Klimatyzator z demontazu o najwiekszej mocy nalezy zamontowa¢ w
pomieszczeniu technicznym na Il pietrze.

4.Instalacja wentylacji mechanicznej z dochtodzeniem
4.1.System wentylacji powierzchni biurowej N1/W1

Strefe biur w czesci jednokondygnacyjnej budynku obstugiwaé bedzie stojgca
wewnetrzna centrala wentylacyjna zlokalizowana w przestrzeni nad sufitami
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podwieszanymi oraz izolacjg termiczng. Centrala zlokalizowana bedzie nad
komunikacjg jak w czesci graficznej.

Centrala pracowac bedzie w funkcji statego cisnienia, ze zmienng iloscig powietrza
wentylacyjnego. Wszystkie pomieszczenia biurowe (oprocz 1.38) pracowaé bedg na
statym wydatku powietrza wentylacyjnego. llos¢ powietrza wentylacyjnego w
pomieszczeniu 1.38 (sala konferencyjna) bedzie regulowana stopniowo za pomocag
recznego przetgcznika (pokretta-regulatora).

Uzytkownik zdecyduje o wydatku powietrza wentylacyjnego poprzez ustawienie na
potencjometrze wyposazonym w trzy nastawy.

Do nastaw potencjometru przypisano odpowiednie funkcje otwarcia i zamkniecia
przepustnic z sitownikami.

Szczegotowy opis dziatania systemu w punkcie ,wytyczne automatycznej regulacji”

Czerpnie i wyrzutnie uktadu zaprojektowano na dachu zgodnie z cze$cig graficzng
opracowania.
Kanaly wentylacyjne rozprowadza¢ nad sufitem podwieszanym w strefie
nieogrzewanej poddasza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniach odbywac sie bedzie za pomocg
anemostatow wirowych, zaworow nawiewnych i wywiewnych.
Wszystkie anemostaty tgczy¢ z przewodami wentylacyjnymi za pomocg elastycznych
ttumikéw akustycznych.

W celu wyeliminowania zyskéw i strat ciepta od powietrza wentylacyjnego, centrale
wyposazono w chiodnice/nagrzewnice freonowg zasilang w chtéd/ciepto z jednostki
klimatyzacyjnej (z funkcjg grzania) ze zmienng iloscig czynnika chtodniczego VRV
zlokalizowang na dachu przedmiotowej czesci budynku.

Powietrze wentylacyjne, bedzie schiodzone/ogrzane do temperatury +20°C, za
pomocg hagrzewnicy/chtodnicy freonowej, zlokalizowanej w centrali wentylacyjne;.

Transfer powietrza pomiedzy pomieszczeniami realizowany bedzie przez kratki
transferowe w zamontowane w drzwiach.

4.1.1.Parametry techniczne centrali wentylacyjnej N1/W1

Vn=1900 m%h, Vw=1770 m3h, wymiennik rotacyjny Qcht=3,4 kW, Qgrz=21,9 kW,
chtodnica freonowa Qcht=6,6 kW, Qgrz=7 kW, elektryczna nagrzewnica dyzurna
Qgrz=7 kW

Powyzsze zatozenia postuzyty za punkt wyjSciowy dla zwymiarowania
zapotrzebowania na ciepto i chtdéd dla wentylacji mechanicznej (karty doboru central

wentylacyjnych i agregatow chtodniczych).

4.2.System wentylacji powierzchni biurowej N2/W2

Strefe biur w czesci dwukondygnacyjnej budynku obstugiwaé bedzie wiszgca
wewnetrzna centrala wentylacyjna zlokalizowana w przestrzeni nad sufitami
podwieszanymi. Centrala zlokalizowana bedzie nad komunikacjg i obstugiwac bedzie
czes$¢ biur zlokalizowanych na parterze i | pietrze jak w czesci graficznej.
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Centrala pracowaé¢ bedzie w funkcji statego cisnienia, ze statg iloscig powietrza
wentylacyjnego. Wszystkie pomieszczenia biurowe pracowaC¢ bedg na statym
wydatku powietrza wentylacyjnego.

Czerpnie i wyrzutnie ukfadu zaprojektowano na dachu dwukondygnacyjnej czesci
budynku zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Poziome odcinki kanatow wentylacyjnych czerpnych i wyrzutowych rozprowadza¢ w
przestrzeni nieogrzewanego poddasza, nad stropem konstrukcyjnym |l pietra.
Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne rozprowadza¢ nad sufitem
podwieszanym.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniach odbywaC sie bedzie za pomocg
anemostatow wirowych, zaworéw nawiewnych i wywiewnych.
Wszystkie anemostaty tgczy¢ z przewodami wentylacyjnymi za pomocg elastycznych
ttumikéw akustycznych.

W celu wyeliminowania zyskow i strat ciepta od powietrza wentylacyjnego, centrale
wyposazono w chtodnice/nagrzewnice freonowg zasilang w chtod/ciepto z jednostki
klimatyzacyjnej (z funkcjg grzania) ze zmienng ilo$cig czynnika chtodniczego VRV
zlokalizowang na dachu przedmiotowej czesci budynku.

Powietrze wentylacyjne, bedzie schiodzone/ogrzane do temperatury +20°C, za
pomocg nagrzewnicy/chtodnicy freonowej, zlokalizowanej w centrali wentylacyjne;.

Transfer powietrza pomiedzy pomieszczeniami realizowany bedzie przez kratki
transferowe w zamontowane w drzwiach.

4.2.1.Parametry techniczne centrali wentylacyjnej N2/W2

Wysoko$¢ centrali  h=380mm, Vn=1500 m%h, Vw=1310 m%h, wymiennik
przeciwpgdowy Qcht=2,6 kW, Qgrz=17,4 kW, chtodnica freonowa Qcht=5 kW,
Qgrz=2,8 kW, elektryczna nagrzewnica dyzurna Qgrz=2,8 kW

Powyzsze zalozenia postuzyty za punkt wyjsciowy dla zwymiarowania

zapotrzebowania na ciepto i chtéd dla wentylacji mechanicznej (karty doboru central

wentylacyjnych i agregatéw chtodniczych).

4.3.System wentylacji powierzchni biurowej N3/W3

Strefe biur w czesci dwukondygnacyjnej budynku obstugiwaé bedzie wiszgca
wewnetrzna centrala wentylacyjna zlokalizowana w przestrzeni nad sufitami
podwieszanymi. Centrala zlokalizowana bedzie nad komunikacjg i obstugiwaé bedzie
czesc biur zlokalizowanych na parterze i | pietrze jak w czesci graficzne;j.

Centrala pracowac bedzie w funkcji statego cisnienia, ze zmienng iloscig powietrza
wentylacyjnego. Wszystkie pomieszczenia biurowe (oprocz 2.30) pracowac bedg na
statym wydatku powietrza wentylacyjnego. llos¢ powietrza wentylacyjnego w
pomieszczeniu 1.38 (sala narad) bedzie regulowana stopniowo za pomocg recznego
przetgcznika (pokretta-regulatora).

Uzytkownik zdecyduje o wydatku powietrza wentylacyjnego poprzez ustawienie na
potencjometrze wyposazonym w dwie nastawy.
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Do nastaw potencjometru przypisano odpowiednie funkcje otwarcia i zamkniecia
przepustnic z sitownikami.
Szczegotowy opis dziatania systemu w punkcie ,wytyczne automatycznej regulacji”

Czerpnie i wyrzutnie ukfadu zaprojektowano na dachu dwukondygnacyjnej czesci
budynku zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Poziome odcinki kanatow wentylacyjnych czerpnych i wyrzutowych rozprowadza¢ w
przestrzeni nieogrzewanego poddasza, nad stropem konstrukcyjnym |l pietra.
Kanaty wentylacyjne rozprowadzac¢ nad sufitem podwieszanym.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniach odbywac sie bedzie za pomocg
anemostatow wirowych, zaworow nawiewnych i wywiewnych.
Wszystkie anemostaty tgczy¢ z przewodami wentylacyjnymi za pomocg elastycznych
ttumikéw akustycznych.

W celu wyeliminowania zyskéw i strat ciepta od powietrza wentylacyjnego, centrale
wyposazono w chiodnice/nagrzewnice freonowg zasilang w chtéd/ciepto z jednostki
klimatyzacyjnej (z funkcjg grzania) ze zmienng iloscig czynnika chtodniczego VRV
zlokalizowang na dachu przedmiotowej czesci budynku.

Powietrze wentylacyjne, bedzie schiodzone/ogrzane do temperatury +20°C, za
pomocg hagrzewnicy/chtodnicy freonowej, zlokalizowanej w centrali wentylacyjne;.

Transfer powietrza pomiedzy pomieszczeniami realizowany bedzie przez kratki
transferowe w zamontowane w drzwiach.

4.3.1.Parametry techniczne centrali wentylacyjnej N3/W3

Wysoko$¢ centrali h=380mm, Vn=2567 m°h, Vw=2380 m?%h, wymiennik
przeciwprgdowy Qcht=4,6 kW, Qgrz=30,2 kW, chtodnica freonowa Qcht=8,9 kW,
Qgrz=6 kW, elektryczna nagrzewnica dyzurna Qgrz=6 kW

Powyzsze zatozenia postuzyty za punkt wyjSciowy dla zwymiarowania
zapotrzebowania na ciepto i chtdéd dla wentylacji mechanicznej (karty doboru central

wentylacyjnych i agregatow chtodniczych).

4.4.System wentylacji powierzchni biurowej N4/W4

Strefe biur w czesci dwukondygnacyjnej budynku obstugiwaé bedzie wiszgca
wewnetrzna centrala wentylacyjna zlokalizowana w przestrzeni nad sufitami
podwieszanymi. Centrala zlokalizowana bedzie nad komunikacjg i obstugiwac bedzie
czes$¢ biur zlokalizowanych na parterze i | pietrze jak w czesci graficznej.

Centrala pracowac¢ bedzie w funkcji statego cisnienia, ze zmienng iloscig powietrza
wentylacyjnego. Wszystkie pomieszczenia biurowe (oprocz 1.31) pracowac beda na
statym wydatku powietrza wentylacyjnego. llo§¢ powietrza wentylacyjnego w
pomieszczeniu 1.31 bedzie regulowana stopniowo za pomocg recznego przetgcznika
(pokretta-regulatora).

Uzytkownik zdecyduje o wydatku powietrza wentylacyjnego poprzez ustawienie na
potencjometrze wyposazonym w dwie nastawy.
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Do nastaw potencjometru przypisano odpowiednie funkcje otwarcia i zamkniecia
przepustnic z sitownikami.
Szczegotowy opis dziatania systemu w punkcie ,wytyczne automatycznej regulacji”

Czerpnie i wyrzutnie ukfadu zaprojektowano na dachu dwukondygnacyjnej czesci
budynku zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Poziome odcinki kanatow wentylacyjnych czerpnych i wyrzutowych rozprowadza¢ w
przestrzeni nieogrzewanego poddasza, nad stropem konstrukcyjnym |l pietra.
Kanaty wentylacyjne rozprowadza¢ nad sufitem podwieszanym w strefie
nieogrzewanej poddasza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniach odbywaC sie bedzie za pomocg
anemostatow wirowych, zaworéw nawiewnych i wywiewnych.
Wszystkie anemostaty tgczy¢ z przewodami wentylacyjnymi za pomocg elastycznych
ttumikéw akustycznych.

W celu wyeliminowania zyskow i strat ciepta od powietrza wentylacyjnego, centrale
wyposazono w chtodnice/nagrzewnice freonowg zasilang w chtod/ciepto z jednostki
klimatyzacyjnej (z funkcjg grzania) ze zmienng ilo$cig czynnika chtodniczego VRV
zlokalizowang na dachu przedmiotowej czesci budynku.

Powietrze wentylacyjne, bedzie schiodzone/ogrzane do temperatury +20°C, za
pomocg nagrzewnicy/chtodnicy freonowej, zlokalizowanej w centrali wentylacyjne;.

Transfer powietrza pomiedzy pomieszczeniami realizowany bedzie przez kratki
transferowe w zamontowane w drzwiach.

4.4.1.Parametry techniczne centrali wentylacyjnej N4/W4

Wysoko$¢ centrali  h=380mm, Vn=1763 m%h, Vw=1320 m3h, wymiennik
przeciwprgdowy Qcht=2,8 kW, Qgrz=19,2 kW, chtodnica freonowa Qcht=6,4 kW,
Qgrz=4,4 kW, elektryczna nagrzewnica dyzurna Qgrz=4,4 kW

Powyzsze zalozenia postuzyty za punkt wyjsciowy dla zwymiarowania

zapotrzebowania na ciepto i chtéd dla wentylacji mechanicznej (karty doboru central

wentylacyjnych i agregatéw chtodniczych).

4.5.System wentylacji pomieszczen technicznych N5/W5

Strefe pomieszczen technicznych (serwerowni 2.8 i rozdzielni 1.14) w czesci
dwukondygnacyjnej budynku obstugiwaC¢ bedzie wiszgca wewnetrzna centrala
wentylacyjna zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym 1.14.

Centrala pracowac¢ bedzie w funkcji statego cisnienia, ze zmienng iloscig powietrza
wentylacyjnego. Pomieszczenie rozdzielni 1.14 pracowac¢ bedzie na statym wydatku
powietrza wentylacyjnego. llos¢ powietrza wentylacyjnego w serwerowni 2.8 bedzie
regulowana ptynnieo za pomocg recznego potencjometru (pokretta-regulatora).
Uzytkownik zdecyduje o wydatku powietrza wentylacyjnego poprzez ustawienie na
potencjometrze wymaganego wydatku.
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Do nastaw potencjometru przypisano odpowiednie funkcje otwarcia i zamkniecia
regulatorow zmiennego wydatku powietrza zlokalizowanych na ciggu nawiewnym i
wywiewnym pomieszczenia serwerowni.

Szczegotowy opis dziatania systemu w punkcie ,wytyczne automatycznej regulacji’

Wyrzutnie uktadu zaprojektowano na dachu, czerpnie jako $cienng nad drzwiami
wejsciowymi zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Kanaty wentylacyjne rozprowadza¢ nad sufitem podwieszanym w serwerowni.
Rozdzielni 1.14 pozostawi¢ niezabudowane.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniach odbywac sie bedzie za pomocg
anemostatow wirowych, kratek i zaworéw wywiewnych.
Wszystkie anemostaty tgczy¢ z przewodami wentylacyjnymi za pomocg elastycznych
ttumikéw akustycznych.

4.5.1.Parametry techniczne centrali wentylacyjnej N6/W5

Wysoko$¢ centrali  h=380mm, Vn=350 m%h, Vw=410 m%h, wymiennik
przeciwprgdowy Qgrz=4,5 kW, elektryczna nagrzewnica dyzurna Qgrz=1,6 kW

Powyzsze zatozenia postuzyty za punkt wyjSciowy dla zwymiarowania
zapotrzebowania na ciepto i chtdéd dla wentylacji mechanicznej (karty doboru central

wentylacyjnych i agregatow chtodniczych).

4.6.System wentylacji mechanicznej — centrala NAr/WAr

Zaprojektowano system oparty na centrali wentylacyjnej OPTIMAX-II-20-AC1-
P-W-E16-NE, nawiewno — wywiewnej, o wydajnosci N/W=3235/3155 m3/h firmy
Juwent lub rbwnowaznej. Centrala wyposazona bedzie w sekcje filtracji, wymiennika
rotacyjnego, nagrzewnicy elektrycznej, chtodnicy/nagrzewnicy freonowej i
wentylatorowe. Centrala obstugiwa¢ bedzie pomieszczenia archiwow.

W celu oszczednosci energii elektrycznej, centrala w zimie podgrzewa powietrze do
12°C. Reszte energii potrzebnej do podwyzszenia temperatury do zadanej 18°C w
archiwach dostarczajg grzejniki konwekcyjne zasilane w ciepto z istniejgcej kottowni.
W celu doprowadzenia do pomieszczen biurowych powietrza o temperaturze
neutralnej tj 18-20 °C, zaprojektowano dodatkowg elektryczng nagrzewnice kanatowg
(Pel=3kW) na gatezi nawiewajacej powietrze do pomieszczen 1.47 i 1.54.

4.7.Wentylacja pomieszczenia wc - archiwum — WKAr

Pomieszczenia higieniczno sanitarne, obstugiwaé bedzie wentylator wyciggowy -
kanatowy, o wydajnosci 80 m*h. Uktad tworzy podci$nienie w w/w pomieszczeniu
wymuszajgc doptyw powietrza z pomieszczenia 1.45 przez zawory transferowe @125
zainstalowane w Scianie zgodnie z czescig graficzng opracowania.
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4.8.Wentylacja grawitacyjna garazu

Pomieszczenie garazowe wentylowane bedzie grawitacyjnie. Wywiew realizowany
bedzie za pomocg dwodch istniejgcych wywietrzakédw. Nawiew zaprojektowano za
pomocg kanatu typu ,Z” o wymiarach 400x150.

4.9.Wentylacja grawitacyjna przedsionka

Pomieszczenie 1.49 wentylowane bedzie grawitacyjnie przez istniejgcy wywietrzak
zgodnie z czescig graficzng opracowania.

4.10.Wentylacja pomieszczen higieniczno sanitarnych — WK1

Zaprojektowano uktad obstugujgcy pomieszczenia higieniczno-sanitarne , oparty na
wentylatorze kanatowym o wydajnosci 130 m3/h. Uktad tworzy podcisnienie w w/w
pomieszczeniach wymuszajgc doptyw powietrza z sgsiednich pomieszczen przez
kratki transferowe zamontowane w drzwiach.

Wyrzut powietrza witgczyé do istniejgcego wywietrzaka dachowego. Praca
wentylatora razem z centralg N1/W1. Stata wydajnos¢ CAV — wyposazy¢ w
automatyke utrzymujgcy staty wydatek.

4.11.Wentylacja pomieszczen higieniczno sanitarnych — WK2

Zaprojektowano uktad obstugujgcy pomieszczenia higieniczno-sanitarne , oparty na
wentylatorze kanatowym o wydajnosci 80 m3/h. Uktad tworzy podcisnienie w w/w
pomieszczeniach wymuszajgc doptyw powietrza z sgsiednich pomieszczen przez
kratki transferowe zamontowane w drzwiach.

Wyrzut powietrza wtgczy¢ do istniejgcego komina grawitacyjnego. Praca wentylatora
razem z centralg N2/W2. Stata wydajnos¢ CAV - wyposazy¢ w automatyke
utrzymujgca staty wydatek.

4.12.Wentylacja pomieszczen higieniczno sanitarnych — WK3

Zaprojektowano ukfad obstugujacy pomieszczenie porzgdkowe i magazyn srodkow
czystosci, oparty na wentylatorze kanatowym o wydajnosci 110 m3/h. Uktad tworzy
podcisnienie w w/w pomieszczeniach wymuszajgc doptyw powietrza z sgsiednich
pomieszczen przez kratki transferowe zamontowane w drzwiach.

Wyrzut powietrza wtgczy¢ do istniejgcego komina grawitacyjnego. Praca wentylatora
razem z centralg N2/W2. Stata wydajnos¢ CAV - wyposazy¢ w automatyke
utrzymujgca staty wydatek.

4.13.Wentylacja pomieszczenia higieniczno sanitarnego 1.20 — WK4

Zaprojektowano uktad obstugujgcy pomieszczenia higieniczno-sanitarne , oparty na
wentylatorze kanatowym o wydajnosci 80 m3/h. Ukfad tworzy podcisnienie w w/w
pomieszczeniu wymuszajgc doptyw powietrza z sgsiednich pomieszczen przez kratki
transferowe zamontowane w drzwiach.
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Wyrzut powietrza wtgczy¢ do istniejgcego komina grawitacyjnego. Praca wentylatora
razem z centralg N3/W3. Stata wydajnos¢ CAV - wyposazy¢ w automatyke
utrzymujgca staty wydatek.

4.14.Wentylacja pomieszczen higieniczno sanitarnych — WK5

Zaprojektowano ukfad obstugujgcy pomieszczenia higieniczno sanitarne, oparty na
wentylatorze kanatowym o wydajnosci 170 m3/h. Uktad tworzy podcisnienie w w/w
pomieszczeniach wymuszajgc doptyw powietrza z sgsiednich pomieszczen przez
kratki transferowe zamontowane w drzwiach.

Wyrzut powietrza wtgczy¢ do istniejgcego komina grawitacyjnego. Praca wentylatora
razem z centralg N4/W4. Stata wydajnos¢ CAV - wyposazy¢ w automatyke
utrzymujgca staty wydatek.

4.15.Wentylacja pomieszczenia schowka — WK6

Zaprojektowano uktad obstugujgcy pomieszczenie schowka pod schodami w klatce
schodowej 1.37, oparty na wentylatorze tazienkowym (osiowym) o wydajnosci 60
m3/h. Uktad tworzy podcisnienie w w/w pomieszczeniu wymuszajgc doptyw
powietrza z klatki schodowej 1.37 przez kratke transferowg zamontowang w
drzwiach.

4.16.Wentylacja pomieszczen higieniczno sanitarnych — WK7

Zaprojektowano ukfad obstugujgcy pomieszczenia higieniczno sanitarne, oparty na
wentylatorze kanatowym o wydajnosci 110 m3/h. Uktad tworzy podcisnienie w w/w
pomieszczeniach wymuszajgc doptyw powietrza z sgsiednich pomieszczen przez
kratki transferowe zamontowane w drzwiach.

Wyrzut powietrza wtgczyc¢ do istniejgcego komina grawitacyjnego. Praca wentylatora
razem z centralg N3/W3. Stata wydajnos¢ CAV — wyposazy¢ w automatyke
utrzymujgcag staty wydatek.

4.17.Wentylacja pomieszczen higieniczno sanitarnych — WK8

Zaprojektowano ukfad obstugujgcy pomieszczenia higieniczno sanitarne, oparty na
wentylatorze kanatowym o wydajnosci 150 m3/h. Uktad tworzy podcisnienie w w/w
pomieszczeniach wymuszajgc doptyw powietrza z sgsiednich pomieszczen przez
kratki transferowe zamontowane w drzwiach.

Wyrzut powietrza wtgczyc¢ do istniejgcego komina grawitacyjnego. Praca wentylatora
razem z centralg N3/W3. Stata wydajnos¢ CAV — wyposazy¢ w automatyke
utrzymujgcag staty wydatek.

4.18.Regulacja ilosci powietrza w pomieszczeniach

a) sala konferencyjna 1.38 - regulacja skokowa

nastawa "0" - 20% Vmax

przepustnice: N1-33, N1-51, W1-76 i W1-109 - zamkniete,

nastawa "1" - 60% Vmax

przepustnice: N1-33 i W1-109 - otwarte, N1-51 i W1-76 - zamkniete,
nastawa "2" - 100% Vmax

przepustnice: N1-33, N1-51, W1-76 i W1-109 - otwarte,
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b) pokdj biurowy 1.31 - regulacja skokowa
nastawa "0" - 50% Vmax

przepustnice: N4-109 i W4-77 - zamkniete,
nastawa "1" - 100% Vmax

przepustnice: N4-109 i W4-77 - otwarte,

c) sala narad 2.30 - regulacja skokowa
nastawa "0" - 50% Vmax

przepustnice: N3-197 i W3-155 - zamkniete,
nastawa "1" - 100% Vmax

przepustnice: N3-197 i W3-155 - otwarte,

d) serwerownia 2.8 - regulacja ptynna (0-10V)
Regulatory VAV, N5-20 i W5-44

Vmin=54 m3/h, Vmax=240 m3/h
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4.19.Bilans powietrza wentylacyjnego

INCS!
" ) ) ) ) . . s oouit=a)  sirumied Strumish | es e rian | Bo2E wymisn
r pom Mazwa pomieszczenis powierzchniz Kubatura iloSE osob 0 mn-o bemnz; S wywizw
[m2] [m3] [szt] m3/h/os m3'h m3h 1/n 1/n
P ——
1T |wiatrotap 702 2211 30 0 0 0.0 0.0
72 |hall 45.29| 142,66 10 30 300 2.1 0.0
1.3 |pokoj biurowy z aneksem 1207 38.02 1 30 30 30 0.8 0.8
14 |pokdj biurowy 17.29| b4.46 2 30 60 40 1.1 0.7
1.5 |pokdj biurowy 10.84| 3415 2 30 90 an 26 2,6
1.6 |pokdj biurowy 11,16 3515 2 30 60 50 1.7 14
1.7 |korytarz 8,05 25236 0 30 0.0 12
1.8 |klatka schodowalwodomierz 89 2804 60 0.0 2.1
1.9 |kancelaria 12,96| 40,82 30 0 0 0.0 0.0
1.70 |zaplecze kancelarii 853 2687 0 50 0.0 19
.71 |pomieszczenie porzadkowe 972 3062 1] 50 0.0 16
112 |korytarz 2978| 93.81 0 120 0.0 13
173 |winda 542 17.07 0 0 0.0 0.0
1. 74 |pomieszczenie techniczne 17.49( 5509 110 110 2.0 2.0
IL15 |WCM 1147 36,13 0 a0 0.0 22
I.T6 |pomieszczenie socjalne 11.32| 3566 2 30 60 G0 1.7 1.7
177 |magazyn 1261 3972 0 60 0.0 15
.78 |magazyn grodkow czystosci 11,65 36,70 1] o 0.0 0.0
179 |kottownia 12,11| 38,15 0 0 0.0 0.0
120 \WCD+N 7.83| 2466 0 a0 0.0 32
127 |korytarz 10547 33223 380 1.1 0.0
122 |pomieszczenie techniczne 998 3144 (1] 70 0.0 22
123 |wiatrotap 5,36| 16,88 0 0 0.0 0.0
124 |kasa 10,93| 3443 1 30 30 30 0.9 09
125 |pokdj biurowy 20.52| 6464 2 30 90 aD 14 14
126 |pokdj biurowy 17.29| b4.46 2 30 90 aD 1.7 1.7
127 |pokdj biurowy 21,01| 66,18 3 30 90 a0 14 14
128 |pokod) biurowy 44 08| 13885 6 30 180 180 1.3 13
129 |pokdj biurowy 19.01| 59.88 2 30 90 an 15 15
| 730 [pokd] biurowy Z4] 2646 T 30 30 30 T1 11
1.27 |pokdj biurowy 11,39 3588 6 30 180 5.0 0.0
132 |korytarz 876 2759 0 180 0.0 6.5
1.33 |pomieszczenie porzadkowe 2.94 926 (1] 40 0.0 4.3
134 |WC M 592| 18,65 0 280 0.0 43
135 |\WCD 458 1443 0 50 0.0 3.5
136 |wiatrotap 527| 16,60 0 0 0.0 0.0
1.37 |klatka schodowa 848 2671 0 &0 0.0 22
1.38 |sala konferencyjna 11347 397,15 28 30 840 672 2.1 1.7
1.39 |zaplecze 564 1974 0 168 0.0 8.5
140 |poksdj biurowy 15,88 5558 2 30 60 &0 11 1.1
147 |poksdj biurowy 2132| 7462 2 30 90 aD 1.2 12
142 |pokdj biurowy 2112 73.92 3 30 90 a0 1.2 12
1.56 |korytarz 19.94| 69,79 2 30 90 ad 1.3 13
1.57 |pokdj biurowy 2251 7879 2 30 90 aD 1.1 1.1
1.58 |korytarz 66,08 23128 130 0.6 0.0
159 |WC M 581 2034 20 0.0 39
L6080 |\WCD 425 1488 50 0.0 34
1.67 |pokdj biurowy 13.45| 4708 2 30 60 &0 1.3 13
162 |pokdj biurowy 20,04 70,14 3 30 90 a0 1.3 13
1.63 |pokoj biurowy 2096| 73.36 2 30 90 ad 1.2 12
1.64 |poksdj biurowy 20,03 70.11 2 30 90 aD 1.3 13
I.65 |pokdj biurowy 23,84 8344 3 30 90 a0 1.1 1.1
1.66 |magazyn podreczny 2268 7938 3 30 90 a0 11 1.1
1.67 |pokdj biurowy 46,19| 14550 [} 30 180 180 12 12
1.68 |pokdj biurowy 20.36| 6413 2 30 90 an 14 14
1.69 |pokdj biurowy 2409| 7588 4 30 120 120 1.6 16
170 |\magazyn podreczny 2147 6763 3 30 90 a0 13 1.3
177 |poksj biurowy 20.5| 6458 2 30 90 aD 14 14
172 |pokdj biurowy 2293 72,39 = 30 90 a0 1.2 12
1.73 |pokdj biurowy 2054 6470 2 30 90 aD 14 14
174 |pokdj biurowy 2211| 69.65 2 30 a0 ab 13 13
x 1900 1900
x 690 690
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2171 gabinet starosty 4279 1347885 7 30 210 210 16 16
22 sekretariat 18,16 57.204 2 30 60 60 1.0 1.0
23 pokdj biurowy 12,74 40131 2 30 60 60 15 15
24 gabinet V-ce starosty 31.78| 100,107 5 30 150 150 15 15
25 gabinet sekretarza 21,14 66,591 3 30 90 90 14 14
26 korytarz 7263 2287845 130 0.6 0.0
27 klatka schodowa 8.9 28035 60 21 0.0
28 SEMWErownia 19,73 62,1495 240 240 39 3.9
29 winda 542 17.073 ] 0 0.0 0.0
210 |WCM 1043 32,8545 0 80 0.0 24
2717 |pomieszczenie porzgdkowe 25 7875 0 30 0.0 38
212  |poksj biurowy 2222 69,993 3 30 90 a0 13 13
213 |pomieszczenie sogjalne 7.82 24633 2 30 60 60 24 24
214 |pokgj biurowy 20,86 65,709 3 30 90 90 14 14
2715 |pokdj biurowy 23.07| 726705 3 30 490 490 12 12
2716 |pokdj biurowy 191 60,165 3 30 490 490 15 15
217  |poks] biurowy 20,98 66,087 3 30 a0 a0 14 14
218 |pokgj biurowy 21,64 68,166 3 30 90 a0 13 13
2719 |pokgj biurowy 20,05| 63,1575 3 30 90 90 14 14
220 |pokdj biurowy 21,35| 672525 3 30 490 490 13 13
227  |pokdj biurowy 20,92 65,898 3 30 490 490 14 14
222  |klatka schodowa 1128 35,532 60 17 0.0
223 |korytarz 45 62| 143703 130 0.9 0.0
224  |pokgj biurowy 2193| 69.0795 3 30 90 a0 13 13
225  |pokagj biurowy 2223 70,0245 3 30 90 90 13 13
226 |pokdj biurowy 21,19 66,7485 3 30 90 90 13 13
227  |pokdj biurowy 21.21| 668115 3 30 490 490 13 13
228 |pokgj biurowy 20,94 65,961 3 30 90 490 14 14
229  |poksj biurowy 21,68 68,292 3 30 90 a0 13 13
230 |=zalanarad 43 13545 17 30 510 510 38 3.8
231 |WCD 17.07] 53,7705 1] 150 0.0 2.8
232 |pokdj biurowy 2349 739935 3 30 90 90 12 12
233  |pokdj biurowy 21.81| 687015 3 30 490 90 13 13
234 |poksj biurowy 2201| 693315 3 30 a0 a0 13 13
235 |gabinetskarbnika 19.84 62496 3 30 90 490 14 14
N2/w2 I 1500 1310
N3/W3 x 2567 2380
N1/W1 E 1900 1770
N4W4 x 1763 1320
N5/W5 2 350 110
WK1 130
WK2 80
WK3 110
WK4 20
WHK5 170
WK6 60
WKT 110
WKS 150
Zr 8080 8080

16




. . o Strumieh Stumieh e e | loSSwymian
Mr pom MNazwa pomieszczenia powierzchnia Kubatura mﬁyﬁ; bgmr?\r-n e v
[mZ] [m3] m3'h m3'h 1/n
Archiwum
1.43 |magazyn archiwalny | 15054 557,00 1120 a69 20 1.7
1.44 |magazyn archiwalny Il 8765 3243 G649 B61 2.0 1.7
145 |pomieszczenie gospodarcze 692 2076 0.0 0.0
146 (WC 185 555 a0 0.0 144
147 |pomieszczenie konserwatora 11,07 4096 a0 20 0.0
148 |konytarz 01| 33337 330 0.0 1.0
149 (przedsionek 1652 6112 GRAW GRAW 1.0 1.0
150 |(garaz 4417 16343 GRAW GRAW 15 15
1.51 |magazyn biura rzeczy znalezionych 20,011 74.04 a0 0.0 1.1
152 |magazyn archiwalny Il 106,75 39498 790 683 20 17
153 |magazyn archiwalny WV 64,35 23810 476 412 20 17
154 [pokdj biurowy-archiwisty 19921 7370 120 120 1.6 1.6
3 3235 3235

4.20.0chrona przed hatasem

Zaprojektowano ttumiki akustyczne zlokalizowane na gtéwnych ciggach kanatow
wentylacyjnych. Kulisy ttumigce wykonane z materiatu niepalnego.

Przed kazdym elementem rozdziatu powietrza nalezy dodatkowo zainstalowacé
elastyczne ttumiki akustyczne.

4.21.Kanaly wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne z blachy ocynkowanej typ Al o
potaczeniach kotnierzowych z zastosowaniem narozy.

Klasa szczelnosci B z uszczelkg gumowa.

Elementy podwieszen kanatéw: uchwyty ocynkowane w ksztatcie litery L lub Z
z wktadkami gumowymi ttumien drgan, pretéw gwintowanych ocynkowanych M 8 i M
10, klamry montazowe ocynkowane - L, zaciski ocynkowane do obrzezy kanatow,
Sruby , nity, kotki rozporowe itp.
Do mocowania kanatow nalezy wykorzystywaé elementy konstrukcyjne budynku.
Kanaty podwieszacC w odstepach w zaleznosci od wymiaru i sztywnosci kanatu.
Kanaty typu flex max dtugos$¢ 2m.

4.22.1zolacja termiczna

- Odcinki kanatow wentylacyjnych z czerpni (CA1, CAAr) i wyrzutni (WA1,
WAAr), prowadzone w przestrzeni nad sufitem podwieszanym (przestrzeh
nieogrzewana), nalezy izolowaé¢ termicznie wetng mineralng grubo$¢ 50 mm pod
ptaszczem aluminiowym,

- Odcinki kanatéw wentylacyjnych z czerpni (CA2, CA3, CA4) i wyrzutni (WA2,
WA3, WA4), prowadzone w przestrzeni nad sufitem podwieszanym (przestrzeh
ogrzewana) nalezy izolowac¢ termicznie wetng mineralng grubos¢ 80 mm pod
ptaszczem aluminiowym,

- Odcinki kanatéw wentylacyjnych z czerpni (CA2, CA3, CA4) i wyrzutni (WA2,
WA3, WA4, WAS5), prowadzone w przestrzeni nad stropem konstrukcyjnym
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(przestrzen nieogrzewana) nalezy izolowac¢ termicznie wetng mineralng grubos¢ 30
mm pod ptaszczem aluminiowym,

- Odcinki kanatéw wentylacyjnych z czerpni (CAS) i wyrzutni (WAS5),
prowadzone w przestrzeni ogrzewanej nalezy izolowac¢ termicznie wetng mineralng
grubo$¢ 80 mm pod ptaszczem aluminiowym,

- Odcinki kanatow wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych ukfadow N1/W1 i
NAr/WAr, prowadzone w przestrzeni nad sufitem podwieszanym (przestrzen
nieogrzewana) nalezy izolowac¢ termicznie wetng mineralng grubos¢ 80 mm pod
ptaszczem aluminiowym,

- Odcinki kanatow wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych ukfadow N2/W2,
N3/W3, N4/W4 prowadzone w przestrzeni nad sufitem podwieszanym (przestrzen
ogrzewana) nalezy izolowa¢ termicznie welng mineralng grubos¢ 30 mm pod
ptaszczem aluminiowym,

- Odcinki kanatéw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych uktadéw N5/\W5
prowadzone w przestrzeni ogrzewanej nalezy izolowac termicznie wetng mineralng
grubos¢ 30 mm pod ptaszczem aluminiowym,

- Odcinki kanatow wywiewnych i wyrzutowych uktadu WK1- WK7, WAK1-
WAKY nalezy izolowac¢ termicznie wetng mineralng grubos¢ 20 mm pod ptaszczem
aluminiowym,

5.Instalacja klimatyzacji

5.1.Chfodzenie powietrza wentylacyjnego

W celu wyeliminowania zyskow i strat ciepta od powietrza wentylacyjnego, centrale
wyposazono w chtodnice/nagrzewnice freonowe zasilane w chtéd/ciepto z jednostek
(agregatéw) klimatyzacyjnyjnych (z funkcjg grzania) ze zmienng iloscig czynnika
chtodniczego VRV. Agregaty zaprojektowano na dachu budynku bezposrednio nad
centralami wentylacyjnymi.

5.1.1.Schemat orurowania chtodnicy/nagrzewnicy w centrali N1/W1

N1wW1
ERQ100AV1

[
I}

L) ‘. 4

9.5 % m
15.9mm AHU 1 box 1
EKEXV80 AHU 1

Wymagana moc chtodnicza/grzewcza agregatu Qcht=6,6 kW, Qgrz=7 kW
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5.1.2.Schemat orurowania chtodnicy/nagrzewnicy w centrali N2/W2

N2w2
ERQ100AV1

gr
ae

‘ E et REY

9.5 x
15.9mM AHU 2 box 1
EKEXV63 AHU 2

Wymagana moc chtodnicza/grzewcza agregatu Qcht=5 kW, Qgrz=2,8 kW

5.1.3.Schemat orurowania chtodnicy/nagrzewnicy w centrali N3/W3

N3w3
ERQ100AV1

Er
}a=

-
f E LR e
9.5x
15.9mm aAHU 3 box 1
EKEXV100 AHU 3

Wymagana moc chtodnicza/grzewcza agregatu Qcht=8,9 kW, Qgrz=6 kW
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5.1.4.Schemat orurowania chtodnicy/nagrzewnicy w centrali N4/W4

N4W4
ERQ100AV1

8

i g

9.5 x E
15.9mM aAHU 4 box 1
EKEXV80 AHU 4

Wymagana moc chtodnicza/grzewcza agregatu Qcht=6,4 kW, Qgrz=4,4 kW

5.1.5.Schemat orurowania chtodnicy/nagrzewnicy w centrali NAr/WAr

NAr/WAr
RXYSQ10TY1

o

-1 -

9.5 x .

22.2mm  AHU 5 box 1
EKEXV250 AHU 5

Wymagana moc chtodnicza/grzewcza agregatu Qcht=25,6 kW, Qgrz=3,3 kW

6.Klimatyzacja pomieszczen biurowych

6.1. Uwagi ogodlne

W celu odprowadzenia zyskéw ciepta w lecie w pomieszczeniach biurowych
Starostwa w Puttusku zaprojektowano uktad klimatyzacji ze zmienng iloscig czynnika
chtodniczego VRV (dwururowy). System opiera sie w przewazajgcej wiekszosci na
wewnetrznych jednostkach sciennych. W dwoch pomieszczeniach (hall wejsciowy i
sala konferencyjna) zaprojektowano jednostki kasetonowe, zgodnie z czescig
graficzng i tabelg w punkcie 6.2.1 Jednostki wewnetrzne zasilane bedg z pieciu
jednostek zewnetrznych zlokalizowanych na dachu budynku. Panele sterownicze
jednostek wewnetrznych zaprojektowano jako nascienne, przewodowe.
Zdemontowac wszystkie istniejgce klimatyzatory, poza serwerownia.

Klimatyzator z demontazu o najwiekszej mocy nalezy zamontowaé w pomieszczeniu
technicznym na Il pietrze.
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6.2.Chtodzenie powietrza wentylacyjnego

7.Zyski ciepta i dobor jednostek wewnetrznych w pomieszczeniach biurowych

Nr pom Nazwa pomisszczenia powierzchniz Kubatura ilodé osdb Zyskiciepta mﬁg‘ E:'gm'r moc chiodnicza | moc grzewcza
[m2] [m3] [szt] w [szi] [kW] kW]
Proyzicmi
17 wiatrotap 7.02 2211
12 hall 4529 142,66 10 4,058 kasetonowy 2 28 32
1.3 pokdj biurowy z aneksem 12,07 38.02 1 028 scienny 1 1.7 19
14 pokdj biurowy 17,29 54 46 2 1,031 scienny 1 1.7 1.9
1.5 pokdj biurowy 10,84 3415 3 1,176 scienny 1 1.7 1.9
16 pokdj biurowy 11,16 3515 2 0,994 scienny 1 1.7 1.9
1.7 korytarz 8,05 25,36 1
1.8 klatka schodowalwodomierz 8.9 28,04 1
19 kancelaria 12,96 40,82 1
110 zaplecze kancelarii 853 26.87 1
1ir pomieszczenie porzgdkowe 972 30,62 1
11z korytarz 2978 9381 kasetonowy 1 22 25
113 winda 542 17.07 1
114 pomieszczenie techniczne 17.49 55,09 21 scienny 1
115 WC M 1147 3613 1
1.16 pomieszczenie socjalne 1132 35,66 2 0,906 scienny 1 1.7 1.9
117 magazyn 12,61 3972 1
118 magazyn srodkdw czystosci 11,65 36,70 1
119 kottownia 1211 3815 1
120 WCD+N 7.83 24,66 1
127 korytarz 10547 33223 1
122 pomieszczenie techniczne 9,98 3144 1
123 wiatrotap 536 16,38 1
124 kasa 1093 3443 1 1,316 scienny 1 1.7 1.9
125 pokdj biurowy 2052 64,64 3 1,35 scienny 1 1.7 1.9
126 poksj biurowy 17.29 5446 3 1,306 scienny 1 1.7 1.9
127 pokdj biurowy 21,01 66,18 3 1,284 scienny 1 1.7 1.9
128 poksj biurowy 44,08 138,85 6 2,877 scienny 1 3.6 4
129 pokdj biurowy 19.01 59,88 3 1,352 scienny 1 1.7 1.9
130 pokd] biurowy 84 2646 1 1087 Scienny T 1.7 1.9
1.37 pokdj biurowy 11,39 35,88 5] 1,194 scienny 1 1.7 1,9
132 korytarz 8,76 2759 1
133 pomieszczenie porzgdkowe 294 926 1
134 WC M 592 18,65 1
135 WC D 458 1443 1
136 wiatrotap 527 16,60 1
137 klatka schodowa 848 26.71 1
138 sala konferencyjna 11347 397,15 28 11,145 kasetonowy 2 71 8
139 zaplecze 564 1974 1
140 pokdj biurowy 15,88 5558 2 1,278 scienny 1 1.7 1.9
147 poksj biurowy 2132 74,62 3 125 scienny 1 1.7 1.9
142 pokdj biurowy 2112 7392 3 1331 scienny 1 1.7 1.9
1.56 korytarz 19,94 69,79 3 1
157 pokdj biurowy 2251 78,79 3 1,086 scienny 1 1.7 1.9
1.58 korytarz 66,08 23128 1
159 WC M 581 20,34 1
1.60 WC D 425 14,88 1
1.67 pokdj biurowy 1345 47,08 2 1,192 scienny 1 1.7 1,9
1.62 pokdj biurowy 20,04 7014 3 1,289 scienny 1 1.7 1,9
1.63 pokdj biurowy 20,96 73.36 3 1,244 scienny 1 1.7 1,9
1.64 pokdj biurowy 20,03 7011 3 1,194 scienny 1 1.7 1,9
1.65 pokdj biurowy 23,84 8344 3 1,347 scienny 1 1.7 1,9
1.66 magazyn podreczny 2268 79,38 3 1,312 scienny 1 1.7 1.9
1.67 pokdj biurowy 46,19 14550 5] 3,116 scienny 2 1.7 1,9
1.68 pokdj biurowy 20,36 64,13 3 1,244 Scienny 1 1,7 1,9
1.69 poksj biurowy 24,09 75,88 4 1,545 scienny 1 1.7 1.9
1.70 magazyn podreczny 2147 67.63 3 1,266 scienny 1 1,7 1.9
1.71 pokdj biurowy 205 64,58 3 1,238 scienny 1 1.7 1.9
1.72 pokdj biurowy 22,98 72,39 3 1,272 scienny 1 1.7 1.9
173 pokdj biurowy 20,54 64,70 3 1,252 scienny 1 1.7 1.9
1.74 pokdj biurowy 2211 69,65 3 1,408 scienny 1 1.7 1.9
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Pigiro 1

21 gabinet starosty 4279 134,7885 7 3,088 Scienny 1 36 4
22 sekretariat 18,16 57.204 2 1,111 scienny 1 1.7 1.9
23 poka] biurowy 12,74 40,131 2 0,921 Scienny 1 1.7 1,9
24 gabinet V-ce starosty 3178 100,107 5 3,512 Scienny 1 36 4
25 gabinet sekretarza 21,14 66.591 3 1,433 Scienny 1 1.7 1.9
26 korytarz 72,63 228,7845 1

27 klatka schodowa 89 28.035 1

28 senwerownia 19,73 62,1495 5 Scienny 1

29 winda 542 17.073 1

210 WC M 1043 32,8545 1

211 pomieszczenie porzadkowe 25 7.875 1

212 pokdj biurowy 22322 59,993 3 2,05 Scienny 1 2.2 2.5
213 pomieszczenie socjalne 7.82 24,633 2 0,584 Scienny 1 1.7 1.9
214 pokéj biurowy 20,26 65,709 2 1453 |Scienny 1 17 19
2715 pokdj biurowy 23,07 72,6705 3 1,458 scienny 1 1.7 1.9
216 pokdj biurowy 19,1 60,165 3 1,463 Scienny 1 1.7 1,9
217 pokéj biurowy 20,98 66.087 3 1503 |Scienny 1 17 19
218 pokdj biurowy 21,64 538,166 3 1,541 Scienny 1 1.7 1.9
219 poké] biurowy 20,05 62.1575 E) 1645  |Scienny 1 22 25
220 pokdj biurowy 21,35 67,2525 3 1,719 scienny 1 2.2 2.5
221 pokdj biurowy 2092 65,598 3 1,551 Scienny 1 1.7 19
222 klatka schodowa 11.28 35,532 1

223 korytarz 45,62 143,703 1

224 poka] biurowy 21,93 69,0795 3 1,575 Scienny 1 1.7 1,9
225 pokdj biurowy 2223 70,0245 3 1,524 Scienny 1 1.7 1.9
226 pokdj biurowy 21,19 66,7485 3 1,458 Scienny 1 1.7 1.9
277 pokéj biurowy 21,21 66.8115 2 148 |cienny 1 17 19
228 pokdj biurowy 20,94 65,961 3 1,487 scienny 1 1.7 1.9
229 pokdj biurowy 21,68 658,292 3 1,529 Scienny 1 1.7 19
230 sala narad 43 13545 17 5222 Scienny 1 56 6.3
231 WCD 17.07 53,7705 1

232 poka] biurowy 2349 73,9935 3 2,451 Scienny 1 28 3,2
233 pokdj biurowy 21.81 68,7015 3 1,501 Scienny 1 1.7 1.9
234 pokdj biurowy 22,01 69,3315 3 147 Scienny 1 1.7 1.9
235 gabinet skarbnika 19,84 62,496 3 1,407 Scienny 1 1.7 1.9

7.1.Schematy orurowania poszczegoélnych ukfadoéw klimatyzacyjnych

7.1.1.Schemat orurowania jednostki S1 — parter, strona NW
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S1-p0 - gora
RXYQ14U

11,3m [3] 6,2m [2] 3,7m [3]  [Srm—
12,7%28,6 4 9,5%19,1 9,5%15,9
NKkHRQ22M64T \KHRQ22M20T
P A
JED14
FXFQ63B
.om 3,7m [3] [
9,5%15,9 9,5%15,9
KHRQ22M20T
JED15
FXFQ63B
52m 3,7m [2] 4,4m [3]
9,5%x15,9 9,5%15,9 6,4%12,7
KHRQ22M20T NKHRQ22M20T m
JED18
FXAQ15A
0,8m [2]
JED17
FXAQ15A
2,5m [3]
JED16
FXAQ15A
6,8m [1] 3,2m 6,5m [3]
12,7)(22,2' 12,7%22,2 4 6,4%12,7
KHRQ22M20T WKHRQ22M20T m]
JED12
FXAQ15A
1,8m 3,8m 4,7m ,1m 1,9m [3]
12,7x22,2 12,7x32.2 12,7x19,1 ( 12,7x19,1 g 6,4x12,7
KHRQ22M20T NKHRQ22M20T NKHRQ22M20T WKHRQ22M20T m}
JED8
FXAQ15A
2,6m 2,8m 14,1m [2] 3.2m 0,5m 3,9m [4]
12,7x19,1 12,7x19,1 12\7)(19‘14 12,7x19,1 12\7)(19,14 6,4%12,7
KHRQ22M20T NKHRQ22M20T NKHRQ22M20T WKHRQ22M20T NKHRQ22M20T
JED4
FXAQ15A
1,3m [3]
6‘4x12‘7m
JEDS
FXAQ15A
1,8m [3]
JED36
FXAQ15A
3,3m [3]
JED3
FXAQ15A
8,0m [3]
JED6
FXAQ15A
2,1m [3]
JED7
FXAQ15A
2 3]
JED9
FXAQ15A
1,5m [2]
JED10
FXAQ32A
1,4m [2]
JED11
FXAQ15A
5,4m [3]
JED13
FXAQ15A
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7.1.2.Schemat orurowania jednostki S2a — parter, strona SE

S2a - p0 - dol lewy
RXYSQ5TY9

11,5m [3] 31m 1,8m [3]
9,5x15,9 9,5x15,9 6,4x12,7
KHRQ22M20T NKHRQ22M20T E

JED24
FXAQ15A
1,8m 3,0m 2,5m 1,8m 5,8m [3]
9,5%15,9 9,5x15,9 9,5%15,9 9,5x15,9 6,4x12,7
KHRQ22M20T NKHRQ22M20T NKHRQ22M20T NKHRQ22M20T m
JED19
FXAQ15A
4,7m 2]
6.4X12,7@
JED20
FXAQ15A
1,9m [3]
JED21
FXAQ15A
1,8m [3]
JED22
FXAQ15A
1,8m [3]
JED23
FXAQ15A
0,6m [1] 1,5m [3]
9,5%15,9 6,4x12,7
JED25
FXAQ15A
1,9m 1,1m [2]
9,5x15,9 6,4x12,7
JED26
FXAQ15A
5,4m [3]
JED27
FXAQ15A
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7.1.3.Schemat orurowania jednostki S2b — parter, strona SE

S2b - p0 - dol prawy

RXYSQ8TY1

23,0m [4] 2,1m [3]
9,5%19,1 6,4x12,7
JED28
FXAQ15A
1,4m 2,1m [3]
9,5%19,1 6,4x12,7
JED29
FXAQ20A
4,0m 2,2m [3]
9.5x15,9 6,4x12,7
JED30
FXAQ15A
2,4m 2,2m [3]
9,5%x15,9 6,4x12,7
JED31
FXAQ15A
2,9m 2,2m [3]
9,5%15,9 ¢ 6,4x12,7
JED32
FXAQ15A
2,8m 2,0m 5,5m [1] 2,9m [4]
9,5%15,9 9,5%x15,9 9,5%15,9 6,4x12,7
KHRQ22M20T NKHRQ22M20T VKHRQ22M20T m
JED35
FXAQ15A
7,5m 0,8m [3] [
9,5%15,9

25

<' 6,4x12,7
KHRQ22M20T

O mmm——

JED2
FXFQ20B
8.8m [4] [§m—
O A
JEDT
FXFQ25B
2,2m [3]
JED34
FXAQ15A
2,2m [3]
6,4x12,7

JED33
FXAQ15A



7.1.4.Schemat orurowania jednostki S3 — pietro, strona NW

83 -p1-gora
RXYSQ8TY1

6,7m [3] 1,5m [1] 1,2m [3]
9,5%19,1 9,5%15,9

6,4x12,7
KHRQ22M29T9NKHRQ22M20T m
JED59
FXAQ15A
2,2m 1,3m [3]
9,5%15,9 6,4x12,7
'KHRQ22M20T IE l
JED60
FXAQ15A
3,8m [2] 14,0m [4]
9,5%15,9 6,4x12,7
'KHRQZQMZOT IE l
JED37
FXAQ32A
6,6m [3]
JEDB1
FXAQ20A
1,2m 1,9m [3]
9,5%15,9 6,4x12,7
JED58
FXAQ15A
2,0m 3,6m 1,7m [3]
9,5%15,9 9,5%15,9 6,4x12,7
KHRQ22M20T NKHRQ22M20T E
JED56
FXAQ15A
2,6m 1,2m 1,7m [3]
9,5%15,9 9,5%15,9 6,4x12,7
KHRQ22M20T NKHRQ22M20T E]
JED54
FXAQ20A
3,4m 1,8m [3]
9.5%15,9, 6,4x12,7
JED53
FXAQ20A
4,8m [4]
JED52
FXAQ15A
1,7m [3]
JEDS5
FXAQ15A
1,6m (3]
JED57
FXAQ15A
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7.1.5.Schemat orurowania jednostki S4 — pietro, strona SE

S4 -p1 - dol
RXYSQ12TY1

6,9m [3] 1,6m 6,5m 1,6m [3]
12,7x28,6 9,5%15,9 9,5%15,9 6,4x12,7
KHRQ22M64T NKHRQ22M20T NKHRQ22M20T m
JED46
FXAQ15A
1,1m 3,8m 1,5m 3,9m 1,8m [3]
9,5x15,9 9,5%15,9 9,5%15,9 9,5x15,9 6,4x12,7
KHRQ22M20T NKHRQ22M20T NKHRQ22M20T KHRQ22MQDTm
JED50
FXAQ15A
4,1m [4]
4x12,7ﬁiiiiiiii:]
JED51
FXAQ15A
1,8m [3]
JED49
FXAQ15A
1,7m [3]
JED48
FXAQ15A
1,6m [3]
JED47
FXAQ15A
2,0m [3]
6,4x12,
JED45
FXAQ50A
5,2m [1] 3.8m [2]
9,5x15,9 6,4x12,7
JED44
FXAQ25A
1,5m 0,8m [2]
9,5x15,9 6,4x12,7
JED43
FXAQ15A
2,2m ,9m 6m 2,3m [1] 4,5m [3]
9,5x15,9 9,5x15,9 9,5x15,9 9,5%15,9 6,4x12,7
KHRQ22M20T NKHRQ22M20T NKHRQ22M20T NKHRQ22M20T m
JED39
FXAQ32A
0,6m 2,7m [3]
9,5%15,9 6,4x12,7
JED62
FXAQ15A
5,0m [2]
JED38
FXAQ15A
0,9m [3]
JED40
FXAQ15A
0,7m [2]
JED41
FXAQ15A
0,8m [2]
JED42
FXAQ15A
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8.Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej

W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej projektowanych instalacji
przewidziano nastepujgce elementy:

Dobrano urzgdzenia emitujgce hatas na niskim poziomie,

Ttumiki akustyczne na kanatach wentylacyjnych,

Przed kazdym anemostatem ttumik elastyczny,

Centrale wentylacyjne z obudowg izolowang akustycznie,

Centrale wentylacyjne podwieszane do konstrukcji na wibroizolatorach,
Agregaty chtodnicze posadowi¢ na matach wibroizolacyjnych,

StosowaC pofgczenia elastyczne pomiedzy urzadzeniami i kanatami
wentylacyjnymi,

e Hatas pochodzgcy od pracy urzadzen nie przekroczy warto$ci podanych w
PN-B-02151-2:2018-01,

9.Instalacje grzewcze — archiwum
9.1. Uwagi ogodlne

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z istniejgcej kaskady kottow
wiszgcych gazowych kottow kondensacyjnych 2x 45 kW + 1x 60 kW. Przewody
obecnie sg doprowadzone do granicy opracowania i zaslepione.

Po wykonaniu instalacji nalezy catos¢ wyregulowac i ustawi¢ nastawy wstepne wg
projektu regulaciji.

9.2.Armatura

Do ogrzewania zastosowano istniejgce grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem
bocznym. Wszystkie grzejniki wyposazone bedg w gtowice termostatyczne.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowac¢ nalezy automatyczne odpowietrzniki
z zaworami odcinajgcymi.

Armatura powinna posiada¢ aktualne sSwiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, wydane przez COBRTI "Instal".

9.3. Rurociagi

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur PP, PN20.

Wszystkie istniejgce urzgdzenia grzewcze, zasilane w ciepto z istniejgcych instalacji.
Poziomy prowadzone ze spadkiem 0,5% w strone Zrodta ciepta. Przejscia przez
Sciany i stropy w tulejach ochronnych. Przej$cia przez sciany i stropy o odpornosci
pozarowej EIG0 lub wyzszej zabezpieczone w klasie odpornosci przegrody (np.
system HILTI)

|zolacja otulinami z pianki polietylenowe;.

9.4.0dbidr instalacji

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg na zimno i
prébe szczelnosci na gorgco.

Cisnienie prébne 0,6 MPa wg PN-64/B—10400.

Maksymalna temperatura wody + 90°C.
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Uzupetnieniem préby cisnieniowej jest 72 godzinna prébna praca zmontowane;j
instalacji c.0. Podczas préby nalezy sprawdzi¢ czy:

- wszystkie grzejniki sg rwnomiernie nagrzane;

- wszystkie elementy instalacji, a w szczegdlnosci armatura sg szczelne.

Po wykonaniu instalacji, a przed jej zakryciem nalezy wykonac prébe cisnieniowg, na
cisnienie probne rowne 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego.

Cisnienie to musi w okresie 30 min. By¢ wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 min.
Po dalszych 30 min. Proby ciSnienie nie moze obnizyc¢ sie wiecej niz o 0,6 bara.

Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci.

Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe gtbwng w czasie 2
godzin. W tym czasie ci$nienie odczytowe nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2
bara.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gtdwnej nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowa.

W proébie tej w cyklach co najmniej 5 min. Wytwarzane jest naprzemiennie cisnienie

1 bari 10 bar.

Pomiedzy poszczegolnymi cyklami proby instalacja powinna by¢ pozostawiona w
stanie bezcisnieniowym.

10.Instalacja wodociggowa i hydrantowa - archiwum

10.1.Uwagi ogélne

Woda dla celdéw bytowych i przeciwpozarowych doprowadzana bedzie z sieci
wodociggowej.

Zakres budynku objety opracowaniem wyposazony bedzie w dwa hydranty
ppoz HP25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30m.

Hydranty pozarowe zasilane bedg rurociggami wykonanymi z rur stalowych
ocynkowanych. Wigczenia dokona¢ w rejonie biura podawczego do gtéwnej gatezi
instalacji ppoz, lub w pomieszczeniu przytgcza wodociggowego.

Projektowang instalacje wodociggowg bytowg witgczy¢ w najblizszym wezle
sanitarnym zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie miejscowo za posrednictwem
elektrycznego pojemnosciowego podgrzewacza np. firmy Biawar.

10.2. Armatura i Rurociagi

Jako zawory odcinajgce stosowane bedg zawory kulowe.

Jako zabezpieczenie instalacji przed skazeniem wodg zanieczyszczong
przewidziano nastepujgce rozwigzania:

Instalacja wody uzytkowej wykonana bedzie z rur polipropylenowych tgczonych przez
zgrzewanie (system FUSIOTHERM).

Rurociggi wody cieptej i zimnej PN-20.

Rurociggi wody cieptej zaizolowane bedg otulinami z pianki poliuretanowej o
grubosci zgodnej z obowigzujgcym prawem. Rurociggi wody zimnej zaizolowane
bedag przeciwroszeniowo otulinami grubosci 6 mm klejonymi do rurociggow.

Przejscia rurociggow przez sciany konstrukcyjne budynku wykonywane w rurach
ostonowych z wypetnieniem elastycznym.. Przejscia rurociggow przez sciany i stropy
o odpornosci pozarowej EI60 lub wyzszej zabezpieczone w klasie odpornosci
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przegrody (np. system HILTI) np. strop pomiedzy weztem cieplnym, a salg
sprzedazy.

|zolacja otulinami z pianki polietylenowej.

Instalacje prowadzone w przestrzeni nieogrzewanego poddasza zabezpieczy¢ przed
zamarzaniem — kablami grzejnymi .

10.3. Proby i odbiory

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
~-Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”.
Zgodnie z wytycznymi prébe nalezy przeprowadzacC przed zakryciem instalacji w
catosci. Przed prébg nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzyc.
Cidnienie odczytane z tabeli nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do
pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze
przekracza¢ 0,6 bar. W czasie nastepnych 2 godzin spadek cisnienia nie moze
przekroczy¢ 0,2 bar. W przypadku wystgpienia przeciekow podczas
przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungc¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg
prébe od poczagtku.

11.Instalacja kanalizacyjna - archiwum

11.1.Uwagi ogdine

Nie zmienia sie lokalizacji przewodow odptywowych. Wszystkie przybory sanitarne
wigczy¢ do istniejgcej kanalizacji sanitarne;.

Instalacje wewnetrzng na sScianach budynku wykona¢ z rur i ksztattek
kanalizacyjnych wewnetrznych z PVC. Podejscia pod urzgdzenia prowadzi¢ w miare
mozliwosci w bruzdach sciennych lub ewentualnie po wierzchu scian obudowujgc
ptytami gipsowo-kartonowymi.

11.2. Rurociagi i armatura

Piony, podejscia i poziomy kanalizacji sanitarnej wykonane bedg z rur kielichowych
PVC (np. WAVIN). Piony odpowietrzajgce usytuowac¢ zgodnie z czescig graficzng
opracowania.

11.3. Odbior instalacji.

Wymagania dotyczgce odbioru instalacji kanalizacyjnej ujete sg w normie PN-B-
10700. Mogg to byC¢ wynikajgce z technologii prowadzenie budowy odbiory
czesciowe, dotyczgce odcinkow, ktore powinny by¢ wykonane w pierwszej kolejnosci
i zakryte. Do takich prac zalicza sie przewody odptywowe zlokalizowane w gruncie w
budynku i poza budynkiem.

Jezeli nie ma takiej koniecznosci, to po zakonczeniu robot instalacyjnych dokonuje
sie jedynie odbioru korncowego.

Badania obejmujg sprawdzenie:

- zgodnosci wykonania z projektem technicznym,
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rodzaju zastosowanego materiatu i wymiaréw przewodow,

spadkow przewodow i sposobu zamocowania,

usytuowanie przyboréw sanitarnych

jakosci wykonanych prac,

szczelnosci instalacji.

Przewoéd odptywowy (poziom) nalezy na wylocie zaslepi¢ i napetni¢ wodg do
poziomu podejs¢ do przyborow.

12.Wytyczne dla branz
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Zasilic wszystkie urzgdzenia w energie elektryczng tj. centrale wentylacyjne,
wentylatory, klimatyzatory, agregaty chtodnicze zgodnie z zapotrzebowaniem
urzadzen,

okablowac i wigczy¢ do instalacji ppoz klapy zaprojektowane na kanatach
wentylacyjnych,

wykonaé rewizje w suficie podwieszanym pod regulatorami wyptywu,
wentylatorami  kanatowymi i centralami wentylacyjnymi umozliwiajgc tym
samym okresowe przeglady i czynnosci serwisowe,

wykona¢ odprowadzenie skroplin z central wentylacyjnych i klimatyzatoréw,
wykonac¢ uziemienie kanatéw stalowych,

wykonac przekucia przez przegrody,

udrozni¢ i wyczyscic (o ile konieczne) istniejgce murowane kanaty
grawitacyjne  wykorzystane do wigczenia projektowanych  wyrzutni
wentylatorow kanatowych WK, czynnosci potwierdzi¢ opinig kominiarska,
Nalezy zlikwidowa¢ wszelkg istniejgcg instalacje grawitacyjng wykonang z rur
elastycznych prowadzong w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz nawiewng
obstugujgcag dwa pomieszczenia na pietrze,

Wszystkie istniejgce (niewykorzystane do projektowanej instalacji wentylacji
mechanicznej) wywietrzaki i grawitacyjne murowane kanaty wentylacyjne
nalezy szczelnie zaslepic,

Wszystkie istniejgce nawiewniki okienne nalezy zdemontowaé, a pozostate
otwory szczelnie zaslepic,

Zdemontowac wszystkie istniejgce klimatyzatory, poza serwerowniag,

Zalezy dokonac przeglagdu klimatyzatora z demontazu o najwiekszej mocy i
zamontowac w pomieszczeniu technicznym na Il pietrze.



13.INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Informacje opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ. U. Nr 120 z dnia 10 lipca
2003r., poz. 1126).

Zawartos¢ opracowania:

1. Zakres opracowania i kolejnosc realizacji robot,

2. Wykaz elementow, ktore mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi,

3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych,

4. Sposob instruktazu pracownikow,

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace, niebezpieczenstwom podczas
wykonywania robét budowlanych.

CZESC OPISOWA

13.1. Zakres opracowania i kolejnos¢ realizacji robot

Przedmiotem opracowania jest projekt wentylacji mechanicznej nawiewno -—
wywiewnej z odzyskiem ciepta w budynku Starostwa powiatowego w Puttusku przy
ul. Marii Sktodowskiej-Curie 11, 06-100 Puttusk dziatka nr 26/10

- montaz central wentylacyjnych zgodnie z czescig graficzng;

- montaz agregatow chtodniczych do central i klimatyzaciji biur,

- montaz klimatyzatoréw sciennych i kasetonowych,

- wykucie otworéw w stropie i $cianach pod kanaty;

- montaz instalacji wentylacji mechanicznej;

- zaizolowanie instalacji wentylacj;

- montaz instalacji klimatyzacji

13.2. Wykaz elementow, ktéore moga stwarzaé zagrozenie zycia i
bezpieczenstwa ludzi

- montaz centrali wentylacyjnej,

- montaz agregatow chtodniczych,

- montaz jednostek wewnetrznych,

- podwieszanie kanatow wentylacyjnych i urzadzen towarzyszacych,

13.3.Przewidywanie zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r) zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowi ludzi mogg spowodowac:

Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych:

- upadki elementow z wysokosci (upuszczenie materiatow i narzedzi z wysokosci),

- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow,
(skaleczenia, sttluczenia o wystajgce czesci maszyn i urzgdzen),

- porazenia prgdem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

- prace w wymuszonej pozycji ( przy montazu przewoddw wewngtrz budynku),
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- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym,
- pozar,

13.4. Sposob instruktazu pracownikow.

- przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie
ich w dzienniku szkolen,

- prowadzenie instruktazu dla pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét i
jego udokumentowanie z okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia dla ludzi i srodowiska oraz koniecznosci stosowania srodkow ochrony
indywidualnej przed skutkami tych zagrozen,

- stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
poprzez wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,

- wykaz oséb przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej,

- majster budowy,

- kierownik robot.

13.5. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwu podczas
wykonywania robot budowlanych.

- osoby zatrudnione przy omawianych pracach muszg by¢ przeszkolone w zakresie
BHP,

- osoby prowadzgce prace na wysokosci powinny by¢é zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci za pomocg balustrad tymczasowych ustawionych na dachu
lub indywidualnie szelkami bezpieczenstwa,

- apteczke bezpieczenstwa umiesci¢ w tatwo dostepnym miejscu,

- stanowisko spawacza wyposazy¢ w koc azbestowy i gasnice proszkowa,
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CE AL

CZESC NAWIEWNA

WLOT [1]

Krociec 700x500/110 mm
Przepustnica PWE 700x500/120 mm
Sitownik przepustnicy 1 szt.

FILTR KASETOWY

Klasa G4 - Opér poczatkowy 33 Pa

Gabaryty / ilo$¢ sztuk 592x402x48/1 mm Opor sredni 91 Pa
Opor koncowy 150 Pa

WYMIENNIK - WO-A-022-800-KONDENSACYJNY

OKRES ZIMOWY OKRES LETNI

Stan przed wymiennikiem -20,0/100,0 °Cl/% Stan przed wymiennikiem 32,0/45,0 °Cl%

Stan za wymiennikiem 9,0/38,6 °Cl% Stan za wymiennikiem 26,9/60,5 °Cl%

Spadek cisnienia 57 Pa Spadek cisnienia 72 Pa

Odzyskana moc 21,9 kW Odzyskana moc 3,4 kW

Sprawnos¢ temperaturowa 72 % Sprawnosc¢ temperaturowa 73 %

Klasa efektywnosci energetycznej H1

CHELODNICA - SF/CF.G12/2,4/CA-45x40/111/5-V-P-1x-12x1,0/16x1,0

Stan przed wymiennikiem 26,9/60,5 °Cl% Czynnik chtodniczy R410A -
Stan za wymiennikiem 20,0/82,3 °Cl% Temperatura parowania 6,0 °C
llo$¢ sztuk 1 szt. Temperatura skraplania 40,0 °C
Moc jawna obliczeniowa 4,4 kW Strumien masy freonu 0,047 kgls
Moc utajona obliczeniowa 2,2 kW Predkos¢ naptywu powietrza 2,9 m/s
Moc obliczeniowa 6,6 kW Spadek cisnienia czynnika 3,28 kPa
Moc max 8,1 kW llos¢ sekcji 1 -
Spadek cisnienia powietrza 115 Pa Rozdzielacz 1/5x5,0 -
Krociec cieczowy 12x1,0 mm Max cisnienie pracy 26 bar
Kréciec ssawny 16x1,0 mm
ODKRAPLACZ
Opory powietrza 7 Pa
NAGRZEWNICA - NE.IP - 1x510/1-4x510/2
Stan przed wymiennikiem 9,0/38,6 °Cl% llos¢ sztuk 1 szt.
Stan za wymiennikiem 20,0/19,0 °Cl% Moc obliczeniowa 7,0 kW
Spadek cisnienia powietrza 11 Pa Moc max 9,0 kW
Predkos$¢ naptywu powietrza 2,9 m/s Podziat sekgcji 3+3+3 kW

Podziat natezenia prgdu 4,35+4,35+4,35 A

* Minimalna dopuszczalna predkos¢ w Swietle wymiennika wynosi 1,5 m/s

WENTYLATOR - GR28|-6/D.BD.CR / 116885/A01

WENTYLATOR SILNIK

Obroty/obroty max. 2718/3110 /min Moc nominalna silnika 0,78 kW
Cisnienie statyczne 646 Pa Pobdr mocy elektrycznej 0,52 kW
Cisnienie statyczne (filtry czyste) 588 Pa Obroty nominalne 3110 /min
Pobér mocy zespotu 0,52 kW Prad nominalny 2,9 A
Pobdr mocy zespotu (filtry czyste) 0,48 kW Prad w punkcie pracy 2,32 A
Wsp. Psfp 990 W/m3/s Zasilanie 1x230 \%
Wsp. Psfp (filtry czyste) 903 W/m3/s Nastawa obrotéw wentylatora 87 %
Wspodtczynnik dyszy k 85 -

Cisnienie na dyszy 500 Pa

Sprawnos¢ statyczna systemu 65,1 %

JMWint 88 WIm3/s

WYLOT [6]

Kréciec 700x500/110 mm

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w konstrukcji sprzedawanych towaréw. Dane zawarte w ofercie dotyczace mas, wymiaréw,
a takze rysunkéw podajg wartosci przyblizone o ile nie stwierdzono wyraznie, ze sa gwarantowane.

791/247/3 - N1W1/4 Strona 2/4
3.142-rc1
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DANE AKUSTYCZNE
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ
Czestotliwosé [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wiot powietrza [dBA] 32,1 45,3 56,5 55,1 51,6 449 34,6 29,5 59,9
Wylot powietrza | [dBA] 39,0 52,4 69,4 67,4 73,0 68,7 63,5 58,2 76,5
Otoczenie [dBA] 26,0 33,4 45,4 39,4 43,0 38,7 33,5 19,2 48,8
CZESC WYWIEWNA
WLOT [1]
Kréciec 700x500/110 mm
Przepustnica PWE 700x500/120 mm
Sitownik przepustnicy 1 szt.
FILTR KASETOWY
Klasa G4 - Opor poczatkowy 29 Pa
Gabaryty / ilo$¢ sztuk 592x402x48/1 mm Opor $redni 90 Pa
Opér koncowy 150 Pa
WENTYLATOR - GR28I-61D.BD.CR / 116884/A01
WENTYLATOR SILNIK
Obroty/obroty max. 2418/2640 /min Moc nominalna silnika 0,50 kW
Cisnienie statyczne 504 Pa Pobdér mocy elektrycznej 0,38 kW
Cisnienie statyczne (filtry czyste) 443 Pa Obroty nominalne 2640 /min
Pobdr mocy zespotu 0,38 kW Prad nominalny 1,8 A
Pobér mocy zespotu (filtry czyste) 0,34 kW Prad w punkcie pracy 1,69 A
Wsp. Psfp 781 W/m3/s Zasilanie 1x230 \%
Wsp. Psfp (filtry czyste) 693 W/m3/s Nastawa obrotéw wentylatora 92 %
Wspotczynnik dyszy k 85 -
Cisnienie na dyszy 434 Pa
Sprawnos¢ statyczna systemu 64,4 %
JMWint 88 W/m3/s
WYMIENNIK - WO-A-022-800-KONDENSACYJNY
OKRES ZIMOWY OKRES LETNI
Stan przed wymiennikiem 20,0/40,0 °Cl% Stan przed wymiennikiem 25,0/50,0 °Cl%
Stan za wymiennikiem -10,3/100,0 °C/% Stan za wymiennikiem 30,6/36,1 °Cl%
Spadek cisnienia 57 Pa Spadek cisnienia 65 Pa
WYLOT [6]
Krociec 700x500/110 mm
DANE AKUSTYCZNE
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ
Czestotliwosé [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wiot powietrza [dBA] 31,4 49,3 56,4 57,9 58,5 54,8 50,3 46,3 63,6
Wylot powietrza | [dBA] 32,1 52,2 62,3 59,8 65,0 58,0 51,5 45,1 68,3
Otoczenie [dBA] 21,1 35,2 41,3 35,8 40,0 35,0 29,5 15,1 45,4
Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w konstrukcji sprzedawanych towaréw. Dane zawarte w ofercie dotyczace mas, wymiaréw,
a takze rysunkéw podajg wartosci przyblizone o ile nie stwierdzono wyraznie, ze sa gwarantowane.
791/247/3 - N1W1/4 Strona 3/4
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MASY SEKCJI

1
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3]
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|
|
SEKCJA 1 SEKCJA 2
wymiary LxB x H 400x1000x1200 mm wymiary LxB x H 800x800x600 mm
masa (+10%) 105 kg masa (+10%) 75 kg
SEKCJA 3 SEKCJA 4
wymiary L x B x H 1300x800x600 mm wymiary L x B x H 250x800x600 mm
masa (+10%) 130 kg masa (+10%) 25 kg
AUTOMATYKA
Presostat filtra 2 szt Czujnik temperatury wymiennika krzyzowego 1P65 nie
Presostat wentylatora nie Czujnik temperatury wymiennika obrotowego IP65 1 szt.
Sitowniki IP54 2 szt Skrzynka zasilajaca IP54 1 szt.
Zawor z sitownikiem nie Okablowanie nie
Czujnik temperatury zewnetrznej IP65 1 szt. Wylacznik serwisowy 2 szt.
Czujnik temperatury nawiewu IP65 1 szt. Zegar nie
Czujnik temperatury w pomieszczeniu IP65 nie Sterownik ze zdalnym panelem sterujacym 1 szt.
Czujnik temperatury wywiewu IP65 1 szt BMS Mod Bus szt.
Czujnik temp./wilgotnosci nawiewu IP65 nie Falownik N nie
Czujnik temp./wilgotnosci w pomieszczeniu IP65 nie Falownik W nie
Czujnik temp./wilgotnosci wywiewu IP65 nie Przewidziano prace wentylatora <35Hz nie
Czujnik CO/CO2/LPG nie Termostat NE 1 szt.
Czujnik/regulator przeptywu 2 szt. Termostat przeciwzamrozeniowy 1 szt.
EKOPROJEKT
2018
Wartos¢ / Limit
Odzysk ciepta TAK
Sprawnos¢ cieplna UOC (nt_swnm) 75,0/73%
Jednostkowa moc wentylatora (JMW_int) 176 / 744 W/m3/s
Naped wentylatora TAK
Kontrola stanu filtrow TAK
Zgodnos$¢ z wymogami Ekoprojektu Zgodny
MATERIALY
Sciany - blacha zew. Alucynk - DX51D+AZ185-A-SE Sciany - blacha wew. Ocynk - DX51D
Dach - blacha zew. Alucynk - DX51D+AZ185-A-SE Dach - blacha wew. Ocynk - DX51D
Podtoga - blacha zew. Alucynk - DX51D+AZ185-A-SE Podtoga - blacha wew. Ocynk - DX51D
Blacha konstrukcyjna Ocynk - DX51D
UWAGI
Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w konstrukcji sprzedawanych towaréw. Dane zawarte w ofercie dotyczace mas, wymiaréw,
a takze rysunkéw podajg wartosci przyblizone o ile nie stwierdzono wyraznie, ze sa gwarantowane.
791/247/3 - N1W1/4 Strona 4/4
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Wykonanie| Standardowa |Obudowa| Wewnetrzna Data opracowania | 05.01.2022 N Osoba | Stawomir Najda
Str. obstugi Prawa Automat. TAK Masa (+10%) 269 | kg C;) Firma
Q
Ekoprojekt Zgodny System | SWNM/DSW Wsp6tczynnik SFP 2,02 | kW/m3/s T | Adres
o
z Wydajnos¢ powietrza 1500 [ m3/h = Wydajno$¢ powietrza 1310 [ m3/h © | Kontakt
% Sprez dyspozycyjny 350 | Pa g Sprez dyspozycyjny 350 | Pa < | Osoba
<
z Predko$¢ przeptywu 2,07 | m/s Predko$¢ przeptywu 1,81 | mis é Firma
<
Obiekt | STAROSTWO PULTUSK Y |Adres
Nroferty | 791/247/3 | oznacz. | N2w2/5 5 [ Kontakt




CZESC NAWIEWNA

WLOT [1]
Krociec 630x315/110 mm
Przepustnica PWE 630x315/120 mm
Sitownik przepustnicy 1 szt.

=|FILTR KASETOWY
Klasa G4 - Opér poczatkowy 45 Pa
Gabaryty / ilo$¢ sztuk 570x320x48/1 mm Opor sredni 97 Pa

Opor koncowy 150 Pa

${WYMIENNIK - PRZECIWPRADOWY GS-1-BY-PASS
OKRES ZIMOWY OKRES LETNI
Stan przed wymiennikiem -20,0/100,0 °Cl/% Stan przed wymiennikiem 32,0/45,0 °Cl%
Stan za wymiennikiem 14,5/6,3 °Cl% Stan za wymiennikiem 26,9/60,4 °Cl%
Spadek cisnienia 113 Pa Spadek cisnienia 148 Pa
Odzyskana moc 17,4 kW Odzyskana moc 2,6 kW
Sprawnos¢ temperaturowa 86 % Sprawnosc¢ temperaturowa 73 %
llo$¢ kondensatu 6,40 kg/h

+ |INAGRZEWNICA - NE.IP - 1x510/1-1x510/2
Stan przed wymiennikiem 14,5/6,3 °Cl% llos¢ sztuk 1 szt.
Stan za wymiennikiem 20,0/4,0 °C/% Moc obliczeniowa 2,8 kW
Spadek cisnienia powietrza 16 Pa Moc max 3,0 kW
Predkos$¢ naptywu powietrza 3,5 m/s Podziat sekgcji 2+1 kW

Podziat natezenia prgdu 2,9+145A

* Minimalna dopuszczalna predko$¢ w $wietle wymiennika wynosi 1,5 m/s

G |(WENTYLATOR - WB25I|-BLUEFIN / 116855
WENTYLATOR SILNIK
Obroty/obroty max. 3400/3730 /min Moc nominalna silnika 0,78 kW
Cisnienie statyczne 841 Pa Pobdr mocy elektrycznej 0,57 kW
Cisnienie statyczne (filtry czyste) 789 Pa Obroty nominalne 3730 /min
Pobdér mocy zespotu 0,57 kW Prad nominalny 2,9 A
Pobdr mocy zespotu (filtry czyste) 0,54 kW Prad w punkcie pracy 2,55 A
Wsp. Psfp 1379 W/m3/s Zasilanie 1x230 \%
Wsp. Psfp (filtry czyste) 1286 W/m3/s Nastawa obrotéw wentylatora 91 %
Wspétczynnik dyszy k 67 -
Cisnienie na dyszy 501 Pa
Sprawnos¢ statyczna systemu 60,9 %
JMWint 186 W/m3/s

— | CHLODNICA - SF/CF.G12/2/CA-45x24/111/3-V-P-1x-10x1,0/16x1,0
Stan przed wymiennikiem 26,9/60,4 °Cl% Czynnik chtodniczy R410A -
Stan za wymiennikiem 20,0/83,0 °Cl% Temperatura parowania 6,0 °C
llo$¢ sztuk 1 szt. Temperatura skraplania 40,0 °C
Moc jawna obliczeniowa 3,5 kW Strumien masy freonu 0,034 kals
Moc utajona obliczeniowa 1,6 kW Predkos$¢ naptywu powietrza 3,9 m/s
Moc obliczeniowa 50 kW Spadek cisnienia czynnika 4,64 kPa
Moc max 5,8 kW llos¢ sekcji 1 -
Spadek cisnienia powietrza 218 Pa Rozdzielacz 1/3x5,0 -
Kréciec cieczowy 10x1,0 mm Max ci$nienie pracy 26 bar
Krociec ssawny 16x1,0 mm

& | ODKRAPLACZ
Opory powietrza 11 Pa
WYLOT [6]
Kréciec 630x315/110 mm

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w konstrukcji sprzedawanych towaréw. Dane zawarte w ofercie dotyczace mas, wymiaréw,
a takze rysunkéw podajg wartosci przyblizone o ile nie stwierdzono wyraznie, ze sa gwarantowane.
791/247/3 - N2W2/5 Strona 2/4
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DANE AKUSTYCZNE

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ

Czestotliwosé [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wiot powietrza [dBA] 36,9 41,8 66,1 62,0 62,2 55,7 51,6 45,8 69,0
Wylot powietrza | [dBA] 40,0 46,7 72,7 67,5 71,3 67,5 60,0 53,8 76,5
Otoczenie [dBA] 32,0 35,7 56,7 49,5 49,3 47,5 43,0 31,8 58,6
CZESC WYWIEWNA
WLOT [1]
Kréciec 630x315/110 mm
FILTR KASETOWY
Klasa G4 - Opor poczatkowy 37 Pa
Gabaryty / ilos¢ sztuk 570x320x48/1  mm Opdr sredni 94 Pa
Opor koncowy 150 Pa
WENTYLATOR - WB25I-BLUEFIN / 116854
WENTYLATOR SILNIK
Obroty/obroty max. 2817/3170 /min Moc nominalna silnika 0,50 kW
Cisnienie statyczne 571 Pa Pobdér mocy elektrycznej 0,34 kW
Cisnienie statyczne (filtry czyste) 514 Pa Obroty nominalne 3170 /min
Pobdér mocy zespotu 0,34 kW Prad nominalny 1,8 A
Pobdér mocy zespotu (filtry czyste) 0,31 kW Prad w punkcie pracy 1,51 A
Wsp. Psfp 945 W/m3/s Zasilanie 1x230 \%
Wsp. Psfp (filtry czyste) 843 W/m3/s Nastawa obrotéw wentylatora 89 %
Wspétczynnik dyszy k 67 -
Cisnienie na dyszy 382 Pa
Sprawnos¢ statyczna systemu 60,3 %
JMWint 209 W/m3/s
WYMIENNIK - PRZECIWPRADOWY GS-1-BY-PASS
OKRES ZIMOWY OKRES LETNI
Stan przed wymiennikiem 20,0/40,0 °Cl/% Stan przed wymiennikiem 25,0/50,0 °Cl%
Stan za wymiennikiem -9,4/100,0 °Cl% Stan za wymiennikiem 30,9/35,5 °Cl%
Spadek cisnienia 127 Pa Spadek cisnienia 119 Pa
WYLOT [6]
Krociec 630x315/110 mm
Przepustnica PWE 630x315/120 mm
Sitownik przepustnicy 1 szt.
DANE AKUSTYCZNE
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ
Czestotliwosé [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wiot powietrza [dBA] 37,1 43,1 60,4 58,6 60,8 57,5 53,0 471 65,9
Wylot powietrza | [dBA] 39,4 46,5 65,3 60,7 66,7 60,9 54,9 471 70,4
Otoczenie [dBA] 31,4 35,5 50,3 447 46,7 42,9 37,9 26,1 53,3
Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w konstrukcji sprzedawanych towaréw. Dane zawarte w ofercie dotyczace mas, wymiaréw,
a takze rysunkéw podajg wartosci przyblizone o ile nie stwierdzono wyraznie, ze sa gwarantowane.
791/247/3 - N2W2/5 Strona 3/4
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MASY SEKCJI

1
[
SEKCJA 1 SEKCJA 2
wymiary LxB x H 1300x1380x380 mm wymiary LxB x H 400x690x380 mm
masa (+10%) 165 kg masa (x10%) 34 kg
SEKCJA 3 SEKCJA 4
wymiary L x B x H 550x690x380 mm wymiary L x B x H 650x690x380 mm
masa (+10%) 31 kg masa (+10%) 39 kg
AUTOMATYKA
Presostat filtra 2 szt Czujnik temperatury wymiennika krzyzowego IP65 1 szt.
Presostat wentylatora nie Czujnik temperatury wymiennika obrotowego IP65 nie
Sitowniki IP54 3 szt Skrzynka zasilajaca IP54 1 szt.
Zawor z sitownikiem nie Okablowanie nie
Czujnik temperatury zewnetrznej IP65 1 szt. Wylacznik serwisowy 2 szt.
Czujnik temperatury nawiewu IP65 1 szt. Zegar nie
Czujnik temperatury w pomieszczeniu IP65 nie Sterownik ze zdalnym panelem sterujacym 1 szt.
Czujnik temperatury wywiewu IP65 1 szt BMS Mod Bus szt.
Czujnik temp./wilgotnosci nawiewu IP65 nie Falownik N nie
Czujnik temp./wilgotnosci w pomieszczeniu IP65 nie Falownik W nie
Czujnik temp./wilgotnosci wywiewu IP65 nie Przewidziano prace wentylatora <35Hz nie
Czujnik CO/CO2/LPG nie Termostat NE 1 szt.
Czujnik/regulator przeptywu 2 szt. Termostat przeciwzamrozeniowy 1 szt.
EKOPROJEKT
2018
Wartos¢ / Limit
Odzysk ciepta TAK
Sprawnos¢ cieplna UOC (nt_swnm) 80,0/73%
Jednostkowa moc wentylatora (JMW_int) 395/911 Wim3/s
Naped wentylatora TAK
Kontrola stanu filtrow TAK
Zgodnos$¢ z wymogami Ekoprojektu Zgodny
MATERIALY
Sciany - blacha zew. Alucynk - DX51D+AZ185-A-SE Sciany - blacha wew. Ocynk - DX51D
Dach - blacha zew. Alucynk - DX51D+AZ185-A-SE Dach - blacha wew. Ocynk - DX51D
Podtoga - blacha zew. Alucynk - DX51D+AZ185-A-SE Podtoga - blacha wew. Ocynk - DX51D
Blacha konstrukcyjna Ocynk - DX51D
UWAGI
Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w konstrukcji sprzedawanych towaréw. Dane zawarte w ofercie dotyczace mas, wymiaréw,
a takze rysunkéw podajg warto$ci przyblizone o ile nie stwierdzono wyraznie, ze sa gwarantowane.
791/247/3 - N2W2/5 Strona 4/4
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Wykonanie| Standardowa |Obudowa| Wewnetrzna Data opracowania | 05.01.2022 N Osoba | Stawomir Najda
Str. obstugi Prawa Automat. TAK Masa (£10%) 367 | kg C;) Firma
Q
Ekoprojekt Zgodny System | SWNM/DSW Wsp6tczynnik SFP 2,23 | kW/m3/s T | Adres
o
z Wydajnos¢ powietrza 2567 | m3/h = Wydajno$¢ powietrza 2380 | m3/h © Kontakt |t
§ Sprez dyspozycyjny 350 | Pa g Sprez dyspozycyjny 350 | Pa < | Osoba
<
z Predko$¢ przeptywu 2,23 | m/s Predko$¢ przeptywu 2,07 | m/s é Firma
<
Obiekt | STAROSTWO PULTUSK Y |Adres
Nroferty | 791/247/3 | oznacz. | N3W3/5 5 [ Kontakt




CZESC NAWIEWNA

WLOT [1]
Krociec 1000x315/110  mm
Przepustnica PWE 1000x315/120 mm
Sitownik przepustnicy 1 szt.

=|FILTR KASETOWY
Klasa G4 - Opér poczatkowy 50 Pa
Gabaryty / ilo$¢ sztuk 940x320x48/1 mm Opor sredni 100 Pa

Opor koncowy 150 Pa

{WYMIENNIK - PRZECIWPRADOWY GS-2-BY-PASS
OKRES ZIMOWY OKRES LETNI
Stan przed wymiennikiem -20,0/100,0 °Cl/% Stan przed wymiennikiem 32,0/45,0 °Cl%
Stan za wymiennikiem 15,0/6,1 °Cl% Stan za wymiennikiem 26,7/60,9 °Cl%
Spadek cisnienia 136 Pa Spadek cisnienia 179 Pa
Odzyskana moc 30,2 kW Odzyskana moc 4,6 kW
Sprawnos¢ temperaturowa 87 % Sprawnosc¢ temperaturowa 75 %
llo$¢ kondensatu 11,07 kg/h

+ INAGRZEWNICA - NE.IP - 3x810/2
Stan przed wymiennikiem 15,0/6,1 °Cl% llos¢ sztuk 1 szt.
Stan za wymiennikiem 20,0/4,0 °C/% Moc obliczeniowa 4,3 kW
Spadek cisnienia powietrza 17 Pa Moc max 6,0 kW
Predkos$¢ naptywu powietrza 3,6 m/s Podziat sekgcji 3+3 kW

Podziat natezenia prgdu 4,35+4,35 A

* Minimalna dopuszczalna predko$¢ w $wietle wymiennika wynosi 1,5 m/s

G |WENTYLATOR - WB25I|-BLUEFIN / 116855 x 2
WENTYLATOR SILNIK
Obroty/obroty max. 3348/3730 /min Moc nominalna silnika 2x0,78 kW
Cisnienie statyczne 840 Pa Pobdr mocy elektrycznej 2x0,53 kW
Cisnienie statyczne (filtry czyste) 790 Pa Obroty nominalne 3730 /min
Pobdér mocy zespotu 2x0,53 kW Prad nominalny 2x2,9 A
Pobdr mocy zespotu (filtry czyste) 2x0,49 kW Prad w punkcie pracy 2x2,34 A
Wsp. Psfp 1478 W/m3/s Zasilanie 1x230 \%
Wsp. Psfp (filtry czyste) 1377 W/m3/s Nastawa obrotéw wentylatora 90 %
Wspétczynnik dyszy k 67 -
Cisnienie na dyszy 367 Pa
Sprawnos¢ statyczna systemu 56,8 %
JMWint 238 W/m3/s

— | CHLODNICA - SF/CF.G12/3/CA-82x24/1V/6-V-P-1x-12x1,0/18x1,0
Stan przed wymiennikiem 26,7/60,9 °Cl% Czynnik chtodniczy R410A -
Stan za wymiennikiem 20,0/81,7 °Cl% Temperatura parowania 6,0 °C
llo$¢ sztuk 1 szt. Temperatura skraplania 40,0 °C
Moc jawna obliczeniowa 5,8 kW Strumien masy freonu 0,064 kals
Moc utajona obliczeniowa 3,2 kW Predkos$¢ naptywu powietrza 3,6 m/s
Moc obliczeniowa 8,9 kW Spadek cisnienia czynnika 4,18 kPa
Moc max 11,0 kW llos¢ sekcji 1 -
Spadek cisnienia powietrza 181 Pa Rozdzielacz 1/6x5,0 -
Kréciec cieczowy 12x1,0 mm Max ci$nienie pracy 26 bar
Krociec ssawny 18x1,0 mm

& | ODKRAPLACZ
Opory powietrza 13 Pa
WYLOT [6]
Kréciec 1000x315/110  mm

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w konstrukcji sprzedawanych towaréw. Dane zawarte w ofercie dotyczace mas, wymiaréw,
a takze rysunkéw podajg wartosci przyblizone o ile nie stwierdzono wyraznie, ze sa gwarantowane.
791/247/3 - N3W3/5 Strona 2/4
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DANE AKUSTYCZNE

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ

Czestotliwosé [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wiot powietrza [dBA] 43,4 51,9 69,8 66,3 65,4 58,8 54,6 48,2 72,7
Wylot powietrza | [dBA] 45,2 55,6 77,6 72,4 74,4 70,7 62,9 56,3 80,7
Otoczenie [dBA] 37,2 44.6 61,6 54,4 52,4 50,7 45,9 34,3 63,2
CZESC WYWIEWNA
WLOT [1]
Krociec 1000x315/110  mm
FILTR KASETOWY
Klasa G4 - Opor poczatkowy 44 Pa
Gabaryty / ilos¢ sztuk 940x320x48/1  mm Opdr sredni 97 Pa
Opor koncowy 150 Pa
WENTYLATOR - WB25I-BLUEFIN / 116855
WENTYLATOR SILNIK
Obroty/obroty max. 3503/3730 /min Moc nominalna silnika 0,78 kW
Cisnienie statyczne 613 Pa Pobdér mocy elektrycznej 0,65 kW
Cisnienie statyczne (filtry czyste) 560 Pa Obroty nominalne 3730 /min
Pobdér mocy zespotu 0,65 kW Prad nominalny 2,9 A
Pobdér mocy zespotu (filtry czyste) 0,61 kW Prad w punkcie pracy 2,88 A
Wsp. Psfp 984 W/m3/s Zasilanie 1x230 \%
Wsp. Psfp (filtry czyste) 919 W/m3/s Nastawa obrotéw wentylatora 94 %
Wspétczynnik dyszy k 67 -
Cisnienie na dyszy 1262 Pa
Sprawnos¢ statyczna systemu 62,2 %
JMWint 265 W/m3/s
WYMIENNIK - PRZECIWPRADOWY GS-2-BY-PASS
OKRES ZIMOWY OKRES LETNI
Stan przed wymiennikiem 20,0/40,0 °Cl/% Stan przed wymiennikiem 25,0/50,0 °Cl%
Stan za wymiennikiem -8,1/100,0 °Cl% Stan za wymiennikiem 30,7/35,9 °Cl%
Spadek cisnienia 166 Pa Spadek cisnienia 155 Pa
WYLOT [6]
Krociec 1000x315/110  mm
Przepustnica PWE 1000x315/120 mm
Sitownik przepustnicy 1 szt.
DANE AKUSTYCZNE
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ
Czestotliwosé [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wiot powietrza [dBA] 36,8 43,9 61,7 65,0 66,7 61,6 60,0 62,7 71,4
Wylot powietrza | [dBA] 41,0 46,0 63,7 64,8 70,2 66,0 61,6 60,8 73,5
Otoczenie [dBA] 33,0 35,0 48,7 48,8 50,2 48,0 44,6 39,8 55,6
Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w konstrukcji sprzedawanych towaréw. Dane zawarte w ofercie dotyczace mas, wymiaréw,
a takze rysunkéw podajg wartosci przyblizone o ile nie stwierdzono wyraznie, ze sa gwarantowane.
791/247/3 - N3W3/5 Strona 3/4
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MASY SEKCJI

1 4
1
EC
LI 1
3 2
SEKCJA 1 SEKCJA 2
wymiary LxB x H 1300x2120x380 mm wymiary LxB x H 400x1060x380 mm
masa (+10%) 221 kg masa (x10%) 49 kg
SEKCJA 3 SEKCJA 4
wymiary L x B x H 550x1060x380 mm wymiary L x B x H 650x1060x380 mm
masa (+10%) 45 kg masa (+10%) 52 kg
AUTOMATYKA
Presostat filtra 2 szt Czujnik temperatury wymiennika krzyzowego IP65 1 szt.
Presostat wentylatora nie Czujnik temperatury wymiennika obrotowego IP65 nie
Sitowniki IP54 3 szt Skrzynka zasilajaca IP54 1 szt.
Zawor z sitownikiem nie Okablowanie nie
Czujnik temperatury zewnetrznej IP65 1 szt. Wylacznik serwisowy 3 szt.
Czujnik temperatury nawiewu IP65 1 szt. Zegar nie
Czujnik temperatury w pomieszczeniu IP65 nie Sterownik ze zdalnym panelem sterujacym 1 szt.
Czujnik temperatury wywiewu IP65 1 szt BMS Mod Bus szt.
Czujnik temp./wilgotnosci nawiewu IP65 nie Falownik N nie
Czujnik temp./wilgotnosci w pomieszczeniu IP65 nie Falownik W nie
Czujnik temp./wilgotnosci wywiewu IP65 nie Przewidziano prace wentylatora <35Hz nie
Czujnik CO/CO2/LPG nie Termostat NE 1 szt.
Czujnik/regulator przeptywu 2 szt. Termostat przeciwzamrozeniowy 1 szt.
EKOPROJEKT
2018
Wartos¢ / Limit
Odzysk ciepta TAK
Sprawnos¢ cieplna UOC (nt_swnm) 79,0/73%
Jednostkowa moc wentylatora (JMW_int) 503 /837 W/m3/s
Naped wentylatora TAK
Kontrola stanu filtrow TAK
Zgodnos$¢ z wymogami Ekoprojektu Zgodny
MATERIALY
Sciany - blacha zew. Alucynk - DX51D+AZ185-A-SE Sciany - blacha wew. Ocynk - DX51D
Dach - blacha zew. Alucynk - DX51D+AZ185-A-SE Dach - blacha wew. Ocynk - DX51D
Podtoga - blacha zew. Alucynk - DX51D+AZ185-A-SE Podtoga - blacha wew. Ocynk - DX51D
Blacha konstrukcyjna Ocynk - DX51D
UWAGI
Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w konstrukcji sprzedawanych towaréw. Dane zawarte w ofercie dotyczace mas, wymiaréw,
a takze rysunkéw podajg wartosci przyblizone o ile nie stwierdzono wyraznie, ze sa gwarantowane.
791/247/3 - N3W3/5 Strona 4/4
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Wykonanie| Standardowa |Obudowa| Wewnetrzna Data opracowania | 05.01.2022 N Osoba | Stawomir Najda
Str. obstugi Prawa Automat. TAK Masa (£10%) 362 | kg % Firma
Q
Ekoprojekt Zgodny System | SWNM/DSW Wspotczynnik SFP 1,45 | kwim3/is| & | Adres
o
z Wydajnos¢ powietrza 1763 [ m3/h = Wydajnos¢ powietrza 1320 [ m3/h © Kontakt _
% Sprez dyspozycyjny 350 | Pa g Sprez dyspozycyjny 350 | Pa & | Osoba
<
= Predko$¢ przeptywu 1,53 [mis Predko$¢ przeptywu 1,15 [ mis é Firma
<
Obiekt | STAROSTWO PULTUSK g |Adwes
Nroferty | 791/247/3 | oznacz. | Nawa4/3 5 [Kontakt




CZESC NAWIEWNA

WLOT [1]

Krociec 1000x315/110 mm
Przepustnica PWE 1000x315/120 mm
Sitownik przepustnicy 1 szt.

FILTR KASETOWY

Klasa G4 - Opdr poczgtkowy 29 Pa
Gabaryty / ilo$¢ sztuk 940x320x48/1  mm Opdr $redni 90 Pa
Opor koncowy 150 Pa
WYMIENNIK - PRZECIWPRADOWY GS-2-BY-PASS
OKRES ZIMOWY OKRES LETNI
Stan przed wymiennikiem -20,0/100,0 °Cl% Stan przed wymiennikiem 32,0/45,0 °Cl%
Stan za wymiennikiem 12,5/7,2 °Cl% Stan za wymiennikiem 27,3/58,9 °Cl%
Spadek cisnienia 80 Pa Spadek cisnienia 106 Pa
Odzyskana moc 19,2 kW Odzyskana moc 2,8 kW
Sprawnos¢ temperaturowa 81 % Sprawnos¢ temperaturowa 67 %
llo$¢ kondensatu 7,07 kg/h
NAGRZEWNICA - NE.IP - 3x810/2
Stan przed wymiennikiem 12,5/7,2 °Cl% llos¢ sztuk 1 szt.
Stan za wymiennikiem 20,0/4,0 °Cl% Moc obliczeniowa 4,4 kW
Spadek cisnienia powietrza 9 Pa Moc max 6,0 kW
Predkosé¢ naptywu powietrza 2,5 m/s Podziat sekgcji 3+3 kW
Podziat natezenia pradu 4,35+4,35 A

* Minimalna dopuszczalna predko$¢ w swietle wymiennika wynosi 1,5 m/s

WENTYLATOR - WB25I-BLUEFIN / 116855

WENTYLATOR SILNIK

Obroty/obroty max. 3170/3730 /min Moc nominalna silnika 0,78 kW
Cisnienie statyczne 645 Pa Pobdér mocy elektrycznej 0,49 kW
Cisnienie statyczne (filtry czyste) 584 Pa Obroty nominalne 3730 /min
Pobdér mocy zespotu 0,49 kW Prad nominalny 2,9 A
Pobér mocy zespotu (filtry czyste) 0,45 kW Prad w punkcie pracy 2,17 A
Wsp. Psfp 998 W/m3/s Zasilanie 1x230 \%
Wsp. Psfp (filtry czyste) 908 WI/m3/s Nastawa obrotéw wentylatora 85 %
Wspétczynnik dyszy k 67 -

Cisnienie na dyszy 692 Pa

Sprawnos¢ statyczna systemu 64,6 %

JMWint 124 W/m3/s

CHLODNICA - SF/CF.G12/2,4/CA-82x24/111/9-V-P-1x-12x1,0/16x1,0

Stan przed wymiennikiem 27,3/58,9 °C/% Czynnik chtodniczy R410A -
Stan za wymiennikiem 20,0/82,1 °Cl% Temperatura parowania 6,0 °C
llo$¢ sztuk 1 szt. Temperatura skraplania 40,0 °C
Moc jawna obliczeniowa 4,3 kW Strumien masy freonu 0,046 kgls
Moc utajona obliczeniowa 21 kW Predkos¢ naptywu powietrza 2,5 m/s
Moc obliczeniowa 6,4 kW Spadek cisnienia czynnika 1,00 kPa
Moc max 7.9 kW llos¢ sekcji 1 -
Spadek cisnienia powietrza 85 Pa Rozdzielacz 1/9x5,0 -
Krociec cieczowy 12x1,0 mm Max cisnienie pracy 26 bar
Krociec ssawny 16x1,0 mm

upory powietrza 6 Pa

WYLOT [6]

Kréciec 1000x315/110  mm

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w konstrukcji sprzedawanych towaréw. Dane zawarte w ofercie dotyczgce mas, wymiaréw,
a takze rysunkéw podajg wartosci przyblizone o ile nie stwierdzono wyraznie, ze sa gwarantowane.
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DANE AKUSTYCZNE

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ

Czestotliwosé [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wiot powietrza [dBA] 34,7 34,9 55,1 56,9 59,9 52,8 49,7 46,1 63,3
Wylot powietrza | [dBA] 37,4 40,4 61,9 63,0 69,1 65,3 58,1 53,4 72,0
Otoczenie [dBA] 29,4 29,4 45,9 45,0 471 45,3 41,1 31,4 52,3
CZESC WYWIEWNA
WLOT [1]
Krociec 1000x315/110  mm
FILTR KASETOWY
Klasa G4 - Opor poczatkowy 18 Pa
Gabaryty / ilo$¢ sztuk 940x320x48/1 mm Opor Sredni 84 Pa
Opér koncowy 150 Pa
WENTYLATOR - WB25I-BLUEFIN / 116854
WENTYLATOR SILNIK
Obroty/obroty max. 2687/3170 /min Moc nominalna silnika 0,50 kW
Cisnienie statyczne 507 Pa Pobdér mocy elektrycznej 0,30 kW
Cisnienie statyczne (filtry czyste) 441 Pa Obroty nominalne 3170 /min
Pobdr mocy zespotu 0,30 kW Prad nominalny 1,8 A
Pobér mocy zespotu (filtry czyste) 0,26 kW Prad w punkcie pracy 1,34 A
Wsp. Psfp 829 W/m3/s Zasilanie 1x230 \%
Wsp. Psfp (filtry czyste) 717 W/m3/s Nastawa obrotéw wentylatora 85 %
Wspotczynnik dyszy k 67 -
Cisnienie na dyszy 388 Pa
Sprawnos¢ statyczna systemu 61,0 %
JMWint 118 W/m3/s
WYMIENNIK - PRZECIWPRADOWY GS-2-BY-PASS
OKRES ZIMOWY OKRES LETNI
Stan przed wymiennikiem 20,0/40,0 °Cl% Stan przed wymiennikiem 25,0/50,0 °Cl%
Stan za wymiennikiem -12,3/100,0 °C/% Stan za wymiennikiem 31,2/34,8 °Cl%
Spadek cisnienia 73 Pa Spadek cisnienia 68 Pa
WYLOT [6]
Krociec 1000x315/110  mm
Przepustnica PWE 1000x315/120 mm
Sitownik przepustnicy 1 szt.
DANE AKUSTYCZNE
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ
Czestotliwosé [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wiot powietrza [dBA] 32,7 42,4 56,9 57,1 59,5 55,9 51,6 45,8 63,9
Wylot powietrza | [dBA] 34,3 457 61,9 59,5 65,7 59,5 53,6 45,8 68,7
Otoczenie [dBA] 26,3 34,7 46,9 43,5 45,7 41,5 36,6 24,8 51,2
Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w konstrukcji sprzedawanych towaréw. Dane zawarte w ofercie dotyczgce mas, wymiaréw,
a takze rysunkéw podajg wartosci przyblizone o ile nie stwierdzono wyraznie, ze sa gwarantowane.
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MASY SEKCJI
1 4
I
EC|
LI 1
3 2
SEKCJA 1 SEKCJA 2
wymiary L x B x H 1300x2120x380 mm wymiary L x B x H 400x1060x380 mm
masa (+10%) 221 kg masa (+10%) 49 kg
SEKCJA 3 SEKCJA 4
wymiary L x B x H 550x1060x380 mm wymiary L x B x H 650x1060x380 mm
masa (+10%) 40 kg masa (£10%) 52 kg
AUTOMATYKA
Presostat filtra 2 szt Czujnik temperatury wymiennika krzyzowego IP65 1 szt.
Presostat wentylatora nie Czujnik temperatury wymiennika obrotowego IP65 nie
Sitowniki IP54 3 szt Skrzynka zasilajaca IP54 1 szt.
Zawor z sitownikiem nie Okablowanie nie
Czujnik temperatury zewnetrznej IP65 1 szt. Wylacznik serwisowy 2 szt.
Czujnik temperatury nawiewu IP65 1 szt. Zegar nie
Czujnik temperatury w pomieszczeniu IP65 nie Sterownik ze zdalnym panelem sterujgcym 1 szt.
Czujnik temperatury wywiewu IP65 1 szt BMS Mod Bus szt.
Czujnik temp./wilgotnosci nawiewu IP65 nie Falownik N nie
Czujnik temp./wilgotnosci w pomieszczeniu IP65 nie Falownik W nie
Czujnik temp./wilgotnosci wywiewu IP65 nie Przewidziano prace wentylatora <35Hz nie
Czujnik CO/CO2/LPG nie Termostat NE 1 szt.
Czujnik/regulator przeptywu 2 szt Termostat przeciwzamrozeniowy 1 szt.
EKOPROJEKT
2018
Wartos¢ / Limit
Odzysk ciepta TAK
Sprawnosé cieplna UOC (nt_swnm) 81,0/ 73%
Jednostkowa moc wentylatora (JMW_int) 242 /936 W/m3/s
Naped wentylatora TAK
Kontrola stanu filtrow TAK
Zgodnos¢ z wymogami Ekoprojektu Zgodny
MATERIALY
Sciany - blacha zew. Alucynk - DX51D+AZ185-A-SE Sciany - blacha wew. Ocynk - DX51D
Dach - blacha zew. Alucynk - DX51D+AZ185-A-SE Dach - blacha wew. Ocynk - DX51D
Podtoga - blacha zew. Alucynk - DX51D+AZ185-A-SE Podtoga - blacha wew. Ocynk - DX51D
Blacha konstrukcyjna Ocynk - DX51D
UWAGI
Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w konstrukcji sprzedawanych towaréw. Dane zawarte w ofercie dotyczgce mas, wymiaréw,
a takze rysunkéw podajg wartosci przyblizone o ile nie stwierdzono wyraznie, ze sa gwarantowane.
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Wykonanie| Standardowa |Obudowa| Wewnetrzna Data opracowania | 12.01.2022 N Osoba | Stawomir Najda
Str. obstugi Prawa Automat. TAK Masa (£10%) 151 | kg C;) Firma
Q
Ekoprojekt Zgodny System | SWNM/DSW Wsp6tczynnik SFP 0,90 | kW/m3/s T | Adres
o
z Wydajnos¢ powietrza 350 [ m3/h = Wydajno$¢ powietrza 410 | m3/h © | Kontakt
% Sprez dyspozycyjny 200 | Pa g Sprez dyspozycyjny 200 | Pa < | Osoba
<
z Predko$¢ przeptywu 0,95 | m/s Predko$¢ przeptywu 1,11 | m/s é Firma
<
Obiekt | STAROSTWO PULTUSK Y |Adres
Nroferty | 791/247/3 | oznace. | NEWS5/4 5 [ Kontakt




CZESC NAWIEWNA

WLOT [1]

Krociec 315x315/110 mm
Przepustnica PWE 315x315/120 mm
Sitownik przepustnicy 1 szt.

FILTR KASETOWY

Klasa G4 - Opér poczatkowy 13 Pa
Gabaryty / ilo$¢ sztuk 280x320x48/1 mm Opor sredni 82 Pa
Opor koncowy 150 Pa
WYMIENNIK - PRZECIWPRADOWY GS-0-BY-PASS
OKRES ZIMOWY OKRES LETNI
Stan przed wymiennikiem -20,0/100,0 °Cl/% Stan przed wymiennikiem 32,0/45,0 °Cl%
Stan za wymiennikiem 18,1/5,0 °Cl% Stan za wymiennikiem 32,0/45,0 °Cl%
Spadek cisnienia 39 Pa Spadek cisnienia 0 Pa
Odzyskana moc 4,5 kW Odzyskana moc 0,0 kW
Sprawnos¢ temperaturowa 95 % Sprawnosc¢ temperaturowa 0 %
llo$¢ kondensatu 1,57 kg/h
NAGRZEWNICA - NE.IP - 2x250/1,5
Stan przed wymiennikiem 0,0/0,0 °Cl% llos¢ sztuk 1 szt.
Stan za wymiennikiem 14,0/0,0 °C/% Moc obliczeniowa 1,6 kW
Spadek cisnienia powietrza 4 Pa Moc max 3,0 kW
Predkos$¢ naptywu powietrza 1,6 m/s Podziat sekgcji 2+1 kW
Podziat natezenia prgdu 2,9+145A

* Minimalna dopuszczalna predko$¢ w $wietle wymiennika wynosi 1,5 m/s

WENTYLATOR - GR20V-4IP.Z8.AR / 117624

WENTYLATOR SILNIK

Obroty/obroty max. 2814/3950 /min Moc nominalna silnika 0,17 kW
Cisnienie statyczne 324 Pa Pobdr mocy elektrycznej 0,06 kW
Cisnienie statyczne (filtry czyste) 255 Pa Obroty nominalne 3950 /min
Pobdér mocy zespotu 0,06 kW Prad nominalny 1,4 A
Pobdr mocy zespotu (filtry czyste) 0,05 kW Prad w punkcie pracy 0,55 A
Wsp. Psfp 617 W/m3/s Zasilanie 1x230 \%
Wsp. Psfp (filtry czyste) 462 W/m3/s Nastawa obrotéw wentylatora 71 %
Wspétczynnik dyszy k 38 -

Cisnienie na dyszy 85 Pa

Sprawnos¢ statyczna systemu 52,4 %

JMWint 73 WIm3/s

WYLOT [6]

Kréciec 315x315/110 mm

DANE AKUSTYCZNE

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ
Czestotliwose [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wiot powietrza [dBA] 37,0 38,4 54,9 48,8 48,6 48,9 48,0 42,0 57,9
Wylot powietrza | [dBA] 38,5 40,9 60,2 58,0 61,8 63,2 61,9 54,4 68,5
Otoczenie [dBA] 28,5 27,9 42,2 37,9 36,8 38,2 36,9 24,5 46,1

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w konstrukcji sprzedawanych towaréw. Dane zawarte w ofercie dotyczace mas, wymiaréw,
a takze rysunkéw podajg wartosci przyblizone o ile nie stwierdzono wyraznie, ze sa gwarantowane.
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CZESC WYWIEWNA

WLOT [1]
Krociec 315x315/110 mm
FILTR KASETOWY
Klasa G4 - Opor poczatkowy 18 Pa
Gabaryty / ilos¢ sztuk 280x320x48/1 mm Opor sredni 84 Pa
Opér koncowy 150 Pa
WENTYLATOR - GR20V-4IP.Z8.AR / 117624
WENTYLATOR SILNIK
Obroty/obroty max. 2994/3950 /min Moc nominalna silnika 0,17 kW
Cisnienie statyczne 350 Pa Pobdér mocy elektrycznej 0,07 kW
Cisnienie statyczne (filtry czyste) 284 Pa Obroty nominalne 3950 /min
Pobdr mocy zespotu 0,07 kW Prad nominalny 1.4 A
Pobér mocy zespotu (filtry czyste) 0,06 kW Prad w punkcie pracy 0,64 A
Wsp. Psfp 632 W/m3/s Zasilanie 1x230 \%
Wsp. Psfp (filtry czyste) 500 W/m3/s Nastawa obrotéw wentylatora 76 %
Wspotczynnik dyszy k 38 -
Cisnienie na dyszy 116 Pa
Sprawnos¢ statyczna systemu 54,7 %
JMWint 119 W/m3/s
WYMIENNIK - PRZECIWPRADOWY GS-0-BY-PASS
OKRES ZIMOWY OKRES LETNI
Stan przed wymiennikiem 20,0/40,0 °Cl% Stan przed wymiennikiem 26,0/50,0 °Cl%
Stan za wymiennikiem -4,6/100,0 °C/% Stan za wymiennikiem 26,0/50,0 °Cl%
Spadek cisnienia 66 Pa Spadek cisnienia 0 Pa
WYLOT [6]
Krociec 315x315/110 mm
Przepustnica PWE 315x315/120 mm
Sitownik przepustnicy 1 szt.
DANE AKUSTYCZNE
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ
Czestotliwosé [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wiot powietrza [dBA] 37,9 38,8 54,1 53,1 54,1 56,2 55,0 50,9 62,0
Wylot powietrza | [dBA] 36,9 38,5 55,5 55,4 57,4 57,7 55,4 47,3 63,5
Otoczenie [dBA] 28,9 27,5 40,5 39,4 37,4 39,7 38,4 26,3 46,4
MASY SEKCJI
1
Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w konstrukcji sprzedawanych towaréw. Dane zawarte w ofercie dotyczace mas, wymiaréw,
a takze rysunkéw podajg wartosci przyblizone o ile nie stwierdzono wyraznie, ze sa gwarantowane.
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SEKCJA 1 SEKCJA 2
wymiary L x B x H 1300x760x380 mm wymiary Lx B xH 550x380x380 mm
masa (+10%) 104 kg masa (+10%) 21 kg
SEKCJA 3
wymiary L x B x H 650x380x380 mm
masa (+10%) 26 kg
AUTOMATYKA
Presostat filtra 2 szt Czujnik temperatury wymiennika krzyzowego IP65 szt.
Presostat wentylatora nie Czujnik temperatury wymiennika obrotowego IP65 nie
Sitowniki IP54 3 szt Skrzynka zasilajaca IP54 szt.
Zawor z sitownikiem nie Okablowanie nie
Czujnik temperatury zewnetrznej IP65 1 szt Wylacznik serwisowy szt.
Czujnik temperatury nawiewu IP65 1 szt Zegar nie
Czujnik temperatury w pomieszczeniu IP65 nie Sterownik ze zdalnym panelem sterujgcym szt.
Czujnik temperatury wywiewu IP65 1 szt BMS Mod Bus szt.
Czujnik temp./wilgotnosci nawiewu IP65 nie Falownik N nie
Czujnik temp./wilgotnosci w pomieszczeniu IP65 nie Falownik W nie
Czujnik temp./wilgotnosci wywiewu IP65 nie Przewidziano prace wentylatora <35Hz nie
Czujnik CO/CO2/LPG nie Termostat NE szt.
Czujnik/regulator przeptywu 2 szt Termostat przeciwzamrozeniowy nie
EKOPROJEKT
2018
Wartos$¢ / Limit
Odzysk ciepta TAK
Sprawnosé cieplna UOC (nt_swnm) 83,0/ 73%
Jednostkowa moc wentylatora (JMW_int) 191 /1044 W/m3/s
Naped wentylatora TAK
Kontrola stanu filtrow TAK
Zgodnos¢ z wymogami Ekoprojektu Zgodny
MATERIALY
Sciany - blacha zew. Alucynk - DX51D+AZ185-A-SE Sciany - blacha wew. Ocynk - DX51D
Dach - blacha zew. Alucynk - DX51D+AZ185-A-SE Dach - blacha wew. Ocynk - DX51D
Podtoga - blacha zew. Alucynk - DX51D+AZ185-A-SE Podtoga - blacha wew. Ocynk - DX51D
Blacha konstrukcyjna Ocynk - DX51D
UWAGI
Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w konstrukcji sprzedawanych towaréw. Dane zawarte w ofercie dotyczace mas, wymiaréw,
a takze rysunkéw podajg wartosci przyblizone o ile nie stwierdzono wyraznie, ze sa gwarantowane.
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WYMIARY [mm]
Oznaczenie L LB LC LT H HB HP HW B BW LF
Wartos¢ [mm] 2720 1900 600 - 1300 1200 100 500 1200 1100 -
Wykonanie| Standardowa |Obudowa| Wewnetrzna Data opracowania | 2022-01-24 N Osoba | Slawomir Najda
Str. obstugi Lewa Automat. TAK Masa (+10%) 586 | kg C;) Firma REGION POLNOCNO-WSCHODN
Q
Ekoprojekt Zgodny System | SWNM/DSW Wsp6tczynnik SFP 1.99 [ kwimdsis| & | Adres
o
= Wydajnos¢ powietrza | 3275 | m3/h z Wydajnos¢ powietrza | 3195 | m3/h © | Kontakt 0692-478-020 s.najda@
%] Sprez dyspozycyjny 350 | Pa g Sprez dyspozycyjny 300 | Pa < Osoba | -
<
z Predko$¢ przeptywu 1.58 | mis Predko$¢ przeptywu 1.54 | m/s é Firma |-
Obiekt | ARCHIWUM POLTUSK ; Adres |-
D |24958/CK | oznacz. | NAWAI/- 5 [Kontakt |-
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CZESC NAWIEWNA

FILTR KIESZENIOWY

2022-01-24 22:24

Klasa M5 - Opor poczatkowy 31 Pa
Gabaryty / ilo$¢ sztuk 550x500x360/2 mm Opor sredni 115 Pa
Opor koncowy 200 Pa

@ [WYMIENNIK - WO-E-E16-1000-HIGROSKOPIJNY
OKRES ZIMOWY OKRES LETNI
Stan przed wymiennikiem -20,0/100,0 °Cl% Stan przed wymiennikiem 32,0/45,0 °Cl%
Stan za wymiennikiem 8,9/44,7 °Cl% Stan za wymiennikiem 32,0/45,0 °Cl%
Spadek cisnienia 109 Pa Spadek cisnienia 0 Pa
Odzyskana moc 38,8 kW Odzyskana moc 0,0 kW
Sprawnos$¢ temperaturowa 80 % Sprawnos$¢ temperaturowa 0 %
Klasa efektywnosci energetycznej H1

+ [NAGRZEWNICA - NE/78x42/1 - 1x810/2-2x810/2
Stan przed wymiennikiem 8,9/44,7 °Cl% llo$¢ sztuk 1 szt.
Stan za wymiennikiem 12,0/36,0 °Cl% Moc obliczeniowa 3,3 kW
Spadek cisnienia powietrza 10 Pa Moc max 6,0 kW
Predkos¢ naptywu powietrza 2,8 m/s Podziat sekgcji 3+3 kW

Podziat natezenia pradu 4,35+4,35 A

* Minimalna dopuszczalna predkos$¢ w Swietle wymiennika wynosi 1,5 m/s

O|WENTYLATOR - 114488
WENTYLATOR SILNIK
Obroty/obroty max. 2841/3640 /min Moc nominalna silnika 2,50 kW
Cisnienie statyczne 799 Pa Obroty nominalne 3640 /min
Cisnienie statyczne (filtry czyste) 715 Pa Prad nominalny 4 A
Pobér mocy zespotu 1,19 kW Prad w punkcie pracy 1,87 A
Pobdér mocy zespotu (filtry czyste) 1,07 kW Zasilanie 3x400 \%
Wsp. Psfp (filtry czyste) 1181 W/m3/s Nastawa obrotéw wentylatora 78 %
Wspotczynnik dyszy k 95 -
Cisnienie na dyszy 1188 Pa
Sprawnosc statyczna wirnika 74,2 %
Sprawnos¢ statyczna wentylatora 66,2 %
Sprawnos¢ statyczna systemu 62,2 %
JMWint 175 W/m3/s

— [CHLODNICA - CF.G12/2,4/CA-92x36/VI/9-V-L-22/28
Stan przed wymiennikiem 32,0/45,0 °Cl% Czynnik chtodniczy R410A -
Stan za wymiennikiem 16,0/92,3 °Cl/% Temperatura parowania 6,0 °C
llo$¢ sztuk 1 szt. Temperatura skraplania 40,0 °C
Moc jawna obliczeniowa 17,5 kW Strumien masy freonu 0,172 kgls
Moc utajona obliczeniowa 8,1 kW Predkos$¢ naptywu powietrza 2,7 m/s
Moc obliczeniowa 25,6 kW Spadek ci$nienia czynnika 15,11 kPa
Moc max 27,3 kW llos¢ sekcji 1 -
Spadek cisnienia powietrza 193 Pa Rozdzielacz 1/10x6,0 -
Srednica kré¢ca cieczowego 22 mm Max cisnienie pracy 13 bar
Srednica kré¢ca ssawnego 28 mm

% | ODKRAPLACZ
Opory powietrza 22 Pa

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w konstrukcji sprzedawanych towaréw. Dane zawarte w ofercie dotyczace mas, wymiaréw,
a takze rysunkéw podajg wartosci przyblizone o ile nie stwierdzono wyraznie, ze sa gwarantowane.
NAr/WAr/- Strona 2/4
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DANE AKUSTYCZNE
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ
Czestotliwosé [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wiot powietrza [dBA] 35.6 44 4 58.4 62.5 56.6 48.4 33.1 21.3 64.8
Wylot powietrza | [dBA] 40.3 50.2 67.0 71.5 75.9 73.2 63.7 57.7 79.1
Otoczenie [dBA] 30.3 34.2 46.0 46.5 50.9 50.2 457 30.7 55.5
CZESC WYWIEWNA
=|FILTR KASETOWY
Klasa M5 - Opér poczatkowy 30 Pa
Gabaryty / ilo$¢ sztuk 550x500x48/2 mm Opor sredni 115 Pa
Opor koncowy 200 Pa
@ [WYMIENNIK - WO-E-E16-1000-HIGROSKOPIJNY
OKRES ZIMOWY OKRES LETNI
Stan przed wymiennikiem 16.0/40.0 °Cl% Stan przed wymiennikiem 25.0/50.0 °Cl%
Stan za wymiennikiem -12.1/95.0 °Cl% Stan za wymiennikiem 25.0/50.0 °Cl%
Spadek cisnienia 136 Pa Spadek cisnienia 0 Pa
G |(WENTYLATOR - 114488
WENTYLATOR SILNIK
Obroty/obroty max. 2539/3640 /min Moc nominalna silnika 2,50 kW
Cisnienie statyczne 551 Pa Obroty nominalne 3640 /min
Cisnienie statyczne (filtry czyste) 466 Pa Prad nominalny 4 A
Pobér mocy zespotu 0,84 kW Prad w punkcie pracy 1,36 A
Pobdr mocy zespotu (filtry czyste) 0,74 kW Zasilanie 3x400 Vv
Wsp. Psfp (filtry czyste) 830 W/m3/s Nastawa obrotéw wentylatora 70 %
Wspotczynnik dyszy k 95 -
Cisnienie na dyszy 1131 Pa
Sprawnos¢ statyczna wirnika 66,3 %
Sprawnos¢ statyczna wentylatora 57,1 %
Sprawnos¢ statyczna systemu 60,4 %
JMWint 274 W/m3/s
DANE AKUSTYCZNE
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ
Czestotliwosé [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wiot powietrza [dBA] 35.6 454 59.6 64.5 62.4 62.1 55.4 49.2 68.8
Wylot powietrza | [dBA] 40.1 50.4 67.8 721 78.7 78.1 72.9 67.0 82.7
Otoczenie [dBA] 27.1 314 43.8 44 1 48.7 48.1 42.9 28.0 53.2
ELEMENTY OPCJONALNE
Krocce 4 szt
Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w konstrukcji sprzedawanych towaréw. Dane zawarte w ofercie dotyczace mas, wymiaréw,
a takze rysunkéw podajg wartosci przyblizone o ile nie stwierdzono wyraznie, ze sa gwarantowane.
NAr/WAr/- Strona 3/4

2022-01-24 22:24

24958/CK




S JUWENT CE HI

AUTOMATYKA
A-ROTO-EC-20-NECF-SPM
skrzynka zasilajgco/sterujgca 1 szt
sterownik z zdalnym panelem: BMS - Mod Bus 1 szt
kanatowy czujnik temp. nawiewu 1 szt
kanatowy czujnik temp. wym. obrotowego 1 szt
kanatowy czujnik temp. wywiewu 1 szt
kanatowy czujnik temp. zewnetrznej 1 szt
presostat filtra 2 szt
sitownik przepustnicy 2 szt
termostat NE 1 szt
EKOPROJEKT
2018
Wartos¢ / Limit
Odzysk ciepta TAK
Sprawnosé cieplna UOC (nt_swnm) 82.0/73%
Jednostkowa moc wentylatora (JMW_int) 450/ 1046 W/m3/s
Naped wentylatora TAK
Kontrola stanu filtrow TAK
Zgodnos¢ z wymogami Ekoprojektu Zgodny

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w konstrukcji sprzedawanych towaréw. Dane zawarte w ofercie dotyczace mas, wymiaréw,
a takze rysunkéw podajg wartosci przyblizone o ile nie stwierdzono wyraznie, ze sa gwarantowane.
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