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LEGENDA:

——zasilanie (70°) - instalacja c.o.,
——powrot (50°)- instalacja c.o.,

UWA

GA:

instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z PP, PN20,

wszystkie przewody izolowac termicznie izolacjg 0 A=0,035 W/(m*K), zgodnie z
obowigzujgcym prawem,

wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia ppoz wykona¢ w klasie takiej samej
jak przegroda,

w najnizszych punktach instalacji c.0.zamontowa¢ odwodnienia, w najwyzszych
odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi,

podejscia pod grzejniki w bruzdach $ciennych,

wszystkie grzejniki z zaworami przygrzejnikowymi z nastawg wstepng i glowicami

termostatycznymi
PO WYKONANIU INSTALACJI NALEZY PRZEPROWADZIC REGULACJE CALEJ

INSTALACJI | DOBRAC NASTAWY NA ZAWORACH PRZYGRZEJNIKOWYCH,

Nazwa rys. . . 3 Nrrys.
Instalacja centralnego ogrzewania - Archiwum S-10

Nazwa inwestycji:

SOSTPROJEKT 1 pr7EBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W PULTUSKU
Budowlane ‘W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO "MODERNIZACJA BUDYNKU
Mirostaw Grayb URZEDU STAROSTWA POWIATOWEGO W PULTUSKU"
07 - 410 Ostroteka Adres inwestycji: ul. Marii Sklodowskiej-Curie 11, 06-100 Puttusk dziatka nr Skala:
ul. Kilinskiego 32a 26/10, 26/12, 26/13 jedn ewid 142404_4 Pultusk, 0024 Pultusk 1-100
tel. (29) 764 57 99 Inwestor: Powiat Pultuski ul. Marii Sktodowskiej-Curie 11, projekt
06-100 Puttusk budowlany
Zespot projektowy: Specjalno$é Upr. Podpis
branza

Projektant: mgr inz. Zenon Janowicz

Sprawdzajacy: inz. Eliza Dabkowska wodociagowych i MAZ/0100/POOS/14

uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w

sanitarna
MAZ/346/PWOS/13

zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, Data:
wentylacyjnych, gazowych, 01.2022r

kanalizacyjnych




