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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W PULTUSKU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO "MODERNI-
ZACJA BUDYNKU URZEDU STAROSTWA POWIATOWEGO W PULTUSKU"

Adres inwestyciji:

ul. Marii Sktodowskiej Curie 11, 06-100 Puttusk
dziatka nr ewid. 26/10

jednostka ewidencyjna: 142404 _4 - miasto Puttusk
obreb ewidencyjny: 142404_4.0024 - Puttusk

Instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta i dochtodzeniem powietrza wentylacyjnego oraz klimatyzacji
powierzchni biurowej w systemie VRV.

Zaprojektowano cztery centrale podwieszane i dwie stojgce. Wszystkie centrale wewnetrzne. Do pomieszczen higieniczno sanitarnych
przewidziano siedem wentylatorow kanatowych, oraz jeden domowy (tazienkowy).

Wyrzut powietrza ze wszystkich urzadzen projektuje sig wyprowadzony ponad dach, zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Swieze powietrze na potrzeby uktadéw N1/W1 do N4/W4 czerpane bedzie z czerpni dachowych. Czerpnig uktadu N5/W5 zaprojektowa-
no jako $cienng, zgodnie z czgscig graficzng opracowania.

Kanaty wyrzutowe z pomieszczen higieniczno sanitarnych nalezy wigczaé do istniejgcych kominéw grawitacyjnych, zgodnie z czescig
graficzng opracowania.

Kanaty wyrzutowe wentylatoréw kanatowych WAK1-WAKS5, WAK?Y i wentylator domowy WK6 witgczy¢ do istniejacych, murowanych ka-
natéw grawitacyjnych, uprzednio wyczyszczonych,
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wentylacja archiwum - przedmiar TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/WENTYLACJA MECHANICZNA - ARCHI- 0.00
wWuMm
1.1|UKLAD CAAr 0.00
1.2|UKLAD CAgr 0.00
1.3|UKLAD NAr 0.00
1.4|UKLAD T - transfer 0.00
1.5|UKLAD WAAr 0.00
1.6|UKLAD WAKAr 0.00
1.7|UKLAD WKAr 0.00
1.8/ UKLAD WGr 0.00
1.9|UKLAD WAr 0.00
1.10|Centrale wentylacyjne 0.00
1.11|PRACE BUDOWLANE - zwigzane z wyko- 0.00
naniem wentylacji
1.11.1|Roboty demontazowe 0.00
1.11.2|Wymiana sufitéw podwieszanych i obu- 0.00
dowa kanatéw wentylacyjnych
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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wentylacja archiwum - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 WENTYLACJA MECHANICZNA - ARCHIWUM
1.1 UKLAD CAAr
1/KNR 2-17 |SST-SAN |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.1./0101-06 1 dzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizo-
1/z.0.3.3. wanych - wraz z prébg montazowg
9903
z.0.3.4.
9903-1
21.86 m?2 21.860
RAZEM 21.860
2|KNR 2-17 |SST-SAN |Czerpnie/wyrzutnia - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg szt.
d.1./0144-03 1 montazowg
1/z.0.3.3.
9903
z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 2-17 |SST-SAN |Klapa rewizyjna stalowe prostokatne, typ A do przewoddw o obwodzie |szt.
d.1./0130-01 1 do 800 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg montazo-
1/z.0.3.3. wa
9903
z.0.3.4.
9903-1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 2-17 |SST-SAN |Klapa p.poz stalowe prostokatne, typ A do przewoddw o obwodzie do |szt.
d.1./0130-05 1 2400 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg montazowa
1/z.0.3.3.
9903
z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 2-17 |SST-SAN |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 2600 mm - szt.
d.1./0154-04 1 wraz z probg montazowg
1/z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 9-16 |SST-SAN |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m2 izo-
d.1./0204-06 1 katnym matg z wetny mineralnej mocowang na szpilki samoprzylepne|laciji
1 - udziat ksztattek do 55%; obwod kanatow do 4500 mm gr. 50 mm
poz.1 m2 izo- 21.860
lacji
RAZEM 21.860
1.2 UKLAD CAgr
7/KNR 2-17 |SST-SAN |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |[m2
d.1./0101-04 1 dzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizo-
2|z.0.3.3. wanych - wraz z prébg montazowg
9903
z.0.3.4.
9903-1
3.94 m?2 3.940
RAZEM 3.940
8/KNR 2-17 |SST-SAN |Czerpnie/wyrzutnia - w obiektach modernizowanych - wraz z préba szt.
d.1./0144-03 1 montazowg
2|z.0.3.3.
9903
z.0.3.4.
9903-1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 2-17 |SST-SAN |Klapa rewizyjna stalowe prostokatne, typ A do przewoddw o obwodzie |szt.
d.1./0130-01 1 do 800 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg montazo-
2|z.0.3.3. wa
9903
z.0.3.4.
9903-1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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wentylacja archiwum - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
10/KNR 2-17 |SST-SAN |Klapa p.poz stalowe prostokatne, typ A do przewoddw o obwodzie do |szt.
d.1./0130-05 1 2400 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg montazowa
2|2.0.3.3.
9903
z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 2-17 |SST-SAN |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2600 mm - szt.
d.1./0154-04 1 wraz z probg montazowg
2|z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR 9-16 |SST-SAN |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m2 izo-
d.1./0204-06 1 katnym matg z wetny mineralnej mocowang na szpilki samoprzylepne|laciji
2 - udziat ksztattek do 55%; obwod kanatow do 4500 mm gr. 50 mm
poz.7 m2 izo- 3.940
lacji
RAZEM 3.940
1.3 UKLAD NAr
13/KNR 2-17 |SST-SAN |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.1./0101-06 1 dzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizo-
3|z.0.3.3. wanych - wraz z prébg montazowg
9903
z.0.3.4.
9903-1
0.32+1.89+2.85 m2 5.060
RAZEM 5.060
14/KNR 2-17 |SST-SAN |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. m2
d.1./0122-02 1 125 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych -
3|z.0.3.3. wraz z probg montazowg
9903
z.0.3.4.
9903-1
0.11+0.34+0.54+0.10+0.16+0.54+0.10+0.16+0.10+0.37+1.13+0.12+ |m?2 18.200
0.10+0.16+0.10+1.30+0.53+0.10+0.37+1.86+0.10+0.54+2.36+2.36+
0.33+1.96+1.56+0.08+0.41+0.10+0.11
RAZEM 18.200
15/KNR 2-17 |SST-SAN |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. m2
d.1./0122-02 1 160 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych -
3/z.0.3.3. wraz z probg montazowg
9903
z.0.3.4.
9903-1
0.56+0.16+0.07+0.09+0.19+0.08 m?2 1.150
RAZEM 1.150
16/KNR 2-17 |SST-SAN |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do |m2
d.1./0122-02 1 200 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych -
3|z.0.3.3. wraz z probg montazowg
9903
z.0.3.4.
9903-1
3.35+0.13+0.62+0.13+0.70+0.13+1.01+0.13+0.89+0.23+1.69+2.0+ m?2 17.730
0.52+0.13+0.87+0.13+1.12+0.13+0.97+0.13+0.46+0.13+1.10+0.13+
0.90
RAZEM 17.730
17|KNR 2-17  |SST-SAN |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. m?2
d.1./0122-03 1 250 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych -
3|z.0.3.3. wraz z probg montazowg
9903
z.0.3.4.
9903-1
0.23+0.82+0.67+2.34+0.46+0.15+0.29+0.30+0.42+0.42+0.53+0.16+ |m?2 24.790
0.40+0.92+2.30+1.24+0.30+0.16+0.40+0.99+0.27+3.24+0.19+0.30+
1.73+0.40+0.16+0.40+0.92+2.40+0.98+0.30
RAZEM 24.790
18/KNR 2-17 |SST-SAN |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do |m2
d.1./0122-03 1 315 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych -
3|z.0.3.3. wraz z probg montazowg
9903
z.0.3.4.
9903-1
0.23+0.50+0.18+0.47+0.20+2.86+0.52+2.25+0.60+2.15*3+2.15*2+ m?2 28.880
0.96+0.74+0.31+5.93+1.48+0.67+0.23

-5-
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 28.880
19/KNR 2-15 |SST-SAN |Przewod elastyczny o $r. 125 mm m
d.1./0106-01 1
3|analiza in-
dywidualna
0.60+0.60 m 1.200
RAZEM 1.200
20|KNR 2-15 |SST-SAN |Przewod elastyczny o $r. 200 mm m
d.1./0106-01 1
3|analiza in-
dywidualna
0.80+0.60+0.70+1.0+0.80+1.0+1.20+1.20+1.20+1.25+1.25+1.20 m 12.200
RAZEM 12.200
21|KNR 2-17 |SST-SAN |Regulator wydajnosci przeptywu powietyrza D=125 mm, - w obiektach |szt.
d.1./0131-03 1 modernizowanych - wraz z prébg montazowg
3|z.0.3.3.
9903
z.0.3.4.
9903-1
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 2-17 |SST-SAN |Regulator wydajnosci przeptywu powietyrza D=200 mm,- w obiektach |szt.
d.1./0131-03 1 modernizowanych - wraz z probg montazowg
3|z.0.3.3.
9903
z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-17 |SST-SAN |Regulator wydajnosci przeptywu powietyrza D=250 mm,- w obiektach |szt.
d.1./0131-03 1 modernizowanych - wraz z prébg montazowg
3|z.0.3.3.
9903
z.0.3.4.
9903-1
T+1+1+1+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
24|KNR 2-17 |SST-SAN |Klapa rewizyjna prostokatne, typ A do przewodéw o obwodzie do 800 |szt.
d.1./0130-01 1 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg montazowa
3/z.0.3.3.
9903
z.0.3.4.
9903-1
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
25|KNR-W 2- |SST-SAN |Anemostat wirowy okragty + skrzynka rozprezna z kréécem bocznym o |szt.
d.1./17 0140-01 |1 $r 125 mm - wraz z préba montazowg
3|z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR-W 2- |SST-SAN |Anemostat wirowy okragty + skrzynka rozprezna z kré¢écem bocznym o |szt.
d.1./17 0140-02 |1 $r 160 mm - wraz z prébg montazowg
3|z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2- |SST-SAN |Anemostat wirowy okragty + skrzynka rozprezna z kr6écem bocznym o |szt.
d.1./17 0140-02 |1 $r 200 mm - wraz z prébg montazowg
3|z.0.3.4.
9903-1
T+1+1+1+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
28|KNR-W 2- |SST-SAN |Anemostat wirowy okragty + skrzynka rozprezna z kré¢écem bocznym o |szt.
d.1./17 0140-02 |1 $r 250 mm - wraz z prébg montazowg
3|z.0.3.4.
9903-1
T+1+1+1+1+141 szt. 7.000
RAZEM 7.000
29|KNR 2-17 |SST-SAN |Klapa p.poz D=125 mm- w obiektach modernizowanych - wraz z pré- |szt.
d.1./0131-01 1 ba montazowg
3|z.0.3.3.
9903
z.0.3.4.
9903-1




wentylacja archiwum - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
T+1+1+1+1+1 szt. 6.000
RAZEM 6.000
30|KNR 2-17 |SST-SAN |Klapa p.poz D=200 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z pré- |szt.
d.1./0131-02 1 bg montazowag
3|z.0.3.3.
9903
z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 2-17 |SST-SAN |Klapa p.poz D=250 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z pro- |szt.
d.1./0131-03 1 ba montazowg
3|z.0.3.3.
9903
z.0.3.4.
9903-1
1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
32|KNR 2-17 |SST-SAN |Klapa p.poz D=315 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z pré- |szt.
d.1./0131-03 1 bg montazowag
3|z.0.3.3.
9903
z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 2-17 |SST-SAN |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 4000 mm - szt.
d.1./0154-05 1 wraz z prébg montazowa
3|z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34/KNR-W 2- |SST-SAN |Nagrzewnice relektryczna o § 160 mm - obiekty modernizowane - wraz |szt.
d.1./17 0320-01 |1 z probg montazowg
3/z.0.3.3.
9902
z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR 9-16 |SST-SAN |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m2 izo-
d.1./0204-06 1 katnym matg z wetny mineralnej mocowang na szpilki samoprzylepne|laciji
3 - udziat ksztattek do 55%; obwod kanatow do 4500 mm gr. 50 mm
poz.13 m2 izo- 5.060
lacji
RAZEM 5.060
36|KNR 9-16 |SST-SAN |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrag- |m2 izo-
d.1./0214-02 1 tym matg z wetny mineralnej mocowang na szpilki zgrzewane - udziat |lacji
3 ksztattek do 55%; $rednica kanatéw do 350 mm gr 50 mm
poz.14+p0oz.15+p0z.16+p0z.17+p0oz.18 m2 izo- 90.750
lacji
RAZEM 90.750
37 SST-SAN |Przejscia p.poz. kpl.
d.1.|analizain- |1
3|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 UKLAD T - transfer
38/KNR 2-17 |SST-SAN |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. m2
d.1./0122-02 1 125 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych -
4(z.0.3.8. wraz z probg montazowg
9903
z.0.3.4.
9903-1
0.15+0.12+0.29+0.36+0.09+0.15+0.12+0.02 m?2 1.300
RAZEM 1.300
39|KNR 2-17 |SST-SAN |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. m2
d.1./0122-02 1 160 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych -
4/2.0.3.3. wraz z prébg montazowg
9903
z.0.3.4.
9903-1
0.13+0.22+0.09+0.09+0.28+0.39+0.09 m?2 1.290
RAZEM 1.290
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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40|KNR 2-15 |SST-SAN |Przewdd elastyczny o $r. 125 mm m
d.1./0106-01 1
4|analiza in-
dywidualna
0.92+1.0+1.80+1.10+0.90+1.00 m 6.720
RAZEM 6.720
41|KNR 2-15 |SST-SAN |Przewdd elastyczny o $r. 160 mm m
d.1./0106-01 1
4|analiza in-
dywidualna
1.00+1.80+1.0+0.90 m 4.700
RAZEM 4.700
42|KNR 2-17 |SST-SAN |Klapa p.poz D=125 mm- w obiektach modernizowanych - wraz z pré- |szt.
d.1./0131-01 1 ba montazowg
4/z.0.3.3.
9903
z.0.3.4.
9903-1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
43|/KNR 2-17 |SST-SAN |Klapa p.poz D=160 mm- w obiektach modernizowanych - wraz z pr6- |szt.
d.1./0131-01 1 bg montazowag
4(z.0.3.3.
9903
z.0.3.4.
9903-1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44/ KNR-W 2- |SST-SAN |Zawor wentylacyjny o $r 125 mm - wraz z prébg montazowg szt.
d.1./17 0140-01 |1
4/z.0.3.4.
9903-1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
45/KNR-W 2- |SST-SAN |Zawér wentylacyjny o §r 160 mm - wraz z prébg montazowg szt.
d.1./17 0140-01 |1
4(z.0.3.4.
9903-1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
46|KNR 9-16 |SST-SAN |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrag- |m2 izo-
d.1./0214-02 1 tym matg z wetny mineralnej mocowang na szpilki zgrzewane - udziat |lacji
4 ksztattek do 55%; srednica kanatéw do 350 mm gr 50 mm
0+p0z.38+p0z.39 m2 izo- 2.590
lacji
RAZEM 2.590
47 SST-SAN |Przejscia p.poz. kpl.
d.1.|analizain- |1
4|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.5 UKLAD WAAr
48/KNR 2-17 |SST-SAN |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.1.0101-06 1 dzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizo-
5/z.0.3.3. wanych - wraz z prébg montazowg
9903
z.0.3.4.
9903-1
6.57 m?2 6.570
RAZEM 6.570
49|KNR 2-17 |SST-SAN |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.wylotéw do 630 mm, w |szt.
d.1.|0150-04 1 uktadach bezkanatowych - wraz z prébg montazowag
5/z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50/KNR 2-17 |SST-SAN |Cokét dachowy - wraz z probg montazowa szt.
d.1.|0150-03 1
5|z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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51|KNR 2-17 |SST-SAN |Czerpnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r.do 500 mm - w szt.
d.1.|0144-04 1 obiektach modernizowanych - wraz z prébg montazowg
5/z.0.3.3.
9903
z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 9-16 |SST-SAN |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m2 izo-
d.1./0204-06 1 katnym matg z wetny mineralnej mocowang na szpilki samoprzylepne|laciji
5 - udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 4500 mm gr. 40 mm
poz.48 m2 izo- 6.570
lacji
RAZEM 6.570
1.6 UKLAD WAKAr
53/KNR 2-17 |SST-SAN |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do |m?2
d.1./0122-01 1 100 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych -
6/z.0.3.3. wraz z probg montazowg
9903
z.0.3.4.
9903-1
0.41 m?2 0.410
RAZEM 0.410
54/KNR 9-16 |SST-SAN |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrag- |m2 izo-
d.1./0214-02 1 tym matg z wetny mineralnej mocowang na szpilki zgrzewane - udziat |lacji
6 ksztattek do 55%; $rednica kanatéw do 350 mm gr 50 mm
poz.53 m2 izo- 0.410
lacji
RAZEM 0.410
1.7 UKLAD WKAr
55/KNR 2-17 |SST-SAN |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do |m?2
d.1./0122-01 1 100 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych -
7|z.0.3.3. wraz z probg montazowag
9903
z.0.3.4.
9903-1
0.36 m?2 0.360
RAZEM 0.360
56|KNR 2-15 |SST-SAN |Przewod elastyczny o $r. 100 mm m
d.1./0106-01 1
7|analiza in-
dywidualna
0.70 m 0.700
RAZEM 0.700
57|KNR-W 2- |SST-SAN |Zawor wentylacyjny o $r 100 mm - wraz z prébg montazowg szt.
d.1./17 0140-01 |1
7|z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58/KNR-W 2- |SST-SAN |Wentylator kanatowy okragty in-line - obiekty modernizowane - wraz z |szt.
d.1./17 0205-01 |1 préba montazowa
7|2.0.3.3.
9902
z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR 9-16 |SST-SAN |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrag- |m2 izo-
d.1./0214-02 1 tym matg z wetny mineralnej mocowang na szpilki zgrzewane - udziat |lacji
7 ksztattek do 55%; srednica kanatéw do 350 mm gr 50 mm
poz.55 m2 izo- 0.360
lacji
RAZEM 0.360
1.8 UKLAD WGr
60/KNR 2-17 |SST-SAN |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do |m2
d.1./0122-02 1 200 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych -
8/z.0.3.3. wraz z probg montazowg
9903
z.0.3.4.
9903-1
3.76 m2 3.760
RAZEM 3.760
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61|KNR 2-17 |SST-SAN |Klapa p.poz D=200 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z pré- |szt.
d.1./0131-02 1 ba montazowg
8|z.0.3.3.
9903
z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR-W 2- |SST-SAN |Zawdr wentylacyjny o §r 160 mm - wraz z prébg montazowg szt.
d.1./17 0140-01 |1
8/z.0.3.4.
9903-1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
63|KNR 9-16 |SST-SAN |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrag- |m2 izo-
d.1./0214-02 1 tym matg z wetny mineralnej mocowang na szpilki zgrzewane - udziat |lacji
8 ksztattek do 55%; srednica kanatéw do 350 mm gr 50 mm
poz.60 m2 izo- 3.760
lacji
RAZEM 3.760
1.9 UKLAD WAr
64/ KNR 2-17 |SST-SAN |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.1./0101-06 1 dzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizo-
9/z.0.3.3. wanych - wraz z prébg montazowg
9903
z.0.3.4.
9903-1
0.96+4.26+1.57+0.77+0.74+0.11+0.97+0.75+1.56 m?2 11.690
RAZEM 11.690
65/KNR 2-17 |SST-SAN |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do |m?2
d.1./0122-01 1 100 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych -
9/z.0.3.3. wraz z probg montazowg
9903
z.0.3.4.
9903-1
0.38+0.06+0.05+0.06+1.13+0.06+0.02+1.43+0.3 m?2 3.490
RAZEM 3.490
66|KNR 2-17 |SST-SAN |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. m2
d.1./0122-02 1 125 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych -
9/z.0.3.3. wraz z probg montazowg
9903
z.0.3.4.
9903-1
0.27+0.25+0.22+0.38+0.10+0.30 m?2 1.520
RAZEM 1.520
67|KNR 2-17 |SST-SAN |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. m2
d.1./0122-02 1 160 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych -
9/z.0.3.3. wraz z probg montazowg
9903
z.0.3.4.
9903-1
0.59+1.73+0.08+0.05+0.48+0.16+0.17+0.16+0.66+0.17+0.08+0.30 m?2 4.630
RAZEM 4.630
68/ KNR 2-17 |SST-SAN |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do |m?2
d.1./0122-02 1 200 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych -
9/z.0.3.3. wraz z probg montazowg
9903
z.0.3.4.
9903-1
0.32+0.28+0.10+0.68+0.13+1.56+0.91+1.34+0.27+0.15+2.77+0.26+ |m?2 13.280
0.18+0.31+0.19+0.13+0.23+0.13+0.92+0.13+0.98+0.40+0.42+0.23+
0.13+0.13
RAZEM 13.280
69|KNR 2-17 |SST-SAN |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. m2
d.1./0122-03 1 250 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych -
9/z.0.3.3. wraz z probg montazowg
9903
z.0.3.4.
9903-1
0.33+0.42+0.55+0.55+0.17+0.31+0.32+0.55+0.30+0.68+4.71+2.60+ |m?2 22.040
0.40+0.32+0.31+0.57+0.30+0.16+0.30+0.31+0.46+0.22+0.10+0.76+
0.16+0.67+0.16+1.58+0.38+2.59+0.32+0.33+0.15
RAZEM 22.040
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70/KNR 2-17 |SST-SAN |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do |m?2
d.1./0122-03 1 315 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych -
9/z.0.3.3. wraz z probg montazowg
9903
z.0.3.4.
9903-1
0.20+0.50+2.85+5.28+5.28+0.47+0.10+0.17+0.33+0.28+0.23+0.67+ |m?2 26.730
1.29+5.93+0.24+0.10+0.40+0.92+1.49
RAZEM 26.730
71/KNR 2-15 |SST-SAN |Przewdd elastyczny o $r. 100 mm m
d.1./0106-01 1
9|analiza in-
dywidualna
1.10 m 1.100
RAZEM 1.100
72|KNR 2-15 |SST-SAN |Przewdd elastyczny o $r. 125 mm m
d.1./0106-01 1
9|analiza in-
dywidualna
0.80 m 0.800
RAZEM 0.800
73|KNR 2-15 |SST-SAN |Przewdd elastyczny o $r. 160 mm m
d.1./0106-01 1
9|analiza in-
dywidualna
1.20+1.30+0.90+0.80+0.80 m 5.000
RAZEM 5.000
74/KNR 2-15 |SST-SAN |Przewdd elastyczny o $r. 200 mm m
d.1./0106-01 1
9|analiza in-
dywidualna
0.90+1.0+0.80+1.0+0.44+0.90+0.80+0.90+0.90 m 7.640
RAZEM 7.640
75/KNR 2-17 |SST-SAN |Regulator wydajnosci przeptywu powietyrza D=100 mm, - w obiektach |szt.
d.1./0131-03 1 modernizowanych - wraz z prébg montazowg
9|z.0.3.3.
9903
z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76/KNR 2-17 |SST-SAN |Regulator wydajnosci przeptywu powietyrza D=125 mm, - w obiektach |szt.
d.1./0131-03 1 modernizowanych - wraz z probg montazowg
9|z.0.3.3.
9903
z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR 2-17 |SST-SAN |Regulator wydajnosci przeptywu powietyrza D=200 mm,- w obiektach |szt.
d.1./0131-03 1 modernizowanych - wraz z prébg montazowg
9|2.0.3.3.
9903
z.0.3.4.
9903-1
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
78/KNR 2-17 |SST-SAN |Regulator wydajnosci przeptywu powietyrza D=250 mm,- w obiektach |szt.
d.1./0131-03 1 modernizowanych - wraz z probg montazowg
9|z.0.3.3.
9903
z.0.3.4.
9903-1
1+1+1+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
79/KNR 2-17 |SST-SAN |Klapa rewizyjna prostokatne, typ A do przewod6éw o obwodzie do 800 |szt.
d.1./0130-01 1 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg montazowg
9|z.0.3.3.
9903
z.0.3.4.
9903-1
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
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80|KNR-W 2- |SST-SAN |Zawor wentylacyjny o $r 100 mm - wraz z prébg montazowg szt.
d.1./17 0140-01 |1
9|z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR-W 2- |SST-SAN |Zawér wentylacyjny o $r 125 mm - wraz z prébg montazowg szt.
d.1./17 0140-01 |1
9|z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR-W 2- |SST-SAN |Zawor wentylacyjny o $r 160 mm - wraz z prébg montazowg szt.
d.1./17 0140-01 |1
9|z.0.3.4.
9903-1
T+1+1+1+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
83|KNR-W 2- |SST-SAN |Zawdr wentylacyjny o §r 200 mm - wraz z prébg montazowg szt.
d.1./17 0140-01 |1
9|z.0.3.4.
9903-1
T+ 1+1+1+1+1+1+14+1 szt. 9.000
RAZEM 9.000
84|KNR 2-17 |SST-SAN |Klapa p.poz D=100 mm- w obiektach modernizowanych - wraz z pré- |szt.
d.1./0131-01 1 ba montazowg
9|z.0.3.3.
9903
z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85|KNR 2-17 |SST-SAN |Klapa p.poz D=125 mm- w obiektach modernizowanych - wraz z pr6- |szt.
d.1./0131-01 1 bg montazowag
9/z.0.3.3.
9903
z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR 2-17 |SST-SAN |Klapa p.poz D=200 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z pré- |szt.
d.1./0131-02 1 ba montazowg
9|z.0.3.3.
9903
z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR 2-17 |SST-SAN |Klapa p.poz D=250 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z pré- |szt.
d.1./0131-03 1 bg montazowag
9/z.0.3.3.
9903
z.0.3.4.
9903-1
1+1+1+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
88|KNR 2-17 |SST-SAN |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 4000 mm - szt.
d.1./0154-05 1 wraz z prébg montazowg
9|z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR 9-16 |SST-SAN |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m2 izo-
d.1./0204-06 1 katnym matg z wetny mineralnej mocowang na szpilki samoprzylepne|laciji
9 - udziat ksztattek do 55%; obwod kanatéw do 4500 mm gr. 50 mm
poz.64 m2 izo- 11.690
lacji
RAZEM 11.690
90|KNR 9-16 |SST-SAN |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrag- |m2 izo-
d.1./0214-02 1 tym matg z wetny mineralnej mocowang na szpilki zgrzewane - udziat |lacji
9 ksztattek do 55%; srednica kanatéw do 350 mm gr 50 mm
p0z.65+p0z.66+p0z.67+p0z.68+p0z.69+p0z.70 m2 izo- 71.690
lacji
RAZEM 71.690
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91 SST-SAN |Przejscia p.poz. kpl.
d.1.|analizain- |1
9|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.10 Centrale wentylacyjne
92|KNR-W 2- |SST-SAN |CENTRALA WENTYLACYJNA Nar/War chtodnica rewersyjna wraz z |szt.
d.1./17 0303-07 |1 automatyka - obiekty modernizowane - wraz z prébg montazowa
10(z.0.3.3.
9902
z.0.3.4.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93 SST-SAN |Urzgdzenia klimatyzacji - do centrali Nar/War kpl.
d.1.|analizain- |1
10|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR-W 2- |SST-SAN |Rurociagi z PP kanalizacyjne o $r. 32 mm - skropliny m
d.1./150208-01 |1
10
5 m 5.000
RAZEM 5.000
1.11 PRACE BUDOWLANE - zwigzane z wykonaniem wentylacji
1.11 Roboty demontazowe
A
95 SST-SAN |Demontaz istniejgcej instalacji grawitacyjnej, zaslepienie wszystkich is-|kpl
d.1.Janalizain- |1 tniejacych niewykorzystanych wywietrzakéw i grawitacyjnych murowa-
11.1|dywidualna nych kanatéw wentylacyjnych, istniejace nawiewniki okienne zdemon-
towaé, a pozostate otwory szczelnie zaslepi¢, zdemontowac¢ wszystkie
istniejace klimatyzatory, poza serwerownig
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
96|KNR-W 2- |SST-SAN |Przejscia przez przegrody budowlane przej.
d.1./19 0216-03 |1
11.1}analiza in-
dywidualna
20 przej. 20.000
RAZEM 20.000
1.11 Wymiana sufitow podwieszanych i obudowa kanatow wentylacyjnych
2
97|KNR-W 2- [SST-SAN |[Sufity podwieszone - DEMONTAZ m?2
d.1./02 2701-01 |1
11.2
400 m2 400.000
RAZEM 400.000
98|KNR-W 4- |SST-SAN |Usunigcie z budynku maeriatéw z rozbiorki m3
d.1./01 0106-04 |1
11.2
400*0.02 m3 8.000
RAZEM 8.000
99 KNR-W 4- |SST-SAN |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymina |m3
d.1./01 0109-09 |1 odlegtos¢ 15 km
11.2/0109-10
poz.98 m3 8.000
RAZEM 8.000
100/ KNR-W 2- |SST-SAN |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami m2
d.1./02 2701-01 |1 gipsowymi
11.2
400 m2 400.000
RAZEM 400.000
101/KNR-W 2- |SST-SAN |Obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.1./02 2004-07 |1 rusztach metalowych
11.2
80 m2 80.000
RAZEM 80.000
102|KNR-W 2- |SST-SAN |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m2
d.1./02 2011-06 |1 szpachlowego wykonywane recznie na zabudowach
11.2
80 m2 80.000
RAZEM 80.000
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103/NNRNKB  |SST-SAN |(z.VIl) Gruntowanie podtozy m2
d.1./]202 1134- |1
11.2/01
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
104/ KNR-W 2- |SST-SAN |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |mz2
d.1./02 1510-03 |1 - podtozy gipsowych z gruntowaniem
11.2
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
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