OSTPROJEKT - BIURO ARCITEKTPNOCZNO BUDOWLAN MIROSLAW GRZYB
07-410 Ostroteka, ul. KILINSKIEGO 32A

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

DATA OPRACOWANIA

PRZEDMIAR

Przebudowa Budynku Starostwa Powiatowego w Puttusku wraz z infrastrukturg techniczng w ramach zadania
inwestycyjnego "Modernizacja Budynku Urzedu Starostwa Powiatowego

UL.M.SKLODOWSKIEJ-CURIE 11, 06-100 PULTUSK, DZIALKA NR 26/10

POWIAT PULTUSKI

UL.M.SKEODOWSKIEJ-CURIE 11, 06-100 PULTUSK

KLIMATYZACJA

styczen 2022

WYKONAWCA :

Data opracowania
styczen 2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W PULTUSKU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO "MODERNIZACJA BUDYNKU
URZEDU STAROSTWA POWIATOWEGO W PULTUSKU"

Adres inwestycji:

ul. Marii Sktodowskiej Curie 11, 06-100 Puttusk
dziatka nr ewid. 26/10

jednostka ewidencyjna: 142404_4 - miasto Puttusk
obreb ewidencyjny: 142404_4.0024 - Puttusk

Instalacji klimatyzacji powierzchni biurowe;j .
Chtodzenie powietrza wentylacyjnego
W celu wyeliminowania zyskéw i strat ciepta od powietrza wentylacyjnego, centrale wyposazono w chtodnice/nagrzewnice freonowe zasilane w chtéd/ciepto z

jednostek (agregatéw) klimatyzacyjnyjnych (z funkcjg grzania) ze zmienng ilo$cig czynnika
chtodniczego VRV. Agregaty zaprojektowano na dachu budynku bezpos$rednio nad centralami wentylacyjnymi.
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klimatyzacja - przedmiar

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Kosztorys

0,00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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klimatyzacja - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
techn.
1 KLIMATYZACJA
1 SST- |Urzadzenia klimatyzacji - pom. 1,14 kpl.
d.1|analizain- |SAN 1
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 SST- |Urzadzenia klimatyzacji - pom 2.8 kpl.
d.1|analizain- |SAN 1
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 SST- |Urzadzenia klimatyzacji - do centrali NTW 1 kpl.
d.1|analizain- |SAN 1
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
SST- |Urzadzenia klimatyzacji - do centrali N2W2 kpl.
d.1|analizain- |SAN 1
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 SST- |Urzadzenia klimatyzacji - do centrali N3W3 kpl.
d.1|analizain- |SAN 1
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 SST- |Urzadzenia klimatyzacji - do centrali N4W 4 kpl.
d.1|analizain- |SAN 1
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
SST- |Urzadzenia klimatyzacji - system S2b kpl.
d.1|analizain- |SAN 1
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 SST- |Urzadzenia klimatyzacji - system S2a kpl.
d.1|analizain- |SAN 1
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 SST- |Urzadzenia klimatyzaciji - system S1 kpl.
d.1|analizain- |SAN 1
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 SST- |Urzadzenia klimatyzacji - system S4 kpl.
d.1|analizain- |SAN 1
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11 SST- |Urzadzenia klimatyzacji - system S3 kpl.
d.1|analizain- |SAN 1
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 7-24 |SST- |Zestaw potgczeniowy tréjnika szt.
d.1]0236-03 SAN 1
analiza in-
dywidualna
57 szt. 57,000
RAZEM 57,000
13|KNR 7-24 |SST- |Pompka skroplin szt.
d.1]0236-03 SAN 1
analiza in-
dywidualna
57 szt. 57,000
RAZEM 57,000
14|KNR-W 2- |SST- |Rurociggi w instalacjach klimatyzacji 6,4 mm m
d.1/15 0405-01 | SAN 1
175 m 175,000
RAZEM 175,000
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klimatyzacja - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
techn.
15|KNR-W 2- |SST- |Rurociggi w instalacjach klimatyzacji 9,5 mm m
d.1[15 0405-01 | SAN 1
170 m 170,000
RAZEM 170,000
16| KNR-W 2- |SST- |Rurociggi w instalacjach klimatyzacji 12,7 mm m
d.1[15 0405-02 | SAN 1
236 m 236,000
RAZEM 236,000
17|KNR-W 2- |SST- |Rurociggi w instalacjach klimatyzacji 15,9 mm m
d.1{15 0405-02 | SAN 1
132 m 132,000
RAZEM 132,000
18| KNR-W 2- |SST- |Rurociggi w instalacjach klimatyzacji 19,1 mm m
d.1[15 0405-05 | SAN 1
68 m 68,000
RAZEM 68,000
19|KNR-W 2- |SST- |Rurociggi w instalacjach klimatyzacji 22,2 mm m
d.1{15 0405-05 | SAN 1
16 m 16,000
RAZEM 16,000
20|KNR-W 2- |SST- |Rurociagi w instalacjach klimatyzaciji 28,6 m
d.1{15 0405-07 | SAN 1
19 m 19,000
RAZEM 19,000
21|KNR-W 2- |SST- |Rurociagi z PP kanalizacyjne o $r. 32 mm - skropliny m
d.1[{15 0208-01 | SAN 1
355 m 355,000
RAZEM 355,000
22|KNR 7-24 |SST- |Proba szczelnosci urzadzen i instalacji chtodniczych kpl.
d.1]0504-02 SAN 1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23|/KNR 7-24 |SST- |Przeprowadzenie prac regulacyjnych urzadzen i instalacji o chtodzeniu bezpo- |kpl.
d.1/0510-03 SAN 1 [$rednim, uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 7-24 |SST- |Napeienie urzadzen i instalacji czynnikiem chtodniczym kpl.
d.1/0515-09 SAN 1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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