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Spis zawartosci PROJEKTU TECHNICZNEGO:
I. Dokumenty dolaczone do projektu

- O$wiadczenie projektantéw 1 projektantéw sprawdzajacych wszystkich
specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
1 zasadami wiedzy techniczne;j
- Kopia decyzji 0 nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci
- Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci
do wiasciwej izby samorzadu zawodowego
I1. CzeS¢ opisowa
1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji,
w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, itp
2. Geotechniczne warunki 1 spos6b posadowienia obiektu budowlanego,
w formie dokumentacji badan podtoza gruntowego 1 projektu geotechnicznego,
oraz sposob zabezpieczania przed wptywami eksploatacji gérnicze;j
. Dokumentacja geologiczno - inzynierska
4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych 1 zewnetrznych
przegrod budowlanych
5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen
1 wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu 1 jego rozwigzaniami
budowlanymi — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego
6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow
terenu, wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow
bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych —
w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego
lintowego
7. Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano —
- instalacyjnego, w szczeg6lnosci instalacji 1 urzagdzen budowlanych
8. Sposdéb powigzania instalacji 1 urzgdzen budowlanych obiektu budowlanego,
z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami
przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen,
z doborem rodzaju 1 wielkosci urzadzen
9. Rozwigzania 1 sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych 1 ich zespotéw tworzacych catos¢
techniczno — uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majacych wplyw na architekturg, konstrukcje, instalacje
1 urzgdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem
10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j
11. Charakterystyka energetyczna budynku

W



III. Cze¢s¢ rysunkowa

A-01 Rzut Parteru - Czgs¢ ,,A”
A-02 Rzut Parteru — Czes¢ ,,.B”
A-03 Rzut I Pigtra — Czeg$¢ ,,A”
A-04 Rzut Dachu — Cz¢s$¢ ,,A”
A-05 Rzut Dachu — Cz¢s$¢ ,,B”
A-06 Przekroj A-A — Czes¢ ,,B”
A-07 Detale
A-08 Elewacje — Czegs¢ ,,B”
A-09 Zestawienie okien 1 drzwi — Czegs¢ ,,.B”
T-01 Rzut Parteru — Cz¢s¢ ,,.B”

- Wyposazenie pomieszczen
[-01 Rzut parteru — Inwentaryzacja — Czgs¢ ,,A”
[-02 Rzut parteru — Inwentaryzacja — Cz¢$¢ ,,B”
[-03 Rzut I pigtra — Inwentaryzacja — Cz¢$¢”A”
[-04 Przekroj A-A - Inwentaryzacja — Czeg$¢ ,,B”
[-05 Rzut dachu — Inwentaryzacja — Czg$¢ ,,A”
[-06 Rzut dachu — Inwentaryzacja — Czeg$¢ ,,B”
[-07 Elewacje — Inwentaryzacja — Cze$¢ ,,B”

Branza sanitarna

Branza elektryczna
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PROJEKT TECHNICZNY
— czeS¢ opisowa

Przedmiotem opracowania jest Przebudowa Budynku Starostwa
Powiatowego w Puttusku wraz z infrastrukturg techniczng w ramach zadania
inwestycyjnego ,,Modernizacja Budynku Urzgdu Starostwa Powiatowego
w Puttusku™.

Projekt zaktada przebudowe i1 remont cz¢Sci pomieszczen znajdujacych sie
w parterowym skrzydle budynku Starostwa Powiatowego w Puttusku.
W wigkszo$ci przeznaczono je na archiwum zaktadowe.

Ponadto zaprojektowano instalacj¢ wentylacji mechaniczne;j
z dochtodzeniem powietrza wentylacyjnego 1 klimatyzacji powierzchni biurowe;j
dla przedmiotowego budynku. Ponadto projekt obejmuje instalacj¢ paneli
fotowoltaicznych 1 projekt zewnetrznego agregatu pradotwoérczego.

Parametry wymiarowe budynku Starostwa Powiatowego w Pultusku:

obecnie po remoncie
- powierzchnia zabudowy 2 127,89 m? 2127,89 m?
- pow. zabudowy schodow zewnetrznych 58,18 m* 58,18 m*
- pow. uzytkowa 2 574,17 m? 2 577,56 m*
- kubatura 16 670,00 m’ 16 670,00 m*

Parametry wymiarowe parterowej czesci budynku - archiwum:

obecnie po remoncie
- powierzchnia uzytkowa 616,46 m’ 619,85 m’
- powierzchnia zabudowy 714,66 m’ 714,66 m*
- kubatura brutto 3992.,00 m* 3992,00 m*

OPIS TECHNOLOGICZNY ARCHIWUM ZAKLADOWEGO

a) Wymagania zgodne z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 18
stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 1 zakresu dziatania archiwow
zaktadowych

Lokal archiwum zaktadowego powinien m.in. :

- by¢ zabezpieczony przed wlamaniem co najmniej przez wzmocnione drzwi
z minimum dwoma zamkami, w tym jednym o skomplikowanym systemie
otwierania, plombowane po zakonczeniu pracy w danym dniu;

- by¢ zabezpieczony przed pozarem co najmniej przez system wykrywania ognia
1 dymu oraz wyposazenie w gasnice odpowiednie do potencjalnego zrodta pozaru;
- by¢ zabezpieczony przed bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych przez
zastosowanie w oknach zaston, zaluzji, szyb lub folii chronigcych przed



promieniowaniem UV.

W pomieszczeniach magazynowych:

- nie mogg si¢ znajdowac przedmioty 1 urzadzenia inne niz bezposrednio zwigzane
z przechowywaniem i zabezpieczaniem dokumentacji;

- nie wolno stosowac farb 1 lakierow zawierajacych formaldehyd, ksylen 1 toluen;

- nie mogg si¢ znajdowac rury i1 przewody wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe,
chyba ze sposob ich zabezpieczenia nie zagraza przechowywanej dokumentacji;

- jako zrédet §wiatla sztucznego nalezy uzywaé $wietlowek o obnizonej emisji
promieniowania UV, przy czym maksymalne nat¢zenie $wiatta nie moze
przekraczac¢ 200 luksow;

- nalezy utrzymywa¢ warunki wilgotnos$ci 1 temperatury okreslone w zatgczniku
do instrukcji archiwalnej;

- nalezy rejestrowaé codziennie warunki wilgotnosci 1 temperatury, a wyniki
kontrolowac przynajmniej raz w tygodniu.

b) Opis funkcjonalny pomieszczen

Na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Pultusku przystosowano
cze$¢ parterowego skrzydta budynku, wydzielong od pozostalych pomieszczen
drzwiami dymoszczelnymi. Bezposredni dostep z zewnatrz umozliwiajg drzwi
aluminiowe przeszklone, zabezpieczone dodatkowo od strony pomieszczen bramag
segmentows.

Whnetrze archiwalnej czesci budynku rozplanowane jest w sposob czytelny.
Centralnie zlokalizowany korytarz umozliwia bezposredni dostgp do wszystkich
pomieszczen. Tuz przy wejsciu z biurowej cze$ci obiektu przewidziano pokdj
archiwisty. Dalej : cztery magazyny archiwalne oraz magazyn biura rzeczy
znalezionych. Korytarz zamyka przedsionek wydzielajacy czes¢ garazowo-
gospodarczg, w ktorej przewidziano réwniez pom. dla konserwatora z przylegla
toaleta. Zaplecze sanitarno-socjalne dla archiwisty znajduje si¢ na parterze czesci
biurowej budynku Starostwa Powiatowego.

c) Wyposazenie pomieszczen (wg rys. T-01)
W__ magazynach przewidziano montaz regatéw stalowych, malowanych
(przesuwnych 1 statych) :

- Wysokos¢ regatow 3,22m.

- Glgbokos$¢ potek 35cm.

- [los¢ potek 8 + potka kryjaca.

- Rozstaw potek 35cm.

- Nos$nos¢ potki 80 kg/mb.

- Wszystkie poétki w regale ruchome zawieszane na specjalnych ptaskich
zaczepach.

- Kazdy panel frontowy wyposazony w tabliczke do opisu regatow.

- Regaly wyposazone w blokady chronigce przed ich przechylem oraz
zabezpieczenia przed uderzaniem regatu o regal.

- Regaty przesuwne wyposazone w naped tancuchowo — korbowy z przektadnia
redukcyjng, umozliwiajaca tatwe 1 sprawne przemieszczanie regatow przez osobe.



- Uktad napedowy wyposazony w mechanizm blokady umieszczonej w osi korby.
- Mechanizm napgdowy zakryty poprzez petny panel frontowy.

- Tory jezdne ulozone w systemie nawierzchniowym  z zastosowaniem
obustronnych najazdow z blachy, umozliwiajacych bezkolizyjne poruszanie si¢
wzdhuz regatow.

- Szyny zabezpieczone przed korozja.

- Zastosowane regaty muszg stanowi¢ catoSciowe rozwigzanie systemowe — nie
dopuszcza si¢ taczenia roznych rozwigzan.

Wymagania og6lne dotyczace jakosci wykonania regatéw oraz produkcji regatow :
- Certyfikat jakosci ISO EN ISO 9001:2015 na ,, Projektowanie, produkcje,
sprzedaz, dostawe, montaz 1 serwis systemow regatowych i mebli metalowych.”

- Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien wedtug PN-EN 13501-1+A1: 2010.

- Swiadectwo Bezpieczenistwa Pracy.

- Certyfikat zgodnosci z polskimi normami: PN-M-78320:1978; PN-M-
78321:1988

- Atest Higieniczny.

W_pokoju archiwisty : dwa biurka z fotelami obrotowymi oraz szafe na
dokumenty.

W pokoju konserwatora : stolik z krzestem oraz szafg.

Uwagi :

- Magazyny archiwalne wyposazy¢ w drabinki lub schodki umozliwiajace lepszy
dostep do wyzej usytuowanych potek.

- Okna w pom. 1.43, 1.44, 1.45 1 1.47 sa przestonigte wewnetrznymi zaluzjami
pionowymi. Analogiczne rozwigzanie nalezy zastosowa¢ w pozostalych
pomieszczeniach magazynowych i biurowych.

Uwagi ogolne

Wykonawca podczas realizacji prac bedzie przestrzega¢ przepisoOw dotyczacych
bhp, ppoz i bioz, zna¢ przepisy 1 wytyczne, ktére w jakikolwiek sposodb zwigzane
sa z pracami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i
przepisow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolg robot i jako$¢ materiatow, tak aby
zapewni¢ wilasciwy efekt wykonanych prac.

Wszystkie wymiary projektowanych elementéw ujete w dokumentacji nalezy
potwierdzi¢ w naturze na obiekcie.

Obowigzkiem wykonawcy jest wykonywanie prac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego.

Wszelkie zmiany konsultowaé z projektantem.

Wszystkie materialy budowlane powinny posiada¢ aprobate techniczng
potwierdzajacg przydatno$¢ materiatu do zastosowan zgodnych z projektem.
Podane w projekcie wymagania materialowe nalezy traktowa¢ jako minimalne i1
jezeli Aprobata Techniczna Producenta zaleca stosowanie materialu o wyzszych
parametrach lub wigkszej grubosci niz podano w projekcie nalezy stosowaé
material o lepszych parametrach.



1.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO,
ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE),
ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM
DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH
OBLICZEN, ITP

1.1 Dane konstrukcyjno-budowlane
Projekt obejmuje przebudowe¢ i1 remont w czgsci parterowej budynku Starostwa
Powiatowego w Puttusku, przeznaczonych na archiwum zaktadowe
(bez ingerencji w bryte obiektu).
W ramach projektu przewidziano nastepujace prace:

- przebudowe 1 remont cze$ci parterowej i przeznaczeniu jej w wiekszosci
na archiwum zakladowe;

- wykonanie izolacji §cian zewngtrznych na drugim pigtrze

(w dwukondygnacyjnej czgsci budynku) — docieplenie wykona¢ wg pierwotnego
projektu: Dostosowanie Budynkow przy ul. Marii Sktodowskiej-Curie w Puftusku,
potozonych na dzialce nr 26/10, na potrzeby nowej siedziby Starostwa
Powiatowego,; wykonana przez Ustugi Projektowe i Nadzory Budow,
mgr inz. Beata Czubkowska w 201 6r., na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe;

- wykonanie izolacji istniejacych Scian fundamentowych w catym budynku;
- wzmocnienie istniejgcych $cian fundamentowych parterowej czes$ci budynku;

- instalacje wentylacji mechanicznej z dochtodzeniem powietrza wentylacyjnego
1 klimatyzacji powierzchni biurowej dla przedmiotowego budynku;

- instalacje paneli fotowoltaicznych;

- montaz zewngtrznego agregatu pradotworczy.

1.1.1 Elementy konstrukcyjne istniejagcego budynku:
Materialy, konstrukcja - cze¢s¢ pietrowa budynku

Konstrukcja mieszana slupowo-ryglowa, zelbetowo-stalowa, z murowanymi
Scianami ostonowymi.

Sciany zewnetrzne: warstwowe z pustakow ceramicznych ,Max” + pustka
powietrzna+cegla ceramiczna kratowka + docieplenie w metodzie lekkiej mokre;j
styropianem gr. 15cm.

Stropy: prefabrykowane z ptyt kanatowych ,zZeranskich”. Strop ostatniej
kondygnacji ocieplony wetng mineralng.

Schody: Zelbetowe.

Stropodach: wentylowany z ptyt korytkowych DKZ. Pokrycie - papa bitumiczna.
Okna: pcv w kolorze biatym, wyposazone w nawiewniki higrosterowane.

Drzwi wewnetrzne: aluminiowe i ptytowe.

Drzwi zewnetrzne: aluminiowe w kolorze biatym, przeszklone.

Posadzki: ptytki ceramiczne.
Sufity: podwieszane z ptyt g.-k. 1 kasetonowe.

Materialy, konstrukcja - czes¢ parterowa budynku



Konstrukcja uprzemystowiona, ramy zelbetowe, rozstaw osiowy stupdéw — 6m.
Sciany ostonowe i dzialowe: wypetniajace przestrzen miedzy stupami, murowane
z réznorodnych materiatéw i otynkowane. Sciany zewnetrzne docieplone

w metodzie lekkiej mokrej styropianem gr. 15cm.

Dach: w postaci stropodachu wykonanego z prefabrykowanych plyt panwiowych,
opartych na dzwigarach strunobetonowych SBSFF-90/18-11, ocieplony weing
mineralng. Pokrycie - papa bitumiczna.

Okna: pcv w kolorze biatym, wyposazone w nawiewniki higrosterowane.
Drzwi wewnetrzne: aluminiowe, stalowe 1 plytowe.

Drzwi zewngetrzne: aluminiowe w kolorze biatym, przeszklone.

Bramy: segmentowe w kolorze bialym.

Posadzki: w wigkszosci betonowe. Tylko w pom. 1.45a-1.47 podiloga drewniana
na legarach wykonczona wyktadzing pcv.

Sufity: w pom. 1.43a — 1.47 sufit podwieszany z ptyt g.-k. W pozostatych
pomieszczenia widoczna konstrukcja dachu.

1.2 OCENA STANU TECHNICZNEGO CZESCI PARTEROWEJ OBIEKTU
ISTNIEJACEGO I POTRZEBA WYKONANIA PRAC REMONTOWYCH

1.2.1 Ocena stanu technicznego

Sciany i dach

W pomieszczeniach od strony poludniowo-wschodniej widoczne sg miejscowe
zawilgocenia stropu 1 $cian zewnetrznych, ktoére powstaly przed remontem dachu
1 elewac;i.

Ogolnie stan techniczny — dostateczny.

Stupy i dzwigary — stan techniczny dobry.
Dach — stan techniczny dobry.
Okna — stan techniczny bardzo dobry.

Drzwi wewnetrzne stalowe i plytowe — stan techniczny dostateczny.

Drzwi wewnetrzne aluminiowe — stan techniczny bardzo dobry.

Drzwi zewnetrzne — stan techniczny bardzo dobry.
Bramy — stan techniczny dobry.

Posadzka — stan techniczny dostateczny. Posadzka betonowa w wielu miejscach
nierowna 1 spekana, wyktadzina pcv zniszczona.

1.2.2 WhniosKi i zalecenia

Dokonane ogledziny 1 ocena techniczna poszczegdlnych elementow
konstrukcyjnych czesci  budynku objetej opracowaniem pozwalajg na
stwierdzenie, ze glowne elementy konstrukcyjne znajdujg si¢ w stanie
technicznym zadowalajacym. Nie stwierdzono oznak nieprawidlowej pracy
elementow konstrukcyjnych oraz przekroczenia dopuszczalnych obcigzen



uzytkowych. Pomieszczenia wymagajag odnowienia obejmujgcego m.in. tynki,
powloki malarskie i posadzki. Drzwi wewnetrzne nalezy wymieni¢. Planowany
remont nie bedzie miata negatywnego wptywu na istniejacy uktad konstrukcyjny.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, stwierdzam brak
przeciwwskazan do przeprowadzenia przedmiotowej inwestycji.
1.3 Zakres prac remontowo-budowlanych przewidzianych projektem
W ramach projektu przewiduje si¢ prace dotyczace wymiany pokrycia
dachowego, podniesienie czgSciowe polaci dachowej 1 wymiana w tym miejscu
wiezby dachowej — budynek A, termomodernizacje budynku, wymiang¢ stolarki
okiennej 1 drzwiowej, wymiang instalacji oraz zmiany funkcjonalne pomieszczen.

na zewnaqtrz budynku:

- wykonanie wzmocnienia istniejgcych $cian fundamentowych czesci parterowej;

- wykonanie izolacji §cian fundamentowych w catym budynku (w cze$ci budynku,
gdzie znajduje¢ si¢ istniejagca opaska, po dociepleniu fundamentéw nalezy
przywrécic opaske do stanu wyjsciowego);

- wykonanie opaski z kostki betonowej (od strony potudniowej);

- zaSlepienie 1 uszczelnienie niewykorzystanych komindw 1 wywietrzakow
dachowych grawitacyjnych — szczegdty wg opracowan branzowych;

- usuni¢cie niewykorzystanych kominéw 1 wywietrzakéw dachowych
grawitacyjnych w miejscu montazu paneli fotowoltaicznych;

- wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej pod projektowany
agregat pradotworczy;

- montaz zewngtrznego agregatu pradotworczego;

- wykonanie wiaty - boks zabezpieczajacej agregat pradotworczy. Wiata-boks
w postaci lekkiej konstrukceji stalowej z rur kwadratowych z wypetnieniem $cian
z siatki 1 dachu z blachy trapezowej, z drzwiami rozwieranymi na zewnatrz,
o wym. w rzucie 2,70m x 3,90m, wys. 2,20m. Boks niedostepny dla osob
niepowolanych dla bezpieczenstwa funkcjonowania urzadzenia;

- instalacja fotowoltaiczna.

wewngqtrz budynku:

- instalacja wentylacji mechanicznej z dochtodzeniem powietrza wentylacyjnego;
- klimatyzacja powierzchni biurowej dla przedmiotowego budynku;

- za$lepienie nawiewnikow okiennych higrosterowanych;

- wymiana sufitéw podwieszanych;

- obudowa projektowanych kanatéw wentylacyjnych;

- wykonanie izolacji termicznej pomieszczenia maszynowni,na II pietrze budynku.

Zakres prac w parterowej czesci budynku.:

- rozbidrka podtog drewnianych na legarach w pom. 1.45a-1.47;

- cze$ciowe rozbiorki §cian wewnetrznych;

- wykonanie $cian dziatowych murowanych z z bloczkéw z betonu komorkowego;




- zamurowanie (rowniez otworow okiennych w $cianach wewnetrznych powyzej
sufitu podwieszanego 1 w miejscu zdemontowanych luksferéw) - bloczkami j/w;
- montaz bramy w garazu oraz zastgpienie dwoch bram segmentowych oknami
(w pom. archiwum);
- wykonanie posadzek;
- odnowienie tynkow wewngtrznych wraz z malowaniem,;
- wymiana drzwi wewnetrznych;
- demontaz sufitu podwieszanego w pom. 1.43a-1.47,
- wykonanie we wszystkich pomieszczeniach sufitéw podwieszanych z plyt g.-k;
na profilach stalowych z paroizolacja i ociepleniem wetng mineralng;
- wymiana oraz modernizacja instalacji sanitarnych 1 elektrycznych (szczegoly
w opracowaniach branzowych projektu technicznego).
Roboty dodatkowe

Ze wzgledu na specyfike robot w istniejacych obiektach oraz rozne preferowane
technologie 1 organizacje robot u roznych Wykonawcdéw, podczas realizacji
inwestycji moga wystapi¢ prace, ktorych nie mozna bylto przewidzie¢ na etapie
projektowania. W trakcie robdt remontowych nalezy zabezpieczy¢ istniejace
elementy (np. okna) przed =zniszczeniem. Zaleca si¢, aby Wykonawca

przeprowadzit wizj¢ lokalng na przedmiotowym obiekcie oraz szczegdlowo
zapoznat si¢ z zakresem 1 charakterem prac.

1.9 Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

1.9.1 Pietrowa czes¢ budynku Starostwa Powiatowego

Z uwagi na zakres opracowania, ktory dotyczy instalacji wentylacji mechanicznej z
dochtodzeniem powietrza wentylacyjnego, klimatyzacji powierzchni biurowej dla
przedmiotowego budynku, instalacji paneli fotowoltaicznych nie przewiduje si¢
zmian istniejacych rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych czgscl
dwukondygnacyjne;.

W czes$ci pigtrowe] przedmiotowego budynku wykonanie izolacji S$cian
zewnetrznych na drugim pietrze — docieplenie wykona¢ wg pierwotnego projektu:
Dostosowanie Budynkow przy ul. Marii Sktodowskiej-Curie w Puftusku,
polozonych na dziatce nr 26/10, na potrzeby nowej siedziby Starostwa
Powiatowego; wykonana przez Ustugi Projektowe i Nadzory Budow,

mgr inz. Beata Czubkowska w 2016r., na ktory uzyskano pozwolenie na budowe.

1.9.2 Parterowa czes¢ budynku — archiwum

Wzmocnienie $cian fundamentowych — z betonu zwirowego C16/20 (B20)
zbrojone w ksztatcie wienca 412 A-IIIN, strzemiona J6 A-0 co 30cm,

o wysokosci 60cm.

Sciany wewnetrzne dziatowe gr. 24cm — z bloczkéw z betonu komérkowego
odmiany 600 murowanych na zaprawie klejowej. Pod Scianami wykonac lawe
fundamentowag BxH=0,4x0.4m zbrojong w ksztalcie wienca 4#12 A-III strzemiona
@6 co 25cm. Lawe posadowié¢ na gruncie noénym. Scianki taczyé z istniejacymi
poprzez taczniki systemowe.




Sciany wewnetrzne dziatowe gr. 12cm - z bloczkéw z betonu komoérkowego
odmiany 600 murowanych na zaprawie klejowej. Scianki taczyé z istniejacymi
poprzez taczniki systemowe.

Zamurowania w_Scianach wewnetrznych - z bloczkéw z betonu komoérkowego
odmiany 600 o  grubosci  dostosowanej do  istniejgcej  Sciany,
murowanych na zaprawie klejowe;j.

Zamurowania w_S$cianach zewnetrznych - z bloczkéw z betonu komorkowego
odmiany 600 gr. 36,5cm murowanych na zaprawie klejowej, docieplonych
styropianem EPS 80-036 Fasada, gr. ok.28cm w metodzie lekkiej-mokre;.
Nadproza - w $cianach istniejgcych nalezy wymieni¢ nadproza nad poszerzanymi
otworami drzwiowymi. Zaprojektowano je z 2I120PE. Ponadto w miejscach
rozbiodrek Scian zaprojektowano nowe nadproza z 21120PE. W $cianie zewngetrzne;j
zaprojektowano nowy otwor o rozpigtosci 5,0m na wrota garazowe. Uzyska si¢ go
po wyburzeniu filarka migdzyokiennego oraz §cian podokiennych

z wykorzystaniem istniejgcego systemowego nadproza zelbetowego

(o rozpigtosci 8,4m).

Kolejnos¢ wykonywania robot przy usuwaniu Scian.

- Podsteplowac $ciane z kazdej strony $ciany do rozbiorki.

- Wykona¢ jednostronnie bruzde¢ pod dwuteownik podciagu, osadzi¢ go na $cianie
stosujac podlewke np. PAGEL V1/50. Szczeling nad dwuteownikiem wypetnié
niekurczliwg zaprawg do podbijania.

- Wykona¢ bruzde z drugiej strony i zamontowa¢ drugi dwuteownik podciagu.

- Potaczy¢ montazowo dwuteowniki srubami M-12.

- Rozebra¢ $ciane pod podciggami.

- Rozebra¢ podstgplowanie stropu.

UWAGA: Nalezy zachowaé szczegdlna ostroznos¢ w_ trakcie robdt zmiany
konstrukcji $ciany na podciagi.

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W FORMIE DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO I PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSOB
ZABEZPIECZANIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Na dziatkach o nr 26/10, 26/12, 26/13 zaplanowano
Przebudowe¢ Budynku Starostwa Powiatowego w Pultusku wraz z infrastrukturg
techniczng w ramach zadania inwestycyjnego ,,Modernizacja Budynku Urze¢du
Starostwa Powiatowego w Puttusku”.

Warunki geotechniczne proste, kategoria geotechniczna obiektow I, ktora
obejmuje posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w  prostych  warunkach
gruntowych.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego
w rozumieniu USTAWY PRAWO GEOLOGICZNE I GORNICZE
z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981, wraz z p6zniejszymi
zmianami).




3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Dla obiektéow nalezacych do I kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych, nie jest wymagane sporzadzenie dokumentacji
geologiczno-inzynierskie;j.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

4.1.1 Przegrody pionowe zewngtrzne — istniejgce — bez zmian.

4.1.2 Sciana zewnetrzna no$na
Zakres prac obejmuje wylgcznie czes¢ parterowq budynku — archiwum.
a) zamurowania w $cianach zewngetrznych: z bloczkéw z betonu komoérkowego
odmiany 600 gr. 36,5cm murowanych na zaprawie klejowej, docieplonych
styropianem EPS 80-036 Fasada, gr. ok.28cm w metodzie lekkiej-mokre;j.
4.2 1zolacje termiczne
a) Sciany zewnetrzne:
- caly budynek - istniejace,
- zamurowan w $cianach zewnetrznych czesci parterowej — styropian EPS 80-36
Fasada gr. ok. 28cm w metodzie lekkiej-mokre;.
b) Sciany fundamentowe (cokot):
- budynek 2-kondygnacyjny - styropian ekstrudowany XPS 300-034 gr. 10cm
do poziomu taw fundamentowych (ok. 90cm);
- budynek parterowy - styropian ekstrudowany XPS 300-034 gr. 10cm
do poziomu taw fundamentowych (ok. 50cm);

c¢) podtoga na gruncie:

- budynek 2-kondygnacyjny — istniejace;

- budynek parterowy — archiwum - styrodur XPS 300-034 (gr. 10cm — w miejscu
likwidowanego kanatu, gr. 4cm — w pom. 1.45,1.46 1 1.47).

4.2 Izolacje wodochronne

4.2.1 Izolacje przeciwwilgociowe poziome — istniejace.

4.2.2 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe

- pionowa $cian fundamentowych zaprawa wodoszczelna Dichtspachtel
gruntowana Kiesolem+Sulfatexschlaemme, 2 warstwy bitumu Profi Baudich
przykryte Sulfatexschlaemme.

- dach: istniejace.

4.3 Wykonczenie zewnetrzne budynku

4.3.1 Sciany - istniejace. Projekt nie ingeruje w kolorystyke elewacji. W miejscu
zamurowan 1 docieplenia maszynowni na II pietrze, Sciany ociepli¢ styropianem
w metodzie lekkiej-mokrej 1 wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym silikatowo-
silikonowym w kolorze szarym (jak istniejgce).

4.3.2 Kominy, wywietrzaki wentylacyjne — w miejscu rozbiorki istniejacych

kominow lub wywietrzakdw, nalezy zabezpieczy¢ dach zgodnie z istniejagcymi




warstwami izolacji.
4.3.3 Cokoét — ocieplony 1 wykonczony tynkiem mozaikowym na bazie zywicy;

4.3.4 Pokrycie dachowe - istniejace;

4.3.5 Rynny i rury spustowe - istniejace;

4.3.6 Obrobki blacharskie, parapety - istniejace;

4.4 Stolarka okienna i drzwiowa

4.4.1 Budynek 2 — kondygnacyjny

— istniejaca,

- w drzwiach do pomieszczen higieniczno-sanitarnych nalezy wykona¢ brakujace
otwory nawiewne o sumarycznym przekroju min. 0,022m?* (wg rys. A-01, A-03).
4.4.2 Budynek parterowy — archiwum (wg rys. A-02 1 A-08)

- Okna pcv - profile w kolorze biatym, profile ciepte U(max) <1,1 W/m**K.

- Drzwi wewnetrzne wydzielajace przedsionek przy garazu — aluminiowe
przeszklone, dwuskrzydtowe, o odpornosci ogniowej 30 minut.

- Drzwi wewngtrzne (do magazynow, garazu i pom. konserwatora) — stalowe
pelne, o odpornosci ogniowej 30 minut.

- Drzwi wewngtrzne (do pozostatych pomieszczen) — ptytowe pelne, wzmocnione
(przeznaczone do budynkow uzytecznosci publicznej) — nawigzujagce do
1stniejacych.

Uwagi :

- Swiatlo przejécia skrzydta gtéwnego w drzwiach dwuskrzydtowych powinno
wynosi¢ min. 0,90m.

- W dolnej czesci drzwi D9L 1 DI11L nalezy zapewni¢ otwory nawiewne
o sumarycznym przekroju min. 0,022m?.

4.5 Wykonczenie wewnetrzne budynku — czes$¢ parterowa - Archiwum

Uwaga:

- Kolorystyke pomieszczen oraz drzwi wewnetrznych nalezy uzgodni¢ z
uzytkownikiem obiektu na etapie wykonawstwa;
- Na etapie montazu elementow wykonczeniowych oraz podczas uzytkowania
obiektu nalezy $cisle stosowac si¢ do zalecen producentow.

4.5.1 Podtogi i posadzki — cze$¢ parterowa - Archiwum

Korytarz, garaz i magazyny

Przewidziano odnowienie nawierzchni betonowej 1 wykonczenie jej w sposob
zapewniajacy uzyskanie posadzki odpornej na $cieranie, niewytwarzajacej pytow
oraz niegromadzacej kurzu, brudu i tatwej w utrzymaniu czystosci. W warstwach
pokrywajacych posadzki betonowe nie moga by¢ obecne nastepujace zwigzki:
- biocydy, - formaldehyd, - kwas octowy, - zwigzki aminowe.



Zastosowano cienkowarstwowa, zacierang posadzke betonowa gr. ok. 10mm
zawierajacg twarde kruszywa, wysokosprawne cementy oraz odpowiednie
domieszki 1 pigmenty (np. Baufloor Enduro lub rownowazna). Posadzke ta mozna
stosowa¢ zarowno na nowych jak i1 remontowanych podlozach betonowych.
Podtoze musi by¢ nosne, twarde, stabilne, suche, zwarte, bez spgkan 1 wolne od
zanieczyszczen. Wytrzymatos$¢ podtoza betonowego na $ciskanie powinna wynosi¢
minimum 25N/mm2, a wytrzymato$¢ na odrywanie co najmniej 1,5N/mm?2. Jezeli
wytrzymatos¢ podtoza wynosi 1,0-1,5N/mm2 lub jest ono nierdwne/
niejednorodne, nalezy najpierw wykona¢ podktad z zaprawy |(np. Unifloor lub
rownowaznej). Podtoze nalezy oczy$ci¢ mechanicznie, np.: przez Srutowanie lub
frezowanie. Stabe lub migkkie podtoza, mogace ulega¢ spekaniom 1
odksztalceniom pod wplywem obcigzen - usungC. Na przygotowanym podiozu
mozna wykona¢ posadzke cienkowarstwowg. Bezposrednio po zakonczeniu
procesu zacierania, catg powierzchni¢ nalezy zaimpregnowac.

UWAGA: Wszelkie szczeliny skurczowe, dylatacyjne 1 pracujace pekniecia
w podtozu nalezy odtworzy¢ w utozonej warstwie zaprawy i1 wypetni¢ masg
dylatacyjna.

W obiekcie wystepuja zréznicowane poziomy istniejacej posadzki betonowe;.
W ramach remontu przewidziano zrdwnanie poziomu posadzki w pomieszczeniach
z poziomem na korytarzu:

- W pom. 1.43, 1.48, 1.49, 1.52 i 1.53 — wykona¢ cienkowarstwowg posadzke
betonowa na istniejgce] posadzce betonowej, ktorej wierzchnig warstwe nalezy
przygotowac poprzez frezowanie i szlifowanie.

- W pom. 144, 1.50 1 1.51 — przed ulozeniem cienkowarstwowej posadzki
betonowej nalezy wykona¢ ptyte posadzkowa gr. 4-10cm na warstwie szczepne;.
Plyta wylewana z betonu C20/25, zbrojona wtoknem polimerowym (np. Baumex
lub rownowaznym) w 1ilosci 2.0 kg/m3 betonu, tak aby calo$¢ - nowa ptyta i
istniejgca pracowaty jako monolit.

- W miejscu istniejacego kanatu technologicznego — wykonaé¢ warstwy podlogi
na gruncie wraz z termoizolacja (styroduru XPS 300 gr. 10cm). Na izolacji
termicznej ulozy¢ przektadke z folii PE, nastepnie wyla¢ ptyte posadzkowa gr.
12cm, z betonu C20/25 zbrojong wioknem polimerowym (np. Baumex lub
rownowaznym) w ilosci 2.0 kg/m3 betonu oraz siatke zbrojeniowa fi 6-8mm
150x150mm w dolnym przekroju ptyty. Na tak przygotowanym podiozu wykonaé
cienkowarstwowg posadzke betonowa.

Pokoj biurowy, pom. konserwatora, wc oraz pom. gospodarcze - gres na
zaprawie klejacej (w pomieszczeniach narazonych na dzialanie wody 1 wilgoci -
plytki o podwyzszonej antyposlizgowosct).

4.5.2 Tynki wewnetrzne i malowanie — cze$¢ parterowa - Archiwum

Tynki cementowo — wapienne kat. III, pomalowane farbg akrylowa wg
indywidualnej kolorystyki Inwestora, nie zawierajace rozpuszczalnikow,
bezemisyjne, w 1 klasie odpornosci na szorowanie.



Uwaga : w pom. archiwum nie wolno stosowa¢ farb i lakierow zawierajacych
formaldehyd, ksylen i toluen.

Sufity podwieszane

W 2-kondygnacyjnej czgsci budynku nalezy wymieni€ sufity podwieszane

w miejscu wykonywania prac zwigzanych z instalacjg wentylacji mechaniczne;j

1 klimatyzacji.

W czgs$ci parterowej — archiwum - systemowe z plyty g.-k. na profilach stalowych

z paroizolacjg i ociepleniem welng mineralng gr. 15cm (A=0,037).
4.5.3 Okladziny wewnetrzne scian — cze$¢ parterowa - Archiwum

w pom. wc — glazura do wys. min. 2,0m na wszystkich $cianach pomieszczen,

w pom. konserwatora (przy zlewozmywaku) - glazura do wys. 1,6m 1 szer. 0,5m
z kazdej strony urzadzenia.

4.5.4. Parapety — cze$C parterowa - Archiwum - z konglomeratu granitowego

gr. 3cm. Narozniki zaokraglone, szerokos$¢ 1 dtugo$¢ parapetow dostosowana do
wymiarow otworow.

4.5.5. Wyjscie na dach - istniejgce.

4.6 Sposob budowy a ochrona interesOw 0s0b trzecich

Projektant nie narusza interesOw osoOb trzecich w rozumieniu przepisOw prawa

budowlanego, jezeli nie wystepuja okreslone przypadki zwigzane z adaptacja
budynku do dziatki.

5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE
ORAZ  WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN I WYPOSAZENIA
ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU 1 JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI — W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
USLUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO

W/w nie jest objete opracowaniem.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE,
NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDLUZ
TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA
TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH
CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU
DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW
BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF
OCHRONNYCH - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO

Nie dotyczy.

7. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO



e instalacja wodociggowa - woda zimna - istniejacym przylaczem
wodociggowym;

e instalacja kanalizacyjna — odprowadzenie istniejacym przylaczem
kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnej;

e w czgSci parterowej archiwum — projektowana wew. instalacja wod.-kan.
— szczegdlowo omdwiona w proj. b. sanitarnej, w pozostatej cz. budynku —
istniejgca — bez zmian;
e instalacja ogrzewcza — istniejgca kottlownia na gaz ziemny, instalacja
centralnego ogrzewania — ogrzewanie grzejnikowe;

e instalacja wentylacji mechanicznej z  dochtodzeniem powietrza
wentylacyjnego;

e instalacja klimatyzacji powierzchni biurowe;;

e instalacja gazowa — istniejgce przylacze z sieci gazowej — gaz ziemny.

¢ instalacja hydrantowa — projektowana w cze$ci parterowej — archiwum,

w pozostatej czgsci budynku - istniejaca;

¢ instalacja elektroenergetyczna — z istniejgcej sieci elektroenergetycznej;

e projektowana instalacja fotowoltaiczna - zostanie ulokowana na dachu
budynku Starostwa Powiatowego w Puttusku. Moduty fotowoltaiczne (PV)
zostang zamocowane na dachu budynku z wykorzystaniem mocowan

1 konstrukcji systemowych. Budynek posiada zasilanie przez sie¢ niskiego

napi¢cia. Planuje si¢ wykorzysta¢ istniejaca rozdzielnice gidéwnag budynku

administracyjnego Starostwa Powiatowego. Projekt nie ingeruje w istniejacy
uktad zasilania 1 opomiarowania obiektu. Projektowana instalacja

fotowoltaiczna sktada¢ si¢ bedzie z 180 szt. modutow polikrystalicznych o

mocy 450 Wp kazdy, pracujacych w uktadzie ,,on-grid". Moc instalacji

fotowoltaiczne; wynosi tacznie 81,0 kWp, strona AC. Projektowany system

bedzie wyprodukowang energi¢ zuzywat na potrzeby wilasne budynku, a

nadmiar energii bedzie oddawal do sieci energetyki zawodowej. Projektowana

instalacja fotowoltaiczna jest instalacjg typu ,,on-grid" przylaczong do sieci
elektroenergetycznej. Wyprodukowana energia elektryczna pradu stalego
zostaje zamieniona w przetwornicy DC/AC na energi¢ pradu przemiennego
trojfazowego o napieciu 0,4 [kV]. Energia elektryczna produkowana przez
instalacje fotowoltaiczng bedzie wykorzystywana na potrzeby wilasne obiektu.
Projektowane urzadzenia maja mozliwo$¢ wprowadzania energii
w kierunku zasilania energetyki zawodowej;

e Zewnetrzny agregat pradotworczy jest autonomicznym urzadzeniem
elektroenergetycznym, generujacym energi¢ elektryczng w  procesie
przemiany energii mechanicznej, wytworzonej przez silnik spalinowy, na
energi¢ elektryczng wytworzong w pradnicy potaczonej z silnikiem.
Znajduje  zastosowanie ~w  bardzo wielu branzach  (przemyst,
budownictwo, rolnictwo, telekomunikacja, handel i1 inne). Moze by¢
stosowany jako zrédilo zasilania w przypadku zaniku energii w sieci lub



jako zastgpcze zrodlo pradu w miejscu, gdzie podlaczenie do sieci jest
utrudnione lub wrecz niemozliwe. Przy wspolpracy z automatycznym
uktadem rozruchu stanowi doskonale zabezpieczenie obiektéw prywatnych
lub uzytecznosci publicznej przed niekontrolowanymi zanikami napigcia.
Zaprojektowany zestaw pradotwoérczy przystosowany jest do pracy w
warunkach zewnetrznych zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach
klimatycznych. Agregat pradotworczy sktada si¢ z pradnicy synchronicznej
oraz silnika spalinowego, polaczonych ze sobg 1 osadzonych na ramie
metalowej za posrednictwem wibroizolatorow. W ramie zabudowany jest
zbiornik paliwa o pojemnosci 170 litréw. Zamontowany agregat wymaga
od uzytkownika wykonywania okresowych przegladow technicznych
wyszczegdlnianych ~w  fabrycznej  instrukcji  obstugi zespotu
pradotworczego. Nalezy podkresli¢, ze sprawnos$¢ techniczna zespotu, a
zwlaszcza sprawno$¢ akumulatoréw rozruchowych jest podstawowym
warunkiem prawidlowe] pracy calego ukladu rezerwowego zasilania.
Szczegotowa instrukcja obstugi jest dotgczana fabrycznie do agregatu.

¢ instalacja elektryczna oswietlenia podstawowego, awaryjnego
1 ewakuacyjnego - istniejaca;

e instalacja gniazd wtykowych, zasilania gloéwnego przeciwpozarowego
wylacznika pradu - istniejaca ;

e cze$¢ parterowa — archiwum - projektowana:

- instalacja komputerowa;

- instalacja o$wietlenia

- instalacja gniazd

- instalacja monitoringu (CCTV)
- instalacja alarmowa

- instalacja SAP

¢ instalacja uziomowa i ochrony odgromowe;j - istniejaca;

e odprowadzenie wody opadowej - powierzchniowo na teren Inwestora.

8. SPOSOB ROZWIAZANIA INSTALACJI I  URZADZEN
BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO, Z SIECIAMI
ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI,
ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ
PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU

I WIELKOSCI URZADZEN

Po okresleniu zatozen oraz po przeprowadzeniu obliczen, przyjeto nastepujace
rozwigzania instalacji 1 urzadzen budowlanych:

- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
Zaprojektowano cztery centrale podwieszane 1 dwie stojace. Wszystkie centrale
wewnetrzne. Do pomieszczen higieniczno sanitarnych przewidziano siedem
wentylatorow kanatowych, oraz jeden domowy (tazienkowy).

Wyrzut powietrza ze wszystkich urzadzen projektuje si¢ wyprowadzony ponad



dach, zgodnie z czg$cig graficzng opracowania.

Swieze powietrze na potrzeby uktadow N1/W1 do N4/W4 czerpane bedzie
z czerpni dachowych. Czerpni¢ uktadu N5/WS5 zaprojektowano jako §cienng,
zgodnie z czes$cig graficzng opracowania.
W celu wyeliminowania zyskow 1 strat ciepta od powietrza wentylacyjnego,
centrale wyposazono w chtodnice/nagrzewnice freonowe zasilane w chtod/ciepto z
jednostek (agregatéw) klimatyzacyjnyjnych (z funkcja grzania) ze zmienng ilo$cig
czynnika chtodniczego VRV. Agregaty zaprojektowano na dachu budynku
bezposrednio nad centralami wentylacyjnymi.

W celu odprowadzenia zyskow ciepta w lecie w pomieszczeniach biurowych
Starostwa w Puttusku zaprojektowano uktad klimatyzacji ze zmienng iloscia
czynnika chtodniczego VRV (dwururowy). System opiera si¢ w przewazajacej
wigkszosci na wewngtrznych jednostkach $ciennych. W dwdch pomieszczeniach
(hall wejsciowy i sala konferencyjna) zaprojektowano jednostki kasetonowe,
zgodnie z czes$cig graficzng 1 tabelg w punkcie 6.2.1 Jednostki wewngetrzne
zasilane bedg z pieciu jednostek zewnetrznych zlokalizowanych na dachu budynku

- instalacja wentylacji centralnego ogrzewania, wod.-kan.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z istniejgcej kaskady kottow
wiszacych gazowych kottow kondensacyjnych 2x 45 kW + 1x 60 kW. Przewody
obecnie sg doprowadzone do granicy opracowania i zaslepione.
Po wykonaniu instalacji nalezy cato$¢ wyregulowac 1 ustawi¢ nastawy wstepne wg
projektu regulacji.

Woda dla celow bytowych 1 przeciwpozarowych doprowadzana bedzie
z sieci wodociggowe;.

Zakres budynku — archiwum, objety opracowaniem wyposazony bedzie
w dwa hydranty ppoz HP25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30m.

- instalacja elektryczna

Obiekt wyposazony w nastepujace podstawowe instalacje elektryczne:

— o$wietleniowg;

— oswietlenie ewakuacyjne;

— oswietlenie nocne;

— o$wietlenie zewngetrzne;

— instalacji gniazd 230 V;

— instalacje sitowa;

— instalacje CCTV;

— instalacje przeciwporazeniows;

— odgromowa.

- instalacje telefoniczng 1 internetowg

- instalacje SSP

- instalacj¢ fotowoltaiczng

W budynku zainstalowane zostang rozdzielnie na parterze, I pigtrze i II pietrze.
Opis 1 schematy instalacji zawarto w opisie branzy elektrycznej dokumentac;i.

Rozwigzania 1 sposoby funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych 1 ich zespoléw tworzacych catos¢



techniczno-uzytkowa, decydujagca o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odno$nie parametry instalacji 1 urzadzen
technologicznych Media infrastruktury technicznej s3 do obiektu dostarczane z
zewnatrz. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzywajacych inne rodzaje
energii, stanowigcych jego stale wyposazenie budowlano-instalacyjne, z
wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celow technologicznych zwigzanych z
przeznaczeniem obiektu - wg branzy elektryczne;.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym:
- istniejgce przylacze wodociggowego,

- istniejgce przylacza kanalizacji sanitarnej,

- istniejgce przyltacze energetyczne,

- istniejgce przylacze teletechniczne,

- istniejgce przytacze gazowe,

- projektowane panele fotowoltaiczne,

- projektowany agregat pradotwoérczy zewngetrzny.

9. ROZWIAZANIA I SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM
PRZEMYSLOWYCH I ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC
TECHNICZNO - UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM
PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE I ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI

I URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW

NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE, INSTALACJE I URZADZENIA
TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

Przyjete rozwigzania 1 sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen
instalacji technicznych 1 ich zespotow tworzacych catos$¢ techniczno — uzytkowa,
spetniajag podstawowe przeznaczeniu obiektdéw budowlanych. Charakterystyka
oraz parametry instalacji 1 urzadzen uwzgledniaja przyjete rozwigzania
architektoniczne oraz konstrukcyjne zwigzane z obiektem budowlanym.

Przy prowadzeniu robot budowlanych nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci

od innych instalacji. Prace prowadzi¢ z uwzglednieniem branzy konstrukcyjne;.
Roboty budowlane 1 instalacyjne winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania budowg oraz by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujagcymi normami i przepisami.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ
Przedmiotem opracowania jest Przebudowa Budynku Starostwa
Powiatowego w Puttusku wraz z infrastrukturg techniczng w ramach zadania
inwestycyjnego ,,Modernizacja Budynku Urzedu Starostwa Powiatowego



w Puttusku”.

Projekt zaktada przebudowe i1 remont cz¢Sci pomieszczen znajdujacych sie
w parterowym skrzydle budynku Starostwa Powiatowego w Puttusku.
W wigkszos$ci przeznaczono je na archiwum zaktadowe.

Ponadto zaprojektowano instalacj¢ wentylacji mechaniczne;j
z dochtodzeniem powietrza wentylacyjnego 1 klimatyzacji powierzchni biurowe;j
dla przedmiotowego budynku. Ponadto projekt obejmuj¢ instalacj¢ paneli
fotowoltaicznych 1 projekt zewnetrznego agregatu pradotwoérczego.

Do parterowej czesci skrzydia budynku Starostwa Powiatowego w Puttusku
z podstawowym przeznaczeniem na archiwum, prowadza drzwi dymoszczelne
zlokalizowane w korytarzu. Bezpo$redni dostep z zewnatrz zapewniaja drzwi
aluminiowe przeszklone zabezpieczone dodatkowo od strony pomieszczen brama
segmentoway.
Budynek uzytecznosci publicznej, zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL I11.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Zestawienie podstawowych parametrow obiektu :

budynek istniejacy budynek po przebudowie
powierzchnia uzytkowa 257417 m? 2577,56 m*
powierzchnia zabudowy 2 127,89 m? 2127,89 m?
kubatura 16 670,00 m’ 16 670,00 m’
wysoko$¢ budynku 9,83 m 9,83 m
liczba kondygnacji
nadziemnych 2 2
podziemnych 0 0

Budynek niski — N.

Klasyfikacja pozarowa

Budynek znajduje si¢ w jednej strefie pozarowej — kategoria zagrozenia ludzi
ZLII. W zwiazku z tym, ze wg programu uzytkowego archiwum bedzie
funkcjonalnie powigzane z cze$cig biurowg — archiwum nie wydzielano jako
odrgbnej strefy pozarowej PM.

Podzial na strefy pozarowe

Obiekt stanowi iedna strefe pozarowa. Calv budvnek stanowil bedzie. 1ak
dotvchczas iedna strefe nozarowa zaliczana do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII o
pow. 2 577,56m’* (przy dopuszczalnej pow. wynoszacej 8000 m?).

Od budynku sgsiedniego (od strony potudniowo-wschodniej) wydzielony $ciang
o odpornosci ogniowej REI 60 (ocieplenie z welny mineralnej).

Istniejace, wydzielone pom. techniczne — $ciany i strop spetniajg klas¢ REI 60.
Drzwi EI 60.

Istniejaca, wydzielona serwerownia - §ciany 1 strop spetniajg klas¢ REI 60.



Drzwi EI 60.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie wystgpuja materialy niebezpieczne pozarowo w ilosciach
powodujacych konieczno$¢ wydzielania pozarowego pomieszczen, w ktorych
sg sktadowane.

Spetione powinny by¢ wszystkie wymagania dot. odpowiednio stopnia palnosci
1 dymotworczosci badz niekapania 1 nieodpadania pod wptywem ognia przez
odpowiednie elementy wystroju wnetrz 1 oktadziny sufitéw.

Wystepujace materialy palne typowe dla funkcji obiektu: papier, drewno, tkaniny.

Gléwnym materialem palnym bedzie papier (akta, dokumentacja) przechowywany
w pomieszczeniach przeznaczonych na archiwum skladowany na metalowych
przesuwnych regalach dedykowanych dla tego typu dokumentacji. Akta beda
scisniete, a szeroko$¢ potki min. 20 cm.

Gestos¢ obciazenia ogniowego Qq

W strefach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia
ogniowego nie oblicza si¢ (parametr ten nie decyduje o wymaganiach
bezpieczenstwa pozarowego).

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku oraz przestrzeniach zewng¢trznych nie beda wystepowacé strefy
zagrozenia wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej, klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Budynek jedno i1 dwu-kondygnacyjny, niski, zakwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIII. Wszystkie elementy powinny by¢ nierozprzestrzeniajace
ognia (NRO). Klasa odpornosci pozarowej budynku D.

Uwzgledniono zwigkszong klas¢ odpornosci ogniowej przegréd budowlanych
stanowigcych oddzielenia przeciwpozarowe, tj.:

- $ciang po granicy z dziatkg o nr ewid. 26/16, speiniajaca klase odpornosci
ogniowej REI 60 (ocieplenie z welny mineralnej).

Elementy budynku spetniajg nastepujace klasy odpornosci ogniowe;:

gtowna konstrukcja nosna — R30

konstrukcja dachu — (-)

strop — REI30

$ciana zewnetrzna — EI30

Sciana wewnetrzna — (-)

przekrycie dachu — (-)

Oznaczenia :

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I -izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan.



1) Jezeli przegroda jest czescia gldwnej konstrukcji no$nej, powinna spetniac takze
kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 1 3
dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej S$ciany zewngtrznej dotyczy — pasa
miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien
potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja
wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktéorym nad
najwyzszg kondygnacjg znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria
okreslone w kol. 4.

4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy

1 dylatacjami.

(0e>1) — klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego

wraz z potaczeniem ze stropem, ogien oddziatuje na pas z dwoch stron:

od zewngtrznej(outdoor-o) 1 jednoczesnie («») od wewnetrznej (In side — 1)

- Wszystkie elementy wykonane z materialbw nierozprzestrzeniajacych ognia
(NRO)

- Elementy okladzin elewacji zewnetrznej budynku nalezy wykona¢ z materiatow
nie rozprzestrzeniajacych ognia a dla elementow mocujacych oktadziny zapewnic
ich nie odpadanie w czasie nie krotszym niz 30 minut.

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego oraz
przepusty o Srednicy 4cm, przechodzace przez elementy, dla ktérych wymagana
jest odpornos$¢ ogniowa min. REI60 powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe;j
tych elementow (EI badz EIS dla kanatow wentylacyjnych).

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Budynek wykonany z elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia, stanowi jedng
strefe pozarowg. Czeg$¢ Sciany potudniowo-wschodniej zlokalizowana
jest na granicy z dziatkg 26/16 — $ciana wydzielona przeciwpozarowo REI 60
(ocieplona wetng mineralng).

Z uwagi na powyzsze, wystepuje oddziatywanie budynku pod wzglgdem
ochrony przeciwpozarowej w stosunku do innych obiektow i1 granic dziafki.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob

Poza cze¢scig parterowa (archiwum) budynku - prace zwigzane z przebudowg

nie zmieniajg warunkow ewakuacyjnych.

Z parteru budynku zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji 5 szt. drzwi prowadzacymi
na zewnatrz.

W Zadnym z pomieszczen nie bedzie przebywac wigcej niz 50 osob (takze w sali
konferencyjnej).

Ewakuacja z remontowanej - cze¢sci budynku:

- poprzez drzwi dymoszczelne o szer. 2x90 cm do istniejgcej czgsci budynku Sta-
rostwa 1 drzwiami 90+30 cm na zewnatrz budynku

- bezposrednio na zewnatrz budynku drzwiami 2x90 cm.

ustalone w normach serii PN-EN 62305.



Dojscia ewakuacyjne

Maksymalna dopuszczalna dtugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych dla stref zaliczonych do
kategorii ZLIII zostata zachowana.

Archiwum - wystepuje uktad dwoch dojs¢ ewakuacyjnych o dtugosci nie przekra-
czajacej 60m dla dojscia krotszego 1 120m dla drugiego dojscia.

Przejscia ewakuacyjne

Przej$cia ewakuacyjne nie przekraczajg dopuszczalnych 40 .

Pomieszczenia, w ktorych wystepowa¢ musialyby min. 2 drzwi ewakuacyjne
nie bedg wystepowac.

Materialy wyposazeniowe na drogach ewakuacyjnych.
Na drogach komunikacji ogdlnej stosowanie materialdéw 1 wyrobéw budowlanych
tatwozapalnych jest zabronione.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Drogi 1 wyj$cia ewakuacyjne zaopatrzone w $wiatla ewakuacyjne z zapewnieniem
dziatania co najmniej 2godz. I oznakowane zgodnie z PN-92/N01256/02.
Archiwum - zastosowano o$wietlenie awaryjne we wszystkich pomieszczeniach
archiwow, korytarzach oraz pokojach biurowych (dodatkowo wspomagane tzw.
piktogramami).

Wymagania przeciwpozarowe dla elementéow wykonczenia wnetrz

Oktadziny sufitow wykonane z materialbw niepalnych 1 niezapalnych,
niekapigcych 1 nieopadajacych pod wplywem ognia.

Archiwum - przy wykanczaniu wnetrz poszczegolnych pomieszczen 1 korytarzy
nalezy uwzgledni¢ ponizsze wymagania:

- zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz wszelkich materialéw 1
wyroboéw tatwo zapalnych, ktorych produkty rozkladu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce, a na drogach komunikacji ogolne;j,
stuzacych celom ewakuacji (korytarze, ) zabronione jest stosowanie wszelkich
materialéw 1 wyroboéw budowlanych tatwo zapalnych.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego oraz
przepusty o Srednicy 4cm, przechodzace przez elementy, dla ktorych wymagana
jest odpornos¢ ogniowa min. REI60 powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowe;j
tych elementow (EI badz EIS dla kanatow wentylacyjnych).

Przewody dymowe 1 spalinowe oraz wentylacyjne:

- przewody spalinowe 1 dymowe 1 ich obudowa powinny by¢ wykonane
z materialdw niepalnych 1 spetnia¢ wymagania norm zharmonizowanych
wlasciwych dla danego typu komina (dopuszcza si¢ wykonanie obudowy z cegly
pelnej grubos$ci min. 12cm, murowane] na zaprawie cementowo-wapiennej,
z zewnetrznym tynkiem lub spoinowaniem

- przewody wentylacyjne wykona¢ z materiatow niepalnych, a palne izolacje
cieplne lub inne okladziny powinny by¢ stosowane tylko na ich stronie



zewnetrznej w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia

- odlegtos¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin

1 powierzchni palnych powinna wynosi¢ min. 0,5m

- elastyczne elementy laczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji  lub urzadzeniami  powinny by¢
wykonane z materialdow co najmniej trudno zapalnych, mie¢ dtugos$¢ nie wigksza
niz 4 m 1 nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego. W przypadku elastycznych elementow taczacych przewody
z wentylatorami -powinny by¢ one wykonane z elementéw co najmniej trudno
zapalnych 1 mie¢ dtugos¢ do 0,25m

- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane tak, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaly silg wigkszg 1z 1kN na elementy budowlane, a takze, aby
przechodzity przez przegrody w sposdéb umozliwiajacy kompensacj¢ przewodu

- zamocowania przewodow wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych.

Przewody instalacji wodociggowe;j 1 kanalizacyjne;j:

- 1zolacje cieplne 1 akustyczne zastosowane na instalacjach wodociagowe;,
kanalizacyjnej 1 grzewczej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia

Instalacja elektryczna:

- Wyposazenie w przeciwpozarowy wylacznik pradu, ktory powinien by¢
umieszczony w poblizu gtownego wejscia do obiektu lub ztagcza 1 odpowiednio
oznakowany.

- Przejscia przewodow 1 kabli przez elementy dla ktorych wymagana jest ki
odpor. Ogniow min REI60) powinny by¢ prowadzone w certyfikowanych
przepustach o klasie odpornosci ogniowej przenikanego elementu.

- Przewody 1 kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami,
stosowane w systemach zasilania 1 sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie
przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia dzialania urzadzenia.

- Przewody 1 kable elektryczne w obwodach urzadzen o$wietlenia awaryjnego
powinny mie¢ klas¢ PH odpowiednig do czasu wymaganego do dzialania tych
urzadzen lub urzadzenia te powinny by¢ wyposazone w lampy z indywidualnym
zasilanym zapewniajacym spelnienie wymagan dot. zasilania oswietlenia
awaryjnego

Instalacja odgromowa:

- Budynek chroniony instalacja odgromowsa, zaprojektowana i1 wykonang
zgodnie z wymaganiami polskich norm.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych wynikajacy z przepisow ochrony
przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru

- Budynek Starostwa Powiatowego w Puftusku — istniejgca przeciwpozarowa
instalacja wodociggowa z 4 hydrantami 25 (z we¢zem potsztywnym o zasiegu 33m).
Nominalna wydajno$¢ hydrantu 1 l/s przy ci$nieniu min. 0,2 MPa.

Awaryjne oswietlenie zalgczajace si¢ samoczynnie po zaniku napigcia, dzialajace



w czasie 1 godziny;
- Parterowa czes¢ budynku - archiwum - instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa
z hydrantami 25 — w czes$ci remontowanej 2 hydranty z wezem o zasiggu
min. 20 m. Nominalna wydajno$¢ hydrantu 1 I/s przy ci$nieniu min. 0,2 MPa.
Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego z piktogramami okreslajgcymi
kierunki ewakuacji — w pom. archiwum, korytarzach;
- Instalacja odgromowa — istniejaca;
- Przeciwpozarowy wylacznik pradu (odcinajacy doptyw zasilania podstawowego
do catego budynku) — umieszczony w poblizu wejscia do budynku;
- System sygnalizacji pozaru (system analogowy, czujki dymu, reczne
ostrzegawcze pozarowe/przycisk pozarowy, sygnalizatory optyczno-akustyczne —
W czeScl przeznacoznej na archiwum);
- Przeciwpozarowe klapy odcinajace (sterowane z systemu sygnalizacji
pozaru).
Wytyczne do scenariusza pozarowego:
zaktada si¢, ze zjawisko pozarowe zostanie wcze$nie wykryte przez instalacje
wykrywczo-sygnalizacyjng
e sygnal o pozarze zostanie przekazany do centrali z przeszkolong ochrong (a w
okresie, gdy urzad nie pracuje) — do agencji ochrony
e czasy alarmowania ustali¢ z uzytkownikiem
e funkcje wykonawcze centrali SSP: alarm optyczno-akustyczny, wylaczenie
wentylacji, zamknig¢cie przeciwpozarowych klap odcinajacych.

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Budynek w czesci potudniowo-wschodniej zlokalizowany na granicy dziatki 1
potaczony z budynkiem biurowym - cze$¢ budynku zlokalizowana na granicy
dziatki wykonana w klasie REI60 stanowigc oddzielenia przeciwpozarowe.

Inne odleglosci od granic dziatki oraz innych budynkow nie wymagaja ksztalto-
wania $ciana jako oddzielen przeciwpozarowych.

Drogi pozarowe

Jako droga pozarowa (nie wymagana przepisami) stuzy¢ bedzie utwardzony trakt
jezdny od strony potnocnej przebiegajacy wzdhuz dtuzszego boku budynku.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode¢

Wymagane zaopatrzenie wodnej do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci co
najmniej 20 1/s z 2 hydrantow zlokalizowanych w odlegto$ci max 75 m (hydrant
blizszy o wydajnosci min. 10 I/s) 1 do 150 m (hydrant dalszy — min. 10 I/s).

W w.w. odleglosciach znajduje si¢ 5 hydrantow na sieci miejskiej zapewniajacych
w.w. wydajnos¢.
11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy.

Ostrofeka, styczen 2022r. Opracowat:






