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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
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45410000-4 Tynkowanie
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45442100-8 Roboty malarskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Temat opracowania:
Przebudowa Budynku Starostwa Powiatowego w Puttusku wraz z infrastrukturg techniczng w ramach zadania inwestycyjnego "Moderni-
zacja Budynku Urzedu Starostwa Powiatowego w Puttusku”

2. Inwestor:
Powiat Puttuski
ul. Marii Sktodowskiej Curie 11, 06-100 Puttusk

3. Adres inwestycji:

ul. Marii Sktodowskiej Curie 11, 06-100 Puttusk
dziatka nr ewid. 26/10

jednostka ewidencyjna: 142404 _4 - miasto Puttusk
obreb ewidencyjny: 142404_4.0024 - Puttusk

Parametry wymiarowe budynku Starostwa Powiatowego w Puttusku:
obecnie po remoncie

- powierzchnia zabudowy 2 127,89 m2 2 127,89 m2

- pow. zabudowy schoddw zewnetrznych 58,18 m2 58,18 m2

- pow. uzytkowa 2 574,17 m2 2 577,56 m2

- kubatura 16 670,00 m3 16 670,00 m3

P

Parametry wymiarowe remontowanej czesci budynku :
obecnie po remoncie

powierzchnia uzytkowa - 616,46 m2 619,85 m2
powierzchnia zabudowy - 714,66 m2 714,66 m2
kubatura brutto - 3992,0 m3 3992,0 m3

- Rozbidrka podtég drewnianych na legarach w pom. 1.45a-1.47.

- Czesciowe rozbiorki Scian wewnetrznych.

- Wykonanie $cianek dziatowych murowanych z z bloczkéw z betonu komérkowego.

- Zamurowanie (réwniez otwor6éw okiennych w $cianach wewnetrznych powyzej sufitu podwieszanego i w miejscu zdemontowanych luk-
sferéw) - bloczkami j/w.

- Montaz bramy w garazu oraz zastgpienie dwoch bram segmentowych oknami (w pom. archiwum).

- Wykonanie posadzek.

Odnowienie tynkdw wewnetrznych wraz z malowaniem.

- Wymiana drzwi wewnetrznych.

- Demontaz sufitu podwieszanego w pom. 1.43a-1.47.

- Wykonanie we wszystkich pomieszczeniach sufitow podwieszanych z ptyt g.-k. na profilach stalowych z paroizolacjg i ociepleniem wet-
ng mineralng.

na zewnatrz budynku:

- wykonanie wzmochnienia istniejacych $cian fundamentowych czesci parterowej;

- wykonanie izolacji $cian fundamentowych w catym budynku (w czesci budynku, gdzie znajduje sie istniejaca opaska, po dociepleniu
fundamentow nalezy przywroci¢ opaske do stanu wyjsciowego);

- wykonanie opaski z kostki betonowej (od strony potudniowej);

- zaslepienie i uszczelnienie niewykorzystanych kominow i wywietrzakéw dachowych grawitacyjnych - szczeg6ty wg opracowan branzo-
wych;

- usuniecie niewykorzystanych kominéw i wywietrzakéw dachowych grawitacyjnych w miejscu montazu paneli fotowoltaicznych;

- wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej pod projektowany agregat pradotwérczy;

- wykonanie wiaty - boks zabezpieczajacej agregat pradotworczy. Wiata-boks w postaci lekkiej konstrukcji stalowej z rur kwadratowych z
wypetnieniem $cian z siatki i dachu z blachy trapezowej, z drzwiami rozwieranymi na zewnatrz, o wym. w rzucie 2,70m x 3,90m, wys. 2,
20m. Boks niedostepny dla oséb niepowotanych dla bezpieczenstwa funkcjonowania urzadzenia;
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Roboty rozbiorkowe 0.00
2|Likwidacja istniejacego kanatu 0.00
3|Roboty wykonczeniowe 0.00
4 Elewacja - na zamurowaniach 0.00
5/Wyposazenie 0.00
6|lzolacja termiczna pomieszczenia ma- 0.00

szynowni
7/Roboty remontowe na dachu 0.00
8|/Wzmochnienie istniejacych scian funda- 0.00
mentowych - czes¢ parterowa
9|lzolacja scian fundamentowych 0.00
10|Opaska 0.00
11|Nawierzchnia utwardzna pod agregat i 0.00
montaz wiaty zabiepieczajacej
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 2347

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR-W 2- |SST-0.13 |Ostony okien folig polietylenowag m2
d.1|02 0923-01
2.072.50"22 m?2 110.000
RAZEM 110.000
2|KNR 4-01 |SST-0.13 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni|szt.
d.1/0354-09 do 2 m2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3/KNR 4-01 |SST-0.13 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni|m2
d.1/0354-10 ponad 2 m2
1.50"2.10*7+2.10"2.10"2 m?2 30.870
RAZEM 30.870
4/KNR 4-01 |SST-0.13 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni |m2
d.1/0354-08 ponad 2 m2
2.0*2.50*2 m?2 10.000
RAZEM 10.000
5/KNR 4-01 |SST-0.13 |Wykucie z muru bram segmentowych m2
d.1/0354-10
2.47*3.63+2.06*3.18 m?2 15.517
RAZEM 15.517
6|KNR 4-01 |SST-0.13 |Rozebranie $cianki z luksferow m?2
d.1/0348-11
1.30*36.0*2 m2 93.600
RAZEM 93.600
7/KNR 4-01 |SST-0.13 |Rozebranie sufitu podwieszanego m2
d.1/0426-04
<pom 1.43a-1.47>209.51+6.19+23.05+3.30+2.41+1.85+11.07 m?2 257.380
RAZEM 257.380
8/KNR 4-01 [SST-0.13 |Rozebranie $cianek dziatowych m?2
d.1/0348-06
4.50*(1.50+0.90+3.20+6.70+6.50+0.50*2+0.90+7.30*3+0.30+0.50+ m?2 220.500
1.0+2.10+2.50)
RAZEM 220.500
9|KNR 4-01 [SST-0.13 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1/0818-05
3.30+2.41+1.85+11.07 m?2 18.630
RAZEM 18.630
10/KNR 4-01 |SST-0.13 |Rozebranie podtég drewnianych na legarach m2
d.1/0428-01
analogia
3.30+2.41+1.85+11.07 m?2 18.630
RAZEM 18.630
11/KNR-W 4- |SST-0.13 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od-/m3
d.1|01 0109-09 legtos¢ 10 km
0109-10
p0z.6*0.24+p0z.7*0.05+p0z.8*0.12 m3 61.793
RAZEM 61.793
2 Likwidacja istniejacego kanatu
12/KNR 4-01 |SST-0.8 |Zasypanie istniejgcego kanatu piaskiem m3
d.2|0105-02
0.20*0.70%(33.50+31.0) m3 9.030
RAZEM 9.030
13/KNR 2-02 |SST-0.8 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym beton B-10 m3
d.2[1101-01
0.15*0.70%(33.50+31.0) m3 6.773
RAZEM 6.773
14/NNRNKB |SST-0.11 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.2|202 0618-
01
0.70*(33.50+31.0) m?2 45.150
RAZEM 45.150
15/KNR-W 2- |SST-0.11 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styrodur XPS 300-034 gr. 10| m2
d.2|02 0608-03 cm
0.70*(33.50+31.0) m?2 45.150
RAZEM 45.150
16|KNR-W 2- |SST-0.11 |lzolacje z folii PEna sucho poziome - jedna warstwa m?2
d.2|02 0615-01
analogia
0.70*(33.50+31.0) m?2 45.150
RAZEM 45.150
17|KNR-W 2- |SST-0.8 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami wzmocniona wiéknem polime- |m2
d.2|02 1116-05 rowym 2kg/m2 grubosci 30 mm
analogia
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
0.70*(33.50+31.0) m?2 45.150
RAZEM 45.150
18/KNR-W 2- |SST-0.8 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka  |m2
d.2|02 1116-07 stalowg
poz.17 m2 45.150
RAZEM 45.150
19/KNR-W 2- |SST-0.8 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci po- |m?2
d.2|02 1116-03 sadzki o 10 mm
Krotnosé = 9
0.70*(33.50+31.0) m?2 45.150
RAZEM 45.150
3 Roboty wykonczeniowe
20|KNR 2-02 [SST-0.2 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3(1101-01
0.10*0.60*(7.20*2+2.10) m3 0.990
RAZEM 0.990
21|KNR 2-02 [SST-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - m3
d.3/0202-01 reczne uktadanie betonu
0.40*0.40*(7.20*2+2.10) m3 2.640
RAZEM 2.640
22|KNR 2-02 |SST-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.3/0290-04 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
(1.18*31*2)*0.222/1000 t 0.016
(4*7.20*2+4*2.10)*0.888/1000 t 0.059
RAZEM 0.075
23|KNR 4-01 |SST-02 Woykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie |gniazd
d.3/0346-01 wapiennej dla belek stalowych .
6 gniazd 6.000
RAZEM 6.000
24/KNR 4-01 |SST-02 Wociagniecie i utozenie belek stalowych - nadproza m
d.3/0317-05
1.50"2+1.60"2+2.0*2 m 10.200
RAZEM 10.200
25|KNR 4-01 |SST-0.4 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |ms3
d.3/0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0.24*4.50%(0.40+1.50*3+1.0+3.30+7.20*2)+0.24*1.20*36.0*2 m3 46.224
RAZEM 46.224
26|KNR-W 2- |SST-0.11 |Paroizolacja m2
d.3|02 0615-01
analogia
<wg bilansu posadzki>620 m2 620.000
RAZEM 620.000
27/KNR-W 2- |SST-0.11 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 15 cm po- |m?2
d.3/02 0612-03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
poz.28 m?2 620.000
RAZEM 620.000
28|KNR-W 2- |SST-0.7 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym|mz2
d.3|/02 2005-01 pojedynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
<wg bilansu posadzki>620 m2 620.000
RAZEM 620.000
29|NNRNKB |SST-0.11 |(z.V) lIzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.3/202 0618-
01
<1,45+1,46+1,47>6.92+1.85+11.07 m?2 19.840
RAZEM 19.840
30/KNR-W 2- |SST-0.11 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styrodur XPS 300-034 gr. 4 |m?2
d.3/02 0608-03 cm
poz.29 m2 19.840
RAZEM 19.840
31|KNR-W 2- |SST-0.11 |lzolacje z folii PEna sucho poziome - jedna warstwa m?2
d.3/02 0615-01
analogia
poz.29 m2 19.840
RAZEM 19.840
32|KNR-W 2- [SST-0.8 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 m2
d.3/02 1116-01 mm
poz.29 m2 19.840
RAZEM 19.840
33/KNR-W 2- |SST-0.8 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci po- |m?2
d.3/02 1116-03 sadzki o 10 mm
Krotnos¢ = 1.5
poz.29 m2 19.840
RAZEM 19.840
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Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 2347

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
34/ KNR-W 2- |SST-0.8 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg  |m?2
d.3|02 1116-07 stalowg
poz.29 m2 19.840
RAZEM 19.840
35|NNRNKB |SST-0.8 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zapra- |m?2
d.3|202 2806- wie klejowej
05
poz.29+<1.54>19.92 m?2 39.760
RAZEM 39.760
36|KNR-W 2- [SST-0.8 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 m2
d.3/02 1116-01 mm
<pom 1,44+1,50+1,51>87.65+44.17+20.01 m?2 151.830
RAZEM 151.830
37/KNR-W 2- |SST-0.8 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci po- |m?2
d.3/02 1116-03 sadzki 0 10 mm
Krotnosé = 5
p0z.36 m?2 151.830
RAZEM 151.830
38/KNR-W 2- |SST-0.8 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg  |m?2
d.3|02 1116-07 stalowg
poz.36 m?2 151.830
RAZEM 151.830
39|KNR AT-41|SST-0.8 |Cienkowarstwowa zaierana posadzka betonowa gr. 10 mm m?2
d.3/0402-01
analiza in-
dywidualna
poz.36+<pom 1,43+1,48+1,49+1,52+1,53>150.54+90.10+16.52+ m2 580.090
106.75+64.35
RAZEM 580.090
40/KNR 4-01 |SST-0.7 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m?2
d.3/1202-09 podfogi ponad 5 m2
3.70%(36.0"6+7.20*14+36.02+3.0*2)-(2.0*2.50*22+2.10*2.0+1.50* m?2 1325.350
2.10"3+2.10*2.80*2)
RAZEM 1325.350
41/KNR-W 4- |SST-0.7 |Przygotowanie powierzchni przed tynkowaniem z poszpachlowaniem |mz2
d.3/01 1204-08 nierownosci
przyjeto 10% pow scian
p0z.43"10% m?2 132.535
RAZEM 132.535
42|NNRNKB |SST-0.7 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy przed tynkowaniem - powierzchnie piono- |m2
d.3/202 1134- we
02
1325.35 m?2 1325.350
RAZEM 1325.350
43|KNR 4-01 |SST-0.7 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z m?2
d.3/0716-02 cegtly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.40 m?2 1325.350
RAZEM 1325.350
44/NNRNKB |SST-0.7 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy przed tynkowaniem - powierzchnie pozio- |m?2
d.3/202 1134- me
02
poz.45 m?2 619.850
RAZEM 619.850
45/KNR-W 2- |SST-0.7 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z ptyt gipso- |m?2
d.3/02 0830-02 wych
<wg bilansu>619.85 m2 619.850
RAZEM 619.850
46/NNRNKB |SST-0.10 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy przed malowaniem - powierzchnie pozio- |m?2
d.3|202 1134- me i pionowe
01
poz.47 m2 1945.200
RAZEM 1945.200
47/KNR-W 2- |SST-0.10 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowami powierzchni wewnetrznych - |mz2
d.3/02 1510-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
<wg bilansu>619.85+1325.35 m?2 1945.200
RAZEM 1945.200
48/KNR-W 2- |SST-0.7 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach na zapra- |[m2
d.3|02 0840-07 wie klejowej
2.0%(1.0"2+1.80*2)+1.60*(1.30+0.80) m?2 14.560
RAZEM 14.560
49/ KNR-W 2- |SST-0.9 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycz-|mz2
d.3|02 1022-01 nie wykonczone
<D9>0.90"2.10™1 m?2 1.890
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
<D11, D11£>1.0*2.10*2 m2 4.200
RAZEM 6.090
50|KNR-W 2- |SST-0.9 |Oscieznice stalowe szt.
d.3|02 1025-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
51|KNR-W 2- |SST-0.9 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI30 m2
d.3|02 1204-04
<Dw1>1.50*2.10*1 m2 3.150
<Dw2>2.10*2.10%4 m?2 17.640
<Dw3>1.10*2.10*2 m2 4.620
RAZEM 25.410
52|KNR-W 2- |SST-0.9 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe El 30 m?2
d.3|02 1040-02
<Dw4>2.10*2.10*1 m?2 4.410
RAZEM 4.410
53/KNR 0-19 |SST-0.9 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m2
d.3(1023-11 PCV z obrobka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
2.0*2.50*2 m2 10.000
RAZEM 10.000
54/KNR-W 2- |SST-0.9 |Podokienniki z konglomeratu o dt. 2.10 szt.
d.3|02 1218-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55/KNR-W 2- |SST-0.9 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej |m2
d.3|02 0514-02 ocynkowanej parapety zewnetrzne
0.30*2.10*2 m2 1.260
RAZEM 1.260
56|KNR 0-19 [SST-0.9 |Montaz bramy segmentowej m2
d.3/1023-12
analiza in-
dywidualna
5.0*3.22 m?2 16.100
RAZEM 16.100
4 Elewacja - na zamurowaniach
57/KNR 0-23 |SST-0.9 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - |m?2
d.4/2611-02 jednokrotne gruntowanie
2.50%1.20+3.0%1.20 m2 6.600
RAZEM 6.600
58/KNR 0-23 |SST-0.9 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt  |mz2
d.4|2612-01 styropianowych do $cian
2.50*1.20+3.0*1.20 m2 6.600
RAZEM 6.600
59|KNR 0-23 |SST-0.9 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie |szt
d.4/2612-03 ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $Scian z gazobeto-
nu
6.60"6 szt 39.600
RAZEM 39.600
60/KNR 0-23 [SST-0.9 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi -przyklejenie warst-|m2
d.4/2612-06 wy siatki na Scianach
6.60 m2 6.600
RAZEM 6.600
61/ KNR 0-23 [SST-0.9 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana recznie na uprzed- |m?2
d.4|/0932-01 nio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
6.60 m2 6.600
RAZEM 6.600
62/KNR 0-23 |SST-0.9 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa gr. 3 mm wykonana recznie na |m?2
d.4/0932-02 uprzednio przygotowanym podfozu - Sciany ptaskie
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911
6.60 m2 6.600
RAZEM 6.600
5 Wyposazenie
63 SST-0.14 |Zakup i montaz biurek w pokoju archwisty i konserwatora szt.
d.5|analiza in-
dywidualna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
64 SST-0.14 |Zakup i montaz fotele obrotowe szt.
d.5|analiza in-
dywidualna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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techn.
65 SST-0.14 |Zakup i montaz szafy na dokumenty o szer. 2 m szt.
d.5|analiza in-
dywidualna
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
66 SST-0.14 |Zakup drabinek o wys.4 m szt.
d.5|analiza in-
dywidualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
67 SST-0.14 |Zakup schodkéw szt.
d.5|analiza in-
dywidualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
68/KNR-W 2- |SST-0.14 |Montaz zaluzji pionowych m2
d.5/02 1038-01
Przedmiar dodatkowy
1 szt. 1.000
2.0*2.50*22 m?2 110.000
RAZEM 110.000
69 SST-0.14 |Zakup i montaz regatow potkowych przesuwnych o dt. 570 cm(5x100+ |kpl.
d.5|analiza in- 70) -59 kpl
dywidualna Zakup i montaz regatéw pétkowych stacjonarnych o dt. 570 cm(5x100+
70) - 5 kpl
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 Izolacja termiczna pomieszczenia maszynowni
70/KNR 0-23 |SST-0.9 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - |m?2
d.6/2611-02 jednokrotne gruntowanie
3.90%(6.50*2+5.60*2) m?2 94.380
RAZEM 94.380
71/KNR 0-23 |SST-0.9 |Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt |m?2
d.6|/2612-01 styropianowych do $cian
poz.70 m2 94.380
RAZEM 94.380
72|KNR 0-23 [SST-0.9 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przymocowanie |szt
d.6/2612-03 ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do Scian z gazobeto-
nu
poz.70*6 szt 566.280
RAZEM 566.280
73|KNR 0-23 |SST-0.9 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi -przyklejenie warst-|m?2
d.6/2612-06 wy siatki na $cianach
p0z.70 m?2 94.380
RAZEM 94.380
74/KNR 0-23 |SST-0.9 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana recznie na uprzed- |m?2
d.6/0932-01 nio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.70 m2 94.380
RAZEM 94.380
75/KNR 0-23 |SST-0.9 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa gr. 3 mm wykonana recznie na |m?2
d.6/0932-02 uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie
KNR 2-02
z.82.5.6.
9911
p0z.70 m2 94.380
RAZEM 94.380
7 Roboty remontowe na dachu
76/KNR-W 4- |SST-0.13 |Rozebranie niewykorzystanych kominéw ponad dachem m?2
d.7|01 0346-05
0.90*[(0.50%4)*3+(0.90*2+0.50*2)]*4 m?2 31.680
RAZEM 31.680
77|KNR-W 2- |SST-0.13 |Demontaz wywietrzakéw dachowych szt.
d.7|17 0144-01
analiza in-
dywidualna
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
78/ KNR-W 4- [SST-0.13 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.7|01 0106-04
0.90*[(0.50*4)*3+(0.90*2+0.50*2)]*4*0.12 m3 3.802
RAZEM 3.802
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79/KNR-W 4- |SST-0.13 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od-|m3
d.7|01 0109-09 legtos¢ 15 km
0109-10
0.90*[(0.50*4)*3+(0.90*2+0.50*2)]*4*0.12 m3 3.802
RAZEM 3.802
80 SST-0.13 |Uzupetnienie warstw dachowych po demontazu kominéw i wywietrza-  |kpl
d.7|analiza in- kow
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8 Wzmochienie istniejacych scian fundamentowych - czes¢ parterowa
81/KNNR 6 SST-02 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce |m
d.8/0806-08 piaskowej - opaska
50 m 50.000
RAZEM 50.000
82|KNR 2-31 |SST-02 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- |m?2
d.8/0807-03 piaskowe;j
0.50*100 m2 50.000
RAZEM 50.000
83|KNNR-W 3 |SST-02 Podbicie betonem o grub.do 60 cm taw lub $cian fundamentowych od- |m3
d.8/0201-03 cinkami co 1 m z wykopaniem i zasypaniem wykopu nienawodnionego
z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowytad.na odl.do 1 km
0.60*0.50%(2.*2+19.50*2) m3 12.900
RAZEM 12.900
84/KNR 2-02 |SST-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.8/0290-02 ty zebrowane o $r. 8-14 mm
(20.0"2+61.14"2+49.50*2)*4*0.90/1000 t 0.941
1400*0.222/1000 t 0.311
RAZEM 1.252
9 Izolacja $cian fundamentowych
85/KNR-W 4- [SST-0.11 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill |m3
d.9|01 0104-02 przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow
1.10%(20.0"2+61.14*2+49.502) m3 287.408
RAZEM 287.408
86|KNR AT-40 |SST-0.11 |Oczyszczenie i zmycie poditoza m2
d.9/0106-02
1.10%(20.02+61.14*2+49.50*2) m?2 287.408
RAZEM 287.408
87/KNR AT-40 |[SST-0.11 |Reczne gruntowanie podtoza m2
d.9|0106-03
1.10%(20.02+61.14*2+49.502) m?2 287.408
RAZEM 287.408
88|KNR AT-27 |SST-0.11 |Wyréwnanie podtozy pionowych o $redniej grubosci 1 cm - zaprawa m?2
d.9/0104-01 wodoszczelna
1.10%(20.02+61.14*2+49.50*2) m?2 287.408
RAZEM 287.408
89/KNR 2-02 |SST-0.11 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.9/0603-03 wane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza
warstwa
1.10%(20.02+61.14*2+49.50*2) m?2 287.408
RAZEM 287.408
90/KNR 2-02 |SST-0.11 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.9/0603-04 wane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i na-
stepna warstwa
1.10%(20.02+61.14*2+49.50*2) m?2 287.408
RAZEM 287.408
91|KNR AT-27 |SST-0.11 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt m2
d.9/0508-04 termoizolacyjnych - styrodur gr. 10 cm
1.10%(20.0"2+61.14*2+49.502) m?2 287.408
RAZEM 287.408
92|KNNR-W 3 |SST-0.11 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez grunto- |m?2
d.9/0207-01 wania powierzchni
1.10%(20.02+61.14*2+49.50*2) m?2 287.408
RAZEM 287.408
93/ KNR-W 4- |SST-0.11 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ |m3
d.9/01 0105-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IlI
1.10%(20.02+61.14*2+49.502) m3 287.408
RAZEM 287.408
10 Opaska
94/KNR 2-31 |SST-1.16 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 35 cm |m2
d.10/0102-01 gtebokosci koryta
0102-02
0.60%(20.0"2+61.14*2+49.50*2) m?2 156.768
RAZEM 156.768
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95/KNR 2-31 |SST-1.16 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.10/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.94 m?2 156.768
RAZEM 156.768
96/KNR 2-31 |SST-1.16 |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem - grubo$¢ warstwy |m2
d.10/0115-07 po zageszczeniu 20 cm
0115-08
poz.94 m?2 156.768
RAZEM 156.768
97|KNR 2-31 |SST-1.16 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsyp- |m?2
d.10/0511-02 ce cementowo-piaskowe;j
poz.94 m?2 156.768
RAZEM 156.768
98|KNR 2-31 [SST-1.16 |Rowki pod obrzeze m
d.10]0401-02
20.0"2+61.14"2+49.50*2 m 261.280
RAZEM 261.280
99|KNR 2-31 [SST-1.16 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.10/0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.98 m 261.280
RAZEM 261.280
11 Nawierzchnia utwardzna pod agregat i montaz wiaty zabiepieczajacej
100|KNR 2-31 |SST-1.16 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-1V - 35 cm |m2
d.11{0102-01 gtebokosci koryta
0102-02
[(6.20+5.0)/2]*3.90 m?2 21.840
RAZEM 21.840
101|KNR 2-31 |SST-1.16 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- |m2
d.11/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.100 m?2 21.840
RAZEM 21.840
102/KNR 2-31 |SST-1.16 |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem - grubo$¢ warstwy |m2
d.11/0115-07 po zageszczeniu 20 cm
0115-08
poz.100 m?2 21.840
RAZEM 21.840
103/KNR 2-31 |SST-1.16 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsyp- |m2
d.11/0511-02 ce cementowo-piaskowe;j
poz.100 m2 21.840
RAZEM 21.840
104/KNR 2-31 |SST-1.16 |Rowki pod obrzeze m
d.11/0401-02
6.20+5.0+3.90+5.50 m 20.600
RAZEM 20.600
105/KNR 2-31 |SST-1.16 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.11/0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.104 m 20.600
RAZEM 20.600
106 SST-1.16 |Montaz systemowej wiaty zabezpieczajgcej agregat kpl
d.11|analiza in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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