UWAGA!
1. Zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od Inwestora

istniejgcy kociot gazowy oraz komin spalinowy,
prowadzony po elewacji budynku,

nalezy zdemontowac.

2. Projektowane kominy spalinowe oraz kanaty
wentylacji nawiewnej nalezy prowadzi¢

z uwzglednieniem konstrukcji budynku

- przy prowadzeniu przewodow,

minimum 1,0 m

— nalezy omija¢ elementy konstrukcyjne.
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Nazwa rys. . Nrrys.
PRZEKROJ PRZEZ KOTLOWNIE S-14
. OS,T PR(_)JEKT Nazwa Remont budynkéw Zespotu Szkot im. Bolestawa Prusa
Biuro Architektoniczno Budowlane{ imvestycji z czg$ciowa zmiang dachu, przebudowa poddasza
Mirostaw Grzyb ¢ 4 a > P ap

07 - 410 Ostroteka
ul. Kilinskiego 32a
tel. (29) 764 57 99

i wewnetrznej klatki schodowej oraz niezbedng infrastruktura

Adres inwestycji: ul. M. Konopnickiej 9, 06-100 Puttusk Skala:

dzialtka nr 111/4, czgs$é dziatki nr 110 -

Inwestor: Zespot Szkot im. Bolestawa Prusa w Puttusku projekt
ul. M. Konopnickiej 9, 06-100 Puttusk budowlany
Zespot projektowy: Specjalnosé¢ Upr. Podpis
PROJEKTANT: branza
. jalnos¢ instalacyj kresie siec, instalacji i
mgr inz. Kinga Bolc Fireadzon depinye wentyacyingen qaomeh, WAM/0029/POOS/10 sanitarna
wodociggowych i kanalizacyjnych
Data:
SPRAWDZAJA.CY specjalnos¢ instalacyjno - inzynieryjna 23 4 /92 /OL 11.2018r

mgr inz. Krzysztof Nosek w zakresie sieci i instalacji sanitarnych




