"dolna" wentylacja zbiornika

UWAGA!

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA
ZESTAWU HYDROFOROWEGO,

W PODZIEMNYM ZBIORNKU WODY - BUFORZE WODY
-NALEZY ZAMONTOWAC PLYWAK,

NP. WAB5 | POLACZYC JEGO INSTALACJE

ZE STEROWNIKIEM ZESTAWU HYDROFOROWEGO.

Il

"dolna" wentylacja zbiornika T

poziom terenu docieplenie warstwg

minimum 0,50 m

"gérna" wentylacja zbiornika

wiaz zeliwny o wym.1,20x1,20m

wiaz zeliwny o wym.1,20x1,20m

E= "gorna" wentylacja zbiomika

@160

styropianu gr. 15cm '\
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WYTYCZNE:
1. Zbiornik podziemny nalezy zaizolowac¢ przed dostgpem wilgoci.
2. Zestaw hydroforowy wraz z niezbgdng autoamtykg zamontowac¢ - zgodnie z wytycznymi producenta.
3. W zbiorniku podziemnym nalezy zapewni¢ temperature dodatnig w okresie jesienno - zimowym,
np. poprzez zastosowanie grzejnika elektrycznego 2,0kW z termostatem.
4. Nalezy zapewni¢ wentylacje zbiornika podziemnego.
5. Nalezy wykonac¢ przegtebienie do umieszczenia pompy odwodnieniowej z zintegrowanym ptywakiem.
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1.NALEZY ZASTOSOWAC AUTOMATYKE ZGODNA Z WYTYCZNYMI PRODUCENTOW URZADZEN OSTPROJEKT — iZESTAWEM HYDROFOROWYM DI 2500mm -
R © Biuro Architektoniczno Budowlanc| imeestyeii emont ’bl.ldynkow. Zespolu Szkot im. Bolestawa Prusa
2.AUTOMATYKE NALEZY DOSTOSOWAC DO AKTUALNYCH POTRZEB INWESTORA. Mirostaw Grayb z czg§ciowa zmiang dachu, przebudowa poddasza
3.MONTAZ, ROZRUCH, EKSPLOATACJA | KONSERWACJA URZADZEN 07 - 410 Ostroleka i wewnetrznej klatki schodowej oraz niezbgdng infrastrukturg
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