1. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy oraz budowy instalacji wewngtrznych zimnej i
cieptej wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, technologii kottlowni oraz
przebudowy i1 budowy instalacji gazowej, w ramach remontu budynkéw Zespotu Szkdét im.
Bolestawa Prusa z cze$ciowa zmiang dachu, przebudowa poddasza i wewnetrznej klatki schodowe;j
oraz niezbedng infrastrukturg, na terenie dz. nr ewid. 111/4 oraz cze¢sci dz. nr ewid. 110 w obrebie
14 miasta Puttusk, ul. M. Konopnickiej 9.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

= projekt budowlany architektury i zagospodarowania terenu,

* mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1:500,

= warunki przylgczenia do sieci gazowej nr S003/0000051316/00001/2018/00000, z dnia
25.07.2018r. wydane przez PSG Sp. z o.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie,
Sekcja Obstugi Klienta w Ciechanowie;

= ystalenia z Inwestorem,

* wizja lokalna,

= obowigzujace normy, przepisy, warunki techniczne i literatura techniczna.

2. DANE OGOLNE.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy oraz budowy instalacji
wewnetrznych zimnej 1 cieptej wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, technologii
kottowni oraz przebudowy i budowy instalacji gazowej, w ramach remontu budynkéw Zespotu
Szkoét im. Bolestawa Prusa z czgSciowa zmiang dachu, przebudowa poddasza i wewnetrznej klatki
schodowej oraz niezbedng infrastrukturg, na terenie dz. nr ewid. 111/4 oraz czgsci dz. nr ewid. 110
w obrebie 14 miasta Puttusk, ul. M. Konopnickiej 9.

Istniejacy budynek szkoty posiada istniejace instalacje. Nalezy zachowac¢ szczegdlng
ostrozno$¢ przy prowadzeniu prac budowlanych.

3. STAN ISTNIEJACY.

Budynek szkoly wyposazony jest w istniejace instalacje wewnetrzne, zimnej i cieptej wody,
kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz instalacj¢ gazowa. Istniejaca kottownia —
opalana jest gazem zimnym — przeznaczona do przebudowy i rozbudowy.

W ramach planowanego remontu budynku szkoty, zaplanowano, min. przebudowe
istniejgcych instalacji wewnetrznych oraz budowe nowych instalacji.

4. INSTALACJA ZIMNEJ I CIEPLE]J WODY.

4.1. Zimna i ciepla woda.

Istniejacy budynek szkoty, wyposazony jest w instalacj¢ wodociggowa — zimnej i cieplej
wody. W wyniku planowanego remontu budynku, zaprojektowano budowe instalacji wodociggowej
bytowo — gospodarczej — instalacje nalezy zasili¢ z projektowanego przytacza wodociggowego do
celow bytowo - gospodarczych — zgodnie z rysunkiem.

Zasilanie w zimng wod¢ z projektowanego przytagcza wodociggowego — wg projektu
przytaczy wod. - kan. — wg odrgbnego opracowania.

Projektuje si¢ wprowadzenie przewodu wodociggowego do budynku — do pomieszczenia
1.14 - w celu zasilenia projektowanej instalacji wodociggowej wewngetrznej bytowo — gospodarcze;.

Gloéwne przewody rozdzielcze poziome, piony zimnej wody oraz przewody prowadzone w
obregbie kottowni wykona¢ z rur stalowych instalacyjnych ocynkowanych wg PN-74/H-74200, o
polaczeniach gwintowanych.



W  pomieszczeniu kotlowni nalezy doprowadzi¢ zimng wode do projektowanych
odbiornikéw — zasili¢ z istniejacej instalacji wodociggowe;.

W budynku szkoty, na instalacji bytowo - gospodarczej zaprojektowano dwa piony zimnej
wody WI1 i W2 (zasilajacy instalacjc na poddaszu uzytkowym). Na prosbe Inwestora
zaprojektowano pion zimnej wody W1 — poprowadzony na poziom pigtra - do zasilenia w zimng
wode urzadzen do dystrybucji napojéw - przewody wyprowadzi¢ okoto +1,0 m nad poziomem
posadzki pietra z zastosowaniem zawordw antyskazeniowych typu HA. Lokalizacja - zgodnie z
wytycznymi Inwestora

Pozostale przewody instalacji, w obrebie poddasza nieuzytkowego, wody zimnej, cieptej i
cyrkulacji, nalezy wykona¢ z rur tworzywowych polietylenowych, np. PE-Xc z ostong
antydyfuzyjng lub réwnowaznych — zgodnie z rysunkami. Przewody tworzywowe o potaczeniach
typu Push, (potaczenia mozliwe do ukrycia w posadzce i bruzdach §ciennych), systemu KAN-therm
lub réwnowaznych.

Przewody prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad kompensacji wydtuzen przewodéw — zgodnie
z wytycznymi producenta.

Przewody prowadzi¢ po wierzchu $cian, pod stropem, w obudowie, np. z pityt g.-k., w
posadzce lub w bruzdach S$ciennych. Pod stropem parteru przewody doprowadzi¢ do
poszczegdlnych piondw i1 grup urzadzen. Przewody poziome nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 0,3%
w kierunku wejs$cia wody do budynku.

Przewody do przyboréw prowadzi¢ w posadzce lub w bruzdach sciennych.

Prowadzenie przewodéw do przyboréw przedstawione jest na rysunkach. Polgczenia baterii
wezykami elastycznymi. Wszystkie podej$cia pod urzadzenia wyposazy¢é w zawory kulowe
odcinajace. Srednice i trasy przewodéw zgodnie z rysunkami.

Po wykonaniu instalacj¢ nalezy poddac¢ ptukaniu i prébie szczelnosci.

UWAGA!
Na podejsciach do zaworéw czerpalnych ze zlaczka do weza zamontowaé zawory
antyskazeniowe typu HA odpowiedniej Srednicy.

ZGODNIE Z ETAPEM 1 (BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ):

Zasilenie instalacji c.w.u. i cyrkulacji w budynku sali gimnastyczne;j:

- zaprojektowano nowe przylacza cieptownicze, na cele c.w.u. 1 cyrkulacji poprowadzone od
istniejgcej kottowni do pomieszczenia technicznego zlokalizowanego w projektowanym budynku
sali gimnastycznej — zgodnie z ETAPEM 1 — wg odrgbnego opracowania.

Zasilanie w cieplta wode¢ z kotlowni gazowej — kociot K2 wspétpracujacy z projektowanym
podgrzewaczem c.w.u. o poj. 300,0 1 — celem zasilenia instalacji w budynku sali gimnastyczne;.

ZGODNIE Z ETAPEM 2 (REMONT PODDASZA BUDYNKU SZKOLY):
Ciepta woda uzytkowa, na potrzeby zasilenia projektowanej instalacji w obrebie poddasza

uzytkowego, bedzie przygotowywana w wiszagcym pojemnosciowym, elektrycznym podgrzewaczu
c.w.u. o poj. 100,0 1, np. typ HIT OW-E100.5, firmy BIAWAR lub réwnowaznym.

Dodatkowo zgodnie z pismem z dn. 12.10.2018r., otrzymanym od Inwestora, przyjeto
wymiang istniejagcego podgrzewacza c.w.u. na nowy o poj. 500,0 1 - zasilanie w ciepta wode z
kottowni gazowej — kociot K1 wspétpracujacy z projektowanym podgrzewaczem c.w.u. o poj.
500,0 1 — zasilenie instalacji w budynku szkoty — zgodnie z ETAPEM 2.

Na przewodzie doprowadzajagcym zimng wod¢ do podgrzewaczy c.w.u. nalezy zamontowac
zawOr bezpieczenstwa.

Montaz, rozruch, eksploatacja oraz konserwacja podgrzewaczy elektrycznych c.w.u. —
zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta urzadzen.

Wodg ciepta nalezy doprowadzi¢ do przyboréw — zgodnie z rysunkiem.

Stosowa¢ uchwyty z wktadka gumowa. Przejscia rur przez Sciany wykona¢ w rurach
ostonowych.




Przejécia przewodéw wodociggowych przez przegrody budowlane bedace przegrodami
wydzielonych stref pozarowych, wykona¢ z zastosowaniem opasek lub kotnierzy ogniochronnych,
np. firmy NICZUK-Metall-PL lub réwnowaznych, o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowe;.

Zachowa¢ przepisowe odlegtosci od innych instalacji. Przewody poziome instalacji wody
zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej i instalacji grzewcze;.

Projektowang instalacj¢ prowadzi¢ z uwzglednieniem innych instalacji.

Po wykonaniu instalacj¢ nalezy poddac¢ ptukaniu i prébie szczelnosci.

4.2. Armatura i punkty czerpalne.

Na podejsciach oraz przed grupami urzadzen na przewodach wody zimnej i cieptej
zamontowac zawory odcinajace z kurkiem spustowym. Na rurociggach wody grzejnej, zimnej oraz
cieplej uzytkowej, zawory kulowe oraz zawory zwrotne gwintowane pn=0,6MPa t=100°C. Dostep,
np. przez metalowe drzwiczki wkomponowane w zabudowe Sciany.

W pomieszczeniach stosowa¢ armature sanitarng uznanych producentéw.

4.3. Kompensacja termicznych wydluzen przewodow instalacji ciepltej wody.

Nalezy stosowa¢ kompensacj¢ naturalng przez zmian¢ kierunku prowadzenia przewodoéw w
ksztalcie litery ,,L.” i ,,Z” oraz wlasciwe rozmieszczenie punktéw statych;
Przy wykonywaniu kompensacji nalezy kierowac si¢ dwiema podstawowymi zasadami:
1) umozliwienie kazdemu odcinkowi rur rozszerzenie si¢ bez ograniczen,
2) niedopuszczenie, aby odksztalcenia dziataly na zbyt krétki odcinek przewodu.
Przewody prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad kompensacji wydluzen przewodow -
zgodnie z wytycznymi producenta.

4.4. Proby instalacji.

Po wykonaniu instalacji, przed zakryciem bruzd i kanaléw oraz wykonaniem izolacji
cieplnej, nalezy poddac cisSnieniowej probie szczelnosci ,,na zimno”, plukaniu, a nastepnie -
dotyczy to instalacji wody cieplej - probie i regulacji na goraco (potwierdzonej protokolarnie).

Cisnienie probne przy badaniu szczelnosci w stanie zimnym nalezy przyjmowac w
wysokosci poéttora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 8 baréw.

Instalacje¢ wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnos$ci
woda zimng nalezy poddac, przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci woda ciepta o temp.
60°C.

Wyniki préby mozna uzna¢ za dodatnie, jezeli przy utrzymywaniu najwyzszej
temperatury i ciSnienia stwierdzono szczelnos¢ instalacji, mozno$¢ swobodnego rozszerzania si¢
elementéw instalacji, a po ochlodzeniu instalacji brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Ponadto bezwzglednie po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ projekt
powykonawczy z dokladnym naniesieniem przebiegu rurociagéw i armatury ulegajacej
zakryciu, wraz z odleglosciami tej instalacji od przegréd budowlanych — alternatywnie mozna
wykonaé dokumentacje fotograficzng (obok instalacji nalezy potozy¢ late mierniczg).

4.5. Instalacja p.poz.

Istniejacy budynek szkoty, nie jest wyposazony w wewnegtrzng wodociggowa instalacje
p-poz.. W wyniku planowanego remontu budynku, zaprojektowano budow¢ wewnetrznej instalacji
hydrantowej — instalacje nalezy zasili¢ z projektowanego przylacza wodociggowego do celéw
p-poz. — zgodnie z rysunkiem.

Zasilanie w zimng wode¢ z projektowanego przytacza wodociggowego do celéw p.poz. — wg
projektu przytaczy wod. - kan. — wg odrebnego opracowania.



Projektuje si¢ wprowadzenie przewodu wodociggowego do budynku — do pomieszczenia
1.14 - w celu zasilenia projektowanej instalacji wodociggowej wewnetrznej p.poz.

Zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od Rzeczoznawcy do Spraw p.poz., w budynku szkoty,
zaprojektowano oddzielng wewnetrzng instalacj¢ hydrantowg z szeScioma hydrantami DN25
mm.

Lokalizacja hydrantéw wewngtrznych — zgodnie z rysunkami.

Hydranty wewnetrzne.

Zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od Rzeczoznawcy do Spraw p.poz., w budynku
projektuje si¢ sze$¢ hydrantéw wewnetrznych DN25mm. Wszystkie hydranty wewngtrzne
DN25mm, zaprojektowano z wezem po6tsztywnym. Hydranty wewnetrzne o dtugosci weza = 30 m.
Zasilanie hydrantow wewngtrznych musi by¢ zapewnione co najmniej przez 1 godzing.

Zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od Rzeczoznawcy do Spraw p.poz. - przyjeto
dzialanie dwéch hydrantéw DN25mm o wydajnosci 1,0 dm’/s kaidy — dla budynku razem:
q=2x1,0dm’s =2,0 dm’/s =7,2 m*/h.

Ci$nienie na zaworze odcinajacym hydrant wewnetrzny powinno zapewnia¢ wydajnos§é
1,0 dm’/s i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociaggowej przeciwpozarowej na
zaworze odcinajacym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa — hydranty wewnetrzne DN 25 mm.

Instalacje¢ zaprojektowano jako obwodow3 instalacje p.poz.

Przewody poziome, piony oraz podejscia do hydrantéw wewnetrznych wykona¢ z rur

stalowych instalacyjnych ocynkowanych wg PN-74/H-74200, o potaczeniach gwintowanych.

Przewody poziome nalezy uklada¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku wejscia wody do
budynku. Przewody prowadzi¢ po wierzchu S$cian, pod stropem pomieszczen oraz w bruzdach
Sciennych. Srednice i trasy przewodéw zgodnie z rysunkami.

Zawor hydrantowy DN25mm nalezy montowa¢ w szafce metalowej wg PN-68/B-02858
wyposazonej w waz potsztywny i pragdownice wodng. Zawoér hydrantowy nalezy zamontowac tak,
aby o$ zaworu byta na wysokosci 1,35 m + 0,1 m od poziomu podtogi.

Zachowac¢ przepisowe odlegtosci od innych instalacji. Przewody poziome instalacji wody
zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodéw instalacji wody cieptej i instalacji grzewczej.
Stosowac uchwyty z wktadka gumowa. Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach
ostonowych.

Przejs$cia przewodéw wodociggowych instalacji hydrantowej przez przegrody budowlane
bedace przegrodami wydzielonych stref pozarowych, wykona¢ z zastosowaniem opasek lub
kotnierzy ogniochronnych, np. firmy NICZUK-Metall-PL lub réwnowaznych, o odpowiedniej
klasie odpornosci ogniowe;.

Zachowa¢ przepisowe odlegtosci od innych instalacji. Po wykonaniu instalacje nalezy
podda¢ ptukaniu i prébie szczelnosci.

Instalacje p. poz ptuka¢ min. 2 razy w roku.

Zasilanie hydrantow wewngtrznych musi by¢ zapewnione co najmniej przez 1 godzing.

4.6. Proby instalacji hydrantowej.

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy dokladnie ja wyplukaé i poddaé¢ w
calo$ci probom:

" wstepna,
= gléwna,
= koncows.

Cisnienie probne przy badaniu szczelnosci w stanie zimnym nalezy przyjmowac w
wysokosci pottora krotnego wartosci ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 8 baréw (0,8MPa).
Cisnienie to musi w okresie 30 min by¢ wytworzone dwukrotnie, w odstgpie 10 minut. Po dalszych
30 minutach préby, ci$nienie nie moze obnizyc¢ si¢ o wigcej niz 0,06MPa. Nie mogg wystapi¢ zadne
nieszczelnosci.



Bezposrednio po prébie wstgpnej nalezy przeprowadzi¢ probe gléwng. Czas proby gtéwnej
wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne, odczytane po prébie wstgpnej, nie moze obnizy¢
si¢ o wiecej niz 0,02MPa.

Po zakonczeniu préby wstepnej i gléwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowg. W prébie
tej, w cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 1 MPa i 0,1 MPa.
Pomiedzy poszczegélnymi cyklami prob, przewody instalacji powinny by¢ pozostawione w stanie
bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnos¢.

Ponadto bezwzglednie po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ projekt
powykonawczy z dokladnym naniesieniem przebiegu przewodéw, wraz z odleglosciami tej
instalacji od przegréod budowlanych - alternatywnie mozna wykonaé¢ dokumentacje
fotograficzng (obok instalacji nalezy polozy¢ tate miernicza).

4.7. Izolacje antykorozyjne i cieplochronne.

Rurociagi cieptej i zimnej wody zaizolowa¢ ostonami termoizolacyjnymi z twardej pianki
poliuretanowej, spelniajagcej wymagania PN-85/B-02421.

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych 1 komponentéw w instalacjach cieptej wody
uzytkowej, wg Zalacznika Nr 2 ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,
powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Izolacja 0,035W/(m*K)
Srednica wewnetrzna do 22 mm (DN 15+20) min. 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm (DN 25+32) min. 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35do 100 mm (DN 32+100) min. = srednicy wew. rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm (powyzej DN100) min. 100 mm

Przewody prowadzone w budynku w komponentach budowlanych (przejscia przez
przegrody, bruzdy $cienne, posadzki) mogg mie¢ izolacj¢ o grubosci Scianki zmniejszonej o potowe
w stosunku do wartosci podanych w tabeli.

Przewody wody zimnej nalezy prowadzi¢ w izolacji o grubosci §cianki — 6mm.

Wszystkie przewody instalacji wodociggowej nalezy zaizolowac cieptochronnie otulinami z
pianki poliuretanowej np. firmy Thermaflex Izolacji Sp. z 0.0. lub r6wnowazne.

Wszystkie izolacje cieptochronne nalezy wykona¢ zgodnie z technologia montazu
producenta.

4.8. Mocowanie rurociagow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podp6r powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu.
Do mocowania przewodéw nalezy stosowa¢ wsporniki montazowe np. firmy NICZUK-Metall
ocynkowane z uchwytami z wkladkg gumowa zaktadanymi na izolacj¢ termiczng lub systemowe
np. HILTI lub réwnowazne. Mocowanie przewodéw do przegréd budowlanych powinno nie
dopuszcza¢ do powstawania i rozchodzenia si¢ hatasu i drgan. Poziom dzwigku od instalacji nie
powinien przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

4.9. Tuleje ochronne instalacji wod. - kan.

Przej$cia przewodéw przez konstrukcyjne przegrody budowlane nalezy wykonywaé w
stalowych tulejach ochronnych, umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w
przegrodzie. W miejscach przejs¢ przewodéw przez przegrody (strop lub $ciang) nie wolno
wykonywa¢ polaczen rur (w obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenia na
przewodzie).



Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewngtrznej wigkszej od $rednicy
zewngtrznej rury przewodu liczonej razem z izolacja:

1) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
2) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

W miejscach gdzie wydtuzenie kompensacyjne przewodu prostopadiego moze wywotac
boczne przemieszczenie przewodu, luz w tulei ochronnej, na przejsciach przewodoéw przez
przegrody pionowe, powinien by¢ odpowiednio wigkszy, réwny co najmniej wielkosSci
przemieszczenia. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejag ochronng powinna by¢ wypelniona
materiatem trwale plastycznym niedziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne
przemieszczanie si¢ 1 utrudniajgcym powstanie w niej naprezen S$cinajacych. Zastosowane
szczeliwo powinno by¢ wykonane z materiatu niepalnego, zapewniajgcego odpowiednig ochrong i
izolacje przeciwpozarowg na przegrodach stref pozarowych.

Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora przesuwng
tego przewodu.

S. INSTALACJA KANALIZACYJNA.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku szkoty — wg oddzielnego opracowania — wg
projektu przytaczy wod. —kan.

Zgodnie z warunkami technicznymi — odprowadzenie $ciekow z projektowanej instalacji
kanalizacyjnej, zaprojektowano nowym przytaczem do kanalizacji sanitarnej — przeznaczonej do
przebudowy — wg rysunku.

Poziomy 1 piony wykona¢ z rur z PVC-U klasy N np. prod. Wavin Metalplast Buk lub
rownowaznych. Podejscia do przyboréw wykona¢ z rur PP do kanalizacji wewnetrznej (kolor
szary).

Poziomy prowadzi¢, przy $cianach oraz pod posadzka na podsypce z piasku grub. 15cm -
zgodnie z rysunkami. Obsypke rurociggéw grub. 30 cm z recznym zageszczeniem gruntu nalezy
wykona¢ po odbiorze rob6t. W miejscach przej$¢ rury przez $ciany fundamentowe lub pod fawami
fundamentowymi nalezy zastosowa¢ rur¢ ochronng z koncéwkami uszczelnionymi szczeliwem
plastycznym.

Piony poprowadzi¢ wg rysunku po wierzchu scian, w bruzdach sciennych lub w szachtach
obudowanych ptyta g.-k., w zaleznosci od potrzeb.

Odpowietrzenie pionéw rurami zakonczonymi wywiewkami i wyprowadzonymi ponad
dach Pion kanalizacji sanitarnej przed wejsciem pod posadzke nalezy wyposazy¢ w rewizj¢, dostep
przez metalowe drzwiczki wkomponowane w zabudowe zewnetrzng Sciany. Podejscia do
przyboréw nalezy ukry¢ w bruzdach S$ciennych, obudowanych szachtach lub w warstwach
wykonczeniowych posadzki, spadki podejs¢ minimum 2%.

Scieki z posadzki — na poziomie poddasza uzytkowego - odprowadzane beda wpustem
podtogowym — podejscia kanalizacyjne producenta wpustu. Nalezy zastosowa¢ wpust podiogowy z
tzw. suchym syfonem, aby zapobiec przedostawaniu si¢ zapachéw z kanalizacji.

W pomieszczeniu z wpustem podlogowym nalezy wykona¢ spadki podtogi w kierunku
wpustu, w celu umozliwienia odpowiedniego sptywania wody do instalacji kanalizacyjne;j.

Przewody prowadzi¢ z uwzglednieniem branzy konstrukcyjne;j.

W pomieszczeniu kottowni, w istniejacej studni schtadzajacej, nalezy zamontowaé pompe
do wypompowywania schtodzonych sciekdw. Przykrycie pokrywa azurowa zeliwna.

Czyszczaki — rewizje na instalacji kanalizacyjnej montowac co 15 m. Rewizje zamkna¢
szczelnie korkiem (aby nie dopuscic¢ przedostaniu si¢ brzydkich zapachéw do pomieszczen).
Lokalizacja rewizji poza pokazanymi na rysunkach, takze wg potrzeb okreslonych w trakcie
realizacji inwestycji.

Mocowanie przewodéw nalezy wykona¢ do przyleglych elementéw konstrukcyjnych
budynku przy uzyciu zamocowan i obejm odpowiednich do uzytego systemu rur. Elementy
mocujace powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta rur, nie powinny przenosi¢ drgan, hatasu i
naprezen na budynek.

Zmiany kierunkéw przewodow oraz wiaczenia pod katem prostym nalezy wykonaé przy
uzyciu ksztaltek o kacie zalamania maksymalnie 45°.



Przy przejs$ciach przez przegrody budowlane stosowac rury ochronne.

Tras¢ prowadzenia przewodoéw instalacji, srednice i spadki pokazano na rysunkach.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez przegrody budowlane bedace przegrodami
wydzielonych stref pozarowych, wykona¢ z zastosowaniem opasek lub kotnierzy ogniochronnych,
np. firmy NICZUK-Metall-PL lub réwnowaznych, o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowe;.

Tras¢ prowadzenia przewodow instalacji, srednice 1 spadki pokazano na rysunkach.

6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Przy istniejacym budynku szkoty, zlokalizowana jest istniejgca kotlownia gazowa (gaz
ziemny). W ETAPIE 1 - zaprojektowano nowe przylacza cieptownicze, na cele c.o. 1 c.t. oraz
c.w.u., cyr., poprowadzone od istniejacej kottowni do pomieszczenia technicznego zlokalizowanego
w budynku sali gimnastycznej. W ETAPIE 2 — objetym niniejszym opracowaniem, zaprojektowano
przebudowe oraz rozbudowg istniejacej kottowni, celem dostosowania jej do nowych potrzeb.

Stan istniejacy.

Istniejacy budynek szkoty, wyposazony jest w instalacj¢ centralnego ogrzewania. W wyniku
planowanego remontu budynku, w obrebie poddasza zaprojektowano remont, przebudowe i
budowe instalacji centralnego ogrzewania, a takze likwidacj¢ instalacji grzejnikowej w obrgbie
starego budynku sali gimnastycznej — przeznaczonej do rozbiérki — wg odrebnego opracowania.

Istniejgca instalacja c.o. zasilana jest z istniejgcej kotlowni na gaz ziemny. Przewody
centralnego ogrzewania prowadzone s3 z kottowni, pionami na poddasze nieuzytkowe, a nast¢pnie
przewody prowadzone sg nad posadzka poddasza nieuzytkowego i zasilajg istniejgce piony wraz z
grzejnikami. Istniejgce trasy instalacji c.o. wraz z grzejnikami naniesiono na podstawie dokonanej
inwentaryzacji oraz na podstawie dokumentacji archiwalne;j.

W wyniku planowanego remontu budynku oraz zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od
Inwestora istniejace zrédto ciepta — kociot gazowy o mocy 225,0 kW, podgrzewacz c.w.u. o poj.
500,0 1, zbiorniki na olej oraz instalacje i urzadzenia towarzyszace, przeznaczone s3 do demontazu.
Zdemontowang instalacje¢ oraz urzadzenia nalezy poddac utylizacji.

Stan projektowany.

Zgodnie z pismem z dn. 12.10.2018r., otrzymanym od Inwestora, w istniejgcym
pomieszczeniu kottowni, zaprojektowano nowy kociol gazowy K1 o mocy 225,0 kW wraz z
podgrzewaczem c.w.u. o poj. 500,0 1 — na potrzeby budynku szkoty oraz nowy kociot gazowy K2 o
mocy 113,0 kW wraz podgrzewaczem c.w.u. o poj. 300,0 1 — na potrzeby budynku sali
gimnastycznej (zaprojektowanego w ETAPIE 1).

Ponadto zgodnie z wytycznym uzyskanymi od Inwestora:

1. Istniejacy izolacje przewodéw poziomych c.o. instalacji budynku szkoty, nalezy zdemontowac,
nastepnie wymieni¢ zawory odcinajace istniejgce poziomy i piony - na nowe zawory odcinajace, a
nastepnie zatozy¢ nowa izolacj¢ cieplng na istniejace przewody c.o. - w obregbie poddasza
nieuzytkowego. Nalezy zamontowa¢ nowg izolacj¢ dla przewodéw prowadzonych w poddaszu
nieuzytkowym — poddasze nieuzytkowe jest nieogrzewane - ujemna temperatura otoczenia.

2. Pod istniejace przewody poziome instalacji c.o. nalezy wykona¢ nowe podpory pod przewody -
zgodne ze sztukg budowlang uwzgledniajagcg podloze nad ktérym prowadzone sg istniejace
przewody c.o.- w obrebie poddasza nieuzytkowego.

3. Istniejace przewody zasilajace budynek przedszkola poprowadzone w obrebie poddasza
nieuzytkowego - nalezy zdemontowac i poddac utylizacji.

4. Projektowane piony c.0. — w obrebie poddasza uzytkowego, nalezy zasili¢ z nowych pozioméw
projektowane;j instalacji c.o., ktére poprowadzono w warstwach projektowanej posadzki poddasza.
5. Istniejagce piony c.o. - w obrgbie poddasza uzytkowego, nalezy zasili¢ z nowych pozioméw
projektowane;j instalacji c.o., ktére poprowadzono w warstwach projektowanej posadzki poddasza
uzytkowego.

6. Istniejagce grzejniki oraz poziomy instalacji c.o. - w obrebie poddasza uzytkowego
(przeznaczonego do przebudowy) - nalezy zdemontowac i poddac¢ utylizacji.

7. Istniejace piony c.o. oraz grzejniki w obrgbie istniejgcej sali gimnastycznej (przeznaczonej do
rozbidrki) - nalezy zdemontowac i podda¢ utylizacji.




8. Nalezy przebudowac istniejaca instalacje c.0. wraz z wymiang istniejacych grzejnikéw na nowe —
w obrgbie parteru i pigtra — zgodnie z rysunkami.

Istniejacy instalacje c.0. oraz nowa instalacje c.o., w ramach remontu budynku szkoty,
nalezy zasili¢ z kottowni gazowej — zgodnie z rysunkami.

6.1. Zalozenia.
Instalacja wodna, dwururowa, pompowa, z rozdziatem gérnym. Instalacja grzejnikowa z
zaworami termostatycznymi oraz zaworami odcinajacymi.

6.2. Obliczenia.

Obliczenie obcigzenia cieplnego budynku wykonano w oparciu o normy PN-EN-12831,
PN-EN ISO 6946:1999 oraz dostgpnej literatury i przepisow prawa.
Ilos¢ ciepta wentylacyjnego przyjeto zgodnie z PN-EN-12831.
Temperatury obliczeniowe zewng¢trzne przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02403.
Zapotrzebowanie ciepta obliczono programem komputerowym KAN OZC Sankom.
Regulacje hydrauliczng obliczono programem komputerowym KAN C.O. Sankom.

Projektowe obcigzenie cieplne budynku szkoty ® gy = 197,43 kW.
Obliczeniowa moc cieplna calej instalacji c.o0. Qcatk.= 197,43 kW.
Zapotrzebowanie na moc bedzie zapewnione przez kociot K1 =225 kW.
Parametry instalacji: 75/55 °C.

Obliczenia w egzemplarzu archiwalnym.

6.3. Projektowana instalacja c.o.

Projektowang instalacj¢ c.o. grzejnikowa zasili¢ istniejagcymi przewodami wyprowadzonymi
z poddasza nieuzytkowego — zgodnie z rysunkiem. Na projektowanych przewodach zamontowac
zawory regulacyjne, ktére nalezy ukry¢é w projektowanych szafkach instalacyjnych — zgodnie z
rysunkiem Projektowane przewody c.o. w obrgbie poddasza uzytkowego nalezy prowadzi¢ w
warstwach projektowanej posadzki i zasili¢ istniejgce oraz projektowane piony c.o. W obrebie
poddasza uzytkowego nalezy wyprowadzi¢ piony do goéry i zakonczy¢ je nowymi zaworami
odpowietrzajagcymi — zgodnie z rysunkiem rozwini¢cia instalacji c.o.

Przewody prowadzi¢ w posadzce, po wierzchu $cian, w obudowie np. z ptyt g-k., lub ukry¢
w bruzdach w scianach — zgodnie z rysunkami.

Projektowane przewody w obrebie poddasza oraz podejscia do grzejnikéw prowadzone w
warstwie posadzkowej, nalezy wykonac z rur tworzywowych, np. rury wielowarstwowe Multi
Universal, Tmax =90 0C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C). W zakresie Srednic 16 - 40 mm
typ PE-RT/AI/PE, 50 i 63 mm typ PE-X/Al/PE-X. Potaczenia zaprasowywane typu Press
(potaczenia mozliwe do ukrycia w posadzce i bruzdach $ciennych), systemu KAN-therm lub
rownowaznych — zgodnie z rysunkami.

UWAGA!
Zabrania si¢ prowadzenia przewodoéw instalacji c.0. nad przewodami elektrycznymi.

Montaz, rozruch i eksploatacja scisle wg wytycznych producenta rur.

Przewody prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad kompensacji wydtuzen przewodéw — zgodnie
z wytycznymi producenta. Na pionach i poziomach zastosowac¢ zawory odcinajace z mozliwoscig
odwodnienia.

Lokalizacja odwodnien i odpowietrzen poza pokazanymi na rysunkach takze wg potrzeb
okreslonych w trakcie realizacji inwestycji.

Instalacj¢ prowadzi¢ po trasach przedstawionych na rysunkach, zachowujac przepisowe
odlegtosci od innych instalacji.



Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.
Rury mocowa¢ do podiloza specjalnymi uchwytami. Odwodnienie przewodow sprezonym
powietrzem po odlaczeniu grzejnikow.

Nalezy wykonac regulacje obiegow.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane stosowac¢ rury ochronne.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane bedace przegrodami wydzielonych stref
pozarowych, wykona¢ z zastosowaniem opasek lub kotnierzy ogniochronnych, np. firmy NICZUK-
Metall-PL lub réwnowaznych, o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej p.poz.

Po wykonaniu calg instalacje¢ nalezy podda¢ prébie szczelnosci ,,na zimno”, plukaniu, a
nastepnie probie na gorgco.

6.4. Elementy grzejne.

Jako elementy grzejne, w obrebie poddasza uzytkowego, zaprojektowano grzejniki stalowe
ptytowe, zaworowe, np. firmy PURMO, typu Ventil Compact - CV11/22/33 — grzejniki z
wbudowanymi zaworami termostatycznymi oraz odpowietrznikami — lub réwnowazne — zgodnie z
rysunkami.

Podtaczenia grzejnikdw, oddolne, od strony $ciany za pomocg zaworéw odcinajacych
zespolonych, katowych np. RLV-KS prod. Danfoss lub réwnowaznych.

W pomieszczeniu porzagdkowym, zamontowaé grzejnik tazienkowy drabinkowy, np. firmy
PURMO, typu Santorini C - SAC ... — lub rOwnowazny.

Grzejniki, ktore wskazal Inwestor do wymiany w obrebie parteru 1 pigtra nalezy
zamontowac¢ jako grzejniki stalowe ptytowe, np. firmy PURMO, typu Compact - C11/22 wraz z
automatycznymi odpowietrznikami.

Na gatgzkach zasilajacych, grzejnik tazienkowy oraz grzejniki z tzw. bocznym zasileniem,
zamontowac¢ zawOr termostatyczny prosty z nastawg wstepng, np. typ RA-N-P, prod. DANFOSS
lub réwnowazny. Na gatazkach powrotnych montowa¢ zawdr odcinajacy prosty, np. RLV-P, z
mozliwoscig spustu wody, umozliwiajagcy odlaczenie grzejnika przy pracy pozostalej czesci
instalacji, prod. DANFOSS lub réwnowazny.

Zgodnie z przepisami, W pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz osob
niepelnosprawnych na grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy umieszcza¢ ostony, ochraniajace
od bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym.

Rozmieszczenie grzejnikow 1 nastawy zaworow pokazano na rysunkach.

Montaz grzejnikéw zgodnie z wytycznymi producenta przy uzyciu wymaganej ilosci
zawieszen w zaleznosci od potrzeb.

7. KOTELOWNIA — NA GAZ ZIEMNY.

7.1. Bilans ciepla — na potrzeby ETAPU 1 (budynek sali gimnastycznej)

oraz ETAPU 2 - zasilenia instalacji w istniejacym budynku szkoly.

Zgodnie z pismem z dn. 12.10.2018r., otrzymanym od Inwestora, przyjeto wymiang istniejagcego
kotta 225kW na nowy.

Zatem:
Wg ETAPU 1:
- obieg 1 - Q.01 =594 kW.
- obieg 2 - Q. = 10,0 kW.
- obieg 3 (zasilajgcy podgrzewacz c.w.u.) - Q.w = 34,0 kW (przy wydajnosci statej 1 szt. V =
300,01)
QK2= Qo1+ Qct +Qcwu = 59,4+10,0+34,0 = 103,4 kW
-przyjeto kociot K2 0 mocy nominalnej 113,0 kW.
Wg ETAPU 2:
QK1=225,0 kW
-przyjeto kociot K1 0 mocy nominalnej 225,0 kW.



W kotlowni bedg zamontowane dwa kotty o mocy:
QK1 + QK2 =225 kW + 113 kW = 338 kW.
7.2. Opis instalacji.

Piony i1 poziomy poprowadzi¢ pod stropem kotlowni lub po wierzchu Scian. Nalezy zasili¢
istniejgce oraz projektowane obiegi grzewcze c.o. 1 ¢.w.u. — zlokalizowane w kottowni. Przewody
poziome nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 0,5% w kierunku kottéw.

Przewody w kotlowni, wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem przewodowych wg.
PN-74/H-74244, faczone przez spawanie. Przewody z rur stalowych czarnych nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez oczyszczenie przewodow do osiggnigcia 2-go stopnia czystosci i dwukrotne
malowanie farba antykorozyjna.

UWAGA!
Zabrania si¢ prowadzenia przewodoéw instalacji c.0. nad przewodami elektrycznymi.

Montaz, rozruch i eksploatacja $cisle wg wytycznych producenta rur.

Przewody prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad kompensacji wydtuzen przewodéw — zgodnie
z wytycznymi producenta. Na pionach i poziomach zastosowa¢ zawory odcinajace z mozliwoscig
odwodnienia.

Lokalizacja odwodnien i odpowietrzen poza pokazanymi na rysunkach takze wg potrzeb
okreslonych w trakcie realizacji inwestycji.

Instalacj¢ prowadzi¢ po trasach przedstawionych na rysunkach, zachowujac przepisowe
odlegtosci od innych instalacji.

Przewody zasilajacy 1 powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
Rury mocowa¢ do podtoza specjalnymi uchwytami. Odwodnienie przewodéw spr¢zonym
powietrzem po odtaczeniu grzejnikow.

Nalezy wykonac regulacje obiegéw.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane stosowac rury ochronne.

Przejécia przewodéw przez przegrody budowlane bedace przegrodami wydzielonych stref
pozarowych, wykonac¢ z zastosowaniem opasek lub kotnierzy ogniochronnych, np. firmy NICZUK-
Metall-PL lub réwnowaznych, o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej p.poz.

Po wykonaniu calg instalacj¢ nalezy podda¢ prébie szczelnosci ,,na zimno”, plukaniu, a
nastepnie probie na goraco.

7.3. Opis instalacji srzewczej w kotlowni.

W kottowni zaprojektowano instalacj¢ grzewcza w oparciu o grzejnik elektryczny. Grzejnik
zamontowac — zgodnie z rysunkiem. Instalacje zamontowaé, zachowujac przepisowe odlegtosci od
innych instalacji.

7.3.1. Element grzejny.

Jako element grzejny zaprojektowano grzejnik elektryczny, np. typ PLX-E, wyposazony w
elektroniczny termostat, zapewniajacy stabilng temperatur¢ pomieszczenia, z zabezpieczeniem
termicznym, firmy Dimplex — lub réwnowazny.

Montaz grzejnika zgodnie z wytycznymi producenta, przy uzyciu wymaganej ilosci
zawieszen w zaleznosci od potrzeb.

7.4. Dobor urzadzen kotlowni.

Zaprojektowano instalacje dwoch kottéw wspétpracujacych z obiegami grzewczymi c.o. i
c.w.u.. Kotty beda obstugiwaty odrebne instalacje — bedg dziataly niezaleznie od siebie.
Uktad potaczen jak na schemacie technologicznym.



Rozmieszczenie urzadzen jak na rzucie kottowni.
Pomieszczenie kottowni posiada wymagana kubature Vmin. = 8,0 m”.

Dla okreslonego zapotrzebowania na ciepto — na potrzeby ETAPU 1 (budynek sali
gimnastycznej) oraz ETAPU 2:

- przyjeto stojace gazowe kondensacyjne kotly wodne,

np. VITOCROSSAL 100 o mocy znamionowej 225,0 kW — K1 oraz 113,0 kW - K2,

firmy Viessmann Sp. z o0.0. lub réwnowazne, z modulowanymi gazowymi palnikami,
wspotpracujacymi z podgrzewaczami c.w.u.

Podstawowe dane techniczne kotla VITOCROSSAL 100 o mocy znamionowej 225,0 KW - K1:

*  wymiary, di.. X szer. x wys.. 875 x 750 x 1500 mm,
* pojemnos$¢ wodna 145,01,

» dopuszczalna temperatura robocza: 95°C,

» rura zasilania/powrotu instalacji grzewczej: DN65 mm,

* maksymalne ci$. w obwodzie c.o. 6,0 bar,

= klasa NOx 6,

= przylacze spalin DN200 mm,

* masa catkowita 340 kg.

Podstawowe dane techniczne kotta VITOCROSSAL 100 o mocy znamionowej 113,0 kW — K2:
*  wymiary, df.. X szer. x wys.. 875 x 750 x 1500 mm,
* pojemnos$¢ wodna 103,01,

» dopuszczalna temperatura robocza: 95°C,

* rura zasilania/powrotu instalacji grzewczej: DN50 mm,
* maksymalne ci$. w obwodzie c.o. 6,0 bar,

= klasa NOx 6,

= przylacze spalin DN200 mm,
* masa catkowita 295 kg.

Praca kotlowni w funkcji priorytetu cieplej wody.
Pracg kotléw oraz pracg obiegéw grzewczych sterowa¢ bedzie automatyka producenta urzadzen.
Zastosowa¢ uktad automatyki, ktéry zapewni bezpieczng i wtasciwg prace kottéw z instalacja.
Montaz, rozruch 1 eksploatacja zgodnie z wytycznymi producenta. Polgczenie urzadzen sterujgco -
regulujacych wg technologii.

Skropliny z kotlowni odprowadzi¢ poprzez neutralizator skroplin do instalacji
kanalizacyjnej.

Po wykonaniu instalacj¢ nalezy podda¢ prébie szczelno$ci ,,na zimno”, ptukaniu, a nastepnie
prébie na goraco.

Srednice i trasy przewodéw zgodnie z rysunkami. Stosowaé armature zgodng z Polskimi
Normami oraz posiadajaca stosowne atesty. Zachowac przepisowe odlegtosci od innych instalacji.

Montaz 1 eksploatacja kotléw oraz innych urzadzen, scisle wg zalecen producenta,
zawartych w dokumentacji techniczno - ruchowej urzadzen.

7.5. Dobor podgrzewaczy c.w.u.

Zgodnie z pismem z dn. 12.10.2018r., otrzymanym od Inwestora, przyjeto wymiane
istniejacego podgrzewacza c.w.u. o poj. 500,0 1 na nowy.

7.5.1.Zatozenia do obliczen — dla ETAPU 1:
e wydatek ciagty c.w.u. przez 10 minut, T = 0,33 h,
¢ Srednie obliczeniowe zuzycie c¢.w.u. przez uzytkownika pod prysznicem — q; = 22
kg/osobg,
® liczba prysznicow n =7 szt.,




Obliczenia:
e Maksymalny godzinowy wydatek c.w.u. dla natryskéw,
Gmaxnn = (qj x n)/ T= (22 x 7)/0,33=466,7 kg/h
e Maksymalne zapotrzebowanie ciepta na przygotowanie c.w.u. w zasobniku
Qmax = (GmaxhN X Cyw X (tew - twz)) /3600 = (466,7 x 4,187 x (60-5)) / 3600 = 29,85 kW

Zapotrzebowania ciepla na cele cieptej wody uzytkowej:
Gmaxn = 466,7 kg/h - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u.
Qmax = 29,85 kW.

7.5.2. Sprawdzenie z obliczeniami wg normy niemieckiej:

Woda zimna RAZEM
Lp | Rodzaj przyboru | Ilos¢ Hos¢ Jednostkowe [dm3] [W/h]
poboru | zapotrzebowanie
wody ciepla
[dm3] [W/h]
1. Bateria 14 17,00 700,00 238 9800
umywalkowa
2. Bateria 1 30,00 1160,00 30 1160
zlewozmywakowa
3. Bateria 7 40,00 1630,00 280 11410
natryskowa
548 22370
N = 22370 I 20370 = 1,10

Dla powyzszych danych dla potrzeb ETAPU 1 (budowa sali gimnastycznej), dobrano podgrzewacz
c.w.u., np. typ Vitocell 100-V CVAA/300,0 1, - 1 szt., o pojemnosci V = 300,0 1, np. firmy
Viessmann Sp. z 0.0. lub réwnowazny:
o N1 = 9,7 — przy temp. wody na zasilaniu woda grzewcza 90°C,
o Ny =9,3 — przy temp. wody na zasilaniu woda grzewcza 80°C,
o N1 = 8,7 — przy temp. wody na zasilaniu woda grzewcza 70°C,

9,7>1,10

9,3>1,10

8,7>1,10

N_>N — warunek spetniony.
»  wydajnos¢ stata (1 x 300,0 1), przy podgrzewie wody uzytkowej z 10 na 60 °C
=584,0 1/h (34,0 kW).

Zatem dla:

ETAPU 1 - przyjeto podgrzewacz c.w.u., np. typ Vitocell 100-V CVAA/300,01, - 1 szt.,
o pojemnosci V =300,0 I, np. firmy Viessmann Sp. z 0.0. lub réwnowazny:

ETAPU 2 - przyjeto podgrzewacz c.w.u., np. typ Vitocell 100-V CVA/500,01, - 1 szt.,
o pojemnosci V = 500,0 I, np. firmy Viessmann Sp. z 0.0. lub réwnowazny:

7.6. Zabezpieczenie zladu — dla instalacji z kotlem K1.

Uktad zamkniety nalezy zabezpieczy¢ naczyniem wzbiorczym zamknietym zgodnie z PN-
99/B-02414 , Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania” oraz zaworami
bezpieczenstwa.



Przy uwzglednieniu uzytkowej pojemnosci naczynia z rezerwa, przyjeto cisnieniowe
naczynie wzbiorcze przeponowe, np. typu Reflex N 400, firmy Reflex lub réwnowazne, o
nastepujacych parametrach:

. srednica: 740 mm,
. wysoko$¢: 1102 mm
. przytacze: DN25 mm.

Przyjeto Srednice rury taczacej przeponowe naczynie wzbiorcze = R1” = DN25mm (jak $rednica
rury przytacznej naczynia Reflex).
Obliczenia w egzemplarzu archiwalnym.

7.7. Zabezpieczenie zladu — dla instalacji z kotlem K?2.

Uktad zamkniety nalezy zabezpieczy¢ naczyniem wzbiorczym zamknictym zgodnie z PN-
99/B-02414 ,,Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewanh wodnych
systemu zamknig¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania” oraz zaworami
bezpieczenstwa.

Przy uwzglednieniu uzytkowej pojemnos$ci naczynia z rezerwa, przyjeto ciSnieniowe
naczynie wzbiorcze przeponowe, np. typu Reflex NG 140, firmy Reflex lub réwnowazne, o
nastepujacych parametrach:

] srednica: 480 mm,
. wysokos¢: 886 mm
. przytacze: DN25 mm.

Przyjeto $rednice rury taczacej przeponowe naczynie wzbiorcze = R1” = DN25mm (jak $rednica
rury przytacznej naczynia Reflex).

7.8. Zabezpieczenie kotlow.

Zgodnie z PN-EN ISO 4126-1:2007 ,,Urzadzenia zabezpieczajace przed nadmiernym
wzrostem cisnienia -- Cz¢$¢ 1: Zawory bezpieczenstwa” uktad w kottowni nalezy zabezpieczy¢
zaworem bezpieczenstwa - przed wzrostem ciSnienia.

Dobor zaworu bezpieczenstwa dla kotla K1:

N =225,0kW,

cisnienie poczatku otwarcia pp, = 0,25 MPa,

cisnienie zrzutowe p; = 1,1 X pyo = 0,275 MPa,

cieplo parowania wody przy cisnieniu p; = 0,275 MPa, r = 2140 kJ/kg,

Obliczenie wymaganej przepustowosci zaworu:

m = 3600 x (N/r) = 3600 x (225/2140) = 378,5 kg/h
Dobrano membranowy zawér bezpieczenstwa, bezposredniego dzialania, np.
typu SYR 1915, HUSTY 1 %4, d = 27 mm
lub réwnowazny — zgodnie z rysunkiem technologii kottowni.
Cis$nienie otwarcia zaworu p = 2,5 bar = 0,25 MPa.

Sprawdzenie:
Obliczenie powierzchni przekroju kanatu doptywowego:

_mwxd®  314x27°

=572,3 mm?
4

A

Obliczenie przepustowosci dobranego zaworu:

m=10xK;xKyxaxAx(p+0,1)



m=10x0,53x 1,0x 0,51 x 572,3 x (0,275 + 0,1) = 580,1 kg/h
m dobranego zaworu = m
580,1 kg/h=378,5 kg/h
- warunek spetniony

K1 — wspétczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wlasciwosci czynnika roboczego 1 jego parametry
przed zaworem = przyjeto 0,53,

K2 — wspétczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wptyw stosunku cisnien przed i za zaworem =
1,0,

o — wspotczynnik wyptywu dla par i gazéw (z tabeli).

Dobor zaworu bezpieczenstwa dla kotla K2:

N=113,0kW,

cisnienie poczatku otwarcia pp, = 0,25 MPa,

cisnienie zrzutowe p; = 1,1 X pyo = 0,275 MPa,

cieplo parowania wody przy cisnieniu p; = 0,275 MPa, r = 2140 kl/kg,

Obliczenie wymaganej przepustowosci zaworu:

m = 3600 x (N/r) = 3600 x (113/2140) = 190,1 kg/h
Dobrano membranowy zawér bezpieczenstwa, bezposredniego dzialania, np.
typu SYR 1915, HUSTY 17, d = 20 mm
lub réwnowazny — zgodnie z rysunkiem technologii kottowni.
Ci$nienie otwarcia zaworu p = 2,5 bar = 0,25 MPa.

Sprawdzenie:
Obliczenie powierzchni przekroju kanatu doptywowego:

wxd®  3]14%x20°

4
Obliczenie przepustowosci dobranego zaworu:

A= =314,0mm>

m=10xK; xKyxax Ax(p;+0,1)
m=10x0,53x1,0x 0,61 x 314,0 x (0,275 + 0,1) = 380,7 kg/h
m dobranego zaworu = m
380,7 kg/h=190,1 kg/h
- warunek spetniony

K1 — wspétczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wlasciwosci czynnika roboczego 1 jego parametry
przed zaworem = przyjeto 0,53,

K2 — wspétczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wplyw stosunku ci$nien przed i za zaworem =
1,0,

o — wspotczynnik wyptywu dla par i gazéw (z tabeli).

7.9. Zabezpieczenie podgrzewaczy c.w.u.

Zabezpieczenie poprzez, montaz przy podgrzewaczu c.w.u. - zaworu bezpieczenstwa, np.
typu SYR 2115, HUSTY lub réwnowaznego — zgodnie z rysunkiem technologii kottowni.
Montaz powyzej gérnej krawedzi podgrzewacza na doptywie zimnej wody.

Przy podgrzewacza c.w.u. Z1 o poj. 500,0 1, nalezy zamontowa¢ naczynie wzbiorcze
przeponowe typu Refix DE25 z flowjet, Reflex lub réwnowazne, nast¢pujacych parametrach:
. srednica: 280 mm,
] wysoko$¢: 520 mm,
. przytacze: DN20 mm.



Przyjeto $rednice rury aczacej przeponowe naczynie wzbiorcze = 3/4” = DN20mm (jak $rednica
rury przytacznej naczynia Reflex).

Przy podgrzewacza c.w.u. Z2 o poj. 300,0 1, nalezy zamontowa¢ naczynie wzbiorcze
przeponowe typu Refix DE18 z flowjet, Reflex lub réwnowazne, nast¢pujacych parametrach:

] srednica: 280 mm,
] wysoko$¢: 410 mm,
. przytacze: DN20 mm.

Przyjeto $rednice rury aczacej przeponowe naczynie wzbiorcze = 3/4” = DN20mm (jak $rednica
rury przytacznej naczynia Reflex).

7.10. Napelnianie i uzupelnianie wody w zladzie.

Uzupetnianie ztadu poprzez potaczenie instalacji wodociggowej z instalacjg c.o. za pomocg
zaworu do napetniania instalacji. Zastosowa¢ zawoér, np. typ SYR BA 6630 SYR, DN 20, HUSTY
lub ré6wnowazne. Zawor napetniania instalacji 6630 sktada si¢ z: reduktora ci$nienia, zaworu
antyskazeniowego typ BA, zaworu odcinajacego i manometru.

Polgczenie tylko na czas uzupelniania wody w zladzie.

Napelnianie 1 uzupelnianie poprzez kompaktowe urzadzenie — stacja uzdatniania wody

AQUASET 500 — N —wg wytycznych producenta kotta lub réwnowazne.

7.11. Pomiar ilo$ci wody.

Do pomiaru zuzycia wody zimnej do napelnienia instalacji c.0. oraz uzupelniania
ubytkéw wody w ztadzie c.o. dobrano wodomierz skrzydetkowy, np. typu JS1,5 model 02 DN =15
mm, APATOR POWOGAZ w Poznaniu lub réwnowazny.

7.12. Odwodnienie pomieszczenia kotlowni.

Odwodnienie pomieszczenia kottowni do istniejacej studzienki schtadzajacej. Przykrycie
pokrywa azurowg zeliwng. Schtodzone $cieki ze studzienki bgda odprowadzane poprzez pompeg
zatapialng przewodem tlocznym — zgodnie z rysunkiem. Montaz, rozruch 1 eksploatacja scisle wg
wytycznych producenta pompy zatapialne;j.

Uruchomienia kotlowni powinien dokona¢ autoryzowany serwis.
Nalezy przeszkoli¢ przyszta obstuge.

7.13. Wytyczne do pomieszczenia kottlowni gazowej powyzej 60kW.

Podloga w pomieszczeniu kottowni powinna by¢ wykonana z materialdw niepalnych,
wytrzymatych na zmiany temperatury oraz na uderzenia. Drzwi do kotlowni powinny by¢ niepalne
o odpowiedniej odpornosci ogniowej, otwierane na zewnatrz pomieszczenia. Drzwi powinny miec
od wewnatrz pomieszczenia zamknigcie bezklamkowe, otwierajgce si¢ z pomieszczenia kottowni
pod naciskiem.

Strop nad i1 podtoga powinna by¢ gazoszczelna z izolacja cieplng i przeciwdzwigkowa oraz
powinien mie¢ odpornos¢ ogniowa zgodnie z aktualnymi przepisami.

Kottownia powinna mie¢ o$wietlenie naturalne Kottowni¢ nalezy wyposazy¢ w o$wietlenie
sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65.

8. WYTYCZNE — INSTALACJA C.O.
8.1. Dobor pomp.

8.1.1. Pompa obiegowa P5 — obieg 5 — zasilenie projektowanej instalacji c.o./c.t.
—na potrzeby ETAPU I (BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ).
Wydajnos¢ pompy PS5 wynosi:




V= 330m’/h

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy wynosi:
Hp = 1,1 x 36,3 kPa = 39,93 kPa

Dobrano pompg, np. typu Wilo — Stratos 50/1-10, regulowang elektronicznie, zasilanie 1x230V,
firmy WILO lub réwnowazna.

8.1.2. Pompa obiegowa P6 — obieg 6 — zasilenie projektowanego podgrzewacza c.w.u.

— na potrzeby

ETAPU I BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ).

Wydajnos¢ pompy P6 wynosi:

V=19m"/h
Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy wynosi:
Hp=1,1x7,2kPa=7092kPa

Dobrano pompg, np. typu Wilo — Stratos PICO 30/1-4, regulowana elektronicznie, zasilanie

1x230V, firmy

WILO lub réwnowazna.

8.1.3. Pompa cyrkulacyjna do c.w.u. P7.

Q hmax = 29,85 kW — zgodnie z punktem 7.5..

Wydajnos¢ pompy obiegowej wynosi:

Gy, =(1,15xQ

hmax X 0,3) / (1,163 X (60—5)) =

=(1,15x29,85x 0,3)/ (1,163 x 55) = 0,16 m*/h = 160 kg/h
G, =V =0,16 m’/h.

Z program H,0, przyjeto:

G, =V =0,031

/s=0,11 m’/h

Wymagana wysokos$¢ podnoszenia pompy cyrkulacyjnej wynosi:
Hp =1,1 x 3,38 kPa =3,72 kPa
+ opory na przylaczu cieplnym.

Zatem:

G, =V =0,16 m’/h,
Hp=1,1x4,88 kPa=5,37 kPa

Dobrano pompe cyrkulacyjna, np. typu Wilo — Stratos — Z NOVA C, zasilanie 1x230V, firmy

WILO lub réw

nowazna.

8.2. Przewody i armatura instalacji c.o.

Na rurociggach nalezy montowa¢ zawory odcinajace — kulowe, zwrotne, regulujace i
sterujgce — gwintowane o parametrach p,=0,6MPa; t=100°C.
Na rurociagach instalacji dobrano min. nastepujace typy zaworow, np.:

Na od

STAD - OD - zawo6r rownowazacy skosny STAD wykonany z Ametalu, gw. wewn,
PN20, z cyfrowg plynng nastawg wstgpng, z kroccami pomiarowymi
umozliwiajacymi pomiar spadku cisnienia, przeptywu i temperatury. Z mozliwoscia
wykonania blokady nastawy oraz z funkcjg odciecia oraz spustu i napetnienia.
Montowany na przewodzie zasilajacym. Z mozliwo$cig podiaczenia poprzez rurke
kapilarng z regulatorem DP, prod. Tour&Anderson lub réwnowazny,

STAP 10-40 - regulator réznicy ci$nienia wykonany z Ametalu, z gw. wewn., PN16,
utrzymuje statg réznice cisnienia w zakresie dP = 10-40, kPa. Montowany na
powrocie, prod. Tour&Anderson lub rownowazny,

zawory kulowe, zawory odcinajace skosne z brgzu =z kurkiem do oprézniania i
napetniania instalacji - instalacja c.o.,

zawory odcinajace.

ejSciach 1 rozgatezieniach instalacji do grup elementéow grzewczych nalezy

zamontowa¢ zawory odcinajace.



Odwodnienia zaworami kulowymi ze ztaczka do weza, odpowietrzenia automatycznymi
odpowietrznikami z zaworami stopowymi usytuowanymi w najwyzszych punktach instalacji.
Lokalizacja odwodnien 1 odpowietrzen poza pokazanymi na schemacie oraz wg potrzeb
okreslonych w trakcie realizacji inwestycji.

Pomiar cis$nienia zaprojektowano manometrami tarczowymi o zakresie 0+0,6MPa typu
M160-R/0-0,6/0,6. Pomiar temperatury zaprojektowano termometrami manometrycznymi o
zakresie 0+100°C.

Przewody w obrebie pomieszczenia technicznego, gtéwne piony i poziomy instalacji c.o.
wykona¢ nalezy z rur stalowych czarnych, lagczonych przez spawanie. Potaczenia z armaturg
wykona¢ nalezy jako spawane, gwintowane lub kolnierzowe w zaleznosci od typu armatury.
Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw spawanych wykona¢ nalezy z zastosowaniem kolan
hamburskich. Nalezy stosowa¢ armature na parametry: ci$nienie 0,6MPa i temperatura do 100°C.
Powyzej Srednicy DN50 stosowa¢ armature¢ kotnierzowa. W najwyzszych punktach instalacji w
obrgbie kotlowni umiesci¢ zbiorniki odpowietrzajace wyposazone w automatyczne zawory
odpowietrzajace ¥2”. Wszystkie odptywy wody z urzadzen i armatury zabezpieczajacej sprowadzi¢
nalezy nad posadzke i odprowadzi¢ do studni schtadzajace;.

Instalacje ogrzewcze nalezy przeptukac¢ i oczysci¢ wodg z predkoscig minimalng 1,7m/s, az woda
bedzie czysta. Plukanie rurociggu powinno by¢ wykonane za pomocg wody o temperaturze
mozliwie zblizonej do temperatury roboczej i przy najwiekszym natezeniu przeptywu.

Koncowa faze ptukania nalezy wykona¢ woda zasilajacg. W zalezno$ci od stopnia zabrudzenia
rurociggu ptukanie powinno by¢ wykonane, co najmniej dwukrotnie po 15-20min. Podczas proby
droznosci rurociggu przy zachowaniu prawidlowej predkosci przeptywu, temperatury i cisSnienia
czynnika probnego, wyplywajacy czynnik nie powinien wykazywac zanieczyszczen.

Po wykonaniu calg instalacj¢ nalezy podda¢ prébie szczelnosci ,,na zimno”, plukaniu, a
nastepnie probie na goraco.

Przewody z rur stalowych czarnych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez oczyszczenie
przewodéw do osiggnigcia 2-go stopnia czystosci i dwukrotne malowanie farba antykorozyjna
kreodurowg czerwong tlenkowa.

Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego
wykonac¢ jako systemowe o klasie odpornosci wymaganej dla tych przegréd. Zastosowac¢ nalezy
system przejs¢ przeciwpozarowych posiadajacy odpowiednie dopuszczenia wymagane przepisami.

Podtoge wykona¢ z materiatow niepalnych, wytrzymata na zmiany temperatury i uderzenia,
ze spadkiem w kierunku studzienki schtadzajace;.

Zasili¢ w energie¢ elektryczng wszystkie niezbgdne urzadzenia.

8.3. Proby instalacji c.o.

Po wykonaniu instalacje centralnego ogrzewania nalezy podda¢é ci$nieniowej probie
szczelnosci ,,na zimno”, plukaniu, a nastepnie probie i regulacji na goraco (potwierdzonej
protokolarnie).

Cisnienie probne przy badaniu szczelnoSci w stanie zimnym dla instalacji wodnych
centralnego ogrzewania o temperaturze do 110°C powinno by¢ wyzsze od ci$nienia roboczego o
200 kPa, lecz nie mniejsze niz 400 kPa.

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym préby ci$nieniowej ,,na zimno”, nalezy
wykona¢ prébe wodng ,,na gorgco” — praca instalacji centralnego ogrzewania przy najwyzszej
temperaturze i przy pracy pomp obiegowych.

Po nagrzaniu instalacj¢ nalezy ochtodzi¢ do temperatury otoczenia i ponownie ogrza¢ do
najwyzszej temperatury jak na poczatku tej préby. Wyniki préby mozna uzna¢ za dodatnie, jezeli
przy utrzymywaniu najwyzszej temperatury 1 ciSnienia stwierdzono szczelnos¢ instalacji, brak
przeciekbw 1 roszenia, moznos¢ swobodnego rozszerzania si¢ elementow instalacji, a po
ochtodzeniu instalacji brak uszkodzen 1 trwatych odksztatcen.

Ponadto bezwzglednie po wykonaniu instalacji c.o. nalezy sporzadzi¢ projekt
powykonawczy z dokladnym naniesieniem przebiegu rurociagéw i armatury, ulegajacej
zakryciu, wraz z odleglosciami tej instalacji od przegréd budowlanych — alternatywnie mozna
wykona¢ dokumentacje fotograficzng (obok instalacji nalezy polozy¢ late mierniczg).



Uzupetnianie wody w instalacji powinno odbywa¢ si¢ wytacznie woda uzdatniong wg PN-
C-04607/1993.

8.4. Izolacje antykorozyjne i cieplochronne instalacji c.o.

Zewngetrzne powierzchnie stalowe czarne nalezy oczysci¢ do 2-go stopnia czystosci i pokry¢
farbg zgodnie z instrukcjag KOR-3A. Konstrukcje wsporcze, zamocowania i rurociggi zabezpieczy¢
farbg podktadowg oraz farbg nawierzchniowa odporng na temperature do 200°C.

Nastegpnie rurociggi c.o. i c.t. zaizolowa¢ oslonami termoizolacyjnymi z twardej pianki
poliuretanowej, spelniajagcej wymagania PN-85/B-02421.

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, wg Zalacznika Nr 2 ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,
powinna spetnia¢ nastepujace wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

’ Izolacja 0,035W/(m*K)
Srednica wewnetrzna do 22 mm (DN 15+20) min. 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm (DN 25+32) min. 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35do 100 mm (DN 32+100) min. = §rednicy wew. rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm (powyzej DN100) min. 100 mm

Przewody prowadzone w budynku w komponentach budowlanych (przejscia przez
przegrody, bruzdy S$cienne) moga miec izolacj¢ o grubosci Scianki zmniejszonej o potowe w
stosunku do warto$ci podanych w tabeli. Grubos¢ izolacji przewodéw prowadzonych w podtodze —
6mm.

Wszystkie przewody instalacji, nalezy zaizolowac cieptochronnie otulinami z pianki
poliuretanowej np. firmy Thermaflex Izolacji Sp. z 0.0. Wszystkie izolacje cieplochronne nalezy
wykonac¢ zgodnie z technologia montazu producenta.

Roboty izolacyjne wykona¢ nalezy po przeprowadzeniu préb szczelnosci i wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego. Na ptaszczach ochronnych rurociggéw umiesci¢ nalezy znaki
identyfikacyjne wg PN-70/M-01270. Znaki wykona¢ nalezy jako strzatki dlugosci 10cm 1
szerokos$ci 3cm. Kolory strzatek odpowiada¢ powinny wymaganiom normy PN-70/M-01270.

8.5. Mocowanie rurociagow c.o.

Konstrukcja 1 rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy 1 trwaty montaz przewodu.
Do mocowania przewodéw nalezy stosowa¢ wsporniki montazowe np. firmy NICZUK Metall
ocynkowane z uchwytami z wkladkg gumowa zaktadanymi na izolacj¢ termiczng lub systemowe
np. HILTI lub réwnowazne. Mocowanie przewodéw do przegréod budowlanych powinno nie
dopuszcza¢ do powstawania i rozchodzenia si¢ hatasu i drgan. Poziom dzwigku od instalacji nie
powinien przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

Mocowanie rurociggéw powinno umozliwia¢ podluzne ruchy rurociggéw, na koncu
przewodow — w miejscach ich zalaman wywotane wydtuzeniami kompensacyjnymi.

Podpory powinny by¢ realizowane jako:
a) podpory przesuwne,
b) punkty stafe.

8.6. Kompensacja termicznych wydluzen przewodow instalacji c.o.

Nalezy stosowa¢ dwa rodzaje kompensacji wydtuzen liniowych przewodow:

- kompensacje¢ naturalng przez zmiang kierunku prowadzenia przewodéw w ksztalcie litery ,,L.”
1,,Z” oraz wlasciwe rozmieszczenie punktow statych;

- kompensacje¢ za posrednictwem kompensatoréw U-ksztattnych.

Przy wykonywaniu kompensacji nalezy kierowac si¢ dwiema podstawowymi zasadami:



1) umozliwienie kazdemu odcinkowi rur rozszerzenie si¢ bez ograniczen,
2) niedopuszczenie, aby odksztalcenia dziataly na zbyt krétki odcinek przewodu.

8.7. Tuleje ochronne instalacji c.o.

Przejscia przewodow przez przegrody nalezy wykonywac¢ w stalowych tulejach ochronnych,
umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W miejscach przejs$c
przewodow przez przegrody (strop lub Sciang) nie wolno wykonywac potaczen rur (w obszarze
tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenia na przewodzie).

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o S$rednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy
zewnetrznej rury przewodu liczonej razem z izolacja:

1) co najmniej o 2 cm, przy przej$ciu przez przegrod¢ pionowa,
2) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

W miejscach gdzie wydtuzenie kompensacyjne przewodu prostopadiego moze wywotac
boczne przemieszczenie przewodu, luz w tulei ochronnej, na przejSciach przewodéw przez
przegrody pionowe, powinien by¢ odpowiednio wigkszy, réwny co najmniej wielkosci
przemieszczenia. Przestrzen mig¢dzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona
materiatem trwale plastycznym niedziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne
przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej napr¢zen scinajacych.

Przejécie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg
przesuwng tego przewodu.

9. WENTYLACJA POMIESZCZEN ORAZ SYSTEM ODPROWADZENIA SPALIN.

9.1. Odprowadzenie spalin.

Odprowadzenie spalin z kottéw niezaleznymi przewodami spalinowym systemowymi, np.
typu EW-ECO ALBI (jedno$cienny system odprowadzania spalin sktadajacy si¢ z gladko$ciennych
rur 1 ksztatltek wykonanych ze stali kwasoodpornej) oraz typu DW-ECO 2.0 ALBI (dwusScienny
system odprowadzania spalin sktadajacy si¢ z gladkos$ciennych rur i ksztattek wykonanych ze stali
szlachetnej oraz nierdzewnego plaszcza zewnetrznego, elementy izolowane sg termicznie welng
mineralng), firmy JEREMIAS lub réwnowaznym.

Zgodnie z wytycznymi producenta - kazdy kociot gazowy bedzie miat swéj oddzielny
przewdd spalinowy.

Przewdd poziomy odprowadzenia spalin nalezy montowa¢ ze spadkiem w kierunku zrédta
ciepta, tak aby umozliwi¢ bezpieczne odprowadzenie skroplin. W pomieszczeniu, w ktérym
zamontowany jest kociol powinien znajdowa¢ si¢ przynajmniej jeden  otwor
wyczystkowy/rewizyjny. Otwory wyczystkowe i rewizyjne elementéw zabudowanych w szachcie
kominowym muszg by¢ podczas pracy kotla zawsze zamknigte. Przewody odprowadzenia spalin,
ktorych nie mozna skontrolowac 1 wyczysci¢ od strony ich wylotu, musza mie¢ dodatkowy otwor
wyczystkowy pod dachem lub ponad dachem.

System spalinowy oraz wentylacj¢ kottowni nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta kotta.

UWAGA!
Prawidlowo$¢ wykonania polaczen przewodow spalinowych oraz skutecznosé ich
dzialania musi potwierdzi¢ uprawniony specjalista kominiarz.

Nalezy zabezpieczy¢ odprowadzenie kondensatu poprzez neutralizator skroplin - zgodnie z
wytycznymi producenta kotta.



Ponizej zestawienie podstawowych elementéw systemu spalinowego dla kotla K1 i K2, na

podstawie systemu Jeremias lub rownowaznego:

Lp. Nr Nazwa llogé
1 TNO0O602200 Rura dt. 1000 mm 9

2 TNO603200 Rura dt. 500 mm 2

2 TNO6543200 Rura pomiarowa z dwoma krédcami 1/27 2

4 TNO0619200 Kolano 45° 2

5 TNO0622200 Kolano 87° 2

6 ALBI-TN14200 Kolano 87° z wyczystka do nadcisnienia 2

7 ALBI26200 Uszczelka silikonowa (wewnetrzna do 200°C) 19

8 VL16200 Opaska mocujgca do stropu montaz na 5

preciegwintowanym

9 DW392 Wspornik komina typ 11(500mm) 2szt. 2

10 205-DWETNO7200 Ptyta fundamentowa dla wspornikéw posrednich 2

1 205-DWETN13200 Rura dt. 1000 mm 16

12 205-DWETN14200 Rura dt. 500 mm 2
13 205-DWETN32200 Zakonczenie wylotu rury dwusciennej 2
14 205-DWETN37200 Przejécie EW/DW 2
15 DWETN52200 Przejscie przez dach plaski+ZUDAZ07 2
16 DWETN24P200 Wspornik scienny regulowany 250-350 mm 8
17 ALBI26200 Uszczelka silikonowa (wewnetrzna do 200°C) 24

UWAGA!

Wszystkie elementy obowigzkowo wyposazy¢ w uszczelke ALBI26200.

Podczas montazu, nalezy dostosowa¢ dtugosci przewoddéw spalinowych do wymaganego
wymiaru.

Montaz, eksploatacja i konserwacja urzadzen S$ciSle wg wytycznych producentéw
urzadzen oraz z godnie z obowiazujacymi przepisami.

9.2. Wentylacja pomieszczenia kotlowni i doprowadzenie powietrza do spalania.

Pomieszczenie, w ktérym montowane beda nowe kotly nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednig
wentylacje naturalng (grawitacyjna), zapewniajacg wentylacje pomieszczenia.

9.2.1. Wentylacja nawiewna w kotlowni.

Doprowadzenie powietrza do spalania — do projektowanych kotléw — Kkotlownia
powyzej 60 KW.

W kottowni bedg zamontowane dwa kotly o mocy:
QK1 + QK2 =225 kW + 113 kW = 338 kW.

W pomieszczeniu kotlowni powinien znajdowa¢ si¢ kanal nawiewny umieszczony w
przegrodzie zewngetrznej, a dolna krawedz powinna by¢ umieszczona nie wyzej niz 30 cm ponad
poziomem podtogi.

Powierzchnia kanaléw nawiewnych powinna wynosi¢ co najmniej 5 cm” na kazdy kilowat
nominalnej mocy cieplnej kotta, nie mniej jednak niz 300 cm”. Kanaty i otwory nawiewne powinny
by¢ niezamykalne. W celu umozliwienia regulacji nawiewu, nalezy stosowaé urzgdzenia
zapewniajgce ograniczenie przekroju przeptywowego, nie wiecej niz o 50%

Przewd6d wentylacyjny nawiewny powinien by¢ wykonany z materiatu niepalnego.

Doprowadzenie powietrza do spalania - projektowane kotly beda pobieraly powietrza do
spalania z pomieszczenia kotlowni.

Powierzchnia kottowni gazowej Ak= 31,75 m’.
Wysokos¢ kottowni Hk = od 3,99 do 3,61 m, wartos¢ srednia = 3,80 m,
Kubatura kotlowni Vk = 120,65 m°.



Wymagana pow1erzchn1a otworow lub kanatu naw1ewneg0 dla kotlowm
A nawiew minimum = 5 cm” x Q kottéw =5 cm” x 338 = 1690,0 cm>.

Przyjeto kanaty dwa nawiewne o wymlarach

Anawiew 1 =35 x 35 cm = 1225,0 cm zabezpieczony kratka.
Anawiew 2 =25 x 25 cm = 625,0 cm?, zabezpleczony kratka.
Razem Anawiew =1225,0 + 625,0 = 1850 0 cm®.

Kanaty ,,zetowe” nalezy wprowadzi¢ przez S$ciang do pomieszczenia kotlowni, a nastgpnie
sprowadzi¢ w dot nie wyzej niz 30 cm ponad poziomem podtogi.

9.2.2.Wentylacja wywiewna w kotlowni.

W pomieszczeniu kottowni powinien znajdowac si¢ niezamykany otwor wywiewny, z
otworem wlotowym pod sufitem pomieszczenia, wprowadzony ponad dach.

W kotlowniach o mocy powyzej 60 kW, powierzchnia otworéw WyW1ewnych powmna by¢
réwna co najmniej potowie p0w1erzchn1 otworéw nawiewnych, nie mniej jednak niz 200 cm®.

Przewdd wentylacyjny powinien by¢ wykonany z materiatu niepalnego.

Kanat wywiewny:

A wywiew =1/2 x A nawiew = 1/2 x 1850,0 cm” = 950,0 cm™.

Do istn. pomieszczenia kottowni poprowadzony jest istn. kanal wyciggowy o wymiarach 25 x 25
cm. Zatem nalezy go zdemontowa¢ i wymieni¢ na wigkszy a nast¢gpnie podtaczy¢ pod istniejacy
komin murowany.

Przyjmuje si¢ otwor Wentylacyjny grawitacyjny 35 x 35 cm.

Fw =35 x 35 cm = 1225,0 cm” — powierzchnia kanatu.

Wywiew z pomieszczenia poprzez kratke wentylacyjng umiejscowiong 15 cm pod sufitem.

Nalezy pamietaé, aby otwér kanalu wentylacyjnego nie byl przystoniety czy
zanieczyszczony. Powinien pracowac cala powierzchnia czynna kanatu.

W  POMIESZCZENIU KOTLOWNI ZABRANIA SIE STOSOWANIA
MECHANICZNE]J WENTYLACJI WYCIAGOWE].

9.3. Wentylacja pozostalych pomieszczen.

W budynku, zgodnie z branzg architektury, zaprojektowano instalacj¢ grawitacyjng oraz
wentylacje wyciagowa, realizowang poprzez instalacj¢ wentylacji wspomaganej mechanicznie —
wentylatory montowane na kanatach.

Wentylacja wyciggowa z pomieszczen sanitarnych, realizowana bgdzie poprzez instalacje
wentylacji wspomaganej mechanicznie - na kanatach wentylatory, np. STYL @100 lub réwnowazne
— zgodnie z branzg architektoniczng. Wentylacja wyciggowa z sal lekcyjnych w obrgbie poddasza
uzytkowego, realizowana bedzie poprzez instalacj¢ wentylacji wspomaganej mechanicznie - na
kanatach wentylatory, np. STYL @150 lub réwnowazne — zgodnie z branza architektoniczng.
Zgodnie z branzg architektury - obiekt zostal poddany pelnej analizie w zakresie speitnienia
obowigzujacych wymogéw p.poz. W zwigzku z pracami remontowymi pom. 1.14 i 1.16
wprowadzono w nich takze zmiany w zakresie wentylacji. Stad w pom. 1.14 i 1.16 na parterze,
wentylacja wyciggowa realizowana bedzie poprzez instalacje¢ wentylacji wspomaganej
mechanicznie - na kanatach wentylatory, np. STYL @150 lub réwnowazne

Montaz zgodnie z wytycznymi producenta. Wentylator wyciggowy, nalezy wyposazy¢ w
peten uktad automatyki zasilajaco sterujacej — podanej przez producenta, ktéry zapewni prawidtowa
prace urzadzenia. Zasilenie wentylatora — zgodnie z branza elektryczna.

Okna zewnetrzne — w ramach remontu poddasza uzytkowego - nalezy wyposazy¢ w
nawiewniki higrosterowalne (nawietrzaki), z regulacjg przeptywu oraz z mozliwoscig catkowitego
zamknigcia — zgodnie z rysunkami. Nawiewniki nalezy zamontowaé¢ w goérnej czesci stolarki
okiennej. Montaz, eksploatacja i konserwacja nawietrzakéw zgodnie z wytycznymi producenta.



Dodatkowo w salach lekcyjnych na poddaszu uzytkowym oraz w pom. 1.14 i 1.16 na
parterze - zgodnie z rysunkiem - nalezy zamontowa¢ samonastawne zawory $wiezego powietrza,
np. VTK@160, firmy Systemair lub réwnowazne. Nawietrzak VTK posiada zawor samonastawny
sterowany termostatycznie, ktéry reguluje ilo$¢ przeptywajacego powietrza w zaleznosci od
temperatury zewngetrznej. W trybie pracy automatycznej tarcza zaworu redukuje ilos¢ powietrza
nawiewanego, gdy temperatura powietrza zewng¢trznego spada, natomiast zwigksza jego ilos¢, gdy
temperatura zewnetrzna wzrasta. Nawietrzak moze by¢ rowniez tatwo regulowany recznie w celu
zmniejszenia lub zwigkszenia ilo$ci powietrza nawiewanego. Filtr w zaworze nalezy wymieniac¢
min. co 3 lata. Montaz w $cianie zewngtrznej, pod stropem lub pod nadprozami z omini¢ciem
elementéw konstrukcyjnych budynku, itp.

Dla umozliwienia skutecznego przeptywu i cyrkulacji powietrza, drzwi do pomieszczen
powinny posiada¢ szczeling przy podtodze min. 1,5 cm. Drzwi do toalet, sanitariatéw, powinny
posiadac kratke lub otwory wentylacyjne o powierzchni min. 220 cm’.

Zgodnie z branzg architektury projekt nie ingeruje w pozostate istniejgce pomieszczenia pod
wzgledem higieniczno-sanitarnym. W pozostatych istniejgcych pomieszczeniach, przeznaczonych
na pobyt ludzi, nalezy zapewni¢ wietrzenie pomieszczen.

10. INSTALACJA GAZOWA.

Zasilanie instalacji w gaz z sieci gazowej $Sredniego ci$nienia — istniejacym przylaczem
gazowym (przeznaczone do przebudowy w zakresie punktu redukcyjno-pomiarowego) - wg
odrebnego opracowania.

Rodzaj paliwa gazowego:
- gaz ziemny, wysokometanowy, symbol E.

Zaprojektowano doprowadzenie instalacji gazowej do nastepujacych odbiornikéw gazu:
- projektowany kociot gazowy K1, kondensacyjny, o mocy 225,0 kW — 1 szt.,
- projektowany kociot gazowy K2, kondensacyjny, o mocy 113,0 kW — 1 szt..

Z istniejacego przylacza gazowego zasilana jest rowniez istniejgca instalacja gazowa kuchenek
gazowych zlokalizowanych w dwdch salach zajec. Instalacja gazowa zasilajaca kuchenki gazowe —
wg odrebnego opracowania — poza zakresem opracowania.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylagczanego stanowi:
- kurek gtéwny zlokalizowany w szafce gazowej na elewacji budynku — SZAFKA GAZOWA.

Cisnienie w punkcie dostarczania i odbioru paliwa gazowego — zgodnie z warunkami technicznymi.
- minimalne: 1,6 kPa,
- maksymalne: 2,5 kPa.

10.1. PUNKT GAZOWY REDUKCYJNO - POMIAROWY.

SZAFKA GAZOWA, z punktem gazowym redukcyjno - pomiarowym, zlokalizowana na
elewacji budynku, przeznaczona jest do przebudowy — wg odrgbnego opracowania.

CHARAKTERYSTYKA UKEADU:

- projektowany reduktor ci$nienia o przepustowosci do 40 m*/h — 1 szt.,

- istniejgcy gazomierz G-6 — 1 szt.,

- istniejacy gazomierz G-16 — 1 szt.,

- projektowany gazomierz G-10 — 1 szt.,

- kurek gtéwny, — 1 szt.,

- rejestrator szczytéw godzinowych z przekazem telemetrycznym — 3 szt.,




W/w elementy projektowane, zlokalizowane beda w szafce gazowej na elewacji budynku, po
przeprowadzonej przebudowie — wg odrebnego opracowania PSG Sp. z o0.0..

Gazomierz G-10 dostarcza PSG sp. z o.0. Podejscie do gazomierza nalezy wykonaé z
zastosowaniem belki przylgczeniowej, rozstaw kré¢céw: 280 mm.

Montaz, eksploatacja i konserwacja urzadzen S$cisle wg wytycznych producentéw
urzadzen oraz z godnie z obowiazujacymi przepisami.

10.2. ZEWNETRZNA I WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU.

Budynek posiada istniejgcg instalacj¢ gazowa. W wyniku planowanych prac, niezbedna jest
przebudowa i budowa instalacji gazowej, zasilajaca kotly gazowe w kottowni.

Istniejacq instalacje gazowq zasilajaca istniejacy kociol przeznaczony do demontazu,
nalezy odcigé przy istniejacej skrzynce gazowej i zdemontowaé. Nalezy wykonaé¢ nowa
instalacje gazowa zasilajaca kociol K1 i nowg instalacje gazowa zasilajaca kociot K2, wraz z
nowymi przejSciami gazoszczelnymi przez S$ciane zewnetrzna kotlowni oraz wykonaniem
nowych podiaczen do kotléw — zgodnie z rysunkiem.

Zaprojektowano doprowadzenie instalacji gazowej do nast¢pujgcych odbiornikéw gazu:

- projektowany kociot gazowy K1, kondensacyjny, o mocy 225,0 kW,

0 poborze max. 23,56 m’/h — 1 szt. — projektowana przebudowa istniejacej instalacji gazowej -
dostosowanie podtaczenia do nowego kotta K1,

- projektowany kociot gazowy K2, kondensacyjny, o mocy 113,0 kW,

o poborze max. 11,98 m’h — 1 szt., - projektowana instalacja gazowa.

Projektowana instalacja gazowa doprowadza¢ bedzie gaz do kottéw gazowych.

Instalacje¢ gazowa poprowadzi¢ od punktu gazowego redukcyjno-pomiarowego,
zlokalizowanego na zewng¢trznej $cianie budynku, do odbiornikéw gazowych zaprojektowanych w
budynku. Projekt nie obejmuje istniejgcej instalacji gazowej doprowadzajacej gaz do kuchenek
gazowych, zlokalizowanych dwéch w salach lekcyjnych.

Przewody gazowe wprowadzi¢ do budynku w pomieszczeniu pokazanym na rysunku —
wykonac przej$ciem gazoszczelnym w tulei ochronne;.

Instalacje gazowa wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu aczone przez spawanie wg
PN-EN 10208-1/2000.

Srednice przewodéw podano na rysunkach.

Przewéd prowadzi¢ po wierzchu $ciany w odlegtosci 10 cm od innych réwnolegle
biegnacych przewodow instalacyjnych:

- od przewodéw instalacji c.o.,

- od przewodéw instalacji wodociggowej,

- od przewodéw instalacji kanalizacyjnej,

- od przewoddw instalacji elektrycznej

oraz w odlegtosci 2 cm od $ciany i innych instalacji, w miejscu skrzyzowan. W przypadku
zblizenia do instalacji elektrycznej, przewdd gazowy prowadzi¢ powyzej przewodow
elektrycznych. Przewody gazowe prowadzi¢ ponizej poziomu kratek wywiewnych wentylacji.
Instalacje gazowa prowadzi¢ z omini¢ciem innych instalacji.

Przejscia przez przegrody budowlane, wykona¢ w rurach ochronnych wypenionych
szczeliwem niepowodujacym korozji. Zachowaé normatywne odlegtosci od innych instalacji.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu.
Elementy mocowan powinny spetnia¢ odpowiednie atesty.

Na przewodzie gazowym w kotlowni zastosowaé miejscowe poszerzenie rurociagu,
stanowigce zbiornik — tzw. bufor gazu, dla palnika kotla w momencie jego wlaczenia -
Srednica i dlugo$¢ buforu gazu — zgodnie z rysunkiem. Bufor gazu zamontowac¢ na specjalnej



konstrukcji wsporczej — dotyczy to instalacji gazowej zasilajacej kociol K1 oraz instalacji
gazowej zasilajacej kociot K2.

UWAGA!

1. Nalezy zapewnié¢ skuteczng wentylacje grawitacyjng w pomieszczeniach z odbiornikami
gazowymi.

2. Instalacje gazowq nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

3. Przewody instalacji gazowej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy spelnienie
wymagan szczelnosci i trwalosci okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej przewodow
gazowych dla budynkéw.

4. Zabrania sie¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.

10.3 Odbiorniki gazowe.

Kotly gazowe.

Kociot gazowy K1 i K2, zaprojektowano w pomieszczeniu kottowni — w budynku - zgodnie
z rysunkiem.

Zgodnie z danymi producenta - kociot gazowy K1, kondensacyjny, o mocy 225,0 kW, z
systemem odprowadzania spalin:
- 0 poborze gazu max. 23,56 m>/h -1 szt.,
- ciSnienie gazu na zasilaniu minimum 20 mbar, maksimum 25 mbar.

Zgodnie z danymi producenta - kociot gazowy K2, kondensacyjny, o mocy 113,0 kW, z
systemem odprowadzania spalin:
- 0 poborze gazu max. 11,98 m’/h — 1 Szt.,
- ci$nienie gazu na zasilaniu minimum 20 mbar, maksimum 25 mbar.

Na przewodzie gazowym — przy kotle K1, w pomieszczeniu kottowni, nalezy zamontowaé
zawOr odcinajacy gazu DN65 mm oraz filtr do gazu DN65 mm (w miejscu tatwo dostepnym).

Na przewodzie gazowym — przy kotle K2, w pomieszczeniu kottowni, nalezy zamontowacé
zawOr odcinajacy gazu DN50 mm oraz filtr do gazu DN50 mm (w miejscu fatwo dostepnym).

Zawor odcinajacy powinien mie¢ trwale zaznaczone potozenie: otwarty i zamknigty. Przed
zaworem kulowym odcinajacym kociot gazowy w pomieszczeniu technicznym zainstalowac tréjnik
z korkiem do préb szczelnosci. Doprowadzenie gazu do odbiornika wykona¢ przewodami zgodnie z
rysunkiem, z redukcja na podtaczenie - zgodnie z danymi producenta.

Kotly nalezy zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Pomieszczenie, w ktérym zlokalizowano urzadzenie gazowe, jest o kubaturze wigkszej niz
wymagane Vmin. = 8,0 m’.

W  POMIESZCZENIU KOTLOWNI ZABRANIA SIE STOSOWANIA
MECHANICZNE]J WENTYLACJI WYCIAGOWE].

10.4. Sprawdzenie predkosci przeplywu gazu.

Zasilenie urzadzen w projektowanej instalacii dla kotta K1.

Predkos¢ przeptywu gazu na najbardziej obciazonym odcinku nie powinna przekraczac
6 m/s. Do sprawdzenia wybrano odcinek instalacji o srednicy DN65 mm, wg ponizszego wzoru:
4

w =

3600-d2 -~
4



w= 23,56 =1.8m/s

3600 - 0,0689° -Z

V-obcigzenie okreslonego odcinka instalacji, m3/h,
d-$rednica wew. rury.
Stad dla DN65 mm i obciazenia 23,56 m’/h, predko$¢ w przewodzie:

w =1,8 m/s < 6m/s
- warunek spelniony.

Zasilenie urzadzen w projektowanej instalacji dla kotta K2.

Predko$¢ przeptywu gazu na najbardziej obcigzonym odcinku nie powinna przekraczaé

6 m/s. Do sprawdzenia wybrano odcinek instalacji o srednicy DN50 mm, wg ponizszego wzoru:

\%
w =

3600-d° -~
4

w= 11,98 =1,5m/s

3600-0,0531° -Z

V-obcigzenie okreslonego odcinka instalacji, m3/h,
d-Srednica wew. rury.
Stad dla DN50 mm i obciazenia 11,98 m’/h, predko$é¢ w przewodzie:

w =1,5 m/s < 6m/s
- warunek spelniony.

10.5. ZABEZPIECZENIE ODCINAJACO-ALARMOWE.

Zgodnie z wymogami projektuje si¢ urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajace doptyw gazu, w

przypadku jego niekontrolowanego wyptywu, w pomieszczeniu, w ktérym tgczna nominalna moc
cieplna zainstalowanych urzadzen jest wicksza niz 60 kW. Jako system detekcji i odcinania
doptywu gazu dobrano Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej typu GX, prod.
GAZEX (ul. Malinowskiego 5, 02-776 Warszawa) lub réwnowazny.

Istniejacy modut alarmowy oraz detektory gazu nalezy wymieni¢ na nowe.

Podstawowe elementy systemu GX to:

petnoprzelotowe zawory klapowe typu MAG-3 — 3 szt. (montaz w szafce gazowej na
elewacji budynku),

detektory gazu, dwuprogowe, DG-12/N — 2 szt. (montaz w kotlowni - detektory w kottowni
musza by¢ przypisane do jednej strefy pomiarowej, aby system moégt odcigé¢ dwa zawory
MAG-3 jednoczesnie),

detektory gazu, dwuprogowe, DG-12/N — 2 szt. (montaz w sali lekcyjnej nr 1.28, na parterze
budynku),

detektory gazu, dwuprogowe, DG-12/N — 2 szt. (montaz w sali lekcyjnej nr 1.37, na parterze
budynku),

modut alarmowy MD-8.ZB (z podtrzymaniem zasilania), ktérego zadaniem jest sterowanie
praca systemu,

koncentrator okablowania K-8P (urzadzenie wymagane) do modutu sterujagcego MD-
8.ZB,

sygnalizator SL-21 (montowany wewnatrz budynku - sygnalizator ,dzienny’ -
przyktadowa lokalizacja wg rysunku — usytuowanie uzgodni¢ z uzytkownikiem — 1 szt.



e gygnalizator SL-32 (montowany na zewnatrz budynku - sygnalizator ,nocny” -
przyktadowa lokalizacja wg rysunku — usytuowanie uzgodni¢ z uzytkownikiem — 1 szt.

Kalibracja — zgodnie z wytycznymi producenta.
Wysoko$¢ zamontowania detektorow i odlegto$¢ od urzadzen gazowych — wg wytycznych
producenta. Raz w roku nalezy przeprowadzi kontrole dziatania systemu detekcji gazu.

UWAGA!

1.Zgodnie z dokumentacjg archiwalng, w ISTNIEJACEJ SZAFCE GAZOWE] zlokalizowany jest
zawor klapowy MAG-3 DN50, za istniejagcym gazomierzem G-16 (opomiarowanie kotta K1 o
mocy 225 kW) oraz zawér klapowy MAG-3 DN32, za istniejgcym gazomierzem G-6
(opomiarowanie istniejgcej instalacji gazowej zasilajagce kuchenki gazowe - w salach zajec)

- wg odrebnego opracowania - poza zakresem opracowania.

2.Za projektowanym gazomierzem G-10 (opomiarowanie kotta K2 o mocy 113 kW)
- nalezy zamontowac¢ projektowany zawor klapowy MAG-3 DNS50.

Zawor odcinajacy MAG-3 zamontowa¢ w szafce gazowej, zlokalizowanej na elewacji
budynku, wg rysunku szafki.

Detektory DG-12/N (2 szt.) nalezy zlokalizowa¢ pod stropem kotlowni, zgodnie z
zaleceniami producenta oraz w widocznym miejscu zespot sygnalizacyjny SL-21 1 SL-32.
Detektory DG-12/N (2 szt.) nalezy zlokalizowa¢ w sali lekcyjnej 1.28 oraz detektory DG-12/N (2
szt.) nalezy zlokalizowa¢ w sali lekcyjnej 1.37 — instalacja gazowa zasilajace kuchenki gazowe.
Catos$¢ podiaczy¢ do koncentratora okablowania K-8P a nastgpnie do modutu sterujgcego MD-
8.ZB, ktéry nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu technicznym — w kottowni - w poblizu wejscia.
Zespot sygnalizacyjny SL-21 i SL-32 nalezy zamontowa¢ na wysokosci minimum +3,0m nad
poziomem terenu/posadzki, w celu zabezpieczenia urzadzenia, przed mozliwo$cig ingerencji przez
osoby trzecie. Lokalizacj¢ zespotéw sygnalizacyjnych SL-21 i SL-32 — uzgodni¢ z Inwestorem w
trakcie realizacji inwestycji.

Lokalizacja pozostalych elementéw systemu 1 ich polaczenia wg projektu instalacji
elektrycznej. Montaz, konserwacja i eksploatacja zgodna z wytycznymi producenta.

10.6. PROBY SZCZELNOSCI.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢ probe cisnieniowsa, wg -
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, z dn. 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie — Dz.U. 2013 poz. 640.

Instalacja wewnetrzna.

CiSnienie czynnika probnego w czasie gléwnej proby szczelnoSci powinno wynosi¢ pp=0,05
MPa, a dla cze¢sci instalacji znajdujacej si¢ w pomieszczeniach mieszkalnych lub w pomieszczeniu
zagrozonym wybuchem ci$nienie czynnika prébnego powinno wynosi¢ py,=0,1 MPa, w czasie 1
godz.
Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢:
1) 0-0,06 MPa w przypadku ci$nienia prébnego wynoszacego 0,05 MPa,
2) 0-0,16 MPa w przypadku ci$nienia prébnego wynoszacego 0,1 MPa.

Wynik gtéwnej proby szczelnoSci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w/w czasie od
ustabilizowania si¢ ciSnienia czynnika probnego nie nastapi spadek ci$nienia. Po pozytywnej probie
ci$nieniowej instalacj¢ wewnetrzng nalezy oczysci¢, pomalowaé farbg antykorozyjna, a nastgpnie
nawierzchniowg farbg chlorokauczukowg (w kolorze z6ttym) — wg KNR KOR-3A.

Z przeprowadzonej gléwnej proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokét, ktéry powinien
by¢ podpisany przez wiasciciela budynku oraz wykonawceg instalacji gazowe;j.

W przypadku gdy instalacja gazowa nie zostata napetniona gazem w okresie 6 miesiecy od



daty przeprowadzenia gtdwnej proby szczelnos$ci — probe te nalezy przeprowadzi¢ ponownie.

11. MONTAZ. ROZRUCH I ODBIOR.

Montaz wszystkich urzadzen i rozruch technologiczny powinien by¢ wykonany przez osoby
wykwalifikowane, zgodnie z projektem technicznym oraz wymaganiami zawartymi w instrukcjach
1 dokumentacji techniczno — ruchowej urzadzen.

Do odbiorcy gazu nalezy prowadzenie wilasciwej eksploatacji i konserwacji instalacji i
odbiornikéw gazowych.

12. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a ich montaz i1 eksploatacja zgodna z wytycznymi
producenta. Po wykonaniu robét wykonawca jest zobowigzany przekazac rysunek powykonawczy z
przebiegiem instalacji w budynku.

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z:

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6.

- ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 7.

- ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” — Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 12.

-,,Wytycznymi projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych” — Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 10.

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 5.

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. — Dz.U. Nr 75, poz. 690.

- Warunkami Montazu podanymi przez producentéw zastosowanych urzadzen i materiatléw.

- Obowiazujacymi wytycznymi Polskich Norm, przepisami BHP, P.Poz. i Sanepid.

Wykonanie elementéw instalacji uzgadnia¢ na biezagco z Inspektorem Nadzoru
wyznaczonym przez Inwestora.

W projekcie podane sa przykladowe materialty i urzadzenia, na podstawie ktérych
przeprowadzony zostal dobdr i obliczenia. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatéw i
urzagdzen o niegorszych parametrach niz zaproponowane. Zastosowane materialy nie mogg
stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw. Zmiana proponowanych materiatléw i
urzadzen wymaga sprawdzenia ich parametrow technicznych i uzytkowych oraz sprawdzenia
warunkéw hydraulicznych instalacji.

Roboty budowlane i instalacyjne winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej
do kierowania budowa oraz by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi
normami i przepisami.

Ostrot¢ka, 11.2018 r. Opracowata:
mgr inz. Kinga Bolc



