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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czes¢ opisowa

1. Strona tytutowa

2. Materiaty formalno-prawne
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- Decyzja nr 54/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
(GG.6733.49.2018 wydana 29.10.2018r. przez Burmistrza Miasta Puttusk

Str.

Str.

- Zalecenia konserwatorskie DC.5183.104.2018.RZ wydane dn. 02.10.2018r.

przez Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

Str.

- Warunki przytaczenia do sieci wod.-kan. 1.dz. /108/2018 wydane przez PWiK
Sp. z 0.0. w Puttusku dn. 12.03.2018r.

- Pismo 1.dz.546/2018 z dn. 26.11.2018r., wydane przez PWiK Sp. z 0.0. w Pultusku str.

- Decyzja nr 18/DC/2019 wydana przez Mazowieckiego Wojewodzkiego

Konserwatora Zabytkéw dn. 15.01.2019r.

- Uzgodnienie projektu przez PWiK Sp. z 0.0. w Puttusku dn. 01.02.2019r.
- Postanowienie PZ.5560.1.2019 wydane przez Komendanta Powiatowego

Panstwowej Strazy Pozarnej dn. 05.02.2019r.

- Postanowienie WZ.5595.868.2.2018 wydane przez Mazowieckiego

str.

Str.
Str.

str.

Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej dn. 12.02.2019r.  str.

- Uprawnienia projektantow 1 za§wiadczenia z izb samorzadu zawodowego

- Oswiadczenia projektantow

3. Opis techniczny

4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
5. Informacja BiOZ

Czes¢ rysunkowa

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
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Rys.
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Projekt zagospodarowania dziatki
Zbiorcza plansza uzbrojenia terenu
Rzut parteru

Rzut pigtra

Rzut poddasza

Rzut dachu

Przekroje

Elewacje podtuzne

Elewacje boczne

Zestawienie okien 1 drzwi

Rzut parteru - inwentaryzacja
Rzut pietra - inwentaryzacja

Rzut poddasza - inwentaryzacja
Przekroje - inwentaryzacja
Elewacje podtuzne - inwentaryzacja
Elewacje boczne - inwentaryzacja

Str.
Str.
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OPIS TECHNICZNY
I. DANE OGOLNE

1. Nazwa inwestycji: Remont budynkow Zespolu Szkot im. Bolestawa Prusa
z czeSciowag zmiang dachu, przebudowa poddasza 1 wewnetrznej klatki schodowe;j
oraz niezbedng infrastruktura.

2. INWESTOR: Zespot Szkot im. Bolestawa Prusa w Puttusku
ul. M. Konopnickiej 9, 06-100 Puttusk

3. ADRES INWESTYCJI: ul. M. Konopnickiej 9, 06-100 Puttusk

dziatka nr ewid. 111/4 oraz czg$¢ dziatki nr ewid. 110
jednostka ewidencyjna: 142404 4-Puttusk-miasto
obrgb ewidencyjny: 142404 4.0014-Puttusk-14

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa zawarta pomig¢dzy Inwestorem, a Projektantem.

b) Ustalenia robocze pomi¢dzy Inwestorem, a Projektantem.

c) Projekt wymiany pokrycia dachu skrzydta czgsci frontowej zabytkowego Zespotu
Szkét im. Bolestawa Prusa w Pultusku — wykonany w pazdzierniku 2007r.
1 zatwierdzony prawomocnym pozwoleniem na budowe.

d) Projekt budowlany dot. budowy sali gimnastycznej 1 boiska wielofunkcyjnego
w Zespole Szkot im. Bolestawa Prusa w Pultusku (po dokonaniu rozbidrki istniejacej
sali gimnastycznej) — wykonany w marcu 2018r. 1 zatwierdzony prawomocnym
pozwoleniem na budowg.

e) Zalecenia konserwatorskie.

f) Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej bud. Zespolu Szkot
im. B. Prusa w Pultusku -wykonana w listopadzie 2018t.

g) Opinia dot. oceny stanu technicznego budynku Zespotu Szkot w Pultusku
w zakresie analizy zasolenia oraz zawilgocenia muréw - wykonana przez firme
Schomburg dn.19.11.2018r.

h) Materialy archiwalne.
1) Pomiary inwentaryzacyjne.
J) Opracowania branzowe.

k) Obowiazujace akty prawne, normy techniczne oraz literatura fachowa.

S. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania ,,Remont budynkéw Zespotu Szkédt im. Bolestawa Prusa
z czeSciowag zmiang dachu, przebudowg poddasza 1 wewnetrznej klatki schodowe;j
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oraz niezbedng infrastruktura” jest zasadniczo przebudowa poddasza frontowej czesci
szkoty oraz klatki schodowej ,,A” (na odcinku pigtro-poddasze). Poza tym w zakresie
remontu znajduje si¢ kilka pomieszczen na nizszych kondygnacjach, czegsciowa
wymiana stolarki, osuszanie $cian oraz elewacje budynku. Obiekt zostal poddany
rowniez pelnej analizie w zakresie spelnienia obowigzujagcych wymogow p.poz.
W zwiazku z pracami remontowymi pom. 1.14 i 1.16 wprowadzono w nich takze
zmiany w zakresie wentylacji. Projekt nie ingeruje w pozostale istniejace
pomieszczenia pod wzgledem higieniczno-sanitarnym. Nie zaklada si¢ zwiekszenia
ilosci ucznidow oraz zatrudnionych osob. Zakres prac wynika z ustalen z Inwestorem,
ktoremu zalezatlo na zapewnieniu ciagtosci zaje¢ lekcyjnych, co bytoby utrudnione
przy objeciu kapitalnym remontem catego budynku szkolnego.

6. WARUNKI NA PODSTAWIE DECYZJI O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

a) Zabudowa uslugowa.

b Teren objety opracowaniem potozony jest w granicach otuliny Nadbuzanskiego
Parku Krajobrazowego.

¢) Planowana inwestycja znajduje si¢ na obszarze objetym formami ochrony
zabytkéw, o ktoérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014, poz. 1446 z p6zn. zm.) oraz ujetych
w gminnej ewidencji zabytkow:

- Projektowana inwestycja jest polozona na terenie zespotu urbanistyczno-
architektonicznego miasta Pultuska, wpisanego wraz z warstwa kulturowa do rejestru
zabytkéw wojewodztwa mazowieckiego pod nr A-82.

d) Nieprzekraczalna linia zabudowy — wzdtuz $ciany istniejacego budynku szkolnego
oraz 4,0m od granicy z drogg gminng (dz, nr 104/2).

e) Maksymalny wskaznik powierzchni nowej zabudowy — 75%.

f) Minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 5%.

g) Szerokos¢ elewacji frontowej : istniejgca.

h) Wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej — dotychczasowa wysokos$¢.

i) Geometria dachu - dach dwuspadowy 1 jednospadowy z dopuszczeniem lukarn,

facjat 1 okien dachowych, kat nachylenia potaci dachowych do 45 stopni. Wysokos¢
kalenicy dachu — bez zmian.

7. SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA
W ART. 5 UST.1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Obiekt bedacy w opracowaniu respektuje zasady okreslone w art.5 ust.1 ustawy

Prawo budowlane.



a) Bezpieczenstwo konstrukcji

Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczace konstrukcji obiektu gwarantuja
bezpieczenstwo zarowno uzytkownikow jak i oséb trzecich.

b) Bezpieczenstwo pozarowe — wg pkt. VI.

¢) Bezpieczenstwo uzytkowania

Bezpieczenstwo uzytkowania zapewniono poprzez zastosowanie materiatow
bezpiecznych dla uzytkownika. Posadzki, w zaleznos$ci od potrzeb, antyposlizgowe,
odporne na Scieranie. Budynek posiada zadaszone wejscie.

d) Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska

Zastosowano materiaty 1 wyroby nie stanowigce zagrozenia dla higieny 1 zdrowia
uzytkownikow.

e) Ochrona przed halasem i drganiami

Projektowana inwestycja nie bedzie emitowac hatasu oraz wibracji przekraczajacych
dopuszczalne normy.

f) Oszczednos¢ energii i odpowiednia izolacyjnos¢ cieplna przegrod
Przegrody zewnetrzne w budynku maja izolacyjno$¢ termiczng zgodna
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U Nr 75.

II. DANE SZCZEGOLOWE

1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatki nr 111/4 1 110 znajduja si¢ na obszarze Starego Miasta w Puttusku,
charakteryzujacym si¢ zwarta zabudowa pierzejowg. Teren uksztaltowany
ze spadkiem w kierunku péinoco-wschodnim. Wjazd na teren inwestycji — z drogi
gminnej (dziatka nr ewid. 104/2).

Glowna zabudowe na przedmiotowe] dzialce stanowi budynek Zespotu Szkoét
im. Bolestawa Prusa w Puttusku, wpisany do rejestru zabytkow nieruchomych
wojewodztwa mazowieckiego pod nr A-147. Jego bryle tworza zestawione ze sobg
prostopadtosciany, przekryte dachami dwuspadowymi. Za budynkiem szkolnym
znajduje si¢ parterowa kottownia oraz wolnostojacy budynek gospodarczy. Niewielka
sala gimnastyczna bedzie zastgpiona wigksza z pelnym zapleczem socjalnym
(wg oddzielnego opracowania dot. budowy sali gimnastycznej, na ktére Inwestor
otrzymat prawomocng decyzje pozwolenie na budowe wiosng 2018r.). W powyzsze]
dokumentacji zostato przedstawione pelne zagospodarowanie terenu obejmujgce m.in.
budowe¢ boiska, nowy uktad drég, chodnikéw 1 parkingdbw oraz modernizacje
ogrodzenia.

2. OPIS BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Budynek gtowny Zespolu Szkot w Pultusku (dawniej seminarium) wpisany jest

5



do rejestru zabytkow pod nr A-147. Pigtrowy budynek seminarium powstaly
w 1732r. byt kilkukrotnie niszczony i odbudowywany. Gruntownie przeksztatcony
w trakcie XIXw. remontow i1 rozbudowy, a nast¢pnie w okresie miedzywojennym
oraz w latach 60-tych 1 80-tych XXw. Obecnie rzut budynku sktada si¢ z trzech
prostokatow — korpusu 1 skrzydta bocznego oraz dobudowanej w XXw. ahistorycznej
sali gimnastycznej. Razem tworza rodzaj litery ,,C”. Sala gimnastyczna bedzie
rozebrana zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa. Zabytkowa czes$¢
budynku — pigtrowa, murowana z cegly, tynkowana. Przykryta dachem
dwuspadowym z lukarnami od strony péinocno-wschodniej. Elewacje podtuzne zdobi
wydatny gzyms wienczacy.

Kottownia to wspoétczesny jednokondygnacyjny budynek z XXw. zlokalizowany
przy S$cianie szczytowej skrzydla bocznego. Jest to obiekt czesciowo zaglebiony,
murowany, przykryty stropodachem.

Materialy, konstrukcja — budynek szkolny

Fundamenty 1 mury fundamentowe: Mieszane kamienno-ceglane na zaprawie
wapiennej.

Sciany: Murowane z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej, obustronnie
tynkowane (z wyjatkiem $cian na poddaszu, ktore s3 tylko czesciowo pokryte
tynkiem). Sciany w korytarzach, salach lekcyjnych i pom. ogélnodostepnych do wys.
ok. 1,6m (w pom. sanitarnych — 2,0m) wykonczone jako zmywalne : w wigkszosci
lamperia olejna, w wiatrotapie 1 cze$ci korytarza parteru - tynk kamyczkowy,
w pom. sanitarnych 1 salach kulinarnych - oktadzina z ptytek ceramicznych, w czgsci
sal lekcyjnych — oktadzina z ptyt drewnopochodnych.

Schody: Klatka schodowa ,,A” — schody betonowe dwubiegowe w ksztalcie litery
,L”’, malowane. Klatka schodowa ,,B” — schody betonowe trzybiegowe wykonczone
lastrico. Schody prowadzace na poddasze — drewniane dwubiegowe w ksztatcie litery
L.

Stropy: Nad parterem 1 pigtrem — niepalne typu Kleina. Nad poddaszem — strop
lekki.

Kominy : Murowane z cegly ceramicznej peinej, tynkowane.

Wiezba dachowa: drewniana, krokwiowo-stolcowa, z dwoma $cianami stolcowymi
wlaczonymi w $cianki pomieszczen uzytkowych poddasza.

Dach: dwuspadowy, pokryty dachdéwka ceramiczng karpidéwka uktadang
w koronke.

Stolarka okienna i drzwiowa: okna drewniane oraz pcv w kolorze bialym. Drzwi
drewniane, ptytowe, aluminiowe 1 pcv (bragzowe 1 biate).

Materialy, konstrukcja — budynek kotlowni

Fundamenty i mury fundamentowe : zelbetowe wylewane.




Sciany: murowane z cegly ceramicznej na zaprawie cem.-wap., obustronnie
tynkowane.
Schody: jednobiegowe, zelbetowe wykonczone ptytkami ceramicznymi.

Kominy : - murowany z cegly, - stalowy.
Stropodach: niewentylowany pokryty papa, brak orynnowania.

Stolarka okienna i drzwiowa: okna 1 drzwi stalowe.

Wyposazenie techniczne budynkow :

- instalacja wod.-kan.
- instalacj c.o.
- instalacja elektryczna

- instalacja odgromowa

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I POTRZEBA
WYKONANIA PRAC REMONTOWYCH

a) Pod wzgledem konstrukcyjno-budowlanym

Budynek szkolny

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
Widoczne zawilgocenia murd6w wynikajace z braku izolacji przeciwwilgociowe;.

Miejscowe uszkodzenia tynku elewacyjnego 1 powtok malarskich (zwlaszcza
od strony poinocno-wschodniej). Brak spgkan 1 uszkodzen konstrukcyjnych.
Gzymsy wymagaja miejscowo drobnych napraw. Ogolnie stan techniczny S$cian
1 gzymsow — dobry.

Kominy

- Czg$¢ przewodow wentylacyjnych w budynku gtdownym wymaga udroznienia.
Kanaty dotychczas niewykorzystywane nalezy podlaczy¢ do remontowanych
pom. 1.14 1 1.16 (na parterze) oraz projektowanych pomieszczen na poddaszu.

- Tynki na kominach miejscowo spgkane wymagajag napraw 1 odmalowania
(dot. wszystkich kominow).

- Kratki zamykajace kanaly wentylacyjne - wymieni¢ uszkodzone 1 uzupelni¢
brakujace (dot. wszystkich kominow).

Schody
Schody betonowe — konstrukcja w stanie dobrym, powierzchnia stopni nierowna.

Schody drewniane — nie spelniajg wymagan dla drog ewakuacyjnych (material,
wymiary), dlatego przeznaczono je do rozbidrki.

Schody zewngtrzne (miedzy bud. szkolnym a kotlownig) — betonowe, spgkane



1 nierdwne wymagaja prac renowacyjnych.
Stropy miedzykondygnacyjne — stan techniczny dobry.
Dach

Budynek gléwny (wzdluz ul. Konopnickiej) - wigzba dachowa posiada widoczne
slady zuzycia materiatu, pokrycie dachu - nieszczelne, orynnowanie 1  obrobki
blacharskie — cze$ciowo w stanie dobrym, gzyms podrynnowy - miejscami
zniszczony. Ogodlny stan techniczny dachu nalezy uznac za zly.

Skrzydto boczne (wzdtluz granicy z dziatka nr 110) — w latach 2008-2011
wyremontowano wie¢zb¢ dachowa, wymieniono pokrycie 1 orynnowanie — stan
techniczny dobry.

Stolarka
Okna — stan techniczny dobry.

Drzwi — wigkszos$¢ przeznaczona do wymiany ze wzgledu na widoczne §lady zuzycia
materiatu.

Budynek kotlowni

Jest to obiekt czeSciowo zaglebiony w gruncie, murowany, przykryty stropodachem.
Sciany murowane, dach dwuspadowy, potacie na dwéch poziomach, pokrycie papa.
Konstrukcj¢ dachu stanowig ptyty korytkowe oparte na S$cianach nos$nych
1 podciggach.

Podczas wizji lokalne stwierdzono :

— w budynku brakuje wiencéw obwodowych,

— wida¢ nierOwnomierne osiadanie,

— naroznik od strony pin. — wsch. przemiescit si¢ o kilka centymetrow,

— na $cianie od strony pdinocnej widoczne kilkucentymetrowe peknigcie,

— w dachu widoczna kilkucentymetrowa przerwa miedzy ptytami korytkowymi,
— na $cianach od strony pétnocnej 1 wschodniej widoczne rysy 1 duzo pekniec.
— belki podpierajace ptyty dachowe wysunely si¢ z gniazd w Scianach,

— dach si¢ opuscit w srodku rozpietosci,

— schody — stan techniczny dobry,

— komin stalowy — nieszczelny, skorodowany wymaga wymiany.

Brak prac naprawczych spowoduje dalszg degradacje budynku co w konsekwencji
doprowadzi do katastrofy budowlanej. Wymagana jest naprawa konstrukcji budynku.

Whioski i zalecenia

Budynek szkolny
Dokonane ogledziny i1 ocena techniczna poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych
istniejgcego budynku pozwalajg na stwierdzenie, ze gldwne elementy konstrukcyjne
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(fundamenty, S$ciany) znajduja si¢ ~ w stanie technicznym zadowalajgcym.
Nie stwierdzono oznak nieprawidlowe] pracy elementow konstrukcyjnych oraz
przekroczenia dopuszczalnych obcigzen uzytkowych. Planowana przebudowa
z remontem nie begdzie miata negatywnego wplywu na istniejgcy uktad
konstrukcyjny.

Budynek kotlowni

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych
istniejacego budynku pozwalajag na stwierdzenie, ze budynek wymaga remontu.
Nalezy : - rozebra¢ dach i czgSciowo Sciany; - uzupelni¢ popgkane Sciany; - zszy¢
naroznik pn. — wsch. z pozostalg czgscig budynku, - wykona¢ wience obwodowe,
- odtworzy¢ Sciany 1 dach. Dach z plyt korytowych na belkach stalowych.
Po rozebraniu istniejagcego dachu nalezy oceni¢ stan techniczny plyt korytkowych
1 belek oraz mozliwo$¢ ponownego ich wbudowania.

b) Pod wzgledem zawilgocenia i zasolenia (wg ,,Opinii dot. oceny stanu
technicznego budynku Zespotu Szkot w Pultusku w zakresie analizy zasolenia oraz
zawilgocenia murow” wykonanej przez firm¢ Schomburg dn.19.11.2018r).

W trakcie wizji lokalnej budynku wraz z jego otoczeniem stwierdzono :

* Podcigganie kapilarne wilgoci przegréd budowlanych zewnetrznych 1 wewnetrznych.
Fundamenty i mury fundamentowe jako konstrukcja mieszana kamienno-ceglana
na zaprawie wapiennej.

*  Mury wewngtrzne do wysokosci ok. 80cm posiadaja liczne uszkodzenia w postaci
pekniec 1 odspojen.
» Tynki 1 $ciany pokryte sa szpachlami anhydrytowymi oraz farbami olejnymi.

* Powtloki malarskie na elewacjach s3 w duzej mierze uszkodzone z powodu
zastosowania farb ograniczajacych paroprzepuszczalnos¢, co doprowadzito do ich
tuszczenia 1 odpadania.

Dokonane ogledziny 1 ocena techniczna wskazuje na konieczno$¢ wykonania prac
renowacyjnych  polegajacych na  zastosowaniu  odpowiedniego  systemu
renowacyjnego na $cianach parteru i fundamentéw.

I11. OPIS PLANOWANYCH PRAC

1. ARCHITEKTURA

Projekt nie zaktada rozbudowy budynku a jedynie przebudoweg dachu, poddasza
1 wewngetrznej klatki schodowej. Przewidziano rowniez prace remontowe obejmujace
cze$¢ pomieszczen znajdujacych sie na nizszych kondygnacjach oraz elewacje.
Wejscia do budynku szkolnego oraz wewngtrzny uklad komunikacyjny




parteru i pigtra - bez zmian. Drewniane schody na poddasze zastgpiono zelbetowymi
stanowigcymi przedtuzenie klatki schodowej ,,A”.

Prace remontowe zwigzane ze zmiang przeznaczenia obejmuja na parterze : pom.
1.14 (sala rekreacyjna) 1 1.16 (sala zaje¢ korekcyjnych). Przewidziano w nich
wentylacje wspomagang mechanicznie (wentylatory montowane na kanatach,
nawiewniki okienne 1 $cienne). W kazdym z tych pomieszczen jednoczes$nie nie
bedzie przebywac wigcej niz 130s6b.

Na ostatniej kondygnacji zlokalizowano pi¢¢ sal lekcyjnych (kazda dla max. 250s.
+1), trzy zaplecza, pom. biurowe oraz toalety ogo6lnodostepne i pom. porzadkowe.
Prawidlowe doswietlenie pomieszczen do nauki $wiattem dziennym zapewniono
poprzez lukarny, okna potaciowe oraz nowe otwory okienne w $cianie szczytowej.
Planowane prace maja na celu poprawe komfortu uzytkowania obiektu. Nie zaktada
si¢ zwigkszenia ilo$ci uczniéw oraz zatrudnionych osob.

W budynku kottowni przewidziano prace remontowe obejmujgce m.in. przebudowe
stropodachu, naprawy tynkéw i malowanie (dot. wszystkich pomieszczen) oraz
wykonanie oktadzin z ptytek glazurowanych do wys. 2,0m (dot. pom. nr 1.39).

Szczegdtowy program funkcjonalny przedstawiono na rys. A -1, A-2 1 A-3.

2. PARAMETRY WYMIAROWE BUDYNKOW

budynek istniejacy budynek po przebudowie
dhugosc¢ elewacji frontowej szkoty

(pld.-zach.) - 56,51 m - 56,51 m
szerokos¢ elewacji szczytowej szkoty

(pld.-wsch.) - 15,24 m - 15,24 m
wysokos$¢ do kalenicy budynku

(przy wejsciu gtéwnym do szkoly) - 13,80 m - 13,80 m
powierzchnia uzytkowa szkoty - 2109,95 m? - 225493 m?
powierzchnia uzytkowa kotlowni - 95,07 m* - 95,07 m*
powierzchnia zabudowy szkoty - 1187,84 m? - 1187,84 m?
powierzchnia zabudowy kottlowni - 122,36 m? - 122,36 m?
kubatura szkoty - 8832,0m’ - 92920m’
kubatura kottowni - 40746 m* - 40746 m’

3. ZAKRES PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH
PRZEWIDZIANYCH PROJEKTEM

Budynek szkolny
a) Na zewnatrz budynku

- Wymiana wi¢zby dachowe;.
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- Ocieplenie dachu budynku gléwnego, montaz nowego pokrycia oraz wymiana
orynnowania i obrébek blacharskich.

- Wymiana instalacji piorunochronne;.

- Likwidacja krat w oknach.

- Cze$ciowa wymiana okien 1 drzwi.

- Osuszanie $cian, wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;.

- Miejscowe naprawy gzymsow.

- Wykonanie w wiekszosci nowych tynkow oraz malowanie calosci elewac;i.

- Montaz na kominach kratek metalowych w kolorze biatym zabezpieczajacych wylot
otwordéw wentylacyjnych.

- Zniwelowanie stopnia przy wejsciu do wiatrotapu (pom.1.3) poprzez ulozenie
nawierzchni z kostki betonowej ze spadkiem max. 5%.

- Naprawa betonowych schodow zewnetrznych (pomiedzy bud. szkolnym
a kotlownig) oraz oblozenie ich gresem antyposlizgowym mrozoodpornym.

- Demontaz betonowych opasek przy budynku oraz wykonanie nowych z kostki
brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej (z obrzezem betonowym
o wym. 6x20x100cm).

b) Wewnatrz budynku

- Usunigcie z powierzchni $cian zaprawy do poziomu 50-60cm ponad linig
widocznych uszkodzen oraz usunigcie tynkow anhydrytowych (gipsowych)
1 powlok nie paroprzepuszczalnych (olejnic).

- Prace zwigzane z osuszaniem $cian i wykonaniem izolacji poziome;j.

- Demontaz podlég z desek drewnianych na legarach w pom. 1.14, 1.15 1 1.16
(na parterze) oraz w pom. 2.1a, 2.1b, 2.4 1 2.5 (na pigtrze), wykonanie szlichty cem.
1 ulozenie nowej posadzki.

- Wymiana posadzek w czg$ci pomieszczen.

- Rozbiorka drewnianych schodow prowadzacych na poddasze oraz wykonanie
nowych zelbetowych.

- Oczyszczenie przestrzeni nieuzytkowych poddasza wraz z usunigciem polepy.
- Ocieplenie stropu nad pigtrem w skrzydle bocznym (poddasze nieuzytkowe).
- Przebudowa poddasza na cze¢sci frontowej budynku.

- Odnowienie stopni 1 spocznikéw istniejacych klatek schodowych.
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- Renowacja istn. balustrad wewnetrznych oraz przystosowanie ich do wymagan
aktualnych przepisow.

- Wykonanie balustrady przy nowoprojektowanych schodach, nawigzujace; wygladem
1 materiatem do balustrady istniejace;.

- Montaz pochwytow przysciennych na klatkach schodowych.
- Wydzielenie klatek schodowych wraz z oddymianiem.

- Czg$Sciowa wymiana drzwi oraz montaz okna wewnetrznego w S$cianie klatki
schodowe;j ,,B”.

- Wykonanie prac malarskich w korytarzach na parterze 1 I pigtrze.
- Wymiana sufitu podwieszanego kasetonowego w tazience na parterze (pom. 1.4).
- Wykonanie w calym budynku szkolnym instalacji hydrantowe;.

- CzeSciowa wymiana 1 modernizacja instalacji sanitarnych 1 elektrycznych
(szczegoty w opracowaniach branzowych).

Budynek kotlowni
a) Na zewnatrz budynku

- Przebudowa stropodachu kottowni wraz z przemurowaniem fragmentow S$cian
1 wykonaniem wienca. Odtworzenie geometrii stropodachu, ponowny montaz okna
w $cianie tworzacej uskok potaci dachowej oraz wykonanie orynnowania.

- Wymiana komina stalowego.

- Osuszanie $cian, wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;.

- Wykonanie w cze$ci nowych tynkow oraz malowanie catosci elewacji.
- Wymiana drzwi.

- Wykonanie wokot budynku opaski z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cem.-
piask. (z obrzezem betonowym o wym. 6x20x100cm).

b) Wewnatrz budynku

- Wymiana drzwi.

- Odnowienie tynkow wewngtrznych wraz z malowaniem.
- Oblozenie glazurg Scian w pom. 1.39.

- Przebudowa wraz z rozbudowa instalacji sanitarnych (szczegdly w opracowaniu
branzowym).
Roboty dodatkowe

Ze wzgledu na specyfike robot w istniejagcych obiektach oraz rézne preferowane
technologie 1 organizacje robot u roznych Wykonawcow, podczas realizacji inwestycji
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mogg wystapi¢ prace, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektowania.
W trakcie robot remontowych nalezy zabezpieczy¢ istniejace elementy (np. okna)
przed zniszczeniem. Zaleca si¢, aby Wykonawca przeprowadzitl wizj¢ lokalng na
przedmiotowym obiekcie oraz szczegotowo zapoznat si¢ z zakresem 1 charakterem
prac.

4. KONSTRUKCJA - szczegétowo omowiona w pt. branza konstrukcja.

Uwagi:
- Projektowane elementy stalowe stanowigce podpory stropow (stupy, belki) obudo-
wac plytami systemowymi g.-k. ognioodpornymi w klasie EI60.

- Palng konstrukcje dachu budynku szkoly ostoni¢ od strony pomieszczen uzytko-
wych 1 klatek schodowych elementami zabudowy lekkiej; w klasie EI60 (dotyczy
to takze stupow 1 platwi).

a) Sciany
- Sciana dziatowe na parterze (pom. 1.15) oraz zamurowania - z bloczkéw z betonu
komorkowego odmiany 600 na zaprawie cem.-wap.

- Sciana gr. 24cm na poddaszu (wzdluz kalenicy) - z bloczkéw z betonu
komdrkowego odmiany 600 na zaprawie cem.-wap.

- Sciany dziatowe gr. 15cm — szkieletowe systemowe z wypelnieniem welna
mineralng 1 poszyciem z ptyt g.-k. w klasie EI30, izolacja akustyczna R'ai > 50 dB.

- Sciany dziatowe gr. 15cm wydzielajace klatki schodowe — szkieletowe systemowe
J-w. 0 odpornos$ci ogniowej REI60.

- Scianki kolankowe wewnetrzne (oddzielajaca pomieszczenia od nieuzytkowych,
niskich czesci poddasza) — szkieletowe systemowe z wypetnieniem welng mineralng
mineralng A=0,032 i poszyciem z plyt g.-k.

- Scianki wydzielajace kabiny sanitarne na poddaszu - systemowe do wys. 2,05m.
Konstrukcja nosna - profile aluminiowe, anodowane. Wypelnienie - zageszczony
laminat wysokoci$nieniowy (np. ELTETE lub rownowazne).

b) Podciagi i shupy — w miejscu wykonania nowej klatki schodowej skrocone
zostang belki stalowe istniejgcego stropu a ich dotychczasowe oparcie na murze
zastgpione podciggiem stalowym ustawionym na stlupach stalowych.

¢) Nadproza — w $cianach istniejacych nadproza stalowe.

Uwaga: W przypadku gdy proj. drzwi sg nieznacznie wigksze od dotychczasowych,
dopuszcza si¢ wycigcie muru pod warunkiem zachowania normowych dlugosci
oparcia nadproza. Jezeli podparcie okaze si¢ niewystarczajgce, nadproze nalezy
wymienic.

d) Schody - zelbetowe monolityczne oparte na istniejacych $cianach
1 podciggach stalowych. Podczas zbrojenia 1 deskowania schodow uwzglednic
grubos$ci warstw podtogowych stropu i1 biegu.
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e) Dachy
Dach dwuspadowy o nachyleniu gtownej potaci 36°, urozmaicony lukarnami.
Pokrycie — dachéwka ceramiczna karpidwka uktadana w koronke.

Wiegzba drewniana ptatwiowo — kleszczowa z drewna klasy C 24. Stupy drewniane
ustawione posrednio poprzez wymiany stalowe na belkach stalowych istniejgcego
stropu.

Uwaga : Na podstawie odkrywek ustalono, ze strop nad pietrem wykonany jest na
belkach stalowych z profili IPE 220 w rozstawie max. 85cm. Przed przystgpieniem
do wykonywania wi¢zby nalezy to zweryfikowa¢. Nalezy upewnic si¢, ze obcigzenia
punktowe ze stupéw zostang przekazane na strop w sposob prawidlowy 1 bezpieczny.
W projekcie zalozono zastosowanie dwoch rodzajow podwalin stalowych utozonych
na istniejgcych belkach stropowych :

- HEA 140 (obejmujacych dwie lub trzy sasiednie belki stropowe),
- 2x HEA 140 (obejmujacych trzy lub cztery sasiednie belki stropowe).
Szczegodty rozwigzanie przedstawiono w projekcie konstrukcyjnym.

5. WYKONCZENIE

Uwagi:

- Kolorystyke pomieszczen nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu na etapie
wykonawstwa.

- Na etapie montazu elementéw wykonczeniowych oraz podczas uzytkowania obiektu
nalezy scisle stosowac si¢ do zalecen producentow.

a) Podlogi i posadzki

Sala zaje¢ korekcyjnych i sala rekreacyjna — wykladzina sportowa linoleum
gr. 0,4cm utozona na podktadzie z gumy gr. 0,7cm. (np. Marmoleum Sport Elastic lub
rownowazna). Wspodlczynnik tarcia 0,4-0,6. Odbicie $wiatla >0,20. Cokot
z wyktadziny wywinigtej na $ciang (wys.10cm). Whasciwos¢ akustyczna min. 20dB.
Dodatkowo w miejscu treningu z obcigzeniem zaleca si¢ zabezpieczenie podlogi matg
gumowg, ktéora w przypadku upadku hantli badz sztangi amortyzuje upadek
1 thumi energie, powstajaca przy zderzeniu.

Pomieszczenia suche na poddaszu, magazyn sportowy na parterze oraz korytarz
i zaplecza na pietrze - wyktadzina akustyczna z wysokiej jakosci PVC gr. 0,26cm
zabezpieczona warstwg poliuretanu. Thlumienie odgloséw uderzeniowych — 15dB.
Klasa uzytkowa — 34/42. Cokoét z wyktadziny wywinigtej na $ciang (wys.10cm).

Pomieszczenia sanitarne i porzadkowe na poddaszu - gres na zaprawie klejace]
o podwyzszonej antyposlizgowosci.

Pokoje biurowe na pietrze (pom. 2.24, 2.25 i 2.27) — wymiana paneli podtogowych
na panele przeznaczone do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej. Podlogi
laminowane nalezy uktada¢ na réwnym, suchym podiozu przykrytym podktadem
z pianki typu combi (z folig PE). Podczas prac zwigzanych z ukladaniem paneli
nalezy Scisle stosowac si¢ do zalecen producenta.
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Podstawowe parametry paneli laminowanych :

Odpornos$¢ na Scieranie (EN 13329) ACS5
Odpornos¢ na nacisk (EN 13329) IC3

Odpornos$¢ na nogi krzeset (ISO 4918) Brak uszkodzen
Odpornos¢ na nogi mebli (ISO 16581) Brak uszkodzen

Istniejace schody wewnetrzne — stopnie i spoczniki nosza duze oznaki zuzycia,
dlatego podjeto decyzje o ich odnowieniu 1 obtozeniu plytami kamiennymi.
W celu zachowania istniejgcych poziomow stopni 1 spocznikow konieczne jest skucie
odpowiedniej grubosci warstwy betonu (klatka schodowa ,,A”) oraz usuniecie
oktadziny z lastrico (klatka schodowa ,,B”). Odstonieta powierzchni¢ nalezy oczyscic¢
1 wyroOwnac, a nastepnie obtozy¢ ptytami z granitu polerowanego gr. 2cm. Stopnice
schodow — granit polerowany z progami antyposlizgowymi. Cokoliki wysokosci
10cm - ptytki granitowe gr. lcm.

Projektowane schody na poddasze — Zelbetowe oblozone plytami kamiennymi

granitowymi j.w.

b) Tynki wewnetrzne i malowanie

Sciany zawilgocone na pierwszej kondygnacji - tynki renowacyijne.

Pomieszczenia na poddaszu - tynki cem.— wap. kat. III wykonczone gladzig gipsowa.
Malowanie - farba silikonowa po wczesniejszym zagruntowaniu powierzchni.

¢) Okladziny Scian

W  pomieszczeniach wilgotnych na poddaszu (we, p. porzadkowe) oraz
w kottowni (pom. 1.39) — glazura do wys. 2,0m na wszystkich §cianach pomieszczen.

d) Sufity podwieszane

Kasetonowe

W toalecie ogolnodostepnej na parterze (pom. 1.4) przewidziano wymiang sufitu
podwieszanego kasetonowego. Zastosowac sufit kasetonowy o 100% odpornosci
na wilgoc¢.

Z plyt gipsowo-kartonowych

Na poddaszu — sufity podwieszane systemowe o odpornosci ogniowej EI60 (plyty g.-
k. na profilach stalowych z ociepleniem welng mineralng).

e) Obudowa szachtow instalacyjnych, pionow kanalizacyjnych

i poziomow prowadzonych pod stropami pomieszczen - plyta gipsowo-
kartonowa na stelazu z profili cw, z wyghliszeniem prasowang weilng mineralng
o grubosci Scm (izolacyjnos¢ akustycznej] Rw=42 dB). Przewidzie¢ rewizje.
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f) Balustrady i pochwyty

Balustrady powinny spetnia¢ wymagania WT : wys. 1,10m, bez ostro zakonczonych
elementow, max. przeswit miedzy elementami wypetnienia 0,12m 1 konstrukcja
zapewniajgca przeniesienie sit poziomych, okreslonych w Polskiej Normie dotyczace;j
podstawowych obcigzen technologicznych i1 montazowych. Szeroko$¢ uzytkowa
schodow ogolnodostepnych (miedzy pochwytami) nie moze by¢ mniejsza niz 1,2m,
spocznika 1,5m. Balustrady powinny mie¢ rozwigzania uniemozliwiajace wspinanie
si¢ na nie oraz zsuwanie Si¢ po poreczy.

Istniejace balustrady — stalowe, mocowane do stopni, z pochwytem drewnianym.
Nalezy je zdemontowac, oczys$ci¢ z warstw starej farby, uzupehnic¢ brakujace elementy
oraz dostosowa¢ do obowigzujacych przepisow. Przesta malowane farbg do metalu.
Pochwyty drewniane, impregnowane w kolorze bragzowym.

Projektowana balustrada — stalowa z pochwytem drewnianym, bedaca kontynuacja
balustrady istniejace;.

Pochwyty przyscienne - drewniane.

Przy czterech oknach w przestrzeni komunikacyjnej parteru i1 pigtra (wg ozn,

na rysunkach) zamontowac¢ porgcze wysunigte z lica muru, uniemozliwiajace siadanie
na parapetach.

Uwagi :

- Na poddaszu wykona¢ przy schodach balustrad¢ zabezpieczajaca wys. 1,8m
ze stupkami mocowanymi do podtogi i stropu.

- Na istniejagcych klatkach schodowych nie jest mozliwe spetlienie wszystkich

wymogoéw dot. parametrow schodéw 1 spocznika (zagadnienie szczegdétowo opisano
w ekspertyzie p.poz).

g) Okna i drzwi (wg rys. A-8)

Budynek szkolny

Okna drewniane - profile w kolorze bialym, cieple (U= 1,1 W/m2*K)
z nawiewnikami higrosterowanymi.

Okna oddymiajace 1 napowietrzajace wyposazone w napedy elektryczne, ktore
poprzez sygnal elektryczny podany z systemu sterowania uchylajg skrzydlo
(szczegoty wg punktu VI).

Okna aluminiowe
wewnetrzne — nieotwieralne, o odporno$ci ogniowej 30 minut.

zewngtrzne — nieotwieralne, o odpornosci ogniowej 60 minut i 30 minut (profile
ciepte U =1,1 W/m2*K).

Okna potaciowe — wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego proézniowo,
dwukrotnie malowanego lakierem akrylowym, z nawiewnikiem automatycznym
1 szybg antywlamaniowg (U= 1,3 W/m2*K).
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Drzwi zewnetrzne drewniane — w kolorze bragzowym, pelne z naswietlami,
przeznaczone do budynkéw uzytecznosci publicznej (U =1,5 W/m2*K).

Drzwi wewnetrzne aluminiowe
- przeszklone, o odpornosci ogniowej 30 minut i dymoszczelne, wyposazone
w trzymacze elektromagnetyczne (Dw.3, Dw4, Dw5 1 Dwo6),

- przeszklone, o odpornosci ogniowej 30 minut 1 dymoszczelne, z samozamykaczem
(Dw2),

- pelne, o odpornosci ogniowej 30 minut 1 dymoszczelne, z samozamykaczem (Dw7
i Dw8).
- pelne, o odpornosci ogniowej 30 minut z samozamykaczem (Dw9).

Drzwi wewnetrzne plycinowe — nawigzujgce wygladem do istniejacych. OScieznice —
drewniane.

Drzwi do pokoju nauczycielskiego (pom. 2.27) wyposazy¢ w zamek elektroniczny.
Drzwi antywlamaniowe

Przewidziano montaz pelnych drzwi antywlamaniowych zapewniajacych ochrong
przed wlamywaczami wyposazonymi w lom 1 inne proste narzedzia ( klasa 3
wg normy PN-EN 14351-1+A1:2010).

Dwl11 — stalowe w okleinie drewnopodobne;.
Dw12 — drewniane.

Drzwi _ kabin  sanitarnych -  systemowe, 2z  zaggszczonego laminatu
wysokoci$nieniowego (np. ELTETE lub rownowazne).

Budynek kotlowni — drzwi stalowe (zewngtrzne w kolorze brazowym).
Dw14 — o odpornosci ogniowej 60 minut, z samozamykaczem.

Dwl16 — o odpornosci ogniowej 30 minut, z samozamykaczem.

Dw15 — drzwi techniczne bez odpornosci ogniowe;.

Uwagi :

- Drzwi istniejgce w wiatrotapie (pom. 1.1) wyposazy¢ w zamki antypaniczne.
- W oknach 1 drzwiach stosowac szyby bezpieczne (min. P2A).

- W dolnej czgsci drzwi D3L, DOL, DIIL 1 Dwl3L nalezy zapewni¢ otwory
nawiewne o sumarycznym przekroju min. 0,022m?,

- W miejscach narazonych na uderzenie drzwi nalezy zastosowa¢ odbdj podtogowy.

- Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny by¢ oznakowane
w sposob widoczny 1 wykonane z materialu zapewniajgcego bezpieczenstwo
uzytkownikoéw w przypadku sttuczenia.

- W przypadku gdy proj. drzwi sg mniejsze od dotychczasowych nalezy dopasowac
otwor wykorzystujac bloczki z betonu komorkowego lub ptyty gipsowo-kartonowe.

- W przypadku gdy proj. drzwi sg nieznacznie wigksze od dotychczasowych,
dopuszcza si¢ wycigcie muru pod warunkiem zachowania normowych dlugosci
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oparcia nadproza. Jezeli podparcie okaze si¢ niewystarczajgce, nadproze nalezy
wymienic.
- Przed zaméwieniem okien 1 drzwi nalezy zweryfikowac wielko$¢ otworow.

h) Parapety wewnetrzne — drewniane, de¢bowe. Narozniki zaokraglone,
szeroko$¢ 1 dlugos¢ dostosowana do wymiaroOw otworow.

i) Wycieraczki

Przed drzwiami prowadzacymi do pom. 1.3 zamontowac wycieraczke zewnetrzng
(nawierzchni z kostki betonowej). Kratownice wciskane w wersji tzw. zabkowanej
(serrated) o zwigkszonej sile czyszczenia. Ocynkowane kratownice zlozone sa
z ptaskownikdéw nos$nych potaczonych ptaskownikami poprzecznymi. Seratowania
wykonane na ptaskowniku poprzecznym. Wielko$¢ oczka 34x11mm, grubo$¢
ptaskownika nosnego 30x2mm. Montaz krat we wnegkach o glebokosci 35mm.
Obramowanie z katownika stalowego 35x35x4mm.

i) Wyjscie na dach

W celu umozliwienia dostepu na dach, nalezy w stropie korytarza na poddaszu (pom.
3.2) zamontowac schody rozktadane o odpornosci ogniowej EI30 (np. F30 140x70cm
firmy DOLLE lub rownowazne). W potaci dachowej przewidziano przeszklone
wylazy dachowe do poddaszy nieogrzewanych (np. WLI firmy FAKRO lub
rownowazne).

k) Elewacje (wg rys. A-6 i A-7)

Cokot — tynk renowacyjny malowany farbg silikonowg w kolorze szarym.

Sciany istniejace — tynk renowacyjny (parter), istniejacy (pietro) malowany farba
elewacyjng silikonowa w kolorze bezowym.

Gzymsy 1 pilastry — tynk renowacyjny malowany farbg elewacyjng silikonowa
w kolorze biatym.

Sciany lukarn — tynk silikonowy w kolorze bezowym (jak pozostate $ciany).

Kominy — tynk cementowy z dodatkiem $rodka plastyfikujacego, malowany farba
elewacyjng silikonowa w kolorze biatym.

Dach — dachoéwka ceramiczna karpiowka uktadana w koronke w kolorze czerwonym
naturalnym (jak istniejaca).

Obrobki blacharskie dachu — w kolorze pokrycia.

Rynny, rury spustowe 1 parapety zewng¢trzne — blacha stalowa ocynkowana.

6. OPIS PRAC DOT. RENOWACJI ORAZ IZOLACJI BUDYNKU

Podstawowym zalozeniem zakladanych prac renowacyjnych jest dazenie
do zabezpieczenia $cian przed ich dalsza degradacja oraz poprawa wygladu
zabytkowego obiektu. Przewiduje si¢ uzycie sprawdzonych dla tego typu obiektow
technologii 1 materiatlow. Przed wykonaniem nizej opisanych czynnosci nalezy
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bezwzglednie zapozna¢ si¢ z obowigzujagcymi kartami technicznymi. Ponizsze
rozwigzania maja charakter systemowy tzn. realizowanie tylko niektérych prac moze
powodowa¢ negatywny wpltyw na Kkonstrukcje 1 ogranicza¢ trwatos¢ prac.
Nie dopuszcza si¢ zastosowania rozwigzah 1 materialdw majacych destrukcyjny
wplyw na obiekt oraz zastosowane produkty np. folia kubetkowa, tynki gipsowe, itp.
Zaproponowano system zgodnie z ,,Opinig dot. oceny stanu technicznego budynku
Zespohu Szkoét w Puttusku w zakresie analizy zasolenia oraz zawilgocenia murdéw”
wykonang przez firm¢ Schomburg dn.19.11.2018r.

a) Izolacja przeciwwilgociowa

Z uwagi na brak izolacji poziomej $cian fundamentowych nalezy wykona¢ przepong
poziomg $cian konstrukcyjnych budynku oraz wewnetrznych przegrod budowlanych.
Iniekcje wykonuje si¢ nad poziomem gruntu w konstrukcji murowej z cegly.

Nalezy rowniez wykona¢ pionowa izolacje przeciwwilgociowy. Prace zaczaé
od usunigcia istniejgcej opaski betonowej wokot budynku i1 odkopania zewnetrznych
Scian fundamentowych. Odstonigte powierzchnie $cian oczy$cic. W przypadku
uszkodzen 1 ubytkéw zastosowac preparat do wyrdOwnania powierzchni pod
pOzniejsze izolacje mineralne (np. Asocret M30 lub roéwnowazny). Nastepnie
wykona¢ i1zolacje pionowg $cian (np. preparatami Aquafin 1K+Aquafin 2K/M Plus
lub rownowaznymi). Wykopy zasypa¢. Wokot budynku utozy¢ opaske z kostki
betonowej na podbudowie cementowo-piaskowe;.

Uwagi:
- odkopywanie fundamentow wykonywa¢ odcinkowo z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci,

- w czeSci  kottowni, gdzie odstonigcie fundamentéw jest niemozliwe
lub utrudnione, izolacj¢ pionowa wykona¢ od wewnatrz.

b) Sciany wewnatrz budynku

Z powierzchni §cian usuna¢ uszkodzona zaprawe do poziomu 50-60cm ponad linig
widocznych uszkodzen oraz usungé¢ wszystkie tynki anhydrytowe (gipsowe)
1 powtoki nie paroprzepuszczalne (olejnice). Uszkodzone tynki wymieni¢ na nowe
tynki renowacyjne (np. THERMOPAL lub réwnowazne). Sciany wykonczyé farba
silikonowag (np. TAGOCON lub réwnowazng) po wczesniejszym uzyciu Srodka
gruntujacego. Sciany tak wykofczone beda w sposob naturalny przyjmowaé
1 oddawac wilgoc¢.

¢) Elewacje

Podczas wizji lokalnej stwierdzono, ze najwigksze zniszczenia tynkdw wystepuja na
poziomie parteru. Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonaé przegladu tynkow
na $cianach budynku. Po ostukaniu $cian usung¢ odspojone tynki, stare powloki
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malarskie oraz zmurszale czesci, brud, kurz i1 inne substancje zmniejszajace
przyczepnosc.

Przyjeto nastepujace rozwigzania :

parter - tynk wymieni¢ na renowacyjny (np. THERMOPAL lub réwnowazny),
pietro - usung¢ stare powloki malarskie (hydropiaskowanie), a nastepnie
powierzchni¢ przeszpachlowa¢ (np. zaprawg THERMOPAL FS 33 lub
rOwnowaznym).

Na catosci elewacji wykona¢ powloki malarskie paroprzepuszczalng farbg silikonowa
(np. TAGOCON lub rownowazng). Przyjeto kolorystyke nawigzujaca do istniejace;.
W sklad systemu tynkow renowacyjnych wchodza:

- preparat do neutralizacji soli

- preparat do porazen mikologicznych

- obrzutka na bazie gotowej zaprawy

- tynk podktadowy

- tynk renowacyjny gr. 20mm (A=0,27)

- zaprawa drobnoziarnista

- farby krzemianowe lub farby silikonowe.

7. 1Z0LACJE

a) Izolacje przeciwwilgociowe i paroizolacyjne
- stropu nad pietrem— folia PE,
- dachu 1 stropu nad poddaszem — folia paroszczelna,

- podtogi na gruncie — papa termozgrzewalna.

b) Izolacje termiczne

- stropu nad ostatnig kondygnacjg i dachu — welna mineralna gr. 24cm (A=0,037).

- $cian frontowych lukarn, oraz $§ciany wewnetrznej oddzielajace] poddasze
nieuzytkowe — styropian EPS 032 fasada gr. 12cm

- §cian bocznych lukarn - wetlna mineralna gr. 14cm (A=0,037) + styropian EPS 032
fasada gr. 12cm.

- podiogi parteru (w miejscu wymiany posadzki) — styropian EPS 100-031 gr. 9cm
(pom. 1.14 1 1.15) oraz gr. Scm (pom. 1.16).

- stropodachu w bud. kottowni — welna mineralna twarda gr. 12cm (A=0,040).

¢) Izolacja akustyczna - styropian gr. 8cm w warstwach posadzkowych poddasza.
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d) Elementy wiezby dachowej

Drewno na elementy konstrukcyjne 1 wykonczeniowe, powinno by¢ impregnowane
srodkami posiadajagcymi atest ITB upowazniajacy do stosowania wewnatrz
budynkéw mieszkalnych.

8. INSTALACUJE - szczegdtowo omdéwione w projektach branzowych

- inst. zimnej i cieptej wody

- instalacja hydrantowa

- inst. kanalizacji sanitarne;j

- inst. centralnego ogrzewania

- instalacja elektryczna

- instalacja odgromowa

- instalacja wentylacji - w projektowanych pomieszczeniach przewidziano wentylacje

grawitacyjng oraz wentylacje wyciggowa, realizowang poprzez instalacj¢ wentylacji
wspomaganej mechanicznie — wentylatory montowane na kanatach.

IV. PRZYSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Parter budynku jest dostosowany dla 0oséb niepetnosprawnych, dzigki nastepujacym
rozwigzaniom:

a) na zewnatrz budynku
Dostep na poziom + 0.00 jest mozliwy od strony boiska poprzez uksztalttowanie
chodnika prowadzacego do wejscia do budynku z tagodnym spadkiem (max. 5%).

b) wewnatrz budynku
- Otwory drzwiowe do pomieszczen ogolnodostgpnych sg nie mniejsze niz 90cm.

- Przewidziano ogodlnodostepne pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla 0sob
niepetnosprawnych przy projektowanej sali gimnastyczne (wg oddzielnego
opracowania dot. budowy sali gimnastycznej 1 boiska wielofunkcyjnego w Zespole
Szkoét im. Bolestawa Prusa w Puttusku).

V. UWAGI OGOLNE

A Wykonawca podczas realizacji prac bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bhp, ppoz 1 bioz, zna¢ przepisy 1 wytyczne, ktore w jakikolwiek
sposOb zwigzane s3 z pracami 1 bedzie w peli odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw 1 przepisow.

A Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole robot i jako$¢ materiatow, tak aby
zapewni¢ wilasciwy efekt wykonanych prac.

A Wszystkie wymiary projektowanych elementow ujete w dokumentacji nalezy
potwierdzi¢ w naturze na obiekcie.

A Obowigzkiem wykonawcy jest wykonywanie prac zgodnie z obowigzujacymi
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przepisami prawa budowlanego.

A Wszelkie zmiany konsultowa¢ z projektantem.

A Wszystkie materialy budowlane powinny posiada¢ aprobate techniczng
potwierdzajaca przydatno$¢ materialu do zastosowan zgodnych z projektem.
Podane w projekcie wymagania materiatlowe nalezy traktowac¢ jako minimalne
1 jezeli Aprobata Techniczna Producenta zaleca stosowanie materiatu
o wyzszych parametrach lub wigkszej grubosci niz podano w projekcie nalezy
stosowa¢ materiat o lepszych parametrach.

VI. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Charakterystyka pozarowa budynku

Cze$¢ objeta niniejszym opracowaniem dotyczy przebudowy 1 rozbudowy
trzykondygnacyjnego budynku szkoty wraz z kotlownia.

7 uwagi na niemozliwosci techniczne spetnienia wszystkich wymagan przepiséw
techniczno-budowlanych  uzyskano odstepstwo w  drodze postanowienia
Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego PSP wg wskazan ekspertyzy
technicznej rzeczoznawcdw: budowlanego i1 ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Z uwagi na roézne przeznaczenie poszczegdlnych czesci 1 wynikajace z tego tytutu
rozne wymagania ochrony przeciwpozarowej zaprojektowano oddzielenie szkoty
od zaprojektowanej wczesniej sali  gimnastycznej $cianami  oddzielenia
przeciwpozarowego REI120 od fundamentu po przekrycie dachu, co zgodnie
z § 210 przepiséw techniczno-budowlanych pozwala na traktowanie w.w. budynku
szkoly 1 zaprojektowanej wczesniej sali gimnastycznej jako oddzielnych budynkow
z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

budynek istniejacy | budynek po przebudowie
dlugos$¢ elewacji frontowej szkoty (ptd.-zach.) 56,51 m 56,51 m
szeroko$¢ elewacji szczytowej szkoty (pid.- 15,24 m 15,24 m
wsch.)
wysoko$¢ (do kalenicy budynku 13,80 m 13,80 m
(przy wejsciu glownym do szkoty)
powierzchnia uzytkowa szkoty 2 109,95 m* 225493 m?
powierzchnia uzytkowa kotlowni 95,07 m? 95,07 m*
powierzchnia zabudowy szkoty 1 187,84 m? 1 187,84 m?
powierzchnia zabudowy kottowni 122,36 m? 122,36 m?

22



kubatura szkoty 8832,0 m’ -9292,0 m?

kubatura kottowni 407,46 m’ 407,46 m’

Liczba kondygnacji:

- szkota — 3 nadziemne, 0 podziemnych
- kottownia — 1 nadziemna

Grupa wysokosci:

- szkota — budynek $redniowysoki

- kottownia — budynek niski

Klasyfikacja pozarowa
Budynek glowny szkoty zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Podzial na strefy pozarowe

Budynek gtowny szkoty stanowi jedng strefe pozarowa o pow. 2109,95 m?, a po prze-
budowie powierzchnia strefy pozarowej wyniesie 2254,93 m*. Bedzie wiec mniejsza
od dopuszczalnej wynoszacej 5000 m* dla budynku $redniowysokiego.

Budynek kottowni podzielony bedzie na 2 strefy pozarowe:
1. Pomieszczenia 1.4111.42

2. Pozostata cze$¢ kottowni.

Nowobudowany przylegly przez tacznik budynek sali sportowej 1 przedszkole beda
oddzielone od szkoly zgodnie z § 210 przepisow techniczno-budowlanych (WT)
1 traktowane jako odrgbne budynki. Sgsiadujacy budynek mieszkalny réwniez roz-
dzielony sciang REI120.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Nie jest mozliwe jednoznaczne okre§lenie rodzaju materiatow, jakie bedg
wystepowa¢ w budynku. Nalezy jednak liczy¢ si¢ z obecnoscig réznorodnych
materiatow palnych, gléwnie zaliczanych do grupy pozarowej A (materialy state
pochodzenia organicznego) 1 B (materiaty state topigce si¢).

Nie przewiduje si¢ natomiast wystgpowania materiatow niebezpiecznych pozarowo
W rozumieniu przepisow przeciwpozarowych w ilosciach powodujacych koniecznos¢
wydzielania pozarowego pomieszczen, w ktérych s3 przechowywane badz
specjalnego ich sktadowania.

Gestos¢ obciazenia ogniowego Qq

Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi, dla ktérego nie ustala si¢
gestosci obcigzenia ogniowego.

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach wydzielonych jako odrgbne
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strefy pozarowe PM w budynku kotlowni nie bedzie przekracza¢ 200 MJ/m”.
Gestos$¢ obcigzenia ogniowego w niewielkich pomieszczeniach gospodarczych badz
magazynowych powigzanych funkcjonalnie z pozostalg cze$cig budynku nie bedzie
przekracza¢ 1000 MJ/m>,

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynkach i przestrzeniach zewn¢trznych wokét budynkéw nie beda wystepowac
pomieszczenia badz strefy zagrozenia wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Budynek gtéwny szkoty wykonany jest elementéw o nastgpujacych klasach odporno-
SC1 pozZarowe;j:

e gldéwna konstrukcja nosna R120

e konstrukcja dachu b.kl.

e strop REI60

e S$ciana zewngtrzna E160

e S$ciana wewngtrzna EI130

e przekrycie dachu b.kl

Projektowane elementy stalowe stanowigce podpory stropoéw (stupy, belki) zostang
obudowane plytami systemowymi g.-k. ognioodpornymi w klasie EI60.

Budynek nie spetnia wigc wymaganej klasy odpornosci pozarowej B, ze wzgledu na
drewniang konstrukcje i1 przekrycie dachu, ktére nie posiadajg potwierdzonej klasy
odpornosci ogniowej odpowiednio R30 1 RE30.

Na brak w.w. warunkow uzyskano zgod¢ KW PSP na podstawie ekspertyzy technicz-
nej rzeczoznawcow.

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.

Zgodnie z ekspertyza palna konstrukcja dachu budynku szkoty zostanie ostonigta
od strony pomieszczen uzytkowych 1 klatek schodowych elementami zabudowy
lekkiej w klasie E160 (dotyczy to takze stupow i ptatwi).
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Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne i przeszkodowe
Ponizej przestawiono podziat funkcjonalny z okresleniem przewidywanej liczby osob

na poszczegolnych kondygnacjach budynku wg zasad zalozonych w ekspertyzie:

Budynek gtowny szkoty KZL Przewidywana max liczba 0sob na
poszczegblnych kondygnacjach

Parter ZLIIT 3 sale lekcyjne dla 20 ucznidw w
sali,

10 sal lekcyjnych dla 25 uczniow w
sali

Lacznie 310 uczniow + 15 nauczy-
cieli

Pigtro ZLIII 5 sal lekcyjnych dla 20 uczniow w
sali,

5 sal lekeyjnych dla 25 uczniow w
sali

Lacznie 225 uczniow + 10 nauczy-
cieli

Poddasze ZLIIT 5 sal lekcyjnych do 25 uczniow w
sali, tj.

Lacznie 125 uczniéw + 5 nauczycie-
li

Lacznie w budynku moze przeby-
wac w skrajnym przypadku do 700
0s0b

W Zadnym z pomieszczen nie bedzie przebywac wigcej niz 50 oséb.
W zwigzku z przebudowg zmianie (poprawie) ulegng warunki ewakuacji z budynku
szkoty.

Dojscia ewakuacyjne

Potnocnej skrzydlo posiada pomieszczenia uzytkowe na dwoch kondygnacjach,
z ktorych komunikacja odbywa si¢ klatka schodowa B. Klatka schodowa B bedzie
obudowana, zamkni¢ta drzwiami EIS30 1 wyposazona instalacje do grawitacyjnego
usuwania dymu, dojscie ewakuacyjne mierzone bedzie do drzwi obudowanej klatki
schodowej 1 nie bedzie przekracza¢ dopuszczalnych 30 m, w tym nie wigcej niz 20 m
na poziomej drodze ewakuacyjne;.

Klatka schodowa A bedzie zabezpieczona, jak klatka B, a doj$cie bedzie zgodne
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z przepisami techniczno-budowalnymi.

Przejscia ewakuacyjne

Przejscia ewakuacyjne nie przekraczajg dopuszczalnych 40 m.
Pomieszczenia, w ktorych wystepowa¢ musialyby min. 2 drzwi ewakuacyjne
nie beda wystepowac.

Materialy wyposazeniowe na drogach ewakuacyjnych.
Na drogach komunikacji ogolnej stosowanie materiatlow 1 wyrobdéw budowlanych ta-
twozapalnych jest zabronione.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Zapewnione bedzie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne dodatkowo wyposazone

w podswietlane znaki ewakuacyjne na wszystkich poziomych 1 pionowych drogach
ewakuacyjnych w budynku.

Natezenie oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego powinno wynosi¢ nie mniej niz 5
Ix w kazdym punkcie.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykonczenia wnetrz

Przy wykaficzaniu wnetrz poszczegolnych pomieszezen, , korytarzy i holi nalezy
uwzgledni¢ ponizsze wymagania:

o zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz wszelkich materiatow
i wyroboéw tatwo zapalnych, ktorych produkty rozkladu termicznego sa bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce,

o na drogach komunikacji ogdlnej, stluzacych celom ewakuacji (korytarze,
hole) zabronione jest stosowanie wszelkich materialéw 1 wyrobéw budowlanych
tatwo zapalnych

o w pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad
50 0so6b (tj. w sali gimnastycznej), stosowanie fatwo zapalnych przegrod, statych
elementOw wyposazenia 1 wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest
zabronione, a okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé
7 materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i1 nieodpadajacych pod
wplywem ognia.

Fotele i inne siedzenia na trybunach powinny by¢ co najmniej trudno zapalne oraz
niewydzielajagce produktow rozkladu 1 spalania, okre§lonych jako bardzo
toksyczne.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych\

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase¢ odpornosci ogniowej (EI badz EIS dla kanalow wentylacyjnych) wymagang
dla tych elementow. Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych o ogrzewczych, wprowadzanych przez
sciany 1 stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujace si¢ ponizej
poziomu terenu powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do
wnetrza budynku.

Przewody dymowe 1 spalinowe oraz wentylacyjne:
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o przewody spalinowe i dymowe i ich obudowa powinny by¢ wykonane
z materialow niepalnych 1 speinia¢ wymagania norm zharmonizowanych
wiasciwych dla danego typu komina (dopuszcza si¢ wykonanie obudowy z cegty
petnej grubosci min. 12 cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej,
z zewngetrznym tynkiem lub spoinowaniem

o przewody wentylacyjne wykona¢ z materialow niepalnych, a palne izolacje
cieplne lub inne oktadziny powinny by¢ stosowane tylko na ich stronie zewngtrzne;j
W sposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia

o odlegto$¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin
1 powierzchni palnych powinna wynosi¢ min. 0,5m

o elastyczne elementy taczace, stuzagce do polaczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami powinny by¢ wykonane
z materialow co najmniej trudno zapalnych, mie¢ dlugos$¢ nie wigkszg niz 4 m i nie
powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
W przypadku elastycznych elementow Iaczacych przewody z wentylatorami
-powinny by¢ one wykonane z elementdOw co najmniej trudno zapalnych 1 mieé
dtugos¢ do 0,25m

o przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane tak, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaly sila wigksza iz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby
przechodzily przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacj¢ przewodu

o zamocowania przewodow wentylacyjnych powinny by¢ wykonane
z materialow niepalnych

o przewody wentylacyjne 1 klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajace (EIS)

Przewody instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjne;:

o izolacje cieplne i akustyczne zastosowane na instalacjach wodociggowe;j,
kanalizacyjnej 1 grzewczej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia

Instalacja elektryczna:

e Zlacza instalacii elektrvcznei budvnku umozliwiaiace odlaczenie od sieci
zasilaiacei 1 usvtuowane w mieiscu dostepnvm dla dozoru 1 obstueil
zabezoieczone przed uszkodzeniami, wptywami atmosferycznymi, a takze
ingerencjg osob niepowotanych

e Oddzielnv vprzewdd ochronnv 1 neutralnv na obwodach rozdzielczvch
odbiorczvch oraz urzadzenia ochronne rdéznicowonradowe uzupelniaiace
podstawowa ochrone przeciwpnorazeniowa 1 ochrone przed powstaniem
pozaru. powoduiace w warunkach uszkodzenia samoczvnne wvlaczenie
zasilania, wylaczniki nadpradowe w obwodach odbiorczych, zasade
selektywnosci (wybiorczosci) zabezpieczen

e Wvyposazenie w przeciwpozarowv wvlacznik pradu. ktérv powinien bvé
umieszczony w poblizu gltownego wejscia do obiektu lub zlacza
1 odpowiednio oznakowany

e Przejscia przewodow i kabli przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ prowadzone w certyfikowanych przepustach o klasie odpornosci
ogniowe] przenikanego elementu.
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e Przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami,
stosowane w systemach zasilania 1 sterowania  urzadzeniami sluzqcyml
ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ cigglo$¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia
1 dzialania urzadzenia.

e Przewody i kable elektryczne w obwodach urzgdzen oswietlenia awaryjnego
powinny mie¢ klas¢ PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych
urzgdzef lub urzadzenia te powinny by¢ wyposazone W lampy
z indywidualnym zasilanym zapewniajacym spetnienie wymagan dot. zasilania
o$wietlenia awaryjnego

Instalacja odgromowa:

o Budynek bedzie chroniony instalacja odgromowa, zaprojektowang 1 wykonang
zgodnie z wymaganiami polskich norm.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych wynikajacy 2z przepisow ochrony
przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru
Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

Budynek  bedzie  zabezpieczony = wewngtrzng  instalacja ~ wodociagowa
przeciwpozarowg wyposazong w hydranty 25 z wezem polsztywnym.

Hydranty beda zasilane bezposrednio z gminnej sieci wodociggowej, min. przez
1 godzing.

Hydranty zostaly rozmieszczone w sposOb zapewniajgcy objecie zasn;glem pradu
gasniczego catej powierzchni wszystkich chronionych pomieszczen.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa zapewni mozliwo$¢ jednoczesnego poboru
wody z dwoch sgsiednich hydrantow wewnetrznych.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna
wynosi¢ 1,0 dm/s.

CiSnienie na zaworze odcinajagcym hydrantu wewnetrznego z uwzglednieniem
zastosowanej Srednicy dyszy pradownicy powinno zapewni¢ wymagang wydajnosc i
by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa, za$§ maksymalne ci$nienie robocze w instalacji

wodociagowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajacym nie powinno przekraczaé
1,2 MPa.

Zawory odcinajace hydrantow powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1
m od poziomu podtogi.

Dopuszcza si¢ przylaczenie do przewodoéw zasilajgcych instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej przybordw sanitarnych, pod ~ warunkiem ze w przypadku ich
uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wptywu wody z instalac;ji.

Przewody instalacji wykonane z materialéw niepalnych.

Instalacja grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych.

Instalacja zaprojektowana w oparciu o PN-B-02877-4 z uwzglednieniem wytycznych
CNBOP-PIB

Zastosowano w obu klatkach okna oddymiajace, a jako otwory napowietrzajgce
postuza drzwi wyjsciowe z klatek na zewnatrz.

Sposdb dziatania: automatyczne otwarcie okna oddymiajgcego nastgpuje po sygnale z
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czujki dymu w danej klatce. ROwnocze$nie nastepuje automatyczne otwarcie
otworow napowietrzajacych.

Dodatkowo okna oddymiajagce mozna otworzy¢ za pomocg recznych przyciskow
oddymiania.

Obliczenie czynnej powierzchni oddymiania 1 wymiardw otworow napowietrzajacych:
Klatka A.

Ay = 1,8 m? | (5% x 35 m?)

Ageon=2,6 m* , (5% x 35 m*/0,7)

Arapowietrzania=1,3 X 2,6 m* = 3,4 m?,

Klatka B

Acym=1,4m* , (5% x 27,28 m?)

Ageon=1,43 m* (5% x 20 m?/0,7)

Anapowietrzania=1,3x1,43 m* = 1,86 m*,

System sterowania drzwiami ognioodpornymi

Przy klatkach schodowych zlokalizowane s3 drzwi stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe.

Drzwi te zaprojektowano jako normalnie otwarte.

Powinna by¢ tez mozliwo$¢ recznego ich otwarcia i samoczynnego zamknigcia po
otwarciu. Zaktocenia w doptywie pradu nie powinny powodowac braku realizacji
w.w. funkcji.

Wspoltdziatanie instalacji oddymiania 1 systemu sterowania drzwiami ognioodpornymi
(scenariusz pozarowy):

1. Zadymienie na korytarzu:
zwolnienie elektrotrzymaczy i zamknigcie drzwi ognioodpornych (klatka schodowa zamknieta)

2. Zadymienie na klatce schodowej:

otwarcie klapy dymowej i drzwi/okien napowietrzajacych
zamknigcie drzwi ognioodpornych (klatka schodowa zamknieta)

Instalacja oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Miejsca wystepowania 1 parametry instalacji zostaty opisane w pkt. dot. warunkéw
ewakuacji.

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa wykonana w oparciu o zasady ustalone w normach serii PN-
EN 62305

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Wykonany bedzie odrgbny przeciwpozarowy wylaczniki pradu (PPW), odtaczajacy
zasilanie do budynku sali gimnastyczne;.

Wylacznik zlokalizowany bedzie przy wejsciu do budynku 1 odpowiednio
oznakowany.

Zasilanie PPW kablami klasy PH-90.
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Instalacja sygnalizacyjno-odcinajaca doptyw gazu do kottowni (wykrycie + odcigcie)

Wszystkie w.w. urzadzenia ppoz. powinny by¢ wykonane na podstawie odrebnych
projektéw uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Do szkoty przylega¢ bedzie poprzez tacznik nowy budynek Sali sportowej. Budynek
ten oddzielony bedzie od szkoty $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie RE-
1120 z zamknigciami otworéw w klasie EI60 zgodnie z § 210 przepiséw techniczno-
-budowlanych.

Od strony poinocnej do budynku szkolnego przylega 2-kondygnacyjny budynek
przedszkola, rowniez oddzielony zgodnie z § 210 przepisow techniczno-budowlanych
(budynek odrebny).

Od strony potudniowej szkota zlokalizowana jest 3,6 m od granicy z dziatkg sgsiednig
i 5,77 m od sasiadujacego dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego. Sciana
szkotly od strony potudniowe;j ($ciana szczytowa) bedzie wiec uksztattowana w klasie
REI120 pehigc role $ciany oddzielenia przeciwpozarowego. Budynek szkotly jest
wyzszy od sasiadujgcego budynku mieszkalnego.

Wzdhuz $ciany frontowe) przebiega droga asfaltowa — ul. Marii Konopnickiej, ktora
jest formalnie drogg pozarowa dla szkoty (wzdhuz dtuzszego boku).

W odleglosci 4 m od kotlowni (od strony péinocnej) prostopadle usytuowany jest jed-
nokondygnacyjny, niewielki budynek garazowy (wykonany z elementow NRO).

Drogi pozarowe
Do budynku zapewniono droge pozarowg wzdtuz dluzszego boku — ul. Konopnickie;.

Droga ta speinia normatywy przewidziane dla drog pozarowych.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Wymagana ilo$¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru dla budynku szkoly wynosi
20 Vs.

Wode te powinno si zapewni¢ co najmniej z 2 hydrantow zlokalizowanych
w odleglosci odpowiednio: do 75 m dla hydrantu blizszego 1 do 150 m dla hydrantu
dalszego.

Wydajno$¢ pojedynczego hydrantu nie powinna by¢ mniejsza niz 10 1/s.
Réwnowazng ilo§¢ wody mozna zapewni¢ alternatywnie w  zbiorniku
przeciwpozarowym.

Poniewaz otrzymane warunki z OPWiK w Pultusku uniemozliwiajg na etapie
projektowania bezposrednie wykorzystanie hydrantdéw jako normatywnego Zzrddta
wody, zastosowano dodatkowo zbiornik podziemny o poj. 20,3 m’ stanowigcy bufor
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wody, ktéry wraz z zestawem hydroforowym bedzie podnosit lokalnie ci$nienie
w projektowanym hydrancie (lokalizacja przy sali gimnastycznej na dzialce
szkolnej). Zaprojektowane ci$nienie umozliwia osiggnigcie pozadanej wydajnosci na
tym hydrancie wynoszacej 10 1/s, jednak jest to uzaleznione od parametrow doptywu
z sieci miejskiej zgodnych z wymaganiami przepisdéw o ochronie przeciwpozarowe;j,
ktorej OPWiK nie gwarantuje.

Z uwagi na powyzsze, zaproponowano na czas okreslony nastepujace zastepcze
zrodla w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku Zespotu Szkot
w Puttusku przy ul. Marii Konopnickie;j:
— 2 najblizsze hydranty w ulicy Marii Konopnickiej na sieci wodociggowe;j
miejskiej
— 1 hydrant (projektowany), zlokalizowany na dzialce szkolne;j
— punkt czerpania wody na rz. Narew przy moscie na ul. Benedyktynskie;.

Powyzsze rozwigzania tymczasowe zostaly uzgodnione w drodze postanowienia
komendanta powiatowego PSP w Puttusku (w zataczeniu do projektu).

Zespdbl projektowy:

Projektant:  mgr inz. arch. Ewa Kuklinska-Kiwak upr. MA/028/17
Asystent proj: inz. Lilianna Fuksifska upr. MAZ/001/Z0O0A/10
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Patryk Brzostek upr. 7WMOKK/2012

Kierownik zespotu: mgr inz. Mirostaw Grzyb upr. 0s-793/88;1/92
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. TEMAT OPRACOWANIA: Remont budynkéw Zespotu Szkét im. B. Prusa
z czeSciowa zmiang dachu, przebudowg poddasza 1 wewnetrzne) klatki schodowej
oraz niezbedng infrastruktura.

2. INWESTOR: Zespot Szkot im. Bolestawa Prusa w Puttusku
ul. M. Konopnickiej 9, 06-100 Puttusk

3. ADRES INWESTYCJI: ul. M. Konopnickiej 9, 06-100 Puttusk
dziatka nr ewid. 111/4 oraz czg$¢ dziatki nr ewid. 110

jednostka ewidencyjna: 142404 4-Puttusk-miasto
obreb ewidencyjny: 142404 4.0014-Puttusk-14

4. ODDZIALYWANIE OBIEKTU

a). Zgodnos¢ z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. 2015,
poz. 1422 z p6Zniejszymi zmianami).

Inwestor jest wilascicielem dziatki o numerze ewidencyjnych 111/4 polozonej
w Puttusku. Teren ten sgsiaduje z : - ul. M. Konopnickiej (od potudniowego-
zachodu), - zabudowang dziatkg nr 111/5 (od potudniowego-wschodu), - droga
gminng dz. nr 104/2 (od poéinocnego-wschodu) 1 zabudowang dziatka nr 110
(od péinocnego-zachodu).

Po wykonaniu prac objetych projektem nie ulegng zmianie zaréwno wymiary
zewngetrzne budynku jak 1 jego wysokos$¢.

b). Budynek znajduje si¢ w odleglosciach:

- po granicy z ulicag M. Konopnickiej,

- 4,0m od od linii oddzielajacej teren dzierzawy dziatki nr 110.

- 3,6m od granicy z dziatka nr 111/5,

->4,0m od granicy z droga gminng dz. nr 104/2,

- 5,77m od budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dzialce nr 111/5.

¢). Planowana inwestycja znajduje si¢ na obszarze objetym formami ochrony
zabytkow, o ktorych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkbw 1 opiece nad zabytkami (Dz.U.z2014r., poz. 1446 z podzn. zm.)
oraz ujetych w gminnej ewidencji zabytkow:

d). Zgodnie z art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego obiekt oddziatuje na dziatke
o numerze geodezyjnym 111/5 oraz ulice M. Konopnickie;.
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