Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Pultusk, dnia 12-03-2018.
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Ustala sig nastepujace warunki techniczne i formalne w celu zaprojektowania i
wykonania przytaczy wodociaggowego i kanalizacyjnego do budynku sali gimnastycznej z
zapleczem sanitarno — socjalnym projektowanym na dzialce 111/4 przy ul. M. Konopnickiej w
obregbie 14 w Puttusku.

Miejsce wiaczenia kanalizacji sanitarnej:. Przedsiebiorstwo informuje, iz na dzialce

111/4 znajduje si¢ czynna kanalizacja sanitarna, ktéra koliduje z lokalizacjg budynku sali
gimnastycznej. W takim przypadku nalezy wykonag przebudowe kanalizacji sanitarnej po
nowej trasie w taki sposob aby uwzgledniato istniejgce podlaczenia kanalizacyjne.
Przebudowywany odcinka nalezy wpiaé do studni rewizyjnej o rzednych 81,69/ 80,15
zlokalizowanej przy ul. Mtodziezowej na dziatce 112/1 Materiat: rury z tworzyw sztucznych o
odpowiedniej wytrzymatosci lub rury kamionkowe, studzienki rewizyjne o srednicy 1000
1415 mm .

Miejsce wlaczenia przylacza wodociggowego : whaczenie wykona¢ do wodociagu

0 100 zel. zlokalizowanego na skrzyzowaniu ul. Rynek i ul. M. Konopnickie;j .

Spos6b wlaczenia ( nawiertka lub trojnik) nalezy zaprojektowaé zgodnie z wyliczonym
zapotrzebowaniem wody na cele socjalne i przeciwpozarowe planowanego obiektu. Cignienie
dyspozycyjne wody w sieci 0,35 MPa.

Dla zabezpieczenia P. poz. moze zaistnie¢ potrzeba zaprojektowania dodatkowego
miejscowego urzadzenia do podnoszenia ci$nienia.

W celu opomiarowania wody w budynku dopuszcza si¢ rozdziat instalacji p- poz. i
socjalnej przez zastosowanie dwéch oddzielnych wodomierzy, w przypadku wspdlnego
opomiarowania wody do celow socjalnych i p. poz. nalezy, zastosowaé¢ wodomierz sprz¢zony
lub klasy ,,C”.

Na trasie przylacza, przy granicy dziatki nalezy umiescié zasuwe z klinem gumowym.
Przylacze wykonaé z rur Pe — PN 10.

Projekt przytaczy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normamj przez

osobg posiadajaca stosowne uprawnienia branzowe.,



Pozostale ustalenia.

1.
2,

Projekt nalezy uzgodnié pisemnie z PWiK w Puttusku i Zarzadea drogi.

Wodomierz umiescié nalezy w pomieszczeniu w odleglosci nie wigkszej niz 1 m od Sciany
budynku , w pomieszczeniu suchym , ktére bedzie dostgpne w kazdej chwili dla
stosownych stuzb dostawey wody lub w studni wodo mierzowe;j.

Inwestor ma prawo wyboru procedury pozwalajgcej na wykonanie przylgczy na podstawie
prawa budowlanego — zgloszenie robét art. 30 lub na postawie art. 29a prawa budowlanego
W oparciu o przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekGw.

Wykonanie wcinki wodociagowe] do sieci wykonywane jest przez dostawce wody lub
pod jego Scistym nadzorem na koszt inwestora po wezesniejszym ustaleniu terminu na
podstawie uzgodnionego projektu.

Przed przystapieniem do wykonania przylgcza nalezy uzgodni¢ termin wykonania prac i
ustali¢ termin odbioru technicznego wykonanego przylacza przed zasypaniem wykopu.
Wykonane przytacze Wymaga inwentaryzacji , ktéra wykonuje  geodeta na zlecenie
inwestora w trakcie robét przed zasypaniem przewodu.
Konicowym etapem jest podpisanie umowy na dostawe wody. W tym celu nalezy
przedstawi¢ nastepujace dokumenty.
- inwentaryzacje powykonawcza przylaczy
- protokét odbioru technicznego przytaczy.

Po podpisaniu umowy nastgpuje wlaczenie przytaczy do eksploatacji i pobér wody i odbicr
SciekOw.

Warunki techniczne wazne 54 przez okres 12 miesigey od ich wystawienia.




