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Osoba kontaktowa
E-mail

Telefon

Telefaks

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Nazwa

Nazwa: Ukiad wielopompowy
Pompa odsrodkowa: COR-3 Helix VE 1603/4kW/VR-WMS

Numer pozycji

Zdefiniowane przez uzytkownika
Wyposazenie dodatkowe: Uktad Pomiarowy UP 65
Wytacznik ptywakowy WA
Wyposazenie dodatkowe: Wytacznik ptywakowy WA65 z przewodem o dt. 10 m

Numer pozycji

Tekst ofertowy

Nazwa projektu GO_2018-04-03 Puttusk Sala gimnastyczna Bolestawa

Prusa

ID projektu

Data

: 2863834

: 503211893
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m 0 Tekst ofertowy
Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Telefaks

Klient Nazwa projektu GO_2018-04-03 Puttusk Sala gimnastyczna Bolestawa

Prusa
ID projektu

Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Data 09-11-2018
Poz. Licz. Nazwa PG
1 Nazwa: Ukiad wielopompowy
1.1 1 Pompa odsrodkowa: COR-3 Helix VE 1603/4kW/VR-WMS PG7

Kompaktowe urz gdzenie do podnoszenia ci$nienia zgodnie z normg DIN 1988 i DIN EN 806 do
posredniego lub bezposredniego podtaczenia. Sktada sie z normalnie zasysajacych, réwnolegle
potaczonych, pionowych wysokocisnieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej w wykonaniu
dtawnicowym, przy czym kazda pompa jest wyposazona w przetwornice czestotliwosci. Gotowe do
podtaczenia z orurowaniem ze stali nierdzewnej, zamontowane na ramie gtéwnej, z urzadzeniem
sterujacym/regulacyjnym dysponujacym wszystkimi wymaganymi urzadzeniami pomiarowymi i
sterujacymi.

Do w petni zautomatyzowanego zaopatrzenia w wode i podwyzszania ci$nienia w budynkach
mieszkalnych, biurowych i administracyjnych, hotelach, szpitalach, domach handlowych oraz
instalacjach przemystowych.

Ttoczenie wody uzytkowej, wody przemystowej, wody chtodzacej, wody gasniczej (z wyjatkiem
instalacji przeciwpozarowych zgodnie z norma, DIN 14462 oraz z pozwoleniem wydanym przez
lokalne urzedy ds. ochrony przeciwpozarowej) lub innych rodzajow wody wykorzystywanej do
konsumpcji, ktére nie sg agresywne chemicznie lub mechanicznie dla zastosowanych materiatéw i
nie zawierajq sktadnikéw powodujacych abrazje lub dtugowtdknistych

Cechy szczegdlne/zalety produktu

- Wytrzymata instalacja spetniajaca wszystkie wymogi normy DIN 1988 (EN 806)

- Certyfikat WRAS/KTW/ACS dla pomp na wszystkie czesci majace kontakt z medium (wersja
EPDM)

- Wysokosprawna hydraulika pompy typoszeregu Helix VE w potaczeniu z silnikami klasy IE4,
spetniajacymi wymogi norm IEC oraz chtodzong powietrzem, zintegrowang przetwornica
czestotliwosci

- Oszczednos¢ energii przez ponadprzecietnie szeroki zakres regulacji od 25 Hz maksymalnie do 60
Hz

- Najwyzsza jakosc¢ regulacji i najprostsza obstuga przez zastosowanie techniki czerwonego
pokretta

- Zintegrowane wykrywanie suchobiegu z automatycznym wytgczaniem w przypadku braku wody
(wyposazenie dodatkowe zestaw WMS) wykorzystujace pola charakterystyk mocy silnika
zaprogramowane w elektronice sterujacej silnika

- Niezalezne od kierunku obrotdéw uszczelnienie mechaniczne pomp w wersji kasetowej utatwiajacej
konserwacje

- Elastyczny projekt latarni umozliwia uzyskanie bezposredniego dostepu do uszczelnienia
mechanicznego

- Sprzegto demontowalne do wymiany uszczelnienia mechanicznego bez koniecznosci demontazu
silnika (od 7,5 kW)

- Zoptymalizowana hydraulika uwzgledniajaca straty ciSnienia catego urzadzenia

- Czesci majace kontakt z medium sg odporne na korozje.

- Urzadzenie sterujace/regulacyjne VR, z zaawansowanymi funkcjami, mikroprocesorem i
wyswietlaczem LC (z podséwietleniem tta) do wskazywania danych roboczych, tacznie z analogowymi
i cyfrowymi wejsciami i wyjsciami do regulacji oraz potaczenia ze sobg pomp pojedynczych z
regulacjg predkosci obrotowej

- Kontrola fabryczna i wstepne ustawienie optymalnego zakresu roboczego (w tym swiadectwo
odbioru w oparciu o EN10204 - 3.1)

Wyposazenie/funkcja

- Wysokocisnieniowe pompy wirowe ze stali nierdzewnej typoszeregu Helix VE

- Rama gtéwna ze stali ocynkowanej elektrolitycznie z amortyzatorami drgan o regulowanej
wysokosci do izolacji dzwiekowej

- Zawor odcinajacy po stronie ssawnej i ttocznej kazdej pompy

- Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym po stronie ttocznej kazdej pompy

- Ciénieniowe naczynie przeponowe 8 |, PN 16 z armaturg przelotowg wg DIN 4807, strona
cisnieniowa

- Czujnik ci$nienia (4 - 20 mA), po stronie ci$nieniowej

- Manometr, po stronie ci$nieniowej
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- Zabezpieczenie przed brakiem wody oraz manometr (po stronie ssawnej)

- Automatyczne sterowanie pracg pompy za pomoca catkowicie elektronicznego

Regulator Vario (VR) w obudowie z blachy stalowej, struktura RAL 7035, stopien ochrony IP54,
sktada sie z wewnetrznego uktadu zasilania napieciem sterujgcym, mikroprocesora, analogowych i
cyfrowych modutdéw wejsciowych i wyjsciowych, do sterowania pompami elektronicznymi za pomoca,
przetwornicy czestotliwosci

Obstuga/wskazania

- W petni elektroniczny regulator Vario VR, z wewnetrznym uktadem zasilania elektrycznego,
mikroprocesorem, analogowymi i cyfrowymi wejsciami i wyjsciami do regulacji oraz potaczenia ze
sobg pomp pojedynczych z regulacjg predkosci obrotowej

- Fabryczne ustawienie parametréw utatwia uruchamianie

- Ustawienie wartosci zadanych, parametrow roboczych i potwierdzanie komunikatéw o awarii z
wykorzystaniem techniki czerwonego pokretta

- Wyswietlacz LCD (podswietlany) do wskazywania danych roboczych, parametréw regulatora,
standw roboczych pomp, ci$nienia rzeczywistego, komunikatéow o awarii i danych z pamieci

- Diody do wskazywania stanu urzadzenia (praca/usterka/suchobieg/nadcisnienie)

- Zamykany wyltacznik gtdéwny

- Opis menu symbolami

- Blokada ustawien parametrow

- Mozliwos$¢ wyboru pracy z/bez pompy rezerwowej

- Licznik godzin pracy dla kazdej pompy

- Licznik godzin pracy dla catej instalacji

- Licznik uruchomien dla kazdej instalacji

- Pamiec ostatnich 9 usterek

Regulacja

- W petni automatyczna regulacja od 1 do 4 regulowanych czestotliwoscig pomp poprzez
poréwnanie wartosci zadanej/rzeczywistej

- Sygnat czujnika 4 - 20 mA (kontrola przerwy w obwodzie) dla wartosci rzeczywistej wielkosci
regulowanych

- Automatyczne, zalezne od obcigzenia dotaczenie od 1 do n pomp(y) obcigzenia szczytowego w
zaleznosci od wielkosci regulowanej cisnienia - constant, p-c

- Wytaczanie i wigczanie pomp podstawowych i pomp obcigzenia szczytowego poprzez adaptacyjne
regulatory PID bez skokdw ci$nienia

- Dowolny wybér trybu pracy pomp (reczy, wyt., automatyczny)

- Automatyczna zmiana pomp:

- Za kazdym razem, gdy wystapi potrzeby zatrzymania instalacji, nastepuje zmiana pompy
obcigzenia podstawowego bez uwzglednienia godzin pracy

- Zamiana pomp wedtug godzin pracy, cykliczna zamiana pomp - pompa obcigzenia podstawowego
po uptywie szesciu godzin pracy

- Automatyczne okresowe uruchomienie pompy, alternatywnie: Automatyczne okresowe
uruchomienie pompy w trybie gotowosci

- Przetaqcznik H-A (reczny-automatyczny): Tryb reczny (tryb awaryjny/testowy w przypadku awarii
regulatora, predkosc¢ obrotowa pompy jest réoznicowana poprzez ustawienie napiecia nastawczego
za pomocq potencjometru) oraz automatyczny (tryb automatyczny pomy jest aktywowany przez
uktad sterowania)

Kontrola

- Przesylanie wartosci rzeczywistej instalacji za posrednictwem sygnatu analogowego 0-10 V do
zewnetrznego urzadzenia pomiarowego/wskazujacego, 10 V odpowiada wartosci koncowej w
czujniku

- Kontrola przerwy w obwodzie nadajnika sygnatu

- Zabezpieczenie przewoddw zasilajacych pompy przez bezpiecznik (nie dotyczy wersji bez
zasilacza)
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- W przypadku usterki automatyczne przetaczenie pompy pracujacej na pompe rezerwowaq,
- Kontrola wartosci max. i min. w instalacji z ustawianym warto$ciami granicznymi

- Test zerowego przeptywu do wytgczania instalacji, gdy nie wystepuje pobdér wody, wytaczenie
pompy podstawowej nastepuje przy Q = 0, z regulowanym opdznieniem
- Zabezpieczenie przed suchobiegiem za posrednictwem styku, np. wytacznika ptywakowego lub
przetacznika ci$nieniowego z regulowanym opo6znieniem
- Bezpotencjatowe styki do zbiorczej sygnalizacja pracy (SBM) i awarii (SSM), zewnetrzny uktad
wiaczania i wytaczania instalacji za pomoca styku

- Opcja: Indywidualna sygnalizacja pracy i awarii, sygnalizacja suchobiegu

Interfejsy

- Bezpotencjatowe styki do zbiorczej sygnalizacji pracy i awarii SBM/SSM
- Zabezpieczenie przed suchobiegiem za pomoca styku
- Zewn. wt./wyl. za posrednictwem styku do wytaczenia trybu automatycznego instalacji

GO_2018-04-03 Puttusk Sala gimnastyczna Bolestawa

09-11-2018

PG

Opcjonalne wyposazenie dodatkowe (montaz fabryczny lub pézniejszy, po konsultacji

technicznej)

- Modut do indywidualnej sygnalizacji pracy i awarii
- Przytaczenie do systeméw zarzadzania budynkiem wg VDI 3814

Zalecane wyposazenie dodatkowe (nalezy zamawiac¢ oddzielnie)

- Elastyczne rurociagi podtgczeniowe lub kompensatory

- Zbiornik z systemem rozdzielajacym
- Ciénieniowe naczynie przeponowe

- Zaslepki gwintowane w systemach z gwintowanym orurowaniem zbiorczym

Speinione normy:

- DIN 1988 (EN806) - Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociagowych do przesytu

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

- DIN 4807 - Cisnieniowe naczynia przeponowe/przeponowe naczynia wyroéwnawcze
- EN 50178 - Urzadzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach duzej mocy
- EN 60204-1 - Wyposazenie elektryczne maszyn

- EN 60335-1 - Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzadéw do uzytku domowego i podobnego

- EN 60439-1/61439-1 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe
- EN 61000-6-2 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) - Odpornos¢ w srodowiskach

przemystowych

- EN 61000-6-3 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) - Norma emisji w Srodowiskach:

mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemystowionym

Materiaty

Korpus pompy

Wirnik

Uszczelnienie statyczne
Wat pompy
Uszczelnienie mech.
Orurowanie zbiorcze

Dane robocze

Przettaczane medium

Przeptyw

Flow rate per pump

Wysokos$¢ podnoszenia

Max. wysokos$¢ ttoczenia przy Q=0
Liczba pomp

Pompa rezerwowa tak/nie

: 1.4301 [AISI304]
: 1.4307 [AISI304L]
: EPDM

: 1.4301 [AISI304]
: Q1BE3GG

: 1.4307 [AISI304L]

: Woda 100 %
: 50,04 m3/h
: 16,68 m3/h
145,00 m

: 56,61 m

1 3

: Nie
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Osoba kontaktowa
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Temperatura przettaczanej cieczy

Min. temperatura przettaczanej cieczy
Max. temperatura przetfaczanej cieczy:
Max. ci$nienie robocze

Max. ci$nienie doptywowe

Max. temperatura otoczenia

Silnik/elektronika

Kompat. elektromagnetyczna
Napiecie zasilania

Moc znamionowa P2

Max. predkos$¢ obrotowa
Prad znamionowy (ok.)
Sprawnosc silnika  Nm soo%
Sprawno $¢ silnika Nm 759%
Sprawno $¢ silnika Nm 100%
Klasa izolacji

Stopie n ochrony urzadzenia sterujacego
Stopien ochrony urzadzenia

Wymiary przytacza
Strona ssawna
Strona tloczna

Masa netto ok.
Produkt

Typ : COR-3 Helix VE 1603/4kW/VR-WMS

Numer pozycji
Zdefiniowane przez uzytkownika

Tekst ofertowy

Nazwa projektu
Prusa

ID projektu

120 °C
:3°C

: 50 °C
: 16 bar
: 10 bar
140 °C

: EN 61000-6-1, -2, -3, -4

. 3~400V/50 Hz

1 4 kw

: 1010 1/min ... 3575 1/min
:9,1A

: 89,0 %

:89,5%

: 89,5 %

. F

: IP 54
: IP 54

: DN 100
: DN 100

: 309 kg
: Wilo

: 2863834

Wyposazenie dodatkowe: Uktad Pomiarowy UP 65

Wytacznik ptywakowy WA

Data

Wyposazenie dodatkowe: Wytacznik ptywakowy WAG65 z przewodem o di. 10 m
Jako nadajnik sygna tu do przetaczania urzadzenia w zaleznosci od poziomu otwartego zbiornika lub

cysterny.

Punkty przetaczania: u géry wigczenie, na dole wytgczenie

Typ przewodu

Dtugos¢ przewodu

Przekroj przewodu

Max. temperatura przettaczanej cieczy:
Masa netto ok.

Produkt: Wilo

Numer pozycji

: HO7RN-F
:10m

1 3G1

1 60 °C
11,23 kg

: 503211893
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Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa

Dane techniczne
Uktad wielopompowy

COR-3 Helix VE 1603/4kW/VR-W

GO_2018-04-03 Puttusk Sala gimnastyczna Bolestawa

Nazwa projektu
Prusa

ID projektu
Miejsce montazu

E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 09-11-2018
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
H/m 3 Wysoko$¢ podnoszenia pr | kPa Przep’ryV\,/' . 50,04 m3/h
] \ F 500 Wysokos$¢ podnoszenia 45,00 m
Medium Woda 100 %
4 il 40‘7 Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
3 A \ F Gestosc 998,30 kg/m3
301 300 Lepko$c¢ kinematyczna 1,00 mm?2/s
. > E ) Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
20 / = 00 Przeptyw 50,04 m3/h
. E Wysokoé¢ podnoszenia 45,00 m
10— — 100 4
. // F Moc na wale P2 9,67 kW
0 Co .
— Moc na wale P2 __— Dane o.produkme
9,667 Ukfad wielopompowy

40m

vj///”ﬁ/ﬁm////omm//

p Sprawnosé hydrauliczna

—

20
07\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\*\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\
0 10 20 30 40 |5004] 4o 70 80 90 Q / m¥h
X
o me8 g
P
n
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.
i T
i
RPS 2S5 i S RPD
I
P3
P1:10 L+10
P+10
Wymiary mm
H 1375 L1 300 RPS DN 100
H1 195 P 986 X 1200
H3 105 P1 766
HP 961 P3 450
L 1200 RPD DN 100

Zmiany zastrzezone

COR-3 Helix VE 1603/4kW/VR-WMS

Kontrola

Liczba pomp

Maksymalne ci$nienie robocze
Max. ci$nienie doptywowe

Temperatura przettaczanej cieczy

Max. temp otoczenia
Stopien ochrony urzadzenia

Z przetwornicg czestotliw
3

1600 kPa

10 bar
3°C
40 °C
IP 54

... +50 °C

Stopien ochrony urzadzenia sterujgcégb4

Cisnieniowe naczynie przeponowe

Zabezpieczenie przed suchobiegiem tak

Dane silnika
Poziom sprawnosci silnika
Napiecie zasilania

Dopuszczalna tolerancja napigcia

Max. predkos¢ obrotowa
Moc nominalna P2
Prad znamionowy

Sprawnos¢

50% / 75% / 100%
Klasa izolacji
Zabezpieczenie silnika
Wymiary przylacza
Strona ssawna

Strona tloczna
Materiatly

Korpus pompy

Wirnik

Uszczelnienie statyczne
Wat pompy
Uszczelnienie mech.
Orurowanie zbiorcze

Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok.
Numer pozycji
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3~ 400V /50 Hz
+10%

3500 1/min

4,00 kW

9,10 A

89/89,5/89,5%
F
PTC

DN 100, PN 10
DN 100, PN 16

1.4301 [AISI304]

1.4307 [AISI304L]
EPDM

1.4301 [AISI304]
Q1BE3GG

1.4307 [AISI304L]

309 kg
2863834
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Osoba kontaktowa
Uktad wielopompowy

E-mail

Telefon COR-3 Helix VE 1603/4kW/VR-W

Klient Nazwa projektu GO_2018-04-03 Puttusk Sala gimnastyczna Bolestawa
Prusa

ID projektu

Osoba kontaktowa Miejsce montazu
E-mail Numer pozycji klienta
Telefon

Data 09-11-2018
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P3 L1
P1+10 L+10
P+10
Standard
Strona ssawna DN 100, PN 10/PN 16
Strona ttoczna DN 100, PN 10/PN 16
Wymiary mm
Nazwa Wartos¢ ‘ Nazwa Wartos¢ Nazwa Wartos¢ Nazwa Wartos¢
H 1375 P1 766
H1 195 P3 450
H3 105 RPD DN 100
HP 961 RPS DN 100
L 1200 X 1200
L1 300
P 986
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