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REMONT BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. BOLESŁAWA PRUSA Z CZĘŚCIOWĄ 
ZMIANĄ DACHU, PRZEBUDOWĄ PODDASZA I WEWNĘTRZNEJ KLATKI 
SCHODOWEJ ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ
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Istniejąca rozdzielnia główna budynku z licznikiem - TGL ( R8)
   do przebudowy

istniejące obwody
bez zmian

projektowane
zasilanie
rozdzielni 
poddacza - TPO

projektowana przebudowa w zakresie wyłącznika głównego p.poż.,
dobudowy obwodów p.poż. i pola odpływowego do zasilania TPO
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pola
dobudowane

montowany przy wejściu głównym
do budynku szkoły

UWAGI:
-  W rozdzielni głównej wymienić 
istniejący rozłacznik główny na rozłacznik 
z wyzwalaczem wzrostowym sterowany
przyciskiem p.poż. przy wejściu głównym szkoły

-  Jako przycisk głównego wyłacznika p.poż. wykorzystać
aparat istniejący w przedsionku szkoły

-  Linię sterującą wykonać przewodem typu HLGs 2x1,5
 pod tynkiem ( warstwa tynku min. 5 mm)
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