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OZNACZENIA:
- zimna woda
“mmmmme - Ciepla woda

||||||| - wewnetrzna instalacja p.poz.

- projektowany pion wodociagowy

oo _ _ _ . - projektowany pion wewnetrznej instalacji p.poz.

DN25 - rury stalowe ocynkowane, ze szwem
DN32 gwintowane $rednie wg. PN-74/H-74200.
DN40
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ISTNIEJAC
IN LACJA WOD.-KAN.

218x2,5 -rury polietylenowe PE-Xc z oslong antydyfuzyjng,
@25x3,5 wg DIN 4726. Tmax = 90 0C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C).
232144 Potaczenia zay ywane pierscieni Push

lub réwnowazne.

- proj pion

- projektowany przewod kanalizacji sanitarnej

IIIII - projektowany przewod kanalizacji sanitarnej
prowadzony pod stropem

R1 - projektowana rewizja poziomu kanalizacji sanitarnej
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K ZGODNIE Z BRANZA ARCHITEKTURY , I
- obiekt zostat poddany peinej analizie w zakresie spefnienia obowiazujacych 7 L WG
wymogow p.poz. W zwigzku z pracami remontowymi pom. 1.14 i 1.16 — o N S
. . . . . 1. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywa¢ go jako szablonu.
ISTNIEJACA | <<_u_..0<<mQ.N o.: ow :._n: takze NB_mE\ << .me_.mw_m ém:gme._. 2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
INSTALACJA WOD.- b Projekt nie ingeruje w pozostate istniejace pomieszczenia pod wzgledem

- - w naturze.
higieniczno-sanitarnym. 3. Przed rozpoczgciem robét nalezy sprawdzic trasy, rzedne i wymiary pozozstatych

instalacji

4. Wszelkie odstepstwa wykonawstwa od rozwigzan projektowych nalezy uzgodni¢

z nadzorem inwestorskim.

Wp.poz. 1 5. Przejécia przewodoéw przez przegrody budowlane prowadzi¢é w rurach
5 zw ochronnych.

K g oz|ON3Z - 6. Przed zaméwieniem elementéw instala

A sprawdzié mo:
DN25mm R ki ME 115 okno |5

1]
I 273 oddynlaJace LR |

rozpoczeciem robét montazowych
08¢ wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie
niejasnosci konsultowac z nadzorem inwestorskim.

7. Osprzet, armature i urzadzenia nalezy montowac zgodnie z wymogami prodecnta
i atestow/dopuszczen. Odstepstwo uzgodni¢ z nadzorem inwestorskim.
— — — 8. Przewody prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad kompensacji wydiuzen przewodéw
- zgodnie z wytycznymi producenta.

ISTNIEJACA 9. Prowadzenie wysokosciowe przewodow koordynowa¢ migdzybranzowo
INSTALACJA WOD.-KAN. i z nadzorem inwestorskim.
10. Nalezy zachowa¢ szczegding uwage i ostrozno$¢ podczas wykonywania przebi¢
przez przegrody budowlane - prace prowadzi¢ pod $cistym nadzorem Kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Inwestora.
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proj. przewdd wodociagowy

do zasilenia w zimng wode
urzadzen do dystrybucji napojow

- przewody wyprowadzi¢

okoto +1,0 m nad poziomem
posadzki pietra z zastosowaniem
zawordw antyskazeniowych typu H.

Lokalizacja - zgodnie z wytycznymi Inwestor.
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UWAGI OGOLNE:
Wi 1. Projekt nalezy rozpatrywac z kompletem opracowar branzowych.
e E60 2. Nalezy omija¢ elementy konstrukcyjne budynku oraz omijac inne instalacje.
3. Wykonanie elementéw instalacji uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem Nadzoru
wyznaczonym przez Inwestora.
4. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty
) t ) i ISTNIEJACA - oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a ich montaz i eksploatacja
Jw INSTALACJA WOD.-KAN. zgodna z wytycznymi producenta.
02, DN32 5. Roboty budowlane i instalacyjne winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania budowa oraz by¢ wykonane zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej, obowigzujacymi normami i przepisami oraz przy zachowaniu
zasad BHP.
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= RZUT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE
D Z RYSUNKIEM ROZWINIECIA INSTALACJI WOD.-KAN.
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Mirostaw Grzyb
07 - 410 Ostrofgka
ul. Kilinskiego 32a Adres inwestycji: ul. M. Konopnickiej 9, 06-100 Puttusk Skala:
tel. (29) 764 57 99 dziatka nr 111/4, cz¢$¢ dziatki nr 110 1:200
Inwestor: Zespot Szkot im. Bolestawa Prusa w Pultusku projekt

ul. M. Konopnickiej 9, 06-100 Pultusk budowlany

Zespot projektowy: Specjalnos¢ Upr. Podpis
branza

PROJEKTANT: specjalnost instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

mgrinz. Kinga Bolc urzadzoh dephych, wentyicych, aomeh,. WAM/0029/POOS/0 sanitarna
‘wodociagowych i kanalizacyjnych
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