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Podczas zbrojenia i deskowania schodéw uwzgledni¢
grubosci warstw podtogowych stropu i biegu.

ZESTAWIENIE STALI

Liczba [szt.] | Dugosé catkowita [m]

Nr | Srednica | Diugosc catkowita Al A-llIN
preta [mm] [mm] pretow 28 12

1 12 6710 14 93,94

2 12 2900 14 40,60

3 12 2520 14 35,28

4 12 7610 14 106,54

5 12 2550 14 35,70

6 12 2880 15 43,20

7 8 1560 62 96,72

8 8 1680 4 6,72

9 12 2000 13 26,00
Ditugos$é catkowita wg $rednic [m]| 103,44 381,26
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,395 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 40,86 338,56
Masa catkowita [kal 379,42

brak tez archiwalnej dokumentacji konstrukcji budynku i informacji 0 zakresie poprzednich remontéw

Na rysunku lokalizacja, rozstaw i ilos¢ belek stropowych w istniejacym stropie ma charakter orientacyjny.
W trakcie wykonywania robét nalezy wykonaé odkrywki i zinwentaryzowaé konstrukgije istniejgcego stropu.
Po wykonaniu odkrywek stropu wymian nalezy dostosowa¢ do istniejgcych belek stropowych.

Przed ustawieniem stupéw S-1 i S-2 nalezy sprawdzi¢ nosno$¢ Sciany i nadproza w $cianie pod nimi.

Stup S-1 stoi blisko krawedzi $ciany - w przypadku watpliwosci stup przesungé.

Pod stupem S-2 nalezy uzupetnié murek z betonu C 20/25 do wysokosci istniejgcego.

Przed utozeniem podciggu P-1 nalezy sprawdzi¢ nosno$¢ sciany i nadproza w $cianie pod nim.

Belki stalowe uktadaé na warstwie wyréwnawczej z zaprawy cementowej 1:3

Jako wypetnienie miedzy belkami stalowymi zaprojektowano profebrykowane ptyty zelbetowe typu WPS gr. 8 cm;
dopuszcza sie zastosowanie zelbetowej ptyty monolitycznej gr 8 cm z betonu C20/25

zbrojonego dotem pretami @ 12 co 15 cm

WSZELKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY

POPRZEDZIC ODKRYWKAMI,

BETON C 20/25
STAL A-l, A-llIN

SPRAWDZENIEM STANU TECHNICZNEGO | MOZLIWOSCI DALSZEGO WYKORZYSTANIA.
NALEZY SPRAWDZIC STAN ISTNIEJACY Z ZALOZENIAMI PROJEKTOWYMI.

WYMAGANY NADZOR AUTORSKI.
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