UWAGA!

1. Zgodnie z dokumentacjg archiwalng, w ISTNIEJACEJ SZAFCE GAZOWEJ
zlokalizowany jest zawor klapowy MAG-3 DN50, za istniejacym gazomierzem G-16
(opomiarowanie kotta K1 0 mocy 225 kW) oraz zawér klapowy MAG-3 DN32,

za istniejacym gazomierzem G-6 (opomiarowanie istniejacej instalacji gazowej
zasilajace kuchenki gazowe - w salach zajec)

- wg odrebnego opracowania - poza zakresem opracowania.

2. Za projektowanym gazomierzem G-10 (opomiarowanie kotta K2 o mocy 113 kW)
- nalezy zamontowac¢ projektowany zawor klapowy MAG-3 DN 50.

3. Projekt przebudowy istniejacego punktu gazowego redukcyjno - pomiarowego,
- wg odrebnego opracowania - zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

MONTAZ, ROZRUCH, EKSPLOATACJA | KONSERWACJA URZADZEN SCISLE
WG WYTYCZNYCH PRODUCENTOW URZADZEN.

ISTN. KANAL WYCIAGOWY
25x25¢m, NALEZY PRZEBUDOWAC

NA WIEKSZY O POW. MINIUM
950,0 cm2.
PRZYJETO KANAL
WYCIAGOWY 35x35cm, PROWADZIC
POD STROPEM POMIESZCZENIA

2. Nalezy omija¢ elementy konstrukcyjne budynku oraz omijac inne instalacje.

3. Wykonanie elementow instalacji uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem Nadzoru
wyznaczonym przez Inwestora.

4. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty
oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a ich montaz i eksploatacja
zgodna z wytycznymi producenta.

5. Roboty budowlane i instalacyjne winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania budowa oraz by¢ wykonane zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej, obowigzujacymi normami i przepisami oraz przy zachowaniu
zasad BHP.
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INSTALACJA GAZOWA
- RZUT KOTLOWNI,
SKALA 1:100

OZNACZENIA:
—=—=—«—=— - projektowana instalacja gazowa,
«— - istniejgca instalacja gazowa,

DN 50,65,...
5 - zawor odcinajgcy gazu,

F o - filtr do gazu,

K1 - projektowany stojacy kociot gazowy, kondensacyjny, np. typ Vitocrossal 100,

0 mocy znamionowej 225,0 kW z systemem odprowadzania spalin,
wyposazony w automatyke wg wytycznych producenta lub rbwnowazny.

- rury stalowe, czarne bez szwu, tgczone przez spawanie,

K2 - projektowany stojacy kociot gazowy, kondensacyjny, np. typ Vitocrossal 100,
0 mocy znamionowej 113,0 kW z systemem odprowadzania spalin,
wyposazony w automatyke wg wytycznych producenta lub rownowazny.

- kratka lub otwory wentylacyjne w drzwiach,
0 powierzchni minimum 220 cm2.

UWAGI:

1. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
w naturze.

3. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy sprawdzi¢ trasy, rzedne i wymiary pozozstatych
instalacji.

4. Wszelkie odstepstwa wykonawstwa od rozwiazan projektowych nalezy uzgodnic¢
z nadzorem inwestorskim.

5. Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane prowadzi¢é w rurach
ochronnych.

6. Przed zaméwieniem elementéw instalacji i rozpoczeciem robét montazowych
sprawdzi¢ mozliwo$¢ wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie
niejasnosci konsultowac z nadzorem inwestorskim.

7. Osprzet, armature i urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z wymogami prodecnta
i atestow/dopuszczen. Odstepstwo uzgodni¢ z nadzorem inwestorskim.

8. Przewody prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad kompensacji wydiuzen przewodéw
- zgodnie z wytycznymi producenta.

9. Prowadzenie wysokosciowe przewodéw koordynowaé migdzybranzowo

i z nadzorem inwestorskim.

10. Nalezy zachowa¢ szczeg6ing uwage i ostrozno$¢ podczas wykonywania przebic
przez przegrody budowlane - prace prowadzi¢ pod $cistym nadzorem Kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Inwestora.

Nazwa rys.

INSTALACJA GAZOWA Nrrys.
- RZUT KOTLOWNI G-1

OSTPROJEKT Nozwa
Biuro Architektoniczno Budowlane| inwestycji:
Mirostaw Grzyb
07 - 410 Ostroteka

Remont budynkéw Zespotu Szkét im. Bolestawa Prusa
7 cz¢§ciowg zmiang dachu, przebudowa poddasza
i wewngtrznej klatki schodowej oraz niezbgdng infrastruktura

ul. M. Konopnickiej 9, 06-100 Pultusk Skala:
dziatka nr 111/4, cz¢$¢ dziatki nr 110 1:100

Adres inwestycji:

ul. Kilinskiego 32a

tel. (29) 764 57 99
Inwestor: Zespot Szkot im. Bolestawa Prusa w Pultusku

ul. M. Konopnickiej 9, 06-100 Puttusk

projekt
budowlany

Zespot projektowy: Podpis
PROJEKTANT:
mgr inz. Kinga Bolc

Specjalnosé Upr.
branza
sanitarna

specjalnose lacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
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' specjalnosé
mgr inz. Krzysztof Nosek

w zakresie si

talacyjno - inzynieryjna
instalacji sanitarnych
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