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CZESC OPISOWA:

1.Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanegoraw kolejnosé realizacji poszczeqodlnych
obiektow.

Zakres robot obejmuje wykonanie budowy pizyly wodocijgowych, podziemnego zbiornika na
wode, podziemnego zbiornika z zestawem hydroforowymcebe p.pa. oraz przydcza kanalizacii
sanitarnej, w ramach remontu budynkéw Zespotu SirkéBolestawa Prusa z €xiows zmiary dachu,
przebudow poddasza i wewtrznej klatki schodowej oraz nieglng infrastruktug, na terenie dz. nr
ewid. 111/4 oraz e%ci dz. nr ewid. 110 w obbie 14 miasta Pultusk.

Na cykl technologiczny robo6t sktaglaie beda operacie:
1.1. W zakres przedsiziecia wchodz roboty ziemne:
= wykopy wykonywanegcznie i mechanicznie, egciowo z odwozem urobku,
* monta przewodéw i urgdzen, proby,
= zasypywanie wykopdéw, z zesgczeniem, gruntem z wykopu, ae@zowo dowiezionym
piaskiem, wykonywanegcznie i mechanicznie,
= uporzdkowanie terenu.

1.2. W zakres przedsiiziecia wchodz roboty przygotowawcze:
- roboty pomiarowe,
- roboty ziemne,
- odwodnienie w zalaosci od potrzeb,
- zabezpieczenie istnigjego uzbrojenia.

1.3. W zakres przedsiziecia wchodz roboty wykaczeniowe:

- proby szczelngei,

- obetonowanie zwigzer uzbrojenia,

- odtworzenie nawierzchni,

- uporzdkowanie placu budowy.

Operacje powinny lywykonywane przez wykwalifikowanych pracownikowoskt brygad naley
uzaleni¢ od narzuconego tempa robo6t i stopnia mechanizaciji.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na terenie dzialek znajdyjsie istniegce sieci i przyycza. Naley zachowa przepisowe
odlegtcci od innych sieci i instalacji.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki luberenu, ktbre mom stwarzaé zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Roboty prowadzonegda na terenach, na ktérych wgptije typowa infrastruktura:
» wodochgowa,
» kanalizacyjna,
* energetyczna,
» telekomunikacyjna.
* nie wyklucza si istnienia innych, nie ujawnionych wdzer podziemnych.

4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji _robét
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagréen oraz miejsce i czas ich wyspienia.
[LP. | RODZAJ ZAGRO ZENIA: | SKALA MIEJSCE: ICZAS WYST APIENIA: |




ZAGROZENIA:

1. upadek z diej wysokdci, wysoka urzdzenia, drabiny, | caly czas trwania rob6t
upadek do wykopu wykopy

2. zasypanie pracownia, wysoka urzdzenia, wykopy caly czas trwania robot
uderzenie tyka od koparki

3. poraenie pgdem 0 nagiciu wysoka plac budowy, a caly czas trwania rob6t
230 lub 400 V szczegOllnie

instalacje elektryczne

4, poraenie pgdem 0 napgiciu wysoka urzdzenia caly czas trwania robot

powyzej 1 kV elektroenergetyczne

Przewidywanym zagt@niem przy wykonywaniu przedmiotowych robdét jest:

- osunkcie sk $cian wykopow, przy robotach ziemnych,

- zasypanie pracownika w wykopie przy braku zalezeniascian przed obsuetiem si lub
obcigzeniem klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pdapcym z wykopu,

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykmy braku wygrodzenia wykopu balustradamtb
braku przykrycia wykopu,

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnejzikdy koparki przy braku wygrodzenia strefy
niebezpiecznej,

- najechania na pracownika przez gsproztadowujcy ,pracupcy na wstecznym biegu”,

- poraenie pgdem podczasaywania elektronarglzi,

- uszkodzenie infrastruktury podziemnej przy nigstzzeganiu tému wykonywania ¢cznie wykopow w
strefie ochronne;.

Wymogi bezpieczgstwa:

e przed rozpocxiem robot ziemnych natg podpé wszystkie maliwe dziatania majce na celu
zidentyfikowanie i zaznaczenie w terenie traqdren podziemnych,

» teren objty wykonawstwem robé6t natg w miar maozliwosci ogrodzé i oznakowa tablicami
informacyjnymi i ostrzegawczymi,

 zabronione jest skladowanie urobku i materiatdbwgnanicach klina odlamu gruntu,siie sciany @
nieumocnione,

* jezeli wykop osjgnie gkbokas¢ wigksz niz 1,0 m od poziomu terenu, najewykona zegcie (wefcie)
do wykopu. Odlegiet pomigdzy zegciami do wykopu nie powinna przekra¢zZ0m,

* przy wykonywaniu robot ziemnych sgtem zmechanizowanym nale wyznaczy¢ przy maszynach
strek niebezpieczp w ktérej istnieje potencjalne zagemie wypadkowe, wynogegg min. 6m,

» umocnieniascian wykopow usuwaz zachowanie ostzaosci — réwnolegle z zasypk ze wzgédu na
mozliwo$¢ obsungcia sk scian wykopu,

e przy prowadzeniu robét ziemnych w begmalinim gsiedztwie gazoggow, kabli telefonicznych,
energetycznych, melioracyjnych, kanalizacyjnycheiyakzapewné fachowy nadzér, a osoba nadzqoa
roboty jest obowjzana w porozumieniu z wdeiwymi jednostkami (wigcicielami instalacji) okrdié
odlegtcci od instalacji, w jakich mma bezpiecznie wykonywae roboty, w pionie i poziomie,

» w razie przypadkowego odkrycia w trakcie robéemanych jakichkolwiek wymienionych vigj
instalacji - naley niezwlocznie przerw@a roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych irgtala
okreslenia czy i w jaki sposob jest move dalsze bezpieczne prowadzenie robét,

» sktadowanie ziemi w polidii wykopu bez zabezpieczenia jest dozwolone pod nkéem zachowania
takiej odlegtdci, aby nie zachodzita obawa obsuwaniasgiarp,

e przy zagszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejscecyraaley ogrodzé zaporami
przengnymi,

* W miejscu wykonywania w/w prac zabraniag gprowadzenia jakichkolwiek innych prac oraz
przebywania 0oséb postronnych, pracownicy obshauyagszczarki mechaniczne powinni zmiehisic
nie rzadziej, ni co p6t godziny.




Zabronione jest upzlizanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw nedatow budowlanych
lub maszyn i uradzer budowlanych bezgoednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegd mniejszej
(liczac w poziomie) od skrajnego przewodu:ni
3,0 m —dla linii 0 nagiciu znamionowym nie przekraczaym 1 kV,

5,0 m —dla linii i nagjciu znamionowym powiej 1 kV, lecz nie przekraczgjym 15 kV,
10,0 m — dla linii 0 nagtiu znamionowym powsej 15 kV, lecz nie przekraczaym 30 kV,
15,0 m — dla linii o nagtiu znamionowym powsej 30 kV, lecz nie przekraczaym 110 kV,
30,0 m —dla linii 0 naptiu znamionowym powyej 110 kV.

Koparki i inne uradzenia ruchome, ktére mggblizy¢ siec ha niebezpiecznodlegtaé do wiw
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetygch, powinny b§ wyposaone w sygnalizatory
napkcia. Przewody elektryczne zasie¢ uradzenia mechaniczne powinny dyabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich qgu@lenia z urgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajcy bezpieczéstwo pracy osob obstugigych takie urzdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnychadea elektrycznych pod wzgtlem bezpieczestwa
powinny by przeprowadzane co najmniej jeden raz w msgi natomiast kontrola stanu i opofoio
izolacji tych uradzea co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

» przed uruchomieniem wdzenia po dokonaniu zmian i naprawg&z elektrycznych

i mechanicznych,
= przed uruchomieniem wdzenia jeeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad njesi
= przed uruchomieniem wdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania agizen ochronnych rénicowopgdowych w w/w instalacjach,
naley sprawdzé ich dziatanie kadorazowo przed przygtieniem do pracy. Dokonywanie naprawy i
przeghdy urzdzen elektrycznych powinny kiyodnotowywane w kgice konserwacji ugglzen.

Wszelkie prace budowlane stwarzapgraenia dla ruchu drogoweqo i dlatego:
* miejsce budowy oznakowa znakami drogowymi, barierkami, swietli¢ swiattami
ostrzegawczymi w nocy zgodnie z zatwierdzonym xteje,
= pracownicy wykonujcy prag¢ w pasie drogowym mugzby¢ wyposaeni w kamizelki
ostrzegawcze.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktal pracownikw przed przystapieniem do realizacji
robot szczeqélnie niebezpiecznych.
Dziatania w zakresie bezpiedstwa i ochrony zdrowia.
5.1. Szkolenia w zakresie BHP.
a) wszyscy zatrudnieni na state pracownicy musgitymowa si¢ podstawowym i okresowym
szkoleniem BHP,
b) pracownicy nowoprzyri przechodz szkolenie wsipne czyli instrukta ogélny BHP z odpowiednim
z&wiadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnainym w aktach osobowych,
c) Kierownik Budowy oraz mistrz budowlany, stosoamio zakresu obowzkéw, na bieaco precyzuje
zagraenia jakie mog wynikat z prac wykonywanych w danym dniu roboczym i przefea je podlegtym
pracownikom w ramach stanowiskowego szkolenia BHP.

Szkolenia w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
stanowiskach roboczych przeprowadzgjako: szkolenie wgpne; szkolenie okresowe;
Szkolenia te przeprowadzang \& oparciu 0 programy poszczegolinych rodzajéw sakial Szkolenia
wstepne ogélne (,instrukta ogdélny”) przechodz wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje onpozaanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktdabiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowdujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielpierwszej pomocy.
Szkolenie wsipne na stanowisku pracy (,Instruktatanowiskowy”) powinien zapozégracownikow z
zagrazeniami wys¢pujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przedazagiami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy nastgmowisku.




Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni Byzapoznani z ryzykiem zawodowym z@anym z
prag na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez gwaika szkolenia wgpnego ogéinego,
szkolenia wsfpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryaykiawodowym, powinien ldy
potwierdzony przez pracownika naipie oraz odnotowany w aktach osobowych pracowriz&kolenia
wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny lpyzeprowadzone w okresie nie z#aym ni 6 -
mieskcy od rozpocgcia pracy na okionym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownik@rugnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by przeprowadzane w formie instruktanie rzadziej ri raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wyspuja szczego6lne zagrenia dla zdrowia luliycia oraz zagrienia wypadkowe -
nie rzadziej ni raz w roku.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach sze&ndlnego zagréenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w_tym zapewniajacych bezpieczgn i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka
ewakuacje na wypadek pagaru, awarii i innych zagrozen.

Bezpdredni nadzor nad bezpiedmtwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawu;
kierownicy budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz lmwdany, stosownie do zakresu obomkéw.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowwgdai do powstania bezfrednich zagrgen dla
zycia i zdrowia pracownikow.

Osoba kierujca pracownikami jest zoboyadana:

- organizowa stanowiska pracy zgodnie z zasadami bezpistaa i higieny pracy;

- dba o sprawné¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadigje z przeznaczeniem;

- organizowa, przygotowywa i prowadzé prace, uwzgldniajgce zabezpieczenie pracownikoéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymhorobami zwizanymi z warunkami
srodowiska pracy;

- dba o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcygacy i wyposzaenia technicznego, a tak o
sprawné¢ srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodn@zeznaczeniem;

Kierownik budowy powinien podf stosownerodki profilaktyczne majce na celu:

- zapewné organizagj pracy i stanowisk pracy w sposOb zabezpieczajpracownikéw przed
zagrazeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéwadiwych i ucizliwych;

- zapewnd likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie techniglog
materiatow i substancji nie powoduoych takich zagrien;

W razie stwierdzenia bezfredniego zagreenia dla ichzycia lub zdrowia pracownikéw osoba kiefca,
pracownikami obowizana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i quidjdziataa w celu usuricia
tego zagreenia.

Kierownik budowy obowjzany jest informowé pracownikédw o sposobach postugiwanig symi
srodkami.

6.1. Organizacja pierwszej pomocy w nagtych wypatika

a) na kadym placu budowy mugzy¢ dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielaniansizej pomocy
ofiarom wypadkoéw,

b) na placu budowy natg urzadzi¢c w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy pregdrskiej
wyposaony w aptecz,

c¢) do obstugi w/w punktu wyznac&yprzeszkolonych pracownikow,

d) jezeli roboty g wykonywane w odlegkei wickszej nz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu
pracy powinna znajdowssic apteczka przerioa,

e) w przypadkach nie ciegmych zwloki o ile stan poszkodowanego na to pozwatgewnt szybki
przew6z chorego do szpitala lub pogotowia (kieramtumd budowy dostarcza depnesrodki lokomocji),

f) na budowie wywiesgiw widocznych miejscach wykazy zawieyeg adresy i numery telefoniczne:

* najblizszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego,

* najblizszej stray pozarnej,

» komisariatu policji,




g) powyzsze dane powinien zé&azdy pracownik nadzoru technicznego.
6.2. Odzie robocza, ochronna i sgtzochrony osobiste;.
a) wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowkomujg prac w wydanej im odzigy roboczej,
kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych zamgstaniensrodkéw ochrony indywidualne;,
b) pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkazkodliwych lub ucizliwych wyposaeni s
dodatkowo w sprgt ochrony osobistej,
C) pracownicy nie stosagy odziey i sprztu ochronnego wymaganego na stanowisku prady karani
karami dyscyplinarnymi.
6.3. Sktadowiska materiatow.
a) na placu budowy wyznaczymiejsca do skladowania materiatbw zgodnie z ptej@k organizacji
budowy,
b) teren sktadowiska utwardzi odwodng,
c) odlegtdéé sktadowania materiatéw nie powinnatbwyniejsza ni:

* 0,75 m od ogrodzenia i zabudawa

« 5,0 m od statego stanowiska pracy,
d) sktadowiska zlokalizowaw odpowiedniej odlegkei od linii elektroenergetycznych.
6.4. Ochrona przeciwgarowa na placu budowy.
Postpowa zgodnie z:
a) instrukcj na wypadek miejscowego zagemia, awarii, pgaru majcego wpltyw nasrodowisko
naturalne,
b) instrukcy przeciwpaarowy dla zaplecza budowy.
6.5. Oznakowanie miejsc prowadzenia robdt budovdany

Zalecenia, co do pagiowania, rodzaju oznakowania sealizowane zgodnie z wytycznymi
wladzy terenowej. Wszystkie odcinki liniowe gabezpieczone barierami ochronnymi i oznakowane
tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach.

7. Podstawa prawna opracowania.

= Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracjgdn. DZ.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 zmd
zm.) - art.21 ,a".

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlangdmniejszymi zmianami).

= Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia @6zesnia 1997 r. (t.j. Dz.U. Nr 169
poz.11650) w sprawie ogoélnych przepiséw bezpikstrea i higieny pracy.

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury dnia 06 lutego 2003Dz.U. 2003 Nr 47 poz.401) w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t ddaych.

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie informacji dotygeej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126).

= Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid8 2naja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezphstaa i higieny pracy (Dz-U.Nr62 poz. 285).

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ ghaja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny kiywykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.Nr 62 poz. 288).

Ostrokka, 11.2018 r. Opracowata:
mgr inz. Kinga Bolc






