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I 1. Projekt nalezy rozpatrywac z kompletem opracowan branzowych. 1. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu. % - nawiewnik higrosterowalny okienny,  regulacja przeplywu - istniejacy przewod zasilajacy c.o.
istn. przewody c.0. | 2. Nalezy omija¢ elementy konstrukcyjne budynku oraz omijac inne instalacje. 2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié v oraz z mozliwoscia calkowitego zamknigcia, B , - Istniejacy przewod powrotny c.o.
- zasilajace budynek istn. przewody c.o. | 3. Wykonanie elementéw instalacji uzgadniac na hiezaco z Inspektorem Nadzoru W naturze. montaz w gdrnej ramie ox_msjm__ np. >mwmoo lub réwnowazny. - projektowany przewsd zaslajacy c.o.
przedszkola prowadzone nad posadzka “ wyznaczonym przez Inwestora. o ) 3. Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzié trasy, rzedne i wymiary pozozstatych < :A - kratka lub otwory wentylacyjne w drzwiach, E— - projektowany przew6d powrotny c.o.
- nalezy trwale odciaé poddasza nieuzytkowego | 4. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty instalacj 0 powierzchni minimum 220 cm2.
. | oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a ich montaz i eksploatacja 4 Wszelkie odst o . Iy wm - wentylacia ze wspomaganiem mechanicznym. poprzez montaz o )
| ; . epstwa wykonawstwa od rozwigzan projektowych nalezy uzgodni¢ e ylacy pomag ym, pop R
isin, 63PE i zgodna z wytycznymi producenta. ) 7 nadzorem inwestorskim. wentylatora, na kanale, np. typ STYL@100, firmy DOSPEL istniejacy pion ¢.0.
) “ 5. Roboty budowlane i instalacyjne winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby 5. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane prowadzic w rurach lub réwnowazny, wiaczany razem z oéwietleniem.
STNI _m,_>0> = SMHN %hmhﬂ&om“&ﬁ | %Ss_\ao:m_. do a.masmz.a E%Em., oraz 3@ ,_E_azm.sm N.@o%_w z zasadami . ow:asaas. Montaz zgodnie z wytycznymi producenta.
2 . p 0.
! dd k ! sztuki budowlanej, obowigzujacymi normami i przepisami oraz przy zachowaniu 6. Przed zamdwieniem elementow instalacji i rozpoczeciem robét montazowych tylacj i hani t - projektowany pion ¢.0
INSTALACJA C.O. poddasza nieuzytkowego i sasad BHP. . ! . ow- ) pocze ot m ye wmr - wentylacja ze wspomaganiem mechanicznym, poprzez montaz
! sprawdzic mozliwo$¢ wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie wentylatora, na kanale, np. typ STYL@150, firmy DOSPEL
! niejasnosci konsultowat z nadzorem inwestorskim. lub réwnowazny. Kazdy wentylator zalaczany wiasnym wiacznikiem. 16x2.0 - rury wielowarstwowe Multi Universal, Tmax = 90 0C,
Eﬂlﬁ. 7. Osprzet, armature i urzadzenia nalezy montowac zgodnie z wymogami prodecnta Montaz zgodnie z wytycznymi producenta. 20x2.0 Prob =1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C). W zakresie
istn | 2x63PE ! i atestow/dopuszczen. Odstepstwo uzgodnic z nadzorem inwestorskim. VTK2160 - samonastawny zawor $wiezego powietrza (nawietrzak), 25x2,5 ma.%_o 16 - 40 mm typ PE-RT/AIPE, ) .
: istn2x50PE_|! 8. Przewody prowadzié z uwzglednieniem zasad kompensacji wydiuzen przewodow <[] < ztermostatem, np. VTK@160, firmy Systemair lub réwnowazny. 3230 50 i 63 mm typ PE-X/AUPE-X, np. Kantherm lub rownowazne.
i - zgodnie z wytycznymi producenta. Nawietrzak posiada zawor samonastawny sterowany termostatycznie, 50540 Potaczenia zaprasowywane typu Press .
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UWAGA - zgodnie z wytycznym uzyskanymi od Inwestora: “ 8. Ewsm%m:._m Swoxwo_osa przewoddw koordynowat migdzybranzowo owﬂw_w%%“,_m Qowwsﬁmwﬁm&oﬁ%m % MMMNNMMMM”M _aaNm - projektowany grzejnik stalowy plytowy, np. PURMO Ventil Compact
S . . i . . i z nadzorem inwestorskim. : §6 H =
1. Istniejaca izolacje przewodow poziomych c.o. instalacji i : . . s . " zaworu redukuije ilos¢ powietrza nawiewanego, gdy temperatura CV11/22/33, wysokosc H = 900/600 mm, z wbudowanym zaworem
. , . S, | 10. Nalezy zachowac szczeg6ing uwageg i ostrozno$¢ podczas wykonywania przebi¢ owistrza zewnetrznedo soada. natomiast zwicksza 6o lloge termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Qventrop lub rownowazn
budynku meo? sm_.mNK Nams,_o:ﬁoémo_.:mmﬁu:_m wymienic ! przez przegrody budowlane - prace prowadzié pod $cistym nadzorem Kierownika P o e maEMNmsso ﬁﬂm warasta st_mzmmx Bn_nw bt SAC....m - projektowany grzejnik fazienkowy, np. PURMO Santorini C, typ SAC11
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| - nalezy zdemontowa¢ i podda¢ utylizacji. “ pobyt dzieci oraz oséb niepeinosprawnych na grzejnikach centralnego RZUT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE
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