istn. przewody c.0.

- zasilajace budynek

UWAGA!

1. Projektowane piony c.o. nalezy zasili¢ z nowych
poziomdw projektowanej instalacji c.o., ktére poprowadzono
w warstwach projektowanej posadzki poddasza.

2. Istniejace piony c.o. - w obrebie poddasza uzytkowego
nalezy zasili¢ z nowych poziomdw projektowanej

instalacii c.o., ktére poprowadzono w warstwach

projektowanej posadzki poddasza uzytkowego.

3. Istniejace grzejniki oraz poziomy instalaciji c.o.

- w obrebie poddasza uzytkowego (przeznaczonego
do przebudowy) - nalezy zdemontowac i poddac¢ utylizacji.
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OZNACZENIA: Instalacja c.o. :
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s e, STAD-OD & - zawor réwnowazacy skosny wykonany z Ametalu, - istniejacy przewdd zasilajacy c.o. 16x2,0 - rury wielowarstwowe Multi Universal, Tmax = 90 0C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C). Parametry instalagii c.0. = 75°/55° C.
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T. 8 zkro mwawwmwﬂwﬁ%_ﬁrwﬁwﬁcé Nm_ﬂn@__ﬂmww%wm%%_m - projektowany przewdd zasilajacy c.o. wwxww Potaczenia zaprasowywane typu Press lub réwnowazne.
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@L__| blokady nastawy oraz z funkcjg odciecia, spustu i napetnienia. - projektowany przewdd powrotny c.. 40x3,5 C<<>O>_
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z funkcjg odcigcia, spustu i napetnienia. UW&O. - projektowany pion c.o. lub réwnowazny.
) ﬁ - zawor odcinajacy katowy do grzejnikéw z wbudowanym zaworem, umozliwia odtaczenie grzejnika
Zgodnie z przepisami, w pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz oséb niepeinosprawnych przy pracy uONomim_
na grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy umieszcza oslony, ochraniajace od bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym. é - zawdr odcinajacy skosny z brazu z kurkiem do opréZzniania i napetniania instalacji. Nazwa rys. Nrrys.
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Biuro Architektoniczno Budowlane

07 - 410 Ostroleka

Remont budynkow Zespotu Szkét im. Bolestawa Prusa
z czg§ciowa zmiang dachu, przebudowa poddasza
i wewngtrznej klatki schodowej oraz niezbgdng infrastrukturg

inwestycji:

Mirostaw Grzyb

mgr inz. Krzysztof Nosek

ul. Kilifiskiego 32a Adres inwestycji: ~ ul. M. Konopnickiej 9, 06-100 Pultusk Skala:
tel. (29) 764 57 99 dziatka nr 111/4, cz¢$¢ dziatki nr 110 -
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