I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy przylaczy wodociggowych, podziemnego zbiornika
na wodg¢, podziemnego zbiornika z zestawem hydroforowym na cele p.poz. oraz przylacza
kanalizacji sanitarnej, w ramach remontu budynkéw Zespotu Szkoét im. Bolestawa Prusa z
czgsciowa zmiang dachu, przebudowa poddasza i1 wewnetrznej klatki schodowej oraz
niezbg¢dng infrastruktura, na terenie dz. nr ewid. 111/4 oraz cze¢sci dz. nr ewid. 110 w obrebie
14 miasta Puttusk, ul. M. Konopnickiej 9.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

* mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1:500,

= warunki techniczne wod.-kan., I. dz. 108/2018, z dn. 12.03.2018r., wydane przez
Przedsigbiorstwo Wodociagéw 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Puttusku,

= ustalenia z Inwestorem,

* normy, wytyczne i literatura techniczna dotyczaca zasad projektowania i eksploatacji
sieci 1 urzadzen sanitarnych,

* wizja lokalna.

2. ZAKRES OPRACOWANIA I DANE OGOLNE.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany budowy przylaczy wodociagowych,
podziemnego zbiornika na wode, podziemnego zbiornika z zestawem hydroforowym na
cele p.poz. oraz przylacza kanalizacji sanitarnej. Istniejacy budynek szkoly posiada
istniejace przytacza wod.-kan.- zgodnie z mapa do celéw projektowych.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznym oraz zgodnie z ustaleniami z
Inwestorem

W ZAKRESIE ETAPU I (BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ I BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO) — wg odrebnego opracowania - zaprojektowano:

- przylacze wodociggowe wraz z hydrantem zewngtrznym DN8O m,

- przytacze kanalizacji sanitarnej,

- przylacza cieptownicze.

W ZAKRESIE ETAPU II — wg niniejszego opracowania - zaprojektowano:

- montaz studni wodomierzowej SW z opomiarowaniem,

- przytacze wodociggowe do celéw bytowo — gospodarczych - do budynku szkoty —
zasilane z przytacza wodociggowego PE@110 zaprojektowanego w ETAPIE 1,

- przytacze wodociggowe do celéw p.poz.- zasilenie wewngetrznej instalacji p.poz. - do
budynku szkoty — zasilane z przytacza wodociggowego PE@110 zaprojektowanego w
ETAPIE I,

- zewngtrzny zbiornik podziemny na wodg, stanowiacy bufor wody do celéw p.poz.
zlokalizowany przed zestawem hydroforowym,

- zewnetrzny zbiornik podziemny z zestawem hydroforowym na cele p.poz. —
zamontowany na przytaczu wodociaggowym PE@110 zaprojektowanym w ETAPIE I,

- przylacze kanalizacji sanitarnej — wiaczone do przytacza kanalizacji sanitarnej
zaprojektowanego w ETAPIE 1.

UWAGA!

ZASTRZEGA SIE MOZLIWOSC KOLIZJI Z UZBROJENIEM, KTORE NIE
JEST NANIESIONE NA MAPIE. PRZED WYKONANIEM ROBOT ZALECA SIE
WYKOPY KONTROLNE.



3. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

W trakcie prowadzenia robdt nie przewiduje si¢ wytwarzania odpadow
zanieczyszczajacych srodowisko i wymagajacych utylizacji.

W czasie budowy przylagczy wodociggowych, podziemnego zbiornika na wodg,
podziemnego zbiornika z zestawem hydroforowym na cele p.poz. oraz przylacza kanalizacji
sanitarnej, oddziatywanie na $rodowisko ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia inwestycji
liniowe;j.

Budowa przytaczy wodociggowych, podziemnego zbiornika na wode, podziemnego
zbiornika z zestawem hydroforowym na cele p.poz. oraz przytacza kanalizacji sanitarnej, nie
nalezy do przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na §rodowisko oraz nie
nalezy do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywac na srodowisko.

Po wykonaniu rob6t sanitarnych teren nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Uzytkownicy zobowigzani s3 do wykonywania okresowych przegladéw oraz
konserwacji zwigzanych z eksploatacjg i zapewnieniem poprawnego dziatania z infrastrukturg
towarzyszaca. W szczegélnosci do utrzymania droznosci oraz wykonywania niezb¢dnych
remontow.

4. PRZYLACZA WODOCIAGOWE Z UKLEADEM POMIARU ZUZYCIA WODY.

4.1. Stan istniejacy.

Do istniejagcego budynku szkoty poprowadzone sg istniejgce przytacza wodociggowe —
zlokalizowane w r6znych czes$ciach budynku.

4.2. Stan projektowany.

W  ZAKRESIE ETAPU 1 (BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ 1 BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO) — wg odrebnego opracowania - zaprojektowano:
- nowe tzw. ,,gtéwne” przylacze wodociggowe, zakonczone hydrantem zewng¢trznym HP1
DN80mm. Wtgczenia nalezy wykona¢ do istniejacego wodociggu zeliwnego @100 mm,
zlokalizowanego na skrzyzowaniu ul. Rynek i ul. M. Konopnickiej. Wilaczenia dokonac
poprzez montaz tréjnika zeliwnego DN100/100/100, w punkcie W1. W miejscu wiaczenia
zamontowac skrzynke uliczng z zasuwg kotnierzowa z uszczelnieniem migkkim..
Projektowane przytacze zgodnie z ustaleniami z Przedsigbiorstwem Wodociggéw i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Puttusku, nalezy poprowadzi¢ po trasie istniejgcego przytacza w40 —
przeznaczonego czesciowo do demontazu i poddaé utylizacji — zgodnie z rysunkiem.
Istniejace przytacze wodociggowe w40 nalezy trwale odciac€ i zaslepi¢ — zgodnie z rysunkiem.
W ramach budowy nowego przylagcza wodociggowego do projektowanego budynku
sali gimnastycznej, nalezy dokona¢ ,przetaczenia” istniejgcego przylacza, zasilajacego
istniejgcy budynek szkoty oraz budynek na dz. nr 111/3, do nowoprojektowanego przytacza
wodociggowego PE@A110x6,6 mm, wraz z montazem nowych zasuw odcinajgcych. Wiaczenie
istniejgcych przytaczy wodociggowych do projektowanego przytacza, w punkcie W2, za
pomoca tréjnikow siodtowych z nawiertkg &110/32. Za tréjnikami nalezy zainstalowac
zasuwe odcinajacg klinowg z wktadem migkkim.

W ZAKRESIE ETAPU II — wg niniejszego opracowania - zaprojektowano:
- dwa oddzielne przylacza na cele bytowo — gospodarcze oraz przytacza na cele p.poz. —
zgodnie z rysunkiem — ktére nalezy zasilic z tzw. ,,gtéwnego” przytacza PE@110 —
zaprojektowanego w ETAPIE 1.

Zgodnie z ustaleniami z Przedsiebiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Pultusku, do pomiaru zuzycia wody — do celéw bytowo — gospodarczych oraz
do celéow p.poz. — nalezy na gtéwnej trasie przytacza PE PE@110, zamontowaé studni¢
wodomierzowa SW, z wodomierzem gtéwnym WG.




Ponadto na trasie przylacza PE@110, zgodnie z informacjami uzyskanymi od
Przedsie¢biorstwa Wodociagéow i Kanalizacji Sp. z o0.0. w Pultusku, - o tym, iz
na istniejacej sieci wodociagowej w ul. Konopnickiej, moga wystapi¢ wahania
ciSnien wody oraz zmniejszona wydajnos$¢ sieci, zaprojektowano zbiornik na wode,
stanowigcy bufor wody na cele p.poz. oraz podziemny zbiornik na zestaw hydroforowy na
cele p.poz.

Przytacze wodociggowe do celéw bytowo - gospodarczych do istniejacego budynku
szkoty - wykona¢ z atestowanych rur wodociggowych polietylenowych PE100 szeregu
SDR17 (PN10) o Srednicy D=50%3,0 mm — odcinek od punktu W8 do punktu W10.

Przytacze wodociggowe do celéw instalacji wewngtrznej p.poz. do istniejgcego
budynku szkoly - wykona¢ z atestowanych rur wodociggowych polietylenowych PE100
szeregu SDR17 (PN10) o Srednicy D=63x3,8 mm — odcinek od punktu W5 do punktu Wé6.

Na przylaczach zamontowa¢ zasuwy — zgodnie z rysunkiem. Zasuwa odcinajaca, z
uszczelnieniem migkkim z trzpieniem w skrzynce ulicznej typu ci¢zkiego (wg PN-
85/M74081). Zamontowa¢ skrzynke zeliwng do instalacji wodnych. Ostone obudowy zasuwy
— rur¢ PCV @160mm, stosowa¢ jednoczesnie jako podbudowe skrzynki zasuwowej
wodociggowej. Liczba zasuw 1 lokalizacja wg rysunku. Oznaczenie zasuw tabliczka
informacyjng wg PN-86/B-09700.

Elementy zeliwne i stalowe uktadane w ziemi, izolowa¢ tasmg ,,denso”.

Po wykonaniu nowych przylaczy wodociggowych nalezy naprawi¢ ewentualne
uszkodzenia.

Przy prowadzeniu przewodéw wodociggowych do zmiany kierunku uktadania
rurociggéw nalezy wykorzystywa¢ kolana, tuki oraz naturalne promienie gigcia rur
polietylenowych - zgodnie z zaleceniami producenta.

Projektuje si¢ wprowadzenie przewodu wodociggowego do istniejgcego budynku
szkoty — do pomieszczenia pokazanego na rysunku - w celu zasilenia projektowanej instalacji
wodociggowej wewnetrznej bytowo — gospodarczej oraz drugiego przewodu wodociggowego
do istniejacego budynku szkoty — do pomieszczenia pokazanego na rysunku - w celu zasilenia
projektowanej instalacji wewngtrznej p.poz.

4.3. Zapotrzebowanie wody dla inwestycji, na potrzeby socjalno-bytowe — przybory
projektowane - SZKOLA:

‘ Woda zimna Woda ciepla
Lp Rodzaj przyboru Ilos¢  Obc. jedn. Obc. Obc. Obc. calk.
calk. jedn. [dm3/s]
[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
1. Bateria 0,07 0,56 0,07 0,56
umywalkowa
2. Bateria 0,15 0,15 0,15 0,15
zlewozmywakowa
3. Pisuar 0,30 0,30
4. Pluczka 0,13 0,78
zbiornikowa
5. Zawor czerpalny 0,30 0,60
2,39 0,71

a) przeplyw obliczeniowy dla budynku — SZKOLY — w zakresie projektowanych instalacji
wewnetrznych — objetych niniejszym opracowaniem:

q szkota = 0,682 x (£qn)"* -0,14 = 0,682 x (2,39+0,71)** -0,14 = 0,682 x (3,10)**-0,14 =
= 0,99 dm’/s




Zapotrzebowanie wody dla inwestycji, na potrzeby socjalno-bytowe — BUDYNEK SALI

GIMNASTYCZNE]J - zaprojektowany w ETAPIE 1:

‘ Woda zimna Woda ciepla
Rodzaj przyboru Ilo§¢  Obc. jedn. Obc. Obc. Obc. calk.
calk. jedn. [dm3/s]
[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
1. Bateria 0,07 0,98 0,07 0,98
umywalkowa
2. Bateria 0,15 0,15 0,15 0,15
zlewozmywakowa
3 Bateria 0,15 1,05 0,15 1,05
natryskowa
4, Pisuar 0,30 0,30
5 Pluczka 0,13 0,78
zbiornikowa
6 Zawor czerpalny 0,30 1,20
4,46 2,18

b) przeplyw obliczeniowy dla budynku — SALI GIMNASTYCZNE/J:
q sala gim.= 0,682 x (Zq,)"" -0,14 = 0,682 x (4,46+2,18)** -0,14 = 0,682 x (6,64)"* -0,14
= 1,46 dm’/s

Razem:
q = q szkota + q sala gim.= 0,99 dm’/s + 1,46 dm’/s = 2,45 dm’/s =
= 8.82 m’/h — instalacja bytowo gospodarcza

¢) umowny przeplyw obliczeniowy dla wodomierza — instalacja bytowo gospodarcza:
Qu=2%xq=2x8,82m’/h=17,64 m’/h

d) dobdér wodomierza — uwzgledniajacy chwilowe zapotrzebowanie na cele p.poz.
(2 x HP DN25 mm — hydranty wewnetrzne):
ql =2x 1,0dm’/s =2,0 dm’/s = 7,2 m’/h

(1 x HP DN80 mm - hydrant zewnetrzny):
q2 = 1x 10,0 dm*/s = 10,0 dm’/s = 36,0 m’/h

q = q1+ q2 = 2,0 dm’/s + 10,0 dm’/s = 12,0 dm’/s = 43,2 m’/h

e) dobor wodomierza:

q < (qmax / 2)

43,2 m’/h < (125,0 m*/h /2)

4372 m’/h < 62,5 m>/h — warunek spetniony.

Dobrano wodomierz gtéwny WG - sprzgzony, np. MWN/JS 100/4,0-S DN100 mm,
prod. Apator Powogaz S.A. lub réwnowaznym. Nominalny strumien objetosci Qs=100,0
m’/h, maksymalny strumien objetosci Qu=125,0 m’/h. Montaz zgodnie z wytycznymi
producenta.

W studni wodomierzowej SW, nalezy zamontowa¢ wodomierz gtéwny WG, kompensator
DN100 mm kolnierzowy oraz gléwny zawdr antyskazeniowy EA (zabezpieczenie
uniemozliwiajagce wtdérne zanieczyszczenie wody), np. typ EA1300 DN100 mm kotnierzowy,
prod. JAFAR Ilub réwnowazny a nastgpnie zawor odcinajacy z zeliwa sferoidalnego ze
spustem wody DN100 mm — zgodnie z rysunkiem.

Studni¢ wodomierzowa SW, wykona¢ z kregéw betonowych @1500 z ptyta
nastudzienng ocieplong od spodu warstwa przyklejonego styropianu grubo$ci 15 cm, dla



zapewnienia izolacji cieplnej. Nalezy zastosowaé kregi betonowe z domieszka materiatu
uszczelniajacego.

Wyjscie z komory roboczej zakonczone wilazem zeliwnym DN600mm z zeliwa
sferoidalnego klasy D400. Wewngtrzna powierzchnia $cian studzienki powinna by¢ gladka,
ztacza zaspoinowane i zatarte zaprawag cementowg na gtadko. Pionowe i poziome elementy
konstrukcyjne studzienki zabezpieczy¢ od zewnatrz roztworem asfaltowym. Do regulacji
posadowienia wtazu stosowaé betonowe pierscienie dystansowe. Studzienke wyposazy¢ w
stopnie wlazowe zeliwne wg PN-64/H-74086 ustawione mijankowo, co 30cm.

Przejécia rur PE w kregach betonowych z zastosowaniem uszczelnien tancuchowych
lub innych przej$¢ systemowych rozwigzan — zgodnie z wytycznymi producenta.

Przed studnig wodomierzowa SW, nalezy zamontowa¢é¢ zasuwe odcinajaca PN10 —
zgodnie z rysunkiem. Zasuwy odcinajace, z uszczelnieniem migkkim z trzpieniem w skrzynce
ulicznej typu cigzkiego (wg PN-85/M74081). Oznaczenie zasuw tabliczkg informacyjng wg
PN-86/B-09700. Zamontowa¢ skrzynki zeliwne do instalacji wodnych. Oslon¢ obudowy
zasuwy — rur¢ PCV @160mm, stosowa¢ jednocze$nie jako podbudowe skrzynki zasuwowej
wodociggowe;.

WYMAGANIA:

Zachowac¢ odcinki proste przed i za wodomierzem.

Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny by¢ wykonane wspétosiowo
(dopuszczalna odchytka +/- Smm) jako odcinki proste, ktérych dtugos¢ powinna by¢ nie
mniejsza niz:

= przed wodomierzem, odcinek L>=5 DN (DN - $rednica przewodu),
= za wodomierzem, odcinek L>=3 DN (DN - $rednica przewodu).

Potaczenia nalezy wykonaé starannie. Uszczelki powinny by¢ zakltadane
koncentrycznie do przewodu. Przed zamontowaniem urzadzenia nalezy rurocigg doktadnie
przepluka¢ w celu oczyszczenia jego wnetrza z  zanieczyszczen mogacych spowodowaé
uszkodzenie urzadzenia.

Kolejno$¢ montazu armatury i jej rozmieszczenie wg rysunku studni wodomierzowej
SW. Zestaw wodomierzowy zamontowac na konstrukcji wsporczej, w pozycji poziomej.

Zamontowany wodomierz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

Rozruch wodomierza.

Po zainstalowaniu wodomierza, w celu odpowietrzenia zestawu wodomierzowego, do
przewodu wodociggowego nalezy powoli wprowadza¢ wod¢ po uprzednim otwarciu punktow
czerpalnych poprzez powolne odkrgcenie zaworu odcinajacego przed wodomierzem. Podczas
odpowietrzania zestawu wodomierzowego powinien on zachowa¢ calkowitg szczelno$¢ i
wytrzymac ci$nienie robocze panujace w przewodach wodociggowych. Po odpowietrzeniu
przewodéw potaczeniowych 1 zestawu wodomierzowego oraz po sprawdzeniu jego
szczelno$¢, wodomierz powinien pozosta¢ napeilniony wodg. Po zakonczeniu uruchamiania
wodomierza nalezy przedstawi¢ go do odbioru technicznego. Po odbiorze technicznym kazdy
zestaw wodomierzowy powinien by¢ opatrzony plomba.

Na instalacji bytowo — gospodarczej - w budynku, w pomieszczeniu 1.14 (w
zamykanej wentylowanej szafie instalacyjnej — zgodnie z branza architektury), bezposrednio
za pierwsza Sciang zewnetrzng budynku z tatwym dostgpem, gdzie temperatura w
pomieszczeniu nie spada ponizej 0°C, nalezy zamontowa¢ zawér odcinajacy DN40 mm,
zawOr zwrotny, antyskazeniowy EA np. typ EA1300 DN40 mm lub réwnowazny, a nastepnie
zawoOr odcinajacy z kurkiem spustowym DN40 mm.

Na instalacji wewnetrznej p.poz. - w budynku, w pomieszczeniu 1.14 (w zamykanej
wentylowanej szafie instalacyjnej — zgodnie z branzg architektury), bezposrednio za pierwsza
sciang zewngetrzng budynku z latwym dostepem, gdzie temperatura w pomieszczeniu nie
spada ponizej 0°C, nalezy zamontowaé zawér odcinajacy DNS0 mm, zawér zwrotny,



antyskazeniowy EA np. typ EA1300 DN50 mm lub réwnowazny, a nastepnie zawor
odcinajacy z kurkiem spustowym DN50 mm.

Cisnienie wody przed punktami czerpalnymi nie powinno przekraczaé¢ 0,6 MPa i
powinno by¢ nie mniejsze niz 0,05 MPa.

UWAGA!

W przypadku kiedy, zakres ci$nienia jest nieodpowiedni, nalezy zamontowa¢ urzadzenia
do jego zmiany, np. zestaw hydroforowy do podnoszenia ciSnienia — dla instalacji
wodociagowej bytowo — gospodarczej.

4.4. Straty ci$nienia na sieci.

Zgodnie z ustaleniami z Przedsiebiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Pultusku, ci§nienie w istniejacym wodociaggu zeliwnym #100 mm,
zlokalizowanym na skrzyzowaniu ul. Rynek i ul. M. Konopnickiej moze ulec
znacznym wahaniom oraz moga wystapi¢ problemy z wydajnoscia sieci. Wg
warunkow technicznych I. dz. 108/2018, z dn. 12.03.2018r., wydanych przez
Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. w Pultusku, ci$nienie
dyspozycyjne wody w sieci wynosi 0,35 MPa.

W zwigzku z powyzszym, w uzgodnieniu z Przedsigbiorstwem Wodociggéw i
Kanalizacji Sp. z o.0. w Pultusku oraz z Rzeczoznawca do Spraw p.poz., na trasie
projektowanego przytacza wodociggowego PE@110 — wg ETAPU I, nalezy zamontowaé
zbiornik podziemny prefabrykowany na wode¢ — stanowigcy bufor wody do celéw p.poz. oraz
zbiornik/studni¢ na zestaw hydroforowy — zestaw podnoszacy cisnienie wody.

Obliczenia strat ci$nien w egzemplarzu archiwalnym.

4.5. ZBIORNIK PODZIEMNY NA WODE — DO CELOW P.POZ.

Jako zbiornik na wod¢ — stanowigcy bufor wody do celéw p.poz., nalezy zamontowac
prefabrykowany zbiornik o Vez = 20,7 m?, z docigzeniem lub piericieniem odciazajacym (lub
innym rozwigzaniem konstrukcyjnym — ze wzgledu na aktualne warunki gruntowo-wodne),
np. ECOL — UNICON Sp. z 0.0. lub réwnowazny.

Dane techniczne zbiornika na wodg:
= Hwew.=1,25m,
Dz/Lz = 4960 mm,
Dw/Lw = 4600 mm,
wilaz zeliwny: @600 D400 - 1 szt.,
otwory pod rury (z przejSciami szczelnymi): 2 szt.
kominek ztazowy: DN1000 (zwienczenie pokrywa) - 2 kpl.
drabina ze stali nierdzewnej szer. 300 mm z por¢czg wyciggana: 1 kpl.
wentylacja: stal nierdzewna DN100 - 2 kpl.
Karta techniczna zbiornika na wode — w zalaczeniu.

Dobrany zbiornik na wod¢ - posiada atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda
pitng. Zbiornik na wode¢ powinien by¢ zabezpieczony przed zamarzaniem, uszkodzeniem i
dostgpem 0séb postronnych. Zbiornik na wode dociepli¢ od géry warstwg styropianu gr. 25
cm i zabezpieczy¢ folig przed wilgocia.

Zbiornik nalezy wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjng — zgodnie z wytycznymi
producenta.

Potaczenia podziemnego zbiornika z przewodami PE poprzez szczelne polaczenia
tulejowe, uszczelnienia lub inne rozwigzania przej$¢ systemowych — zgodnie z wytycznymi
producenta.



Przejécie przewodéw PE powinno by¢ szczelne w stopniu uniemozliwiajacym
infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie Sciekow.

Poziom gérnej krawedzi wtazu w nawierzchniach utwardzonych powinien by¢ z nig
rowny, w pozostatych przypadkach wystawa¢ ok. 8 cm ponad teren.

UWAGA!

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA ZESTAWU HYDROFOROWEGO,
W PODZIEMNYM ZBIORNKU WODY - BUFORZE WODY - NALEZY ZAMONTOWAC
PLYWAK, NP. WA65 1 POLACZYC JEGO INSTALACJE ZE STEROWNIKIEM
ZESTAWU HYDROFOROWEGO.

4.6. ZBIORNIK PODZIEMNY NA ZESTAW HYDROFOROWY.

Jako zbiornik na zestaw hydroforowy nalezy zamontowac prefabrykowany zbiornik
DN 2500 mm, z docigzeniem lub pierscieniem odcigzajacym (lub innym rozwigzaniem
konstrukcyjnym — ze wzgledu na aktualne warunki gruntowo-wodne), z wtazem o wymiarach
minimum 1,20 m x 1,20 m — wg wytycznych producenta zestawu hydroforowego.

Dopuszcza si¢ wykonanie zbiornika na zestaw hydroforowy jako studni¢ z kregéw
betonowych #2500 z ptyta nastudzienng ocieplong od spodu warstwg przyklejonego
styropianu grubosci 15 cm, dla zapewnienia izolacji cieplnej. Nalezy zastosowaé kregi
betonowe z domieszka materiatu uszczelniajgcego.

Wyjscie z komory roboczej zakonczone wiazem. Wewnetrzna powierzchnia $cian
zbiornika/studzienki powinna by¢ gtadka, ztacza zaspoinowane i zatarte zaprawa cementowg
na gladko. Pionowe i poziome elementy konstrukcyjne zbiornika zabezpieczy¢ przed
wnikaniem wilgoci. Do regulacji posadowienia wlazu stosowal betonowe pierscienie
dystansowe. Zbiornik/studzienk¢ wyposazy¢ w stopnie wtazowe zeliwne wg PN-64/H-74086
ustawione mijankowo, co 30cm.

W zbiorniku podziemnym nalezy zamontowac¢ zestaw hydroforowy na cele p.poz. —
zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

Na potrzeby inwestycji — ETPA I oraz ETAP 11, dobrano zestaw hydroforowy,
np. uklad wielopompowy: COR-3 Helix VE 1603/4kW/VR-WMS wraz z ukladem
pomiarowym UP 65 nr 2864915 oraz wylacznik plywakowy WA6S5, WILO lub
réwnowazny. Karta techniczna zestawu — w zalaczeniu.

Zbiornik podziemny/studnie na zestaw hydroforowy nalezy wyposazy¢ min. w
nastepujace elementy:

= potaczenie/przejscie PE/Stal,

= zawor odcinajacy z zeliwa sferoidalnego DN100 mm,

* filtr do wody DN100 mm,

= zawor odcinajacy DN100 mm,

= zestaw hydroforowy,

* kompensator z zeliwa sferoidalnego DN100 mm,

= zawOr odcinajacy z zeliwa sferoidalnego ze spustem wody DN100 mm,
= potaczenie/przejscie PE/Stal,

Kolejnos¢ montazu armatury i jej rozmieszczenie wg rysunku. Zestaw hydroforowy
zamontowac¢ na konstrukcji wsporczej na fundamencie — zgodnie z wytycznymi producenta.
Odcinki przewodu przed i1 za zestawem hydroforowym powinny by¢ wykonane
wspotosiowo. Potaczenia nalezy wykonaé starannie. Uszczelki powinny by¢ zakladane
koncentrycznie do przewodu. Przed zamontowaniem zestawu hydroforowego nalezy rurociag
doktadnie przepluka¢ w celu oczyszczenia jego wnetrza z  zanieczyszczen mogacych
spowodowac¢ uszkodzenie urzadzenia. Zestaw hydroforowy powinien by¢ zamontowany w
pozycji poziomej.



Zestaw hydroforowy powinien by¢ zabezpieczony przed zamarzaniem, uszkodzeniem i
dostgpem os6b postronnych. W zbiorniku podziemnym, zgodnie z wytycznymi uzyskanymi
od producenta, celem zachowania temperatury dodatniej, nalezy zamontowaé grzejnik
elektryczny o mocy minimum 2000 W np. typ PLX-200E, wyposazony w elektroniczny
termostat, zapewniajacy stabilng temperature, z zabezpieczeniem termicznym, firmy Dimplex
— lub réwnowazny.

Montaz grzejnika zgodnie z wytycznymi producenta przy uzyciu wymaganej ilosci
zawieszen w zaleznosci od potrzeb.

W dnie zbiornika na zestaw hydroforowy, nalezy wykona¢ zagl¢bienie (na potrzeby
odwodnienia zbiornika) dla pompy odwadniajacej z zintegrowanym ptywakiem.

Zbiornik nalezy wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjng. Szczegdlty rozwigzania —
zgodnie z rysunkiem.

Potaczenia podziemnego zbiornika z przewodami PE poprzez szczelne polaczenia
tulejowe, uszczelnienia lub inne rozwigzania przej$¢ systemowych — zgodnie z wytycznymi
producenta.

Przejécie przewodéw PE powinno by¢ szczelne w stopniu uniemozliwiajacym
infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie Sciekow.

Poziom gérnej krawedzi wtazu w nawierzchniach utwardzonych powinien by¢ z nig
rowny, w pozostatych przypadkach wystawa¢ ok. 8 cm ponad teren.

Zasilenie elektryczne zestawu hydroforowego oraz urzadzen towarzyszacych -
wg odrebnego opracowania.

UWAGI MONTAZOWE DLA ZBIORNIKOW PODZIEMNYCH NA WODE
I ZESTAW HYDROFOROWY ORAZ STUDNIE WODOMIERZOWA:

I.NALEZY ZASTOSOWAC AUTOMATYKE ZGODNA Z WYTYCZNYMI
PRODUCENTOW URZADZEN.

2. AUTOMATYKE NALEZY DOSTOSOWAC DO AKTUALNYCH  POTRZEB
INWESTORA.

3.MONTAZ, ROZRUCH, EKSPLOATACJA I KONSERWACJA URZADZEN ORAZ
PODZIEMNYCH ZBIORNIKOW - SCISLE WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA
URZADZEN.

4.DO MONTAZU PODZIEMNEGO ZBIORNIKA NA WODE, MONTAZU ZBIORNIKA
NA ZESTAW HYDROFOROWY ORAZ STUDNI WODOMIERZOWE], NALEZY
ZAPEWNIC DOJAZD SAMOCHODOW 40T DO MIEJSCA MONTAZU URZADZEN.
5.PODLOZE POD MONTAZ PODZIEMNEGO ZBIORNIKA NA WODE, MONTAZ
ZBIORNIKA NA ZESTAW HYDROFOROWY ORAZ STUDNI WODOMIERZOWEJ,
POWINNO BYC ODEBRANE PRZEZ GEOLOGA WRAZ Z WPISEM W DZIENNIK
BUDOWY.

6. PODCZAS MONTAZU PODZIEMNEGO ZBIORNIKA NA WODE, ZBIORNIKA NA
HYDROFOR ORAZ STUDNI WODOMIERZOWEJ, PRACE WYKONYWAC ZE
SZCZEGOLNA OSTROZNOSCIA. POSADOWIENIE STUDNI WODOMIERZOWE]
ORAZ PODZIEMNEGO ZBIORNIKA NA WODE BEDZIE ZNACZNIE PONIZEJ
ISTNIEJACEGO OGRODZENIA. PODCZAS MONTAZU ZALECA SIE ZABEZPIECZYC
WYKOP SCIANKAMI SZCZELNYMI Z GRODZIC STALOWYCH. NALEZY
ZASTOSOWAC ODPOWIEDNIE DOCIAZENIE ZBIORNIKOW 1  STUDNI,
ZABEZPIECZAJACE ZBIORNIK PRZED WYPOREM, BIORAC POD UWAGE
ISTNIEJACE AKTUALNE WARUNKI GRUNTOWO - WODNE. ZBIORNIK
MONTOWAC Z ZACHOWANIEM WYTYCZNYCH PRODUCENTA ZBIORNIKA.
PRACE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ WYTYCZNYMI
PRODUCENTOW URZADZEN. WSZELKIE NIEJASNOSCI NALEZY UZGODNIC Z
PRODUCENTEM ZBIORNIKOW I URZADZEN ORAZ KIEROWNIKIEM BUDOWY, W
CELU PODANIA SPOSOBU ICH ROZWIAZANIA.



4.7. Zapotrzebowanie wody na potrzeby gaszenia pozaru hydrantami zewnetrznymi.

W zwigzku z planowang inwestycjg oraz zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od
Rzeczoznawcy do Spraw p.poz., wykorzystuje si¢ istniejagce hydranty zewnetrzne na sieci oraz
na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano dodatkowy jeden hydrant p.poz. naziemny
zewnetrzny — wg ETAPU 1 - zgodnie z rysunkiem - hydrant DN80mm p.poz., z zasuwg
odcinajaca DN80 mm z wkiadem migkkim o ci$nieniu 1.0 MPa. Przy hydrancie celem
zrownowazenia sil poprzecznych nalezy wybudowac blok oporowy betonowy.

Lokalizacja hydrantéw umozliwia dostgp jednostek strazy pozarne;j.

4.8. Zapotrzebowanie wody na potrzeby gaszenia pozaru hyvdrantami wewnetrznymi -
instalacja p.poz.

Zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od Rzeczoznawcy do Spraw p.poz., w budynku
szkoty, zaprojektowano oddzielng wewnetrzng instalacj¢ hydrantowg z szeScioma
hydrantami DN25 mm.

Lokalizacja hydrantéw wewnetrznych — zgodnie z rysunkami.

Hydranty wewnetrzne.

Zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od Rzeczoznawcy do Spraw p.poz., w budynku
projektuje si¢ sze$¢ hydrantéw wewnetrznych DN25mm. Wszystkie hydranty wewnetrzne
DN25mm, zaprojektowano z w¢zem potsztywnym. Hydranty wewnetrzne o dlugosci weza =
30 m. Zasilanie hydrantéw wewnetrznych musi by¢ zapewnione co najmniej przez 1 godzing.

Zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od Rzeczoznawcy do Spraw p.poz. - przyjeto
dzialanie dwoch hydrantéw DN25mm o wydajnosci 1,0 dm’/s kazdy - dla budynku
razem:
q=2x1,0dm’s =2,0dm’s =7,2m*nh.

Cisnienie na zaworze odcinajacym hydrant wewnetrzny powinno zapewniad
wydajnosé 1,0 dm¥/s i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.

Maksymalne ciSnienie robocze w instalacji wodociagowej przeciwpozarowej na
zaworze odcinajacym nie powinno przekraczaé 1,2 MPa — hydranty wewnetrzne DN 25
mm.

4.9. Prowadzenie przewodow wodociagowych.

Przed rozpoczgciem robot, w celu uniknigcia kolizji, nalezy sprawdzi¢ zagl¢bienie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego, za pomocg przekopéw kontrolnych, krzyzujacych si¢ z
projektowanymi przewodami wodociggowymi.

Nalezy zachowac¢ przepisowe odleglosci od pozostalego uzbrojenia.

Laczenie przewodéw poprzez zgrzewanie elektrooporowe z zastosowaniem ksztattek
systemowych. Zmiany kierunkéw poprzez ksztaltki tukowe lub za pomocg naturalnych ugi¢¢
przewodu.

Na odgatezieniach, tukach, oraz kolanach celem zréwnowazenia sit poprzecznych
wybudowac¢ bloki oporowe betonowe.

Przewody uktada¢ na gtgbokosci zgodnej z profilem zachowujac gltebokos¢ utozenia
min.1,6m, na podsypce piaskowej grubosci min. 15 cm.

Obsypka z piasku grubosci 30 cm. Nad przewodem (30 cm) ulozy¢ tasme
ostrzegawczo - lokalizacyjna w kolorze niebieskim z wkiadka stalowg ze stali nierdzewne;.
Tasme uktada¢ w wykopie wktadkg stalowg do dotu.

W sytuacji kiedy no$no$¢ dna wykopu jest niewystarczajgca, np. w gruntach
niestabilnych nalezy zastosowa¢ podtoze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir lub tawa
betonowa.

W miejscach, w ktérych nie mozliwe jest zachowanie minimalnego zagtebienia
zabezpieczajacego rurocigg przed przemarzaniem, nalezy zastosowaé docieplenie



keramzytem. W przypadku zastosowania keramzytu nalezy go oddzieli¢ od gruntu i rury
geowldkning, a od géry dodatkowo nad keramzytem utozy¢ pasek folii zabezpieczajacej go
przed wilgocia.

Wejscie przewodu do budynku — zgodnie z rysunkiem - pod fundamentem lub przez
scian¢ fundamentowg, w rurze ochronnej uszczelnionej na koncach.

Wskaznik zageszczenia zasypki przewoddw powinien wynosi¢ nie mniej niz 98,0% w
skali Proctora.

Materiat obsypki nalezy rozmieszcza¢ warstwami po obu stronach rury i zageszcza¢ do
stopnia 1 wysoko$ci okreslonej przez producenta rur. Nalezy zwréci¢ uwage na doktadne
zageszczenie materiatu podsypki gérnej. Swobodne zrzucanie materialu obsypki na wierzch
rury nalezy ograniczy¢ do minimum. Powyzej strefy ulozenia rurociggu wykop nalezy
wypetnia¢ w miar¢ rownymi warstwami materiatu gruntowego i zaggszczac.

Przy uktadaniu rurociggu zachowa¢ warunki montazu okreslone przez producenta rur.

Nalezy zachowa¢ przepisowe odlegtosci od pozostatego uzbrojenia. Napotkane kolizje
z przewodem wodociggowym, nalezy zgtasza¢ u administratora sieci. Roboty wykonywac¢ pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane w tym zakresie.

Po wuzyskaniu pozytywnych wynikéw préb szczelno$ci wszystkie przewody
wodociggowe podda¢ plukaniu. Wode podda¢ badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym. Wyniki wskazg konieczno$¢ ewentualnej dezynfekcji przewodu metoda
okreslong przez dostawce wody. Po zakonczeniu dezynfekcji przewody ponownie wyptukac.

4.10. Zaopatrzenie w wode na czas budowy.

Na czas budowy zasilenie z docelowego przylacza do budynku, ktére nalezy
wykona¢ zgodnie z projektem. Na koncéwce przewodu zainstalowaé projektowany
wodomierz i zawdr odcinajagcy. Wodomierz i odcinek rurociggu narazony na niskie
temperatury zabezpieczy¢ przed zamarzaniem otuling z welny mineralnej. Przed
uruchomieniem zgtosi¢ do dostawcy wody celem zawarcia umowy na dostawe wody na cele
budowy.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préb szczelnosci przewdd poddaé ptukaniu.
Wode podda¢ badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Wyniki wskazg koniecznos$¢
ewentualnej dezynfekcji przewodu metoda okreslong przez dostawce wody. Po zakonczeniu
dezynfekcji przewody ponownie wyptukac.

S. KANALIZACJIA SANITARNA.

5.1. Stan istniejacy.

Od istniejacego budynku szkoty poprowadzone sa istniejace przytacza kanalizacji
sanitarnej. W wyniku planowanej budowy budynku sali gimnastycznej, istniejgca kanalizacja
sanitarna, zlokalizowana na dzialce Inwestora, koliduje z projektowang inwestycja. Zatem
istniejgca kanalizacja sanitarna przeznaczona jest do przebudowy — zgodnie z rysunkiem.

W trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy przebudowac odcinek kanalizacji
sanitarnej, kolidujacej z proj. w ETAPIE I - budynku sali gimnastycznej, tak aby umozliwi¢
odprowadzenie $ciekOw do istn. przylacza k.s. kamionka @200, - z istn. budynku szkoty.

5.2. Stan projektowany.

Zgodnie z warunkami technicznymi nalezy wykona¢ budowe przylacza kanalizacji
sanitarnej do studni S4 — zaprojektowanej w ETAPIE 1 - zgodnie z rysunkiem.
Odprowadzenie sciekéw sanitarnych, w zakresie ETAPU II, projektuje si¢ poprzez studni¢
posrednig S5.



5.3. Prowadzenie przewodow kanalizacji sanitarnej.

Przewody kanalizacji sanitarnej, nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC-U, z rdzeniem litym o wydluzonych kielichach, tagczonych na uszczelki gumowe, kl. S
(SN8) SDR 34 LITE, o &160x4,7 mm, laczone na wcisk,.

Przejécie rury kanalizacyjnej — zgodnie z rysunkiem - pod fundamentem lub przez
sciang¢ fundamentowag magazynu sportowego, prowadzi¢ w rurze ochronnej z koncowkami
uszczelnionymi szczeliwem plastycznym.

Nalezy zachowac¢ przepisowe odleglosci od pozostalego uzbrojenia.

Przed rozpoczgciem robot, w celu uniknigcia kolizji, nalezy sprawdzi¢ zagl¢bienie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego, za pomocg przekopéw kontrolnych, krzyzujacych si¢ z
projektowanymi przewodami kanalizacji sanitarnej.

Przewody kanalizacji uktada¢ na glebokosci zgodnej z profilem. W miejscach, w
ktérych nie mozliwe jest zachowanie minimalnego zagltebienia zabezpieczajacego rurociag
przed przemarzaniem, nalezy zastosowa¢ docieplenie keramzytem. W przypadku
zastosowania keramzytu nalezy go oddzieli¢ od gruntu i rury geowtdkning, a od gory
dodatkowo nad keramzytem utozy¢ pasek folii zabezpieczajacej go przed wilgocia.

Przy przejsciu projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej pod
zaprojektowanymi wg ETAPU I - przylaczami cieplowniczymi — nalezy zastosowaé R.O.
— zgodnie z rysunkiem.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 15 cm. Obsypka z piasku grubosci
30 cm. Zasypywanie przewodu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rury z bokéw,
z doktadnym ubiciem ziemi warstwami 0,1 do 0,2m. W sytuacji kiedy nosno$¢ dna wykopu
jest niewystarczajaca, np. w gruntach niestabilnych nalezy zastosowac¢ podtoze wzmocnione,
takie jak: piasek, zwir lub tawa betonowa.

Wszystkie uzbrojenie oznakowac¢ typowymi tabliczkami informacyjnymi, ktére nalezy
umocowac trwale w widocznym miejscu.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na podbicie rur kanalizacyjnych, aby unikngd
pozostawienia pustych przestrzeni.

Wskaznik zageszczenia zasypki przewodéw biegnacych pod drogami powinien
wynosi¢ nie mniej niz 98,0% w skali Proctora.

Nad przewodem (30 cm) utozy¢ tasme¢ ostrzegawczo-lokalizacyjng z polietylenu, w
kolorze bialo — zielonym, z wkiadka stalowa ze stali nierdzewnej. Tasme¢ uktadaé¢ w
wykopie wktadka stalowa do dotu.

Catos¢ prac, proby i odbiory wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu producenta
rurociggow.

Trasy kanatéw, rzedne wiaczen do studni oraz spadki nalezy wykona¢ wg rysunku.

Jako studni¢ rewizyjng, nalezy zastosowac studni¢ z tworzywa sztucznego PVC
@425mm - wykona¢ jako szczelne, gotowe, inspekcyjne np. TEGRA 425, (np. prod. Wavin-
Metalplast Buk lub réwnowazne) z kinetami, rurg teleskopowg i wlazem zeliwnym (zeliwo
sferoidalne) klasy D400. Wtaz studni oparty na stozku odcigzajacym TAR lub na
pierScieniach odcigzajacych. Wtaz zeliwny zamontowaé w sposob stabilny.

Poziom gérnej krawedzi wtazu w nawierzchniach utwardzonych powinien by¢ z nig
rowny, w pozostatych przypadkach wystawa¢ ok. 8 cm ponad teren.

Rzedne wlazéw studni nalezy dopasowac¢ do rzednych projektowanych nawierzchni.

Potaczenia studzienki z przewodami PVC poprzez szczelne polaczenia tulejowe.

Przejécie przewodéw PVC powinno by¢ szczelne w stopniu uniemozliwiajacym
infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie Sciekow.

Gtebokos$¢ utozenia:

— przewodow kanalizacji grawitacyjnej winna by¢ taka, aby ich przykrycie mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni terenu bylo wieksze o 0,2 m od gteboko$¢ przemarzania
gruntéw hz,

Przewody kanalizacji uktada¢ na gltgbokosci zgodnej z profilem.




Do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzac:

- twardego osadu, $§mieci, gruzu, piasku, zwiru, popiotu,

- statych odpadéw gospodarstwa domowego, np. kosci, skorup, pierza,
- statych i ptynnych produktéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ instalacje.

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ prébe szczelnosci przewodéw na
eksfiltracje 1 infiltracje. Zaleca si¢ przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla przewodoéw
z rur PVC-U i osobno dla studzienek rewizyjnych.

Montaz, eksploatacja i konserwacja zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Prace prowadzi¢ z nalezyta ostroznoscia i starannoscia. Wszelkie prace
uzgadniac z Kierownikiem robét i z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Po wykonaniu prac zwigzanych z kanalizacja sanitarng, nalezy naprawi¢ ewentualne
uszkodzenia.

5.4. Przeplyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej:
1lo$¢ sciekéw sanitarnych — bilans $ciekéw — przybory projektowane:

Roéwnowaznik
Lp Rodzaj przyboru | Ilosé¢
1. Umywalka 0,50 4,00
2. Zlewozmywak 1,00 1,00
3. Wanna 1,00 0,00
4. Natrysk 1,00 0,00
5. Pisuar 0,50 0,50
6. Miska ustepowa 2,50 15,00
7. Zmywarka do 0,50 0,00
naczyn

8. Pralka automat. 1,50 0,00
9. Wpust podlogowy 2,00 2,00

22,50

Qs= K * VAWSs = 0,5 [dm®/s] * V22,50 = 2,37 [dm’/s].

6. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYWCH I ROZTOPOWYCH.

Odprowadzenie woéd opadowych oraz roztopowych z potaci dachowych oraz
przylegtego terenu, odprowadzi¢ powierzchniowo na teren dziatki Inwestora - w granicach
nieruchomosci.

KIEROWANIE WOD OPADOWYCH NA DZIALKI SASIEDNIE
JEST ZABRONIONE!

7. ROBOTY ZIEMNE.

Wykopy winny by¢ oznaczone 1 zabezpieczone, w sposOb zapewniajacy
bezpieczenstwo 0s6b postronnych i innych uzytkownikéw drég publicznych.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie na odktad oraz recznie w miejscach skrzyzowan z
innym uzbrojeniem, z pionowym zabezpieczeniem Scian wykopéw wg PN-B-10736, BN-
83/8836-02, oraz przepisami BHP.

Przewiduje si¢ wykopy z wywozka ziemi na wskazany przez Inwestora teren. Nalezy
pozostawi¢ warstwe 20cm na dnie wykopu wg zaprojektowanej niwelety wykopu do
usunigcia recznego.

Przewody uktada¢ na podsypce z piasku grub. 15 cm. Po odbiorze robét wykonac
obsypke rurociggéw grub. 30 cm z rgcznym zageszczeniem gruntu. Zasypywanie przewodu
nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rury z bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi



warstwami 0,1 do 0,2m. W sytuacji kiedy no$no$¢ dna wykopu jest niewystarczajaca, np. w
gruntach niestabilnych nalezy zastosowa¢ podloze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir lub
fawa betonowa.

Wykopy zasypywac¢ warstwami, prowadzi¢ rownolegle zageszczenie reczne obsypki.
Grunt zageszczac, zgodnie wytycznymi uktadania rur. Przewody przed zasypaniem winny by¢
sprawdzone pomiarami w planie i pomiarami rzednych wysokosciowych oraz odebrane przez
instytucje eksploatujacg dang sie¢. Przy uktadaniu rurociggu zachowaé¢ warunki montazu
okreslone przez producenta rur.

Ogdlne warunki uktadania i montazu rur PVC i PE:

-przewody mozna uktada¢ przy temperaturze otoczenia 0°C do 30°C,

-spos6b montazu rur - przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku spadkow,

-do budowy przewodu moga by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i tagczniki z PVC i PE, nie
wykazujace uszkodzen, peknie¢,

-uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza, ktére
profiluje si¢ w miar¢ uktadania odcinkéw rurociggéw,

-przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dlugosci w co
najmniej % swego obwodu.

Przy realizacji rob6t w miejscach spodziewanych skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu dokladnego
zlokalizowania i zabezpieczenia uzbrojenia przed uszkodzeniem. Przy wykonywaniu prac w
miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢
oraz roboty wykonywac rgcznie. Zastrzega si¢ mozliwos¢ kolizji z uzbrojeniem, ktére nie jest
naniesione na mapie.

Inspektor nadzoru w oparciu o stan faktyczny gruntéw w wyjatkowych wypadkach
powinien podja¢ decyzje o koniecznosci wykonania podioza wzmocnionego pod przewody
wod.-kan.

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzonych robét, na wody gruntowe sposéb
odwodnienia wykopéw uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Budowlanego, a prace rozliczy¢ na
podstawie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wpisow do dziennika budowy. Nalezy
zastosowac¢ zestaw igtofiltrow lub pomp powierzchniowych w zalezno$ci od faktycznego
poziomu wod gruntowych.

Zasypanie wykopéw nalezy wykona¢ po przeprowadzonej prébie na szczelno$¢
przewodow wod.-kan.

Napotkane w trakcie robdt uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy zabezpieczy¢ oraz
powiadomi¢ odpowiednie instytucje.

Wszystkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu
nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem i akceptacj¢ Inspektora
Nadzoru.

Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni drogowych wykonac
pomiary stopnia zaggszczenia zasypki w obecnosci Wykonawcy robét drogowych i Inspektora
Nadzoru tych rob6t. Regulacje gory studzienek rewizyjnych wykonaé¢ dopiero po urzadzeniu
zagospodarowania terenu.

8. PROBY SZCZELNOSCI I ODBIORY ROBOT.

Préby szczelno$ci i odbiory przylaczy wod.-kan. dokona¢ zgodnie z PN-EN 805:2002
,Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczace systemOw zewnegtrznych i ich czesci
sktadowych”, PN-EN 1610:2015-10 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych” oraz
warunkami technicznym producentéw rur i zastosowanych urzadzen oraz materialéw w
uzgodnieniu z uzytkownikami sieci i instalacji.

Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje podchlorynem
sodu i podda¢ ptukaniu. Przed oddaniem do uzytku wodociggu nalezy wykona¢ badanie
prébek wody pobranej z koncéwki sieci. Woda winna odpowiada¢ warunkom okre§lonym w



,»Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi” (Dz. U. 2017 poz. 2294).

9. PRZYL.ACZA CIEPLNE.

W _ ZAKRESIE ETAPU 1 (BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ 1 BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO) — wg odrebnego opracowania - zaprojektowano:

- przytacza cieptownicze do projektowanego budynku sali gimnastycznej Wejscie przewodow
cieptowniczych do pomieszczenia nr 1.42 — zgodnie z rysunkiem.

Wyjscie przewodéw cieplowniczych z kotlowni, z zastosowaniem gumowych
pierScieni uszczelniajagcych (po dwa na kazdg rure¢ plus tasma smarna mi¢dzy nimi). Na konce
rur zalozy¢ koncéwki termokurczliwe. W pomieszczeniu nr 1.42, zamontowaé zawory
odcinajace — prace te ujeto w ETAPIE I — wg odrebnego opracowania.

Projekt przebudowy i rozbudowy istniejacej kottowni gazowej — wg projektu instalacji
wewnetrznych — ETAP 11

10. ZABEZPIECZENIE RUCHU.

Miejsce wykonywania robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier
ochronnych i o§wietlenie na okres nocy.

Nalezy réwniez wykona¢ tymczasowe mostki przejazdowe nad prowadzonymi wykopami.

11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAL.YWANIA OBIEKTU.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu na podstawie Prawo budowlanego — art.3
pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (z pézniejszymi zmianami), Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. — Dz.U. Nr 75, poz. 690 (z pdzniejszymi zmianami),
Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych — Dz.U. 2016r., poz. 1440 (z
pézniejszymi zmianami):

obszar oddziatywania budowy przytaczy wodociggowych, podziemnego zbiornika na
wode, podziemnego zbiornika z zestawem hydroforowym na cele p.poz. oraz przylacza
kanalizacji sanitarnej, w ramach remontu budynkéw Zespotu Szkét im. Bolestawa Prusa z
czeSciowg zmiang dachu, przebudowa poddasza i wewnetrznej klatki schodowej oraz
niezbedng infrastrukturg, na terenie dz. nr ewid. 111/4 oraz cze¢sci dz. nr ewid. 110 w obrgbie
14 miasta Pultusk, ul. M. Konopnickiej 9, miesci si¢ w catoSci na dziatkach objetych
opracowaniem i nie wykracza poza granice dzialek — zgodnie rysunkami.

W trakcie prowadzenia robét nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow.

Teren objety opracowaniem potozony jest w granicach otuliny Nadbuzanskiego Parku
Krajobrazowego.

Planowana inwestycja znajduje si¢ na obszarze objetym formami ochrony zabytkéw, o
ktéorych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U.z2014r., poz. 1446 z p6zn. zm.) oraz ujetych w gminnej ewidencji zabytkow.

Projektowana inwestycja jest polozona na terenie zespotu urbanistyczno-
architektonicznego miasta Pultuska, wpisanego wraz z warstwg kulturowa do rejestru
zabytkéw wojewddztwa mazowieckiego pod nr A-82.

W trakcie prowadzenia robdt nie przewiduje si¢ wytwarzania odpadow
zanieczyszczajacych srodowisko i wymagajacych utylizacji.

W czasie budowy przytagczy wodociggowych, podziemnego zbiornika na wode,
podziemnego zbiornika z zestawem hydroforowym na cele p.poz. oraz przylacza kanalizacji
sanitarnej, oddziatywanie na §rodowisko ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia inwestycji
liniowe;j.



Technologia montazu zapewnia szczelnos$¢ instalacji.
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji, nie wykracza poza granice dziatek
objetych opracowaniem - nie ogranicza sposobu zagospodarowania terenéw sasiednich.

12. UWAGI KONCOWE.

Catosc robot wykona¢ zgodnie z:

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych”. Zeszyt nr 3.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”. Zeszyt nr 9.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.

-,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z Rur i Elementéw

Preizolowanych”. Zeszyt nr 4. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 75.

- Warunkami Montazu podanymi przez producentéw zastosowanych urzadzen i materiatéw.

- obowigzujacymi wytycznymi Polskich Norm, przepisami BHP, P.Poz. i Sanepid.

Prowadzgac roboty ziemne zwrdci¢ uwage na:
= zabezpieczenie $cian wykopow;
»  wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,1 m, a w nocy o$§wietlony
Swiattami ostrzegawczymi.
ustawienie znakéw wzdtuz wykopdow;
zabezpieczy¢ oswietlenie w nocy;
zabezpieczenie przejs$¢ dla pieszych i dojazdow;
zabezpieczy¢ dojazd ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robot.
Na skrzyzowaniach uzbrojenia z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi,
nalezy zatozy¢ na kable rury ochronne AROT dwudzielne.

Rzedne 1 zaglebienie istniejagcego uzbrojenia podziemnego zostalo przyjete
orientacyjnie. Kazdorazowo nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu precyzyjnego ustalenia
glebokosci posadowienia istniejgcego uzbrojenia technicznego.

Rzedne terenu przyjeto orientacyjnie na podstawie mapy. Nalezy zleci¢ uprawnionym
stuzbom geodezyjnym pelng obstuge prowadzonych robét wraz z wykonaniem inwentaryzacji
powykonawczej.

Rzedne skrzynek wodociggowych wyregulowaé¢ bezposrednio przy pracach

wykonawczych.

ZASTRZEGA SIE MOZLIWOSC KOLIZJI Z UZBROJENIEM, KTORE NIE
JEST NANIESIONE NA MAPIE.

UWAGI:

1. WYKONANIE WCINKI WODOCIAGOWEJ DO SIECI WYKONANE BEDZIE PRZEZ
DOSTAWCE WODY LUB POD JEGO SCISEYM NADZOREM NA KOSZT
INWESTORA PO WCZESNIEJSZYM USTALENIU TERMINU NA PODSTAWIE
UZGODNIOEGO PROJEKTU.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA PRZYEACZY NALEZY UZGODNIC
TERMIN WYKONANIA PRAC 1 USTALIC TERMIN ODBIORU TECHNICZNEGO
WYKONANYCH PRZYEACZY PRZED ZASYPANIEM WYKOPU.

3. WYKONANE PRZYELACZA WYMAGAJA INWENTARYZACJI, KTORA
WYKONUJE UPRAWNIONY GEODETA NA ZLECENIE INWESTORA W TRAKCIE
ROBOT PRZED ZASYPANIEM PRZEWODU.

4 KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE ZASYPYWANIA WYKOPOW PRZED
DOKONANIEM ODBIORU TECHNICZNEGO.

5. KONCOWYM ETAPEM JEST PODPISANIE UMOWY NA DOSTAWE WODY. W
TYM CELU NALEZY PRZEDSTAWIC NASTEPUJACE DOKUMENTY:

- INWENTARYZACJE POWYKONAWCZA PRZYEACZY,



- PROTOKOL ODBIORU TRECHNICZNEGO PRZYLACZY.
6. PO PODPISANIU UMOWY NASTEPUJE WLACZENIE PRZYLACZY DO
EKSPLOATACII, POBOR WODY I ODBIOR SCIEKOW.

Uwaga!
Wszystkie materialy winny spelniaé wymogi Przedsiebiorstwa Wodociagéw i
Kanalizacji Sp. z o.0. w Pultusku.

Prace uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem Nadzoru wyznaczonym przez Inwestora.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie a ich montaz i eksploatacja zgodna z
wytycznymi producenta. Po wykonaniu rob6t wykonawca jest zobowigzany przekazad
uzytkownikowi obiektu rysunek powykonawczy z przebiegiem tras. Do odbioru koncowego
nalezy zglosi¢ roboty po przedstawieniu inwentaryzacji geodezyjnej, dokumentacji
powykonawczej dziennika budowy oraz pozytywnych wynikoéw badania wody.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatéw o niegorszych parametrach niz
zaprojektowane. Zastosowane materialy nie moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Zmiana proponowanych materiatéw i urzadzen wymaga sprawdzenia ich
parametrow technicznych 1 uzytkowych oraz sprawdzenia warunkéw hydraulicznych
instalacji.

Roboty budowlane i instalacyjne winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania budowg oraz by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujagcymi normami i przepisami.

Ostroteka, 11.2018r. Opracowata:
mgr inz. Kinga Bolc



