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OSWIADCZENIE w trybie art. 20 ust.4 Ustawy ,,Prawo budowlane”

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze dokumentacja projektowa branzy
konstrukcyjnej dla inwestycji p.n.
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OPIS TECHNICZNY
BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

1. NAZWA INWESTYCJI: Remont budynkow Zespotu Szkot im. Bolestawa Prusa
z czesciowg zmiang dachu, przebudowg poddasza i wewnetrznej klatki schodowej
oraz niezbedng infrastrukturg.

2. INWESTOR: Zespot Szkot im. Bolestawa Prusa w Puttusku
ul. M. Konopnickiej 9, 06-100 Puttusk

3. ADRES INWESTYCJI: ul. M. Konopnickiej 9, 06-100 Puttusk
dziatka nr ewid. 111/4 oraz cze$¢ dziatki nr ewid. 110

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Zlecenie Inwestora

b) Opracowanie architektoniczne

c) Obowigzujgce akty prawne, normy techniczne oraz literatura fachowa

5. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania ,Remont budynkéw Zespotu Szkét im. Bolestawa
Prusa z czesSciowg zmiang dachu, przebudowg poddasza i wewnetrznej klatki
schodowej oraz niezbedng infrastrukturg” jest zasadniczo przebudowa poddasza
frontowej czesci szkoty oraz klatki schodowej ,A” (na odcinku pietro-poddasze). Poza
tym w zakresie remontu znajduje sie kilka pomieszczen na nizszych kondygnacjach,
czesciowa wymiana stolarki, osuszanie scian oraz elewacje budynku. Nie zaktada sie
zwiekszenia ilosci ucznidéw oraz zatrudnionych osob. Zakres prac wynika z ustalen z
Inwestorem, ktdéremu zalezato na zapewnieniu ciggtosci zaje¢ lekcyjnych, co byloby
utrudnione przy objeciu kapitalnym remontem catego budynku szkolnego.

Zakres opracowania czesci konstrukcyjne;:
- przebudowa klatki schodowej,
- nowa wiezba dachowa,

- wykonanie otworow w istniejgcych Scianach,

Opracowanie niniejsze zawiera w swym zakresie rozwigzania konstrukcyjne
elementow drewnianych, stalowych i zelbetowych budynku.



6. OPIS BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Budynek gtéwny Zespotu Szkét w Puttusku (dawniej seminarium) wpisany jest
do rejestru zabytkdw pod nr A-147. Pietrowy budynek seminarium powstaty
w 1732 r. byt kilkukrotnie niszczony i odbudowywany. Gruntownie przeksztatcony w
trakcie XIX w. podczas remontdw i rozbudowy, a nastepnie w okresie
miedzywojennym oraz w latach 60-tych i 80-tych XX w.

Obecnie rzut budynku skiada sie z trzech prostokatéw — korpusu i skrzydta
bocznego oraz dobudowanej w XX w. ahistorycznej sali gimnastycznej. Razem
tworzg rodzaj litery ,C”. Sala gimnastyczna bedzie rozebrana zgodnie
z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.

Zabytkowa czesc¢ budynku — pietrowa, murowana z cegty, tynkowana. Przykryta
dachem dwuspadowym z lukarnami od strony potnocno-wschodniej. Elewacje
podtuzne zdobi wydatny gzyms wienczacy.

Kottownia to wspotczesny jednokondygnacyjny budynek z XX w. zlokalizowany przy
Scianie szczytowej skrzydta bocznego. Jest to obiekt czesciowo zagtebiony,
murowany, przykryty stropodachem.

Materiaty, konstrukcja — budynek szkolny

Fundamenty i mury fundamentowe: Mieszane kamienno-ceglane na zaprawie
wapiennej.

7

Sciany: Murowane z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej, obustronnie
tynkowane (z wyjgtkiem Scian na poddaszu, ktére sg tylko czesciowo pokryte
tynkiem).
Schody:

Klatka schodowa ,A” — schody betonowe dwubiegowe w ksztatcie litery L7,
malowane.

Klatka schodowa ,B” — schody betonowe trzybiegowe wykonczone lastrico.
Schody prowadzgce na poddasze — drewniane dwubiegowe w ksztatcie litery ,L”.

Stropy: Nad parterem i pietrem — niepalne typu Kleina. Nad poddaszem — strop
lekki.

Kominy : Murowane z cegty ceramicznej petnej, tynkowane.

Wiezba dachowa: drewniana, krokwiowo-stolcowa, z dwoma scianami stolcowymi

wigczonymi w Scianki pomieszczen uzytkowych poddasza.

Dach: dwuspadowy, pokryty dachowkg ceramiczng karpidwka ukiadang
w koronke.



Materiaty, konstrukcja — budynek kottowni

Fundamenty i mury fundamentowe : zelbetowe wylewane.
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Sciany: murowane z cegly ceramicznej na zaprawie cem.-wap., obustronnie
tynkowane.
Schody: jednobiegowe, zelbetowe wykonczone ptytkami ceramicznymi.

Kominy : - murowany z cegty, - stalowy.
Stropodach: niewentylowany pokryty papa, brak orynnowania.

Wyposazenie techniczne budynkow :

- instalacja wod.-kan.

- instalacji c.o.

- instalacja elektryczna
- instalacja odgromowa

PARAMETRY WYMIAROWE BUDYNKU

budynek istniejgcy budynek po przebudowie

powierzchnia uzytkowa szkoty - 2109,95 m? - 2254,93 m?
powierzchnia uzytkowa kottowni - 95,07 m? - 95,07 m?
powierzchnia zabudowy szkoty - 1187,84 m? - 1187,84 m?
powierzchnia zabudowy kottowni - 122,36 m? - 122,36 m?
kubatura szkoty - 8832,0m° - 92920m°

kubatura kottowni - 407,46 m® - 407,46 m®



7. OPIS REMONTU — KONSTRUKCJA

Ogledziny konstrukcji budynku odbywaty sie w czasie trwajgcego roku szkolnego,
dlatego wykonanie odkrywek i odkuwek elementow konstrukcyjnych nie byto
mozliwe; brak tez archiwalnej dokumentacji konstrukcji budynku i informacji o

zakresie poprzednich remontow

Wszelkie roboty budowlane nalezy poprzedzi¢é odkrywkami, sprawdzeniem
stanu technicznego i mozliwosci dalszego wykorzystania.
Nalezy sprawdzi¢ stan istniejacy z zalozeniami projektowymi.

Wymagany nadzér autorski.

7.1. PODCIAGI STALOWE PARTERU

Podciggi w istniejgcych Scianach parteru wykonaé z profili stalowych HEA o rdznej

wysokosci w zalezno$ci od rozpietosci otworu i obcigzenia podciggu.

Na czas wycinania otworu strop nalezy wystemplowac.

Podciggi wykona¢ z dwoch dwuteowych profili stalowych, gorgcowalcowanych, stal
S235. Belki oprze¢ na istniejgcych scianach na gt. min. 20 cm. Dla osadzenia
dwuteownikbw po obu stronach $ciany wyku¢ bruzdy. Dwuteowniki przed
osadzeniem owing¢ siatkg Rabitza. Miejsce oparcia na Scianie wyrownac¢ zaprawg
cementowq; dwuteowniki od strony Sciany i bruzdy wypetni¢ zaprawg cementowg 1:3
lub zaprawg firmowg np. Ceresit CX-15 a nastepnie osadzi¢ w bruzdach i skreci¢
Srubami M-16 mm co max. 50 cm. Po osadzeniu belek i zwigzaniu zaprawy mozna

wycig¢ otwor.

Uwagi
- wycinanie bruzd i osadzanie belki wykonywac pojedynczo, na gotowo

- projektowane nowe otwory przejsciowe wykona¢ w sposob mechaniczny pitg do

ciecia betonu.



7.2. WYMIAN W-1 - poziom + 3,94 m

Wymian ten projektuje sie w celu skrocenia dtugosci stropu o ok. 60 cm i zwiekszenia

wysokosci nad biegiem istniejgcej klatki schodowej.

Przed przystgpieniem do prac nalezy oceni¢ techniczng mozliwo$¢ wykonania
takiego wymianu. Nalezy w tym miejscu sku¢ tynk, odstoni¢ strop i Sciane;

zinwentaryzowac belki i potwierdzi¢ zatozenia projektowe.

Na czas wykonywania prac budowlanych strop nalezy wystemplowag.

Wymian W-1 z ceownika 220, stal S 235 wykona¢ w poziomie istniejgcego stropu;
oprze¢ na murze i na belce stropowej. W $cianie wykonaé gniazdo, miejsce oparcia
wyrownaé zaprawg cementowg 1:3. Belke oprze¢ na murze na gt. min. 20 cm
poprzez podktadke z blachy gr. 12 mm o wymiarach 15 x 15 cm. Z drugiej strony
belke oprzeé¢ na istniejgcej belce stropowej; koncéwke ceownika dopasowaé do
ksztattu belki stropowej, cato$¢ obwodowo spawacC spoing pachwinowg, w razie
potrzeby potgczenie wzmocni¢ lub wigczy¢ do wspotpracy nastepng catg belke
stropowg. Koncowki skréconych belek stropowych dopasowaé do ksztattu wymianu,
catos¢ obwodowo spawacC spoing pachwinowg, w razie potrzeby potgczenie

wzmocnic. Belki zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Uwagi

- wymian dopasowac¢ do istniejgcych belek stropowych

7.3. STROP - poziom + 7,53 m

Ze stropu nad parterem na strop nad | pietrem prowadzg drewniane schody
przeznaczone do likwidacji. Strop przy otworze na schody az do miejsca wykonania
nowego podciggu P-1 (na odcinku 3,16 m) nalezy rozebra¢ i wykona¢ ponownie
zgodnie z rysunkiem K-4. W miejscu rozebranego stropu wykonywanie nowego
stropu rozpoczgé od montazu podciggu P-1 opartego na Scianie zewnetrznej i
Srodkowej budynku. Podcigg P-1 ztozony z 3 x IPE 240 zespawanych ze sobg
przenosi obcigzenia: ze stropu, ze schodéw oraz punktowo z wymianu W-2 i ze stupa
wiezby dachowej. Pod oparcie schodow wykonac¢ pétke stalowg w odlegtosci 23 cm

od pasa dolnego podciggu. Pdtka o wymiarach 160 x 36 cm mocowana do pasa



dolnego podciggu przez zeberka 23 x 36 cm co 32 cm (6 szt.). Blacha gr 10 mm, stal

S235, potgczenia spawane.

Nastepne belki stropowe z IPE 240 rozstawi¢ co 80 cm. Przestrzen miedzy belkami
wypetni¢ prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi WPS gr. 8 cm lub Zzelbetowg ptytg
monolityczng gr. 8 cm z betonu C 20/25 zbrojonego pretami @ 12 co 15 cm ze stali
A-11IN.

Uwagi

- sprawdzi¢ oparcie podciggu P-1 na Scianie zewnetrznej ze wzgledu na blisko$¢

nadproza okiennego. Reakcja obliczeniowa na mur < 70 kN

- belki stropu uktadac¢ na warstwie wyréwnawczej z zaprawy cementowej 1:3

7.4. KLATKA SCHODOWA

W miejscu wykonania nowej klatki schodowej skrocone zostang belki stalowe
istniejgcego stropu a ich dotychczasowe oparcie na murze zastgpione podciggiem
stalowym ustawionym na stupach stalowych oraz wymianem. Stupy stalowe S-1i S-2
oraz podcigg stalowy P-2 wykonaé z dwoéch ceownikow 180 zespawanych w
skrzynke, belke podpierajgcg bieg schodowy z ceownika 180, wymian w ceownika
240. Stal S 235. Pod stupem S-2 nalezy uzupetni¢ murek z betonu C 20/25 do

wysokosci istniejgcego.

Stupy S-1 i S-2 z przyspawang blachg podstawy 250 x 250 x 12 mm nalezy ustawic
na murze na warstwie wyrownawczej z zaprawy cementowej. Na stupach
zamontowa¢ blachy gtowicowe 260 x 160 x 12 mm. Podcigg P-2 ustawic
bezposrednio pod belkami stropowymi (sku¢ tynk) na blachach gtowicowych stupdw i
do nich przyspawac¢ oraz oprzeé¢ na istniejgcej Scianie na gteboko$¢ min. 20 cm
poprzez podktadke stalowg z blachy gr 12 mm. Istniejgce belki stropowe przyspawaé
do podciggu. Nastepnie wykona¢ wymian W-2 z ceownika 220, stal S 235 w
poziomie istniejgcego stropu; oprzeé podciggu P-1 i na belce stropowej. Koncowki
ceownika dopasowac¢ do ksztattu belki stropowej i podciggu, cato$¢ obwodowo
spawac spoing pachwinowg, w razie potrzeby potgczenie wzmocnié lub wigczy¢ do

wspotpracy nastepng catg belke stropows.



Wyburzy¢ strop nad klatkg schodowa.

Nastepnie wykonac schody zelbetowe monolityczne, schody w ksztatcie litery C, przy
czym pierwszy i trzeci bieg zelbetowy oparty jest na wymianach w istniejgcych
stropach. Srodkowa plyta biegowa oparta na istniejgcej $cianie i podwieszona do
podciggu stalowego P-1 wykonanego z trzech sztuk IPE 240, podcigg wykonany w
poziomie stropu. Dla zmniejszenia rozpietosci ptyta biegowa podparta podciggiem P-
3 z ceownika 180 opartym na Scianie zewnetrznej na gtebokos¢ min. 20 cm i stupie
S-2. Szerokosci biegu 160 i 172 cm, ptyty biegowe i spocznikowe grubosci 16 cm.
Ptyty biegowe zbrojone pretami @ 12 mm, prety rozdzielcze @ 8 mm. Podczas
zbrojenia i deskowania schodoéw uwzgledni¢ grubosci warstw podtogowych stropu i

biegu.
Beton C20/25, stal A-llIN, A-1.

Na czas wykonywania prac budowlanych strop nalezy wystemplowag.
Uwagi

- przed ustawieniem stupow S-1 i S-2 nalezy sprawdzi¢ no$nosc¢ $ciany i nadproza w
Scianie pod nimi. Reakcja obliczeniowa na mur ze stupa < 120 kN

- wielkos¢ belki wymianu dopasowac do belek istniejgcego stropu i podciggu P-1.

7.5. ISTNIEJACY STROP

Na podstawie odkrywek w dwdch miejscach ustalono, Zze strop nad pietrem
wykonany jest na belkach stalowych z profili IPE 220. W projekcie zatozono, ze caty
istniejgcy strop nad pietrem wykonany jest na belkach stalowych z dwuteownikow
IPE 220, w rozstawie nie wiekszym niz 85 cm. Przed przystgpieniem do
wykonywania wiezby nalezy to sprawdzi¢. W czasie rob6t nalezy wykonaé odkrywki i
inwentaryzacje belek stropowych. Nalezy oceni¢ ich stan techniczny, nosno$¢ oraz
mozliwos¢ wykorzystania przy realizacji wiezby dachowej. Nalezy upewnié sie, ze
obcigzenia punktowe ze stupdw zostang przekazane na strop w sposob prawidtowy i

bezpieczny.



Nalezy sprawdzi¢ stan istniejgcy z zatozeniami projektowymi. Jezeli po
inwentaryzacji informacje te nie potwierdzg sie rozwigzania projektowe nalezy

zweryfikowaé. Wymagany nadzor autorski.

7.6. PROJEKTOWANE SCIANY, PODCIAGI | NADPROZA PODDASZA

Sciana gr. 24 cm na poddaszu (wzdluz kalenicy) - z bloczkéw z betonu
komorkowego odmiany 600 na zaprawie cem. — wap, $ciana zakonczona wiencem

zelbetowym.

Na poddaszu w nowo murowanej scianie podtuznej dwa podciggi zelbetowe
monolityczne o przekroju 24 x 30 cm, podciggi zbrojone pretami & 16 mm,

strzemiona @ 6 mm. Podciggi oprze¢ na $cianach na min. 24 cm.

Na poddaszu w nowo murowanych Scianach nadproza zelbetowe monolityczne o
przekroju 24 x 24 cm, zbrojone pretami @ 12 mm, strzemiona @ 6 mm. Nadproza

oprzec¢ na $cianach na min. 24 cm.
Beton C16/20, stal A-IlIN, A-I.

7.7. WIENCE

W stropie nad | pietrem nalezy wykonaé wieniec zelbetowy umozliwiajgcy
zamocowanie murtat i wymurowanie S$cian lukarn, wieniec kotwi¢ w $cianach
prostopadtych. Wieniec zelbetowy o przekroju 24 x 24 cm, zbrojony pretami & 16
mm, strzemiona @ 6 mm co 25 cm wykonaé¢ na belkach stalowych istniejgcego
stropu. Wieniec potgczy¢é z belkami krétkimi pretami @ 16 mm przyspawanymi do
kazdej belki i wpuszczonymi w wieniec. W wiencu osadzi¢ kotwy do mocowania
murtaty.

Na zakonczeniu nowo murowanej $ciany podituznej poddasza wykonac
wieniec zelbetowy o przekroju 24 x 24 cm, zbrojony pretami & 16 mm, strzemiona @

6 mm co 25 cm.

Beton C 20/25, stal A-IlIN



8. WIEZBA DACHOWA

Dach dwuspadowy o nachyleniu gtéwnej pofaci 36°, urozmaicony lukarnami. Wiezba
drewniana o uktadzie mieszanym, krokwiowo — stolcowa z ptatwiami i dwiema
Scianami stolcowymi wigczonymi w scianki pomieszczen uzytkowych poddasza.

W dachu budynku na obu potaciach znajduje sie tgcznie 11 lukarn, ktore
umieszczone sg w sposob nieregularny i niesymetryczny wzgledem siebie.
Dodatkowo w kalenicy budynku znajdujg sie istniejgce szerokie kominy. Skutkuje to
duzg iloscig krokwi krétkich i niewielkg iloscig petnych par krokwi dtugich K-1.

Przy ustawianiu wiezby dachowej nalezy dgzy¢ do jak najwiekszej ilosci petnych par
krokwi K-1, ktére "zszywajg" potacie dachu ze sobg.

Dach nalezy usztywni¢ wiatrownicami i stezeniami.

Ukfad funkcjonalny pomieszczen wymusza zmniejszenie ilosci stupow, a w
konsekwencji zwiekszenie do znacznych rozpietosci i przekrojow ptatwi drewnianych
i skumulowanie duzych reakcji na stupy drewniane.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na przekazanie w prawidtowy sposoéb znacznych
reakcji z ptatwi na stup i ze stupa na strop.

Pod opisanymi na rysunku stupami, w ktorych reakcje przekraczajg 30 kN
zastosowac jako podwaliny 2 belki HEA 140 utozone obok siebie na istniejgcych
belkach stropowych, obejmujgce trzy lub cztery sgsiednie belki stropowe. Pod
pozostatymi stupami drewnianymi, na istniejgcych belkach stropowych utozy¢
podwaliny z dwuteownika HEA 140 obejmujgcego dwie lub trzy sagsiednie belki

stropowe.

W zwigzku duzymi obcigzeniami, reakcjami i przekrojami wigezby dachowej
nalezy zastanowi¢ sie nad zastosowaniem stalowej konstrukcji nosnej dachu,

ktéra wyeliminowata by duze reakcje z ptatwi na stupy i dalej na strop.

Wiezba w catosci z drewna klasy C30.
Przekroje elementow drewnianych:
Krokwie 9 x 18 cm

Ptatwie 14 x 16 cm, 16 x 18 cm, 16 x 20 cm, 20 x 30 cm



Stupki 14 x 14 cm, 16 x 16 cm

Kleszcze 2 x 5 x 20 cm

Jetki 3,8 x 16 cm

Murtaty 14 x 14 cm

Podwaliny stalowe — HEA 140

Pokrycie dachu — dachéwka ceramiczna karpiowka uktadana w koronke.

9. BUDYNEK KOTLOWNI

Jest to budynek czesciowo zagtebiony w gruncie, przykryty stropodachem. Sciany
murowane, dach dwuspadowy, potfacie na dwoch réznych poziomach, pokrycie papa.
Konstrukcje dachu stanowig ptyty korytkowe oparte na $cianach nosnych i
podciggach.

W budynku brakuje wiencéw obwodowych — budynek sie ,rozszedt co jest
szczegoblnie widoczne w pomieszczeniu 1.42; widaC nierdbwnomierne osiadanie
naroznika budynku; naroznik od strony pn. — wsch. przemiescit sie o kilka
centymetrow; na Scianie od strony potnocnej widoczne kilkucentymetrowe pekniecie;
w dachu widoczna kilkucentymetrowa przerwa miedzy ptytami korytkowymi; na
Scianach od strony poétnocnej i wschodniej widoczne rysy i duzo pekniec; belki
podpierajgce ptyty dachowe wysunety sie z gniazd w Scianach; dach sie opuscit w
Srodku rozpietosci.

Widoczne sg proby ratowania konstrukcji nosnej dachu przed zawaleniem polegajgce
na zamontowaniu belek stalowych w celu zszycia budynku i podparcia ptyt
korytkowych. Aktualnie degradacja budynku postepuje. Wymagana jest pilna
naprawa konstrukcji budynku — czesciowe rozebranie i odtworzenie.

Nalezy:

- odkopa¢ naroznik pn.-wsch, sprawdzi¢ i wyeliminowa¢ przyczyne osiadania

naroznika budynku, przywréci¢ nosnosé gruntu

- nad pomieszczeniem 1.42 rozebra¢ dach i uszkodzone $ciany zewnetrzne w

pomieszczeniu.



- uzupetni¢ popekane sciany murujgc je od nowa; wykona¢ wieniec obwodowy 24 x
24 cm zbrojony 4 g 12 mm, stal A-llIN, beton C 16/20, winiec kotwi¢ w Scianach

prostopadtych.

- zamontowac belki HEA 220 na wiehcu w Scianie zewnetrznej i poduszce betonowej
w Scianie srodkowej, utozy¢ ptyty korytkowe DK lub DKZ o obcigzeniu uzytkowym,

charakterystycznym 3,0 kN/m? ponad ciezar wiasny.

Opracowat:



