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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2016 roku,

poz 209 z poézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
ze niniejszy projekt budowlany przebudowy instalacji elektrycznych wewnetrznych budynku
Zespotu Szkot im. B. Prusa w Pultusku jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej. Niniejszy projekt jest projektem budowlanym wykonanym w celu

uzyskania pozwolenia na budowg. Instalacje nalezy wykonac¢ w oparciu o projekt wykonawczy.

Projektant : Sprawdzajacy:



1. OPIS TECHNICZNY.
1.1 Wstep.

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym przebudowy i rozbudowy instalacji

elektrycznych wewn¢trznych budynku Zespotu Szkoét im. B. Prusa w Puttusku. Projekt jest

powigzany z planowang dobudowg sal lekcyjnych na poddaszu, przebudowg klatek schodowych,

pomieszczen zaje¢ wychowania fizycznego, kotlowni , korytarzy , w.c., dachu , a takze

modernizacja instalacji sanitarnych i p.poz.

1.2. Podstawa opracowania:
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Zlecenie Inwestora ,

Podktady architektoniczno — budowlane ,

Ustawa z dn. 07.07.1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (dz. U. nr 75 z dn. 15.06.2002r poz.
690) ze zmianami z dn. 07.04.2004r (Dz. U. 109 z 12.05.2004 poz. 1156)

PN-EN-12464-1 ,,Oswietlenie miejsc pracy we wnetrzach”, PN-EN 1838 ,,Oswietlenie
awaryjne.

Uzgodnienia z inwestorem,

Uzgodnienia migdzybranzowe,

Obowiazujace Polskie Normy i przepisy.

1.3. Zakres opracowania.

Stan istniejacy.

Zasilanie i1 rozdziat energii,

Instalacja o$wietlenia wewgtrznego,

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego,

Instalacja gniazd wtyczkowych 1 wlz.

Instalacja sygnalizacji pauzowej,

Zasilanie urzadzen wentylacji,

Instalacje ochrony p. poz. 1 SSP.

Instalacja aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej

. Instalacja RTV

. Instalacja monitoringu wizyjnego CCTYV,

. Instalacja elektryczna w kotlowni

. Zasilanie zestawu hydroforowego

. Instalacja dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;.

. Instalacja odgromowa.



1.3.1. Stan istniejacy.

Budynek szkoty zasilany jest z linii kablowej od strony ul. M. Konopnickiej. Ze zlacza
wyprowadzony jest w.l.z. do gtéwnego wytacznika p.poz. , zlokalizowanego w przedsionku przy
gléwnym wejsciu do szkoly i dalej do tablicy licznikowej 1 gldwnej zlokalizowanej na pigtrze
budynku. ( wylacznik gtowny p.poz. wlaczony jest w obwod zasilajacy przed pomiarem energii ).
Z tablicy TG zasilona s3 rozdzielnie obwodowe oraz obwody znajdujace si¢ w poblizu tej
rozdzielni. W instalacji elektrycznej budynku szkoty w czasie jej dlugotrwatej eksploatacji byty
przebudowywane i dobudowywane dodatkowe obwody elektryczne , dobudowywane i
wymieniane rozdzielnie elektryczne i przewody w.l.z. Nie ma aktualnej dokumentacji technicznej
elektrycznej dla catosci obiektu. W rozdzielniach elektrycznych brak dokiadnych opisow pol
odplywowych. O$wietlenie korytarzy i klatek schodowych nie spelnia wymogoéow PN-EN-12464-1
przepisow p.poz.

1.3.2. Zasilanie i rozdzial energii elektrycznej.

Ze wzgledu na brak mozliwos$ci prawidlowej oceny obcigzenia pradowego linii zasilajace;,
nie zaleca si¢ zasilania projektowanej sali gimnastycznej z istniejacej rozdzielni gtéwnej lecz
wykonanie oddzielnego zasilania po uprzednim wystgpieniu do zaktadu energetycznego o
przydzial mocy 1 okreslenie warunkow przytaczenia. Projektowane zmiany w czgsci istniejacej ,
po wylaczeniu istniejacych obwodow starej sali gimnastycznej nie spowodujg zwickszenia
obcigzenia pradowego przewodow zasilajacych.

Po analizie obwodow zasilania tablicy gldwnej 1 miejsca usytuowania wytacznika gléwnego
p.poz. ( przed pomiarem) projektuje si¢ wykonanie zmian w zakresie gldwnego wytacznika p.poz.
Dla prawidtowej pracy instalacji nalezy w rozdzielni gldéwnej wymieni¢ istniejacy roztacznik
gtowny na roztacznik FR 303 120A z wyzwalaczem wzrostowym i przetacznikiem faz, ktory
bedzie speinial role gléwnego wylacznika p.poz. Jako przycisk sterujacy wylacznikiem
wlaczony w obwdd wyzwalacza wzrostowego nalezy wykorzystaé istniejacy przycisk w
przedsionku przy wejsciu gtownym. Polaczenie przycisku z wyzwalaczem wzrostowym wykonaé
przewodem HLGs2x1,5 p.t. ( warstwa tynku min. 5 mm.). Istniejacy wylacznik gtowny nalezy
zdemontowac. Proponuje wykorzystac istniejaca przerwe w obwodzie 1 skrzynke na przeniesienie
w to miejsce w porozumieniu z Zaktadem Energetycznym licznika. Takie rozwigzanie uwolni
miejsce na rozbudowe istniejacej rozdzielni gtdéwnej. Do zasilenia projektowanych pomieszczen
na poddaszu nalezy wykona¢ dodatkowsa tablice rozdzielcza TPO 1 zasili¢ ja z istniejacej
rozdzielni gtownej oznaczonej jako R8 przewodem typu S5xLY10/RVS 32. Tablice TPO
zlokalizowa¢ w korytarzu poddasza. Z rozdzielni zasilone bgda wszystkie obwody elektryczne
poddasza zgodnie ze schematem ideowym i rysunkami wykonawczymi. Ze wzgledu na catkowitg
przebudowe kottowni projektuje si¢ nowa rozdzielnie do zasilania urzadzen kotlowni - TK.

Rozdzielni¢ wykona¢ w miejscu rozdzielni istniejacej zasilajac istniejacg w.l.z. Rozdzielnie
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wykona¢ w stopniu ochrony IP 54. Obwody o$wietlenia korytarzy, klatek schodowych 1
przebudowanych pomieszczen czes$ci sportowej zasili¢ z odpowiednio z istniejagcych rozdzielni
R2, R6 1 R9 po dobudowaniu pol odptywowych zgodnie z rysunkiem.

1.3.3. Instalacja oswietlenia oSwietlenia wewnetrznego.

Oswietlenie  modernizowanych  pomieszczen  zaprojektowano  oprawami  LED
dedykowanymi do o$wietlenia danego typu pomieszczenia. Natezenie o$w. dla pomieszczen
dobrano zgodnie z PN-EN 12464-1 . Oprawy nalezy rozmie$ci¢ jak na rysunkach wykonawczych
W pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ stosowac osprzet szczelny o stopniu ochrony min.

[P 44. Instalacje oswietleniowa wykona¢ przewodami typu YDYp3x1,5 p.t.. Laczniki
instalowa¢ na wysokosci 1.3m w pomieszczeniach ogolnodostgpnych . W pomieszczeniu nr 3 -
wc dla niepelnosprawnych tacznik instalowaé na wys. 0,9m. W pomieszczeniach sanitarnych
oprawy nascienne nad umywalkami montowa¢ na wys. 1,8 m. Nat¢zenie oswietlenia dobrano
zgodnie z normg EN 12464-1 i obliczono przy pomocy programu DIALUX. Wyniki zachowano
w archiwum.

1.3.4. Instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego.

W korytarzach w przypadku zaniku o$wietlenia projektuje si¢ instalacje os$wietlenia
ewakuacyjnego z oprawami awaryjnymi LED oswietlajacymi droge ewakuacyjng ( natezenie
o$wietlenia 5 1x) z czasem podtrzymania 1 godz. oraz oprawy z piktogramem wskazujacym
kierunek wyjscia . Oprawy pracuja tylko w systemie awaryjnym i nalezy do nich doprowadzi¢
napigcie z obwodéw oswietleniowych danych pomieszczen , sprzed wylacznikéw oswietlenia.
Rozmieszczenie i typ opraw pokazano na rysunkach.

1.3.5. Instalacja gniazd wtykowych.

Obwody gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodem typu YDYp3x2,5. Gniazda
wtyczkowe w pomieszczeniach dostgpnych dla uczniow instalowa¢ na wys. 1,8m , a w
pozostalych na wys. 0,3m . W pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ stosowaé gniazda w
stopniu ochrony min. IP 44.

1.3.6. Instalacja sygnalizacji pauzowej.

W korytarzu poddasza nalezy zamontowac typowy dzwonek szkolny ( IK 08 ) , ktory nalezy
wlaczy$ w system dzwonkowy szkoty . Instalacje wykona¢ przewodem YDYp3x1,5 p.t.

1.3.7. Zasilanie urzadzen wentylacji,

Dla poprawienia wentylacji pomieszczen wskazanych w projekcie inst. sanitarnych stosuje si¢
wentylatory kanatowe montowane w kanatach wentylacyjnych zgodnie z projektem branzy
sanitarnej. Zasilanie wentylatoréw wykonac¢ z instalacji o§wietleniowej przewodami typu YDYp
3x1,5 p.t.. Zalaczenie jest realizowane razem z o§wietleniem lub oddzielnie tacznikami

przeznaczonymi tylko dla wentylatorow. Sposob zataczania podano na rysunkach .
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1.3.8. instalacje ochrony p. poz. i SSP.
Po przebudowaniu zasilania, sprzed wytacznika gtownego p.poz nalezy zasili¢ urzadzenia, kto-
rych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, w tym wypadku jest to zasilanie centralek
sterowania drzwiami przeciwpozarowymi CSD oraz centralek oddymiania klatek schodowych
COD . W budynku sg dwie klatki schodowe ,ktore beda wyposazone w instalacje oddymiajaca
wykonang z wykorzystaniem centralki oddymiajacej RZN 4408K, wspolpracujacej z optycznymi
czujkami dymu A, czujnikiem wiatru i deszczu, przyciskami oddymiania RT i przewietrzania LT.
W przypadku otrzymania sygnatu z czujki dymu lub recznego przycisku oddymiania nast¢puje sa-
moczynne otwarcie okien oddymiajgcych oraz okien i drzwi napowietrzajagcych. Dodatkowo
okna oddymiajgce mozna otwiera¢ recznymi przyciskami przewietrzania LT, zlokalizowanymi na
tych kondygnacjach co okna oddymiajace. Centralka oddymiajgca wspotpracuje rowniez z cen-
tralkami sterowania drzwiami przeciwpozarowymi, wydajac sygnal zwalniajacy elektrotrzymacze
dla wszystkich drzwi oddzielenia przeciwpozarowego danej klatki schodowej. Drzwi oddzielenia
przeciwpozarowego w stanie normalnej pracy sg otwarte. Kazde drzwi maja wtasng centralke ste-
rujaca typu AFG3 wspodtpracujaca z optycznymi czujkami dymu, r¢cznym ostrzegaczem pozaru,
przyciskiem technicznym, sygnalizatorem akustycznym i elektrotrzymaczami. Otrzymanie sygna-
ha z czujki OCD, rgcznego ostrzegacza pozaru ROP, przycisku technicznego PT lub centralki od-
dymiania powoduje zwolnienie elektrotrzymaczy , zamknigcie drzwi i zadziatanie sygnalizatora
akustycznego SA. Aktywowanie centralki drzwiowej nie powoduje aktywowania systemu oddy-
miania klatki schodowej, natomiast aktywowanie centralki oddymiania COD powoduje aktywo-
wanie wszystkich centralek drzwiowych danej klatki schodowej. Centralki COD i CSD maja
wlasne akumulatory i moga funkcjonowaé roéwniez po wytaczeniu zasilania podstawowego. Zasi-
lenie centralek i polaczenia z elementami systemu wykona¢ przewodami ognioodpornymi p.t.
zgodnie z rysunkami 1 wytycznymi producenta.
1.3.9. Instalacja aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej

W kotlownii projektuje si¢ urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajace doptyw gazu, w przy-
padku jego niekontrolowanego wyptywu. Jako system detekcji 1 odcinania doptywu gazu dobra-
no Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej typu GX, prod. GAZEX (ul. Malinow-
skiego 5, 02-776 Warszawa) lub réwnowazny. Zasilanie modutu detekcji gazu wykonaé z roz-
dzielni TK. Projekt instalacji detekcji gazu zawiera opracowanie branzy sanitarnej.
1.3.10. Instalacja RTV
W czgscei projektowanej — poddasze, nalezy wykonaé instalacj¢ RTV , wlaczajac ja w istniejaca
sie¢ potaczen. Do wzmocnienia i rozdziatu sygnatlu nalezy zastosowa¢ wzmacniacz antenowy
(1 we, 5(6) wy ) zasilony z rozdzielni TPO. Wzmacniacz umiesci¢ w skrzynce rozdzielczej z two-

rzywa sztucznego w korytarzu poddasza pod anteng. Anteng istniejacg nalezy wykorzystac. Insta-
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lacje wykona¢ kablem antenowym TRISET w rurkach instalacyjnych RVS. Miejsce usytuowania

gniazd abonenckich i wlaczenie do instalacji istniejacej pokazano na rysunkach wykonawczych.

1.3.11. Instalacja monitoringu wizyjnego CCTYV.

Poddasze bgdzie rowniez wlaczony do systemu monitoringu wizyjnego szkoty. W tm celu w miejscach
pokazanych na planie bgdg zainstalowane kamery ( kamery dostarcza Inwestor ). Do podtaczenia kamer
nalezy wykona¢ obwody skretkg UPT kat. 5 do kazdej kamery. Obwody wlaczy¢ do istniejacego systemu
monitoringu. Przewdd sygnatowy uktadac p.t. w rurce RVKL. Zasilanie kamer wykona¢ z rozdzielni TPO

przewodem typu YDYp 3x1,5 p.t. pozostawiajac wypusty w miejscu instalacji kamer.

1.3.12. Instalacja elektryczna w kotlowni.

W kottowni z uwagi na zakres przebudowy nalezy wykona¢ catkowicie nowg instalacje
elektryczna. Instalacje nalezy wykona¢ przewodami jak na rysunkach, prowadzac je na tynku w
rurkach ochronnych. Podejscia do urzadzen wykona¢ w rurkach ochronnych gietkich. Stosowac

oprawy oswietleniowe 1 osprzet w stopniu ochrony min. IP 65.

1.3.13. Zasilanie zestawu hydroforowego.

Na zewnatrz w studzience instalacyjnej projektuje si¢ zestaw hydroforowy o mocy Pi= 12 kW.
Zestaw umieszczony bedzie w studzience zlokalizowanej w poblizu zbiornika wody. Zasilanie
zestawu nalezy wykonac¢ ze skrzynki zasilajacej zestawu hydroforowego TZH zamontowanej na
$cianie zewnetrznej tacznika kablem ziemnym typu YKY 5x4w rurze ochronnej DVK 50. Razem
z kablem zasilajacym hydrofor poprowadzi¢ kabel typu YKY 3x2,5 do zasilania grzejnika.
Skrzynk¢ TZH wykona¢ w obudowie z tworzywa sztucznego w stopniu ochrony min. IP 44 .
Zasilenie tablicy TZH wykona¢ z rozdzielni gtownej sali gimnastycznej TGS sprzed wylacznika
gtownego p.poz. sali gimnastycznej. Stosowac kabel ognioodporny NHXH-J 5x6 E90 utozony
pod tynkiem.

1.3.14. Instalacja dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej i polaczen wyréwnawczych .

Jako dodatkowa ochrong przeciwporazeniowg zastosowano szybkie samoczynne
wylaczenie zasilania odpowiednie dla uktadu sieciowego TN-S oraz obudowy ochronne w II
klasie ochronnosci. W  obwodach odbiorczych zastosowano wyltaczniki ochronne
réznicowopradowe i nadpradowe o IAn=30mA.

W pomieszczeniu kotlowni nalezy wykona¢ gtowng szyn¢ wyréwnawcza GSW faczaca
wszystkie elementy metalowe instalacji sanitarnych i konstrukcji budynku . Szyne potaczy¢ z
uziomem otokowym 1 zaciskiem PE w rozdzielni TK. Polaczenie z rozdzielnia wykonaé
przewodem DY6 p.t. Szyng wyrownawcza polaczy¢ z zaciskiem ochronnym PE rozdzielni

gléwnej szkoty przewodem LY 16/RVS22.
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1.3.15. Instalacja odgromowa.

Instalacj¢ odgromowa nalezy wykona¢ w postaci zwodow poziomych z preta FeZn @ 8mm w
odlegtosci min 8mm od powierzchni dachu. W celu ochrony instalacji antenowej w miejscu
pokazanych na planie wykona¢ maszt odgromowy o wys. 4m ( ochrona anteny RTV ). Kominy
wyposazy¢ w iglice kominowe h=1,5m. Z siatkag zwoddéw polaczy¢ wszystkie metalowe elementy
dachu 1 drabinki. Projektowang instalacj¢ potaczy¢ z instalacja budynku istniejacego. Do
wykonania uziomu otokowego zastosowac ptaskownik FeZn 30x4mm. Zwody potaczy¢ poprzez
zkacza kontrolne z uziomem otokowym przewodem odprowadzajacym wykonanym z preta FeZn
® 8 mm w rurkach grubosciennych PCV w warstwie docieplajacej. Zlacza kontrolne instalowac
we wnekach zamykanych drzwiczkami z tworzywa sztucznego na wys. 0,5 m. W przypadku zbyt
wysokiej rezystancji uziemienia nalezy wbi¢ dodatkowe szpilki dla uzyskania prawidlowej
warto$ci uziemienia uziomu. Calo$¢ wykona¢ zgodnie z norma PN-IEC 61024-1:2001. Aparaty

ochrony przeciwprzepigciowe]j istniejg w rozdzielni TGL.

1.4. Warunki ukladania kabli.
Kable uktada¢ zgodnie z norma E-SEP-E-004 na gtebokosci 0,7m ( pod droga lub
wjazdem 1,1m ) linig falistg na dnie rowu oczyszczonego 1 wyrownanego przez nasypanie
10 centymetrowej warstwy piasku.
Kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubo$ci min. 10cm , a nastepnie warstwag gruntu
rodzimego o grubosci min. 15 cm, po czym przykry¢ folig koloru niebieskiego. Odlegtos¢
folii od kabla powinna wynosi¢ min. 25 cm.
Pod drogami i w miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem kable uktada¢ w
przepuscie z rury AROT ( typ rury i dlugo$¢ podano na planie )
Przy wprowadzeniu do zlacza i rozdzielni kabel chroni¢ rurg Arot na odcinku 2,5m.
Zasypywanie rowu kablowego powinno odbywa¢ si¢ warstwami z jednoczesnym
ubijaniem ziemi. Przy wprowadzeniu kabla do zlacza i przy stacji pozostawi¢ zapas

eksploatacyjny kabla po 2,5m. Zastosowac¢ si¢ do wytycznych podanych na rysunku

1.5. Wytyczne prowadzenia robot kablowych.
Wykonawca powinien uzyska¢ zezwolenie zarzadcy dziatek na prowadzenie robot a trase
kabla powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta.
W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywaé
recznie, pod nadzorem przedstawiciela uzytkownika a w szczegolnosci takiego jak : Rejon

Energetyczny , Telekomunikacja Polska S.A. , Gazownia , PWiK i.t.p.
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Przed zasypaniem , kabel zglosi¢ do odbioru przez przedstawiciela R E oraz ustali¢
tres¢ oznacznikdw kablowych , ktoére nalezy zatozy¢ co 10 m i1 w miejscach
charakterystycznych.
Po ulozeniu kabla nalezy wykona¢ powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjna.

Wykona¢ badania pomontazowe wg aktualnej normy.

1.6. Uwagi koncowe.

Niniejszy opis stanowi integralng czes$¢ projektu

Niniejszy projekt jest projektem budowlanym i nie stanowi podstawy do wykonania
instalacji.

Zaleca si¢ wykona¢ nowg instalacje w calym budynku

Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
wykonania i odbioru, przepisami BHP oraz dokumentacja projektowa.

Calo$¢ robdt wykona¢ z materiatow fabrycznie nowych, posiadajacych atesty 1
swiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie kraju.

Przy przejsciach instalacji przez Sciany i stropy nalezy zachowa¢ dzwigkoszczelnos¢ i
odpornos¢ ogniowa $cian i stropow.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ wszystkie wymagane pomiary

skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej,

rezystancji izolacji,

rezystancji uziemienia,

sprawdzi¢ ciagtos¢ potaczen wyrdwnawczych
a protokoly pomiardw przekaza¢ Inwestorowi.
Instalacje przekaza¢ do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiaréw speiniajg

wymogi aktualnych norm i przepisow.
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2.OBLICZENIA TECHNICZNE.

2.1 Dane techniczne ogolne
Zasilanie instalacji wewnetrznych z istniejacej instalacji zalicznikowe;j.

Czes¢ dobudowana — poddasze - rozdzielnia projektowana TPO

Napigcie zasilania - 230/400V
- Pi=223kW
- kj=0,7
- Psz=15,6kW
- Isz=24,3A
- System sieciowy TN-S
- Zasilanie z TG
Przewod zasilajacy — SXLY 10/RVS 32
Zabezpieczenie w w rozdzielni TG — gG 35A

Kotlownia — calkowita przebudowa — nowa rozdzielnia TK

Napiecie zasilania - 230/400V
- Pi=9,6 kW
- kj=0,6
- Psz=5,96kW
- Isz=9,5A
- System sieciowy TN-S
- Zasilanie z TG
Przewdd zasilajacy — YDY5x6
Zabezpieczenie w rozdzielni TG — gG 25A

Zasilanie obwodow przebudowanych osSwietlenia i gniazd wtykowych korytarzy i klatek
schodowych z rozbudowanych rozdzielni istniejacych R2, R6 i R9 zgodnie z zalaczonymi
schematami.

Napigcie zasilania - 230V

- System sieciowy TN-S

Inst. o$wietleniowa - przewod YDYp 3x1,5 p.t.

Inst. gniazd wtykowych — przewdd YDYp 3x2,5 p.t.
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Zasilanie zestawu hydroforowego na zewnatrz budynku — z rozdzielni projektowanej sali
gimnastycznej TGS , sprzed wylacznika gléwnego P.poz.
Napigcie zasilania - 230/400V
- Pi=14 kW
- kj=0,7
- Psz=10kW
- Isz= 15,6A
- System sieciowy TN-S
- Zasilanie z TGS sprzed wylacznika gtownego
Przewdd zasilajacy — NHXH-J FE180 PH90/E90 5x6 p.t.
Zabezpieczenie w rozdzielni TGS — gG 25A

2.2. Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa przez izolowanie cze¢sci czynnych i
obudowy ochronne

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa przez szybkie samoczynne wytaczenie zasilania w
systemie sieciowym TN-S , z zastosowaniem wytacznikow ochronnych réznicowopradowych

o pradzie r6znicowym 30 mA .
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WYKAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH LUXIONA POLAND

og¢

Om. Nazwa towaruushig

B LUXIONA POLAND NEPTUNLED VI 4400LMPC OPALE P63 840/L-1200 17
(N LUXIONAPOLAND BERYLNNEW LED (-] 3600LMPLX E IP44 34 840 3
fl LUXIONAPOLAND X-LINE LED 400LM MICRO-PRME 4 840 L-1200 4
f LUXIONAPOLAND X-WALLKYLED 2200LM PLX E IP4 840 L400 4
i LUXIONA POLAND LINIA-UNIWERSALNA LED 4000LM OPTICS-3 E 24 1P20 840 /L1200 zieszana 5
| LUXIONA POLAND RUBINLOOK LED 3300LM MICRO-LINE E [P4 21 840 /400X400 7
Awl0 LUXIONAPOLAND OPRAWA AWARYINA PROJEKTOWA LV203W/B/IISEIATWH 1]
AvlA LUXIONA POLAND OPRAWA AWARYINA LVIABWB/ISEIATNVH b
AwlC LUXIONA POLAND OPRAWA AWARYINA PROJEKTOWA LV2C3WB/ISEATIWH 1§
AW LUXIONAPOLAND OPRAWA PROJEKTOWA AWARYINA ETASW/B/ISEATWH 5
EWI LUXIONAPOLAND OPRAWA AWARYINAOPRAWA AWARYINA PROJEKTOWA IF2BWS/TWIB/IISAATIWH OPRAWA AWARYINA IFJBWD/IF2BWS 19
EW) LUXIONAPOLAND OPRAWA PROJEKTOWA AWARYINA IF2ACS/IWB/3ISA/ATVH OPRAWA AWARYINA TFIACDIFIACS 10
IAW LUXIONA POLAND OPRAWA AWARYINA UPDOOR 1500LM LED SHME P65 04 2J AT 840/ TERMOSTAT 5
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ROBOT POLEGAJACYCH NA WYKONAWSTWIE INSTALACIJI
ELEKTRYCZNYCH

Nazwa 1 adres obiektu:

REMONT BUDYNKOW ZESPOLU SZKOL IM. BOLESEAWA PRUSA
Z CZESCIOWA ZMIANA DACHU, PRZEBUDOWA PODDASZA

I WEWNETRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ ORAZ NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA -remont i budowa instalacji elektrycznych
wewnetrznych

Inwestor : Zespot Szkot im. B. Prusa w Pultusku

ul. M. Konopnickiej 9, 06-100 Puttusk

Projektant :
mgr inz. Krzysztof Patyra

Ostroteka listopad 2018 r
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1. Zakres robot

—Budowa Inii zasilajacej rozdz. TPO
—demontaz instalacji istniejacej,
—wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych sal poddasza
—wykonanie instalacji p.poz,
—wykonanie instalacji 1 CCTV,
—wykonanie instalacji odgromowej,
—wykonanie instalacji elektrycznych zasilania zestawu hydroforowego
—wykonanie i montaz rozdzielni .
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji i rozbiorce
- istniejace instalacje elektryczne technologiczne, o$wietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych
pomieszczen przebudowywanych
3.Elementy zagospodarowania dzialki/terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
— praca na wysokosci
— mozliwo$¢ pojawienia si¢ napigcia w istniejgcej instalacji.
4. przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- prace wykonywane na wysokos$ci powyzej 1m,
- ciecie reczne 1 mechaniczne przewodow i elementéw metalowych (narazenie na
uszkodzenie ciata pracujagcymi ostrzami lub wirujacymi elementami urzadzenia
mechanicznego),
- wiercenie 1 frezowanie otworéw w $cianach (narazenie ciata na uszkodzenie elementami
wirujgcymi narzedzi)
- prace przy bruzdowaniu mechanicznym lub r¢cznym (narazenie na zaprdszenie oczu i
podraznienie drog oddechowych pylem i odtamkami),
- porazenie pradem elektrycznym zwigzane z uzyciem elektronarzedzi oraz instalacja
elektryczng placu budowy. Nalezy zapewni¢ aby ochrona przeciwporazeniowa zapewnita
szybkie wytaczenie obwodu , w czasie krotszym niz 10ms.
5. Sposob prowadzenia instruktazu:
Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
stanowiskowy pracownikow. Do pracy mozna dopusci¢ pracownika , ktory :
- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,
- posiada aktualne zaswiadczenie lekarskie o zdolnosci do pracy na danym stanowisku ,

- odpowiada wymaganiom okreslonym w taryfikatorze kwalifikacyjnym danego stanowiska

pracy,
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- posiada aktualne szkolenie okresowe ,
- zostal przeszkolony z zakresu BHP na danym stanowisku.
. Srodki zapobiegania niebezpieczenstwom:
Na stanowisku pracy nalezy:

- stosowac¢ $rodki ochrony indywidualnej ,

- pracowa¢ sprawnymi narzedziami

- przed przystapieniem do pracy sprawdzi¢ czy nie wystepuja potencjalne zagrozenia,

- wykonywac prace fizyczne o obcigzeniach nie przekraczajacych dopuszczalnych
wartosci.

W trakcie wykonywania prac powinien by¢ sprawowany nadzor przez kierownika robot.
Nie nalezy wykonywac¢ prac w obecno$ci 0sob niezatrudnionych bezposrednio przy
wykonywaniu danej pracy.

W przypadku wykonywania prac w czasie normalnej pracy szkoty , nalezy wydzieli¢ strefe
bezpieczenstwa, niedostepng dla ucznidw 1 personelu oraz zapozna¢ dyrekcje 1 personel
pedagogiczny z mozliwymi zagrozeniami i sposobem ich unikania. Dyrekcja i personel
pedagogiczny powinni wiedze ta przekaza¢ uczniom i pracownikom obstugi szkoty.
Nie przebywa¢ w zasiggu pracy maszyn 1 urzadzen w trakcie robdt wykonywanych przez
innych pracownikoéw. Szczeg6lng ostroznos$¢ zachowac przy pracy z urzadzeniami
elektrycznymi. Nie mozna uzywac¢ urzadzen z widocznymi naruszeniami ciggtosci
materiatu zdekompletowanych lub wykazujacych objawy nieprawidtowej pracy np.
Wibracje hatasliwa praca nadmierne nagrzewanie si¢. Prace nalezy wykonywaé na
stanowisku odpowiednio przygotowanym. Nalezy przestrzega¢ normatywnego czasu pracy i
przerw. Korzysta¢ ze sprawnej instalacji elektrycznej gwarantujacej odpowiedni poziom
ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim i bezposrednim. Elementy
instalacji ne moga nosi¢ $ladéw uszkodzen . Przewody ruchome instalacji powinny by¢
chronione przed:

- naprezeniami i zgnieceniem n.p. Przez pojazdy,

- uszkodzeniami ostrymi krawedziami,

- dziataniem termicznym.

W przypadku wystapienia zagrozen niezwlocznie opusci¢ strefe zagrozenia , udzieli¢
pierwszej pomocy poszkodowanym o ile zachodzi taka potrzeba, Przystapi¢ do dziatan
zaradczych oraz powiadomi¢ kierownika budowy. Po zakonczeniu pracy uporzadkowac i

zabezpieczy¢ stanowisko pracy.
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