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R.O./STAL DN200mm

Ø219,1x7,1mm/L=4,0m

istniejące przyłącze wodociągowe

w40 trwale odciąć i zaślepić

PROJEKTOWANY ZBIORNIK PODZIEMNY, PREFABRYKOWANY 
Z DOCIĄŻENIEM I WŁAZEM, 
Z ZESTAWEM HYDROFOROWYM NA CELE P.POŻ. 
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Nr rys.

Data:

Nazwa rys.

Adres inwestycji:

Inwestor:

Podpis

  projekt
  budowlany

branża 
elektryczna

Upr.Specjalność

1:500
Skala:

Zespół projektowy:

E1

Nazwa inwestycji:

OSTPROJEKT

Biuro Architektoniczno Budowlane
Mirosław Grzyb

07 - 410 Ostrołęka
ul. Kilińskiego 32a
tel. (29) 764 57 99 Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku

ul. M. Konopnickiej 9, 06-100 Pułtusk

PROJEKTANT:        mgr inż. Krzysztof Patyra 62/90/Os

SPRAWDZAJĄCY:  mgr inż. Marek Mielnicki UAN.VI-7210/502/85

elektryczna

elektryczna

UWAGA!

Przy przebudowie istniejącego kanału kanalizacji sanitarnej 

Ø200 na odcinku S2-S3 zastosowano istniejący spadek.

Należy zapewnić okresowe płukanie kanału na trasach, 

na których nie wystepuje normatywny spadek, 

w celu poprawienia drożności przewodów.

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, SKALA 1:500

- projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej 
 - istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej, 

przeznaczone do likwidacji 
  

 

OZNACZENIA - W ZAKRESIE  ETAPU I - wg odrębnego 
opracowania:
   - projektowane przyłącze wodociągowe

 HP1 proj. 
DN80mm

- projektowany hydrant naziemny DN80mm

C1 - C2 - projektowane preizolowane przyłącza 
ciepłownicze na cele c.o. i c.t.
2xDN 50: 2x Ø60,3x2,9/125mm, 
 C3 - C4 - projektowane preizolowane przyłącza 
ciepłownicze c.w.u. i cyrkulacji 
1xDN 50: 1x Ø60,3x2,9/125 mm, 
1xDN 20 : 1x Ø26,9x2,6/90 mm,

rozbiórki 

LEGENDA :
  

                            

sala gimnastyczna z zapleczem

istniejący budynek szkolny przeznaczony do remontu i przebudowy

chodniki i opaska wokół budynku 

 droga wewnętrzna i parking 

ogrodzone boisko

 hydrant naziemny DN80mm	HP

istniejący budynek kotłowni przeznaczony  do remontu

zieleń

istniejące drzewa do wycięcia

budynki istniejące

A

B
C

D

granice opracowania

nasadzenia

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI WG ODDZIELNEGO 
OPRACOWANIA DOT. BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ I BOISKA 
WIELOFUNKCYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. B. PRUSA W PUŁTUSKU 
  

Oświadczam, że treść mapy do celów projektowych, 

na której wykonano niniejszy projekt jest identyczna

z treścią mapy, wydanej przez PODGiK w Pułtusku i przyjętej 

do zasobu pod numerem P.1424.2018.166 dnia 15.02.2018r. 

załączonej do dokumentacji projektowej.

PROJEKT ZASILANIA ZESTAWU HYDROFOROWEGO
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

R.O./PE100 RC SDR 17, PN 10, 

Ø315x18,7mm/L=2,0m

PROJEKTOWANY ZBIORNIK PODZIEMNY, PREFABRYKOWANY 
Z DOCIĄŻENIEM I WŁAZEM, NA WODĘ O POJ.20,7m3, 
STANOWIĄCY BUFOR WODY NA CELE P.POŻ. 

istniejące przyłącze k.s.

trwale odciąć i zaślepić

ul. M. Konopnickiej 9, 06-100 Pułtusk
     działka nr 111/4, część działki nr 110

Remont budynków Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa
         z częściową zmianą dachu, przebudową poddasza 
  i wewnętrznej klatki schodowej oraz niezbędną infrastrukturą

11.2018r.

PEØ63

W7

W10

W9

PEØ63

PEØ50 W8

- projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej 
 

OZNACZENIA - W ZAKRESIE ETAPU II:
   

- projektowane przyłącze wodociągowe 
do SALI GIMNASTYCZNEJ 
- do celów bytowo - gospodarczych

 

- projektowany zbiornik podziemny, 
prefabrykowany z dociążeniem 
i włazem, z zestawem hydroforowym 
na cele p.poż. 
   

W7 W9

- projektowany zbiornik podziemny, 
prefabrykowany z dociążeniem 
i włazem, na wodę, o poj. 20,7 m3,
stanowiący bufor wody na cele p.poż.
   - istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej, 
przeznaczone do likwidacji 
  

 

- projektowane przyłącze wodociągowe 
do SALI GIMNASTYCZNEJ 
- do celów p.poż.

 

W3 W4

- projektowane przyłącze wodociągowe 
do BUDYNKU SZKOŁY 
- do celów bytowo - gospodarczych

 

W8 W10

- projektowane przyłącze wodociągowe 
do BUDYNKU SZKOŁY 
- do celów p.poż.

 

W5 W6

W8

Z4

PEØ63

SW

Z8

SW - projektowana studnia wodomierzowa 
z układem pomiarowym,

 Na trasie projektowanego przy³¹cza PEŲ110, 
zgodnie z informacjami uzyskanymi 
od  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Pułtusku, - o tym, iż na istniejącej sieci 
wodociągowej w ul. Konopnickiej, mogą wystąpić 
wahania ciśnień wody oraz zmniejszona wydajność 
sieci, zaprojektowano zbiornik na wodę, stanowiący 
bufor wody na cele p.poż. oraz podziemny zbiornik 
na zestaw hydroforowy na cele p.poż.
      
               

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TZH
tablica rozdzielcza do zasilania zestawu hydroforowego

kable zasilające zestaw hydroforowy i grzejnik - YKY5x4 

+ YKY3x2,5 w rurze DVK50 na głebokości 0,t m

TZH

przewóddo podłaczenia zaworu pływakowego 

wg wytycznych producenta - w rurz ochronnej 

DVK 50


