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INSTALACJA C.0.

- RZUT PIETRA,
SKALA 1:200

OZNACZENIA:
Au_”_Au - kratka lub otwory wentylacyjne w drzwiach,
0 powierzchni minimum 220 cm2.
whr ze i i poprzez montaz

wentylatora, na kanale, np. typ STYL@150, firmy DOSPEL
lub rownowazny. Kazdy wentylator zataczany wiasnym wiacznikiem.
Montaz zgodnie z wytycznymi producenta.

Zgodnie z przepisami, w pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy
pobyt dzieci oraz oséb niepeinosprawnych na grzejnikach centralnego
ogrzewania nalezy umieszcza¢ ostony, ochranigjgce od bezpo$redniego

kontaktu z elementem grzejnym.

UWAGA!

ZGODNIE Z BRANZA ARCHITEKTURY

- obiekt zostat poddany pelnej analizie w zakresie spefnienia obowigzujacych
wymogéw p.poz. W zwigzku z pracami remontowymi pom. 1.14 i 1.16

iejacy przewdd zasilajacy c.o.
- istniejacy przewdd powrotny c.o.

- projektowany przewod zasilajacy c.o.
- projektowany przewdd powrotny c.o.

- istniejacy pion c.o.

CV11/22/33-../..m - projektowany grzejnik stalowy plytowy, np. PURMO Ventil Compact
CV11/22/33, wysokos$c H = 900/600 mm, z wbudowanym zaworem
termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop lub rownowazny
- istniejacy grzejnik

- projektowany grzejnik

wprowadzono w nich takze zmiany w zakresie wentylacji.
Projekt nie ingeruje w pozostate istniejace pomieszczenia pod wzgledem
higieniczno-sanitarnym.

(6]

UWAGA!

1. Przebudowa pionu c.o. nr 20 w zakresie lokalizacji
oraz wymiana niektorych istniejacych grzejnikow

na nowe grzejniki - zostaly wskazane przez Inwestora.

2. Istniejace piony c.o. oraz grzejniki w obrebie ﬁ f
istniejacej sali gimnastycznej (przeznaczonej do rozbiérki) {L
- nalezy zdemontowa¢ i podda¢ utylizacji.

istn. pion nalezy przebudowac - przesunaé
do naroznika pomieszczenia.

Istn. grzejnik zdemontowa¢ nastepnie
zamontowac nowy proj. grzejnik i zasili¢
przewodami z pionu ¢.0.

istn. grzejnik zdemontowac

istn. grzejnik zdemontowa¢
nastepnie zamontowac
nowy proj. grzejnik

i zasili¢ przewodami

Z istn. pionu c.o.

nastepnie zamontowac
nowy proj. grzejnik
i zasili¢ przewodami
| Zistn. pionu c.0.
,Nm.oo:_os(, 2-60/0,5m C22-60/0,7m 15 iz | | $22-50/1,0m || C22-50/1,0m proj. grzejnik zamontowaé
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i zasili¢ przewodami
Z istn. pionu c.o.
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UWAGI:

1. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
w naturze.

3. Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢ trasy, rzedne i wymiary pozozstatych
instalacji.

4. Wszelkie odstepstwa wykonawstwa od rozwigzan projektowych nalezy uzgodni¢
z nadzorem inwestorskim.

5. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane prowadzic w rurach
ochronnych.

6. Przed zaméwieniem elementéw instalacji i rozpoczgciem robét montazowych
sprawdzic mozliwo$¢ wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie
niejasnosci konsultowa¢ z nadzorem inwestorskim.

7. Osprzet, armature i urzadzenia nalezy montowac zgodnie z wymogami prodecnta
i atestow/dopuszczen. Odstepstwo uzgodni¢ z nadzorem inwestorskim.

8. Przewody prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad kompensacji wydtuzen przewodow
- zgodnie z wytycznymi producenta.

9. Prowadzenie wysokosciowe przewodow koordynowac migdzybranzowo

i z nadzorem inwestorskim.

10. Nalezy zachowa¢ szczegdlng uwage i ostroznos¢ podczas wykonywania przebi¢
przez przegrody budowlane - prace prowadzi¢ pod $cistym nadzorem Kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Inwestora.

UWAGI OGOLNE:

1. Projekt nalezy rozpatrywa¢ z kompletem opracowar branzowych.

2. Nalezy omija¢ elementy konstrukcyjne budynku oraz omija¢ inne instalacje.

3. Wykonanie elementow instalacji uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem Nadzoru
wyznaczonym przez Inwestora.

4. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty
oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a ich montaz i eksploatacja
zgodna z wytycznymi producenta.

5. Roboty budowlane i instalacyjne winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania budowg oraz by¢ wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, obowiazujacymi normami i przepisami oraz przy zachowaniu
zasad BHP.

UWAGA!
RZUT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE
Z RYSUNKIEM ROZWINIECIA INSTALACJI C.0.

OSTPROJEKT

Mirostaw Grzyb
07 - 410 Ostrofgka

Biuro Architektoniczno Budowlane| inwestycji:

Nazwarys. INSTALACJA C.0. Nrrys.
- RZUT PIETRA S-8

Nazwa Remont budynkéw Zespotu Szkot im. Bolestawa Prusa
z czgsciowy zmiang dachu, przebudowy poddasza
i wewngtrznej klatki schodowej oraz niezbgdng infrastrukturg

mgr inz. Kinga Bolc

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Krzysztof Nosek

ul. Kilinskiego 32a Adres inwestycji: ul. M. Konopnickiej 9, 06-100 Puttusk Skala:
tel. (29) 764 57 99 dziatka nr 111/4, cz¢$¢ dziatki nr 110 1:200
Inwestor: Zespot Szkot im. Bolestawa Prusa w Puttusku projekt
ul. M. Konopnickiej 9, 06-100 Pultusk budowlany
Zespot projektowy: Specjalnos¢ Upr. Podpis i
PROJEKTANT: branza

specjalnost instalacyjna w zakresie sieci, instalacji sanitarna
i urzadize cieplnych, wentylacyjnych, gazowyeh, WAM/0029/PO0S/10

wodociagowych i kanalizacyjnych

Data:

234/92/0L 11.2018r.

specjalnose instalacyjno - ingynieryjna
w zakresie sieci | instals




