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ZAWOR NAPELNIANIA INSTALACJI SYR BA 6630
21 + STACJA UZDATNIANIA WODY AQUASET 500 — N: — WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA KOTLA:
K2- projektowany stojqcy kociol gazowy kondensacyjny o mocy znamionowej 113 kW, 2 o Sawor odainajacy UWAGA!
K1— projektowany stojqcy kociol gazowy kondensacyjny o mocy znamionowej 226 kW, - , N0 Zawoér zwrotny o
np. VITOCROSSALL 100 typ 240, VIESSMANN lub réwnowazny, np. <_._.omwmomm>_._. 100 typ .So. VIESSMANN _% réwnowazny, O Filtr siatkowy DOBOR POMP OBIEGOWYCH - WG OPISU TECHNICZNEGO
z zamknigtq komorq spalania, z odprowadzeniem kondensatu poprzez syfon; z zamknigtq komorq spalania, z odprowadzeniem kondensatu poprzez syfon; M Zawor spustowy / pobierczy
(istniejqcy kociot PAROMAT SIMPLEX 225 kW nalezy zdemontowa¢ i podda¢ utylizacji); P5 — projektowana pompa obiegu c.0./c.t. — DLA PROJ. OBIEGOW W SALI GIMNASTYCZNEY; b« Zawor redukujacy cisnienie
s . P6 — projektowana pompa obiegu podgrzewacza c.w.u. — DLA PROJ. OBIEGU W BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ; | ¢  Zawor napowietrzajacy i odpowietrzajacy UWAGE: )
P1, P2, — istniejgce pompy obiegdw c.o. — DLA ISTN. OBIEGOW W BUDYNKU SZKOLY; P7 — projekt wulacying — DLA PROJ. OBIEGU W BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ: % Zawdr odcinajacy zabezpieczony przed niepowotanym zamknieciem 1.NALEZY ZASTOSOWAC AUTOMATYKE ZGODNA
P3 - istniejgca pompa obiegu podgrzewacza c.w.u. — DLA ISNT. OBIEGU W BUDYNKU SZKOLY; projexiowana pompa cyrkuiacyjna : ; ZWYTYCZNYMI PRODUCENTOW URZADZEN
P4 — istriejgca pompa cyrkulacyjna — DLA _mz.._.. om_moc M wcu<zxc SZKOLY: ! 72 — projektowany podgrzewacz c.w.u. np. VITOCELL 100 typ CVA A 300, o poj. 300,0 I, VIESSMANN Ilub réwnowazny, 2 AUTOMATYKE NALEZY DOSTOSOWAC DO AKTUALNYCH
. ' UWAGI OGOLNE: POTRZEB INWESTORA.
Z1 — projektowany podgrzewacz c.w.u. np. VITOCELL 100 typ CVA 500, o poj. 500,0 I, VIESSMANN lub réwnowazny, . » 7. Projekt nalezy rozpatrywac z kmpletem opracowa branzowych. 3.MONTAZ ROZRUCH, EKSPLOATACJA | KONSERWACJA
(istniejgcy podgrzewacz c.w.u. 500 I, nalezy zdemontowaé i poddaé utylizacii); w4 - _N:n"vsmﬂmzﬂﬂNﬁonWm3%%%?1%.oﬁ«\ﬂﬂwﬁxNwwwwb w ma_umﬂ 20 mm, HUSTY 2. Nalezy omijac elementy konstrukcyjne budynku oraz omija¢ inne instalacje. URZADZEN - SCISLE WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA
_ . " - y cisnieni [ 1 ) 3. Wykonanie elementéw instalacji uzgadniac na biezaco z Inspektorem Nadzoru URZADZEN.
Wi - zowdr bezpieczefistua, tp. bp SYR 1315, 1 /& d = 27 mm, HUSTY W5 — zawbr bezpieczenstwa podgrzewacza c.w.u., np. typ SYR 2115 WyZnaczonym przez Inwesfora.
lub rdwnowazny, cisnienie otwarcia zaworu 2,5 bar; srednica _A_wmoon i_oﬁo,zbmooo A= 3/4” m.l.. Nov.—.:wp P HUSTY _c_u. réwnowazny; 4, Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiadac aktualne atesty
- i = 8= ’ g d ja do st ja w budownictwie, a ich montaz i eksploatacj
w2 Mmu%hmowmﬂwwwwwawﬂ_umv sﬂoﬂommswn\NM. omz.m.. N—%.Bﬁv m_ﬁ_M%A_A:w. R W6 — naczynie wzbiorcze zasobnika c.w.u., na doptywie zimnej wody, w%ﬂ__wwcmﬂwmm_ma_ow%%conﬁmms HAONMICIE, @ ch momia exspiostags
. . 9 o ! B L . i np. typ Refix DE18, REFLEX lub réwnowazne; 5. Roboty budowlane i instalacyjne winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
W3 - naczynie wzbiorcze zasobnika c.w.u., na doptywie zimnej wody, uprawnionej do kierowania budowa oraz by¢ wykonane zgodnie z zasadami
np. .Jﬁ Refix DE25, REFLEX lub réwnowazne; sztuki budowlanej, obowigzujacymi normami i przepisami oraz przy zachowaniu
(istniejgce naczynie przeponowe, nalezy zdemontowaé i podda¢ utylizacii); 11— projektowany zestaw neutralizatora kondensatu, np. Neutralizacja GENO—Neutra V N-70 zasad BHP.
9 — naczynie wzbiorcze stojqce instalacji, np. firmy REFLEX N 400 lub réwnowazne, — Wg wytycznych producenta kotta;
(istniejgce naczynie przeponowe, nalezy zdemontowaé i podda¢ utylizacji); 12 — projektowane zabezpieczenie stanu wody w kotle, typ SYR 933.1 z blokadq w przypadku zadziatania;
10 — naczynie wzbiorcze stojqce instalacji, np. firmy REFLEX NG 140 lub réwnowazne, 13 - _mﬂ:._m._aov\ odmulacz ._o,z o.z 80 mm, L
o . 14 — projektowane zabezpieczenie stanu wody w kotle, typ SYR 933.1 z blokadq w przypadku zadziatanig; Nazwarys. Ny,
n- _mM:_m_.aQ Nozmﬂ Hﬂm_.mﬂooozﬁ 15 — projektowany filtroodmulnik TerFOM DN 65 mm, prod. TERMEN lub réwnowazne, SCHEMAT TECHNOLOGI KOTLOWNI S-13
%M H Wﬂﬂwﬂﬂwﬂoﬂwi%io—.ﬂ.—ﬂﬁmmwuw.os<. 16- _Uﬂo_.o_a._nosoa filtr do son_< DN32 - mm; Biuro >WW:MMM~=MW“MMHOEE=¢ WWWMU% Remont _u _”_Q%EA@S. Zespolu Szk6t im. Bolestawa Prusa
' 17— projektowany wodomierz do zimnej wody, np. typ JS1,5 DN 15 mm lub rownowazny; Miroslaw Grzyb ) Nﬁnmew,ﬁ NWEsm .Mmorc., ENman%wco&MmNm ik
_ " . . . . _ teka 1 wewngtrznej klatki schodowej oraz niezbgdng infrastrukturg
18 — projektowany termiczny zawdr mieszajqcy do c.w.u.; 07 - 410 Ostrote . _ — -
UWAGA! 19— projektowany zawdr z zabezpieczeniem przed zamknigciem, np. REFLEX lub réwnowazny; ul. Kilinskiego 32a Adresinvestyeii - ul. M. Konopnickiej 9, 06-100 Pultusk Skata:
y . N . X . i tel. (29) 764 57 99 dziatka nr 111/4, cz¢s¢ dziatki nr 110 -
W WYNIKU PRZEBUDOWY INSTALACJI C.0. NA PODDASZU SZKOLY — NALEZY ZWERYFIKOWAC WIELKOSC POMPY P2, 20 - filtr gazu, o srednicy — wg projektu instalacji gazowej; . Trvwestor Zospol Szkol im. Bolcstawa Prusa w Pultusku | projekt
NA OBIEGU C.0. W KOTLOWNI | W RAZIE POTRZEBY WYMIENIC JA NA NOWA, —— _____ul. M. Konopnickiej 9, 06-100 Pultusk A budowlany
MINMALNE PARAMETRY DLA POMPY P2: Hp=6,4m=64,0kPa,  V=8,71m3/h. Nww%“mﬂwﬂws Specjainose ver [ P
mgr inz. Kinga Bolc ,m_ﬂmﬁ_mmg_=wwﬁ%wwﬂ%,M_Nﬁ_w,”n__ WAM/0029/PO0S/10 sanitana
wodociagowych i kanalizacyjnych
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