ISTN. KANAL WYCIAGOWY
25x250m, NALEZY PRZEBUDOWAC
NAWIEKSZY O POW. MINIUM

, INSTALACJA C.0.

950,0 cm2. = | —
PREVIETOKANAL _ — D N N
s - RZUT PARTERU
POD STROPEM POMIESZCZENIA ]
SKALA 1:200
przylaczy '
cieplowniczych
wg oddzielnego OZNACZENIA:
opracowania K " :
<||= - kratka lub otwory wentylacyjne w drzwiach,
nalezy prowadzic pre i obiegu c.o.+c.t. -ETAPI : 0 powierzchni minimum 220 cm2.
PROL NAWIEW podstopen g oieonego opracovaria wr - jaze i ioznym, poprzez montaz
Sx25em  — - PROJEKTOWANY wentylatora, na kanale, np. typ STYL@150, firmy DOSPEL
BUDYNEK lub rownowazny. Kazdy wentylator zataczany wtasnym wtacznikiem.
ISTN. NAWIEW 2 SALI GIMNASTYCZNEJ Montaz zgodnie z wytycznymi producenta.
35x35cm 7 VTK2160 - samonastawny zawdr $wiezego powietrza (nawietrzak),
[ 1] +— z termostatem, np. VTK@160, firmy Systemair lub réwnowazny.
% i posiada zawor
) - ) ktory reguluje ilos¢ przeplywajacego powietrza w
2xDNBOX( proj. mﬂNm_z_x zamontowaé od temperatury zewnetrznej. W trybie pracy automatycznej tarcza
na wysokosci 1,2m zaworu redukuije ilo$¢ powietrza nawiewanego, gdy temperatura
i zasili¢ przewodami powietrza zewnetrznego spada, natomiast ws_@rwum jego __mmp
B gdy wzrasta. moze by¢
zistn. pionu c.o. rowniez tatwo regulowany recznie w celu zmniejszenia
\\\\\\ Zgodnie z przepisami, w pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy e oot i
pobyt dzieci oraz oséb niepetnosprawnych na grzejnikach centralnego N Montaz s.&m:__m aﬁo,m_a_.,.vﬂn_ m.ﬂaﬂ_u ﬁs ﬂa.s%sya_
. . . - . . . zomini m elementow konstrukcyjn) U u, Itp.
BUDYNEK SZKOLY ogrzewania nalezy umieszcza¢ ostony, ochranigjgce od bezposredniego oS DN _ | yinych budymics,
. - rury stalowe ze szwem przewodowe
kontakiu z elementem grzejnym. D20 DS o INTOR T
DN32 faczone poprzez spawanie

ISTNIEJACA
INSTALACJA C.O

_ - _mwz_m_.m,om vﬁmﬁo% Nmm__m_.w,om
B — - istniejace przewody powrotne
UWAGA!

ZGODNIE Z BRANZA ARCHITEKTURY

- obiekt zostat poddany petnej analizie w zakresie spetnienia obowigzujacych
wymogow p.poz. W zwigzku z pracami remontowymi pom. 1.14 i 1.16
wprowadzono w nich takze zmiany w zakresie wentylacji.

Projekt nie ingeruje w pozostate istniejace pomieszczenia pod wzgledem
higieniczno-sanitarnym.

- projektowane przewody zasilajace

- projektowane przewody powrotne
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istniejacy pion c.o.

\\\ = *10.00=82,47mnpm
m/ e YL e
¢ I XEF sdha
ISTNIEJACA Dr £
INSTALACJA C.O.

. - projektowany grzejnik stalowy ptytowy, np. PURMO Ventil Compact
CV11/22/33, wysokos¢ H = 900/600 mm, z wbudowanym zaworem

termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop lub réwnowazny
UWAGA! =] - istniejacy grzej
1. Przebudowa pionu c.o. nr 20 w zakresie lokalizacji == - projektowany grzejnik

. . e T - zimna woda
oraz wymiana niektorych istniejacych grzejnikéw | f } | " ciepla woda
na nowe grzejniki - zostaty wskazane przez Inwestora. ﬁ ————— - cyrkulacia
“~ ISTNIEJACA 2. Istniejace piony c.o. oraz grzejniki w obrebie , L il
INSTALACJA C.0. istniejacej sali gimnastycznej (przeznaczonej do rozbiorki) | w UWAG:
istn. grzeinik zdemontowaé - nalezy zdemontowa¢ i podda¢ utylizacji. | e 1% 1. Nie nalezy odmierzaé wymiarow z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.
nastepnie zamontowac | 2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
nowy proj. grzejnik , ri wnaturze. ) I Ny —_—
i zasili¢ przewodami L g o 3. Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzic trasy, rzedne i wymiary pozozstatych
zistn. pionu c.0. istn. pion nalezy przebudowac - przesunaé : ¥l ﬁ instalacji
do naroznika pomieszczenia. g 4. Wszelkie odstepstwa wykonawstwa od rozwigzan projektowych nalezy uzgodni¢
ez Istn. grzejnik zdemontowac nastepnie ) z nadzorem inwestorskim.
‘ napowietrzajace zamontowat nowy proj. grzejnik i zasili¢ . ' 5. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane prowadzic w rurach
o przewodami z pionu c.. e , ochronnych.
0 6. Przed zaméwieniem elementéw instalacji i rozpoczeciem rob6t montazowych
: !
““““ | sprawdzic mozliwo$¢ wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie
_z%_.._\./,m_b_,mm,_\%u w.o. drzal > :ﬁ . nigjasnosci konsultowa¢ z nadzorem inwestorskim.
\ napowietrzajace m//w y 7. Osprzet, armature i urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z wymogami prodecnta
Flp.02 m . i atestow/dopuszczen. Odstepstwo uzgodni¢ z nadzorem inwestorskim.
s I s I 5 VA s I sy I s I s I s s =ty = 8. Przewody prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad kompensacji wydtuzen przewodow
& 4 - zgodnie z wytycznymi producenta.
£60-18 ) "RET6 ,, ISTNIEJACA 9. Prowadzenie wysoko$ciowe przewodéw koordynowa¢ migdzybranzowo

ACJIA i z nadzorem inwestorskim.

. INSTA c.o. szafa instalacy o zanykana ! ' ) . L ) .
§ 5 € proj. grzejnik zamontowa istn. g " (owory wentylocyjne 10. Nalezy zachowa¢ szczegdlng uwage i om_ﬂow:omn mo@ﬁmm wykonywania u_.Nm.c_o
pamy R gory
] SIS 55 nastepnie zamontow: TZasilic przewodami nast mJ przez przegrody budowlane - prace prowadzi¢ pod $cistym nadzorem Kierownika

R 5 nowy proj. grzejnik ) " S i .
5 nowy n 0). grzej Zistn. instalagji c.o. nowy propg Jooo ISTNIEJACA E60 budowy i Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Inwestora,
F60 -l i zasili¢ przewodami L‘

prowadzonymi
pod stropem pom. 1.11

i zasili¢ przewodami INSTALACJA C.O.
Zistn. pionu c.o.

60/1,0m

UWAGI OGOLNE:
1. Projekt nalezy rozpatrywa¢ z kompletem opracowar branzowych.
2. Nalezy omija¢ elementy konstrukcyjne budynku oraz omija¢ inne instalacje.
3. Wykonanie elementow instalacji uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem Nadzoru
wyznaczonym przez Inwestora.
4. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty
RS RIISS e I SRR RIS h oraz QOU:mNONm:_m do stosowania w budownictwie, a ich montaz i mxm_u_omﬁmo_.m
& s : zgodna z wytycznymi producenta.
N e - : 5. Roboty budowlane i instalacyjne winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby

€22

Z]0.00=82,47mnpm

ISTNIEJACA ISTNIEJACA uprawnionej do kierowania budowa oraz by¢ wykonane zgodnie z zasadami
INSTALACJA C.O. INSTALACJA C.0. sztuki budowlanej, obowiazujacymi normami i przepisami oraz przy zachowaniu
zasad BHP.
RNE
I
R UWAGA!
m M ISTNIEJACA proj. grzejnik zamontowa¢ RZUT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE
NN ISTNIEJACA INSTALACJA C.O. i zasili¢ przewodami Z RYSUNKIEM ROZWINIECIA INSTALACJI C.0.
| Z
! b= INSTALACJA C.O.

i
: Nazvarys INSTALACIA C.0. N
i SRR ¢ | ] SR 2 : - RZUT PARTERU S-7
, “ T ’ ’ ) . Om.‘—, WWO«—HN‘H Nazwa Remont budynkéw Zespotu Szkét im. Bolestawa Prusa
W [Biuro Architektoniczno Budowlane | inwestycji 7 czg$ciowa zmiang dachu, przebudowa poddasza
i Mirostaw Grzyb . I . N 3 N
INNNNNNNNN\ . 5 07 - 410 Ostroleka i wewngtrznej klatki schodowej oraz niezbgdng infrastrukturg
§— min400 o B ul. ngm_&awo 32a Adres inwestycji: ul. M. Konopnickiej 9, 06-100 Pultusk Skala:
) tel. (29) 764 57 99 dziatka nr 111/4, cz¢$¢ dziatki nr 110 1:200
Inwestor: Zespot Szkot im. Bolestawa Prusa w Puttusku projekt
ul. M. Konopnickiej 9, 06-100 Pultusk budowlany
Zespot projektowy: Specjalnos¢ Upr. Podpis
PROJEKTANT: « branza
. jal instal w zakresie sieci, instalacji i
mgr inz. Kinga Bolc Fireaden cepiye ensoonmyen someh, WAM/0029/POOS/10 sanitarna
wodociagowych i kanalizacyjnych
Data:
SPRAWDZAJACY: jalnoge intynig
mgrinz. xﬂﬁ@i Nosek w@mmhu%m%wmﬁﬂg mw_ﬂ_uﬁ 234/92/0L 11.2018r.




