iglica kominowa h=1, 5m

n
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%) ztgcze kontrolne
w skrzynce odgromowej

UWAGI

Instalacje odgromowa wykona¢ w postaci zwodéw poziomych niskich
potaczonych poprzez ztacza kontrolne z uziomem otokowym

Zwody poziome niskie wykona¢ z preta FeZn fi 8mm w odlegto$ci min. 10 cm od pokrycia dachu

Ze zwodami pofaczy¢ wszystkie metalowe elementy dachu

Przewody odprowadzajace wykona¢ z drutu DFeZn fi 8 mm
w rurce grubosciennej niepalnej w warstwie docieplenia.

Uzim otokowy wykona¢ z bednarki FeZn25x4
w odlegtosci 1,5 m od fundamentéw budynku na gteboko$ci 0,7 m

Ztacze kontrolne instalowa¢ we wnece zamykanej drzwiczkami
Rezystancja uziemienia AU <10 Q

SYSTEM SIECIOWY TN-S
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OSTPROJEKT

Biuro Architektoniczno Budowlane
Mirostaw Grzyb

07 - 410 Ostrotgka
ul. Kilinskiego 32a

Nazwa rys.

INSTALACJA ODGROMOWA KOTLOWNI

Nr rys.

E17

Nazwa
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SCHODOWEJ ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
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branza
. - lekt
Projektant: mgr inz. Krzysztof Patyra IE 62/90/0s clekiryczna
Sprawdzajacy : Data:
mgr inz. Marek Mielnicki IE UAN.VI-7210/502/85 03.2018r.




