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Naroznik budynku do odkopania
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ZAKRES PRAC W KOTLOWNI

- odkopaé naroznik pn.-wsch, sprawdzi¢ i wyeliminowaé przyczyne osiadania naroznika budynku,
przywrdécié nosnosé gruntu
- had pomieszczeniem 1.42 rozebraé dach i uszkodzone $ciany zewnetrzne w pomieszczeniu.
- uzupetic¢ popekane sciany murujac je od nowa; wykonaé wieniec obwodowy 24 x 24 cm
zbrojony 4 @ 12 mm, stal A-llIN, beton C 16/20, winiec kotwi¢ w Scianach prostopadtych.
- zamontowaé belki HEA 220 na wiencu w $cianie zewnetrznej i poduszce betonowej w $cianie srodkowej,
utozy¢ plyty korytkowe DK lub DKZ o obcigzeniu uzytkowym, charakterystycznym 3,0 kN/m2 ponad ciezar wtasny.
Sprawdzié stan techniczny $cian | dachu w pozostate] czesci kottowni.

UWAGA:

Podciagi w istniejgcych $cianach parteru i pietra wykonaé z profili HEA o réznej wysokosci

w zaleznosci od rozpietosci otworu i obcigzenia podciggu. Podciagi wykonaé¢ z dwéch lub trzech dwuteowych

profili stalowych, gorgcowalcowanych, stal S235.

Belki oprze¢ na istniejgcych $cianach na glteboko$é min. 20 cm. Dla osadzenia dwuteownikéw po obu stronach $ciany
wykué bruzdy. Dwuteowniki przed osadzeniem owing¢ siatkg Rabitza. Miejsce oparcia na $cianie wyréwna¢ zaprawg
cementowsg, dwuteowniki od strony $ciany i bruzdy wypetni¢ zaprawg cementowa 1:3 lub zaprawa firmowag

np. Ceresit CX-15 a nastepnie osadzi¢ w bruzdach i skrecié srubami M-16 co max. 50 cm. Po osadzeniu belek i
zwigzaniu zaprawy mozna wycigé otwor.

Przed przystgpieniem do robét nalezy skué tynk i sprawdzi¢ no$nosé scian pod oparciem podciggdw.
Nalezy upewni¢ sig, Ze w Scianach nie bylo wczesniejszych przerébek lub otwordw.

Na czas wycinania otworu strop nalezy wystemplowaé.

Wycinanie bruzd i osadzanie belki wykonywac pojedynczo, na gotowo.

Projektowane nowe otwory przejsciowe wykonaé w sposéb mechaniczny pitg do ciecia betonu.

Przy poszerzaniu otworéw o kilka centymetréw nalezy sprawdzi¢ dtugo$¢ oparcia istniejgcego nadproza na murze
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UWAGA:

Ze wzgledu na brak dokumentacji archiwalnej i informaciji o zakresie poprzednich remontéw

nalezy upewnié¢ sie, ze w $cianach pod podciagami nie bylo wczesniejszych przerébek lub otwordw.
Nalezy skué tynk na wigkszej powierzchni i sprawdzié no$nos$¢ $cian pod oparciem podciggow.
Przed przystgpieniem do montazu belek stalowych podciggu stropy nalezy wystemplowag.

WSZELKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY POPRZEDZIC ODKRYWKAMI,
SPRAWDZENIEM STANU TECHNICZNEGO | MOZLIWOSCI DALSZEGO WYKORZYSTANIA.
NALEZY SPRAWDZIC STAN ISTNIEJACY Z ZALOZENIAMI PROJEKTOWYMI.
WYMAGANY NADZOR AUTORSKI.
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RZUT PARTERU

OSTPROJEKT

Mirostaw Grzyb

Biuro Architektoniczno Budowlane

07 - 410 Ostrotgka

Nazwa rys.

RZUT PARTERU

Nr rys.

K-1

Nazwa
inwestycji:

Remont budynkéw Zespotu Szkdt im. Bolestawa Prusa
z czg$ciowa zmiang dachu, przebudowg poddasz:
i wewnetrznej klatki schodowej oraz niezbgdng infrastrukturg

a

mgr inz. arch. Izabela Sawicka

konstr. - budowlana

PDL/0010/PWBKb/17

ul. Kilinskiego 32a Adres inwestycji:  ul. M. Konopnickiej 9, 06-100 Puttusk Skala:
tel. (29) 764 57 99 dziatka nr 111/4, czgéé dzialtkinr 110 1:100
Inwestor: Zespot Szkot im. Bolestawa Prusa w Puttusku projekt
ul. M. Konopnickiej 9, 06-100 Puttusk budowlany
Zespot projektowy: Specjalnosé Upr. Podpis .
Projektant: inz. Andrzej Laskowski ~ konstr. - budowlana ZGP-111-630/103/78 konstnikcja
Asystent proj.: inz. Matgorzata Laskowska
Sprawdzajacy : Data:
11.2018r.




