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Analiza zasolenia

Nr zlecenia: 17/09/2018
Klient: -

Nazwa obiektu: Zespot Szk6t im. Bolestawa Prusa w Puttusku

Dane adresowe obiektu: Puttusk

Zleceniodawca: Michal Subda

Miejsce pobrania prébki

Szkodliwe sole budowlane w %

Azotany Siarczany Chlorki
Probka nr 1 -Sciana wew. 0,01 0,68 0,04
Probka nr 2 — Sciana wew. 0,05 1,43 0,06
Probka nr 3- Sciana zew. cze$¢ Zachodnia 0,01 0,69 0,02
Prébka nr 4-Sciana poludniowa 0,04 0,37 0,66
Probka nr 5- Sciana péinocna oficyna 0,01 1,11 0,03

Kutno, dn. 11.09.2018
Odpowiedzialny: Paula Fidrysiak

Klasyfikacja szkodliwych soli budowlanych (dane w %)

Stopieft zasolenia Azotany Siarczany ~ Chlorki
Wysoki > 0,30 > 1,50 > 0,50
redni - 0,10-030 050150 e 020-050
Niski <Q,10 <0,50 <0,20

- * - wynik wskazujgcy warto$é absorbancji > 3,5 oznacza ,iz probka znajduje si¢ wysoko poza

zakresem pomiarowym.
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Badanie zasolenia i klasyfikacja stezenia soli cdbywa sie na podstawie wytycznych WTA 2-9-04 Sanierputzsysteme ( tynki renowacyjne) .

Badania zostaty wykonane wg Instrukeji AA13 zgodnie z wymaganiami ZKP. Metoda fotometryczna na urzadzeniu DR 2800,
wylgcznie dostarczonych probek. Nie udzielamy gwarancji, Ze pobrane probki sg

Analiza i wyciggnigte z niej wnioski dotycza

reprezentatywne dla catego obiektu.
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