1:100

wg odrebnego opracowania

- ETAP | - BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

w zakresie opracowania
-ETAPII

PROJEKTOWANY ZBIORNIK PODZIEMNY

wg odrebnego opracowania

- ETAP | - BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

PROJEKTOWANY ZBIORNIK PODZIEMNY

przewdd wodociggowy

— . . PREFABRYKOWANY, Z DOCIAZENIEM pod droga prowadzi
500 1:250 CREROUAN Z00CWENEN | |z e woog opodanyms
| 09, A STANOWIACY BUFOR WODY NA CELE P.POZ. @219,1x7,Amm/L=4,0m
NA CELE P.POZ. PROJEKTOWANA
— wierzch zbiornika docieplié STUDNIA WODOMIERZOWA ISTNIEJACA
warstwa styropianu - OPOMIAROWANIE WODY DROGA BRUKOWA
docieplenie warstwa styropianu @q.cmm cm, od mo_a\ DO CELOW BYTOWO -ul. M. KONOPNICKIEJ
gr. 15 cm - od wewnatrz zbiornika zabezpieczy¢ folig
— M;_W przed wilgocia - OOm_u.vO_u>mON<OI
73 ; Z | P.POZ. 8200 / \
y Z - A )
B S \ N /w% e 812 | (g5 Z1
Wu__u w«l o — 0 S A%
@.OO - — ,l’..lﬁ,
=2J T
L . . ) = projektowane
% % % g N m m ém.owm:_m
% o == = £z 2 k7 wistniejacy
— il iy i W W i W S m w . wodociag ZEL@100
T T T|ls S =|s =5 & %3
S S S|9d g Sis B 5 < 8
— a a oSS al o = s
E E Elkeke s|< &3 iz -
=0= = el
— . r O ‘O ~ —
Poziom poréwnanwczy 25 E =
75,00 m n.p.m.
Rzedna terenu S| =15 3| || =]
projektowego & S S S pa
: : S 33 3| ¥ 3
Rzedna osi rurociggu S| SIS S| SIg| S|
(o) [ce)co} cO| ©O|cOo N~
ian i i 3 88 2| BB S
Zagtebienie osi rurociggu [m] < NN o e b 3
Odlegtosci [m] 33,00 29,00
ial [ & _ PE100, SDR17, PN10 PE100, SDR17, PN10 PE100, SDR17, PN10
Spadek Materiat / srednica @110x6,6 @110x6,6 @110x6,6
pade 0,30% 2,83%
‘A B S 8 BBRBE 83 8 g8|| 88 = =
Dtugos¢ [m] o3| | ~] “olole| oo S| ol | Tl < =
N~ © < < [<F [ [ap](ap] o NN N[N
@ @ Nazwa rys. Nrrys.

UWAGA:
Rzedne lub glebokosci istniejgcej infrastruktury podziemne;j

podano w przyblizeniu, na podstawie mapy do celéw
projektowych. Aby ustali¢ rzeczywiste rzedne istniejacego
uzbrojenia terenu, nalezy wykonaé przekopy kontrolne.

Zastrzega sie mozliwo$¢ kolizji z uzbrojeniem, ktére
nie jest naniesione na mapie.
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PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO S7Z-3

Nazwa
inwestycji:

Remont budynkéw Zespotu Szkét im. Bolestawa Prusa
z czg$ciowa zmiang dachu, przebudowa poddasza
i wewngtrznej klatki schodowej oraz niezb¢dng infrastrukturg
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