Zatacznik techniczny ECOL-UNICON Sp. z 0.0.

ZBIORNIK EU ul. Rdwna 2, 80-067 Gdansk
Nazwa inwestycji Puttusk, Zbiornik na wode w m. Puttusk
Nazwa zbiornika Zbiornik na wode pitng Vcz=20,7 m3

Parametry techniczne zbiornika

Pojemnos$¢ catkowita [m3] ‘ 20,8 ‘

| |

Wysokos¢ wewnetrzna Hwew [m] ‘ 1,25 ‘

Srednica zewnetrzna Dz/Lz [mm] ‘ 4960 ‘

Srednica wewnetrzna Dw/Lw [mm] ‘ 4600 ‘

Pole powierzchni wew. zbiornika w planie [m?] ‘ 16,6 ‘
Masa najciezszego elementu [t] ‘ 10,7 *

*ostateczna masa najciezszego elementu zostanie okreslona przed dostarczaniem zbiornika

SCHEMAT POGLADOWY ZBIORNIKA
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Zbiornik wykonywany zgodnie z Aprobatg Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej ITB AT-15-9425/2016.

Zbiornik przystosowany do obcigzenia pojazdem o masie catkowitej do 40t
(Pojazd typu ,,K”, klasy C wg PN-85/S-10030).
Klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04) ‘ C35/45
Klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04) XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
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Nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250) ‘ <5% ‘

Stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250) ‘ w8 ‘
Stopiert mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250) ‘ F150 ‘
Stopieri mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250) ‘ F50 ‘
Wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04) ‘ <0,45 ‘

Klasa stali zbrojeniowej zebrowanej ‘ A-llI' N ‘

Klasa elementdw ztgcznych z zabezpieczeniem antykorozyjnym ‘ 5.8 ‘

Zbiornik posiada atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitna bez koniecznosci
stosowania powtoki wewnetrznej.
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Wyposazenie dodatkowe:
1 Wtaz zeliwny: @600 D400 - 1 szt.
2 Otwory pod rury (z przejsciami szczelnymi): 2 szt.
3 Kominek ztazowy: DN1000 (zwiericzenie pokrywa) - 2 kpl.
4 Drabina ze stali nierdzewnej szer. 300 mm z poreczg wyciggana: 1 kpl.
5 Wentylacja: Stal nierdzewna DN100 - 2 kpl.

Zakres montazu i materiatdw montazowych zapewniany przez Producenta:
- ustawienie i skrecenie elementdéw zbiornika

- zaszpachlowanie kieszeni srubowych i potaczen zbiornika

- $ruby potgczeniowe

- uszczelnienia

- kleje mrozo i wodoszczelne

Obowiazki Zamawiajacego:

- przygotowanie placu budowy

- wykonanie wykopu oraz jego odwodnienie i zabezpieczenie

- przygotowanie podbudowy pod zbiornik zgodnie z wytycznymi producenta

- wykonanie wienca przeciwwyporowego (jezeli bedzie wymagany)

- zapewnienie drog dojazdowych dla zestawdw samochodowych 40t do miejsca montazu zbiornika w bezposrednie sgsiedztwo dzwigu
- wykonanie préby szczelnosci

- wyposazenie zbiornika wg projektéw branzowych (jezeli nie jest objete zakresem niniejszej oferty)

- wykonanie powtok zewnetrznych i/lub wewnetrznych, jezeli bedg wymagane i nie sg objete zakresem niniejszej oferty

- zapewnienie dzwigu do roztadunku i montazu (skrecenia) zbiornika

- okreslenie ostatecznej wielkosci dZwigu po analizie odlegtosci dZzwigu od miejsca montazu zbiornika i masy elementéw zbiornika
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