WYTYCZNE DO POMIESZCZENIA KOTLOWNI O MOCY POWYZEJ 60 kW:
1.Podioga w pomieszczeniu kottowni powinna by¢ wykonana z materiatéw niepalnych,
wytrzymalych na zmiany temperatury oraz na uderzenia.

2.Drzwi do kotlowni powinny by¢ niepalne o odpowiedniej odpornosci ogniowej,
otwierane na zewnatrz pomieszczenia. Drzwi powinny mie¢ od wewnatrz
pomieszczenia zamkniecie bezklamkowe, otwierajace sie z pomieszczenia

kottowni pod naciskiem.

3.Strop nad i podioga powinna by¢ gazoszczelna z izolacja cieplng i przeciwdzwigkowa,
oraz powinien mie¢ odporno$¢ ogniowa zgodnie z aktualnymi przepisami.

4 Kottownia powinna mie¢ o$wietlenie naturalne. Kottownie nalezy wyposazy¢

w o$wietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65.

UWAGA!
WYDZIELENIE PRZEGROD P.POZ. POMIESZCZENIA KOTLOWNI
- WG WYTYCZNYCH RZECZOZNAWCY DO SPRAW P.POZ.

UWAGI:

1.NALEZY ZASTOSOWAC AUTOMATYKE ZGODNA Z WYTYCZNYMI PRODUCENTOW URZADZEN

2 AUTOMATYKE NALEZY DOSTOSOWAC DO AKTUALNYCH POTRZEB INWESTORA.
3.MONTAZ, ROZRUCH, EKSPLOATACJA | KONSERWACJA URZADZEN
- SCISLE WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA URZADZEN.

ISTN. KANAL WYCIAGOWY
25x25¢cm, NALEZY PRZEBUDOWAC
NA WIEKSZY O POW. MINIUM
950,0 cm2.

PRZYJETO KANAL
WYCIAGOWY 35x35cm, PROWADZIC

UWAGI OGOLNE:

1. Projekt nalezy rozpatrywa¢ z kompletem opracowan branzowych.

2. Nalezy omija¢ elementy konstrukcyjne budynku oraz omija¢ inne instalacje.

3. Wykonanie elementow instalacji uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem Nadzoru
wyznaczonym przez Inwestora.

4. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ aktuaine atesty
oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a ich montaz i eksploatacja
zgodna z wytycznymi producenta.

5. Roboty budowlane i instalacyjne winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania budowg oraz by¢ wykonane zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej, obowiazujacymi normami i przepisami oraz przy zachowaniu

zasad BHP.

WYDZIELENIE STREF P.POZ. ORAZ INNE WYTYCZNE
DOTYCZACE WYMOGOW P.POZ. - W UZGODNIENIU
Z RZECZOZNAWCA DO SPRAW P.POZ.

WSZYSTKIE OBIEGI GRZEWCZE - NALEZY ZAIZOLOWAC.

POD STROPEM POMIESZCZENIA
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OZNACZENIA:

<[]«

- kratka lub otwory wentylacyjne w drzwiach,
0 powierzchni minimum 220 cm2.

- istniejace przewody zasilajace

- istniejace przewody powrotne

- projektowane przewody zasilajace

- projektowane przewody powrotne

DN15 DN40 - rury stalowe ze szwem przewodowe
DN20 DN50 wg. PN-74/H-74244,
DN25 DN65 taczone poprzez spawanie
DN32
- istniejacy pion c.o.
| - istniejacy grzejnik
—— - projektowany grzejnik
- zimna woda
—_— - - ciepfa woda
e — - cyrkulacja
UWAGI:

w naturze.
instalacji.
z nadzorem inwestorskim.

ochronnych.

i z nadzorem inwestorskim.

1. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.
2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢

3. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy sprawdzi¢ trasy, rzedne i wymiary pozozstatych
4. Wszelkie odstepstwa wykonawstwa od rozwiazan projektowych nalezy uzgodnic¢
5. Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane prowadzi¢é w rurach

6. Przed zaméwieniem elementéw instalacji i rozpoczeciem robét montazowych
sprawdzi¢ mozliwo$¢ wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie
niejasnosci konsultowac z nadzorem inwestorskim.

7. Osprzet, armature i urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z wymogami prodecnta
i atestow/dopuszczen. Odstepstwo uzgodni¢ z nadzorem inwestorskim.

8. Przewody prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad kompensacji wydiuzen przewodéw
- zgodnie z wytycznymi producenta.

9. Prowadzenie wysokosciowe przewodéw koordynowaé migdzybranzowo

10. Nalezy zachowa¢ szczegoing uwage i ostrozno$¢ podczas wykonywania przebic
przez przegrody budowlane -

prace prowadzi¢ pod $cistym nadzorem Kierownika

H w uﬁ budowy i Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Inwestora.
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