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UWAGA!

W CELU POPRAWIENIA CZYTELNOSCI RYSUNKU - USUNIETO CZESC
STOLARKI DRZWIOWEJ..

UWAGA!
MONTAZ, ROZRUCH, EKSPLOATACJA | KONSERWACJA URZADZEN SCISLE| | OZNACZENIA ' ) RZUT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE
WG WYTYCZNYCH PRODUCENTOW URZADZEN — -Zmnawoda @18x25  -rury polietylenowe PE-Xc z oslong antydyfuzyjna Z RYSUNKIEM ROZWINIECIA INSTALACJI WOD.-KAN.
Al S N - dieota woda @25x3,5 wg DIN 4726. Tmax = 90 0C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C).
P @32x4.4 Potaczenia zaprasowywane pierécieniem nasuwanym Push
||||| - wewnetrzna instalacja p.poz. lub réwnowazne.
Nazwa rys. INSTALACJA WOD.-KAN. Nrrys.

UWAGI OGOLNE: OGOLNE: iek i doci _Am - projektowany pion kanalizaciji sanitarnej - RZUT PODDASZA S4
1. Projekt nalezy rozpatrywa¢ z kompletem opracowar branzowych. - projektowany pion wodociagowy greens prol VP ] ) . Om.,—, wwO.EWH Nazwa Remont budynkéw Zespotu Szkét im. Bolestawa Prusa
2. Nalezy omija¢ elementy konstrukcyjne budynku oraz omijac inne instalacje. - projektowany przewéd kanalizacji sanitamej [Biuro ?ﬁmﬂmﬂm_“m«w:%ign imwestyelt 7 czeéciowa zmiang dachu, przebudowa poddasza
3. Wykonanie elementéw instalacji uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem Nadzoru ) 07 - 410 Ostroleka i wewngtrznej klatki schodowej oraz niezbgdng infrastrukturg
wyznaczonym przez Inwestora. ) . N o Wp1 - projektowany wpust podtogowy ul. Kilinskiego 32a Adres inwestycji: ul. M. Konopnickiej 9, 06-100 Puttusk Skala:
4. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty - projektowany pion wewnetrzne; instalacii p.poz. tel. (29) 764 57 99 dziatka nr 111/4, cze$¢ dziatki nr 110 1:100
oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a ich montaz i eksploatacja Pcw.u. - projektowany wiszagcy pojemnosciowy Inwestor: Zesp6t Szkot im. Bolestawa Prusa w Pultusku projekt
zgodna z wytycznymi producenta. elektryczny podgrzewacz c.w.u., 0 poj.100,0 1 ul. M. Konopnickicj 9, 06-100 Pultusk budowlany
5. Roboty budowlane i instalacyjne winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby DN25 - Tury stalowe ocynkowane, ze szwem @ np. typ HIT OW-E100.5, firmy BIAWAR Zespol projektowy: Specjalnosé Upr. Podpis .

L . : A . ) DN32 gwintowane $rednie wg. PN-74/H-74200. e ' . o » ) branza
uprawnionej do kierowania budowg oraz by¢ wykonane zgodnie z zasadami DN40 230V; 2,0kW, wymiary: @450/h=1007mm PROJEKTANT: SheoaIuInBaoye WSRO NG o0 sanitarma
sztuki budowlanej, obowiazujacymi normami i przepisami oraz przy zachowaniu DN50 mgr inz. Kinga Bolc ol gEZ01h
zasad BHP. DN65 SPRAWDZAJACY: Data:

mgr inz. xﬂﬁ@i oSGk wscenan ot somtame 234/92/0L 11.2018r.




