ili SCHOMBURG

Kutno 2018-11-19

OPINIA
Dotyczy: Ocena stanu budynku gtéwnego Zespotu Szkot w Puttusku

1. Przedmiot, cel i zakres opinii

Przedmiotem opinii jest ocena stanu istniejacego obiektu z uwzglgdnieniem czgsci przyziemia 0raz
proponowany zakres prac renowacyjnych w oparciu o technologi¢ firmy Schomburg.

Zakres obejmuje:
a) wizja lokalna
b) ocena stanu konstrukcji i wybranych pomieszczen budynku
c) potencjalne przyczyny uszkodzen i wilgotnosci $cian
d) okreslenie niezbednego zakresu prac naprawczych i zwigzanych z tym rozwigzan technicznych

2. Materiaty przyjete za podstawe opinii
Niniejsza opini¢ stanu technicznego obiektu sporzadzono w oparciu o wizj¢ lokalng, dostarczona
dokumentacj¢ techniczng oraz pobrane probki zapraw z konstrukcji w celu analizy zasolenia.
3. Ocena stanu budynku, otoczenia i pomieszczen piwnic
W trakcie wizji lokalnej budynku wraz jego otoczeniem stwierdzono co nastepuje:
e podciaganie kapilarne wilgoci przegréd budowlanych zewnetrznych wewngtrznych. Fundamenty i
mury fundamentowe jako konstrukcja mieszana kamienno-ceglana na zaprawie wapiennej
e mury wewngtrzne do wysokosci 0k. 80 cm posiadaja liczne uszkodzenia w postaci pgknie¢ i odspojen

e tynki i Sciany pokryte sg szpachlami anhydrytowymi oraz farbami olejnym

Schomburg-Polska Sp. z 0. o. Konta bankowe

PL-99-300 Kutno

ul. Skleczkowska 18a
telefon: +48 24 254 73 42
biuro@schomburg.pl
www.schomburg.pl

Bank mBank S.A.

PLN: 23 1140 1108 0000 5915 2400 1001
EUR: 93 1140 1108 0000 5915 2400 1002
USD: 66 1140 1108 0000 5915 2400 1003

NIP: PL 775-000-14-50

Regon: 610041700

KRS: 0000141184

Sad Rejon. dla todzi-Srédmiescia
Kapitat zaktadowy: 4 821600,00 PL



ili SCHOMBURG

Zakres prac naprawczych i zwiazanych z tym rozwiazan technicznych

Z uwagi na brak izolacji poziomej $cian fundamentowych nalezy wykonaé przepone poziomg Scian
konstrukcyjnych budynku oraz wewngtrznych przegroéd budowlanych zgodnie z zamieszczonym schematem.

Fot. Iniekcja z uzyciem pompy iniekcyjnej

Wykonania przepony poziomej wszystkich muréw fundamentowych i $cian wewnetrznych .

Izolacj¢ proponuj¢ wykona¢ w postaci iniekcji niskoci$nieniowej preparatem AQUAFIN F. Technologia
polega na wytyczeniu i wykonaniu linii otwordw i iniekcji preparatu w ilosci ok.15 kg/m? przekroju $ciany.
Iniekcje przeprowadza si¢ metoda iniekcji niskoci$nieniowej z zastosowaniem pompy iniekcyjnej. Obszar w
obrebie iniekcji (nad linig i pod linia otworow) uszczelni¢ mineralna zaprawg AQUAFIN 1K.

Po zakonczeniu procesu iniekcji ( po wchtonigciu preparatu w konstrukcj¢) otwory nalezy wypetnic¢ zaprawg
bezskurczowa ASOCRET BM.

Alternatywng technologiag wykonania przepony poziome;j jest zastosowanie kremu iniekcyjnego AQUAFIN
1380. Szczegbty zawarte w instrukcji technicznej produktu.

Propozycja wykonania tynkow renowacyjnych

Z powierzchni $cian usung¢ uszkodzona zaprawe do poziomu 50-60 cm ponad lini¢ widocznych
uszkodzen. usung¢ wszystkie tynki anhydrytowe (gipsowe). W kolejnych pracach remontowych,
naprawczych itp. caltkowicie wyeliminowac¢ stosowanie tynkéw anhydrytowych, gipsowych, gtadzi
akrylowych na elementach $cian, ktére byly wezesniej uszkodzone. Spoiny oczysci¢ na gltgbokos¢ do 2 cm
(1). W miejscach skazonych/ porazonych grzybami plesniowymi zastosowa¢ preparat RENOGAL(2). Tynki
nalezy wykona¢ w oparciu o system tynkow renowacyjnych THERMOPAL. Wykona¢ tzw. obrzutke na
bazie gotowej zaprawy THRMOPAL SP(1) pokrywajac $ciang max w 50%. Wigksze nierdownosci wypetnié¢
tynkiem podkladowym THERMOPAL-GP 11(4). Nastepnie wykona¢ warstwe tynku renowacyjnego na
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bazie THERMOPAL-SR 24 (5) w zakresie grubosci ok.20 mm. Pod wymalowania farbami powierzchnie
tynkow wyszpachlowaé zaprawg drobnoziarnista THERMOPAL-FS 33(6). Sciany pomalowaé farbami
krzemianowymi TAGOSIL PROFI lub silikonowymi TAGOCON-F.

Schemat uktadu warstw

Calkowicie wyeliminowac¢ stosowanie na tynkach powlok nie paroprzepuszczalnych w postaci olejnic

lub tynkow zywicznych (lamperie)

Przed wykonaniem w/w czynnosci nalezy bezwzglednie zapoznaé si¢ z obowigzujacymi kartami
technicznymi wymienionych produktow.
Zuzycia normowe w/w materialdw zostaty zawarte w zataczonych kartach technicznych produktow.
Powyzsze rozwigzania maja charakter systemowy tzn. zrealizowanie tylko niektdrych prac moze
wplywaé negatywnie na caly proces renowacji. Nie dopuszcza si¢ zastosowania rozwigzan i materiatow
majacych destrukcyjny wptyw na obiekt oraz zastosowane produkty firmy SCHOMBURG np. folia
kubetkowa, tynki gipsowe, itp.

Prace renowacyjne powinny by¢ prowadzone przez doswiadczong firme z zakresu renowacji i izolacji
budowli oraz dysponujaca odpowiednim sprzgtem.

Dopuszcza si¢ zmiang przedstawionych rozwigzan po wstepnych ustaleniach.

W razie pytan stuze¢ pomoca pod nr telefonu 0601 305 686.

Opinig sporzadzit:
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