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Instalacja wodociggowa
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instalacja hydrantowa

proj. $rednice — woda zimna/woda ciepfa
proj. hydrant p.poz. podtyn. DN25 z wezem 30m
proj. piony inst. wodociggowej

proj. piony inst. wodociggowej

Instalacja kanalizacji sanitarnej
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Instalacja centralnego ogrzewania

proj. studnia kandlizaciji sanitarneé'
studnia PCV #425mm — rz. 100, 0/99,90
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Instalacja gazowa
proj. instalacja gazowa
=] proj. szafka z kurkiem gazowym DN25
szatka o wym. 300mmx300mmx250mm
] proj. punkt gazow reduk%jn — pomiarowy
szaftka o wym. 600mmx600mmx250mm
Nazwa rys. Nr rys.
1. Zasilenie z projektowanego przylgcza wody — wg. odrgbnego opracowania. ROZWINIECIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ | HYDRANTOWEJ IS - 06
2. Przewody wodociqggowe w pomieszczeniach wykona¢ zgodnie z proj. Srednicami. N S
3. Rozprowadzenie przewoddw w posadzce wykonane z rur PP-R fqczonych poprzez zgrzewanie. OSTPROJEKT e PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UYTKOWANIA
4. Minimalna érednica podejsé do urzqdzefi z rur PP-R 16x2,7/16x2,2 mm. Biuro Architektoniczno Budowlane BUDYNKU "B" PRZY UL. BIALOWIEJSKIEJ 5 W PULTUSKU
5. Dopuszcza sig rozprowadzenie przewodow w bruzdach Sciennych. Mirostaw Grzyb NA POTRZEBY CENTRUM OPIEKMNCZO-MIESZKALNEGO
6. Nalezy przewidzie¢ kompensacje instalacji zgodnie z wytycznymi producenta rur. 07 - 410 Ostroleka
7. Przejscia przez przegrody bud. dostosowat do proj klasy ogniowej ul. Kilinskiego 32a Adres inwestycji: ) o ) Skala:
z zastosowaniem manszet ogniowych. tel. (29) 764 57 99 ul. Biatowiejska 5, 06 - 100 Puttusk, dziatka n22t 1:100
Inwestor: Powiat Puttuski projekt
ul. Marii Sktodowskiej Curie 11, 06-100 Puttusk budowlany
Zespo6t projektowy: Specjalnéé Upr. Podpis
branza
sanitarna
Projektant: mgr inEliza Dabkowska sanit. MAZ/01B®0OS/14
Sprawdzajcy: mgr inz. Zenon Janowicz sanit. MAZ/0346/PWOS/13 Data:
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