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Instalacja wodociggow
1. Zasilenie z proj. przylgcza wody — wg. odrebnego opracowania.
2. Przewody wodociggowe w pomieszczeniach wykona¢ zgodnie z proj. Srednicami.
3. Rozprowadzenie przewodéw w posadzce wykonane z rur PP—R fgczonych poprzez zgrzewanie.
4. Minimalna $rednica podejs¢ do urzqdzefi z rur PP-R 16x2,7/16x2,2 mm.
5. Dopuszcza sig rozprowadzenie przewodow w bruzdach Sciennych.
6. Nalezy przewidzie¢ kompensacje instalacji zgodnie z wytycznymi producenta rur.
7. Przejscia przez przegrody bud. dostosowa¢ do proj klasy ogniowej
z zastosowaniem manszet ogniowych.

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

1. Przejscia przez Sciany konstrukcyjne wykonac w tulejach ochronnych.

2. Wykona¢ wysokg wentylacje piondw kandlizacji sanitarnej Ki.

3. Zabudowa pionéw kandlizacji sanitarnej dostosowana do klasy ogniowej przegréd budowlanych.

4. Przejscia przez przegrody dostosowane do wymaganej klasy ogniowej z zastosowaniem manszet ogniowych.

5. Model oraz wysoko$¢ montazu urzqdzefi sanitarnych zgodnie z projektem architektonicznym.

6. Wysokost podejs¢ odpfywowych od urzqdzefi sanit. zgodny z wytycznymi producenta zastosowanych urzqdzen.

7. Piony wykonane z tw. sztucz. powinny mie¢ podpory stafe wykonane nie rzadziej niz co drugq kond. budynku,
Uchwyty na pionach powinny mocowat rurg w miare moZliwosci pod kielichem.
Rozstaw uchwytow zalezy od materiatu rury i wynosi: dla pionu 50 — 0,9m; dla pionu 110 — 1,7m.

8. Piony z tworzyw sztucznych powinny byé skompensowane.
9. Piony z rur PVC-U nalezy mocowa¢ pozostawiajgc kazdorazowo luz w kielichu rzgdu 1cm.

UWAGI REALIZACYUNE:

LEGENDA:

Instalacja wodociggowa

zimna woda
~~~~~~~~~~~ ciepfa woda

cyrkulacja

instalacja hydrantowa

=15 proj, hydrant p.poz. podtyn. DNZ5 2
OO Wi proj. piony inst. wodaciqgowej
® HPI proj. piony inst. wodociggowe]

Instalacja kanalizacji sanitarnej

studnia PCV #425mm — rz. 100,

Instalacja centralnego ogrzewania
I nr pomieszczenia

20°C temp w pomieszczeniu
1704 W moc obliczeniowa

I grzejnik z podfqczeniem dolnym
a1 1. grzejnik fazienkowy

zasilanie
------- powrét

nawiewnik cisnieniowy okienny

proj. zasobnik c.w.u. o poj. 320 |

Instalacja gazowa
proj. instalacja gazowa

#16/016  proj $rednice — woda zimna/woda ciepfa

wezem 30m

-©- K| projektowane piony kan. san. PCVI10
& /N| projektowane zawory napowietrzajgce PCV75

—pcv eiio. proj. instalacja kandalizacja sanitarna
@ proj. studnia kandlizacji sanitarneé'
0/99,90

«—=  szafka rozdzielaczowa c.0. — podtynkowa

OO R| proj piony inst. centralnego ogrzewania

E‘H proj. kondensacyjny kociot gazowy

1. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywa¢ go jako szablonu. . .
2. Przed pr{}stqpiepiem o prac budoyswlanycb wszys}t';lie wgymlgry nalezy sprawdzi¢ w naturze. [x] proj. szatka z kurkiem azowym DN25
3. Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzic trasy, wymiary istniejgcych lnstalacﬁn. szafka o wym. 300mmx300mmx250mm
4. Przejscia przewodow przez frzegrody budowlane "prowadzi¢ w_rurach ochronnych. X . R
5. Przed zamwieniem elementéw instalacji | rozpoczeciem robst montazowych sprawdzic mozliwost proj. punkt gazow redukcvino — omiarowy
wykonania_instalacji w warunkach realizacji. . . . . ] szafka o w 600mm x605lm mx250mm
6. Urzqdzenia, sanitarne nalezy montowac zgodnie z proj architektonicznym oraz wymogami producenta. ym.
7. Prowadzenie prac koordynowa¢ migdzybrdnZowo i z nadzorem inwestorskim.
8. Rysunki nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z rysunkami branzowymi.
9. Wszelkie odstepstwa i niejasnosci wykonawstwa od rozwigzafi projektowych nalezy konsultowa¢
Z nadzorem inwestorskim.
Nazwa rys. Nr rys.
RZUT DACHU - - INSTALACJAWOD - KAN. | 1S-04
Nazwa inwestycji:
OSTPROJEKT
Biuro Architektoniczno Budowlane
Mirostaw Grzyb
07 - 410 Ostrotcka
ul. Kilinskiego 32a Adres inwestycj: ) . . Skala:
tel. (29) 764 57 99 ul. Biatowiejska 5, 06 - 100 Puttusk, dziatka n223t 1:100
Inwestor: Powiat Puttuski projekt
ul. Marii Sktodowskiej Curie 11, 06-100 Puttusk budowlany
Zespot projektowy: Specjalné¢ Upr. Podpis
branza
sanitarna
Projektant: mgr inEliza Dabkowska sanit. MAZ/01B®0OS/14
Sprawdzajcy: mgr inz. Zenon Janowicz sanit. MAZ/0346/PWOS/13 Data:
09.20109r.




