DZIALKA NR 242/9

INWESTOR: Powiat Puftuski
06-100 Puftusk; ul. Marii Skfodowskiej Curie 11

SCh em O t S tu dn / kOSkG dO We/ ADRES BUDOWY: 06—100 Puftusk; ul. Biafowiejska 5

b e ZLOH OWe j 7 2 00/’7’7 m dziatka Nr 242/9; Obreb Puttusk
LEGENDA:

proj. przyfqcze wodociggowe PEHD 63x3,8mm
proj. przyfqcze kan. sanitarnej
proj. wydfuZenie sieci wodociggowej PE110

S1 proj. studnia kanalizacji sanitarneé'
studnia PCV #425mm — rz. 100, 0/99,99

S2 proj. studnia kanalizacji sanitarne}'
OZNACZEN/A studnia PCV #600mm - rz. 700,7 /99,47/99,39

Kr@g/' betonowe — beton €35 / 45 S3 proj. studnia kanalizacji sanitarne

studnia bet. 81200mm - rz. 100,6/1/99,21/98,02

7 istniejgca studnia kandlizacji sanitarnej
Prefabrykowany krqg denny ST St Pey s4zmm 12 100.56,/67 56,/97,29
Podbudowa z betonu C 8/10

I.
2.
3.
4. Pokrywa Zelbetowa — pfyta UWAGH

5. Elastyczne uszczelnienie miedzy kregami ‘p o _

6 rzed przystgpieniem do prac montazZowych
/.

8.

9

20.60m

. lzolacja wilgociowa (opcja) sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych projektowanych z

Wiaz zeliwny z 2 ryglami — Typ ciezki D400 rzeczywistymi, w szczegdlnosci rzgdne istniejgcych
sieci i przewodbw wodociggowych.

Stopnie zfazowe

Rura kanalizacyjna PCV * Rzedne oraz gfebokosci istniejgcej infrastruktury
podziemnej podano w przyblizeniu na podstawie

1. Beton kinety C 12/15 mapy zasadnicze;

!

12. Obudowa wiozu betonem C 72/ 15 * W celu ustalenia rzeczywistych rzednych '
13. Podbudowa z betonu C 12/15 gr. 15¢m istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonac odkrywki
4.

15,

99.21

. . kontrolne.
Pierscienie dystansowe Zelbetowe ontroine

Dylatacja z materiatu elast. — Abizol R * Zastrzega sie mozliwost kolizji z istniet/)qcym
uzbrojeniem, ktérego inwentaryzacja nie byfa

moZliwa.

96.02

* Przewody prowadzone w strefie przemarzania
nalezy bezwzglednie ociepli¢ fupkami
poliuretanowymi,

* Réznice stopni nalezy wyrdwna¢ na kielichach.

* Odcinek pod jezdnig asfaltowg wykona¢ metodq
bezwykopowq.

* W przypadku braku rzednych przyjeto gfgebokosci
utozenia przewoddw jak 5podano ponizej:

— telekomunikacja 0,5 — 0,7 m.p.p.t

— oswietlenie 0,6 — 0,8 m.p.p.t

— kable elektryczne 0,6 — 0,8 m.p.p.t

— kanalizacja 1,5 m.p.p.t

— wodocigg 1,6 m.p.p.t

Nazwa rys. Nr rys.

SCHEMAT STUDNI BETONOWEJ DN1200mm IS - 04

Nazwa inwestycji:

OSTPROJEKT PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UYTKOWANIA
Biuro Architektoniczno Budowlane BUDYNKU "B" PRZY UL. BIALOWIEJSKIEJ 5 W PULTUSKU
Miroslaw Grzyb NA POTRZEBY CENTRUM OPIEKWNCZO-MIESZKALNEGO

07 - 410 Ostrolgka

lt]i'],%;f)ls%iggfgz; hares ety ul. Biatowiejska 5, 06 - 100 Puttusk, dziatka n22% Skalak;/s

Inwestor: Powiat Puttuski projekt
ul. Marii Sktodowskiej Curie 11, 06-100 Puttusk budowlany

Zespot projektowy: Specjalné¢ Upr. Podpis
branza

sanitatna
Projektant: mgr inEliza Dgbkowska sanit. MAZ/01BOOS/14

Sprawdzajcy: mgr inz. Zenon Janowicz sanit. MAZ/0346/PWQOS/13 Data:
09.2019r.




