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Schemat wykopu do wodociqgu
z rur polietylenowych:
podsypka piaskowa

. wodociqg PEHD 40x2,4mm

. obsypka z piasku

. zasypka gruntem rodzimym

AGWN>

PRZYLACZE WODY

Al. Kardynafa Stefana Wyszyriskiego

dz. nr ew. 242/9

_wg rys. IS-06

ﬁwy Jjezdnia asfaltowa &W
N
tasma sygnalizacyjna

A Q ',‘? mmeamwj
S .2 o < L

N %l g, §z E

R i LF :

Sl s S N alg

A S gle 8 %
POZIOM PORGWNAWCZY 200 &3 1% 58 R OEE i
RZEDNA TERENU
RZEDNA DNA KANALU 3 s E 3 3
ZAGLEBIENIE DNA KANAEU| = = 2 2 3

% PEHD @ 63x3,8

SREDNICA /' DLUGOSC e L=13.00mb
ODLEGEOSCI LV e Y » 3

w1

1.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBGOT NALEZY SPRAWDZIC W ODPOWEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH
ROBOTY ZWAZANE. EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU.
PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY JEST ZABRONIONE.
2. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU ANI TEZ U2YWAC GO JAKO SZABLONU. PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.
W PRZYPADKU STWERDZENIA NIEZGODNOSC! NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

3. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH POMIEDZY RYSUNKAMI DETALI | CALOSCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU
PODSTAWA WYMIAROWANIA SA RYSUNKI DETALI.
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DZIALKA NR 242/9

INWESTOR: Powiat Puftuski

06—100 Puftusk; ul. Marii Skfodowskiej Curie 11

ADRES BUDOWY: 06-100 Puftusk; ul. Biafowiejska 5

dziatka Nr 242/9; Obrgb

LEGENDA:

Puftusk

— proj. przyfqcze wodociggowe PEHD 63x3,8mm

proj. przyfgcze kan. sanitarnej

proj. wydfuZzenie sieci wodociggowej PE110
S1 proj. studnia kandlizaciji sanitarneé'

studnia PCV #425mm — rz. 100, 0/99,99

proj. studnia kandlizacji sanitarnej
52 studnia PCV #600mm — rz. 100, }2/99,49

proj. studnia kandlizacji sanitarnej
studnia betonowa #1200mm

Sj istniejgca studnia_kanalizaciji sanitarne;
studnia PCV #425mm - rz. 100,36/9 29

UWAGI:

* Przed przystgpieniem do prac montazowych
sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych projektowanych z
rzeczywistymi, w szczegélnosci rzedne istniejgcych
sieci | przewoddw wodociggowych.

* Rzedne oraz gfebokosci istniejgcej infrastruktury
podziemnej podano w przyblizeniu na podstawie
mapy zasadniczej.

* W celu ustalenia rzeczywistych rzednych
istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ odkrywki

kontrolne.

* Zastrzega sie moZliwos¢ kolizji z istnieé'qc'ym
yfa

uzbrojeniem,
moZliwa.

ktorego inwentaryzacja nie

* Przewody prowadzone w strefie przemarzania
nalezy bezwzglednie ociepli¢ fupkami
poliuretanowymi.

* Réznice stopni nalezy wyréwna¢ na kielichach.

* Odcinek pod jezdniq asfaltowg wykonaé metodq

bezwykopowg.

* W przypadku braku rzednych przyjeto gfebokosci
ufozenia przewodow jak ;odano poniZej:

— telekomunikacja 0,
oswietlenie 0,6 — 0,8 m.p.p.t
kable elektryczne 0,6 — 0,8 m.p.p.t
kandlizacja 1,5 m.p.p.t
wodocigg 1,8 m.p.p.t

0,7 m.p.p.t

Nazwa rys.

PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

Nr rys.

IS -05

Nazwa inwestycji:

OSTPROJEKT
Biuro Architektoniczno Budowlane
Mirostaw Grzyb
07 - 410 Ostrolgka

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU @YTKOWANIA
BUDYNKU "B" PRZY UL. BIALOWIEJSKIEJ 5 W PULTUSKU

NA POTRZEBY CENTRUM OPIEKINCZO-MIESZKALNEGO

ul. Kilifiskiego 32a Adres inwestycji:
tel. (29) 764 57 99

Skala:

ul. Biatowiejska 5, 06 - 100 Puttusk, dziatka n223t 1:100

Inwestor: Powiat Puttuski projekt
ul. Marii Sktodowskiej Curie 11, 06-100 Puttusk budowlany
Zespot projektowy: Specjalné¢ Upr. Podpis
branza
sanitarna
Projektant: mgr inEliza Dabkowska sanit. MAZ/01B®0OS/14
Sprawdzajcy: mgr inz. Zenon Janowicz sanit. MAZ/0346/PWOS/13 Data:

09.2019r.




