SPIS TRESCI

l. OPIS TECHNICZNY
1. OBLICZENIA STATYCZNE
M.  ZESTAWIENIE STALI

IV.  RYSUNKI

K-01 - Rzut fundamentow 1:100
K-02 - Lawy fundamentowe 1:20
K-03 - Stopy fundamentowe 1:20
K-04 - Rzut parteru 1:100
K-05 - Rzut | pietra 1:100
K-06 - Klatka schodowa 1:20
K-07 - Nadproza cz.| 1:20
K-08 - Nadproza cz.ll 1:20
K-09 - Nadproza cz.llI 1:20
K-10 - Podciagi cz.1 1:20
K-11 - Podciagi cz.ll 1:20
K-12 - Podciagi cz.llI 1:20
K-13 - Filarki i stupy cz.1 1:20
K-14 - Filarki i stupy cz.ll 1:20
K-15 - Filarki i stupy cz.1ll 1:20
K-16 - Strop nad parterem — siatka dolna 1:50
K-17 - Strop nad parterem — siatka gorna 1:50
K-18 - Strop nad I pietrem — siatka dolna 1:50
K-19 - Strop nad | pietrem — siatka gorna 1:50

K-20 -Wience 1:20



|. OPIS TECHNICZNY

NORMY | NORMATYWY:

PN-B-03264:1999/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe

PN-80/B-02000 oraz 02001 i 02003 Ohbcigzenia w obliczeniach statycznych state i

zmienne

PN-80/B-02010 /Az-1 Obcigzenia $niegiem
PN-77/B-2011/Az-1 Obcigzenia wiatrem
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

1 Fundamenty

1.1. Warunki gruntowo wodne

Teren inwestycji jest to teren zagospodarowany. Inwestycja polega¢ bedzie na rozbudowie
istniejacego pietrowego budynku biurowego. Obiekt ten znajduje sie w ztym stanie
technicznym i zostanie rozebrany — wykorzystane do rozbudowy bedg dwie Sciany parteru.
Obiekt bedzie pietrowy niepodpiwniczony pokryty stropodachem z funkcjg z przeznaczeniem
na budynek mieszkalny (obcigzenia przyjeto jak dla budynku biurowego).

Na podstawie badan geotechnicznych opracowanych w marcu 2017r przez mgr inz. Janusza
Konarzewskiego stwierdzono wystepowanie na poziomie posadowienia fundamentow glin
zwieztych 0 J.=0,35. Poziomu wod gruntowych do poziomu -5.0m ppt. nie namierzono.

Po wyburzeniu istniejacych fundamentéw nalezy usung¢ nienosny grunt. W przypadku
posadowienia projektowanych fundamentow na rzednej powyzej gruntu nosnego nalezy
wykona¢ wymiane gruntu lub obnizy¢ gteboko$¢ posadowienia fundamentow.

Nalezy dokonac odbioru geotechnicznego gruntu po wykonaniu wykopdw pod fundamenty

1.2. Stopy i tawy fundamentowe - zelbetowe monolityczne wylewane z betonu zwirowego
C-20/25 . Stopy oraz tawy o wysokos$ci 0.40m posadowione -1,20 pp parteru. Lokalizacja ,
ksztatt materiat oraz gteboko$¢ posadowienia wg. rysunkow dokumentacji wykonawczej.

Istniejgce tawy z projektowanymi potgczy¢ wklejanymi pretami 8x #12 A-I1IN.

1.3 Sciany fundamentowe — gr. 24 cm betonowe z betonu C20/25 wylewane monolitycznie.

Istniejgce tawy z projektowanymi potgczy¢ wklejanymi pretami 8x #12 A-I1IN.



UWAGI REALIZACYJNE:

2.

ostatnie 20 cm wykopu nalezy wybrac recznie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu
w poziomie posadowienia taw

po wykonaniu wykopdw dokona¢ sprawdzenia zgodnosci podtoza w poziomie
posadowienia z danymi p.t. konstrukcji i badarn geotechnicznych odbioru gruntu).

w przypadku stwierdzenia gruntu nasypowego wybra¢ go, a miejsce wypetni¢ chudym
betonem lub zwirem konsolidowanym cementem

na projekcie fundamentdw nie zaznaczono przejs¢ instalacyjnych. Podczas wykonawstwa

fundamentdéw lokalizacje przejs¢ okresli¢ wg. projektow sanitarnych.

Sciany

2.1 Sciany zewnetrzne — gr. 24cm z bloczkéw gazobetonowych marki 07-PP5 na zaprawie

cienkowarstwowej.

2.2 Sciany wewnetrzne nosne — gr. 24cm z bloczkéw gazobetonowych marki 07-PP5 na

zaprawie cienkowarstwoweyj.

2.3 Sciany dziatowe — gr. 24cm z bloczkéw gazobetonowych marki 07-PP5 na zaprawie

3.

7.

cienkowarstwowe;j.
Phyty stropowe:
Zelbetowe gr.18cm wylewane monolitycznie z betonu zwirowego C20/25. Wymiary,
ksztatt, zbrojenie i materiaty - wg. rysunkdw konstrukcyjnych
Podciagi
Zelbetowe, wylewane z betonu zwirowego C20/25 . Wymiary, ksztatt,

zbrojenie i materiaty - wg. rysunkéw konstrukcyjnych

Wience
Wience zelbetowe z betonu zwirowego C20/25, zbrojone podtuznie 4#12 oraz na Scianie
istniejgcej 6#12 stal RB500W, strzemiona ¢6 stal StOS co 25¢cm .

Stupy i filarki
Zelbetowe, wylewane z betonu zwirowego C20/25 . Wymiary, ksztatt,

zbrojenie i materiaty - wg. rysunkdw konstrukcyjnych.

Nadproza:

Zelbetowe wylewane z betonu zwirowego C20/25 wg. rys. konstrukcji.



8. Schody
Zelbetowe ptytowe wylewane z betonu C20/25 . Wymiary, ksztatt,

zbrojenie i materiaty - wg. rysunkdw konstrukcyjnych.

Sprawdzit: ......ccooviiii e, Projektant: .........cccoveveiiienenieciess e
(podpis i pieczed) (podpis i pieczec)



11. OBLICZENIA STATYCZNE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI .

1.1 ZALOZENIA OBCIAZENIOWE:

Obciagzenie Sniegiem — strefa 3 — sk = 1, 20kN n2
- ObC|qzen|a wiatrem -— strefa 1 — gk = 0, 30kN n2
- Warstwy podtogowo-sufitowe -2, 0kN n2
- Scianki dziatowe -1, 5kN n2
- Uzytkowe
sal e nmi eszkal ne - 1, 5kN nR
kl at ka schodowa, korytarze - 3, 0kN ne
RMWn v. 11.84 licencja nr 3192
2.1 Rama w osi 2:
WEZLY: Skala 1:100
1 2 -
3,500
3 5
* n{‘ —
4,500
4 6
mftm mm
| | i
WEZLY
Nr X[ Y [n Nr X [ Y [ n
1 0, 000 8, 000 4 0, 000 0, 000
2 8,120 8, 000 5 8,120 4, 500
3 0, 000 4, 500 6 8,120 0, 000




PODPORY :

Podatnos$ci

Wezet Rodzaj: Kat Dx(Do*): Dy: DFi:
[ m/ k N] [ rad/ kNnj
2 pr zesuwna 90, 0 o, 0*
4 utw erdzeni e 90,0 0,0 0,0 0,0
5 pr zesuwna 90,0 0, 0%
6 utw erdzeni e 90,0 0,0 0,0 0,0
PRETY: Skala 1:100
- -
2 4 3,500
- L
3 5 4,500
mitm mhm
| =t
PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:100
‘ -
1
2(d 4 3,500
B L
6
3|1 5 4,500
mitm mtm
| e



PRETY UKLADU:
Typy pretow: 00 - sztyw. -sztyw.; 01 - sztyw. -przegub
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - ciegho
Pret: Typ: A: B: Lx[m] Ly[m]: L[m] Red.EJ: Przekrodj
1 00 0 1 8,120 0, 000 8,120 1,000 8 B 58x40
2 00 0 2 0, 000 - 3,500 3,500 1,000 1 B 50x40
3 00 2 3 0, 000 -4,500 4,500 1,000 1 B 50x40
4 00 1 4 0, 000 -3, 500 3,500 1,000 10 B 60x40
5 00 4 5 0, 000 -4,500 4,500 1,000 10 B 60x40
6 00 2 4 8,120 0, 000 8,120 1,000 9 B 63x40
OBCIAZENIA: Skala 1:100
15,69
121,.22%,%: |K‘
— ; al
2 4
14,30 o070 13,50 14,30
4,3C'/R Q0 : T
v = ¥ QI:::====_4~‘
3 5
mitm mitm
OBCIAZENIA: ([KN], [KNm},[ KN ni)
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]
Grupa: CW "Ciezar whkasny" State yf= 1,10
Grupa: A "ptyta stropowa" State vi= 1,10
1 Trapezowe 0,0 13, 50 2,90 5,20
1 Trapezowe 0,0 9,70 2,10 6, 00
6 Tr apezowe 0,0 13,50 2,90 5,20
6 Tr apezowe 0,0 9,70 2,10 6, 00
Grupa: B "warstwy podtogowo- sufitowe™ State vi= 1,30
1 Tr apezowe 0,0 15, 60 2,90 5,20
1 Trapezowe 0,0 11, 20 2,10 6, 00
6 Trapezowe 0,0 6, 00 2,90 5, 20
6 Tr apezowe 0,0 4,30 2,10 6, 00

Grupa: E "sSciana" State vi= 1,30



6 Li ni owe 0,0 14, 30 14, 30 0, 00 8,12

Grupa: C "S$nieg" Zmienne vif= 1,50
1 Tr apezowe 0,0 3,00 2,90 5,20
1 Tr apezowe 0,0 2,20 2,10 6, 00
Grupa: D uzytkowe" Zmienne vi= 1,30
6 Tr apezowe 0,0 6, 00 2,90 5,20
6 Tr apezowe 0,0 4,30 2,10 6, 00

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria 1-go rzedu
Kombinatoryka obcigzen
RMWn v. 11.84 Ilicencja nr 3192

Grupa Znaczeni e yf wd
CW ""Ciezar wlasny" State 1,10

A - "ptyta stropowa" State 1,10

B - "warstwy podtogowo- sufitowe'" State 1,30

E -"Sciana" State 1,30

C -"Snieg" Zmienne 1 1,50 1,00
D - "uzytkowe™ Zmienne 1 1,30 1,00

1 ZAWSZE : CWHA+B+E

MOVENTY- OBW EDNI E: Skal a 1: 100
252,08 218
\
224,68 316,98
ws2A T e o= 77‘110.79




TNACE- OBW EDNI E: Skal a 1:100

185,18
| | | 119,09

T e

-131,52 1~ [ 144,3

e ii7,34 6854
| T r~— 11443
% '

34,23 6
-154,3
tC O
254.4
3
-34,23 25,4
NORMALNE- OBW EDNI E: Skal a 1: 100
4 [-206,0
s IV -131,52-131,52 -131,52-131,52
2 E 4
88,34,, ., 88,34 88,34 88,34 88,34 88,34
‘-Q—lll'IY'IIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIII _24-:5’95
--465,13 6 +—--498,13
3 5
[-488,89 [-526,64

SILY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.1 rzedu



Obcigzenia obl.: "Kombinacja obcigzen"

Pret: x[m]: M[KNm] : Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obciagzen:
1 3,906 254,17* 3,14 -123,89 CWABEC
8,120 -316,98* -221,63 -131,52 CW ABECD
8,120 -314, 38 -221,77* -123,89 CW ABEC
8,120 -283,31 -199,24  -115,17* CW ABE
3, 906 226, 00 2,87 -115,17* CW ABE
8,120 -316,98 -221,63 -131,52* CW ABECD
3, 906 250, 99 3,28 -131,52* CW ABECD
2 0,000 252,06* -131,52 -206,04 CW ABECD
3, 500 -208,25* -131,52 -224,52  CW ABECD
0, 000 252, 06 -131,52* -206,04 CW ABECD
3, 500 -208, 25 -131,52* -224,52 CW ABECD
0, 000 224,68  -115,17 -185,15* CW ABE
3,500 -208,25 -131,52 -224,52* CW ABECD
3 0,000 101,53* -34,23 -444,29 CWABED
4,500 -52,53* -34,23 -468,05 CW ABED
0, 000 101, 53 -34,23* -444,29 CW ABED
4,500 -52,53 -34,23* -468,05 CW ABED
0, 000 79, 33 -26,84  -408,27* CW ABE
4,500 -50, 67 -32,91 -488,89* CW ABECD
4 3,500 258,66* 164,47 -243,81 CW ABECD
0, 000 -316,98* 164,47 -221,63 CW ABECD
3, 500 258, 66 164,47* -243,81 CW ABECD
0, 000 - 316, 98 164,47* -221,63 CW ABECD
0, 000 -285,91 153, 05 -199,11* CW ABED
3, 500 230,74 155, 75 -243,95* CW ABEC
5 4,500 55,39* 36,93 -504,21 CWABED
0, 000 -110,79* 36,93 -475,70 CW ABED
4, 500 55, 39 36,93* -504,21 CW ABED
0, 000 -110, 79 36,93* -475,70 CW ABED
0, 000 -83,17 27,72 -437,48* CW ABE
4,500 51, 94 34, 63 -526,64* CW ABECD
6 3,906 248,35* 4,71 88,56 CW ABED
8,120 -362,54* -254, 32 98,61 CW ABECD
8,120 - 360, 57 -254,41* 88,56 CW ABED
8,120 -362,54 -254,32 98,61* CW ABECD
3, 906 245, 97 4,81 98,61* CW ABECD
8,120 -305,03 -216,06 88,34* CW ABE
3, 906 203, 45 3,96 88,34* CW ABE

* = Wartosci ekstremalne

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: "Kombinacja obcigzen"
Wezed: H[KkN]: V[kN]: RIkN]: MIKNm] Kombinacja obciagzen:
2 32,95* 0, 00 32,95 CW ABECD
29,16* 0, 00 29, 16 CW ABE
32,95 0,00* 32,95 CW ABECD
29, 16 0,00* 29, 16 CW ABE
32,95 0, 00 32,95* CW ABECD
4 34,23* 468,05 469, 30 -52,53 CW ABED
25,51* 452, 88 453, 59 -39,57 CW ABEC
32,91 488,89* 490, 00 -50,67 CW ABECD

26, 84 432,03* 432, 86 -41,42 CW ABE



32,91 488, 89 490,00* -50,67 CWwW ABECD

25,51 452, 88 453, 59 -39,57* CW ABEC
34, 23 468, 05 469, 30 -52,53* CW ABED
5 -27,56* 0, 00 27,56 CW ABED
-31,94* 0, 00 31, 94 CW ABEC
- 27,56 0,00* 27, 56 CW ABED
-31,94 0,00* 31, 94 CW ABEC
-28, 27 0,00* 28, 27 CwW ABE
-31,94 0, 00 31,94* CW ABEC
6 -25,42* 488, 42 489, 08 38,13 CWABEC
-36,93* 504, 21 505, 56 55,39 CW ABED
- 34, 63 526,64* 527,78 51,94 CW ABECD
-27,72 465,99* 466, 81 41,59 CW ABE
-34,63 526, 64 527,78* 51,94 CW ABECD
- 36, 93 504, 21 505, 56 55,39* CW ABED
-25,42 488, 42 489, 08 38,13* CW ABEC

* = Wartosci ekstremalne

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia char.: "Kombinacja obcigzen”
Wezed: H[KkN]: V[kN]: RIkN]: M[kNm]: Kombinacja obciazen:
2 27,05* 0, 00 27,05 CW ABECD
24,41* 0, 00 24,41 CW ABE
27,05 0,00* 27,05 CW ABECD
24,41 0,00* 24,41 CW ABE
27,05 0, 00 27,05* CW ABECD
4 28,15* 392,13 393, 13 -43,20 CW ABED
21,57 378,32 378, 93 -33,43 CW ABEC
27, 26 406,02* 406, 94 -41,97 CW ABECD
22,45 364,42* 365, 11 -34,66 CW ABE
27,26 406, 02 406,94* -41,97 CW ABECD
21, 57 378, 32 378,93 -33,43* CW ABEC
28, 15 392,13 393, 13 -43,20* CW ABED
5 -23,12* 0, 00 23,12 CW ABED
-26,12* 0, 00 26, 12 CW ABEC
-23,12 0,00* 23,12 CW ABED
-26,12 0,00* 26, 12 CW ABEC
-23,67 0,00* 23, 67 CW ABE
-26,12 0, 00 26,12* CW ABEC
6 -21,66* 408,41 408, 98 32,49 CW ABEC
-30,27* 422, 85 423, 93 45,41 CW ABED
-28,74 437,81* 438,75 43,11 CW ABECD
-23,20 393,45* 394, 13 34,79 CW ABE
-28,74 437, 81 438,75* 43,11 CW ABECD
- 30, 27 422, 85 423,93 45,41* CW ABED
-21, 66 408, 41 408, 98 32,49* CW ABEC

* = Wartosci ekstremalne



12

2.2 Rama w osi 2a:

WEZLY: Skala 1:100
1 2
Mo
3,500
3 5
M
4,500
4 6
mitm mm
| gt
WEZLY
Nr X[mM Y [ Nr: X[ Y [
1 0, 000 8, 000 4 0, 000 0, 000
2 7,500 8, 000 5 7,500 4,500
3 0, 000 4, 500 6 7,500 0, 000
PODPORY : Podatnos$ci
Wezet Rodzaj: Kat: Dx(Do*) D DFi:
[ m/ k N] [ rad/ kNnj
2 pr zesuwna 90,0 0, 0%
4 utw erdzeni e 90,0 0,0 0,0 0,0
5 pr zesuwna 90,0 0, o*
6 utw erdzeni e 90,0 0,0 0,0 0,0



PRETY: Skala 1:100

1
2 4 3,500
: L
3 5 4,500
mihm 1
| | Vehses
PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:100
‘ -
1
2|@ 4 3,500
8 L
6
3|@ 5 4,500
mftm mhm
| =



PRETY UKLADU:
Typy pretow: 00 - sztyw. -sztyw.; 01 - sztyw. -przegub
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - ciegho
Pret: Typ: A: B: Lx[m] Ly[m]: LIm]l: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 0 1 7,500 0, 000 7,500 1,000 8 B 58x40
2 00 0 2 0, 000 - 3,500 3,500 1,000 1 B 45x40
3 00 2 3 0, 000 -4,500 4,500 1,000 1 B 45x40
4 00 1 4 0, 000 -3, 500 3,500 1,000 10 B 60x40
5 00 4 5 0, 000 -4,500 4,500 1,000 10 B 60x40
6 00 2 4 7,500 0, 000 7,500 1,000 9 B 63x40
OBCIAZENIA: Skala 1:100
11 20 16,99
2 20—3,;2" 3
— - “I§§§§====-4“
2 4
9,50 934650 : 9,50
FE— ¥ — 3:==;E==_4~‘
3 5
mitm mitm
OBCIAZENIA: ([KN], [KNm},[ KN ni)
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]
Grupa: CW "Ciezar whkasny" State yf= 1,10
Grupa: A "ptyta stropowa" State vi= 1,10
1 Trapezowe 0,0 14, 60 2,87 4,43
1 Trapezowe 0,0 9,70 1,98 5, 65
6 Tr apezowe 0,0 14, 60 2,87 4,43
6 Tr apezowe 0,0 9,70 1,98 5, 65
Grupa: B "warstwy podtogowo- sufitowe™ State vi= 1,30
1 Tr apezowe 0,0 16, 90 2,87 4,43
1 Trapezowe 0,0 11, 20 1,98 5, 65
6 Trapezowe 0,0 6, 50 2,87 4,43
6 Tr apezowe 0,0 4,30 1,98 5, 65

Grupa: E "sSciana" State vi= 1,30



6 Li ni owe 0,0 9,50 9,50 0, 00 7,50

Grupa: C "S$nieg" Zmienne vif= 1,50
1 Tr apezowe 0,0 3,25 2,87 4,43
1 Tr apezowe 0,0 2,20 1,98 5, 65
Grupa: D uzytkowe" Zmienne vi= 1,30
6 Tr apezowe 0,0 6, 50 2,87 4,43
6 Tr apezowe 0,0 4,30 1,98 5, 65

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria 1-go rzedu
Kombinatoryka obcigzen
RMWn v. 11.84 Ilicencja nr 3192

G upa Znaczeni e: yf wd
CW "Ciezar whkasny" State 1,10

A -"ptyta stropowa™ State 1,10

B - "warstwy podtogowo- sufitowe™ State 1,30

E -"Sciana" State 1,30

C -"$nieg"” Zmienne 1 1,50 1,00
D - *"uzytkowe" Zmienne 1 1,30 1,00

1 ZAVEZE . CWHA+B+E
EVENTUALNI E: C+D

MOVENTY- OBW EDNI E: Skal a 1: 100

-279,9
-189,08 Tz
"*LLLL[ = --279,91

4

iggﬁ%é

=

8". ]

--84,56
3 5




TNACE- OBW EDNI E: Skala 1:100
168,99
105,93
49,40
I T~ |
97,38 MMLLL 1123,6
- -65,8 | | 1
- -150,0 =
= B =
2| =
164,0 L ]
9560 43,80 —
-BY, ; 1123,6
22,97 6 j
61,1 A~ A
143,2 1an 1
216,9
3
22,97 17,9
NORVALNE- OBW EDNI E: Skal a 1:100
ang [
= 2t 97,38 -97,38 97,38 97,38 o7 38— 70
2H 4
67,2814 7 67,28 67,28 67,28 67,28 67,28 533 g7
401,73 6 —T-450,57
3 5
[-423,12 --479,08

SILY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.1 rzedu
Obcigzenia obl.: "Kombinacja obcigzen”

16



1 3,552 234,37* 2,22 -91, 29 CwW ABEC
7,500 -279,91* -211,53 -97, 38 CwW ABECD
7,500 -277, 49 -211,70* -91, 29 CW ABEC
7,500 -249,94 -190, 14 -84,73* CW ABE
3, 552 208, 46 2,05 -84,73* CW ABE
7,500 -279,91 -211, 53 -97,38* CW ABECD
3, 552 231, 28 2,39 -97,38* CW ABECD

2 0, 000 189,08* -97, 38 -188, 11 CW ABECD
3, 500 -151,76* -97, 38 -204,74 CwW ABECD
0, 000 189, 08 -97,38* -188, 11 CwW ABECD
3, 500 -151,76 -97,38* -204,74 CwW ABECD
0, 000 167, 95 -84,73 -168,99* CW ABE
3, 500 -151, 76 -97, 38 -204,74* CW ABECD

3 0, 000 68,29* -22, 97 - 382, 66 CW ABED
4, 500 -35,06* -22,97 -404, 05 CW ABED
0, 000 68, 29 -22,97* -382, 66 CW ABED
4, 500 - 35,06 -22,97* -404, 05 CW ABED
0, 000 51,75 -17, 45 -349,70* CW ABE
4,500 -33,76 -22, 06 -423,12* CW ABECD

4 3, 500 215,63* 141, 59 -233,70 CW ABECD
0, 000 -279,91* 141, 59 -211, 53 CwW ABECD
3, 500 215, 63 141,59* -233,70 CwW ABECD
0, 000 -279,91 141,59* -211, 53 CW ABECD
0, 000 - 252, 36 131, 45 -189,97* CW ABED
3, 500 190, 76 133,79 -233,87* CW ABEC

5 4,500 42 ,28* 28,19 -457, 64 CW ABED
0, 000 -84,56* 28,19 -429, 13 CW ABED
4, 500 42, 28 28,19* -457,64 CW ABED
0, 000 -84, 56 28,19* -429, 13 CW ABED
0, 000 - 60, 02 20,01 -392,60* CW ABE
4, 500 39, 24 26, 16 -479,08* CW ABECD

6 3, 552 204 ,44* 3, 58 67, 86 CW ABED
7,500 -294,12* -216, 87 75, 32 CwW ABECD
7,500 -292, 28 -216,99* 67, 86 CwW ABED
7,500 -294,12 - 216, 87 75,32* CW ABECD
3, 650 202, 14 -3,49 75,32* CW ABECD
7,500 -242, 87 -180, 29 67,28 CW ABE
3, 650 163, 22 -2,82 67,28* CW ABE

* = Wartosci ekstremalne

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: "Kombinacja obcigzen”
Wezed: H[kN]: V[kN]: RIkN]: MIKNm] Kombinacja obciazen:
2 44 ,20* 0, 00 44,20 CW ABECD
38,92* 0, 00 38,92 CW ABE
44, 20 0,00* 44, 20 CW ABECD
38,92 0,00* 38,92 CW ABE
44, 20 0, 00 44 ,20* CW ABECD
4 22,97* 404,05 404, 70 -35,06 CW ABED
16,54* 390, 15 390, 50 -25,48 CW ABEC
22,06 423,12* 423,69 -33,76 CW ABECD
17,45 371,08* 371,49 -26,78 CW ABE

22,06 423, 12 423,69* -33,76 CW ABECD



16, 54 390, 15 390, 50 -25,48* CW ABEC

22,97 404, 05 404, 70 -35,06* CW ABED
5 -35,41* 0, 00 35,41 CW ABED
-41,06* 0, 00 41, 06 CwW ABEC
-35,41 0,00* 35,41 CW ABED
-41, 06 0,00* 41, 06 CW ABEC
- 36, 36 0,00* 36, 36 CW ABE
-41, 06 0, 00 41,06* CwW ABEC
6 -17,98* 442,55 442,92 26,97 CW ABEC
-28,19* 457,64 458, 51 42,28 CW ABED
- 26, 16 479,08* 479, 80 39,24 CW ABECD
-20,01 421,11* 421,58 30,01 CWABE
-26, 16 479, 08 479,80* 39,24 CW ABECD
-28,19 457, 64 458, 51 42,28* CW ABED
-17,98 442, 55 442,92 26,97* CW ABEC

* = Wartosci ekstremalne

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia char.: "Kombinacja obcigzen”
Wezet HLKN]: VI[kN]: RLKkN]: M[kNm]: Kombinacja obciazen:
2 36,34* 0, 00 36, 34 CW ABECD
32,64* 0, 00 32,64 CW ABE
36, 34 0,00* 36, 34 CW ABECD
32, 64 0,00* 32, 64 CW ABE
36, 34 0, 00 36,34* CW ABECD
4 19,06* 340, 00 340, 53 -29,09 CW ABED
14,21* 327, 35 327, 66 -21,86 CW ABEC
18, 45 352,71* 353, 20 -28,23 CW ABECD
14, 81 314,64* 314, 99 -22,72 CW ABE
18, 45 352,71 353,20* - 28,23 CW ABECD
14,21 327, 35 327, 66 -21,86* CW ABEC
19, 06 340, 00 340, 53 -29,09* CW ABED
5 -29,67* 0, 00 29, 67 CW ABED
-33,53* 0, 00 33,53 CW ABEC
-29, 67 0,00* 29, 67 CW ABED
- 33,53 0,00* 33,53 CW ABEC
- 30, 40 0,00* 30, 40 CW ABE
- 33,53 0, 00 33,53* CW ABEC
6 -15,70* 371, 86 372,19 23,55 CW ABEC
-23,35* 385, 67 386, 37 35,02 CW ABED
-22,00 399, 96* 400, 57 32,99 CW ABECD
-17,05 357,57* 357, 97 25,58 CW ABE
-22,00 399, 96 400,57* 32,99 CW ABECD
-23, 35 385, 67 386, 37 35,02* CW ABED
-15,70 371, 86 372,19 23,55* CW ABEC

* = Wartosci ekstremalne

2.3 Podcigg P-6:



WEZLY: Skala 1:100
1 3 2-
“ 9 [
4,300
4
mftm o
e e | S0
WEZLY
Nr X[m: Y [ n]
1 0, 000 4, 300
2 4,920 4, 300
3 2,970 4, 300
4 2,970 0, 000
PODPORY : Podatnos$ci
Wezet: Rodzaj: Kat: Dx(Do*): Dy: DFi:
[ m/ k N] [ rad/ kNmj
1 st ata 0,0 0,0 0,0
4 utw erdzeni e 90,0 0,0 0,0 0,0
PRETY: Skala 1:100
X 1 2 * T
3 4,300
mftm o
e e L
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PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:100

g ] .
X 1 2 -
3 4,300
mitm B
\ | 0 V=4,920
! 2,970 19 H=4,300

PRETY UKELADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw. -sztyw.; 01 - sztyw. -przegub
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - ciegho

Pret: Typ: A: B Lx[m] Ly[ mi L[ m Red. EJ: Przekroj:

1 00 0o 2 2,970 0, 000 2,970 1,000 1 B 50x24

2 00 2 1 1, 950 0, 000 1,950 1,000 1 B 50x24

3 00 2 3 0,000 -4,300 4,300 1,000 8 B 25x25
OBCIAZENIA: Skala 1:100

114,58
7,60 ﬂ"’ 5 8 2‘7,5\9 2,00 540’5\;0
1 2
3
mitm

OBCIAZENIA: ([kNl, [KNm,[kN )
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]
Grupa: CW "Ciezar whkasny" State yf= 1,10
Grupa: A "ptyta stropowa" State vi= 1,10

1 Trapezowe 0,0 6, 80 1,49 1,49

2 Trapezowe 0,0 4,50 0, 97 0, 97
Grupa: B "warstwy podtogowo- sufitowe™ State vi= 1,30

1 Tr apezowe 0,0 3,00 1,49 1, 49

2 Tr apezowe 0,0 2,00 0, 97 0, 97

Grupa: D "Sciana" State vi= 1,30



1 Li ni owe 0,0 1, 30 1, 30 2,05 2,97
1 Li ni owe 0,0 7,60 7, 60 0, 00 2,05
2 Li ni owe 0,0 1,30 1, 30 0, 00 1,95
Grupa: E "reakcja od stupka" State vi= 1,20
1 Li ni owe 0,0 2,40 2,40 2,05 2,97
2 Li ni owe 0,0 2,40 2,40 0, 00 1,95
Grupa: F ™"reakcja od podiggu™ State yf= 1,20
1 Skupi one 0,0 114,58 2,05
2 Skupi one o, 27,50 0, 00
2 Skupi one 0,0 50, 50 1,95
Grupa: C uzytkowe" Zmienne vi= 1, 30
1 Tr apezowe 0,0 3,00 1,49 1, 49
2 Trapezowe 0,0 2,00 0, 97 0, 97

W 'Y N I K 1 wg PN 82/B-02000
Teoria 1-go rzedu
Kombinatoryka obcigzen
RMWn v. 11.84 Ilicencja nr 3192

G upa Znaczeni e: yf wd
CW ""Ciezar wlasny" State 1,10

A - "ptyta stropowa State 1,10

B - "warstwy podtogowo- sufitowe'" State 1,30

D -"Sciana" State 1,30

E -"reakcja od stupka" State 1,20

F -"reakcja od podiagu™ State 1,20

C - "uzytkowe" Zmienne 1 1,30 1,00

1 ZAWGZE . CWHA+B+D+HE+F
EVENTUALNI E: C

MOVENTY- OBW EDNI E: Skal a 1: 100

-135,86,-142,53
-64,37

20,09812,77 6,6 2




TNACE- OBW EDNI E: Skal a 1: 100

83,09 71,8
24,74 3 60,60

.: -3,9]5.13 ia 2,33 2

-155,-167,24

2,33

e
NORVALNE- OBW EDNI E: Skal a 1:100
2,33 2,32 2,33 233 _
A 1 285,83

-292,92

SILY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.1 rzedu

Obcigzenia obl.: "Kombinacja obcigzen"
Pret: x[m]: M[KNm] : Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obciazen:
1 1, 299 20,06* 1,17 2,33 CW ABDEFC
2,970 -135,86* -167, 24 2,33 CW ABDEFC
2,970 -135, 86 -167,24* 2,33 CW ABDEFC
2,970 - 135, 86 -167, 24 2,33* CW ABDEFC
1, 299 20, 06 1,17 2,33* CW ABDEFC
2,970 -133, 40 - 163, 52 2,32* CW ABDEF
1, 392 18, 36 -0,85 2,32* CW ABDEF
2 1, 950 0,00* 60, 60 0, 00 CW ABDEFC
0, 000 -142,53* 85, 59 0, 00 CW ABDEFC
0, 000 -142,53 85,59* 0, 00 CW ABDEFC
0, 000 -142,53 85, 59 0,00* CW ABDEFC
1, 950 0, 00 60, 60 0,00* CW ABDEFC
0, 000 -142,53 85, 59 0,00* CW ABDEFC
1, 950 0, 00 60, 60 0,00* CW ABDEFC
3 0, 000 6,67* -2,33 - 285, 83 CW ABDEFC
4,300 -3,33* -2,33 -292,92 CW ABDEFC

0, 000 6, 67 -2,33* -285, 83 CW ABDEFC



4, 300 -3,33 -2,33% -292,92 CW ABDEFC
0, 000 6, 66 -2,32 -279,57* CW ABDEF
4, 300 -3,33 -2,33 -292,92* CW ABDEFC

= Wartosci ekstremalne

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: "Kombinacja obcigzen”
Wezet HLKN]: VI[kN]: RIKkN]: M[kNm]: Kombinacja obcigzen:
1 -2,32* 24,74 24,85 CW ABDEF
-2,33* 26, 81 26,91 CW ABDEFC
-2,33 26,81* 26,91 CW ABDEFC
-2,32 24,74* 24,85 CW ABDEF
-2,33 26, 81 26,91* CW ABDEFC
4 2,33* 292, 92 292, 93 -3,33 CW ABDEFC
2,32* 286, 67 286, 68 - 3,32 CW ABDEF
2,33 292,92* 292, 93 -3,33 CW ABDEFC
2,32 286,67* 286, 68 -3,32 CW ABDEF
2,33 292,92 292,93* -3,33 CW ABDEFC
2,32 286, 67 286, 68 -3,32* CW ABDEF
2,33 292, 92 292, 93 -3,33* CW ABDEFC

* = Wartosci ekstremalne

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia char.: "Kombinacja obcigzen"
Wezed: H[KkN]: V[kN]: RIkN]: M[kNm]: Kombinacja obcigzenh:
1 -1,95* 20, 22 20, 31 CW ABDEF
-1,96* 21,81 21, 89 CW ABDEFC
-1, 96 21,81* 21, 89 CW ABDEFC
-1,95 20,22* 20, 31 CW ABDEF
-1, 96 21,81 21,89* CW ABDEFC
4 1,96* 244, 89 244,90 -2,81 CW ABDEFC
1,95* 240, 08 240, 08 -2,80 CW ABDEF
1, 96 244 ,89* 244,90 -2,81 CW ABDEFC
1,95 240,08* 240, 08 -2,80 CW ABDEF
1,96 244, 89 244 ,90* -2,81 CW ABDEFC
1,95 240, 08 240, 08 -2,80* CW ABDEF
1, 96 244,89 244,90 -2,81* CW ABDEFC

* = Wartosci ekstremalne
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2.4 Wspornik Wsp-2:

WEZLY: Skala 1:100

e raro—— K380
WEZLY
Nr X [m: Y [
1 2,200 0, 000
2 5, 100 0, 000
3 0, 000 0, 000
PODPORY : Podatnosc.i
Wezet: Rodzaj: Kat: Dx(D0*) : Dy: DEi -
[ m/ k N]J [ rad/ kNni
1 stata 0,0 0,0 0.0
3 ut wi erdzeni e 0,0 0,0 0,0 0,0
PRETY: Skal a 1: 100
; 2 i 1 * o
R =
PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:100
— .
2 P N 1 b
A =

PRETY UKLADU:
Typy pretow: 00 - sztyw. -sztyw.; 01 - sztyw. -przegub
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegho

1 00 0 1 2,900 0, 000 2,900 1,000 1 B 68x24
2 00 2 0 2,200 0, 000 2,200 1,000 1 B 68x24



OBCIAZENIA: Skala 1:100

5,20 §,§&§z5 5,20
2 P ¥ 1

OBCIAZENIA: ([KN], [KNm},[ KN ni)
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]
Grupa: CW "Ciezar whkasny" State yf= 1,10
Grupa: A "ptyta stropowa" State vi= 1,10

1 Trapezowe 0,0 7,70 0, 00 1, 00

2 Trapezowe 0,0 7,70 1,70 2,20
Grupa: B "warstwy podtogowo- sufitowe™ State vi= 1,30

1 Tr apezowe 0,0 8,70 0, 00 1, 00

2 Tr apezowe 0,0 8,70 1,70 2,20
Grupa: D "Sciana attyki" State vi= 1, 30

1 Li ni one 0,0 5,20 5,20 0, 00 2,90

2 Li ni owe 0,0 5,20 5,20 0, 00 2,20
Grupa: C "s$nieg" Zmienne yf= 1,50

1 Tr apezowe 0,0 3,30 0, 00 1, 00

2 Tr apezowe 0,0 3,30 1,70 2,20

W 'Y N I K 1 wg PN 82/B-02000
Teoria 1-go rzedu
Kombinatoryka obcigzen
RMWn v. 11.84 licencja nr 3192

G upa Znaczeni e: vf yd
CW ""Ciezar whkasny" State 1,10

A -"pltyta stropowa" State 1,10

B - "warstwy podtogowo- sufitowe'™ State 1,30

D -"Sciana attyki" State 1,30

C -"sSnieg" Zmienne 1 1,50 1,00

1 ZAWSZE . CWA+B+D
EVENTUALNI E: C



MOVENTY- OBW EDNI E: Skal a 1: 100

97,28 -97,28
il -34,88

2076 2 1

TNACE- OBW EDNI E: Skal a 1: 100

NORVALNE- OBW EDNI E: Skal a 1:100

(']

P

SILY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.1 rzedu

Obcigzenia obl.: "Kombinacja obcigzen”
Pret: x[m]: M[KkNm]: Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obciagzen:
1 2,900 0,00* 0, 00 0, 00 CW ABD
0, 000 -97,28* 80, 32 0, 00 CW ABDC
0, 000 -97, 28 80,32* 0, 00 CW ABDC
0, 000 -97, 28 80, 32 0,00* CW ABDC
2,900 0, 00 0, 00 0,00* CW ABDC
0, 000 -97,28 80, 32 0,00* CW ABDC
2,900 0, 00 0, 00 0,00* CW ABDC
2 0, 000 33,06* -35,47 0, 00 CW ABDC
2,200 -97,28* -93,21 0, 00 CW ABDC
2,200 -97, 28 -93,21* 0, 00 CW ABDC
2,200 -97,28 -93,21 0,00* CW ABDC
0, 000 33, 06 - 35, 47 0,00* CW ABDC
2,200 -97, 28 -93,21 0,00* CW ABDC
0, 000 33,06 - 35, 47 0,00* CW ABDC

) * = Wartosci ekstremalne
REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: "Kombinacja obcigzen"
Wezed: HLkN]: VLKN]: R[kN]: M[kNm]: Kombinacja obcigzen:
1 0,00* 173, 53 173, 53 CW ABDC
0,00* 153, 40 153, 40 CW ABD
0, 00 173,53* 173, 53 CW ABDC
0, 00 153,40* 153, 40 CW ABD
0, 00 173, 53 173,53* CW ABDC
3 0,00* -31,68 31, 68 -29,76 CW ABD
0,00* - 35, 47 35, 47 -33,06 CW ABDC
0, 00 -31,68* 31, 68 -29,76 CW ABD
0, 00 -35,47* 35, 47 -33,06 CW ABDC
0, 00 - 35, 47 35,47* -33,06 CW ABDC
0, 00 -31, 68 31, 68 -29,76* CW ABD

0, 00 - 35, 47 35, 47 -33,06* CW ABDC



REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE:
Obcigzenia char.:

* = Wartosci ekstremalne

T.1 rzedu
"Kombinacja obcigzen"

Wezet: H[kN]: V[kN]: RIkN]: M[kNm]: Kombinacja obcigzen:
1 0,00* 140, 21 140, 21 CW ABDC
0,00* 126, 79 126, 79 CW ABD
0, 00 140,21* 140, 21 CW ABDC
0, 00 126,79* 126,79 CW ABD
0, 00 140, 21 140,21* CW ABDC
3 0,00* -26, 17 26, 17 -24,58 CW ABD
0,00* -28,70 28,70 -26,78 CW ABDC
0, 00 -26,17* 26, 17 -24,58 CW ABD
0, 00 -28,70* 28,70 -26,78 CW ABDC
0, 00 -28,70 28,70 -26,78 CW ABDC
0, 00 -26, 17 26, 17 -24,58* CW ABD
0, 00 -28,70 28,70 -26,78* CW ABDC
* = Wartosci ekstremalne
2.5 Stopa fundamentowa SF-2
Skala 1:50
z[m]
0,00 ‘
0 v \
— Ps L
1,00 1,00 S’J
1 v_ v_ ‘ o
, 1,80 |
— Gz
2

[

il
-
o
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1. Podtoze gruntowe

1.1. Teren

Istniejgcy wzgledny poziom terenu: z;= 0,00 m,
Projektowany wzgledny poziom terenu: zg = 0,00 m.

1.2. Warstwy gruntu

Lp. | Poziom stropu | Grubo$¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
[m] [m] [m]

1 0, 00 1, 00 Piasek Sredni brak wody

2 1, 00 nieokresl. Glina zwiezta brak wody

2. Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukcji: stup prostokatny
Wymiary stupa: b=0,30m, 1=0,30m,
Wspobtrzedne osi stupa:  xp = 7,90 m, Yo =0,00 m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢= 0,00°.

3. Obciagzenie od konstrukcji

Wzgledny poziom przytozenia obcigzenia: zq,. = 0,55 m.
Lista obcigzen:

Lp Rodzaj N Hy H, M, My V%
obcigzenia” [kN] [kN] [kN] [KNm] [KNm] [-]

1 D 468, 0 -34,2 0,0 0,00 |-52,50 1, 20

2 D 452, 9 -25,5 0,0 0,00 |-39,60 1, 20

3 D 488, 9 -32,9 0,0 0,00 |-50,70 1, 20

4 D 432, 0 -26, 8 0,0 0,00 |-41,40 1, 20

*

D — obcigzenia state, zmienne diugotrwate,
D+K - obcigzenia state, zmienne dtugotrwate i krotkotrwate.

4. Materiat

Rodzaj materiatu: zelbet
Klasa betonu: B25, nazwa stali;: RB 500 W,
Srednica pretéw zbrojeniowych:
na kierunku x: dy =12,0 mm, nakierunkuy: d, =12,0 mm,
Kierunek zbrojenia gtéwnego: X,
Grubos¢ otuliny: 5,0 cm.
W warunku na przebicie nie uwzglednia¢ strzemion.

5. Wymiary fundamentu
Wzgledny poziom posadowienia: z;=1,00 m
Ksztatt fundamentu: prosty
Wymiary podstawy: B,=1,80m, B,=120m,
Wysokos$é: H =0,40 m,
Mimosrody: E,=0,00m, E,=0,00m.
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6. Stan graniczny |

6.1. Zestawienie wynikow analizy nosnosci i mimosrodow

Nr obc. |Rodzaj obcigzenia | Poziom [m] | WSsp. no$nosci Wsp. mimosr.
1 D 1,00 0, 92 0, 45
2 D 1,00 0, 84 0, 35

* 3 D 1, 00 0, 94 0, 42
4 D 1, 00 0, 82 0, 38

6.2. Analiza stanu granicznego | dla obcigzenia nr 3
Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B, =1,80m, B, =1,20m.
Wzgledny poziom posadowienia: H = 1,00 m.
Rodzaj obcigzenia: D,

Zestawienie obcigzen:

Obcigzenia zewnetrzne od konstrukc;ji:
sita pionowa: N = 488,90 kN, mimosrody wzgl. podst. fund. Ex=0,00 m, E, = 0,00 m,
sita pozioma: H, =-32,90 kN, mimosrdd wzgledem podstawy fund. E, = 0,45 m,
sita pozioma: H, = 0,00 kN, mimosrod wzgledem podstawy fund. E, = 0,45 m,
moment: M, =0,00 kNm, moment: M, =-50,70 KNm.
Ciezar wihasny fundamentu, gruntu, posadzek, obcigzenia posadzek:
sita pionowa: G = 47,43 kN/m, momenty: Mg, = 0,00 kKNm/m, Mg, = 0,00 KNm/m.
Uwaga: Przy sprawdzaniu potozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwage obcigzenia
obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspdtczynnikdw obcigzenia.

Sprawdzenie potozenia wypadkowej obcigzenia wzgledem podstawy fundamentu
Obcigzenie pionowe:
N, =N + G =488,90 + 47,43 | 35,15 = 536,33 | 524,05 kN.
Momenty wzgledem $rodka podstawy:
My = N-Ey — Hy-E; + M, + Mg, = 488,90-0,00 - 0,00-0,45 + 0,00 + 0,00 | (0,00) = 0,00 | 0,00
kNm.
My = -N-E, + H\-E, + My + Mg, = -488,90-0,00 + (-32,90)-0,45 + (-50,70) + (0,00) | (0,00) =
-65,50 | -65,50 KNm.
Mimosrody sit wzgledem Srodka podstawy:
ex = [IMy/N,| = 65,50/524,05 = 0,12 m,
ey = [IM/N,| = 0,00/524,05 = 0,00 m.
en/Bx + e,/B, = 0,069 + 0,000 = 0,069 m < 0,167.
Whniosek: Warunek potozenia wypadkowej jest spetniony.

Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
By =Bx-2-ex=180-2.0,12=15m, B, =By-2-ey,=120-2:0,00=1,20m.
Obcigzenie podioza obok tawy (min. $rednia gestos¢ dla pola 1):
Srednia gestosc obliczeniowa: ppy = 1,48 t/m®,
minimalna wysoko$¢: Dpin = 1,00 m,
obcigzenie: Pp()-9-Dmin = 1,48-9,81-1,00 = 14,57 kPa.
Wspdtczynniki nosnosci podtoza:
obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: ®,y) = ®ygm-Ym = 15,50-0,90 = 13,95°,
SPOJNOSC: Cy(ry = Cumy'Ym = 23,76 kPa,
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Ng=0,48 Nc;=10,34, Np=3,57.
Wpiyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg & = |Hy/N, = 32,90/536,33 = 0,06, tg &./tg P, = 0,0613/0,2484 = 0,247,
isx = 0,81, icx=0,88, ipx=0,91
tg &, = [H,|/N, = 0,00/536,33 = 0,00, tg d,/tg P, = 0,0000/0,2484 = 0,000,
igy = 1,00, icy=1,00, ip,=1,00.
Ciezar objetosciowy gruntu pod tawg fundamentowa:
Pem Ymg = 2,00-0,90-9,81 = 17,66 kN/m”.
Wspotczynniki ksztattu:
mg=1-0,25-B,/By =0,81, mc=1+0,3-B,//B, =123, mp=1+15B,//B, =216
Odpér graniczny podtoza:
Qinex = By'By'(Mc-Ne-Cugy-icx + Mo No-Pog) 9 Dmintiok + Me-Ne-Pr(r g By’ -isx) = 705,88 kN.
Qtney = Bx'By'(Mc-Nc-Cypy-icy + Mp-Np-Pogry 9-Dmin-ipy + Me-Ng:Pg-9-By'-igy) = 789,47 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N, = 536,33 kKN < m-min(Qmex Qmey) = 0,81-705,88 = 571,77 kN.
Whiosek: warunek no$nosci jest spetniony.

7. Stan graniczny 11

7.1. Osiadanie fundamentu

Osiadanie catkowite:
Osiadanie pierwotne: s’ = 0,76 cm.
Osiadanie wtérne:  s'" = 0,00 cm.
Wspdtczynnik stopnia odprezenia podtoza: A =0.
Osiadanie: s= s' +A-s"" =0,76 + 0-0,00 = 0,76 cm,
Sprawdzenie warunku osiadania:

Warunek nie jest okreslony.

8. Wymiarowanie fundamentu

8.1. Zestawienie wynikow sprawdzenia stopy na przebicie

Nr obc. | Przekrdj Sita tngca Nos$nos¢ betonu | Nosnosc¢ strzemion
V [kN] V, [kN] Vs [kN]
1 1 142 222 -
2 1 129 222 -
* 3 1 145 222 -
4 1 126 222 -

8.2. Sprawdzenie stopy na przebicie dla obcigzenia nr 3

Zestawienie obcigzen:

Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do Srodka podstawy stopy:
sita pionowa: N, =489 kN,
momenty: M, = 0,00 kNm, M, =-65,50 kNm.

Mimosrody sity wzgledem $rodka podstawy:
exr = IMy/N,| = 0,13 m, ey = |My/N,|=0,00 m.
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Przebicie stopy w przekroju 1:

Sita Scinajagca: Vg = [ac q-dA = 145 kN.

Nos$nos¢ betonu na scinanie: Vgg = (b+d)-d-fy = (0,30+0,34)-0,34-1000 = 222 kN.
Vg =145 kN < Vg = 222 kN.

Whiosek: warunek na przebicie jest spetniony.

8.3. Zestawienie wynikow sprawdzenia stopy na zginanie

Nrobc. |Kierunek | Przekr6j | Moment zginajacy | Nos$no$¢ przekroju
M [KNm] M, [KNm]

1 X 1 110 118
y 1 48 99
2 X 1 101 118
y 1 46 99
* 3 X 1 113 118
y 1 50 99
4 X 1 98 118
y 1 44 99

Uwaga: Momenty zginajgce wyznaczono metodg wspornikdw prostokatnych.

8.4. Sprawdzenie stopy na zginanie dla obcigzenia nr 3 na Kierunku x

Zestawienie obcigzen:

Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do $rodka podstawy stopy:
sita pionowa: N, =489 kN,



momenty: M, = 0,00 kNm, M, =-65,50 KNm.
Mimosrody sity wzgledem srodka podstawy:
e = IMy/N,|=0,13m, e, = |My/N,=0,00 m.
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Zginanie stopy w przekroju 1:
Moment zginajacy:
Msg = (2-Q, + s)-B-5%/6 = (2-327+238)-1,20-0,63/6 = 113 KNm.
Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: As = 8,7 cm
Przyjeta powierzchnia przekroju zbrojenia: Ags = 9,0 cm.

A, =87 cm® < Ags = 9,0 cm?.
Whniosek: warunek na zginanie jest spetniony.

8.5. Sprawdzenie stopy na zginanie dla obcigzenia nr 3 na kierunku y

Zestawienie obcigzen:

Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do $rodka podstawy stopy:
sita pionowa: N, =489 kN,
momenty: M, = 0,00 kNm, M, =-65,50 kKNm.

Mimosrody sity wzgledem srodka podstawy:
e = IMy/N,|=0,13m, e, = |My/N;]=0,00 m.
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Zginanie stopy w przekroju 1:

Moment zginajacy:

Msg = (2:q1 + s)-B-5%/6 = (2-226+226)-1,80-0,25/6 = 50 kNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: As = 4,0 cm

Przyjeta powierzchnia przekroju zbrojenia: Ags = 7,9 cm?.
A=4,0cm?< Ag = 7,9 cm?.

Whniosek: warunek na zginanie jest spetniony.

9. Zbrojenie stopy

Zbrojenie gtdwne na kierunku x:
Srednica pretow: @= 12 mm.
Konieczna liczba pretéw: L, = 8.
Przyjeta liczba pretow: L, =8 co 15,7 cm.

Zbrojenie gtéwne na kierunku y:
Srednica pretow: @= 12 mm.
Konieczna liczba pretow: Ly = 7.
Przyjeta liczba pretow: L, =7 co 28,3 cm.

33



=0,40,

>
3
3
3
3
3
3
H

|
1

1,20

By

llos¢ stali: 19 kg.
110$¢ betonu: 0,86 m®.

I10§¢ stali na 1 m? betonu: 21,8 kg/m°.

SPrawdzit: ......ccooeiiii
(podpis i pieczed)

Projektant: ........cccccovevivnieeneni s
(podpis i pieczec)
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