ZAWARTOSC OPRACOWANIA

STRONA TYTULOWA

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
KSEROKOPIE UPRAWNIEN PROJEKTOWCH

KSEROKOPIE ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO MOIIB

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot i zakres opracowania
3. Opis rozwigzan projektowych
3.1. Charakterystyka budynku
3.2. Opis projektowanych przewoddéw
3.3. Préby i odbiory instalacji gazowej
4. Przebieg procesu budowlanego
4.1. Rozpoczecie budowy
4.2. Realizacja budowy
4.3. Zakonczenie budowy i przystgpienie do uzytkowania
4.4. Uzytkowanie instalacji gazowej
5. Zestawienie podstawowych materiatow

INFORMACJA BiOZ

CZESC GRAFICZNA

IS-01 — Projekt zagospodarowania terenu Skala 1:500
I1S-02 — Rzut pomieszczenia kottowni — inst. gazowa skala 1:50
IS-03 — Aksonometria instalacji gazowej Skala 1:50
IS-04 — Punktu redukcyjno — pomiarowy Skala b/s

I1S-02 — Szczegdt uktadu redukcyjno - pomiarowego skala b/s



OPIS TECHNICZNY

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa z Inwestorem;

e projekt architektoniczny obiektu;

e Warunki techniczne, znak GAZOWNIA W WYSZKOWIE/W/48925/WP/1/2019
wydane przez PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie; Gazownia
Wyszkow,

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. 2013, poz . 640);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych,  jakim  powinny  odpowiada¢  budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Z 2015r. Poz. 1422);

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463)

o Sieci gazowe polietylenowe, projektowanie, budowa, uzytkowanie", wyd. |,
stan prawny: marzec 2002 r;

o Instalacje gazowe" Praca Nr 118 - uregulowania prawne, zagadnienia
prawne, projektowe i techniczne -wyd. Instytutu Goérnictwa Naftowego i Gazownictwa.
Krakow 2002, opracowanie: Ryszard Zajda;

e mapa geodezyjna w skali 1: 500;

e obowigzujgce normy.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest :

Projekt budowlany podziemnej i wewnetrznej instalacji gazowej wykonany w ramach zadania
pn.: ,Przebudowy, rozbudowy | zmiany sposobu uzytkowania budynku biurowego
przy ul. Biatowiejskiej 5 z przeznaczeniem na Centrum Opiekunczo-Mieszkalne dla 0s6b
niepetnosprawnych” - dziatka nr ewid. 242/9 pofozona przy ul. Biatowiejskiej 5 w Puttusku.

Zakres opracowania _obejmuje

o Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej wewnatrz budynku (w obrebie pomieszczenia
kottowni) do kotta gazowego kondensacyjnych c.o. o mocy 50 kW z zamknietg komorg
spalania w pomieszczeniu kottowni

o Wymiana podziemnej instalacji gazowej z rur PEHD 100-RC 32x3,0mm

e przewody wentylacyjne, wywiewne oraz spalinowe

Opracowanie  niniejsze =~ obejmuje  zakresem  projekt  techniczny  podziemnej
i wewnetrznej instalacji gazowej od punktu pomiarowego zlokalizowanego w linii
ogrodzenia do urzgdzenn gazowych ( kotta gazowego) w budynku Centrum Opiekunczo-
Mieszkalnego. W celu  pokrycia strat cieptfa zaprojektowano gazowy  kociot
kondensacyjny o mocy 50 kW z palnikiem modulowanymi, zlokalizowany w pomieszczeniu
kottowni Nr 0.13. Kociot kondensacyjny wspofpracujgcy z zasobnikiem c.w.u
o pojemno$ci 320I.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
3.1. Charakterystyka budynku

Obiekt, bedgcy przedmiotem opracowania, to projektowany budynek uzytecznosci
publicznej, niepodpiwniczony, w technologii tradycyjnej.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.
- zaopatrzenie w wode - przytgcze z sieci miejskiej;



- odprowadzenie Sciekow - do sieci miejskiej;
- zaopatrzenie w energie elektryczng — przytacze z sieci miejskiej;
- ogrzewanie - centralne z wtasnej kottowni.

Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania przyjeto na podstawie
wyliczen zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz z projektem architektoniczno-
budowlanym . Projekt obejmuje doprowadzenie gazu niskopreznego przewodem stalowym
zasilajgcego kociot gazowy. W linii ogrodzenia zabudowana zostanie typowa szafka
gazomierzowa atestowana, zamykana na klucz kominiarski, umieszczona jak na planie
zagospodarowania wg czeSci rysunkowej, z zachowaniem wymiarow odlegtosci 0,5 m nad
poziomem terenu.

3.2. Opis projektowanych przewodow wewnetrznej instalacji

Srednice przewodéw gazowych i przebieg instalacji przedstawiono w cze$ci graficznej
opracowania.

Instalacje podziemng i wewnetrzng projektuje sie z rur :

® odcinek wewnetrznej instalacji gazowej w budynku (w obrebie pomieszczenia kotiowni)
Z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 tgczonych przez spawanie zgodnie
z normami PN-69/M-59019 i BN-71/8976/36. tagczniki gwintowane stosuje sie
w ograniczonym zakresie do tgczenia przyboroéw gazowych

® podziemna instalacja gazowa z rur PEHD 100-RC SDR11 32x3,0mm

Instalacja wewnetrzna:
Przed kazdym odbiornikiem gazowym nalezy zastosowaé zawdr odcinajgcy sferyczny

kulowy Model140 symbol SWW 0616-13 oraz dwuztgczke.

Przewody wewnetrzne nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian w odlegtosci co najmniej 3 cm
od jej powierzchni. Uchwyty = do mocowania przewodow muszg by¢ z materiatu
ognioodpornego. Odlegto$¢ miedzy nimi max.3,0m.

Przy przejsciach przez przegrody nalezy zastosowac tuleje stalowe ochronne zgodnie
z BN-72/8976-52 , wystajgce po 3 cm z kazdej strony Sciany.

Uszczelnienia pomiedzy tulejg , a przewodem nalezy wykonac przy przejsciach przez Sciany
konstrukcyjne i stropy z silikonu , przez pozostate przegrody z pianki poliuretanowey.
Redukcje srednic wykonac¢ z zastosowaniem atestowanych ksztaftek {tj. trojnikow. Przewody
instalacji gazowej, w stosunku do przewodoéw innych instalacji stanowigcych wyposazenie
budynku (ogrzewczej wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.),
nalezy lokalizowac w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegto$c
miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umoZzliwiac
wykonywanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny byc¢ usytuowane w odlegtoSci
co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych, natomiast jezeli gesto$¢ gazu
jest wieksza od gestosci powietrza - ponizej przewodow elektrycznych i urzgdzen iskrzacych.
Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sige z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢
od nich oddalone co najmniej o 0,02 m. Po pozytywnym odebraniu préob szczelnoSci
przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z instrukcjg KOR-3A i pomalowac kolorem
zottym. Materiaty stosowane do budowy instalacji gazowej muszg posiadac certyfikat
zgodnosci z wymogami PN oraz znak bezpieczeristwa i oznaczenie tym znakiem (Dz.U.
nr 113 z dnia 31.08.98r. poz.728).

Podziemna instalacja:
Instalacja podziemna doprowadza¢ bedzie gaz od uktadu redukcyjno-pomiarowego

do kurka odcinajgcego znajdujgcego sie na zewnetrznej Scianie  budynku
i wewnetrznej instalacji gazoweyj. Instalacja podziemna PE stanowi wtasno$c odbiorcy gazu.
Jako instalacje podziemng PE zaprojektowano przewody szeregu SDR 11 d==32x3,0mm.
Przy budynku na wejsciu gazu zaprojektowano odcinek stalowy d=25 mm jako gotfowy
prefabrykat, zakoriczony ksztattkg stal/PE. Instalacje podziemng wprowadzi¢ do szafki kurka
odcinajgcego na Scianie  budynku. Lokalizacje  kurka odcinajgcego  pokazano na



rysunkach zamieszczonych w projekcie. Jako szafke kurka odcinajgcego zaprojektowano
szaftke gazowg z tworzywa niepalnego, o wymiarach 300x300x250mm.

Jako kurek odcinajgcy zaprojektowano kurek kulowy gazowniczy DN 25 typu
KOM, PN 6 MPa produkcji ZUG ,GAZOMET" Rawicz.

Prace ziemne.
Wykopy pod projektowany gazocigg instalacji podziemnej przewidziano w catoSci
jako reczne. Wpydobyty urobek ziemi odktadac¢ nalezy wzdtuz wykopow. Gtebokosc
wykopow 0,90 do 1,00 m. Projektowana szeroko$¢ wykopu pod instalacje podziemng
wynosi 50 cm.

UtoZenie gazociggu.

Przed ufozeniem rurociggu dno wykopu nalezy oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych ostrych
zanieczyszczen. Projektowany gazocigg uftozy¢ nalezy na podsypce z piasku
grubosci 10 - 15 cm.  Aby zminimalizowa¢ naprezenia termiczne w czasie uzytkowania
gazociggu  PE,  zasypywanie @ wykopow  nalezy  prowadzic  przy  moZliwie
najnizszych, ale dodatnich temperaturach otoczenia.

Po utozeniu rur na wyrownanej podsypce piaskowej, wykonuje sie nasypke
Z piasku do wysokosci co najmniej 15 cm nad gérng krawedzig rury. Pierwsza warstwa
nasypki powinna byc¢ ubita recznie drewnianymi ubijakami. Stopien zageszczenia piasku
powinien by¢ taki sam w miejscach podparcia rury jak i jej wierzchotka Nastepnie wykopy
zasypywac warstwami, kolejno je ubijajgc. Na warstwie nasypki uftozy¢ nalezy
tadme lokalizacyjng z tworzywa sztucznego z wtopiong sinusoidalnie $ciezkg
metaliczng, wyprowadzong do szafki zaworu odcinajgcego. Polgczenie  Sciezki
wskaznikowej z elementem wskaznikowym gazociggu ulicznego wykonac poprzez ztgczki
zaciskowe. W odlegtosci 40 cm ponad przewodem gazociggu utozy¢ nalezy tasme (PE ,
PVC) ostrzegawczg koloru zottego, o szerokosci min. 20 cm , perforowang z napisem
"GAZ", posiadajgcg atest INiG w Krakowie.

Zasypujgc wykop grunt zageszczac warstwami w sposob reczny.

Minimalne przykrycie przewodbéw sieci gazowej | przytgczy gazowych powinno
wynosic¢ 0,80 m .

Przewody. armatura, ksztattki.
Projektowg instalacje  podziemng niskiego ciSnienia wykona¢ nalezy z rur
polietylenowych PE szerequ SDR 11 o ci$nieniu nominalnym 0,4 MPa (wykonane
z polietylenu o gestosci nominalnej powyzej 950 kg/m3). Rury PE uzyte do
budowy gazociggu powinny by¢ odpowiednio oznakowane | zawieraC nastepujgce
informacje (nadrukowane na rurze i zawarte w atescie producenta):

e nazwe producenta;
date produkcji;
numer serii;
Srednice zewnetrzng i grubo$¢ scianki;
numer normy zgodnie z ktérg wyprodukowano rure;
rodzaj polietylenu;

o sfowo " GAZ " ci$nienie PN .
Stosowac wytgcznie rury z PE w kolorze zoftym.
Do budowy gazociggu o Srednicy 32 mm zastosowac nalezy rury przewodowe PEHD
100-RC SDR-11 w zwojach tgczone elektrooporowo. Przed kurkiem do instalacji podziemnej
zastosowac¢ element prefabrykowany z rury stalowej d=25 mm przewodowej bez szwu,
gatunek stali R 35 wg. PN 80/H - 74/219 z izolacjg typu 3LPE wg DIN 30670 zakonczony
przejsciem PE/stal.

taczenie rur i ksztattek.
tgczenie rur polietylenowych  projektowanego gazociggu nalezy  wykonac za

pomocg elektroksztattek - zgrzewania elekrooporowego przy pomocy zgrzewarek
elektrooporowych firmy " FUSION " ( Anglia), ,FRIATEC-FRIALEN" ( Niemcy), ,GEORG
FISCHER" ( Szwajcaria );



Prace montazowe mozna prowadzi¢ przy temp. otoczenia :
- dla fgczenia za pomocg elektroksztaftek :-5°C + +40°C;

Przy uktadaniu rur wykorzystywac nalezy naturalng elastycznosc rur polietylenowych.

Zgrzewanie elektrooporowe

Aby uzyska¢ odpowiednig jako$SC¢ zigcza, konieczna jest absolutna czysto$c
fgczonych  powierzchni. Koncowki  rur  muszg by¢  obciete  prostopadle,
a wewnetrzne krawedzie bez zadziorow. Krawedzie zewnetrzne rury powinny by¢ lekko
zaokraglone, przy czym promien Krzywizny powinien wynosi¢ 1/2 gruboSci Scianki rury.
Odcinek rury, ktéry znajdzie sie wewngtrz ksztattki powinien by¢ oczyszczony specjalnym
obrotowym skrobakiem. Skrobanie przeprowadza sig tylko raz. Wewnetrzna powierzchnia
ksztattki, jak i zewnetrzna powierzchnia rury, powinny byC przetarte specjalnym
papierem nasyconym Srodkiem osuszajgcym (np. spirytusem technicznym). Koncowki rur
podczas zgrzewania powinny by¢ unieruchomione.

Proces zgrzewania powinien by¢ cafy czas obserwowany przez obstuge, a osiggniety czas
zgrzewania porownany z wartoSciami w tabeli kontrolnej. Zigcze pozostawia
sie w uchwytach mocujgcych az do ostygniecia.

Catos¢ przebudowanej instalacji gazowej powinna spetnia¢é warunki zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690).

3.3. Préby i odbiory instalacji gazowej

Wewnetrzng instalacje gazowg z rur stalowych nalezy poddac prébie szczelno$ci sprezonym
powietrzem pod cisnieniem 0,1MPa , utrzymujagc je przez 30 minut.

Préobe szczelnosci nalezy przeprowadzic¢ po ustabilizowaniu sie temperatury powietrza.
Instalacje uznaje sie za szczelng i nadajgcg sie do uruchomienia , jezeli w wymienionym
przedziale czasowym nie nastgpi spadek cisnienia na urzgdzeniu pomiarowym.

W przypadku gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna nalezy usungc
przyczyny i probe wykonac powtornie. Manometry uzyte do proby muszg posiadac aktualne
Swiadectwo legalizacji. Manometr tarczowy precyzyjny klasy 06 0 zakresie 0-0,16 MPa.
Po pozytywnej probie cisnieniowej instalacje wewnetrzng zabezpieczy¢ antykorozyjnie
wg instrukcji KNR KOR-A.

Przed przystgpieniem do wykonania instalacji gazowej nalezy zlecié
przeprowadzenie kontroli przewodoéw wentylacyjnych i spalinowych w celu
stwierdzenia prawidfowos$ci dziafania wentylacji wywiewnej i ciaggu
w przewodach spalinowych. Kanaly wentylacyjne oraz komin winny byé drozne
i dopuszczone do eksploatacji przez Mistrza Kominiarskiego .

4. PRZEBIEG PROCESU BUDOWLANEGO
4.1. Rozpoczecie budowy

1. Niniejszy projekt stanowi podstawe do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe
przedmiotowej inwestycji w Starostwie Powiatowym w Pufttusku.

2. Cato$¢ robot zleci¢ specjalistycznej firmie wykonawstwa branzowego, posiadajgcej
odpowiednie i aktualne kwalifikacie oraz uprawnienia na wykonywanie robot
gazowniczych.

4.2. Realizacja budowy

Nalezy dokonac nastepujgcych odbiorow:

robot zakrytych i zanikowych,

prob szczelno$ci ,

droznosci przewoddw wentylacyjnych

nalezy wykonac¢ dokumentacje powykonawczg



W odbiorach winni uczestniczy¢ przedstawiciele Inwestora, Dostawcy Gazu.
Z odbiorow nalezy sporzgdzic odpowiednie protokoty.

4.3. Zakonczenie budowy i przystapienie do uzytkowania

Do uzytkowania instalacji mozna przystgpi¢ po dokonaniu odbioru koncowego.

W trakcie odbioru nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodno$ci instalacji z projektem
budowlanymi oraz zatwierdzonymi przez projektanta zmianami .

Nalezy przedstawic :

protokoty prob i badan,

atesty dot. wbudowanych materiatow,

dokumentacje powykonawczg,

opinie kominiarskg .

4.4. Uzytkowanie instalacji gazowej

W czasie uzytkowania instalacji gazowej na wtascicielu spoczywa obowigzek:

« przeprowadzenia kontroli co najmniej raz w roku polegajgcej na sprawdzeniu stanu
technicznego instalacji gazowej oraz dziatania wentylacji,

. przeprowadzenie ogledzin instalacji gazowej co najmniej raz na 5 lat,

. dokonywanie okresowych kontroli nalezy zleci¢ osobie posiadajgcej kwalifikacje
wymagane przy wykonywaniu dozoru lub ustug w zakresie naprawy lub konserwacji
urzgdzen gazowych.

5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW :

1. Rury stalowe bez szwu DNZ25 mb 4,80
2. Rury stalowe bez szwu DN20 mb 4,00
3. Podziemna inst. gazowa PEHD 100-RC 32x3,0mm mb 8,00
4. Kurek gazowy DNZ25 szt. 1
5. Kurek sferyczny DN 20 szt. 1
6. Redukcja DN25/DN20 stal szt. 1
7. Ukfad redukcyjno pomiarowy szt 1

Q=10m3/h, pod gazomierz G4 L=130
w szafce gazowej o wym. 600mmx600mmx250mm
8. Szafka na kurek gazowy o wym. 300mmx300mmx250mm  szt. 1



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

sporzgdzona na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

® Montaz instalacji gazowej z rur stalowych
® Wykonanie podziemnej instalacji gazowej z rur PEHD 100-RC 32x3,0mm
® Montaz kurka gazowego DN25 w szafce zlokalizowanej na Scianie budynku

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatka zabudowana.
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE

Na terenie inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i zdrowia.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Podczas realizacji inwestycji przewidywanym zagrozeniem jest mozliwos¢ upadku
Z wysokosci podczas montazu instalacji gazowej zasilajgcej kotty kondensacyjne.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYM

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepisbw bezpieczenistwa | higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikow
przestrzegania przepisow prawa budowlanego i innych rozporzgdzen w tym zakresie.
Wykonawca obowigzany jest do wykonania zagospodarowanie placu budowy przed
rozpoczeciem robot budowlanych, obejmujgcego w szczegdlnosci:
— 0znakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,
— zapewnienie  wydzielonych  skfadowisk materiatbw  budowlanych i terenéw
produkcji pomocniczej budowy,
— wilaSciwe wykonanie przewodow elektrycznych do zasilenia urzgdzen na placu
budowy
- maszyny i urzgdzenia dopuszczone do eksploatacji na budowie powinny posiadac
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji
— operatorzy maszyn budowlanych powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia
do obstugi,
— przy prowadzeniu montazu narzedzia pomocnicze powinny by¢ atestowane,

— pracownicy powinni posiada¢ odziez roboczg i ochronng oraz powinni przej$¢
przeszkolenie na stanowisku pracy,

— w miejscu widocznym umiescic¢ informacje o telefonach alarmowych.



SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do realizacji Kierownik budowy jest zobowigzany do:
a) opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia- zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz.U. nr 120 poz.1126
b) przeszkolenia pracownikéw w zakresie instrukcji bezpieczenstwa pracy oraz
zagrozen danej budowy
Pracownicy realizujgcy roboty budowlane muszg posiada¢ kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskac orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu
do okreslonej pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.
Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow obejmujgcy rodzaje robdt szczegodlnie
niebezpiecznych, imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania robot, oraz wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.
Przy robotach takich jak wykonywanie robot ziemnych, roztadunek urzgdzen, montaz
maszyn i urzgdzen, prowadzenie rozruchu technologicznego, zapewnic¢ fachowy nadzor
techniczny
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