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Przedmiot opracowania : projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych wykonany
w ramach zadania pn. ,Przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku
biurowego przy ul. Biatowiejskiej 5 z przeznaczeniem na Centrum Opiekuriczo-Mieszkalne
dla oséb niepetnosprawnych” - dziatka nr ewid. 242/9 potozona przy ul. Biatowiejskiej 5 w
Puftusku.
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1. Podstawa opracowania.
e Zlecenie Inwestora,
*  projekt architektoniczny,
* uzgodnienia miedzybranzowe,
* wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur stalowych, miedzianych,
z tworzyw sztucznych - wymagania techniczne COBRTI INSTAL,

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” — COBRTI
INSTAL,

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” — COBRTI
INSTAL,

» katalogi armatury, urzgdzen i osprzetu,
* obowigzujgce normy i przepisy.

2. Dane ogodlne i zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych
tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz kottowni gazowej w ramach
zadania pn. ,Przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku biurowego
przy ul. Biatowiejskiej 5 z przeznaczeniem na Centrum Opiekuriczo-Mieszkalne dla osob
niepetnosprawnych” - dziatka nr ewid. 242/9 potozona przy ul. Biatowiejskiej 5 w Puftusku.
Zrédtem wody dla obiektu objetego opracowaniem bedzie projektowane przytgcze
wodociggowe — wg odrebnego opracowania. Wewnetrzna instalacja wodociggowa w budynku
wykonana bedzie z rur z tworzyw sztucznych, odprowadzenie Sciekéw sanitarnych odbywac
sie bedzie za pomocg projektowanej wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
do projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej — wg odrebnego opracowania.
Ogrzewanie pomieszczen poprzez instalacje grzewczg wyposazong w grzejniki ptytowe z
podejsciem dolnym, zasilane w systemie rozdzielaczowym. Zrédfo zasilania stanowi¢ bedzie
projektowana kottownia gazowa.

3. Rozwiazania projektowe.
3.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa.

Zrédtem zasilania projektowanej instalacji wodociggowej bedzie projektowane przytacze
wodociggowe. Ciepta woda uzytkowa z projektowanego zasobnika cieptej wody uzytkowej o
poj. 320 I, wspodtpracujgcego z kondensacyjnym kottem gazowym o mocy 50kW.
Zaprojektowano instalacje wody zimnej z rur PP-R oraz cieptej z rur PP-R z wkifadkg
stabilizacyjng fgczonych poprzez zgrzewanie. Rozprowadzenia lokalne w posadzkach,
natomiast podejscia do urzgdzenn w bruzdach S$ciennych. Ze wzgledu na zaprojektowanie
baterii stojgcych nalezy je poprzedzi¢ zaworami odcinajgcymi kgtowymi. Potfgczenie baterii
z zaworami za poSrednictwem wezy elastycznych. Projektowang instalacje nalezy wykonac
z rur z tworzywa sztucznego. Instalacje wody cieptej zaprojektowano z rur PN20
stabilizowanych wktadkg aluminiowg. W celach eksploatacyjnych nalezy zastosowac zawory
kulowe na pionach i rozgafezieniach instalacji wodociggowych. Podejscia do przyborow
sanitarnych zakonczyé zaworami odcinajgcymi éwieré obrotowymi. Srednice przewodéw
instalacji wewnetrznych dobrano dla przeptywow normatywnych oraz przy pomocy programu
komputerowego. Jako armature odcinajgcg zastosowa¢ zawory kulowe dowolnego
producenta.




3.2 Wytyczne wykonania instalacji wodociggowej.
Wszystkie rurociggi prowadzone w Scianach i posadzkach nalezy zaizolowac piankg

polietylenowg o grubosci zgodnie z Dz. U. Nr 201 z 2008 r. Otulina stanowi izolacje termiczna,
zabezpiecza rure przed kontaktem z zaprawg murarskg, betonem oraz umozliwia swobodne
przesuniecia rurociggbw spowodowane ich rozszerzalnoscig cieplng. Wykonujgc instalacje
nalezy wzig¢ pod uwage ich zmiane dfugosci pod wptywem zmiany temperatury. W przypadku
montazu dtugich podejs¢ do odbiornikbw nie nalezy prowadzi¢ ich w linii prostej. Dla
Zneutralizowania wydtuzen nalezy wykona¢ kompensacje przewodow. Zjawisko kompensacji
wydtuzen cieplnych nalezy rozwigzywac¢ wg wytycznych producenta rur. Nalezy stosowac
systemowe podpory state i przesuwne. (Poradnik techniczny producenta rur).

Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji za pomocg uchwytow lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytoéw lub wspornikow powinna zapewni¢ fatwy i trwaty montaz instalacji oraz
umoZzliwi¢ przejecie wydtuzenn w okreslonych kierunkach. Przewody prowadzone w bruzdach
powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o Scianki bruzd przez zaizolowanie otulinami
z pianki poliuretanowej. Trasy i Srednice rurociggdw pokazano w czesci rysunkowej
opracowania — opracowanie przytgcza wodociggowego. Jako armature odcinajgca
zastosowano zawory odcinajgce, kulowe klasy PN10. W migjscach przejscia rurociggdéw przez
przegrody budowlane | fawy fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje ochronne.
Przestrzen pomiedzy rurociggiem a tulejg ochronng powinna byc¢ wypetniona szczeliwem
trwale elastycznym.

Rury i ztgczki tgczone ze sobg poprzez zgrzewanie polifuzyjne, polegajgce na wzajemnym
przetopieniu czgsteczek materiatu zewnetrznej powierzchni rury i wewnetrznej powierzchni
ztgczki, po wezesniejszym rozgrzaniu ich do temperatury 260°C — 280°C.

Przejscia przewodow wodociggowych przez przegrody budowlane bedgce przegrodami
wydzielonych stref pozarowych, wykona¢ z zastosowaniem opasek Ilub kotnierzy
ogniochronnych np. firmy NICZUK-Metall-PL Ilub réwnowaznych, o odpowiedniej klasie
odporno$ci ogniowey.

3.3 Préby i odbiory

Prébe szczelnoSci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Zgodnie
z wytycznymi probe nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacji w catosci. Przed probg
nalezy napetnic instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzyc.
Cisnienie odczytane z tabeli nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej
wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ciSnienia nie moze przekraczac
0,6 bar. W czasie nastepnych 2 godzin spadek ciSnienia nie moze przekroczy¢ 0,2 bar.
W przypadku wystgpienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnoSci nalezy
je usungc i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Wymagane grubo$ci warstw izolacyjnych wg norm DIN1998 cze$¢ 2 Niezaleznie od rodzaju
rur wskaznikowe warto$ci izolacji dla przewodéw zimnej wody

Grubost warstwy izolujgce] w mm
Sytuacja montazowa przy » = 0,040 W/(mK)?

Odkryty montaZ instalaci rurowej
W pomieszczeniu nie ogrzewanym (np. piwnica) 4 mm

Odkryty montaZ instalacji rurowej
W pomieszczeniu ogrzewanym 9 mm

Instalacja rurowa w kanale,
bez cieptych instalacji rurowych 4 mm

Instalacja rurowa w kanale,
obok cieptych instalacji rurowych 13 mm

Instalacja rurowa w pionowsj
szczelinie mury, pion 4 mm

Instalacja rurowa we wglebieniu Sciany,
obok cieptych instalacji rurowych 13 mm

Instalacja rurowa na stropie
betonowym 4 mm




Izolacje na rurach wody cieptej nalezy dobiera¢ wedtug Dz.U. z 2008 r. nr 201 1238 r.
[Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008. Izolacja cieplna przewodow
rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej
(w tym przewoddw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego powinna
spetniac¢ nastepujgce wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
{material o wspolczynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu praewodzenia ciepha
3 =0035[W/(m - K)]")
1 2 3
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrzne) mry
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody 1 armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy, 50% wymagan z 1p. 14
skizyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieple] 1 cyrkulacii 50% wymagan z 1p. 14

mstalacji cieple) wody uzytkowej wg 1p. 1-4, ulozone
w komponentach budowlanvch miedzy ogrzewanymi pomieszczenian
roznych unzytkownikow

7 | Przewody wg Ip. 6 uloZzone w podlodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (uloZzone w czescl ogrzewane) 40 mm
budynku)
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (uloZone w czesci nieogrzewane 80 mm
budvnku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku® 50% wymagan z 1p. 14
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku?! 100% wymagan z lp. 1-4
Uwaga:

U Przy zastosowanin materialn izolacyjnego o innym wspdlczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorvgowac grubosc warstwy izelacyine).
¥ Tzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszezelna.

4. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Projektowana wewnetrzna instalacja kanalizacyjna ma za zadanie odprowadzenie $ciekéw
Z przyborow sanitarnych rozmieszczonych zgodnie z projektem architektonicznym. Instalacje
kanalizacyjne zaprojektowane zostaly z rur kanalizacyjnych PVC w zakresie S$rednic
50-160mm, kielichowych tgczonych na wecisk i uszczelke gumowg. Odprowadzenie $ciekow
z budynku odbywaé sie bedzie poprzez poziome sprowadzenie ich podejsciami
kanalizacyjnymi do poziomdéw zlokalizowanych pod posadzka, a nastepnie do projektowanej
studni kanalizacji sanitarnej S1 (100,80/99,90) a nastepnie do projektowanego przytgcza
kanalizacji sanitarnej — wg odrebnego opracowania. Przed przystapieniem do prac ziemnych
nalezy zweryfikowac rzedne posadowien terenu oraz podziemnej instalacji kanalizacji
sanitarnej. Piony nalezy wyposazy¢ w ich dolnej czesci w rewizje z PVC oraz wyprowadzic¢
ponad dach budynku i zakoriczy¢ rurami wywiewnymi z PVC. Dodatkowo w celu odpowiedniej
wentylacji zastosowac nalezy na zakoriczeniach podejsc przy przyborach sanitarnych zawory
napowietrzajgce zgodnie z graficzng cze$cig opracowania.

Rury instalacji kanalizacyjnej mocowa¢ za pomocg uchwytéw do rur z PVC. Uchwyty
umieszcza¢ pod kielichami montowanych rur, a przy peinych dtugo$ciach rur dodatkowo
w pofowie ich dtugosci. Odlegtos¢ miedzy dwoma sgsiednimi uchwytami nie powinna
przekracza¢ 2 m. PrzejScia instalacji przez przegrody budowlane wykonywacC nalezy
w tulejach ochronnych.

4.1 Wytyczne wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej.

Srednice podej$é dobrano na podstawie katalogu rur kanalizacji wewnetrznej PVC, oraz
normy PN-92/B-01707. Odptyw kazdego przyboru sanitarnego powinien by¢ zaopatrzony
w zamkniecie wodne zabezpieczajgce wydostawanie sie gazéw z instalacji. Zamkniecie
wodne wykonac¢ w postaci syfondw wchodzgcych w sktad przyboréw lub mozna je wykonac




z odpowiednio dobranych kolanek. Dtugo$c¢ podejscia nie powinna przekracza¢ 3 [m] dla
Srednicy 50 [mm], oraz 5 [m] dla $rednicy 75 [mm] przy réznicy wysokoSci pomiedzy syfonem
a miejscem podigczenia do pionu mniejszym niz 1 [m]. Pojedyncze podejscie o Srednicy
0,1[m] do miski ustepowej bez dodatkowej wentylacji, ie moze by¢ oddalone od pionu wiecej
niz 1 [m], a réZznica wysokoSci nie moze przekraczac¢ 3 [m].

Rury i ksztattki PCV sg fabrycznie przygotowane do wykonywania bezpos$rednio potgczen
przez wcisk “bosego” konca w kielich uszczelkg gumowg. Przed wykonaniem takiego
potgczenia nalezy sprawdzi¢ czy jest zachowana czysto$c¢ czesci tgczonych. Po wykonaniu
ukosowania ,bosego” konca nalezy go oczysci¢ z opitkdw, natrzec silikonowym Srodkiem
poslizgowym | zestawi¢ potgczenie.

4.2. Roboty ziemne

Wykopy pod projektowang instalacje powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg branzowg
BN-83/8836-02. Roboty ziemne prowadzi¢ recznie. Nalezy wykonywac¢ wykopy wagsko
przestrzenne szalowane rozparte na caftej dtugo$ci. UtoZzony odcinek rury kanafowej po
uprzednim sprawdzeniu spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej
z piasku, przynajmniej na wys. 10 [cm] ponad wierzch rury, w koricowej fazie robot obsypke
uzupetnic do 30 [cm].W przypadku pojawienia sie wody gruntowej w wykopie nalezy
zastosowacC powierzchniowe odpompowanie wody. Do zasypu nalezy uzywacC gruntow
sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych kamieni oraz torfu i pozostatosci materiatow
budowlanych.

4.3. Odbidr instalacji kanalizacyjnej.

Wymagania dotyczgce odbioru instalacji kanalizacyjnej ujete sg w normie PN-B-10700.
Mogg wynikac z technologii prowadzenie budowy odbiory czesciowe, dotyczgce odcinkow,
ktére powinny by¢ wykonane w pierwszej kolejnoSci i zakryte. Do takich prac zalicza sie
przewody odptywowe zlokalizowane w gruncie w budynku i poza budynkiem. Jezeli nie ma
takiej koniecznosci, to po zakornczeniu robot instalacyjnych dokonuje sie jedynie odbioru
koncowego.

Badania obejmujg sprawdzenie:

e  zgodnosci wykonania z projektem budowlanym,

rodzaju zastosowanego materiatu i wymiarow przewodow,

spadkow przewodoéw i sposobu zamocowania,

usytuowanie przybordéw sanitarnych

Jako$ci wykonanych prac,

e szczelnosci instalacji.

Przewdd odptywowy (poziom) nalezy na wylocie za$lepic i napetni¢ wodg do poziomu podej$¢
do przyboréw.

5. Instalacja centralnego ogrzewania
5.1. Ogrzewania grzejnikowego

Pokrycie maksymalnych strat ciepta przez projektowang kottownie gazowg. W budynku
zaprojektowano instalacje c. o. dwururowg z rozdziatem dolnym o obiequ wymuszonym
(pompy w pom. Kkottowni), rozdzielaczowg. Cato$c instalacji c. o. przewody zasilajgce
i powrotne zaprojektowano z rur PEX-AL-PEX {gczonych poprzez ksztattki zaciskane,
rozprowadzenie w posadzkach. Gtdwne zasilenie piondw centralnego ogrzewania Ri z rur
miedzianych, rozprowadzenie w posadzkach. W celu zmniejszenia mozliwoSci korozji
materiatbw nalezy do napetniania instalacji stosowa¢ wode odpowiadajgcg normie
PN-93/C-046067. Elementami grzewczymi w instalacji bedg grzejniki ptytowe z podejsciem
dolnym, z wbudowanymi zaworami z funkcjg wstepnej regulacji. W celu poprawienia
ekonomicznosci funkcjonowania instalacji nalezy zamontowa¢ na zaworach gfowice
termostatyczne. Gflowice te majg za zadanie plynne sterowanie wydajnoS$cig grzejnika
w zalezno$ci od temperatury panujgcej w pomieszczeniu.

Poziomy instalacji c. o. rozprowadzone w posadzce ocieplone otulinami PE, gruboSc izolacji
wg tabeli:




Minimalna grubosé izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat
0,035 W/({m-K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5, Przewody i armatura wg poz. 1-4 p{rzechodzq«ze przez sciany lub stropy, i e e ]
skrzyzowania przewoddw
Przewody ogrzewarn centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach &
e budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikdw 1/2 wiymagan z poz. 1-4
7. Przewody wg poz. 6 utozone w podicdze 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznegeo (ulozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm

W

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacii cieplnej budynku) 80 mm
10. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?) 1/2 wymagan z poz. 1-4

11. Przewaody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku2) 100% wymagar z poz. 1-4

Mocowanie rur zgodnie z normg PN-64/B-10400 p.3.10.5 .

Przewody nalezy wykonac ze spadkiem 3%. .

Przewody przed zaizolowaniem otulinami nalezy poddac probie cisnieniowej. Po odbiorze
proby wykonac izolacje termiczng. Odlegfo$¢ otuliny przewodu od Sciany lub sgsiedniej
izolacji rury powinna wynosi¢ dla rur o $rednicy do 40 mm - 3,0cm, natomiast powyzej
Srednicy 40mm - 5,0cm. Odlegfosci te odnoszg sie réwniez do pozostatych przegrod
budowlanych. Odlegtosci osi pionéw zasilajgcego od powrotnego powinna wynosi¢ 80 mm.
W zwigzku z zaprojektowaniem uktadu przewodow z uwzglednieniem kompensacji naturalnej
nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na poprawne wykonanie punktow stafych.

Przejscia przez Sciany wykonac w tulejach ochronnych o dtugosci wiekszej o 10 mm z kazdej
strony od grubosci Scian. Przestrzen miedzy rurg, a tulejg wypetni¢ materiatem plastycznym
nie oddziatywujgcym na rury. W miejscach przejS¢ przez przegrody nie moze byc¢
Zlokalizowane zadne potgczenia rur. tuki, obejscia i odsadzki giete o promieniu rownym 1,5D.
Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce. Podejscia do grzejnikbw rurami
PEX-AL-PEX o $rednicy 16 x 2,0mm. W trakcie wykonywania przewodéw w posadzce nalezy
Scidle przestrzega¢ wymogow producenta dotyczgcych uktadania przewodow. Jezeli zaistnieje
konieczno$¢ odwodnienia poziomych przewoddéw rozprowadzajgcych, nalezy opréznic
Je z wody przedmuchujgc sprezonym powietrzem, po uprzednim odfgczeniu grzejnikow.
Odpowietrzenie instalacji za pomocg automatycznych odpowietrznikow ptywakowych
zamontowanych w najwyzszych punktach instalacji - powyzej gornego poziomu grzejnikow.
Odpowietrzniki nalezy dodatkowo wyposazy¢ w zawory stopowe.

Przed wykonaniem izolacji i posadzek nalezy wykonac¢ probe ciSnieniowg na ciSnienie
0,6 MPa oraz prébe rozruchowg na gorgco .

5.2. Armatura odcinajgca.

5.2.1. Na rurociggach rozprowadzajgcych:

e  zawory odcinajgce kulowe

5.2.2. Zawory grzejnikowe:

ez wstepng regulacjg wykonanie standardowe

5.2.3. Odpowietrzenie instalacji:

e  zaprojektowano zgodnie z normg PN-91-02420, a wiec:

standardowo na wszystkich grzejnikach montowane sg zawory odpowietrzajgce, na kazdym
pionie centralnego ogrzewania nalezy zamontowac automatyczne zawory odpowietrzajgce
z zaworem stopowym.

5.3. Requlacja instalacji.
- odbywac sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych Srednic rurociggdw oraz
odpowiedniej nastawy wstepnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach.

5.4. Préby cisnieniowe.

- na zimno i na gorgco nalezy wykonac na cisnienie p = 0,5 MPa w czasie trwania t=30min.
Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potgczen
i uszczelnienn. Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jeSli cafta instalacja nie wykazuje
przeciekow ani roszenia, a po ochfodzeniu stwierdza sie brak trwatych uszkodzen
i odksztatfcen.




5.5. Montaz, proby i odbiér instalacji.
Instalacje z rur z sieciowanego polietylenu o pofgczeniach zaciskowych oraz instalacje z rur

miedzianych mogg wykonac¢ wytgcznie odpowiednio przeszkoleni pracownicy, ktorzy uzyskali

certyfikaty wybranej firmy. Prace montazowe nalezy wykonywaC wylgcznie przy uzyciu

oryginalnych narzedzi dostosowanych do systemu. Przy ukfadaniu przewodoéw nalezy
postepowac wg. wytycznych producenta.

Cato$c robdt nalezy wykonac zgodnie z:

e PN-64/B-10400 i wytycznymi producenta rur, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdét budowlano - montazowych cz. Il — Instalacje sanitarne i przemysfowe”,
wyd. 1987.

Ponadto nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

* W czasie wykonywania proby szczelnoSci potgczonej z ptukaniem instalacji wszystkie
zawory grzejnikowe muszg znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia.

* Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ badania szczelno$ci na zimno i na gorgco.
Podczas badan nalezy utrzymywac w instalacji statg temperature wody, gdyz zmiana
Jej temperatury o 10 °K powoduje zmiane ci$nienia o 0,5 do 1,0 bar. Przed badaniem
szczelnosci nalezy doktadnie odpowietrzy¢ instalacje. Sposoéb przeprowadzania proby
podano w punkcie 11.8.1 ,Warunkéw...”.

5.6. Warunki wykonania instalacji c.o.

* Cafos¢ robot wykonac¢ zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych cz. Il - Roboty
instalacyjne”’.

*  Przed przekazaniem do eksploatacji instalacje c.o. nalezy doktadnie wyregulowac.

* Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowang w technologii Pex-Al.-Pex nalezy
wykonac przez osoby posiadajgce odpowiednie przeszkolenie.

* Roboty nalezy prowadzic¢ przestrzegajac przepisy ppoz. i bhp.

* W przypadku zmian w prowadzeniu przewoddéw nalezy zapewnic¢ odpowietrzenie
w najwyzszych punktach tras poziomych oraz odwodnienie — w najnizszych.

*  Materiaty stosowane w instalacji muszg posiadac dopuszczenie COBRTI-INSTAL.

6. Instalacja wentylacji mechanicznej

W pomieszczeniach sanitariatow nalezy zastosowac¢ wentylatory tazienkowe z opdznieniem
czasowym, zintegrowane ze Swiattem o wydajnosci 50 m3/h.

Nalezy przewidzie¢ montaz ciSnieniowych napowietrznikow okiennych w pomieszczeniach:
Nr 0.6, 0.7 oraz 1.4.4.- wydajno$¢ zgodnie z czeScig graficzng opracowania. Typ
napowietrznika nalezy dobrac¢ do rodzaju okna zgodnie w wytycznymi producenta stolarki
okienney.

7. Opis techniczny kotfowni

7.1. Ogdlny opis rozwigzan technicznych kottowni

Projektowana kottownia dostarcza¢ bedzie ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania,
cieptej wody uzytkowej w budynku Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego w miejscowosci
Pufttusk, zlokalizowanego przy ul. Biatowiejskiej 5, na dziatce Nr 242/9.

Jako zrédfo ciepta zastosowano kondensacyjny kociot gazowy jednofunkcyjny o mocy 50kW
z palnikami modulowanymi. Prace kotta w ukfadzie pogodowym zapewni regulator, ktory
sterowat bedzie rowniez obiegiem grzewczym i ciepta wodg uzytkowg. Automatyke nalezy
dobrac zgodnie z wytycznymi producenta kotta.

Przeptyw wody w instalacji zapewnig pompy obiegowe sterowane elektronicznie. Instalacja
bedzie zabezpieczona przed wzrostem ciSnienia za pomocg zaworow bezpieczenstwa
bedgcych na wyposazeniu kotta, a przyrost objetosci wody w instalacji bedzie przejmowany
przez naczynie przeponowe. Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w podgrzewaczu
pojemnosciowym o poj. 3201, wspbtpracujgcym z kottem gazowym.

Do odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza do spalania przewidziano system
spalinowy jednoS$cienny ze stali kwasoodpornej. Odprowadzenie spalin przewodem przez



wktad ze stali w systemie o Srednicy DN100 umieszczony wewngtrz projektowanego komina
murowanego (z kanatami wentylacyjnymi).

Powietrze do spalania bedzie zasysane z pomieszczenia kottowni. Doprowadzenie powietrza
poprzez projektowany kanat nawiewny. Kondensat powstajgcy podczas spalania gazu bedzie
odprowadzany zbiorczym przewodem do neutralizatora, a nastepnie do systemu kanalizacji
sanitarnej budynku, w obrebie pomieszczenia Kotfowni.

7.2. Kotly

Zrédfem ciepta bedzie kondensacyjny kociot gazowy o mocy 50 kW kazdy z palnikiem
gazowymi modulowanym. Parametry pracy kottowni 75/55°C.

Kociot powinien by¢ ustawiony i zamontowany zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong
przez producenta kottow. Kociot bedzie zabezpieczony za pomocg membranowego zaworu
bezpieczenstwa bedgcego na wyposazeniu kotta. Kociot wyposazony jest w palnik
modulowany.

7.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Kociot i cafa instalacja c.o. bedzie zabezpieczona przez zawdr bezpieczeristwa zamontowany
w kotle. Zmiany objetoSci wody bedzie przejmowato naczynie przeponowe o poj. 140 I.
Dane techniczne naczynia

o pojemno$c¢ catkowita 1401

. dop. cisnienie robocze 0,6 MPa
e  max. temp. robocza 120°C

®  WwysokoSc statyczna 12m

Zabezpieczenie instalacji wykonac zgodnie z normg PN-91/B-02414.

Instalacja c.o. bedzie oddzielona od instalacji kottowej za pomocg sprzegta hydraulicznego.
Temperatura wody w instalacji c.o. bedzie requlowana za pomocg regulatora elektronicznego.
Uktad bedzie sterowat pracg palnika kottowego oraz silnikiem zaworéw mieszajgcych,
na podstawie impulséw pochodzgcych z czujnika temperatury zewnetrznej oraz czujnikow
wody w instalacji wg zatozonego programu grzania.

Regulatory nalezy zamontowac i potgczy¢ z poszczegdlnymi czujnikami oraz elementami
automatycznej regulacji i sterowania, zgodnie z instrukcjg montazu, dostarczong przez
producenta.

7.4. Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa dla potrzeb budynku  przygotowywana bedzie za pomocyg
podgrzewacza pojemnoS$ciowego o pojemnosci catkowitej 320I.

W zasobniku bedzie gromadzona woda o temperaturze 45-60°C. Pompa cyrkulacyjna bedzie
sterowana czasowo.

Instalacja bedzie zabezpieczona przed wzrostem ciSnienia za pomocg zaworu
bezpieczenstwa membranowego SYR 2115 zamontowanego na rurociggu wody zimnej przy
zbiorniku oraz naczynia przeponowego DD25 (przy reduktorze nastawionym na ciSnienie
4 bary). Zawor bezpieczenstwa zamontowac powyzej gornej krawedzi zasobnika.

7.5. Pompy

W obiekcie wyodrebniono 4 obwody grzewcze z mieszaczami oraz obieg bezposredni
wentylacji i cieptej wody uzytkowej. Kazdy obwod bedzie posiadat wiasng pompe obiegows.
W kottowni zaprojektowano pompy obiegowe, elektroniczne, bezdfawicowe,
zamontowane bezposrednio na rurociagu.

Dane techniczne pomp:
pompa obiegowa c.o.

- typ pompy MAGNAS3 25-80
- napiecie zasilania 1x230V

- wydajnos$é pompy 6,4 m*h

- wysoko$c¢ podnoszenia / max./ 3,5m

- pobér mocy / max/ 9-91 W



pompa obiegowa podgrzewacza

- typ pompy MAGNAS3 32-60
- napiecie zasilania 1x230V

- wydajnos$é pompy 6,4 m*h

- wysoko$¢ podnoszenia / max./ 2,0m

- pobor mocy / max/ 9-110 W
pompa cyrkulacyjna

- typ pompy Alpha2 25-40N
- napiecie zasilania 1x230V

- wydajnos$é pompy 0,2 m*h

- wysoko$c¢ podnoszenia 1,56m

- pobor mocy 3-18 W

7.6. Rurociagi i armatura

W instalacji technologicznej kottowni wystepujg rurociggi wody grzewczej/centralnego
ogrzewania/, cieptej wody uzytkowej oraz wody zimnej.

Rurociagi instalacji c.o. nalezy wykonac z rur stalowych czarnych, ze szwem o potgczeniach
spawanych. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,5-1%, w najnizszych punktach
instalacji montowac¢ kulowe zawory odwadniajgce. W najwyzszych punktach instalacji
grzewczej montowac automatyczne odpowietrzniki ptywakowe z zaworami stopowymi Taco-
Hy-Vent. Rurociggi wody zimnej wykona¢ z rur ocynkowanych ftgczonych za pomocg
gwintowanych, ocynkowanych tgcznikow z zeliwa ciggliwego.

Rurociggi cieptej wody uzytkowej wykonac z rur polietylenowych.

Mocowanie rur wykonac za pomocg typowych obejm mocujgcych, stalowych, cynkowanych.
Wszelkie obejmy mocujgce za wyjatkiem punktéw statych muszg posiadac¢ wktady (pomiedzy
rurg a obejmg) umoZliwiajgce przemieszczanie sie rurociggu podczas wystepowania
naprezen. Przejscia rurociggdw przez stropy, Sciany nosne i dziatowe wykonac¢ w rurach
ostonowych wystajgcych poza przegrode okoto 20 mm, a powstatg przestrzenn wypetnic
piankg poliuretanowg lub weing mineralng zamykajgc jg szczelnie od stron zewnetrznych
co najmniej 4 mm warstwg niehigroskopijnej masy np. silikon.

Srednice rur ostonowych muszg uwzglednia¢ $rednice przewodu + grubo$é izolacji
+ co najmniej 20 mm wolnej przestrzeni na wypetnienie piankg.

Jako armature odcinajgcg do wody nalezy zastosowac zawory kulowe o potfgczeniach
gwintowanych lub kotnierzowych. Zawory bezpieczenstwa powinny mie¢ nastawy zgodne
z zatozonymi w projekcie. Rury wylotowe z zaworow bezpieczenstwa sprowadzi¢ nad
posadzke, w taki sposob aby zabezpieczy¢ obstuge przed poparzeniem.

Przed zamontowaniem armatury, kazdy egzemplarz nalezy sprawdzi¢c na szczelno$¢ oraz
dokonac prébnego otwarcia i zamkniecia.

Do pomiaru cisnien i temperatur zamontowac¢ termomanometry, manometry i termometry
o odpowiednich zakresach.

7.7. Uzdatnianie wody i uzupetnianie ubytkow

Celem uzdatniania wody przeznaczonej do napefniania instalacji i uzupetniania
ubytkéw zastosowano automatyczng jonitowg stacje zmiekczania wody typu
CosmoWater Standard 15.

Dane techniczne stacji

- max. przeptyw 1,2 m*h
- ci$nienie pracy 1,3-8 bar
- objetosc¢ zywicy 151

Regeneracja w systemie przeciwprgdowym, uruchamiana jest na drodze objetosciowey,
na podstawie prognozowania z systemem regeneracji wymuszone.

7.8. Izolacje termiczne

Na wszystkich rurociggach przewodzgcych gorgcg wode nalezy wykonac izolacje termiczng.
Rurociggi zaizolowac otulinami z pianki poliuretanowej w osfonie PCV.



Grubo$c¢ izolacji termicznej przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
Z dnia 12 kwietnia 2002 r.
Dla rurociggow o Srednicach:

DN 15-20 30 mm
DN 25-32 50 mm
DN 40-100 réwna Srednicy wewnetrznej rury

Przed wykonaniem izolacji, rurociggi z rur czarnych oczy$cic¢ do drugiego stopnia czystoSci.
Oczyszczenie z luzno przylegajgcych warstw rdzy wykonac przez mfotkowanie i za pomocg
szczotek drucianych. Powierzchnie zewnetrzne zattuszczone, zaolejone lub pokryte smarem
nalezy oczyscic przy uzyciu acetonu lub benzyny. Tak oczyszczone powierzchnie dwukrotnie
pomalowac farbg antykorozyjng termoodpornag.

7.9. Oznakowanie rurociggow

W zaleznosci od przeptywajgcego czynnika w przewodach, rurociggi beda pomalowane
w odpowiednich miejscach barwami umownymi.

Na odcinku o barwie zasadniczej powinien by¢ namalowany na obwodzie pasek o barwie
pomocniczej. Na odcinku o barwie  zasadniczej powinna by¢ namalowana strzatka
wskazujgca kierunek przeptywu czynnika i parametry np.: temperatura wody. Oznakowanie
wykonac zgodnie z normg PN-70/N-01270.

Rurociaggi nalezy oznaczy¢ nastepujgco:

- woda zimna uzytkowa - zielony

- woda zasilajgca - zielony - 1 pas brunatny
- woda powrotna - Zielony - 2 pasy brunatne
- instalacja gazu - ZOfty

- woda zmiekczona - Zielony - biaty

- clepta woda uzytkowa - czerwony

- cyrkulacja - czerwony - 1 pas niebieski

Oznaczenia wykonac¢ w formie strzatek o wymiarach: dtugos¢ 200-300 mm, szerokos$c¢
30-40 mm o kolorze podstawowym, z naniesionymi poprzecznie paskami barw pomocniczych
o szer. 15-20 mm.

Oznaczenia wykona¢ w sposob trwaty w miejscach widocznych, dostepnych i istotnych dla
danej inwestycji.

W pomieszczeniu kottowni wywiesi¢ tablice ze schematem technologicznym oraz legendag
oznaczen, umoZzliwiajgcg szybka orientacje na budowie.

7.10. Instalacja odprowadzania spalin

Do odprowadzania spalin zastosowano system jedno$cienny wykonany ze stali
kwasoodpornej. System odprowadzajgcy spaliny o $rednicy wewnetrznej DN 100 zostanie
umieszczony wewngltrz projektowanego komina murowanego. Zasysanie powietrza do
spalania z kottowni — doprowadzenie powietrza przez projektowany kanat nawiewny
20cmx14cm. - typu ,Z”.

Podstawowe wymiary kominéw:

—  Srednica odprowadzenia spalin z kotta 100 mm
—  wysokosc¢ efektywna komina 9,00 m

Podczas pracy kotta bedzie powstawac kondensat, ktory bedzie poddawany neutralizacji
w urzgdzeniu neutralizacyjnym, a nastepnie odprowadzany do kanalizacji sanitarnej.

7.11. Préby i odbiory

Po zakonczeniu robot montazowych nalezy przeptukac instalacje kottowni mieszaning wody
i sprezonego powietrza. Ptukanie prowadzi¢ az do chwili uzyskania ilo$ci zanieczyszczen nie
przekraczajgcej 5 mg/l. Przeptukang instalacje wodng poddac probie hydraulicznej przy
cisnieniu probnym 0,6 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby ciSnieniowej nalezy



przeprowadzi¢ probe szczelnosci ,na gorgco”. Sposob wykonania prob okreslajg ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz norma PN/B-10400.

7.12. Wytyczne branzowe
7.12.1. Wytyczne do wentylacji

Dla zapewnienia prawidiowej pracy palnika oraz zapewnienia odpowiedniej wentylacji
w pomieszczeniu kottowni nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewnag.

Do wentylacji nawiewnej zaprojektowano kanat nawiewny typu ,Z” o wymiarach 200x140 mm
Z czerpnig w $cianie zewnetrznej i wylotem 30 cm nad posadzkg zakonczonym kratkg
wentylacyjng.

Do wentylacji wywiewnej nalezy wykorzystac projektowany kanat wentylacyjny w kominie.
Wentylacja grawitacyjna zapewni trzykrotng wymiane powietrza w pomieszczeniu kottowni.

7.12.2. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej i BHP

Pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w postaci gasnicy
proszkowej GP6. Gasnice umiescic przy wejsciu do kottowni w miejscu tatwo dostepnym
i nie narazonym na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodfa ciepfa.

Na zewnatrz kottowni przy drzwiach wejsciowych przewidzie¢ awaryjny wytacznik pradu.

7.12.3. Wytyczne instalacji wod. - kan.

Wode zimng do kottowni wykona¢ w oparciu o projektowang instalacje wodociggowa.
Witaczenie wykonac Srednicg DN32. Na wejSciu instalacji wodociggowej nalezy zamontowac
filtr ~siatkowy, a na przewodzie uzupetniajgcym stacje uzdatniania z zaworem
antyskazeniowym i uktad do napetniania instalacji wyposazony w wodomierz do pomiaru
ilo$ci wody uzupetniajgcey.

Wode spustowg z urzadzen i armatury sprowadzic nad lejki spustowe, wigczone
do zbiorczego rurociggu badz bezposrednio do studzienki schtadzajgcej. Woda ze studzienki
bedzie odprowadzana do kanalizacji sanitarnej budynku za pomocg pompy odwadniajgcej
Z ptywakiem.

7.12.4. Wytyczne instalacji elektrycznych

Projektowang kottownig nalezy zasilic z projektowanej tablicy rozdzielczej, ktorg umiesci¢
przy wejsciu do kottowni. Dodatkowo przed wejSciem do kottowni zastosowac wytgcznik
zasilania kottowni. Instalacje sterowania wewnatrz kottowni ukfada¢ w korytkach z tworzywa
sztucznego. Czujnik temp. zewnetrznej zamontowac na elewacji pétnocnej na wysokosci 3 m
Z dala od okien i otworéw wentylacyjnych, przewod sterujgcy prowadzi¢ na tynku w rurce
stalowej. Podczas montazu stosowaC sie do zalecen zawartych w instrukcjach obstugi
i kartach katalogowych montowanych urzgdzen.

Caftosc robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i projektem branzy elektrycznej.
Rury instalacji grzewczych, gazowych, zimnej wody, kotty oraz kominy potgczy¢ z bednarka
i uziomem instalacji odgromowey.

Wszystkie przewody biorgce udziat w ochronie przeciwporazeniowej wykona¢ w Sposob
pewny itrwaty oraz oznaczyc¢ barwg zotto-zielong.

7.13. Uwagi koncowe

Do prawidtowego dziatania niezbedny jest okresowy przeglad urzgdzen i instalacji kottowni,

a w szczegdlnosci:

e  kontrola szczelno$ci instalacji spalinoweyj,

*  kontrola i uzupetnianie ubytkéw wody w instalacji,

* wszystkie nieprawidtowosSci w pracy urzgdzen i instalacji powinny by¢ niezwtocznie
usuniete przez uprawnione stuzby eksploatacyjne,

* stosowanie zamiennych urzadzen nalezy uzgodnic z projektantem i Inwestorem,

* niedopuszczalne sg zmiany elementow wyposazenia Kotfowni majgce wptyw
na obnizenie jakosci,

* bezpieczenstwa pracy kottowni oraz zwiekszajgce zagrozenie Srodowiska,

*  kottownia nie wymaga statej obstugi,

* przed montazem kottowni wykonac¢ ptukanie instalacji c.o.,



e przejscia przewodbw przez Sciany oddzielen przeciwpozarowych zabezpieczy¢
do klasy odpornosci ogniowej przegrody. Do zabezpieczenia stosowaé¢ masy
uszczelniajgce ogniochronne Iub kasety, ktére posiadajg dopuszczenia do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.

Projekt zawiera konkretne rozwigzania techniczne, wiec wszelkie nazwy firmowe wyrobow i
urzgdzen uzyte w dokumentacji projektowej winny byc¢ traktowane jako definicje standardu, a nie
konkretne nazwy firmowe urzgdzen i wyrobéw zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza sie
stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Jako réwnowazne zostang uznane rozwigzania
posiadajgce cechy i parametry nie gorsze od okreSlonych w dokumentacji technicznej dla
materiatow, urzgdzen | wyrobéw podanych jako przyktadowe. Ewentualne uzyte nazwy
materiatow, urzadzenn i wyrobow majg na celu jedynie dokonanie niezbednych obliczen
i ustalenie standardu wykonania. W przypadku propozycji materiatbw, wyrobow i urzgdzen
réwnowaznych, wprowadzajgcy je, w razie potrzeby, wykona we wfasnym zakresie niezbedne
opracowania projektowe wraz z koordynacjg projektowg oraz przedtozy niezbedne dokumenty
potwierdzajgce, ze wprowadzone materialy, urzadzenia i wyroby réwnowazne posiadajg
wymagane cechy i parametry.

Warunkiem uzyskania gwarancji na kotly jest wykonanie ptukania instalacji centralnego
ogrzewania.

7.14. Catkowite zapotrzebowanie na ciepfo

1. Qco 33,80 kW
2. Qeowu 12,60 kW

tacznie: 48,4 OkW

Dobrano kociot kondensacyjny o mocy 50kW.



7.15. Wykaz podstawowych urzadzen :
L.p , ‘s
Charakterystyka urzadzenia llosé
1 Kociot kondensacyjny o mocy 50 kW z regulatorem pogodowym i niezbedng 1
" | automatykg zgodnie z wytycznymi producenta kottow
2. | Sprzegto hydrauliczne DN50 1
3. | Podgrzewacz c.w.u o pojemnosci 320 | 1
4. | Odmulacz siatkowy IOW50 1
5. | Naczynie przeponowe NG140 PN 6 bar ze ztgczem samoodcinajgcym 1
6. | Naczynie przeponowe DD25 1
7. | Pompa obiegowa c.o. szkoty Magna3 25-80; 230V, 9-91W 1
8. | Pompa obiegowa podgrzewacza Magna3 32-60; 230V, 9-110W 1
9. | Pompa cyrkulacyjna Alpha2 25-40N 230V; 3-18W 1
10. | Stacja zmiekczania wody o wydajnosci 1,2 m*h 1
11. | Zawor antyskazeniowy BA295CS DN20 (z zaworami odcinajgcymi) 1
12. | Zawor mieszajgcy DR 25 GFLA kvs= 10 m*%h z sitownikiem VMM20 1
13. | Zawor do napetniania instalacji VFO6 DN15 1
14. | Filtr do wody zimnej z regulatorem cisnienia FKO6 DN 1 74" 1
15. | Zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle z blokadg 933.1 1
16. | Termostatyczny zawdr mieszajgcy DN 17 1
17. | Wodomierz Js1,5 1
18. | Zawor bezpieczenstwa przy podgrzewaczu 2115 DN 3/4” 1
‘| A =14 mm ntwarcie n =A har
19. | System odprowadzania spalin DN100/150 z czopuchami 1kpl.
20. | Pompa odwadniajgca 1
Zawory:
kulowe gwintowane DN50
21 kulowe gwintowane DN40
" | kulowe gwintowane DN32 kpl wg
kulowe gwintowane DN25 schematu
kulowe gwintowane DN20
kulowe gwintowane DN15
Manometry Kol
22. | Manometr tarczowy z rurka syfonowg o zakresie pomiaru cisnienia 0-0,4 MPa scffemg tu

Manometr tarczowy z rurka syfonowg o zakresie pomiaru ci$nienia 0-0,6 MPa




INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
Informacje opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r., poz. 1126).
Zawartos¢ opracowania:
1. Zakres opracowania i kolejnosc¢ realizacji robdt,
2. Wykaz elementow, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi,
3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych,
4. Sposob instruktazu pracownikéw,
5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce, niebezpieczeristwom podczas wykonywania
robot budowlanych.
1. Zakres opracowania i kolejnosS¢ realizacji robét
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych.
Kolejnos¢ realizacji robot:
W zakresie wewnetrznej instalacji wod-kan wyszczegoélniono nastepujgce etapy:
- wykucie otwordow;
- montaz instalacji wod-kan;
- wykonanie proby szczelno$ci instalacji;
- zaizolowanie instalacji;
W zakresie instalacji centralnego c. o . wyszczegélniono nastepujace etapy:
- rozprowadzenie przewoddéw instalacji c. o.
- wykonanie podejs¢ i montaz grzejnikow,
- proba szczelno$ci instalacji
—  zaizolowanie instalacji;
2. Wykaz elementéw, ktére moga stwarzaé zagrozenie zycia i bezpieczenstwa ludzi.
- montaz wewnetrznej instalacji c. o.
- montaz zewnetrznych i wewnetrznych instalacji wod-kan,
3. Przewidywanie zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych
Zgodnie z rozporzgdzeniem (Dz. U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r) zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowi ludzi mogg spowodowac:
- roboty zwigzane z montazem rur w procesie lutowania, zaciskania
Zaleca sie uktadanie wszystkich przewodoéw w temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.
Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:
- upadki elementéw z wysokosci (upuszczenie materiatow i narzedzi z wysokosci),
- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatow, (skaleczenia,
sttuczenia o wystajgce czesci maszyn i urzgdzen),
- porazenia prgdem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),
- prace w wymuszonej pozycji (przy uktadaniu rur w wewngtrz budynku),
- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym,
- pozar, wybuch (powstanie pozaru w wyniku spawania),
4. Sposoéb instruktazu pracownikéw.
- przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich
w dzienniku szkolen,
- prowadzenie instruktazu dla pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
i jego udokumentowanie z okreSleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
dla ludzi i Srodowiska oraz koniecznoSci stosowania Srodkow ochrony indywidualnej przed
skutkami tych zagrozen,
- stosowanie bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi poprzez
wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,
- wykaz 0sob przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej,
- majster budowy,
- kierownik robot.
5. Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwu podczas wykonywania robét

budowlanych.
- 0soby zatrudnione przy omawianych pracach muszg by¢ przeszkolone w zakresie BHP,

- osoby prowadzgce prace na wysokosci powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem
z wysokosci za pomocg balustrad tymczasowych ustawionych na dachu Ilub indywidualnie
szelkami bezpieczenstwa,

- apteczke bezpieczenstwa umiescic w fatwo dostepnym miejscu.

- stanowisko spawacza wyposazy¢ w koc azbestowy i gasnice proszkows,

- teren wokdt budynku, ktérego prowadzone bedg prace nalezy na czas robdét ogrodzié
i ustawic tablice ostrzegawcze.




Zawartos$¢ opracowania

1. Zawartosc¢ opracowania

2. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

3. Decyzja o uprawnieniach i zaswiadczenie MOIIB

4. Opis techniczny

5. Informacja BIOZ

6. Czesc¢ rysunkowa

IS - 01 — Projekt zagospodarowanie terenu - 1:250
IS - 02 - Rzut parteru — instalacja wod — kan -1:100
IS - 03 — Rzut pietra — instalacja wod — kan -1:100
IS - 04 — Rzut dachu — instalacja wod — kan -1:100
IS - 05 — Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej -1:100
IS - 06 - Rozwiniecie instalacji wodociggowej i hydrantowej -1:100
IS - 07 — Rzut parteru — instalacja centralnego ogrzewania -1:100
IS - 08 — Rzut pietra — instalacja centralnego ogrzewania -1:100
IS - 09 - Rzut pomieszczenia kottowni - 1:50

IS - 10 — Schemat technologiczny kottowni gazowej - b/s



	7.1. Ogólny opis rozwiązań technicznych kotłowni
	7.2. Kotły
	7.3. Instalacja centralnego ogrzewania
	7.4. Instalacja ciepłej wody użytkowej
	7.5. Pompy
	7.6. Rurociągi i armatura
	7.7. Uzdatnianie wody i uzupełnianie ubytków
	7.8. Izolacje termiczne
	7.9. Oznakowanie rurociągów
	7.10. Instalacja odprowadzania spalin
	7.11. Próby i odbiory

	7.12. Wytyczne branżowe
	7.12.1. Wytyczne do wentylacji
	7.12.2. Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej i BHP
	7.12.3. Wytyczne instalacji wod. - kan.
	7.12.4. Wytyczne instalacji elektrycznych

	7.13. Uwagi końcowe
	7.14. Całkowite zapotrzebowanie na ciepło

	7.15. Wykaz podstawowych urządzeń :

