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PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO
PRZY UL. BIALOWIEJSKIEJ 5
7. PRZEZNACZENIEM
NA CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNE
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

kategoria obiektu budowlanego: XI

opracowanie wielobranzowe

INWESTOR: Powiat Puttuski

ul. Marii Sklodowskiej Curie 11, 06-100 Puttusk

ADRES INWESTYCJI: ul. Biatowiejska 5, 06-100 Puttusk

dziatka nr ewid. 242/9
jednostka ewidencyjna: 142404 4-Puttusk-miasto
obreb ewidencyjny: 142404 4.0010-Puttusk-10

Zespol projektowy:

branza architektoniczna:
projektant: mgr inz. arch. Ewa Kuklinska-Kiwak upr. w specj. arch. MA/028/17
sprawdzajacy:  mgr inz. arch. Patryk Brzostek upr. w specj. arch. 7/7WMOKK/2012

branza konstrukcyjna:
projektant: mgr inz. Jarostaw Wywigacz upr. w specj. konstr. 168/94/0Os
sprawdzajacy:  mgr inz. Mirostaw Grzyb upr. w specj. konstr. Os-793/88

branza elektryczna:
projektant: mgr inz. Marek Blat upr. w specj. elektr. MAZ/0544/PWBE/15
sprawdzajacy:  mgr inz. Tadeusz Lis upr. w spec;j. elektr. WA-101/02

branza sanitarna:
projektant: inz. Eliza Dabkowska upr. w specj. sanit. MAZ/0100/POOS/14
sprawdzajacy:  mgr inz. Zenon Janowicz upr. w specj. sanit. MAZ/0346/PWOS/13

kierownik zespolu: mgr inz. Mirostaw Grzyb

Ostroteka, listopad 2019r.
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PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU

UZYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO
PRZY UL. BIALOWIEJSKIEJ 5
Z. PRZEZNACZENIEM
NA CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNE
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

kategoria obiektu budowlanego: XI
branza architektoniczna

INWESTOR: Powiat Pultuski
ul. Marii Sktodowskiej Curie 11, 06-100 Puttusk

ADRES INWESTYCJI: ul. Bialowiejskiej 5, 06-100 Puttusk
dziatki nr ewid. 242/9
jednostka ewidencyjna: 142404 4 Puttusk-miasto
obreb ewidencyjny: 0010

Zespot projektowy:

Projektant: mgr inz. arch. Ewa Kuklinska-Kiwak upr. w specj. arch. MA/028/17
Asystent proj: inz. Edyta Strzatkowska
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Patryk Brzostek upr. w specj. arch. 77WMOKK/2012

Kierownik zespotu: mgr inz. Mirostaw Grzyb upr. w specj. arch.-konstr. Os-793/88;1/92

Ostroleka, listopad 2019r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Lp Opis Strona
Zawartos¢ projektu
2 | Materialy formalno-prawne
2.1 |Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
29 Decyzja nr 48/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dn. 04.10.20109r.
Warunki przytaczenia nr P/19/061525 wydane przez ENERGA-
2.3 | OPERATOR SA, Odziat w Plocku, Rejon Dystrybucji
w Ciechanowie, dn. 29.10.2019r.
Warunki techniczne przytagcza wodociggowego 1 kanalizacyjnego
2.4 nr 683/2019 wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji w Puttusku, dn.07.11.20109r.
2.5 | Protokot narady koordynacyjne;j
5 ¢ |Postanowienie dot. wskazania zastepczego zrodia wody do celow
ppoz. wydane przez KPPSP w Puttusku dn. 08.01.2020r.
57 | Uprawnienia projektantow oraz zaswiadczenia o przynaleznosci
do izb samorzadu zawodowego
2.8 | Oswiadczenie projektantow
Informacja BiOZ
Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Projekt zagospodarowania dzialki
Czes¢ Opisowa
5.1 |Opis techniczny istniejagcego zagospodarowania terenu
5.2 | Opis techniczny projektowanego zagospodarowania terenu
Czes¢ Rysunkowa
Rys. Opis Skala Strona
Z-01 | Projekt zagospodarowania dziatki 1:500
7-02 | Zbiorcza plansza uzbrojenia terenu 1:500
Projekt budowlany — Czes$¢ Opisowa
6 | Opis techniczny




Projekt budowlany — Cze$¢ Rysunkowa

Rys. Opis Skala Strona
A-01 | Rzut parteru 1:100
A-02 | Rzut pietra 1:100
A-03 |Rzut dachu 1:100
A-04 | Przekroje 1:100
A-05 | Elewacje 1:100
A-06|Detale 1:100
A-07 Wypos,aZepie pom. sanitarnych 1:100
dla os6b niepelnosprawnych
A-08 | Zestawienie stolarki okiennej 1 drzwiowe] 1:100
T-01 | Rzut parteru - Technologia 1:100
T-02 | Rzut pigtra - Technologia 1:100
Inwentaryzacja — Cze$¢ Rysunkowa
[-01 |Rzuty 1:100
[-02 | Elewacje 1 przekroj 1:100




Ostroteka, listopad 2019r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane o$wiadczamy, iz projekt budowlany dot. inwestycji:

,PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. BIALOWIEJSKIEJ 5
Z. PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNE
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH?”

na dziatce o nr ewid. 242/9 polozonej przy ul. Biatowiejskiej 5 w Puttusku,
06-100 Puttusk, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
1 zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: Sprawdzajacy:



INFORMACJA

Dot. ZASAD BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

PRZY WYKONYWANIU ROBOT
BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku biurowego przy ul. Biatlowiejskiej 5
Z przeznaczeniem na centrum opiekunczo-mieszkalne
dla osob niepetnosprawnych

INWESTOR: Powiat Puttuski
ul. Marii Sktodowskiej Curie 11, 06-100 Puttusk

ADRES BUDOWY: ul. Biatowiejska 5, 06-100 Puttusk
dziatka nr ewid. 242/9
jednostka ewidencyjna: 142404 4 Puttusk-miasto
obrgb ewidencyjny: 0010 Pultusk

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIURO ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE
»OSTPROJEKT” Mirostaw Grzyb
ul. Kilinskiego 32a, 07-410 Ostrot¢ka



CZESC OPISOWA

ZAKRES ROBOT - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku biurowego przy ul. Biatowiejskiej 5
Z przeznaczeniem na centrum opiekunczo-mieszkalne
dla osob niepetnosprawnych

PRZESTRZEGANIE PRZEPISOW BHP

Wykonawca o$wiadczy, ze posiada odpowiednie przygotowanie, znajomosc,
kwalifikacje 1 $rodki techniczne pozwalajace na realizacje¢ przedmiotu Umowy
zgodnie z wymogami prawa budowlanego i1 przepisami BHP, a tym samym ponosi
petng 1 wytaczng odpowiedzialnos$¢ za zgodnos¢ wykonania robdt z przepisami

1 zasadami BHP.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu organizacji robdt
w zgodnoSci z przepisami 1 zasadami BHP, skoordynowania projektu
z Zamawiajacym oraz przekazania zatwierdzonego projektu Koordynatorowi przed
rozpoczeciem Robodt, co stanowi warunek niezbedny dla rozpoczecia Robot.
Wykonawca jest zobowigzany zaznajomi¢ Pracownikow z zakresem ich obowiazkow,
sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich
podstawowymi uprawnieniami, W SposOb zapewniajacy przestrzeganie zasad
1 przepisow BHP. Wykonawca ponosi pelng i wyltaczng odpowiedzialnos¢ za
Pracownikow w zakresie przestrzegania przepisow 1 zasad BHP, a takze zobowigzany
jest w tym zakresie zapewni¢ skuteczny nadzor osoby o wlasciwych kwalifikacjach
1 uprawnieniach. Wykonawca ztozy oswiadczenie, ze jego personel przez caly czas
realizacji Robot posiada¢ bedzie aktualne badania lekarskie 1 zaswiadczenia
o przeszkoleniu BHP oraz inne wymagane przepisami prawa za§wiadczenia.
Wykonawca zobowigzany jest do organizowania stanowisk pracy w sposob
niestanowigcy zagrozenia dla innych Pracownikéw oraz osob trzecich na terenie
budowy. Wszelkie zmiany stanowisk pracy muszg by¢ uzgodnione
z Przedstawicielem Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do wspolpracy z innymi Wykonawcami,
podwykonawcami oraz uczestnikami procesu budowlanego na terenie budowy
w zakresie przestrzegania przepisow 1 zasad BHP.

W przypadku, gdy warunki pracy nie odpowiadajg przepisom BHP i stwarzaja
bezposrednie zagrozenie dla zdrowia lub zycia Pracownikow badz, gdy wykonywane
Roboty stwarzaja takie zagrozenie dla innych os6b — Wykonawca zobowigzany jest
powstrzyma¢ si¢ od wykonania takich Robot 1 zawiadomi¢ natychmiast
Przedstawiciela Inwestora lub / 1 Zamawiajacego.

Przed przystagpieniem do wykonywania prac o szczegdlnym zagrozeniu dla zdrowia
lub zycia, badz tez mienia, w szczegdlnosci wykonywanych przy czynnych
urzadzeniach instalacyjnych, energetycznych, hydrotechnicznych, gazowych -
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemng zgode dysponenta tych urzadzen,

okreslajacg warunki wykonania takich prac.
JAKOSC MATERIALOW



Wszystkie dostarczane w trakcie procesu budowlanego materialy musza by¢ nowe,
wysokiej jakos$ci oraz zgodne z przeznaczeniem oraz:

e projektem budowlanym i kontraktem
e Polskimi Normami

ZAPEWNIENIA I GWARANCJE
Wykonawca zobowigzuje si¢ uzyska¢ wystawione na Inwestora gwarancje dotyczace
materiatow, maszyn 1 urzadzen zwigzanych z realizacjg Robdét.

ODBIORY

1/. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy dokonywane beda nastgpujace odbiory:
Robot zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu ; czeSciowe - etapow Robot
stanowigcych odrebny przedmiot odbioru; koncowy - przedmiotu Umowy.

Zgloszenie gotowosci do odbioru, po wykonaniu Roboét stanowigcych przedmiot
odbioru, nastgpuje wpisem do dziennika budowy, za§ w przypadku odbioru
czeSciowego 1 odbioru koncowego przedmiotu Umowy dodatkowo pismem
doreczonym bezposrednio Zamawiajacemu, za potwierdzeniem odbioru.
2/.Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w czynnos$ciach przygotowania
Obiektu budowlanego do odbioru przez stuzby miejskie oraz wzigcia udziatu
w tych odbiorach w zakresie obejmujacym (ale nie ograniczonym do): odbior robot,
badania, odbiory, dokumentacj¢ oraz wszystkie inne czynnos$ci 1 dokumenty
wymagalne przez sluzby miejskie w celu skutecznego uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu budowlanego. Wykonawcy nie przystuguje prawo odmowy
uczestnictwa ktoregokolwiek z jego pracownikow wskazanych przez Zamawiajgcego
w w/w procedurach w zakresie 1 czasie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3/. Za dat¢ wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce uwaza si¢ date
dokonania bezusterkowego odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego,
potwierdzonego protokolem odbioru. Z dniem tym rozpoczyna si¢ takze bieg
termindow, z uptywem ktorych wygasaja uprawnienia z tytulu rekojmi
1 gwarancji. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto do uczestniczenia w odbiorze
Obiektu budowlanego przez Inwestora od Zamawiajgcego oraz do usunigcia wad
wskazanych przez komisj¢ dokonujaca tego odbioru.

4/. Z czynnos$ci odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory bedzie podpisany przez
strony Umowy .

5/. Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowa¢ o usuni¢ciu wad
Zamawiajacego, ktory powola komisje odbioru z udzialem przedstawiciela
Inwestora. Z czynno$ci odbioru Robot sporzadza si¢ protokol, stwierdzajacy
usuniecie wad.

6/. Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego z 7-dniowym wyprzedzeniem
0 swoim zamiarze zlozenia wniosku o wydanie protokotu odbioru koncowego. Do
zawiadomienia przekazanego przez Wykonawce dotaczone zostang nastepujace

dokumenty:



a) o$wiadczenie Kierownika Budowy potwierdzajace, ze:

- roboty, w tym proby koncowe, zostaly wykonane zgodnie z Umowa, zasadami
1 warunkami okre§lonymi w Pozwoleniu na Budowe oraz zatwierdzonymi rysunkami
wykonawczymi,

- plac budowy (oraz wszelkie przylegle drogi, budynki i place wykorzystywane przez
Wykonawce) zostaty profesjonalnie uprzatnigte, doprowadzone do porzadku i s3
czyste;

- wszelkie przylegte dziatki, z ktorych korzystat Wykonawca zostaty odpowiednio
przygotowane;

b) protokoty prob i1 sprawdzen;

¢) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

WYMAGANIA OGOLNE

1/. Zgodnie z art.21a ustawy Prawo Budowlane jednolity tekst DZ U. 2016 poz.2290

ze zmianami) Kierownik Budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia

na budowie.

2/.Plan ,,BIOZ” nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami:

— Rozporzgdzenia Min. Infrastruktury — w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zdn. 23.06. 2003r. ( Dz.u. nr 120 poz. 1126 )

— Rozporzgdzenie DZ.U. 2002 poz. 953 (dziennik. budowy, montazu, rozbiorki )

— Rozporzadzenia ,,Dziennik budowy, montazu 1 rozbiorki, tablica informacyjna

oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony

zdrowia” — Dz.U.2002 po0z.953 z dn.26.06.2002 r.

3/. Wszelkie prace budowlane i montazowe nalezy wykonywaé zgodnie

z warunkami przepisOw 1 norm w zakresie wykonawstwa budowlanego

1 w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

4/.  Technologie = wykonania rob6t ustali  Kierownik  Budowy

z uwzglednieniem specyfiki robot oraz zgodnie z zaleceniami podanymi

w instrukcjach Producentow wyrobow 1 bedacym w jego dyspozycji

wyposazeniem technicznym

5/. Kierownik budowy zobowigzany jest do umieszczenia na budowie

w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego

dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia.

6/. Ogloszenie to stosuje si¢ do budowy, o ile przewiduje si¢ na niej

prowadzenie robot budowlanych trwajacych dluzej niz 30 dni roboczych

1 jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracownikow, albo na ktoérej

planowany zakres robot przekracza 500 osobodni.

7/. Ogloszenie o ktorym mowa nalezy umie$ci¢ na terenie budowy

w sposoOb trwaty 1 zabezpieczony przed zniszczeniem.



Powinno ono zawierac :

- przewidywane terminy rozpocze¢cia i zakonczenia robot budowlanych
maksymalng liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie
w poszczegOlnych okresach,

- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

8/. Kierownik budowy powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia

9/. Na placu budowy nalezy przechowywa¢ dziennik budowy, w miejscu do
tego przeznaczonym. Nalezy wustali¢ miejsce do przechowywania
dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowe;j
eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych. Do dokumentacji
budowy nalezy roéwniez zaliczy¢ projekt budowlany danej inwestycji.

Na placu budowy powinien si¢ znajdowaé przynajmniej skrocony
harmonogram roboét.

10/. Plac budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed wejsciem
na teren osOb nieupowaznionych.

PRZEWIDYWANE ZAGR’OZENIA WYSTEPUJACE W TRAKCIE
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH I SRODKI
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Zalecenia ogolne

1/. Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang
majac szczegolnie na uwadze bezpieczenstwo pracownikow

2/. Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wyltacznie pracownik,
ktory :

- posiada kwalifikacje dla danego stanowiska,

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

- zostat przeszkolony zgodnie z warunkami przepiséw w zakresie BHP

3/. Kierownik obowigzany jest zapewnié organizacj¢ pracy w Sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniem

wypadkowym oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
1 ucigzliwosci.

Jesli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja szkodliwosci nie jest
mozliwa nalezy stosowa¢ odpowiednie rozwigzania organizacyjne
1 techniczne, w tym odpowiednie srodki ochrony indywidualnej odpowiednie
do rodzaju i1 poziomu zagrozen

4/. W przypadku wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie nalezy wskaza¢ srodki techniczne
1 organizacyjne , zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania takich prac, oraz zapewni¢ bezpieczng 1 szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii, 1 innych zagrozen.

6/. Miejsca, w ktorych wystepuja zagrozenia dla pracownikéw powinny by¢
oznakowane widocznymi barwami 1/lub znakami bezpieczenstwa



Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych na terenie budowy, gdzie
znajdujg si¢ instalacje takie jak : - kable elektryczne, - przewody wodociggowe oraz
sieci kanalizacjo sanitarnej, nalezy uzyska¢ od odpowiednich instytucji zgode na
sposob wykonywania robot.

W przypadku odkrycia przewodow podczas prowadzenia robdt ziemnych,
nalezy bezzwlocznie przerwa¢ prace, do chwili ustalenia ich pochodzenia
1 wiascicieli.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami 1 tablicami informacyjnymi.

Podczas wykonywania prac ziemnych sprzetem mechanicznym, nalezy zachowac

nastepujace warunki :

o obstugiwa¢ koparki lub inny sprzgt mechaniczny moga tylko osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia BHP;

o koparka powinna by¢ ustawiona stabilnie;

o podczas wykonywania wykopu nalezy zachowaé szczegdlna ostroznos$¢ przy
nabieraniu urobku na tyzke, zatadunku na przyczepe 1 obrotach tyzka.

Roboty murarskie

o do wykopu nalezy wchodzi¢ po drabinach;

o sprawdza¢ stan rusztowan ( wytrzymatos$¢ i stabilnos¢ );

o rusztowania winny by¢ wykonane starannie, o odpowiedniej konstrukc;ji;

o rusztowania wysokie powinny mie¢ dwa pomosty zastane deskami (dolny

1 docelowy), posiada¢ porecze na wysokosci 1,0 — 1,10 m oraz odbojnice
z desek na pomoscie od strony zewngetrznej rusztowania

o otwory okienne wznoszonego budynku zabezpieczy¢ barierkami j.w.

o roboty na wysokos$ciach prowadzi¢ po zalozeniu pasow bezpieczenstwa, ktore
muszg by¢ umocowane do trwatych konstrukcji

o murarze 1 ich pomocnicy winni uzywaé¢ odpowiedniego sprzgtu, odziezy
1 rekawic ochronnych

Rusztowania

o rusztowania wewnetrzne — kozly ustawia¢ na réwnym 1 zwartym podtozu
( nogi powinny opierac si¢ calg powierzchnig );

o powyzej] 4,0 m mogg pracowa¢ robotnicy posiadajacy odpowiednie
uprawnienia;

o rusztowania winny by¢ utrzymane w  odpowiedniej czystosci 1 by¢
konserwowane;

o na pomostach rusztowan nalezy przestrzega¢ instrukcji odno$nie nos$nosci tj.



nie skladowa¢ materialéw budowlanych ponad dozwolone obcigzenia pomostow
( dla znormalizowanych rusztowan drewnianych do 150 kg/m?2)

o na rusztowaniach podeszwy butéw nie mogg mie¢ sliskiej powierzchni;

o robotnicy nie mogg przebywa¢ na dwoch pomostach w  pionie jego
rusztowania;

o stabilnos¢ rusztowan winna by¢ sprawdzona min. Raz na dwa tygodnie oraz po

dtuzszej przerwie 1 obfitych opadach;

o deski pomostow moga by¢ taczone tylko na podporach (rygach) i mie¢ zaktad
min.30cm kazda deska winna opiera¢ si¢ co najmniej na trzech podporach

(rygach)

Instalacje elektryczne
1/. Instalacje 1 urzadzenia elektryczne powinny by¢ tak eksploatowane, aby

nie narazaly pracownikOw na porazenie prgdem elektrycznym oraz nie
stanowity zagrozenia pozarowego, wybuchowego 1 nie powodowaty innych
szkodliwych skutkow

2/.  Nalezy  utrzymywa¢  wlasciwy  stan  techniczny  instalacji
1 wyposazenia

3/. Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci od napowietrznych linii
elektrycznych. Przy organizacji prac remontowo-budowlanych nalezy
zapewni¢ odpowiednie o$wietlenie terenu budowy 1 miejsc wykonywania
pracy umozliwiajgce bezpieczng prace

4/.  Chroni¢ przewody przeno$nych wurzadzen elektrycznych przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Sprzet zmechanizowany
1/. Maszyny, urzadzenia 1 sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu, a sa

eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji

2/. Zmechanizowany i1 pomocniczy sprzet powinien by¢ przed rozpoczeciem
pracy 1 przed zmiang sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej

3/. Sprzet zmechanizowany 1 pomocniczy powinien posiada¢ ustalone
parametry, takie jak dopuszczalny udzwig, nos$nos$¢, ci$nienie
1 temperatureg, uwidocznione przez trwaty 1 wyrazny napis

4/. Oslony zabezpieczajace przed dotykiem miejsc niebezpiecznych
( przektadnie pasowe , zgbate 1 inne wirujace czesci ) mogg by¢ zdejmowane
wyltacznie w czasie wykonywania prac naprawczych i konserwacyjnych.

Materialy i substancje szkodliwe i niebezpieczne

1/. Nalezy okres$li¢ sposdb i1 miejsce przechowywania i1 przemieszczania
materialow, substancji oraz preparatOw niebezpiecznych na terenie budowy

2/. Podczas roboét nalezy Scisle przestrzegac instrukcji producenta dotyczacej
bezpiecznego sposobu stosowania substancji niebezpiecznych i szkodliwych



INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przed przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w zakresie :

- okreslenia zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- koniecznosci stosowania przez pracownikdéw  Srodkd6w  ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA OSOB POSTRONNYCH

Nalezy wydzieli¢ strefy szczegdlnie niebezpieczne (przez ogrodzenie lub
w inny sposob) 1 zapewnic staty nadzor miejsc niebezpiecznych.

W szczegbdlnosci nalezy zwroci¢ uwage aby podczas wykonywania prac przy
instalacjach elektrycznych zapewni¢ ochrone przed zagrozeniem porazeniem
pradem elektrycznym.

Zgodnie z warunkami przepisow art. 208 Kodeksu Pracy w przypadku
wykonywania jednoczesnie prac budowlano -remont. przez pracownikoéw
r6znych pracodawcoOw nalezy ustali¢c zasady wspotdzialania w zakresie
zapewnienia warunkow bezpieczenstwa

pracownikom i osobom postronnym oraz ustali¢ koordynatora sprawujacego
nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy wszystkich pracownikow
zatrudnionych na budowie.



4. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

4.1. TEMAT OPRACOWANIA: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku biurowego przy ul. Biatowiejskiej 5
z przeznaczeniem na centrum opiekunczo-mieszkalne
dla osob niepetnosprawnych

4.2. INWESTOR: Powiat Puttuski
ul. Marii Sktodowskiej Curie 5, 06-100 Pultusk

4.3. ADRES INWESTYCJI: ul. Bialowiejska 5, 06-10 Pultusk
dziatki nr ewid. 242/9
jednostka ewidencyjna: 142404 4 Puttusk-miasto
obreb ewidencyjny: 0010 Pultusk
4.4. ODDZIALYWANIE OBIEKTU

a) Zgodno$s¢ z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. 2015,
poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

Inwestor jest whascicielem dziatki nr 242/9 1 wspdiwlascicielem dziatki nr 242/10

w miejscowosci Puttusk.

Teren inwestycji sgsiaduje od:

— wschodu z ul. Bialowiejskg oraz z dziatkami zabudowanymi garazami,

- zachodu z alejg Kardynata Stefana Wyszynskiego,

- polnocy z dziatkg nr 242/10 zabudowang budynkiem biurowo-mieszkalnym,

- potudnia z budynkiem mieszkalno-ustugowym.

b) Budynek zlokalizowano w odlegtosciach:

- >4,42m od granicy z dziatkg nr 242/10, >8,79m od istniejagcego budynku
znajdujacego si¢ na dziatce o nr 242/10;

- >8,86m od istniejacego budynku srodowiskowego domu samopomocy;
- >4,35m od budynku garazu znajdujacego si¢ na dzialce o nr 242/8;
- >4,07m od granicy z dziatkg nr 395 1 244,
- >3,53m od istniejacego budynku mieszkalno-ustugowego znajdujacego
si¢ na dziatkach o nr 395 1 244;
- >4,34m od granicy z alejg Kardynata Stefana Wyszynskiego - dziatka o nr 241,

¢) Zgodnie z art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego obiekt oddziatuje na dziatki
o nr 395, 244 oraz 241 (Aleja Kardynala Stefana Wyszynskiego).



S. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAY.KI

Dziatka nr 242/9 o pow. 0,338%9ha potozona jest w Pultusku, u zbiegu
ulicy Biatowiejskiej z alejg Kardynata Stefana Wyszynskiego. Teren uksztaltowany
jest z niewielkim spadkiem w kierunku wschodnim.

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana.

5.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Pierwotnie dziatki nr 242/9, 242/10 oraz dziatki mieszczace garaze tworzyty
jedna nieruchomos$¢ nalezaca do Zakladu Weterynarii, na ktérg prowadzity dwa
zjazdy z ul. Bialowiejskiej. Pod koniec XX wieku budynki biurowe (ozn. ,,b2”, ,,B”
1,,C”) zostaty adaptowane na potrzeby Starostwa Powiatowego w Puttusku.

W 2018r. budynek ,B” zostat adaptowany na Srodowiskowy Dom
Samopomocy.

a) Budynki

Na dziatce znajduje siec Budynek Srodowiskowego Domu Samopomocy,
budynek biurowy ozn. ,,b2” Starostwa Powiatowego w Puttusku, w ktérym powstanie
Centrum Opiekunczo-mieszkalne oraz garaz — ktéry nie wchodzi w zakres
niniejszego opracowania.

b) Ogrodzenia

Dziatka nr 242/9 jest ogrodzona tacznie z sgsiadujagcymi dziatkami, na ktorych
znajduja sie: budynek biurowy (ozn. ,,C”’) oraz budynki garazowe. Ogrodzenie
z siatki w ramach z ksztaltownikoéw stalowych (przy bramach przesta — murowane).
Na posesje prowadza dwie bramy przesuwne oraz furtka. Projekt nie zaklada
ingerencji w istniejgce ogrodzenie.

¢) Komunikacja i zielen

Teren objety opracowaniem jest cz¢Sciowo utwardzony 1 urzadzony zielenia.
Drogi oraz plac przy budynku sg wykonane z kostki betonowej (w dobrym stanie
technicznym). Od strony ul. Bialowiejskiej rosnie kilka drzew.



5.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
a) Rozbiorki

Realizacja inwestycji wymaga usunigcia:

- czeSci istniejacego budynku ,,b2” o pow. zabudowy 118,45 m?,

- chodnika i opaski betonowej o pow. 29,50 m?,

- schodow zewnetrznych o pow. 6,00 m?,

- stupa elektroenergetycznego (ozn. na rys. Z-01) .

Powyzsze elementy ze wzgledu na stan techniczny oraz kolizj¢ z planowang
inwestycja przeznaczone s3 do rozbidrki.

b) Budynek

Projekt zaktada, pietrowa rozbudowe budynku ,,A” (w miejscu rozebranego
budynku bylego Starostwa Powiatowego ,,b2”). Powstanie w ten sposob zwarta,
prostopadtoscienna bryla o zewnetrznych wymiarach: 17,25m x 20,32m.
Glowne wejscie do budynku prowadzi przez wiatrotap zlokalizowany bezposrednio
przy klatce schodowej. Na parterze przewidziano rowniez kottowni¢ gazowa,
do ktorej prowadzi niezalezne wejscie z zewnatrz.

¢) Komunikacja i uksztaltowanie terenu
Wjazdy na posesje pozostang bez zmian. Wszystkie wejscia do budynku
beda potaczone z istniejagcg komunikacjg. W miejscu, gdzie do budynku nie przylega
chodnik, zaprojektowano opaske szer. 0,60m o nawierzchni z kostki betonowe;.
Opaska wokol budynku
- betonowa kostka brukowa gr. 6¢cm;
- podsypka cementowo-piaskowa min. gr. 2cm;
- podktad z chudego betonu C8/10 gr. 6¢cm;
- podsypka z ubitego piasku gr. Scm;
- grunt rodzimy.
Obrzeze - kraweznik betonowy o wym. 8x30cm.

Bilans powierzchni dzialki o nr geod. 242/9:

catkowita powierzchnia dziatki o nr geod. 242/9 3 389,00 m2 (100%)
- pow. zabudowy budynku po przebudowie, rozbudowie

1 zmianie sposobu uzytkowania (A) 339,02 m2 (10,00%)
- pow. zabudowy istniejacego

budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy (B) 331,26 m2 (9,77%)
- pow. zabudowy istniejacego budynku garazu (G) 25,49 m2 (0,75%)
- pow. projektowanej nawierzchni z kostki bet. gr. 6cm 81,50 m2 (2,40%)
- pow. istniejacej nawierzchni z kostki betonowe;j 1 839,80 m2 (54,28%)

- pow. zieleni (biologicznie czynna) 771,93 m2 (22,80%)



6. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO
PRZY UL. BIALOWIEJSKIEJ 5§ Z PRZEZNACZENIEM
NA CENTRUM OPIEKUNCZO - MIESZKALNE
DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

DANE OGOLNE

6.1 Temat opracowania: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku biurowego przy ul. Biatowiejskiej 5
z przeznaczeniem na centrum opiekunczo-mieszkalne
dla osob niepelnosprawnych.

6.2 INWESTOR: Powiat Puttuski
ul. Marii Sktodowskiej Curie 11, 06-100 Puttusk

6.3 ADRES INWESTYCJI: ul. Bialowiejska 5, 06-100 Puttusk
dziatka nr ewid. 242/9
jednostka ewidencyjna: 142404 4 Puttusk-miasto
obreb ewidencyjny: 0010 Puttusk

6.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa zawarta pomigdzy Inwestorem a Projektantem.
b) Ustalenia robocze pomi¢dzy Inwestorem a Projektantem.
c¢) Pomiary inwentaryzacyjne.

d) Opracowania branzowe.

f) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki spotecznej z dn. 09.12.2010r.
w sprawie srodowiskowych domoéw samopomocy.

¢) Obowigzujace akty prawne, normy techniczne oraz literatura fachowa.

6.5 PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i1 przebudowa budynku Starostwa

Powiatowego w Pultusku wraz z przystosowaniem na Centrum opiekunczo-
mieszkalne dla 0osob niepetnosprawnych.
Towarzyszaca infrastruktura techniczna — wg opracowan branzowych.



6.6 WARUNKI NA PODSTAWIE DECYZJI O USTALENIU
WARUNKOW ZABUDOWY

a) Rodzaj inwestycji :

zabudowa ustugowa: Przebudowa, rozbudowa 1 zmiana sposobu uzytkowania
budynku biurowego przy ul. Bialowiejskiej 5 z przeznaczeniem na centrum
opiekunczo — mieszkalne dla oséb niepetnosprawnych, na terenie dziatki

nr ewid. 242/9 w obrebie 10 miasta Pultusk;

b) Nieprzekraczalna linia zabudowy — w linii zabudowy istniejgcego budynku
biurowego,, b2”;

¢) Maksymalny wskaznik powierzchni nowej zabudowy dla terenu objetego
wnioskiem - 20%.

d) Minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej dla terenu objetego
wnioskiem - 10%.

e) Szeroko$¢ elewacji frontowej do 30m.

f) Wysokos$¢ zabudowy max. 2 kondygnacje nadziemne oraz nie wyzej jak 12m od
sredniego poziomu terenu przed wejsciem do okapu gldéwnego dachu budynku.

g) Dach dwuspadowy lub wielospadowy o kacie nachylenia potaci od 2° do 45°.

h) Wysoko$¢ gtownej kalenicy dachu do 12m.

i) komunikacja, miejsca parkingowe - istniejacy zjazd od strony drogi powiatowej —
ul. Bialowiejska.

j) Projektowana inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

I) Projektowana inwestycja nie jest potozona : - w miejscowosci uzdrowiskowe;j,
- na obszarze objetym formami ochrony zabytkdéw, - na gruncie wykorzystywanym
na cele rolne 1 lesne, - na obszarze pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich
portdw 1 przystani, - na terenie gorniczym, - na terenie zagrozonym osuwaniem si¢
mas ziemnych, - na obszarze objgtym ochrong na podstawie przepisoOw o ochronie
przyrody, - na obszarze potozonym w granicach parku narodowego 1 jego otuliny,
- na terenie przeznaczonym pod inwestycje celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym lub krajowym.

6.7 SPOSOB SPEELNIENIA WYMAGAN. O KTORYCH MOWA
W ART. 5 UST.1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Obiekt bedacy w opracowaniu respektuje zasady okreslone w art.5 ust.1 ustawy

Prawo budowlane.

a) Bezpieczenstwo konstrukcji

Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczace konstrukcji obiektu gwarantuja
bezpieczenstwo zarowno uzytkownikow jak i osob trzecich.



b) Bezpieczenstwo pozarowe — wg pkt. 6.16

¢) Bezpieczenstwo uzytkowania

Bezpieczenstwo uzytkowania zapewniono poprzez zastosowanie materiatow
bezpiecznych dla uzytkownika. Posadzki, w zaleznos$ci od potrzeb, antyposlizgowe,
odporne na $cieranie. Budynek posiada zadaszone wejscie.

d) Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska

Zastosowano materialy 1 wyroby nie stanowigce zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow.

e) Ochrona przed halasem i drganiami

Projektowana inwestycja nie bedzie emitowac halasu oraz wibracji przekraczajacych
dopuszczalne normy.

f) Oszczednos¢ energii i odpowiednia izolacyjnosé cieplna przegrod

Przegrody zewnetrzne w budynku majg izolacyjno$¢ termiczng zgodna
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz.U Nr 75
(z pdzniejszymi zmianami). Nowoczesne wyposazenie odpowiada wymogom
w zakresie ekologii (w tym energooszczednosci). Jego parametry techniczne oraz
jakos¢ wykonania zapewnig dostateczng zywotno$¢ 1 pozwolg na dhugoletnig,
niezawodna eksploatacje. Zastosowano rozwigzania umozliwiajace efektywne
gospodarowanie energia w budynku (szczegotowe rozwigzania przedstawiono
w projektach branzowych).

DANE SZCZEGOLOWE

6.8. OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU I OCENA JEGO STANU
TECHNICZNEGO

Przedmiotowy budynek zbudowany zostal w latach sze$édziesigtych
w technologii tradycyjnej. Bryla budynku sktada si¢ z cze$ci administracyjnej
dwukondygnacyjnej (parter, pietro) ze strychem, czgsciowo podpiwniczone;.
Sciany budynku — murowane, stropy — kanatowe prefabrykowane, stropodach —
z plyt kanalowych, niewentylowany kryty papa.
Obecnie budynek jest wylgczony z uzytkowania, wezesniej petnit funkcj¢ biurowa
Starostwa Powiatowego w Puttusku.

Ocena stanu technicznego obiektu

Obiekt wybudowany zostat kilkadziesiat lat temu na cele zaktadu weterynarii.
Po wykupieniu obiektow przez Starostwo urzadzono w nim siedzibg starostwa.
Ze wzgledu na wiek budynek posiada znaczny stopien zuzycia. M.in. potrzeba
wymieni¢ instalacje elektryczne i sanitarne. Budynek nie posiada instalacji dzi$
wymaganych prawem jak: hydranty wewnetrzne. Nie ma instalacji p.pozarowych,
alarmowych, monitoringu itp. Nalezy takze wydzieli¢ przedmiotowy budynek



od innych pod wzglgdem energii oraz pozostalych mediéw. Obiekt jest nieocieplony,
a elewacje sg w ztym stanie: spekane i1 brudne. Tynki wewnatrz, malowania, podtogi,
oraz znaczna cz¢$¢ okien 1 drzwi wymagaja wymiany. Klatka schodowa 1 szeroko$ci
drzwi niewystarczajagce ze wzgledow ewakuacyjnych. Czeg$¢ okien wymaga
powigkszenia, ze wzgledu na niewystarczajaca ilos¢ §wiatta naturalnego.

Stan techniczny konstrukcji budynku jest staby, w zwigzku z adaptacja budynku ,,A”
na Centrum opiekunczo-mieszkalne podjeto decyzje rozbiorki wigkszosci budynku,
zostawiajac jedynie cze$¢ Scian zewnetrznych od strony potudniowej 1 zachodnie;.
Istniejgce Sciany nadziemia nalezy ociepli¢ styropianem EPS 032 gr. 12cm.

Istniejgce $ciany fundamentowe nalezy ociepli¢ styrodurem XPS 300-030 gr. 12cm.

6.9 ARCHITEKTURA

Projektowana rozbudowa utworzy prostopadloscienng bryle przykryta
stropodachem dwuspadowym (nachylenie potaci 3°), zakonczonym attyka.
Zaprojektowano budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny.

Wnetrze zostalo podzielone w sposob czytelny. Na parterze od strony
potnocnej przewidziano wiatrotap, tuz przy nim zlokalizowano szatni¢ dla
podopiecznych oraz przestronng klatke schodowa. Dalej korytarz prowadzi do sali
terapii komputerowej. Na pierwszej kondygnacji zlokalizowano réwniez Swietlice
z jadalnig, kuchni¢ ze zmywalnig 1 przechowalnig pojemnikoéw — posiadajaca dostep
z zewnatrz, pracowni¢ kulinarng, ogolnodostepne pomieszczenia sanitarne,
pomieszczenie gospodarcze oraz kottownie gazowa.

Na pietrze znajduja si¢ zespot mieszkalno-rehabilitacyjny: trzy dwu-osobowe
pokoje mieszkalne z fazienkami, poczekalnia, sala terapii ruchem, pomieszczenia
na czystg 1 brudng bielizne. Zlokalizowano tutaj rowniez pokdj dyrektora 1 sekretariat,
pom. porzadkowe, pomieszczenie socjalne z wc, ogdlnodostgpne pomieszczenie
sanitarne oraz sal¢ rehabilitacji psychologiczne;.

Szczegotowy program funkcjonalny przedstawiono na rys. A-01 1 A-02.

Zestawienie podstawowych parametrow budynku istniejacego:

- powierzchnia zabudowy : 119,80 m*
- powierzchnia uzytkowa: 156,01 m?
- kubatura: 744,16 m’

Parametry wymiarowe budynku po przebudowie, rozbudowie:
powierzchnia zabudowy budynku po przebudowie, rozbudowie

1 zmianie sposobu uzytkowania - 339,02m’
powierzchnia uzytkowa budynku po przebudowie, rozbudowie

1 zmianie sposobu uzytkowania - 553,71 m*
kubatura proj. rozbudowy - 2480,00 m’
max. wysoko$¢ budynku - 7,89 m (od poziomu £0,00m)

max. wysoko$¢ attyki - 8,40 m (od poziomu +0,00m)



6.10 KONSTRUKCJA - szczegotowo omoéwiona w pt. branza konstrukcja.

a) Fundamenty

Lawy 1 stopy fundamentowe posadowione na warstwie betonu podktadowego C 8/10,
wylewane z betonu C 20/25.

Posadowienie taw przy istniejgcych fundamentach budynku na rz¢dnej posadowienia
istniejgcych fundamentow.

Rzedna posadowienia fundamentoéw - 1,20m = 99,44 m npm.

b) Sciany
- Sciany fundamentowe gr. 24cm - wylewane z betonu zwirowego C-20/25
(zewngtrzne ocieplone styropianem XPS 300-030 gr. 12cm).

- Sciany zewnetrzne — murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm (np. YTONG
lub rownowaznych) na zaprawie cieptochronnej, ocieplone z zewnatrz styropianem
EPS 032 gr. 12cm i wykonczone tynkiem silikonowym.

- Sciany wewnetrzne noéne gr. 24cm — murowane z bloczkéw gazobetonowych
(np. YTONG lub rownowaznych) na zaprawie cienkowarstwowe;j.

- Sciany wewnetrzne dzialowe - murowane z bloczkéw gazobetonowych
(np. YTONG lub rownowaznych) na zaprawie cienkowarstwowe;.

Uwaga : Na istniejagcej Scianie szczytowej — od potudnia, styropian zastagpi¢ wetng
mineralng.

- Scianki pomiedzy kabinami sanitarnymi - systemowe do wys. 210cm. Konstrukcja
nosna - profile aluminiowe, anodowane. Wypelnienie - zageszczony laminat
wysokoci$nieniowy (np. ELTETE lub r6wnowazne).

- Sciana pomigdzy jadalnia a §wietlica — systemowa, petna, sktadana dwustronnie np.
Sowan SWG 120 lub réwnowazna.

¢) Stupy, trzpienie i filarki - Zzelbetowe monolityczne wylewane z betonu
C-20/25 zbrojone stalg A-IIIN wg projektu konstrukcji.

d) Podciagi — zelbetowe monolityczne wylewane z betonu C-20/25 zbrojone stalg
A-IIIN wg projektu konstrukcji.

e) Nadproza - - w projektowanej cze$ci budynku - zelbetowe monolityczne
wylewane z betonu C-20/25 zbrojone stalg A-ITIIN wg projektu konstrukeji.
- w istniejgcej czeSci budynku nalezy wymieni¢ nadproza nad poszerzanymi
otworami drzwiowymi. Zaprojektowano je jako zelbetowe monolitycznie wylewane
z betonu zwirowego C-20/25 po wczesniejszym rozebraniu wierzchu $cian.

f) Wience — zelbetowe monolityczne wylewane z betonu C-20/25 zbrojone stalg
A-IIIN wg projektu konstrukcji.



g) Stropy - zelbetowe monolitycznie gr. 18cm, wylewane z betonu C20/25 zbrojone
gbra 1 dotem stalg A-IIIN wg projektu konstrukcji.

h) Schody wewnetrzne - Zelbetowe ptytowe monolityczne ze spocznikiem
wylewane z betonu C-20/25 zbrojone stalg A-IIIN wg projektu konstrukcji.

i) Stropodach — pelny, ocieplony (uktad warstw wg rys. A-04),nachylenie - 3°,
pokrycie — 2x papa asfaltowa termozgrzewalna.

k) Zadaszenia wejs¢ do budynku - systemowe ze szkla bezpiecznego
na wspornikach (np. Novaglas lub rownowazne).

1) Kominy
Wentylacyjne — z ksztattek systemowych (SCHIEDEL lub rownowaznych)
o przekroju kanatu 12x17cm,

Spalinowe — z ksztattek systemowych (SCHIEDEL lub rownowaznych) o przekroju
kanatu @20 (wewnatrz koncentryczny przewdd spalinowo - powietrzny o przekroju
110/160). Od poziomu stropu nad pigtrem kominy obmurowac cegla ceramiczng
pelng 1 wykonczy¢ tynkiem cementowym z dodatkiem srodka plastyfikujacego.
Nad potacia dachowa wyschniety tynk pomalowaé farbg elewacyjng silikonowg
w kolorze szarym. Kazdy komin zakonczy¢ czapka betonowag z kapinosem
(pomalowang na kolor szary farbg do betonu) i1 obrobi¢ zgodnie ze sztuka
budowlang. Na otwory wentylacyjne zatozy¢ kratki w kolorze komina.

6.1 WYKONCZENIE
Uwagi:

- Kolorystyke pomieszczen oraz drzwi wewngtrznych nalezy uzgodnié
z uzytkownikiem obiektu na etapie wykonawstwa.

- Na etapie montazu elementéw wykonczeniowych oraz podczas uzytkowania obiektu
nalezy $cisle stosowac si¢ do zalecen producentow.

a) Podlogi i posadzki

Wiatrolap, szatnia, klatka schodowa, pracownia terapii Kkulinarnej,
pom. higieniczno-sanitarne i pom. porzadkowe - gres na zaprawie klejacej
(w pomieszczeniach narazonych na dzialanie wody 1 wilgoci - plytki
o podwyzszonej antyposlizgowosci).

Pomieszczenia suche - wykladzina z wysokiej jakosci PVC gr. 0,26cm
zabezpieczona warstwg poliuretanu. Thumienie odgloséw uderzeniowych — 15dB.
Klasa uzytkowa — 34/42. Cokoét z wyktadziny wywinigtej na $ciang (wys.10cm).

Sala terapii ruchem - wyktadzina sportowa linoleum gr. 0,4cm utozona
na podktadzie z gumy gr. 0,7cm (np. Marmoleum Sport Elastic lub rdwnowazna).
Wspotczynnik tarcia 0,4-0,6. Odbicie §wiatla >0,20. Cokoét z wykladziny wywinigtej
na $cian¢ (wys.10cm). Wiasciwos¢ akustyczna min. 20dB.



b) Tynki wewne¢trzne i malowanie

Tynki cementowo — wapienne kat. III wykonczone gladzig gipsowa, zagruntowane
1 pomalowane farbg lateksowa, przeznaczong do wykonywania gladkich,
potmatowych, odpornych na zmywanie 1 szorowanie na mokro powlok
wewnetrznych.

¢) Okladziny scian w pomieszczeniach wilgotnych

w tazienkach, pom. porzagdkowych 1 wc — glazura do wys. min. 2,0m na wszystkich
Scianach pomieszczen,

w pracowni terapii kulinarnej —glazura do wys. min. 1,6m.

w innych pomieszczeniach (przy umywalkach 1 zlewozmywakach) - glazura
do wys. 1,6m i szer. 0,5m z kazdej strony urzadzenia.

d) Balustrady i pochwyty - ze stali kwasoodpornej satynowej, bez ostro
zakonczonych elementdéw, o max. prze§wicie miedzy elementami wypetnienia 0,12m
1 konstrukcji zapewniajgcej przeniesienie sit poziomych, okres§lonych w Polskiej
Normie dotyczacej podstawowych obcigzen technologicznych i1 montazowych.
Balustrady powinny mie¢ rozwigzania uniemozliwiajgce wspinanie si¢ na nie oraz
zsuwanie si¢ po poreczy. Szerokos$¢ uzytkowa schodow ogolnodostgpnych (miedzy
pochwytami) nie moze by¢ mniejsza niz 1,20m.

- Schody — balustrady mocowane do stopni (stupki z rur @ 42,4mm, prety pionowe
o12mm, porgcze ¢42,4mm). Porecze montowane na wys. 1,10m. Pochwyty
przyscienne z rury jw.

Portfenetry - Dbalustrada wys. 1,10m ze szkla hartowanego, klejonego,
warstwowego, mocowana za pomocg rotul mocujacych.

Uwaga : Nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ krata stalowa, przestrzen na klatce
schodowej od poziom +3,60m do sufitu — nawigzujac wygladem do balustrady
systemowej — pionowe prety z maks. przeswitem 0,12m.

e) Oknaidrzwi (wgrys. A-01, A-021iA-08)

- Okna pev - profile w kolorze RAL 7024 - matowy, profile ciepte U =1,1 W/m® *K.
- Fasada z profili aluminiowych, kolor RAL 7024 matowy, system Aluprof BSR50
lub odpowiednik, profile aluminiowe wzmacniane ocieplone (czg$¢ zewngtrzna),
szklenie (wg PN-EN 356:2000): szkto bezpieczne P2A (chroni przed zranieniem,
moze stanowi¢ czasowa ochrong przy probie wtamania bez przygotowania)

- szkto antywlamaniowe P4A (szyby utrudniajgce wtamanie, moga zastgpowac kraty
o oczku 150 mm wykonane z drutu stalowego o $rednicy 10 mm)

- cze$¢ zewnetrzna wraz z drzwiami zewnetrznymi - szklenie trzyszybowe, zespolo-
ne, od zewnatrz: szkto laminowane antywtamaniowe, np. Pilkington Optilam 9,5
(P4A), od wewnatrz: szklo laminowane bezpieczne, np. Pilkington Optilam 8,8
(P2A) , czg$¢ wewngetrzna - szklenie pojedyncze, szkto laminowane bezpieczne,

np. Pilkington Optilam 8,8 (P2A), izolacyjnos$¢ cieplna U<1,1W/m2/K (czg$¢ ze-
wnetrzna), dla drzwi zewnetrznych U<1,5W/m2/K



- Okno na klatce schodowej — aluminiowe w kolorze RAL 7024 - matowy,
z jednym polem oddymiajgcym. Profile ciepte U =1,1 W/m* *K.

Obliczenia pow. oddymiania klatki schodowej

30,31m* x5% = 1,516 m* — min. pow. oddymiania
1,516m* x 1,3 =1,97m* — min. pow. okien w $wietle muru

Przyjeto jedno skrzydio oddymiajace okna na pietrze : 1,0mx2,40m = 2,40m’
>1,97m?

Obliczenie pow. napowietrzania klatki schodowej

1,97m* x 30% = 0,59m’

1,97m2 + 0,59m* = 2,56m’— min. pow. drzwi w $wietle muru

Przyjeto napowietrzanie poprzez jedno skrzydto drzwi wejSciowych wiatrotapu :
1,30mx2,00m* = 2,60m* >2,56m’

- Okno W07 — (od strony potudniowej) wyposazone w kurtyng ppoz. EW60

- Drzwi zewnetrzne aluminiowe — przeszklone 1 petne, profile ciepte w kolorze RAL
7024 - matowy (U = 1,5 W/m2*K).

Dz2* - 0 odpornosci ogniowej 60 minut.

- Drzwi wewnetrzne aluminiowe —przeszklone i peine.

Dw1*, Dw2* — 0 odpornosci ogniowej 30 minut.

Dw35 — naswietle o odpornosci ogniowej 15 minut.

Dw7t — naswietle o odpornos$ci ogniowej 15 minut, drzwi wyposazone w trzymacze
elektromagnetyczne.

- Drzwi wewnetrzne plytowe — wytlaczane fabrycznie, wzmocnione (przeznaczone
do budynkéw uzytecznosci publicznej), petne. OScieznice — drewniane.

Uwagi :

- Stosowac szyby bezpieczne (min. P2A).

- W dolnej czes$ci drzwi Dw3 1 Dw4 nalezy zapewni¢ otwory nawiewne
o0 sumarycznym przekroju min. 0,022m?,

f) Parapety wewnetrzne z konglomeratu granitowego gr. 3cm. Narozniki
zaokraglone, szeroko$¢ 1 dtugos¢ dostosowana do wymiaréw otwordw.

g) Oslony grzejnikow

W pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt podopiecznych nalezy
zamontowa¢ na grzejnikach oslony chronigce przed bezposrednim kontaktem
z elementem grzejnym. Ostony z plyty MDF gr. 1,8 cm, z otworami wycigtymi
w ksztalcie kotek; montowane do $ciany, lakierowane.

Uwaga : Ostony musza mie¢ zaokraglone krawedzie i1 rogi tak aby zapewnié
bezpieczenstwo uzytkowania.



h) Wycieraczki
- Zewnetrzne

Kratownice wciskane w wersji tzw. zgbkowanej (serrated) o zwigkszonej sile
czyszczenia. Ocynkowane kratownice zlozone sa z plaskownikow nosnych
potaczonych plaskownikami poprzecznymi. Seratowania wykonane na plaskowniku
poprzecznym. Wielko$¢ oczka 34x11mm, grubos$¢ plaskownika no$nego 30x2mm.
Montaz krat we wngkach o glgbokos$ci 35mm. Obramowanie z katownika stalowego
35x35x4mm.

- Wewnetrzna

Wycieraczka gumowa z EPDM, zlokalizowana w wiatrotapie. Zwijalng mate gumowa
gr. 22mm nalezy zamontowa¢ we wpuscie o glgbokosci 25mm, wykonczonym rama
aluminiowg. Zastosowano maty gumowe przeznaczone do budynkéw o duzym
natezeniu ruchu 1 charakteryzujagce si¢ odpornoscia na S$cieranie oraz zmiany
temperatury.

Uwaga : Wycieraczki po utozeniu powinny licowac si¢ z poziomem nawierzchni.

i) Wyjscie na dach
W celu umozliwienia dostepu na dach, nalezy w stropie klatki schodowej

zamontowa¢ schody skladane 70x140cm (wg rys. A-02) o odpornosci ogniowe;j
EI30. Nad nimi nalezy wymurowac $cianke o gr. 12cm z bloczkéw gazobetonowych

do potaci dachowej, gdzie zostanie zamontowany systemowy, ocieplany, petny wytaz
dachowy o swietle otworu 80x80cm.

j) Elewacje (wg rys. A-05)

- Sciany — tynk silikonowy o uziarnieniu 1,5mm i fakturze , kamyczka”, o wysokiej
przepuszczalnosci pary wodnej oraz odporno$ci na dziatanie warunkéw
atmosferycznych. Kolor bialy RAL 9003, szary RAL 7035 i1 ciemno szary RAL 7037.
Panele elewacyjne - Lamella Cor-Ten 20, wykonane z blachy stalowej, konstrukcyj-
nej, perforowanej Cor-Ten, kolor rdzawy.

- Kominy - tynk cementowy malowany farba elewacyjna silikonowa w kolorze
szarym.

- Cokotl — ocieplony 1 wykonczony tynkiem mozaikowym na bazie zywicy,

kolor wg elewacji §cian budynku (np. TM 213 A lub rownowazny).

- Dach — uksztaltowany ze spadkiem 3°, ocieplony i pokryty 2x papa asfaltowa
termozgrzewalna.

- Obrobki blacharskie
Rynny, rury spustowe — z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm powlekane;j
obustronnie poliuretanem (50 pum) w kolorze grafitowy RAL 7024 (np. system

NIAGARA firmy Pruszynski lub réwnowazny).
Obrobki blacharskie — z blachy stalowej jw. RAL 7024

Podokienniki — z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym RAL 7024.



6.12 1ZOLACJE

a) Izolacje przeciwwilgociowe i paroizolacyjne

- pozioma taw i $cian fundamentowych — papa termozgrzewalna,;
- pozioma podiogi na gruncie — papa termozgrzewalna;

- pozioma stropow - folia PE;

- pionowa $cian fundamentowych - masa asfaltowo-kauczukowa.

b) Izolacje termiczne
- §cian fundamentowych — styropian XPS 300-030 gr. 12cm;
- podtogi na gruncie - styropian EPS 100-031 gr. 10cm;

- projektowanego stropodachu — welna mineralna twarda ,,dachowa” gr. 25cm
(uktadana w dwoch warstwach).

- Scian zewngetrznych — styropian EPS 032 gr. 12cm (na istniejgcej $cianie szczytowe;j
— welna mineralna).

¢) Izolacje akustyczna proj. stropu nad parterem - styropian EPS 100 gr.5cm
6.13 INSTALACJE - szczeg6towo omoéwione w projektach branzowych
- wewnegtrzna inst. zimnej, cieptej wody 1 cyrkulacji

- wewnetrzna instalacja hydrantowa

- wewngetrzna inst. kanalizacji sanitarnej

- wewngetrzna inst. centralnego ogrzewania

- wewnetrzna instalacja gazowa

- kottownia gazowa

- zewngetrzna podziemna instalacja wod.-kan.

- przytacze wodociggowe

- zewnetrzna podziemna instalacja gazowa

- przylacze kanalizacji sanitarne;j

- instalacja komputerowa

- instalacja telefoniczna

- instalacja o§wietlenia

- instalacja gniazd

- instalacja odgromowa



- instalacja monitoringu (CCTV)
- instalacja alarmowa
- instalacja przyzywowa.

6.14 PRZYSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

W celu przystosowania obiektu dla os6b niepetnosprawnych, zastosowano
nastepujace rozwigzania:

a) Poziom komunikacji zewnetrznej — 0,02m w stosunku do poziomu + 0.00,

b) Projektowane otwory drzwiowe do pom. ogdlnodostepnych sg nie mniejsze niz
90cm w $wietle o$cieznicy, progi w drzwiach nie wigksze niz 2cm (lub ich brak).

¢) Na klatce schodowej zaprojektowano dzwig platformowy w szybie wilasnym
wolnostojagcym (np. Cibes A7000 lub rownowazny). Platforme nalezy wyposazy¢
w sygnat wzywania pomocy z podlgczeniem do jednostki dozorujacej budynek.

Szyb przeszklony, profile narozne 1 drzwiowe z anodowanego aluminium.

Fronty drzwiowe z przeszkleniem, malowane na kolor aluminium RAL 9006.

Platforma o wymiarach 1100x1500mm (szeroko$¢ x gltgbokos¢) lakierowana
proszkowo na kolor aluminium RAL 9006 .

Podtoga wylozona szarym gumoleum.

Platforma wyposazona w listwy przeciwzakleszczeniowe zatrzymujace platforme
w przypadku zakleszczenia przedmiotu miedzy platformg a Scianami szybu.

Zasilanie 3 x 400 VAC, 50 Hz, 16 A, 5 x 2,5mm?.
Naped Srubowy

Udzwig 400 kg
Predko$¢ 0,15 m/s

[1o$¢ przystankow - 2

Podszybie - 5S0mm

Sufit wewnetrzny z automatycznym oswietleniem

Przyciski z wypuklymi cyframi wyczuwalnymi dotykiem.

d) Na obu kondygnacjach zaprojektowano ogdlnodostepne pomieszczenia
higieniczno-sanitarne dla osob niepelnosprawnych, ktore posiadajg przestrzen
manewrowa o wymiarach co najmniej 1,5x1,5m. Kazde z pomieszczen wyposazono
w odpowiednio przystosowang miske ustepows, oraz ptaskag umywalke

z wyprofilowaniem na podparcia (bez postumentow), a takze uchwyty utatwiajace
korzystanie z urzadzen higieniczno-sanitarnych. Wyposazenie pom. sanitarnych

dla osob niepelnosprawnych przedstawiono na rys. A-07.



6.15. OPIS DZIALALNOSCI I FUNKCJONOWANIA
CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO

DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Dziatalnos¢ domu polegaé bedzie na prowadzeniu =zaje¢ wspierajgco-
aktywujacych oraz zapewnieniu bezpieczenstwa i spokoju podopiecznym, ktérymi
beda osoby doroste ze znacznym 1 umiarkowanym stopniem niepetnosprawnosci.

Centrum zapewni warunki pobytu dla 18 oséb w ramach dziennego pobytu,
ktore otrzymaja wyzywienie 1 transport z miejsca zamieszkania do Centrum
1 z powrotem oraz dla 6 os6b zamieszkiwania calodobowego z zapewnieniem
wyzywienia. Powierzchnia uzytkowa przypadajaca na 1 uczestnika — nie przekracza
minimalnej powierzchni - 8m®.

Zajecia wspierajaco-aktywizujace dla uczestnikow Centrum odbywac si¢ beda
8 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu. W salach terapii prowadzone beda m.in.:
zajecia komputerowe oraz rehabilitacyjne. W pracowni kulinarnej uczestnicy zajgé
bedg uczy¢ si¢ przygotowywania prostych positkow. Pracownia kulinarna bedzie
wyposazona w podstawowe urzadzenia domowe takie jak : ptyta indukcyjna
z okapem, piekarnik wbudowany, lodowka, zlew dwukomorowy z ociekaczem
oraz umywalka.

Zaprojektowana kuchnia ze zmywalnig 1 pomieszczeniem na pojemniki, zostata
dostosowana dla potrzeb -cateringowych, gdyz ciepte positki dla wszystkich
podopiecznych zapewni firma cateringowa. Zostala ona wyposazona w takie
urzadzenia jak: plyta indukcyjna z okapem, piekarnik wbudowany, lodowka,

zlew dwukomorowy z ociekaczem oraz umywalka.

Bezposrednio przy kuchni przewidziano jadalni¢ oddzielong systemowa $ciang
sktadang od s$wietlicy. Dzigki mozliwosci potaczenia tych dwoch pomieszczen
powstanie przestrzen do spotkan uczestnikoOw z ich rodzinami.

Na pietrze przewidziano pokoje biurowe tj.: gabinet dyrektora i sekretariat.
Salg rehabilitacji psychologicznej oraz zesp6t rehabilitacyjno — mieszkalny.

W zespole rehabilitacyjno — mieszkalnym znajduja si¢ trzy 2-osobowe pokoje

wraz z wezlem sanitarnym, o pow. min. 15 m* dla kazdego uczestnika oraz sala
terapii ruchem. Zlokalizowano tutaj rowniez pomieszczenia dla czystej 1 brudnej
bielizny. Na kazdej kondygnacji przewidziano pomieszczenia sanitarne
ogodlnodostgpne przystosowane dla osob niepetnosprawnych (w tym tazienki

z natryskiem). Lazienki na parterze bedq wyposazone w sprzet dodatkowy

do treningu samoobstugi i zaradnosci zyciowej, w tym: pralke automatyczna, zelazko,
deske do prasowania, suszarke itp. Osoby korzystajace z sali terapii ruchem, moga
przygotowac si¢ do ¢wiczen w szatni znajdujacej si¢ na parterze.

Pracownicy domu: dyrektor, pracownicy biurowi, pedagog, pracownik
socjalny 1 inspektorzy zaje¢ — w relacji nie mniej niz jeden opiekun na trzech
uczestnikéw, w tym opiekundéw na dyzurze nocnym, przewidziano pomieszczenie
socjalne zlokalizowane na pigtrze, wyposazone w pom. sanitarne z natryskiem.
Wyposazenie  technologiczne  poszczegdlnych  pomieszczen — przedstawiono
na rysunkach : T-01 1 T-02.




6.16.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Uwagi:

Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami przepisoOw techniczno-
budowlanych nalezy rozumie¢ jako uzyskane po wykonczeniu elementow
budynku, a w odniesieniu do wymiaréw okiennych i1 drzwiowych jako
wymiary w $wietle oScieznicy. Jako szeroko$¢ uzytkowa schodéw (biegdw
1 spocznikdéw) nalezy rozumie¢ szerokos¢ w swietle poreczy (pochwytéw) - nie
moze by¢ pomniejszana przez urzadzenia i elementy budynku, jak grzejniki,
tablice rozdzielcze itp.

Na dzien odbioru budynku nalezy zgromadzi¢ projekty budowlane oraz
dokumenty dopuszczajace materialy, urzadzenia i1 elementy budynku do
stosowania w ochronie przeciwpozarowe] (aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje wilasnosci uzytkowych) oraz protokoly zawierajace
wyniki badan stanu technicznego instalacji uzytkowych 1 wurzadzen
przeciwpozarowych, w szczegdlnosci instalacji elektrycznej, odgromowej,
natezenia os$wietlenia ewakuacyjnego, ci$nienia 1 wydajnosci hydrantow,
a takze Dziennik budowy 1 wymagane prawem budowlanym o$wiadczenia
kierownika budowy.

Wszystkie elementy budowlane charakteryzujace si¢ nosnoscia, szczelnoscig
1 izolacyjnoscig ogniowg (REI) powinny by¢ wykonane jako rozwigzania
systemowe, oferowane przez ich producenta (wytworce)

Ogolna charakterystyka budynku.

Liczba kondygnacji nadziemnych -2
Liczba poziomow podziemnych -0
Powierzchnia uzytkowa budynku (po rozbudowie) - 553,71 m’

Powierzchnia zabudowy - 339,02 m’
Kubatura -2 480,00 m’
max. wysoko$¢ budynku (od poziomu £0,00m) - 7,89 m
max. wysokos$¢ attyki (od poziomu +0,00m) - 8,40 m

- budynek w grupie niskich (N)

Kategoria zagrozenia ludzi ZLII.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego — nie klasyfikuje sig.

Dla budynku o w.w. charakterystyce pozarowej wymagana klasa odpornosci
ogniowej — C. Pomieszczenia zagrozone wybuchem nie wystepuja.

Odpornos¢ pozarowa budynku i odpornos¢ ogniowa jego elementow

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementoéw budynku5) *)

odpornosci . :
pozarowej Ef)(;lvg;{alkcj Konstr. stropl) Sciana Sciana przekrycie
budynku 2 nodna dachu zew.1), 2), wew. 1), dachu3),

1 2 3 4 5 6 7

»C” R 60 R15 REI 60 |EI 30 (0e1) |- -




Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca
zasad ustalania klas odporno$ci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I -1izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtowne) konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 1 3
dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz
z polaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, S$wietlikow, lukarn 1 okien
potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w polaci dachowej nie zajmuja
wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza
kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w
kol. 4.

4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy
1 dylatacjami.

(0o1) — klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz
z polaczeniem ze stropem, ogien oddziatywuje na pas z dwoch stron:
od zewngtrznej(outdoor-0) i jednoczesnie («») od wewngtrznej (In side — 1)

- Wszystkie elementy wykonane z materialow nierozprzestrzeniajacych ognia ( NRO)
- Elementy okladzin elewacji zewnetrznej budynku nalezy wykona¢ z materialéw nie
rozprzestrzeniajacych ognia a dla elementow mocujgcych oktadziny zapewnic€ ich nie
odpadanie w czasie nie krotszym niz 30 minut.

- Wymagana klasa odpornosci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych
wynosi EI 15.

- Wymagana klasa odpornosci ogniowej biegéw i spocznikdéw klatki schodowej R 30.
- Wymagana klasa odpornosci ogniowej §cian wewngtrznych 1 stropoOw stanowigcych
obudowe klatki schodowej — §ciana REI 60, drzwi EI30.

Odpornos¢ ogniowa elementow budynku

Glowna Sciany z bloczkéw z betonu komorkowego grubosci 24cm, NRO (nie
konstrukcja |rozprzestrzeniajace ognia) o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
Nosna R 120;

-$ciany

Stropy Stropy migdzykondygnacyjne - plyta zelbetowa grubosci 18cm
o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej REI 60, NRO;

Scianki - z bloczkéw gazobetonowych grubosci 24cm badz 12cm, NRO

wewnetrzne | o klasie odpornosci ogniowej od REI 60 1 REI 120;

Sciana - Sciany murowane z bloczkow gazobetonowych grubosci 24cm NRO

zewngtrzna |(nie rozprzestrzeniajgce ognia) o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej E160;

- $ciana zewnetrzna od strony potudniowej wykonana z materiatow




niepalnych pehligca funkcje $ciany oddzielenia ppoz. z bloczkow
komoérkowego grubosci 24 cm o klasie odpornosci ogniowe]
co najmniej REI 120, NRO. Izolacja cieplna S$ciany niepalna
- welna mineralna.

Konstrukcja |- stropodach zelbetowy: strop zelbetowy grubosci 18cm, ocieplony

nosna welng mineralng, z przekryciem papa asfaltowa termozgrzewalng na
stropodachu |cementowej szlichcie, NRO, spelniony warunek R15 dla konstrukeji
dachu dachu i RE15 dla jego przekrycia

1 przekrycia

Klatka zelbetowa, biegi 1 spoczniki o klasie odpornosci ogniowej R 60, NRO;
schodowa

Strefy pozarowe

Z uwagi na dopuszczalng powierzchnie strefy pozarowej 5000m?* i brak pomieszczen
klasyfikowanych jako PM budynku nie dzielono na strefy pozarowe.

Natomiast ze wzgledu na konieczno$¢ wydzielenia kottowni — $ciany 1 strop kottowni
spetniajg klas¢ REI60.

Ze wzgledéw ewakuacyjnych wydzielono klatke schodowa, zamykajac ja drzwiami
EIS30 i1 wyposazajagc w samoczynne urzadzenia oddymiajace, przez co uzyskano
mozliwo$¢ liczenia dlugo$ci dojscia ewakuacyjnego do drzwi klatki schodowe;.

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Sciana potudniowa projektowanego budynku bedzie zlokalizowana w zblizeniu
z sagsiednig dziatka. Projektuje si¢ ja jako $ciang oddzielenia ppoz, z bloczkow
gazobetonowych gr. 24cm, o klasie odpornosci ogniowej REI 120, z niepalnym
ociepleniem. Wszystkie otwory okienne i drzwiowe tej Sciany zaprojektowano

w klasie EI60. Okno W07 wyposazone w kurtyng ppoz EW60.

Usytuowanie innych $cian nie powoduje, ze znajduja si¢ one w strefie oddziatywania
od innych budynkow badz granic dziatek.

Warunki ewakuacji

Parametry drog ewakuacyjnych

Z pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi na I 1 II pietrze zapewniono
ewakuacje na zewnatrz budynku za pomocg obudowanej klatki schodowe;j
ewakuacyjnej wyposazone] w klape dymowg. Wyjscie z klatki schodowe;j
bezposrednio do wiatrotapu. Dhugo$¢ dojscia do drzwi klatki schodowej 1 drogi
ewakuacyjnej po wyjsciu z klatki nie przekracza 10 m.

Wszystkie drzwi do pomieszczen uzytkowych majg szeroko$¢ w $wietle
co najmniej 0,9m.

Drzwi wyjsciowe z klatek schodowych — min. 1,2m, w tym jedno skrzydto
min. 0,9m.

Wszedzie na podtogach w ciggach komunikacyjnych zaprojektowano podtogi trudno
zapalne.

Drogi ewakuacji i wyj$cia nalezy oznakowac¢ znakami zgodnie z normami:
- PN-N-01256:02:1992P — Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.



- PN-N-01256:04:1997P (Az1:2003P)- Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki
przeciwpozarowe.

- PN-ISO 7010:2012E Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa 1 znaki
bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

- PN-ISO 3864-1:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa 1 znaki
bezpieczenstwa. czes$¢ 1: Zasady projektowania znakow bezpieczenstwa stosowanych
w miejscach pracy 1 w obiektach uzytecznosci publiczne;.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykonczenia wnetrz i wyposazenia
stalego.

Do aranzacji 1 wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty tatwo zapalne, t;.
posiadajace klas¢ reakcji na ogien D-s2,d0; D-s3,d0; D-s2,d1; D-s3,d1; D-s2,d2;
D-s3,d2;E-d2; E; F, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce tj. posiadajagcych klase reakcji na ogien A2-s3,d0;
A2-s3,d1; A2-s3,d2; B-s3,d0;B-s3,d1; B-s3,d2; C-s3,d0; C-s3,dl; C-s3,d2;
D-s3,d0; D-s3,d1; D-s3,d2; E-d2; E; F

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow
1 wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow
niepalnych tj. posiadajacych klase reakcji na ogien Al;A2-s1,d0;A2-s2,d0;A2-s3,d0;
lub niezapalnych, tj. posiadajacych klas¢ reakcji na ogien A2-sl,dl;
A2-s2,d1;A2-s3,d1; A2-s1,d2;A2-s2,d2; A2-s3,d2; B-s1,d0; B-s2, dO; B-s3, dO; B-s1,
dl; B-s2, dl; B-s3, dl; B-sl, d2; B-s2,d2; B-s3,d2; niekapigcych 1 nieodpadajacych
pod wplywem ognia.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych.

- Hydranty wewng¢trzne.

Zaprojektowano hydranty HP-25 wewnetrzne z wezem poOtsztywnym DN25
o dlugosci 30m. Instalacja bedzie zbudowana z elementéw niepalnych (rury stalowe
ocynkowane).

Wydajno$¢ nominalna hydrantow 1 zaworéw hydrantowych. przy ci$nieniu
nominalnym 0,2 Mpa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody
powinna wynosi¢ min. 1 I/s.

- Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

W klatce schodowej oraz na korytarzach zaprojektowano oswietlenie awaryjne
ewakuacyjne.

- Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Budynek zasilany bedzie z jednego Zrodia energii elektryczne;.

Instalacja wyposazona bedzie w przeciwpozarowy wyltacznik pradu, odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwodow poza zwigzanymi z funkcjonowaniem
technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych budynku (zastosowany bedzie
odrgbny wylacznik p.poz.) .

- Instalacja odgromowa

Budynek chroniony bedzie instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym,
za pomocg zwodow poziomych 1 pionowych z uwzglednieniem palnosci materiatu



konstrukcyjnego budynku.

Cala instalacja bedzie wykonana zgodnie z PN-IEC 61024-1.

e Instalacja oddymiania klatki schodowe;]

e Parametry instalacji oddymiajace;j:
- czynna powierzchnia oddymiania - min.5% powierzchni klatki schodowe;,

tj. 1,97m’

- naplyw powietrza kompensacyjnego — przez drzwi wiatrotapu (powierzchnia
otworu napowietrzajacego wynosi min. 30% czynnej pow. oddymiania)
- sposob uruchamiania instalacji oddymiajacej — samoczynnie z czujki dymu
oraz dodatkowo przyciskami recznymi. Otwory napowietrzajace otwierane
automatycznie wraz z otwarciem klapy oddymiajace;.

UWAGA! Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane na podstawie
odrebnych  projektow uzgodnionych z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Instalacja wentylacji

Przewody wentylacyjne wykonane z materialow niepalnych.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach 1 przewodach wykonane z materiatow
niepalnych.

Przewody tranzytowe /przechodzace przez elementy oddzielen przeciwpozarowych

1 strop, ktorych nie obstuguja/ zostang obudowane oktadzinami o klasie odpornosci
ogniowej odpowiadajacej klasie oddzielenia lub wyposazone w klapy odcinajace
o odpornosci ogniowej oddzielen ppoz.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Budynek wyposazy¢ w gasnice proszkowe, z proszkiem ABC (minimum GP-2), tak
aby jedna jednostka masy $srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach
przypadala na kazde 100m2 powierzchni. Sprzet nalezy umiesci¢ w miejscach
widocznych zapewniajac dostep o szerokosci co najmniej 1 m, odlegtos¢ dojscia
do sprzetu nie moze przekracza¢ 30m. Sprze¢t oznakowaé zgodnie z normg PN-EN
ISO 7010:2012E Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa 1 znaki bezpieczenstwa.
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych

- Drogi pozarowe - budynek wymaga drogi pozarowej. Droga pozarowa bedzie
bezposrednio aleja Kardynata Stefana Wyszynskiego.

- Zaopatrzenie wodne .

Wymagana ilo§¢ wody do celow przeciwpozarowych dla budynku stuzaca
do zewngetrznego gaszenia pozaru, wynosi 10 dm3/s tacznie z co najmniej jednego
hydrantu DN 80.

Do poboru wody na cele p.poz. zaprojektowano hydrant zewnetrzny DN 80,
zlokalizowany = na  alei  Kardynala  Stefana  Wyszynskiego,  zasilany
z nowoprojektowanego przylgcza wodociggowego (wg odrgbnego opracowania).



Rozwigzania zamienne i zast¢pcze do wymagan ochrony przeciwpozarowej.

— Nie stosowano rozwigzan zamiennych.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.
Przed oddaniem do uzytku opracowa¢ nalezy instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,
zawierajaca:

e Warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajace z funkcji obiektu,

e Okreslenie wyposazenia w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe 1 gasnice
oraz sposoby poddawania ich przegladom technicznym 1 czynno$ciom
konserwacyjnym,

e Sposoby postgpowania na wypadek pozaru 1 innego zagrozenia,

e Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym,

e Sposoby zaznajamiania si¢ uzytkownikoéw obiektu <z  przepisami
przeciwpozarowymi oraz tre$cig instrukcji,

e Zadania i obowiazki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla os6b bedacych
statymi uzytkownikami,

e Plany graficzne obiektu z  naniesionymi  elementami  ochrony
przeciwpozarowe;j.

Projektant: mgr inz. arch. Ewa Kuklinska-Kiwak upr. w specj. arch. MA/028/17
Asystent proj: inz. Edyta Strzatkowska
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Patryk Brzostek upr. w specj. arch. 7/7WMOKK/2012

Kierownik zespotu: mgr inz. Mirostaw Grzyb upr. w specj. arch.-konstr. upr. Os-793/88;1/92
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