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Instalacja kandlizacji sanitarnej;
1. Przejscia przez Sciany konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych.
2. Wykona€ wysokq wentylacje pionéw kandlizacji sanitarnej Ki. Nazwa rys. NI 1ys.
J. Zabudowa piondow kandlizacji sanitarnej dostosowana do klasy ogniowej przegrod budowlanych. " ROZWINIECIE INSTALACJI KAN. SANIT. IS - 05
4. Przejscia przez przegrody dostosowane do wymaganej klasy ogn?owej z zastosowaniem manszet ogniowych. Przed przystqpieniem d.°.’°”.6? mqqtaiowych nalezy z?/eryfi Ifowaé rzgdne tere{w. . . L R X
5. Model oraz wysokos¢ montazu urzqdzeni sanitamych zgodnie z projektem architektonicznym. Rzgdne oraz gfgbokosci istniejgcej infrastruktury podziemnej podano w przyblizeniu na podstawie mapy zasadniczej. OSTPROJEKT " PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU BYTKOWANIA
6. Wysokos¢ podejsé odpfywowych od urzqdzefi sanit. zgodny z wytycznymi producenta zastosowanych urzqdzefi. W celu ustalenia rzeczywistych rzgdnych istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ odkrywki kontrolne. Biuro Architektoniczno Budowlane BUDYNKU "B" PRZY UL. BIALOWIEJSKIEJ 5 W PULTUSKU
7. Piony wykonane z tw. sztucz. powinny mie¢ podpory stafe wykonane nie rzadziej niz co drugq kond. budynku, Zastrzega sig mozliwos¢ kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, ktérego inwentaryzacja nie byta moZliwa. Mirostaw Grzyb NA POTRZEBY CENTRUM OPIEKBCZO-MIESZKALNEGO
Uchwyty na pionach powinny mocowa¢ rure w miare mozliwosci pod kielichem. 07 - 410 Ostroigka
Rozstaw uchwytow zalezy od materiatu rury i wynosi: dla pionu 50 — 0,9m; dla pionu 110 - 1,7m. ul. Kilifskiego 32a Adres inwestycii e & 06 - 100 Pultusk. dzialka nemr |5
8. Piony z twor%w sztucznych powinny by¢ skompénsowane. o tel. (29) 764 57 99 oL Dlaoweska s, v - LSk, deiakan 1:100
9. Piony z rur PVC-U nalezy mocowal pozostawiajgc kazdorazowo luz w kielichu rzgdu fcm. Inwestor: Powiat Puttuski projekt
ul. Marii Sktodowskiej Curie 11, 06-100 Puttusk budowlany
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