do ZK-1 w rurze
DFeZn @ 8mm
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do ZK-2 w rurze
DFeZn @ 8mm
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do ZK-7 W rize- « - «
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do ZK-6 w rurze
DFeZn @ 8mm
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do ZK-5 w rurze
DFeZn @ 8mm

do ZK-3 w rurze
DFeZn @ 8mm

do ZK-4 w rurze

OCHRONE, ODGROMOWA WYKONAC ZGODNIE Z NORMA - PN-EN 62305.
JAKO UZIOM ZASTOSOWAC UZIOM FUNDAMENTOWY WYKONANY PtASKOWNIKIEM
Fe 30x4 mm USTAWIONYM NA ODPOWEDNICH WSPORNIKACH W FUNDAMENCIE
MURGW ZEWNETRZNYCH PONIZEJ WARSTWY IZOLACYINEJ DtUZSZYM BOKIEM
PIONOWO. MINIMALNA GRUBOSG BETONU POKRYWAJACEGO PYASKOWNIK TO 5
cm. 0D UZIOMU WYPROWADZIG PLASKOWNIK OCYNKOWANY FeZn 30x4 mm DO
SZYNY "PE” TABLICY GLOWNEJ "TG", SZYNY WYROWNAWCZEJ "GSU” | ZLACZY
KONTROLNYCH “ZK” TYPU 2xM10 UMIESZCZONYCH NA WYSOKOSCI 0,5 m OD
GRUNTU W SKRZYNCE PROBIERCZEJ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 15x15 cm.
UZIOM FUNDAMENTOWY ZGtOSIE DO ODBIORU PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
ELEKTRYKA PRZED WYLANIEM BETONU. REZYSTANCJA UZIEMIENIA NIE MOZE
PRZEKROCZYE WARTOSCI R < 10 Q

W PRZYPADKU NIE OSIAGNIECIA ODPOWIEDNIEJ REZYSTANCJ UZIEMIENIA,
UZIOM UZUPEENIC UZIOMAMI PIONOWYMI (6 szt.) W POSTACI DWOCH SZPILEK
$16 MM PO 6 m KAZDA, POLACZONE PLASKOWNIKIEM FeZn 30 x 4 mm.
UZIOM PIONOWY POGRAZYE W GRUNCIE 1,5 m OD ZEWNETRZNEJ SCIANY
BUDYNKU PRZY NAJWYZSZEJ CZESC! 0,5 m POD POWERZCHNIA ZIEMI,
PRZEWODY ODPROWADZAJACE WYKONAC DRUTEM OCYNKOWANYM DFeZn ¢8
mm PROWADZONYM p/t W RURZE ODGROMOWEJ "RO” 18x28. NA DACHU
ZASTOSOWAC ZWODY POZIOME W POSTACI DRUTU DFeZn #8. ZWODY POZIOME
PROWADZIE BEZ OSTRYCH ZAGEC | ZAtAMARN DO OCHRONY KOMINA
ZASTOSOWAE ZWOD PIONOWY W POSTACI IGLICY KOMINOWEJ AN-90C
$12x1500MM.  IGLICE  KOMINOWA ORAZ MASZTY POLACZYC ZE ZWODAMI
POZIOMYMI, WYKONAC ZWoDY PIONOWE /POZIOME

WENTYLATOROW/WYWETRZAKOW DACHOWYCH | CZESCI KONSTRUKCJ DACHU
WYSTAJACYCH DRUTEM OCYNKOWANYM  DFeZn #8 mm MOCOWANYM ZA

POMOCA  ODPOWEDNICH ~ UCHWYTOW.  MASZT  INSTALACJ  ANTENOWEJ
POLACZYC BEZPOSREDNIO Z NAJBLIZSZYM ZWODEM ODPROWADZAJACYM

DRUTEM DFeZn #8 mm. ZE ZWODAMI POZIOMYMI POLACZYC WSZYSTKIE
METALOWE KONSTRUKCJE ZNAJDUJACE SIE, NA DACHU.

DFeZn @ 8mm
Nazwa rys. Nrrys.
RZUT DACHU-INST. ODGROMOWA E-15
Biuro Architektoniczno Budowlane U U UL. o . JSKIE] 5 ULTUSKU
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07 - 410 Ostroteka
ul. Kilinskiego 32a
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