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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznej wewnefrznej,
wewnetrznej linii zasilajacej oraz ochrony odgromowej w projekcie budowlanym przebudowy,
rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku biurowego przy ul. Biatowiejskiej 5
z przeznaczeniem na centrum opiekunczo - mieszkalne dla osdb niepetnosprawnych
ul. Biatowiejska 5, 06-100 Puttusk dziatka nr ewid. 242/9.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt techniczny wykonano w oparciu o:

— Zlecenie Inwestora,

- Podktady architektoniczne,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004r.
nr. 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888, nr. 96, poz. 959 oraz =z 2005r.
nr. 163, poz. 1364),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15 czerwca
2002r., poz 690) zmienione Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 7 kwietnia 2004r.
(Dz.U.109 z 12 maja 2004r., poz. 1156),

- Obowigzujace Polskie Normy,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Uzgodnienia miedzybranzowe,

- Katalogi.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. ZASILANIE OBIEKTU

Zasilanie projektowanego budynku odbywal sie bedzie ze ztacza kablowego
ktorego wykonanie lezy po stronie zaktadu energetycznego.
Rozdzielnice gtowng TG od ztacza kablowego do projektowanego budynku nalezy zasilic
wewnefrzng linig zasilajacqg kablem YKY 5x35mm? Wewnatrz budynku kabel prowadzic w rurze
ochronnej DVKS50.

3.2. DOBOR ZABEZPIECZEN

Istniejacq rozdzielnice gtéwng budynku liceum nalezy rozbudowal o roztacznik
izolacyjny bezpiecznikowy RBKO 63A.



3.3. WARUNKI | WYTYCZNE UKt ADANIA KABLA

Kabel energetyczny ziemny nalezy uktadac zgodnie z normg PN-76/E-05125, N-
SEP-E-004 aktualnymi PBUE. Trasa kabla winna byt wytyczona przez uprawnionego geodete.
Kabel uktadat na gtebokoSci 0,7m w gruncie z zastosowaniem oznacznikow Oki. W miejscach
kolizyjnych zastosowat rure ochronng DVK 75.
Po utozeniu kabla nalezy zgtosic do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

3.4. ROZDZIELNICA GtOWNA TG

Do wykonania rozdzielnicy gtownej TG zastosowano rozdzielnice metalowa
wnekowg z cokotem np. XL’-160 wyposazong w drzwiczki mefalowe ptaskie oraz zamek do
drzwiczek. Rozdzielnice zagtebit w Scianie.

Jako roztacznik gtowny zastosowano roztacznik FR304 100A 4P.

W celu ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi oraz przepieciami
taczeniowymi rozdzielnice wyposazono w ogranicznik przepiec¢ typ 1+2 (klasa B+(C) np. SP-
B+C/3+1.

3.5. PRZECIWPOZAROWY WY+ACZNIK PRADU

Wytaczenie  przeciwpozarowe napiecia realizowane bedzie przez projektowany
przeciwpozarowy wytacznik pradu. Wytacznik ten zamonfowany zostanie w szafce SWG, na
elewacji budynku. Wytacznik odtaczat bedzie spod napiecia wszystkie odbiory elektryczne, za
wyjatkiem odbiorow majacych znaczenie dla ewakuacji ludzi oraz prowadzenia akcji gasniczej, w
przypadku powstania pozaru. Sterowanie wytacznikiem gtownym mozliwe bedzie rowniez przy
pomocy wyzwalaczy napieciowych (wzrostowych), ktore uruchamiane bedg przy pomocy przyciskow
PWP.

Wytacznik p.pozarowy nalezy zlokalizowal przy gtownym wejSciu do budynku - przy drzwiach
wejSciowych.

Wytacznik potaczyc kablem (N)JHXH FE180 PH90/E90 3x1,5mm2 z wyzwalaczem wzrostowym
roztacznika gtownego DPX 160A 4P ktory jest przewidziany w szafce SWG.

Kabel prowadzit pod tynkiem oraz w rurze ochronnej do Scian z zastosowaniem obejm kablowych
KSA.

Wszystkie przejScia przewodow przez S$ciany oddzielenia ppoz. zabezpieczyl np. masa
ogniochronng zgodnie z wymagang odpornoscig ogniowg danej Sciany/stropu.

3.6. PODROZDZIELNICE

Do wykonania podrozdzielnicy zastosowac:
- TE: rozdzielnice XL3-160, IP43,



Podrozdzielnice zasilic bezposSrednio z rozdzielnicy gtownej TG. Pola odptywowe zabezpieczyc
roztacznikiem izolacyjnym bezpiecznikowymi R303. W podrozdzielnicy TE zastosowac roztacznik
gtowny w postaci roztacznika izolacyjnego FR304.

Podrozdzielnice TE zasilic przewodem YKYzo 5x6mm2.

3.7. ROZDZIELNICA WEZtA CO

Rozdzielnice kottowni zasilic przewodem YKYZzo 5x4mm2. Przewod prowadzic pod tynkiem.
Zastosowal rozdzielnice RN65 3/18 (N+PE) o stopniu ochrony IP65. Jako roztacznik gtowny
zastosowac FRX 304 100A.

Do potaczen wyrdwnawczych zastosowat szyne wyrdwnawczg w postaci ptaskownika FeZn
20x3mm. Szyne prowadzic po Scianach wewnetrznych na wysokosci 0,8m. Potaczeniami
wyrownawczymi objac m.n. metalowe rury wewnatrz pomieszczenia, mefalowe konstrukcje
obce,szyne PE rozdzielnicy, boczniki wodomierzy, wktad kominowy. Szyne wyrownawcza nalezy
potaczyt z uziemieniem fundamentowym ptaskownikiem FeZn 30x4mm

3.8. INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA

Obliczen wartosci $redniego natezenia oSwietlenia dokonano zgodnie z normg PN-
EN 1246L4-1:2004. Instalacje oSwietlenia wykonat przewodami YDYzo 3/4x15mm? oraz YDYzo
3x2,5mm?,

W budynku przewidziano oSwietlenie ewakuacyjne w postaci opraw wyposazonych
w moduty awaryjne (czas dziatania 1h) - oznaczone AW. Oprawy spetniajg funkcje uzytkowa oraz
ewakuacyjna

Przed wejSciami do obiektu zastosowano oprawy awaryjno -sieciowe

Przewidziano rowniez oprawy ewakuacyjne kierunkowe z piktogramem drogi
ewakuacyjnej (czas dziatania 2h).

Osprzet montowal na wysokoSci h=1,3m od posadzki. Stopien ochrony osprzetu w
tazienkach zastosowac osprzet o stopniu ochrony IP55.

3.9. INSTALACJA ELEKTRYCZNA GNIAZD

Obwody gniazdowe 2x2P+Z 16A p/t 230V zasilic przewodem YDYzo 3x2,5mm2
Gniazda pogrupowano i zabezpieczono wytacznikami nadpradowymi S301 B16.

Obwody gniazdowe trojfazowy w pom. kottowni w postaci zestawu instalacyjnego
ZI05R441 (400/230V) o stopniu szczelnoSci P44 zasilic przewodem YDYzo Sx4mm?i zabezpieczyc
wytacznikiem roznicowonadpradowym.

Osprzet montowat na wysokoSci h=0,3 w pomieszczeniach sanitarnych 1,2 m + 14
m od poziomu podtogi lub w zaleznoSci od potrzeb uzytkownika. Stopien ochrony osprzetu w
tazienkach zastosowac osprzet o stopniu ochrony IP55.
z rozdzielnicy TG.



3.10. INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

3.10.1 Opis systemu oddymiania

Do oddymiania klatek schodowych przyjefo system ochrony produkcji D+H Sp. z.0.0. Oparty na
automatycznej centrali sterujacej RZN4408-M. Do celow oddymiania w projekcie architektury
przewidziano kapy oddymiania i okno napowietrzajace. Otwarcie klapy oddymiania nastapi poprzez
zadziatanie sitownika elektrycznego, wyposazonego w wytaczniki krahcowe i przecigzeniowe.
Sterowanie pracg sitownika realizowane bedzie przez centrale oddymiania, do ktorej dotaczone
sq czujki dymowe (automatyczny uktad wyzwalania w przypadku zadymienia klatki schodowej)
oraz reczne przyciski pozarowe. W obiekcie przewidziano rowniez mozliwoSc przewietrzania klatki
schodowej. Przycisk przewietrzania  umieszczony  obok  przyciskow ROP  (PA).  Uktad
wspotpracuje z automatyka pogodowa. Wszystkie elementy instalacji nalezy taczyt w/g
dokumentacji techniczno ruchowej dostarczonej przez producenta urzadzenia. Cenfrale
oddymiania wraz z cenfralkq pogodow3 umieszczone na ostatniej kondygnacji klatki schodowej
(montaz centralki na wysoko ci max. 1,80m.).

3.10.2. Centrala sterujaca

Zgodnie z potrzebami obiektu zaprojektowano instalacje centrali RZN&4LO08-M zapewniajaca
ofwarcie klap oddymiajacych w przypadku wykrycia zagrozenia przez czujke lub
przycisk alarmowy (zapewniajagce maksymalng niezawodno$ci zadziatania). Centrale umiejscowiono
na pietrze na klatce schodowej (schody ewakuacyjne) - montaz centralki na wysoko ci max. 1,80
m.

W poblizu centrali oddymiania powinny znajdowac sie dokumenty:

instrukcja obstugi,

ksigzka konfroli systemu,

instrukcja postepowania w przypadku alarmow,

instalacja obwodow dozorowych - czujek

W obiekcie przewidziano instalacje linii dozorowych z czujkami dymu oraz recznymi przyciskami
pozarowymi. Podstawowym ostrzegaczem stosowanym do ochrony obiekfu jest czujka dymowa
DOR-40 instalowana na stropie klatki schodowej.

Ostrzegacze reczne instalowane s3 na ciggach komunikacyjnych  klatki schodowej.
Przyciski przewietrzania montowane obok przyciskow oddymiania. Instalacje
przyciskow alarmowych wykonat przewodem HTKSH PH90 3x2x0,8; instalacje czujek dymu
przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8; instalacje  przyciskow  przewietrzania  przewodem  YDY
4x15 mm2. Do  sitownikow  okien oddymiajacych doprowadzic przewdd HLGs PH90 3x2,5
mm2 zgodnie ze schematem. Wszystkie przejScia przewodow przez strefy pozarowe nalezy
uszczelnic masami ognioodpornymi np. Hilti lub analogicznymi o odpornosci ogniowej odpowiadajacej
odpornosci przedzielenia, przez ktore przechodzi. Wszystkie elementy instalacji nalezy taczy w/g
dokumentacji techniczno ruchowej dostarczonej przez producenta urzadzenia. Czujki montowac w
odlegtosci min. 0,5 metra od Zzrodet ciepta, oSwietlenia, wentylacji itp. Mocowanie kabli typu



HTKSH ;HLGs ;YnTKSY; PH90 wg certyfikatu producenta. Dla wszystkich instalowanych
urzadzen  zapewnit mozliwos¢ dostepu serwisowego (rewizje). Przewody petli
dozorowych YnTKSYekw 1x2x08, YnTKSYekw 2x2x08, YnTKSYekw 4x2x08 nalezy
prowadzi¢ w rurach kablowych pod tynkiem. Zaleca sie stosowanie rur bezhalogenowych np.
typu FFKu-EL-F-LSOH  firmy Frankische. Fragmenty instalacji wykonane przewodami
ognioodpornymi mozna prowadzic pod tynkiem na uchwytach OBO-BETTERMANN np. typ 1050,
mocowanych do podtoza kotkami metalowymi OBO-BETTERMANN. Zardéwno obejmy, jak i kotki
musza posiadac odporno$¢ ogniowg dostosowana do odpornosci ogniowej kabli. Uchwyty stosowat
co 30 cm. Zamocowane kable nalezy przykryc warstwa tynku min. 5 mm. Przewody miedzy
elementami nie moga byt przedtuzane muszg to byC przewody jednoodcinkowe. Do Potaczen
urzadzen systemu oddymiana stosowat puszki instalacyjne PIP-1A  oraz PIP-2A.
Pozostate przewody prowadzitc w rurach izolacyjnych pod tynkiem. Przewody prowadzone przez
Sciany lub stropy nalezy prowadzic w ostonach PCV (przepustach).

W celu zapewnienia doptyw Swiezego powietrza do klatki schodowej projektuje sie wykorzystatc
okno napowiefrzajace.

3.10.3. Zasilanie urzadzenia

Centrale nalezy zasilic pradem przemiennym 230V 50 Hz z gtownej rozdzielnicy elektrycznej TG z
wydzielonego oznaczonego pola przewodem HDGs PH 90 3x2,5mm2. Do tego pola nie wolno
przytacza zadnych innych odbiornikow energii elektrycznej. Obwdd zabezpieczyt bezpiecznikiem
oznaczonym na czerwono. Na wypadek awarii w zasilaniu system posiada zasilanie rezerwowe w
postaci akumulatorow. Centrale nalezy uziemic.

3.10.4. Funkcjonowanie systemu oddymiania w stanie dozoru i alarmu.

W wyniku zadziatania systemu oddymiania, na skutek sygnatu pochodzacego z centrali oddymiania
nastapi jednoczesne:

- otwarcie klapy oddymiania klatki schodowej w skuftek podania napiecia na sitownik oraz
ofwarcie okna napowietrzajacego.

3.10.5. Program odbioru, obstuga i konserwacja

Firma wykonujaca system oddymiajacy po zakonczeniu prac powinna zataczyC do protokotu
odbioru nastepujace dokumenty:

- aprobate techniczng (deklaracja zgodnosci) na zainstalowane urzadzenia,

- instrukcje eksploatacji i obstugi urzadzenia ,

- instrukcje badania i konserwacji tacznie z listg czesci zamiennych,

Program odbioru urzadzenia przewiduje:

- sprawdzenie parametrow technicznych klap,

- sprawdzenie dziatania systemu oddymiania,

- sprawdzenie zadziatania klap - za pomocg kazdego z przyciskow sterujacych (zamkniecie i
ofwarcie),

-sprawdzenie czasu ofwarcia okien,



-sprawdzenie kata otwarcia okien.

3.11. INSTALACJA STEROWANIA DRZWIAMI POZAROWYMI

Centrala sterujaca AFG-3 znajduje zastosowanie jako: centrala zwalniajaca blokady bram, drzwi
przeciwpozarowych i przegrod w systemach ochrony przeciwpozarowej, centrala zwalniajaca
blokady drzwi ewakuacyjnych.

W systemach  przeciwpozarowych stosuje sie drzwi, bramy przeciwpozarowe i przegrody
ognioochronne, ktore w normalnych warunkach uzytkowania musza byt stale otwarte. Cenfrala
sterujagca AFG-3 spetnia wowczas funkcje “inteligentnego” zasilacza elektrotrzymaczy, ktore
utrzymujg drzwi w potozeniu otwartym. Centrala sterujgca moze wspotpracowat z  dowolng
centralkg pozarowg jako jej urzadzenie wykonawcze lub jako element wejSciowy, informujacy o
stanie zamknieC pozarowych. W wyniku pojawienia sie zewnetrznych sygnatow sterujacych z:

- recznego ostrzegacza pozaru - ROP,

- cenfralki pozarowej,

- aufomatycznych czujek pozaru - ACP

niezwtocznie zwolni elektrotrzymacz, uruchomi sygnalizator akustyczno - dzwiekowy oraz
wystawi w formie otwartego styku sygnat

alarmu do CSP. W obiektach, w ktorych drzwi ewakuacyjne pozostajg normalnie zamkniete -
cenfrala sferujgca w odpowiedzi na sygnat alarmowy zwalnia blokady drzwi umozliwiajac
ewakuacje.

3.11.1. Opis dziatania.
Centrala sterujaca zasila napieciem statym 24VDC urzadzenia wykonawcze - np. elekfromagnesy,
ktore w zaleznoSci od zastosowania utrzymujg drzwi, bramy w pozycji otwartej lub w przypadku

drzwi ewakuacyjnych blokujg wejScie. Na skutek wymuszenia sygnatem alarmowym cenfrala
sterujaca zdejmuje napiecie z linii urzadzen wykonawczych i sygnalizuje stan alarmowy.

3.12. ZASILANIE URZADZEN WENTYLACJI

W pomieszczeniach z wentylatorami $ciennymi nalezy w/w wentylatory zblokowat
z instalacja oSwietlenia. W przypadku pomieszczeh WC nalezy dodatkowo zastosowat
elektroniczny przekaznik wentylacyjny zwtoczny (montaz w puszce). Nalezy zwrocic szczegolng
uwage na montaz wentylatorow jak i oSwietlenia w tazienkach nad/przy kabinach prysznicowych
gdzie montaz takiego wentylatora nalezy wykonac powyzej 2,25 m od posadzki, i w innym
przypadku wentylatora nie montowac.

3.13. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA - POt ACZENIA WYROWNAWCZE

Ochrona przed dotykiem bezpoSrednim realizowana jest poprzez zastosowanie
izolacji czesSci czynnych. Jako ochrone dodatkowa przed dotykiem poSrednim zastosowano
samoczynne szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie TN-S.



Ochrone uzupetniajaca zrealizowano z zastosowaniem wytacznikow roznicowopradowych o pradzie
roznicowym Al = 30mA.

Potaczenia wyrdwnawcze gtowne nalezy wykonatc przewodem LgYzo 1x16mm?

wyprowadzonym z szyny PE rozdzielnicy gtownej TG, Potaczeniami objgc m.in. rury instalacji
wodnej, c.0., gazu.
Potaczenia wyrownawcze wykonac przewodem LgYzo 1x6mm? wyprowadzonym z zacisku PE z
szyny PE rozdzielnicy gtownej TG. Potaczenia wykonat z zastosowaniem listwy wyrownawcze
zaciskowej typ 1804/UP. Do listwy wyrownawczej podtaczy¢ m.in. armature sanitarng z materiatu
przewodzacego, rury instalacji wodnej, c.o., zaciski PE gniazdek.

Szyne ochronng PE rozdzielnicy gtownej TG potaczy¢ =z  uziemieniem
fundamentowym z zasftosowaniem ptaskownika FeZn 30x4mm.

W pomieszczeniu kottowni do potaczen wyrdwnawczych zastosowat szyne
wyrownawcza w postaci ptaskownika FeZn 20x3mm. Szyne prowadzi¢ po Scianach wewnetrznych
na wysokosSci 0,8m. Potaczeniami wyrownawczymi objagc  m.in. mefalowe rury wewnafrz
pomieszczenia, metalowe konstrukcje obce, szyne PE rozdzielnicy, boczniki wodomierzy.

Szyne wyrdwnawczg nalezy potaczyt z uziemieniem fundamentowym ptaskownikiem FeZn 30x4mm.

Rozdziat przewodu PEN na przewody PE i N wykonany jest w TG.

3.14. SPOSOB UKt ADANIA PRZEWODOW

- nad sufitami podwieszanymi,
Przewody elektryczne prowadzic nad sufitami podwieszanymi oraz pod tynkiem z
minimalng warstwa pokrycia 5mm.
Wszystkie przejScia przewodow przez Sciany i stropy prowadzi¢ w rurze ochronnej.
Wszystkie przejScia przewodow przez Sciany oddzielenia p.pozarowego
zabezpieczyC zgodnie z wymagang odpornoscig ogniowg np. masg ogniochronna.

3.15. ZASILANIE DZWIGU O0SOBOWEGO

Zasilanie dzwigu osobowego wykonac przewodem YDYzo 5 x & mm ? prowadzonym pod
tynkiem oraz w koryftach kablowych az do maszynowni. Przewody uktadane w korytach
kablowych pionowych mocowat co 1m. Na poziomie parteru nalezy zainstalowa wytacznik dzwigu
WD typu VISTOP 63 czterobiegunowy z dzwignig koloru czerwonego w przeszklonej obudowie.

Dodatkowo z tablicy TG zasilic przewodem YDYzo 3x2,5 mm? prowadzonym p/t gniazdo w
szybie dzwigu, zasilic oprawy oSwietlenia szybu dzwigu przewodem YDYpzo 3x15 mm?
prowadzonymi p/t. W szybie dzwigu zainstalowac osprzet szczelny. Wytgczniki oswietlenia
mocowac na wysokos$ci 1,4m od posadzki, gniazdo w szybie dZwigu na wysokosci 0,5 m od dna.

3.16. INSTALACJA KOMPUTEROWA | TELEFONICZNA

3.16.1 Siet telefoniczna

Gniazda telefoniczne utozyt okablowaniem sieciowym kat. 6 we wskazanych pomieszczeniach
zbiegajace sie w punkt centralny zarobiony na pafchpanelu w szafie rack centralka ftelefoniczna



posiadajaca m.in. 10 numerow wewnetrznych, mozliwo$S¢ podtaczenia linii zewnetrznej analogowej
2szt., mozliwoS¢ podtaczenia linii zewnetrznej cyfrowej ISDN 1 szt., mozliwoSc podtaczenia karty
SIM. Nalezy potozyt rure RL280 na kable telefoniczne ze skrzynki zewnetrznej na zewnatrz
budynku. Nalezy utozy¢ kabel telefoniczny YTKSY 10x2x0,5 mm? od gtowicy telefonicznej na
zewnatrz budynku do szafy serwerowej SK,

3.16.2 Siec komputerowa

Gniazda komputerowe podwojne potozone okablowaniem sieciowym kat. 6 we wskazanych
pomieszczeniach zbiegajace sie w punkt cenfralny zarobiony na paftchpanelu w szafie rack, switch
zarzadzany. szafa rack z wyposazeniem, Gniazda kompuferowe i felefoniczne spetniaja
wymagania kategorii 6, a wiec mozna je stosowal zamiennie, w zalezno$ci od pofrzeb. 0
mozliwosci podtaczenia telefonu lub komputera do konkretnego gniazda decyduje administrator
systemu okablowania, realizujac odpowiednie przetaczenie w punkcie dystrybucyjnym. Wszystkie
gniazda oznaczyc szyldzikami z opisem wykorzystujac do tego celu jednolity system numeracji.
Gniazda wtyczkowe w zespolonych punktach elektryczno - logicznych oznaczy¢ symbolem
<XX/YY> gdzie: XX oznacza odpowiednig rozdzielnice (komputerowa), a YY - oznacza numer
obwodu, a zarazem numer wytacznika instalacyjnego zabezpieczajacego dany obwodd, do ktorego
nalezy gniazdo. Wykonac oznaczenia obwodow w tablicach rozdzielczych zgodnie z zastosowana
numeracja.

3.16.3 Szafa rack

Szafa rack wiszaca 19" min. 15U, wentylatory z termosfatem, listwy zasilajace 2 szf, zasilacz
UPS min. 1000W rackowy

3.17. INSTALACJA CCTV

Projektuje sie wykonanie systemu telewizji przemystowej (dozorowej) w postaci 10 kamer
koputkowych IP DS-2CD2132F-1/4MM 3MPx HIKVISION IP oraz 8 kamer tubowych IP 2.0mpx DS-
2CD2622FWD-IS 2.8-12mm IR 30m WDR Hikvision. Rejestracja strumieni video odbywat sig bedzie
rejestratorem IP 32 kanatowym Hikvision DS-7732NI-E4 z mozliwoScig zasilania kamer PoE.
Rejestrafor sieciowy 16 kanatowy wyposazonym w dwa dyski twarde. Dysk ftwardy 3TB.
Instalacja CCTV IP  powinna miec mozliwoSC podgladu obrazu z kamer, rejestracj
sygnatu wizyjnego oraz zarzadzania sygnatem wizyjnym. Kamery nalezy zasilic z rejestratora
z zasilaniem PoE. System CCTV IP powinien mie¢ mozliwoSt zdalnego zalogowania sie i
podgladu obrazu rejestrowanego przez kamery na komputerze wskazanym przez inwestora.
Rejestrator moze byt sterowany lokalnie za pomocg przyciskow, myszy lub dotykowego ekranu
na panelu przednim urzadzenia, a takze zdalnie poprzez siet oraz aplikacje na urzadzenia
mobilne: telefony, smartfony lub tablety. Wszystkie urzadzenia systemu zostang
zamontowane frwale do elementow konstrukcyjnych budynku. Dotyczy to w szczegolnosci
kamer, ktore musza byt zainstalowane w sposob stabilny, uniemozliwiajacy wszelkie
przemieszczanie sie urzadzenia oraz zapewniajacy  niedostepno$tc  zwigzang z  wszelkimi
probami dewastacji lub unieszkodliwienia systemu. Jest to bardzo istotne =z punktu



widzenia stawianych obiektowi wymogow bezpieczenstwa, jak rowniez bezpieczenstwa
samego systemu. Uwzgledniajac charakter niniejszej dokumentacji, szczegotowe miejsca
posadowienia poszczegolnych kamer winny byC doktadnie okreSlone na etapie poprzedzajgcym
instalacje systemu. Uwzgledni¢ tu nalezy warunki i wymagania, co do obszaru widzenia

poszczegolnych kamer, warunkow ekspozycji oraz uwarunkowan technicznych [
technologicznych. CzynnoSci te powinny byc przeprowadzone w oparciu o wytyczne
Inwestora i z wudziatem jego przedstawicieli. Monitor operacyjny zostanie zamontowany

do Sciany na specjalnie do tego przystosowanych wysiegnikach Sciennych. Tory wizyjne
kamer nalezy wykonaC przewodem FTP kat.6.

Zastosowane urzadzenia instalacji CCTV:

- Kamera sieciowa 2MP w obudowie koputkowej wandaloodpornej IP66, przetwornik CMOS

- Kamera sieciowa 3MP w obudowie zinfegrowanej wandaloodpornej IP66, ,

- Rejesfrafor sieciowy 32 kanatowy, 160Mbps, dyski wewnetrzne 2x HDD SATA, maks. 2x6TB,
HDMI, VGA.

3.18. INSTALACJA ALARMOWA

Centrala alarmowa INTEGRA 128 PLUS jest urzadzeniem przeznaczonym do
sprawowania nadzoru nad bezpieczenstwem matych, Srednich lub duzych obiektow. Nadzor
ten nie ogranicza sie tylko do ochrony przeciwwtamaniowej, ale moze dotyczyt rowniez
kontroli prawidtowego funkcjonowania obiektu w czasie catej doby. W sposdb ciagty
(24h) jest kontrolowany stan instalacji alarmowej. Naruszenie ktoregos z
elementow sktadajacych sig na system alarmowy, wywotuje tzw. alarm sabotazowy.
Centrala reaguje na sygnaty z poszczegdlnych czujek i podejmuje decyzje o tym, czy
sygnalizowal alarm. Poniewaz do centrali mogg by¢ dotaczone rozne czujki, rodzaj i
sposob  alarmowania zalezy od oprogramowania centrali wprowadzonego przez instalatora
systemu alarmowego (centrala moze inaczej reagowat na sygnat z czujki pozarowej, a
inaczej na sygnat z czujnika kontrolujacego poziom wody). Centrala pozwala grupowat wejscia i
podtaczone do nich czuiki w tak zwane strefy oraz swobodnie okreslat, ktéra strefa jest
nadzorowana (czuwa). Zadziatanie ktorejS z czujek takiej grupy (zwane: naruszeniem wejscia),
spowoduje alarm. Duza elastycznoSt centfrali w okreslaniu, ktore ze stref mogg w danej chwili

czuwat, jest jej wielkim atutem. System sygnalizacji wtamaniowej (SSW) posiada
zasilanie awaryjne. W obudowie centrali INTEGRA 128 PLUS znajduje sie
akumulator 12V/11Ah, ktorego pojemnoSc odpowiada aktualnej konfiguracji systemu.

Centrale INTEGRA 128 PLUS wraz z ekspanderami INT-E nalezy zamonftowal w
obudowie metalowej AW0256 wraz z akumulatorem 12V/7Ah. Przewody do centrali nalezy
doprowadzi¢c pod tynkiem. Zasilanie ~230V nalezy doprowadzic z tablicy elektrycznej
zasilajacej system sieci alarmowej od bezpiecznika przeznaczonego dla systemow
sygnalizacyjnych przewodem YDYp 3x15mm2. Obudowe nalezy wuziemic. Jako zasilanie
rezerwowe nalezy zastosowac akumulator bezobstugowy 12V/17Ah, umieszczony w
obudowie centrali. Do centrali nalezy rowniez doprowadzic sygnat linii telefonicznej
przewodem YTKSY 3x2x0,5.

Manipulator LCD INT-KLCD-GR do obstugi stref w budynku nalezy umieScic przy
wejsciu gtownym w obudowie metalowej AWO0352. Montaz nalezy wykonac na wysokoSci



zamontowania wytacznikow elektrycznych Transmisja pomiedzy centrala, a manipulatorami
odbywa sig przewodem YTKSY 10x0,5. Przydziat stref do manipulatorow i osoby
odpowiedzialne za ich obstuge nalezy uzgodnit z Inwestorem

Czujki AQUA PRO i KOBALT PRO nalezy zamontowat zgodnie z planami na wysokoSci 2,2-2,8m.
Mozna je zamocowac bezposSrednio do Sciany lub na dotaczonym uchwycie. Przed zamontowaniem
obudowy nalezy wyjat ptytke =z elekfronikg i wytamal odpowiednie przepusty pod
wkrety i kabel w tylnej S$ciance obudowy. Wskazane jest zachowanie szczegodlnej uwagi,
aby podczas monfazu nie zabrudzic, ani nie uszkodzic piroelementu. Potaczenie z
cenfralg oraz ekspanderem wejSC nalezy wykonac przy pomocy przewodu YTKSY 8x0,5,
prowadzonego pod tynkiem.

Modut INT-E dedykowany jest do cenfral alarmowych INTEGRA. Oferuje on rozbudowe
systemu o 8 przewodowych wejS¢ z obstugg konfiguracji NO, NC, EOL oraz 2EOL. Dzieki
analizowaniu sygnatow z wejs¢, mozliwe jest bezposrednie podtaczenie czujek roletowych
i wibracyjnych. Dodatkowe wejScie sabotazowe wutatwia wykrywanie nieautoryzowanego
ofwarcia
obudowy w ktorej umieszczony jest modut.

1. rozbudowa systemu o 8 wejst

2. obstuga konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC

3. programowanie warfosSci rezystancji parametrycznej

L. obstuga czujek wibracyjnych i roletowych

5. zasilacz impulsowy

Potaczenie ekspanderow INT-E z centralg alarmowa (maistrala ekspanderow) nalezy
wykonac przewodem YTKSY 6x0,5, prowadzonym pod tynkiem.

Sygnalizator SPW-250R nalezy monftowat zgodnie z planami na ptaskim podtozu i w mozliwie
niedostepnym miejscu tak, aby zminimalizowat ryzyko sabotazu. Montaz sygnalizatora do
podtoza wykonuje sie za pomocg wkretow i kotkdow rozporowych. Aby zdjat pokrywe
nalezy wykrecic dwa blokujace wkrety i odchylic j3 do gory o kat ok. 60°. Potgczenie z centfrala
nalezy wykonac przy pomocy przewodu YTKSY 6x0,5, prowadzonego w rurze peschla pod tynkiem
Sygnalizatory SP-4006 nalezy montowat zgodnie z planami na ptaskim podtozu i w mozliwie
niedostepnym miejscu tak, aby zminimalizowat ryzyko sabotazu. Montaz sygnalizatora do
podtoza wykonuje sie za pomoca wkretow i kotkow rozporowych odpowiedniej dtugosci
(uwzgledniajacej ocieplenie budynku). Aby zdjat pokrywe nalezy wykrecic dwa blokujace
wkrety i odchylic j3 do gory o kat ok. 60°. Nalezy zachowal szczegolng uwage przy
demontazu i ponownym montazu wewnefrznej ostony z blachy.

Potaczenie z centralg nalezy wykonac przy pomocy przewodu YTKSY 6x0,5 prowadzonego w
rurze peschla pod tynkiem.

3.19. INSTALACJA PRZYZYWOWA

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w foalefach dla niepetnosprawnych projekfuje sie
instalacje przyzywowa. Centralki przyzywowe zlokalizowane bedq w pomieszczeniu w ktorym
stale przebywa obstuga obiektu np. w pomieszczeniu ochrony. Zadaniem systemu przywotawczego
dla osob niepetnosprawnych jest zapewnienie mozliwoSci wezwania pomocy - obstugi obiektu w
przypadku wystapienia stanow zagrozenia podczas korzystania z pomieszczenia zamknigtego,



jakim jest pomieszczenie foalety dla niepetnosprawnych. Klient podczas korzystania z toalety ma
mie¢ mozliwoS¢ w kazdej chwili i bezzwtocznie powiadomi¢ osoby znajdujace sie na zewnafrz
toalety o potrzebie inferwencji i udzielenia pomocy. W celu zapewnienia takiej komunikacji
wewnatrz pomieszczenia foalety nalezy zamontowac przycisk pociggowy zlokalizowany w zasiegu
reki osoby korzystajacej z umywalki i miski ustepowej. Ciegto przycisku ma byc sprowadzone do
wysokoSci 30cm od posadzki toalety w celu zapewnienia pociagniecia w przypadku upadku osoby.
Na zewnafrz toalety nad drzwiami wejSciowymi zamontowal sygnalizator optyczny i akustyczny
natomiast przycisk kasujacy w pomieszczeniu foalety. Zastosowany w projekcie system
przyzywowy zbudowany jest z pojedynczych modutéw - elementow dajacych w rezultacie taka
iloSC kanatow alarmowych jaka jest w danej sytuacji potrzebna. Zaletg tego systemu jest brak
gotowej centralki sygnalizacyjnej. Lampki sygnalizacyjne czy alarmowe emitujg $wiatto, ktorego
zrodtem s diody Swiecace, co eliminuje mozliwo$C ich przepalenia sie. System zasilany ma byt z
sieci 230V AC z zasilacza (fransformatora). & PRZYCISK PRZYWOLAWCZY Membranowy przycisk
z 2-metrowym sznurkiem stuzy do wywotania sygnatu przywotania (alarmowego). Wywotanie
sygnatu nastepuje poprzez pociggniecie sznurka badz przyciSniecie przycisku na ptycie czotowej.
Sygnalizacja potwierdzenia przywotania realizowana jest za pomocg czerwonej diody LED. &
PRZYCISK KASUJACY Daje mozliwos¢ kasowania sygnatu alarmowego wskazywanego przez
btyskajaca diode LED, przez naci$niecie przycisku membranowego. Okablowanie/Trasy Kablowe
Elementy sytemu instaluje sie w natynkowych puszkach o Srednicy 60mm. Przewody zasilajace
instalacje przyzywowa prowadzic w rurkach elektroinstalacyjnych pod tynkiemn. Typ stosowanych
przewodow to. YTKSYekw 5x2x0,5 mm2. Lampki sygnalizacyjne nalezy potaczyt z kasownikiem
przewodem. Sysftem zasilany jest napieciem zmiennym 24V uzyskanym z transformatora
bezpieczenstwa 230/24V o mocy 100VA. Okablowanie pomiedzy poszczegolnymi urzadzeniami
systemu nalezy rozprowadzat w korytach przeznaczonych dla instalacji stabopradowych, lub w
rurkach PCV.

3.20. INSTALACJA OCHRONY ODGROMOWEJ

Instalacje wykonat zgodnie z normg PN-EN 62305.

Na dachu zastosowal zwody poziome w postaci drutu DFeZn @8mm. Do ochrony komina
zastosowat zwod pionowy w postaci iglicy kominowej 216x1500mm, natomiast do ochrony
wentylatorow zastosowat maszt odgromowy wolnostojacy. lIglice oraz maszty potaczyt ze
zwodami poziomymi. Zwody poziome prowadzic bez ostrych zagie¢ i zatamah. Przewody
odprowadzajace wykona¢ z drutu DFeZn #8mm - prowadzic w rurze odgromowej pod elewacja.
Zaciski probiercze ZK typu 4xM10 z zastosowaniem Srub nierdzewnych umieszczat w skrzynce
probierczej montowanej w elewacji na wysokosci 0,6m nad gruntem. Przewody uziemiajgce wykonat
z ptaskownika FeZn 30x4mm - prowadzi¢ pod elewacjg w ostonie.

Do wykonania wuziemienia zastosowat ptaskownik FeZn 30x4mm umieszczony w tawie
fundamentowej - ponizej warstwy izolacyjnej. Ptaskownik w tawie fundamentowej ustawic na
wspornikach dtuzszym bokiem przekroju pionowo z minimalng warstwa betonu pokrywajacego 5cm.
Do zaciskow probierczych, do szyny wyrdwnawczej oraz szyny PE rozdzielnicy TG wyprowadzit
ptaskownik FeZn 30x4mm. Uziom fundamentowy zgtosi¢ do odbioru przez inspektora nadzoru
elekfryka przed wylaniem betonu.



Wszystkie potaczenia w tawie fundamentowej wykonac jako spawane.

3.21. UWAGI

Wszystkie przejscia przewodow przez strefy p.pozarowe zabezpieczyt zgodnie z wymagang
odpornosScig ogniowg np. masg ogniochronna.
Po przeprowadzeniu catosSci prac nalezy wykonaC pomiary ciggtosci galwanicznej,

rezystancji uziemienia, dokonat ogledzin elementow uziemienia [ zgtosic do
odbioru przez inspektora nadzoru elektryka przed wylaniem befonu. Pomiary rezystancji
uziemienia powinny by¢ wykonane przez zastosowanie metody technicznej.

Wykonat pomiary impedancji petli Zwarcia, rezystangji izolacji, ochrony

przeciwporazeniowej, zbadat wytaczniki roznicowopradowe. Wyniki badan zestawic w protokotach
pomiarowych dla danego typu pomiaru. Instalacje przekazac do eksploatacji o ile ich budowa i
wyniki pomiarow spetniajg wymogi aktualnych przepiséw i norm.

Szczegodlng uwage nalezy zwrocit na uptywnost izolagji W obwodach
zabezpieczonych wytacznikami roznicowopradowymi o dziataniu bezposrednim.

W przypadku zastosowania odbiornikow nie ujetych w projekcie powodujacych wzrost
mocy przytaczeniowej ponad zamowiong nalezy wystapic do Rejonu Energetycznego o zmiane
warunkow zasilania.

Wszystkie elementy instalacji nalezy taczyt zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa (DTR)
dostarczong przez producentow urzadzen.

Uzyte do budowy materiaty i urzadzenia powinny posiadac certyfikat dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie z godnie z Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i
Certyfikacji z  dnia  20.051994 r. w sprawie wykazu wyrobow podlegajacych
obowigzkowemu zgtoszeniu do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem
/M.P. Nr 39/94 poz 335/ oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
budownictwa z dn. 19.12.1994r w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych /Dz. U.

Nr 10 poz. 48 z dnia 08.02.1995 r. / i Normami Polskimi lub w przypadku braku takich norm z
aprobatami  technicznymi  stosownie do  ustalen Ustawy z dnia  03.04.1993r. o
badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz.250).

Oprawy oSwieflenia ewakuacyjnego stanowia wydzielong cze$t z osSwietlenia podstawowego. Sa
wyposazone w moduty akumulatorowe zapewniajace ich prace przez okres co najmniej 120 minutpo
zaniku napiecia zasilajacego. Nalezy je oznaczyt Zottym pasem szerokosci 2 cm. W osi drogi
ewakuacyjnej minimalne natezenie E musi wynosic min. 1 Ix. OSwietlenie ewakuacyjne zapewnia
sprawne przeprowadzenie ewakuacji osob w przypadku zaniku napiecia zasilajacego. Ewentualne
zmiany w wykonawstwie w stosunku do niniejszego projektu s3 dopuszczalne za zgoda
inspektora nadzoru i autorow projektu.



