Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Puttusk, dnia 07-11-2019 r
Spotka z 0.0. w Pultusku
ul. Wyszkowska 2
06-102 Puttusk

Ldz£:3,212019

Powiat Puttuski

ul. Marii Sktodowskiej — Curie 11
06-100 Puttusk
W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunkéw technicznych do budynku Centrum

Opiekunczo — Mieszkalnego przy ul. Bialowiejskie; 5 dz. nr 242/9 obrgb 10 miasta Puttusk
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. ustala nastgpujgce warunki techniczne i
formalne w celu przylaczenia do sieci wodociggowej i1 kanalizacyjnej

Miejsce wiaczenia przytacza wodociagowego : wlgczenie wykona¢ do wodociagu
@ 110 PE zlokalizowanego w Al. Kardynata Stefana Wyszynskiego po przeciwnej stronie niz
przedmiotowa dziatka. Sposéb wilaczenia : nawiertka NWZ z zasuwg odcinajacg lub trojnik w
zaleznosci od wyliczonego zapotrzebowania na wode.. Przytacze wykonaé z rur PE — PN 10.
Cisnienie dyspozycyjne statyczne panujgce w sieci wodociggowej wynosi 3,3 MPa. Z powody
zbyt matej wydajnosci sieci wodociagowej PWiK nie zapewnia wody do zewngtrznego
gaszenia pozaru.

Kanalizacja sanitarna : wpigcie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej PCV 200

zlokalizowanego w poboczu drogi wojewodzkiej nr 618 skrzyzowanie Al. Wojska Polskiego z
Al. Kardynata Stefana Wyszynskiego.
Nalezy zaprojektowaé odcinek kanalizacji w kierunku Al. Wojska Polskiego do studni PCV
425 o rzednych 100,36/97,29 Przylacze kanalizacyjne wykona¢ z rur PCV SN — 8 | $rednicy
2200 mm. Rury ukfada¢ ze minimalnym spadkiem 1 % tak aby zapewni¢ w przysztosci dalsza
ewentualng rozbudowe. Przy zmianach kierunku stosowac studnie rewizyjne zelbetowe o
Srednicy 1200 , w uzasadnionych przypadkach zezwala si¢ na stosowanie studni z PP o
Srednicy 425 mm.

Projekt przytaczy nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami

przez osobe posiadajacg stosowne uprawnienia. Pozostate ustalenia:

1. Projekt nalezy uzgodnié pisemnie z PWiK w Pultusku i zarzadca drogi

2. Wodomierz powinien by¢ zamontowany w odleglosci nie wigkszej niz 1 m za pierwsza
Sciang budynku , przez ktorg wprowadzono przylacze, w pomieszczeniu suchym ,
dostepnym w kazdej chwili dla stosownych stuzb dostawcy wody lub w studni
wodomierzowej.

3. Inwestor ma prawo wyboru procedury pozwalajgcej na wykonanie przytaczy na podstawie
prawa budowlanego — zgloszenie robét art. 30 lub na postawie art. 29a prawa budowlanego
W oparciu o przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym

odprowadzaniu $ciekow.



Wykonanie wcinki wodociggowej do sieci wykonywane jest przez dostawce wody lub pod
jego $cistym nadzorem na koszt inwestora po wczesniejszym ustaleniu terminu na
podstawie uzgodnionego projektu.

Przed przystgpieniem do wykonania przylacza nalezy uzgodni¢ termin wykonania prac i
ustali¢ termin odbioru technicznego wykonanego przyltacza przed zasypaniem wykopu.
Wykonane przylgcze wymaga inwentaryzacji , ktéra wykonuje geodeta na zlecenie
inwestora w trakcie rob6t przed zasypaniem przewodu.
Koncowym etapem jest podpisanie umowy na dostawe wody. W tym celu nalezy
przedstawi¢ nastgpujace dokumenty.

- inwentaryzacj¢ po wykonawcza przylaczy

- protokét odbioru technicznego przytaczy.
Po podpisaniu umowy nastepuje wlaczenie przyltacza do eksploatacji i pobor wody.

Warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od ich wystawienia.




