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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
* Zzlecenie Inwestora,
*  projekt architektoniczny,
* uzgodnienia miedzybranzowe,
* wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur stalowych, miedzianych, z tworzyw
sztucznych - wymagania techniczne COBRTI INSTAL,
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”— COBRTI INSTAL,
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”— COBRTI INSTAL,
* katalogi armatury, urzgdzen i osprzetu,
* obowigzujgce normy i przepisy.

Projekt zostat opracowany na podstawie warunkéw technicznych zaopatrzenia w wode
i odprowadzenia S$ciekébw wydanych Przedsiebiorstwo Wodociggow | Kanalizacji Sp. z o.0.
w Pufttusku Nr 1.dz.683/2019 z dn. 07.11.2019 r. oraz na podstawie obowigzujgcych norm
i przepiséw budowlanych oraz norm branzowych.

2. INWESTOR: Powiat Pufttuski
06-100 Pufttusk;
ul. Marii Sktodowskiej Curie 11

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt dotyczacy budowy przytgcza wody na potrzeby budynku w ramach
zadania pn.: ,Przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku biurowego przy
ul. Biaftowiejskiej 5 z przeznaczeniem na Centrum Opiekunczo-Mieszkalne dla 0s6b
niepetnosprawnych” - dziatka nr ewid. 242/9 potozona przy ul. Biatowigejskiej 5 w Puftusku.

Zakres opracowania obejmuje:

*  budowe przytacza wodociggowego,

* budowe przytgcza kanalizacji sanitarnej,

*  zmiana lokalizacji istn. hydrantu p.poz. wraz z wydtuzeniem istn. odcinka sieci wodociggowej
4. PRZYtACZE WODOCIAGOWE
4.1 Opis trasy
Zgodnie z Warunkami Technicznymi wigczenie w punkcie W1 w istniejgcg sie¢ wodociggowg PE100
o $r. 110mm zlokalizowang w Al. Kardynata Wyszynskiego. Zaprojektowano wydtuzenie istniejgcej sieci
wodociggowej oraz zmiane lokalizacji istniejgcego hydrantu p.poz. - wydtuzenie odcinka sieci PEHD
o $r. 110x6,6 mm o dtugos¢ L=10,50m. Przytgcze wodociggowe PEHD 100 SDR-17 PN10
0 $r. 63x3,8mm — dtugos¢ odcinka L=13,00m.
Woda wykorzystywana bedzie na cele bytowo — gospodarcze oraz na wewnetrzne gaszenie pozaru.
Nowo projektowane przytagcze nalezy doprowadzic do budynku | zakonczy¢ zestawem
wodomierzowym.
Zaprojektowano rozdziat instalacji socjalnej oraz p.poz. przez zastosowanie oddzielnych
wodomierzy. Za i przed zestawami wodomierzowymi nalezy zamontowac zawory kulowe DN32
oraz zwory antyskazeniowe EA291 DN32 (montaz zaworéw za wodomierzem). Schemat montazu
zestawu wodomierzowego dla instalacji przedstawiono w cze$ci graficznej opracowania. Zakup
i montaz wodomierzy gfownych, a takze pdzniejsza jego eksploatacja, lezy w gestii
Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Puftusku. Montaz wodomierza zgodnie
z zaleceniami Zarzgdcy sieci.
Schemat montazu zestawu wodomierzowego dla instalacji przedstawiono w czesci graficznej
opracowania. Zakup i montaz wodomierza gtownego, a takze poéZniejsza jego eksploatacja, lezy
w gestii Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Puttusku. Montaz wodomierza zgodnie
z zaleceniami Zarzgdcy sieci.
Zagftebienie o0si projektowanego przewodu wodociggowego od 1,74 do 1,88 p.p.t. Gfebokosc
prowadzenia nawigzana zostata do poziomu projektowanego terenu z zachowaniem minimalnego
przykrycia. Przebieg projektowanej trasy wodociggowej pokazano w czeSci rysunkowej.
Dtugosc przytacza wynosi o $r. 63x3,8 mm - L=13,00 m. Wydtuzenie istniejgcego odcinka sieci PEHD
o $r. 110x6,6 mm o dlugosc¢ L=10,50m. Odcinek przytagcza pod jezdnig asfaltowg wykona¢ w rurze
ostonowej, stalowej DN100mm. Zachowac szczegdlng ostroznos$c¢ przy skrzyzowaniu projektowanego



przytgcza z istniejgcq siecig kanalizacji deszczowej kd. Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych
Z budowg przytgcza nalezy sprawdzic istniejgce rzedne terenu. Rzedng wigczen i posadowienia nalezy
skorygowac na budowie i dostosowac do stanu istniejgcego.
Ponadto nalezy wytgczy¢ z eksploatacji i zlikwidowac istniejgce odcinki — wg czeSci graficznej
opracowania:

— podziemna instalacja wodociggowa — stalowy rurocigg o $r. 32 mm — df. 39,60m;

— podziemna instalacja kanalizacji sanitarnej — nieczynny przykanalik PCV160 — dt. 9,70m;

— podziemna instalacja kanalizacji sanitarnej — przykanalik PCV160 — df. 43,30m;

— nieczynna siec cieptownicza

4.2 Zapotrzebowanie na wode — obliczenia:

Przeptyw obliczeniowy

Przeptyw obliczeniowy q dla projektowanego budynku zostat okreslony wg PN-92 B-1706 wzoér (1),
w ktorym: q, — normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych, [dm¥s]

Qon = 0,682 x (3q,)°* - 0,14 dla ¥ q, > 20 [dm?¥/s]

Zapotrzebowania sekundowe wody zimnej dla projektowanego budynku wynosi:

Rodzaj punktu qn [dm3/s] —_— 29n [dm3/s]
G woda zimna | woda ciepta zimna ciepta zimna+ciepta
Umywalka 0,07 0,07 13 0,91 0,91 1,82
Prysznic 0,15 0,15 6 0,9 0,9 1,8
Zlewozmywak 0,07 0,07 6 0,42 0,42 0,84
Zawor ze
ztaczka do 0,5 o 7 3,5 o 3,5
weza
Pralka 0,25 o 3 0,75 o 0,75
Zmywarka 0,15 o 1 0,15 o 0,15
Miska 0,13 o 8 1,04 0 1,04
ustepowa
>= 7,67 2,23 9,90

obliczeniowy przeptyw wody wynosi:
Qor = 0,682 x (3.q,)** - 0,14 [dm?¥s]
Qon= 0,682 x (7,67)°% - 0,14 = 1,57 [dm¥/s] = 5,65 [m¥/h]

Instalacja hydrantowa

Obliczenia zapotrzebowania wody na cele ppoz. wykonano w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej  budynkow, innych  obiektow | terenbw, zaprojektowano instalacje
przeciwpozarowg wyposazong w dwa hydranty ppoz. DN25.

Wydajnosc hydrantu wewnetrznego DN25 wynosi 1,0 [dm?/s].
Minimalne ci$nienie na hydrancie w najbardziej niekorzystnym punkcie ze wzgledu na wysoko$c
i opory hydrauliczne powinno wynosi¢ 0,2 MPa, za$ maksymalne cisnienie 0,7 MPa.

Instalacjia wodna przeciw pozarowa powinna zapewni¢ mozliwo$c¢ jednoczesnego poboru wody
Z dwdch hydrantow:

Qppoz. =2 x 1,0 dm3/s = 2,0 dm3/s

Q =2x 1,0 [dm*/s] = 2,0 [dm*/s] qo=7,2 [m*/h]

4.3 Dobor wodomierza

Pomiar zuzycia wody odbywat sie bedzie dwoma wodomierzami — wg czeSci graficznej
opracowania. Za trojnikiem wigczeniowym instalacji przeciwpozarowej, na instalacji wody zimnej
zasilajgcej budynek nalezy zamontowac zawor ,pierwszenstwa” DN32. Zawor ten, w momencie spadku
ciSnienia na instalacji przeciwpozarowej, natychmiast zamknie przeptyw do instalacji wody zimnej
w budynku.

Obliczeniowy przeptyw wody na cele bytowo-socjalne wynosi:
Qo = 0,682 X (3.q1)°* - 0,14 [dm?¥/s]



Qo= 0,682 x (7,67)°% - 0,14 = 1,57 [dm¥s] = 5,65 [m*/h]

Obliczeniowy przeptyw wody na cele p.poz. wynosi:
Qoni= 2 x 1,0 [dm®/s] = 2,0 [dm®/s] qo=7,2 [m*/h]

4.3.1. Dob6r wodomierza na cele socjalne i p.poz.:
Wodomierz dobrano na przeplyw qox=7,2 [m*/h] i Qon=5, [m°/h]
Ustalenie umownego przeptywu obliczeniowego q. [m*/h] ze wzoru:

qw=2xq [m*n]
gdzie:
qw— umowny przeptyw obliczeniowy [m*h]
q — przeptyw obliczeniowy dla budynku [m°h]

Dobrano wodomierze:
»  wielostrumieniowy WS DN32 — dla instalacji p.poz.
* jednostrumieniowy JS DN25 — dla instalacji bytowej.

Zaprojektowano rozdziat instalacji socjalnej oraz p.poz. przez zastosowanie oddzielnych
wodomierzy. Za i przed zestawami wodomierzowymi nalezy zamontowac zawory kulowe DN32
oraz zwory antyskazeniowe EA291 DN32 (montaz zaworéw za wodomierzem). Schemat montazu
zestawu wodomierzowego dla instalacji przedstawiono w cze$ci graficznej opracowania. Zakup
i montaz wodomierzy gtownych, a takze pdzniejsza jego eksploatacja, lezy w gestii
Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Puttusku.

Montaz wodomierza zgodnie z zaleceniami Zarzadcy sieci.

Schemat montazu zestawu wodomierzowego dla instalacji przedstawiono w czeSci graficznej
opracowania. Zakup i montaz wodomierza gtdwnego, a takze pozniejsza jego eksploatacja, lezy
w gestii Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Puftusku. Montaz wodomierza zgodnie
z zaleceniami Zarzgdcy sieci.

4.4. Obliczenia Srednicy przytacza wodociagowego
Srednice przytacza na cele bytowo — gospodarcze oraz wewnetrzne p.poz. obliczono ze wzoru:

4 Qu 4 x 0,003
Qrsr = =+ = 0,054 m
o 3,14 x 1,0
Przyjeto : rury PE 100; SDR-17 PN10 o sr. 63 x 3,8 mm.

4.5. Rury i uzbrojenie
Projektowane przytgcze wodociggowe oraz wydtuzenie istniejgcej sieci wodociggowej nalezy wykonac
Z rur i ksztaftek PE 100 SDR 17 - zgodnie z cze$cig graficzng :
— przytgcze wodociggowe: $r. 63x3,8 mm o dfugosci 13,00m - o ci$nieniu Pnom.= 1.0 MPa
posiadajgce wszelkie dopuszczenia i atesty jak rowniez certyfikat ISO 9001.
— wydtuzenie odcinka istniejgcej sieci wodociggowej: $r. 110x6,6 mm o dfugosci 10,50m -
o ci$nieniu Pnom.= 1.0 MPa posiadajgce wszelkie dopuszczenia i atesty jak réwniez certyfikat
1SO 9001.



Witgczenie do istniejgcej sieci wodociggowej PE-110 — Wezet W1:

* montaz nawiertki wodociggowej do rur PE typ NWZ PN10 DN 110/ 2" z gwintem wewnetrznym;

* nastepnie zamontowac ztgczke rurowg z gwintem zewnetrznym DN 63/ 2” do rur PE;

e odcinek przewodu PE $r. 63 x 3,8 o df. ok. L = 13,0m;

* rura ostonowa stalowa na odcinku pod jezdnig asfaltowg DN100mm L=6,60mb

* tuleje kotnierzowg PE $r. 63/DN50;

* zasuwe odcinajgcg kotnierzowg DN 2" z zeliwa sferoidalnego wyposazong w teleskopowg
obudowe trzpienia zasuwy z PE z przytgczem Srubowym DN 2”; RD =1,3 — 1,8m i ze skrzynka
uliczng zeliwng do zasuw teleskopowych. Pod zasuwg i pod skrzynkg uliczng zamontowac bloki
oporowe;

* tuleje kotnierzowg PE $r. 63/DN50;

*  przewod przytgcza wodociggowego PE 63 x 3,8 mm

Rurocigg ufozy¢ na 15 cm podsypce piaskowej, na gtebokosci 1,74-1,88m liczgc
od powierzchni terenu do dna rury wodociggowej, nastepnie przysypac warstwg piasku gr. 25 - 30 cm,
oznakowac tasmag ostrzegawczo - lokalizacyjng z polietylenu kolor niebieski z wktadkg stalowg ze stali
nierdzewnej i zasypac wykop. Tasme uktada¢ w wykopie wktadkg stalowg do dotu. Odcinek pod drogg
asfaltowg wykona¢ metoda bezwykopowg w rurze osftonowej stalowej o $r. 100mm. Wejscie
do budynku w rurze ochronnej DN100 mm. PofoZenie zasuwy oznaczy¢ na tabliczce zasuwowej
zamocowanej w stabilny sposob. Zasuwa musi mie¢ obudowe teleskopowg oraz skrzynke zeliwng
0 wymiarach 270x270x157. Jako ostone obudowy zasuwy stosowac rure PVC dn 160 mm.

Po zakonczeniu robot wykonac probe cisnieniowg na cisnienie 1,0 MPa, a nastepnie rurocigg
poddac ptukaniu i dezynfekcji.

Na wejsciu wodociggu do pomieszczenia kottowni wykonac¢ podejscie pod wodomierz
Z zaworami odcinajgcymi kulowymi oraz z moZzliwoscig spuszczenia wody z instalacji zgodnie
ze ,Schematem montazu wodomierza”. Zgodnie z obowigzujgcymi wymogami za wodomierzem nalezy
zamontowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA. Przed zaworem antyskazeniowym
od strony przytgcza nalezy wykonac krociec pomiarowy do czerpania wody do badan. Za zaworem
antyskazeniowym zamontowac filtr IFM-15. W celu zabezpieczenia instalacji wewnetrznej w okresie
Zimowym w pomieszczeniach wyposazonych w punkty poboru wody nalezy utrzymywac temperature
dodatnig.

Woda doprowadzana bedzie do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, natryskowych, wc , do
zaworéw czerpalnych ze zigczkg do weza oraz do 2 hydrantdw p. poz @ 25 z wezem
potsztywnym 30m, w wersji Slim, podtynkowy. Ciepfa woda przygotowana bedzie w projektowanej
kottowni  gazowej wg oddzielnego opracowania. Gtowne poziomy zimnej wody nalezy
rozprowadza¢ po wierzchu Scian.

Witgczenie pokazano na rysunku i opisano jako wezet W1. Rzedng wigczenia i posadowienia nalezy
skorygowac na budowie i dostosowac do stanu istniejgcego.

Za weziem W1 zamontowac zeliwng zasuwe kotnierzowg DN50 z miekkim uszczelnieniem klina
i teleskopowym przedtuzaczem. Zasuwe zabezpieczy¢ skrzynka uliczng zeliwng ,sztywng” (nr kat.
1750) Ilub teleskopowg z mozliwoscia dopasowania do poziomu drogi przy pomocy pierscieni
dystansowych (nr kat. 1850) produkcji np. HAWLE lub rownowazna.

Teren wokot skrzynki umocni¢ w promieniu 1,0 m twardg nawierzchnig (beton Ilub bruk),
a armature oznaczy¢ w terenie znormalizowanymi tabliczkami informacyjnymi.

Zaprojektowano materiat: polietylen o duzej gesto$ci zwany rowniez polietylenem niskocisnieniowym
lub twardym oznaczonym PE typ 100 szereg SDR 17 PN10 np. produkcji Wavin Metalplast-Buk
o Srednicy DN 63x3,8mm i DN110x6,6mm ci$nieniowych do wody pitnej w sztangach i zwojach,
zgodnie z ZAT/97-01-001 ,Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy faczgce w rurociggach
cisnieniowych do wody”. Zagtebienie osi projekt. przewodu wodociggowego ok. 1,74-1,88 m p.p.t.

Nad rurociggiem z PE wykonaC obsypke z piasku o wysoko$ci 30 cm i uftozy¢ tasme znacznikowg
lokalizacyjno -  ostrzegawczg  koloru  niebieskiego z  zatopiong  wktadka  metalowg
z wyprowadzeniem do skrzynki wodociggowej i do wodomierza. Tasme utozy¢ w sposob umoZliwiajgcy
podfgczenie urzgdzen do trasowania sieci. Nowe uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami
wodociggowymi, montowanymi w sposéb trwaty (zalecane na stupkach ze stali ocynkowanej).
Instalacje pod fundamentem (wejscie wodociggu do budynku) prowadzi¢ w stalowej rurze ostonowej
DN100mm, wypetnionej materiatem trwale plastycznym (Polkit, Olkit).



Projektowang instalacje wodociggowg uktadac¢ zgodnie z warunkami i zaleceniami producenta, zgodnie
z PN-97/B-10725 ,Wodocigg. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”. Wezty i uzbrojenie
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem za pomocg betonowych blokow oporowych wykonanych
zgodnie z BN-81/9122-05 ,Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania”. Przy zmianie kierunkéw
rurociggow nalezy takze zastosowac bloki oporowe. Stopa bloku oraz Sciana tylna muszg by¢ oparte
na rodzimym gruncie. Pomiedzy blokiem oporowym a rurociggiem umiesci¢ dwie warstwy folii.
Rurociagi i uzbrojenie po utozeniu na odpowiednio przygotowanym podfozu nalezy zainwentaryzowac
i poddac¢ probom szczelnosSci i drozno$ci. Po pozytywnie przeprowadzonych probach, rurociggi
i uzbrojenie nalezy zasypac warstwami zgodnie z zaleceniami zawartymi w Warunkach Technicznych,
Projekcie Budowlanym oraz Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich
wykonywania podlegajg nadzorowi i odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe podlegaja
odbiorowi protokolarnemu). W przypadku skrzyzowania Ilub kolizji z uzbrojeniem podziemnym
stosowac rury ochronne, a w rejonie kolizji wykopy nalezy wykonywac recznie pod nadzorem
wtaSciwych stuzb.

4.6. Wylaczenie z eksploatacji istniejgcej sieci wodociagowej

Istniejgcg sie¢ wodociggowg zlokalizowang w Al. Kardynata Stefana Wyszynskiego na czas wigczenia
projektowanego przytgcza nalezy wytaczy¢ z eksploatacji. Numery zasuw, ktére nalezy zamkngcé
na czas przetgczenia wodociggu zostang wyznaczone na etapie realizacji inwestycji przez
PWiIK Sp. z o0.0. w Puttusku.

4.7. Skrzyzowanie projektowanej instalacji z uzbrojeniem podziemnym

Odlegtosci poziome miedzy projektowanym przytagczem wodociggowym, a innym uzbrojeniem
podziemnym — wg obowigzujgcych norm i przepiséw. Przy ukfadaniu przytgcza wody pod kablami
nalezy zabezpieczy¢ sie¢ elektryczng rurg z tworzywa sztucznego na odlegtos¢ co najmniej 1,5 m od
osi skrzyzowania z przytaczem wody. Przy skrzyzowaniu przytgcza wodociggowego
Z gazociggiem i kanalizacjg deszczowg oraz sanitarng zachowac odlegtos¢ min. 0,2 m (miedzy
powierzchniami zewnetrznymi rur). W miejscach nienormatywnych zblizen roboty prowadzi¢ nalezy
sprzetem i sposobem recznym.

5. Projektowane rozwigzania instalacji ppoz.

Zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od Rzeczoznawcy do Spraw p. poz, w budynku
zaprojektowano instalacje hydrantowg z dwoma hydrantami DN25mm. Lokalizacja hydrantow
wewnetrznych — zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Instalacja ppoz., nawodniona, w skiad ktérej wchodzg dwa hydranty wewnetrzne DN25, wykonana
Z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint wg PN 74200.

Zasilanie z sieci wodociggowej za poSrednictwem projektowanego przytgcza wodociggowego
wykonanego z rur PEHD 100 SDR17 o $r. 63x3,8mm. W budynku, w pomieszczeniu kottowni nalezy
zamontowac uktad wodomierzowy — wg czesci graficznej opracowania.

Na kazdej kondygnacji naziemnej zaprojektowano pion ppoz. wyposazony w hydrant wewnetrzny
DN25 wg PN-EN 671-1, umieszczony w szafce hydrantowej podtynkowej, wyposazony w beben
z wezem potsztywnym o dtugosci 30m. Szafki wyposazone bedg w prgdownice wg PN-EN 671-1.
Hydrant na kazdej kondygnacji, zlokalizowany bedzie w korytarzu. Lokalizacja hydrantow zapewnia
ochrone przeciwpozarowg wszystkich pomieszczeri w budynku.

Szafki hydrantowe nalezy zamontowac¢ w taki sposéb, aby o$ zaworu znajdowata sie na h=1,35m
ponad poziom posadzki (+/- 0,170m).

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac jg probie na cisnienie 10 bar przez 2 godziny, a nastepnie
przeptuka¢ wodg tak, aby predkosc na wylocie byta nie mniejsza niz 1,5 m/s.

Po wykonaniu wyzej wymienionej proby nalezy dokonac pomiaru ciSnienia i wydajnosSci hydrantow
i przedtozyc¢ protokot z wykonanych pomiarow.

W celu utrzymania parametrow wody do celow p. poz na odpowiednim poziomie, za trojnikiem
wilgczeniowym instalacji przeciwpozarowej, na instalacji wody zimnej zasilajgcej budynek nalezy
zamontowac zawor ,pierwszenstwa” DN32, oraz za nim zawdr kulowy odcinajgcy DN32. Na odejsciu
instalacji przeciwpozarowej projektuje sie dwa zawory kulowe odcinajgce DN32, a po miedzy nimi
zawor zwrotny DN32. Na zaworze pierwszenstwa nastawia sie minimalne cisnienie, ktére musi
panowac w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej. Jezeli cisnienie w instalacji p. poz. spadnie
ponizej wartosci nastawionej na zaworze, zawor natychmiast odcina wode do instalacji wodociggowej



bytowo-gospodarczej. W ten sposob jedynie wewn. instalacja hydrantowa ma zasilanie w wode.
Zawor pierwszenstwa nie potrzebuje dodatkowych zrédet zasilania i dziata niezaleznie.

5.1. Zastosowane materialy instalacji ppoz.

Przewody instalacji ppoz. nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych ze szwem, gwintowanych
wg PN-74/H-74200. Srednice przewodéw nalezy przyjaé zgodnie z zataczonymi rysunkami do projektu.
Rurociggi nalezy tgczy¢ za pomocg typowych tgcznikow gwintowanych.

Mocowanie rur do $cian wykonac za pomocg odpowiednich uchwytow o Srednicach dobranych
do Srednicy rur i w odstepach nie wiekszych niz 2m.

Instalacje przeciwpozarowg wykonang z rur stalowych ocynkowanych nalezy uziemic.

5.2. Sposob prowadzenia przewodow
Instalacje ppoz. nalezy prowadzi¢ po wierzchu Scian. PodejScia pod hydranty oraz piony na wszystkich
kondygnacjach nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych.

5.3. Izolacja przewodéw
Przewody instalacji ppoz. wykonane ze stali ocynkowanej nalezy zaizolowac przed roszeniem izolacjg
termiczng o grubosci 20mm.

5.4. Przejscia przez przegrody ppoz.
W przypadku przejScia projektowanych przewoddw przez Sciany oddzielenia ppoz. nalez na rurach
wykonanych ze stali ocynkowanej wykonac uszczelnienie masg elastyczng ogniochronng.

5.5. Przejscia przez sciany

W miejscach przejscia przewoddéw przez Sciany nalezy osadzic tuleje ochronne z PVC, PP, PE lub stali.
Wolng przestrzern miedzy rurg a tulejg nalezy wypetni¢c materiatem elastycznym. Rura ochronna
powinna byc¢ diuzsza od grubosci przegrody o minimum 2cm.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne
Zastosowane rury i urzgdzenia bedg posiadaty odpowiednie zabezpieczenia wykonane przez
producenta.

5.7. Proby instalacji hydrantowej.

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy dokfadnie jg wyptuka¢ i podda¢ w catoSci probom:
wstepnej, gtowneji koricowey.

Cisnienie prébne przy badaniu szczelnoSci w stanie zimnym nalezy przyjmowac w wysokosci 1,5
krotnego wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 8 baréw (0,8MPa).

Cisnienie to musi w okresie 30 min by¢ wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut.

Po dalszych 30 minutach proby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,06MPa.

Nie mogg wystgpic zadne nieszczelnosci. BezpoSrednio po probie wstepnej nalezy
przeprowadzi¢ probe gtowng. Czas proby gtdwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne,
odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizyc¢ sie o wiecej niz 0,02MPa.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gtownej, nalezy przeprowadzi¢ probe koricowg. W probie tej,
w cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 1 MPa
i 0,1 MPa. Pomiedzy poszczegbélnymi cyklami prob, przewody instalacji powinny byc¢
pozostawione w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze
wystgpic nieszczelnosc.

Ponadto bezwzglednie po wykonaniu instalacji nalezy sporzgdzi¢ projekt powykonawczy
z doktadnym naniesieniem przebiegu przewodoéw, wraz z odlegtoSciami tej instalacji
od przegrod budowlanych — alternatywnie mozna wykona¢ dokumentacje fotograficzng
(obok instalacji nalezy potozyc tate mierniczg).

6. WARUNKI WYKONANIA ROBOT — PRZYtACZE WODOCIAGOWE
6.1 Obowigzujace normy i przepisy budowlane
Przytgcze wodociggowe oraz zewn. inst. wodociggowg wykonac zgodnie z:
« ZAT/97-01-001 ,Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy tgczgce w rurociggach cisnieniowych
do wody”,
*  PN-97/B-10725 ‘Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”,
*  PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”,
*  PN-98/M-74081 ,Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych



i gazowych”.
6.2 Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy uzyska¢ od uzytkownika terenu oraz wifasciciela
uzbrojenia podziemnego informacje o uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych zmianach.
Prace ziemne mozna rozpoczg¢ po wytyczeniu geodezyjnym oraz sprawdzeniu rzednych: terenu,
istniejgcego wodociggu i lokalizacji istniejgcego uzbrojenia. Z uwagi na liczne uzbrojenie terenu catoSc
prac nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem geodezyjnym.
W trakcie robot przestrzegac przepisow BHP zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r. Roboty ziemne prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, natomiast w miejscach kolizji
i zblizen do istniejgcego uzbrojenia pod i naziemnego sposobem i sprzetem recznym, zachowujgc
wymagania normy BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze” w powigzaniu z norma:
* PN-B-02481:1998 ,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”
* PN-B-10736:1999 r. ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
Na czas budowy wykop zabezpieczy¢ zaporami z desek lub oznakowaé tasmg PE koloru biato-
czerwonego oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Na ciggach pieszych wykonac ktadki
i pomosty komunikacyjne. Przed ufozeniem przewodu dno wykopu wyrownac i przysypac warstwg
podsypki piaskowej o grubos$ci 15 cm.
6.3 Proby i odbiory
Po utozeniu przewoddw i obsypce z podbiciem rur z obu stron podsypkg piaskowg, dla zabezpieczenia
przed przemieszczaniem, nalezy przeprowadzic probe cisnieniowo-hydrauliczng.
Wszystkie zigcza powinny byc¢ odkryte dla mozliwo$ci stwierdzenia ewentualnych przeciekow
wg normy PN-97/B-10725 ,Wodocigg. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”. Ci$nienie probne
powinno by¢ o 50% wyzsze od ci$nienia roboczego, lecz nie nizsze niz 1,0 MPa. Po udanej probie
cisnieniowej wodocigg przeptukac czystg wodg wodociggowg przy szybkosci wyptywu dostatecznej dla
wyptukania zanieczyszczenn mechanicznych 1. ok. 2,0 m/s, a nastepnie przeprowadzi¢ jego
dezynfekcje. Do dezynfekcji uzy¢ roztworu podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/dm3 wody. Czas
dezynfekcji 48 godzin. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc roztwor Srodka dezynfekujgcego przy
powolnym napefnianiu przewodu. PozostatoS¢ chloru wolnego w wodzie po tym okresie czasu powinna
wynosi¢ okoto 10mgCl2/dm3. Po 48 godz. przewody nalezy poddac intensywnemu ptukaniu wodg
z predkoscig okofo 1 m/s. Plukanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem WODOCIAGOW.
Warunki zrzutu wody po probach i chlorowaniu uzgodni¢ z PWIK Sp. z 0.0. w Puttusku
Obowigzujgce  normy: PN-97/B-10725 ,Wodociggi. Przewody  zewnetrzne.  Wymagania
i badania przy odbiorze”.
Cafos¢ zastosowanych do montazu materiatdbw winna by¢ uzgodniona z inspektorem nadzoru
i administratorem sieci.
 roboty ziemne | instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP zawartymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. oraz normami BN-83/8836-02,
PN-B-02481:1998, PN-B-10736:1999,
* przed przystgpieniem do realizacji sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych projektowych z rzeczywistymi,
w szczegolnosci rzedne istniejgcych sieci i przewoddéw wodociggowych,
* przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy uzyska¢ od uzytkownika terenu oraz wtasciciela
uzbrojenia podziemnego informacje o uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych zmianach,
* 0 rozpoczeciu robot powiadomic instytucje posiadajgce swoje uzbrojenie w obrebie inwestycji w celu
ustalenia sposobu i warunkow zabezpieczenia tego uzbrojenia,
* w przypadku uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia nalezy niezwtocznie przerwac prace i powiadomic
0 uszkodzeniu wtasciciela uszkodzonej instalacji,
* trasy projektowanego uzbrojenia terenu podlegajg wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej,
*  w trakcie wykonywania robot uzyskac pozytywny odbiér robot ulegajgcych zakryciu,
* projekt niniejszy opracowano pod kagtem wykonawstwa przez uprawnione zakfady branzy
wodociggowey,
* wykonawca projektowanego uzbrojenia terenu ma obowigzek wykonania zageszczenia gruntu
i odtworzenia istniejgcej nawierzchni — zgodnie z uzyskanymi warunkami i decyzjami od wfaSciciela
nieruchomosci,
e cato$¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi aktami prawnymi oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — zeszyt 3 — opracowanymi przez COBRTI INSTAL W-
wa, wrzesien 2001 r. oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” —



zeszyt 9 - opracowanymi przez COBRTI INSTAL W-wa, sierpien 2003 r.

7. PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ PRZEBUDOWA PODZIEMNEJ
INFRASTRUKTURY

7.1 Opis trasy

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przytacza kanalizacji
sanitarnej dla potrzeb budynku w ramach zadania pn.: ,Przebudowy, rozbudowy i zmiany
sposobu uzytkowania budynku biurowego przy ul. Biatowiejskiej 5 z przeznaczeniem
na Centrum Opiekunczo-Mieszkalne dla o0séb niepetnosprawnych” - dziatka nr ewid. 242/9
potozona przy ul. Biatowiejskiej 5 w Puttusku.

Zakres opracowania obejmuje :
- przytagcze kanalizacji sanitarnej
- przebudowa kolidujgcych odcinkow istniejgcej infrastuktury

Zaprojektowano przebudowe odcinkow kanalizacji sanitarnej, kolidujgcych z nowo
projektowang czescig budynku. Trasa przebudowy zgodnie z czescig graficzng opracowania,
obejmujgca odcinek kan. sanitarnej o dfugosci L=43,30mb — do wytgczenia i likwidacji, odcinek
kan. sanitarnej o dtugosci L=9,70mb — do likwidacji oraz odcinek podziemnej instalacji
wodociggowej o dtugosci L= 39,60mb — wytgczenia i likwidacji. Przed przystgpieniem do robot
zwigzanych z przebudowg nalezy sprawdzi¢ istniejgce rzedne terenu. Rzedng wigczen
i posadowienia nalezy skorygowac na budowie i dostosowac do stanu istniejgcego.

7.2 Rury i uzbrojenie

Do budowy przytagcza kanalizacji sanitarnej przewidziano zastosowanie rur kanalizacyjnych

PVC-U kielichowych klasy S (klasa sztywnosci SN 8) w wykonaniu do kanalizacji zewnetrznej,

fgczonych na uszczelke gumowsg o Srednicy 160x4,7mm i 200x5,9mm Rury nalezy prowadzi¢

ze spadkiem okreSlonym na rysunkach i zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”. Uzbrojenie instalacji stanowig studzienki

kanalizacji sanitarnej:

* S1i82ztworzywa systemowe o Srednicy 425mm i 600mm z wiazem zeliwnym typu B125 kN

* S3 Zelbetonowa o Srednicy 1200mm z wiazem Zzeliwnym typu ciezkiego, klasy D400kN
i z pierscieniem odcigzajgcym;

Studzienki wykona¢ wg norm PN-B-10729:1999 | PN-EN 476:2000 z uwzglednieniem

wymagan dla rur z tworzywa sztucznego. W migjscach przejs¢ rurami PVC przez $ciany

betonowe studzienek nalezy stosowac przejscia szczelne z uszczelnieniem gumowym. Nalezy

zwréci¢ szczegdélng uwage na szczelno$¢ studzienek, zaréwno na eksfiltracje Sciekéw

do gruntu jak i infiltracie wdd gruntowych do wnetrza rurociggu. Przestrzenn pomiedzy

powierzchnig otworu, a zewnetrzng powierzchnig kanatu, powinna byc¢ wypetniona materiatem

plastycznym. Trase oraz uzbrojenie przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

8. WARUNKI WYKONANIA ROBOT - KANALIZACJA SANITARNA

8.1 Obowigzujace normy i przepisy budowlane

Projektowang przebudowe wykonac zgodnie z:

PN-B-10729 z 1999 r. ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.

PN-EN 476:2001 ,Wymagania ogolne dotyczgce elementéow stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej”.

PN-EN 124:2000 ,Zwieniczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kotfowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig”.

PN-EN 752-1:2000 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje”.

PN-EN 1610:2002 ,,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”.

8.2 Roboty ziemne

Prace ziemne nalezy rozpoczgc¢ po wytyczeniu geodezyjnym oraz sprawdzeniu rzednych

terenu i lokalizacji istniejgcego uzbrojenia. W trakcie robdét przestrzegac przepisow BHP

zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.

Roboty ziemne prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, natomiast w miejscach kolizji i zblizen

do istniejgcego uzbrojenia pod i naziemnego sposobem | sprzetem recznym, zachowujgc

wymagania normy BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania

i badania przy odbiorze” w powigzaniu z normg: PN-B-02481:1998 ,Geotechnika.

Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar” i z normg PN-B-10736:19909r.



~Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”.

Wykopy wykonaC jako ciggte o nachyleniu skarpy 1:0,75 z odktadem urobku obok wykopu
w odlegtosci minimum 0,7 m i czesciowym wywozem nadmiaru. Na czas budowy wykop
zabezpieczy¢ zaporami z desek lub oznakowac tasmg PE koloru biato - czerwonego oraz
oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Na ciggach pieszych wykona¢ kfadki i pomosty
komunikacyjne. Teren po robotach ziemnych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Rurociggi uktada¢ na podsypce z zageszczonego piasku o grubo$ci warstwy min. 15 cm
Zz obustronnym podbiciem rury. Do wykonania podsypki uzy¢ piasku o Srednicy ziaren
0,2-20mm, przy czym maksymalna zawarto$¢ ziaren o Srednicy 20 mm nie powinna
przekraczac 5%.

Zasypke przewodow nalezy wykonac w trzech etapach:

Wykonanie warstwy ochronnej o wysoko$ci 30 cm ponad wierzch przewodu wykonana
piaskiem drobno Ilub S$rednio ziarnistym (wg. PN-B-02481:1998), zageszczana recznie
zageszczarkg ptaszczyznowg warstwami grubosci 1/3 Srednicy rury, z wytgczeniem odcinkéw
potgczen i armatury.

Po prébie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odnosnych badan, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potgczen rurociggow.

Zasypka wykopu do powierzchni terenu warstwami gr. 30cm poza pasem drogowym,
Z jednoczesnym zageszczeniem gruntem rodzimym spetniajgcym wymagania PN-81/B-03020
,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”
—do Is min. 1,0 do gtebokosci 1,2 mi do Is min. 0,97 na wiekszej glebokoSci.

8.3 Kolizje na trasie

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ nalezy wytgcznie recznie, chronigc istniejgce uzbrojenie
od uszkodzen mechanicznych.

8.4 Proby i odbiory

Po utozeniu kanatéw nalezy je przeptukac i wykonac probe szczelnoSci przez napetnienie wodg
i obejrzenie ztgczy, ktore winny byc odkryte dla mozliwosci stwierdzenia ewentualnych
przeciekéw. Obowigzujgca norma PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych”. Probe wykonac odcinkami do 50 m pomigedzy studniami rewizyjnymi.

Zaleca sie przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla przewoddéw i osobno dla studni.
Badany odcinek powinien by¢ obsypany warstwg ochronng z wytaczeniem ztgczy rur i potgczen
miedzy studniami.

Rurociggi kanalizacyjne poddaje sie probie cisnienia i szczelnosci. Szczelno$¢ przewoddéw
i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres
30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg
do poziomu terenu. Po zakoriczeniu procesu napetniania rurociggow lub studni kanalizacyjnych
i przeprowadzeniu operacji kontrolnych, wykonac ich sezonowanie. Zazwyczaj wystarczajacym
okresem sezonowania jest 1 godzina. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze
niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczgce
szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu

nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

0,15 dm3/m2 dla przewodoéw,

0,20 dm3/m2 dla przewodoéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

0,40 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

8.5 Warunki techniczne wykonania robot

Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia
do ich stosowania w sieciach wodociggowych oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym
lj. Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH, Ocene Higieniczng itp.

Catos¢ zastosowanych do montazu materiatdw winna byc¢ uzgodniona z inspektorem nadzoru
i administratorem sieci.

roboty ziemne i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP zawartymi
w  Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. oraz normami
BN-83/8836-02, PN-B-02481:1998, PN-B-10736:1999,

przed przystgpieniem do realizacji sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych  projektowych
Z rzeczywistymi, w szczegolnosci rzedne istniejgcych sieci i przewodéw wodociggowych,

przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy uzyskac od uzytkownika terenu oraz wtasciciela



uzbrojenia podziemnego informacje o uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych zmianach,

0 rozpoczeciu robdot powiadomic instytucje posiadajgce swoje uzbrojenie w obrebie inwestycji
w celu ustalenia sposobu i warunkdéw zabezpieczenia tego uzbrojenia,

w przypadku uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia nalezy niezwtocznie przerwac prace
i powiadomi¢ o uszkodzeniu wiasciciela uszkodzonej instalacji,

trasy projektowanego uzbrojenia terenu podlegajg wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej,

w trakcie wykonywania robot uzyskac pozytywny odbior robdt ulegajgcych zakryciu,

projekt niniejszy opracowano pod katem wykonawstwa przez uprawnione zakfady branzy
wodociggowey,

wykonawca projektowanego uzbrojenia terenu ma obowigzek wykonania zageszczenia gruntu
i odtworzenia  istniejgcej  nawierzchni —  zgodnie z  uzyskanymi  warunkami
i decyzjami od wtaSciciela nieruchomosci,

caftoSC robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi aktami prawnymi oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — zeszyt 3 — opracowanymi przez
COBRTI INSTAL W-wa, wrzesien 2001 r. oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” — z. 9 - opracowanymi przez COBRTI INSTAL W-wa, sierpien 2003 r.

9. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE

Zmiany w projekcie wymagajg pisemnej zgody projektanta.

Jakos$¢ wyroboéw i wykonywania przewidywanych prac budowlanych, powinna byc¢
w zgodzie z przepisami i normami oraz posiada¢ wazne atesty i certyfikaty wydane przez
wta$ciwe jednostki opiniujgce.

Cafos¢ prac nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualng wiedzg
techniczng i sztukg budowlanag, pod fachowym nadzorem technicznym
i z zachowaniem przepisow BHP i ppoz.

Prace nalezy wykonac zgodnie z zasadami zawartymi w Warunkach Technicznych

Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych, z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych oraz z wytycznymi producenta poszczegolnych
urzgdzen i materiatow, instrukcjami montazowymi danych producentéw, itp.

Niniejsze opracowanie stanowi integralng cato$¢ ze wszystkimi projektami branzowymi
opracowanymi w ramach niniejszego zadania projektowego.



